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DAS BRAUCHST DU: jg

RUNDPLATTES

\, 13 Stiicke in den Langen:
BGxt5em | |30-28-2-2-22-20-
- Stirke 18 mm, 8-16-14-12-10-8-6cm

LATTENASTE
VORBEREITEN

Zu Beginn sédgst Du alle benétigten
Lattenstiicke zu.

Dazu markierst Du die Abstande auf der
Latte wie oben angegeben.

Dann spannst Du die Latte mit der S&-
gelade fest und sagst 13 Lattenstiicke.

Damit die Lattenéste sich auf der Stan-
ge drehen kdnnen kommt in jede Latte
Tipp: ein Loch.

i Markiere dazu auf jeder Latte die Mitte.
Latte zu finden ziehe

ien Strich von Ecke U

Ecke. Spanne die Latte auf einem Restholz auf

der Werkbank fest und bohre ein 6 mm
Loch. Wiederhole diesen Schritt bis in
jeder Latte ein Loch ist.




Damit der Lattenbaum stabil steht brauchst Du eine Grundplatte.

Auf der Unterseite der Platte markierst Du die Mitte. Spanne
{ kannst DU alles auf einem Restholz fest. Nun frést Du in der Mitte eine
ﬁ:gm‘\:a‘:‘;tzplﬁﬂemder Vertiefung von 1 cm mit dem 20 mm Forstnerbohrer.

Zuschnitt- -hteilung—

Zusagen lassen- Im Anschluss bohrst Du mit dem 6er Holzbohrer ein Loch durch

die Mitte der Vertiefung.

Sége die Gewindestange bei 33 cm Lange mit einer Kleinmetall-
sdge ab. Beim einspannen das Gewinde schiitzen.

Links und rechts der Schnittstelle sollte eine Mutter aufgedreht
sein. Nach dem durchtrennen kann mithilfe der Mutter das Ge-
winde zurecht gedreht werden.

Fédle eine Scheibe und drehe eine Mutter bis 9,5 cm von unten
hoch.

Danach Schraubst Du die zweite Mutter bis ca. 2 cm auf und
fadelst eine Scheibe darauf. Erst dann steckst Du die Gewin-
destange von oben nach unten durch das Loch in der Grund-
platte.

Von unten fadelst Du eine Scheibe auf und drehst eine Mutter
darauf. Die Stange darf unten nicht iiberstehen!

Fest drehst Du den Stamm indem Du die Mutter unten mit einer
Ratsche mit 10er Nuss festhaltst und die Mutter dariiber mit
4 einem 10er Gabelschliissel konterst.

Das heiBt fest gegeneinander drehen.
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Fir die Lattendste hast Du im 1. Schritt
schon alles vorbereitet. Wenn nun Dein
Stamm steht kannst Du die 13 Latten
von der Langsten bis zur Kiirzesten auf-
fadeln.

Oben setzt Du eine Scheibe drauf und
‘ schraubst als Abschluss eine Hutmutter
auf.

Ist Dein Lattenbaum zu locker oder
zu fest? Drehe die Mutter unterhalb
der Lattenaste mit dem Gabelschliissel
hoch oder runter.
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Diese Anleituhg findest Du online unter: T | . ' | HORNBACH /\Q

Es gibt immer was zu tun.

www.hornbach.at/kinderprojekte




