
HL138N de 2024.09.02 13:55 1/3

HL Hutterer & Lechner GmbH
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2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL138N
Klimageräte-UP-Siphon DN32 - 100x100mm

HL138N Klimageräte-Kondensat-UP-Siphon zum
geruchssicheren Ableiten des Kondenswassers in die
Kanalisation. Austrocknungssicherer und reinigbarer
GV-Kassetteneinsatz. Anschlussmöglichkeit für Rohre
von d=20-32mm Außendurchmesser und
Mindestinnendurchmesse

Techn. Zeichnung

TECHNISCHE DATEN

Material PP Einbauhöhe

Dimension DN32 Aufsatz

Leistung 120 l/h Einlaufrost

Gewicht 0,266 Belastungsklasse

http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL138N
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EAN 9003076051892 Zulauf Ø 20 - 30 mm

Normen DIN19541

HAUPTDATEN

Ersatzteile

HL0138.1E
Bauschutz

HL0138.2E
Abdeckplatte

HL0138.3EN
Geruchsverschlusskassette zu HL138N(H)

HL138NK
Einbaukörper-Klimageräte-UP-Siphon / 100x100 mm

HL01096D
Steckdichtung 20-32 zu HL138

Zubehör

HL0138.HE
Hygiene Anschlussadapter zum Aufrüsten des Kondesat-UP-Siphons HL138N auf Hygieneausführung

VERPACKUNGSDATEN

PE-Beutel

Verp.ME 1 [Stk.]

Gewicht 0,269 [kg]

EAN/Verp. 9003076051892

Höhe/Breite/Tiefe 120/120/200 [mm]

Volumen 0,001218 [m³]

Karton

Verp.ME 10 [Stk.]

Gewicht 3,005 [kg]

EAN/Verp.

Höhe/Breite/Tiefe 320/250/410 [mm]

Volumen 0,006402 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME 450 [Stk.]

Gewicht 146 [kg]

EAN/Verp.

http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL0138.1E
http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL0138.2E
http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL0138.3EN
http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL138NK
http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL01096D
http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL0138.HE
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Höhe/Breite/Tiefe 1800/800/1250 [mm]

Volumen 1,728 [m³]
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