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B l I n D n I e T m U T T e r n

Der passende niet für unterschiedliche materialien.

 Aluminium-Blindnietmutter

Optimal	geeignet	zur	Befestigung	von:
•	 Nichteisen	Metall
•	 Kunststoff	
•		Leichtbaumaterial

 Stahl-Blindnietmutter

Optimal	geeignet	zur	Befestigung	von:
•	 Stahlblechen

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

10,5 0,5-1,5 10 045-0041 4009729016169

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

10,5 0,5-1,5 10 045-0044 4009729016190

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

11,5 1,0-2,0 10 045-0042 4009729016176

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

11,5 1,0-2,0 10 045-0045 4009729016206

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

15 1,5-2,5 10 045-0043 4009729016183

Blisterpackung

Länge (mm): Klemmlänge (mm): Menge (Stück): Art.-Nr.: EAN:

15 0,5-2,0 10 045-0046 4009729016213

Aluminium-Blindniet-
mutter mit 6 mm Ø und 
innenliegendem m4 
Gewinde

Stahl-Blindnietmutter 
mit 6 mm Ø und innen-
liegendem m4 Gewinde

Aluminium-Blindniet-
mutter mit 7 mm Ø und 
innenliegendem m5 
Gewinde

Stahl-Blindnietmutter 
mit 7 mm Ø und innen-
liegendem m5 Gewinde

Aluminium-Blindniet-
mutter mit 9 mm Ø und 
innenliegendem m6 
Gewinde

Stahl-Blindnietmutter 
mit 9 mm Ø und innen-
liegendem m6 Gewinde
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