
Bestell-
nummer

Gesamt-
gewicht

in kg

Nutzlast
in kg

Ladehöhe
in mm

Bereifung
in Zoll

Liefer-
zeit

6043939 High M Tandem 2.000 1.570 700 13

Gesamtmaß: 4.057 x 1.713 x 1.040 mm

6 Zurringe im Außenrahmen

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl.
abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring,
Dekra geprüft

Stützrad

Bestellnummer Bezeichnung

Ersatzrad 155/80 R13

Radstoßdämpfer

DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg

Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg

Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch

6043940 Bordwandaufsatz 350 mm

H-Gestell 800 mm

Adapter 7 / 13 polig

2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial

Werkzeugbox 515mm x 225mm x 272mm



Bestellnummer Bezeichnung

Radstoßdämpfer

Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive)

Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm

2 Teleskopkurbelstützen montiert

Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad

Werkzeugbox 515mm x 225mm x 272mm

Weiß
ähnlich

RAL 9016

Gelb
ähnlich

RAL 1003

Orange
ähnlich

RAL 2011

Rot
ähnlich

RAL 3002

Blau
ähnlich

RAL 5002

Grün
ähnlich

RAL 6026

Grau
ähnlich

RAL 7038

Flachplane

Flachplane (Bordwandaufsatz)

Ladehöhe 1300 mm

Ladehöhe 1600 mm 6043952

Ladehöhe 1800 mm


