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Druckseitiger Pumpenanschluss 1“ (Artikelnummer: 52 40646): 

 
 
Anwendungsgebiet:  
 
Ein Pumpenanschlussset wird unmittelbar hinter der Regenwasserpumpe in die 
Druckleitung eingebaut. Bei Unterwasserdruckpumpen, welche über einen 
Schaltautomaten im Haus gesteuert werden, wird der Pumpenanschlussset hinter 
dem Schaltautomaten eingebaut, um die Druckleitung absperren zu können! 
 
Funktion des Anschlusssets:  
 
Der Pumpenanschlussset ist ein Bauteil, welches das Absperren unmittelbar hinter 
der Drucksteuerung einer Regenwasserpumpe ermöglicht. Diese Absperrung ist 
notwendig, sollte einmal ein Bauteil an der Pumpe oder am Schaltautomaten 
gewechselt werden müssen. Ohne den Set würde die gesamte Druckleitung zuerst 
geleert werden müssen – unter Umständen eine Menge Wasser, was da kommt! 
 
Gleichzeitig wird durch den Panzerschlauch eine Schallübertragung von 
Pumpenlaufgeräuschen vermieden, da der Schlauch die Schwingungen der Pumpe 
abfedert.  
 
Wartungs- und Einbauhinweise:  
 
Bei einem Regenwassermodul empfehlen wir auch den Trinkwasseranschluss mit 
einem Anschlussset zu versehen. Dazu sehen Sie auch unseren Anschlussset für 
GRM mit der Artikelnummer 7820765  
 
Sie suchen einen anderen Anschlussset …?  
 
… der auch den Trinkwasseranschluss am Modul spannungsfrei hält? 
Dann schauen Sie sich mal den Anschlussset für GRM (Artikelnummer: 7820765) an! 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Anschlussset o der anderen Produkten 
zur Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline 
„Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375  (14 ECt./Min. aus dem deutschen Festnetz) 

Produktinformation  

GreenLife GmbH  
Sacktannen 1a 
19057 Schwerin 

 
Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0 

Fax:   +49 (0) 385 – 77337-77 
E-Mail: hornbach@greenlife.info 


