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HEUER-Schraubstock

Die auswechselbaren Backen können beidseitig verwendet werden. Sie be-
sitzen eine strukturierte und eine glatte Seite und werden durch je zwei 
Innensechskant-Schrauben gehalten.

Der HEUER-Schraubstock mit ange-
schraubten, auswechselbaren Backen 
mit geriffelter und glatter Arbeits-
fläche. In den Größen 120, 140 und  
160 mm lieferbar.

Um allen Anforderungen der Praxis 
gerecht zu werden, liefern wir unsere 
bekannten stahlgeschmiedeten Bank-
schraubstöcke „Heuer“ auch in einer 
Sonderausführung mit auswechsel-
baren, angeschraubten Spannbacken.

Diese oberflächengehärteten Backen ha-
ben eine geriffelte und eine glatte Seite. 
Sie sind wend- und austauschbar. Die 
Gewinde sind in den Vorsatzbacken ein-
gebracht. Damit wird bei einer eventu- 

ellen Beschädigung der Spannbacken 
nicht der wertvolle Schraubstock selbst 
unbrauchbar.

Die Schraubstöcke sind in ihrer Grund-
konstruktion gegenüber der Normal-
ausführung unverändert und können 
deshalb mit allen unseren Zusatzgerä-
ten (Heuer-Lift / Heuer-Klapp / Heuer-
Klapp-Lift / Heuer-Drehteller / Heuer-Ba-
cken) kombiniert werden.
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120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

mit auswechselbaren, wendbaren Backen


