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HEUER-Drehteller
Macht die Arbeit mit dem
HEUER-Schraubstock noch flexibler.

Dank dem HEUER-Drehteller lässt sich 
der Schraubstock um 360° in einer Ebe-
ne frei drehen. Genau in die Position, die 
Sie zur Bearbeitung des Werkstücks be-
nötigen. Durch die robuste Arretierung 
mit kleinem Spindelschlüssel nach 
bewährtem HEUER-Prinzip lässt sich 
der Drehteller – und damit der Schraub-
stock – exakt an der gewünschten Posi-
tion fest und sicher arretieren. 

Die besonders positiven Eigenschaften 
sind konstruktionsbedingt. Denn der 
HEUER-Drehteller hat eine geschlos-
sene Aufnahmeplatte. Diese verhin-
dert das Eindringen von Schmutz und 

Schleifspänen in die Führung. Stahlge-
schmiedeter Drehkranz und Aufnahme-
platte fassen exakt ineinander und ga-
rantieren so eine präzise Führung.  Die 
Führungsflächen sind selbstverständ-
lich bearbeitet, um einen möglichst wi-
derstandsfreien Betrieb zu gewährleis-
ten.

Der HEUER-Drehteller ist besonders 
flach konstruiert, dabei aber äußerst 
stabil. Den HEUER-Drehteller gibt es für 
alle Schraubstockgrößen.
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In jeder Stellung schnell und sicher arretierbar
Geschlossene Aufnahmeplatte verhindert Ein-
dringen von Spänen und Schmutz
Drehkranz und Aufnahmeplatte bearbeitet, 
dadurch präzise Führung
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100 1,8 103 100

120 2,5 103 120

140 5,0 103 140

160/180 7,5 103 160

* Angabe bezieht sich auf HEUER-Schraubstöcke.


