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Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web:   www.holzmann-maschinen.at
Fax: +43.(0)7289.71562-4 Email:  info@holzmann-maschinen.at

499,-

Holzbandsäge HBS 245HQ

 » Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° nach vorne schwenkbar
 » Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller  Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
 » Präzisionsführung des Sägebandes mittels Kugellager
 » Sägebandbreite von 6mm bis 12,7mm möglich
 » 2 Bandgeschwindigkeiten (400/800 U/min)
 » mit Staublade und Absaugstutzen

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Untergestell, Längsanschlag, Gehrungsanschlag, Halogenlampe

TECHNISCHE DATEN
Ausladung / max. Schnittbreite / 
throat / max. cutting width

245 mm

Schnittbreite am Längsanschlag links/rechts / 
max. cutting width at rip fence left/right

120/145 mm

Schnitthöhe bei 90° / cutting height at 90° 152 mm
Bandsägetisch / table
- Tischmaße / dimensions 360x320 mm
- Schwenkbereich/ tilt 0° - 45°
- Tischhöhe / height from ground 935 mm
Bandsägebandlänge / sawband length 1826 mm
Bandsägebandbreite / sawband width 6 - 12,7 mm
Laufrollendurchmesser / flywheel diameters 254 mm
Motorleistung S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

375 W

Absauganschluss / dust outlet diameter 100/75/50 mm
Netzspannung / voltage 230 V
Nettogewicht ca. / net weight approx. 37 kg
Versandgewicht / shipping weight 39 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions 1010x370x445mm


