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Druckgas-Reiniger
STAUBFREI (BRENNBAR)
SPRAY
• Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
• Für schwer zugängliche Stellen mit zusätzlicher Verlängerung
• Schonend bei empfindlichen Gegenständen
• Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases
• Aussprühbares Gasvolumen ca. 80 Liter  

(zum Vergleich Druckluft-Sprays lediglich 5 Liter)

Typische Einsatzmöglichkeiten:
• Kameras, Linsen, Objektive, Mikroskope und andere optische Geräte
• Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports ...
• Elektrische Schaltelemente und Module
• Zur Pflege und Wartung von Rauchmeldern

Erhältlich als:    
300 ml Art.-Nr. 25287  
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Fast täglich hört oder liest man in den Nach-
richten von einem schweren Hausbrand. 
Rund 180000 Brände werden pro Jahr alleine 
in Deutschland verursacht. Zu den häufigsten 
Ursachen zählen offenes Feuer, große Hit-
ze und Elektrizität. Feuer hat die gefährliche 
Eigenschaft, sich blitzschnell und unbemerkt 
auszubreiten und dabei verheerende Schäden 
anzurichten. Seit dem 01.01.2017 ist in allen 16 
Bundesländern die Ausstattung von Wohnun-
gen mit Rauchmeldern für „Neubauten und 
umfangreichen Umbauten“ gesetzlich vorge-
schrieben. Funktionstüchtige Rauchmelder 
in allen Schlafräumen, Kinderzimmern sowie 
Fluren sind daher unerlässlich. Mindestens 
ein Rauchmelder muss jeweils installiert sein. 
In einigen anderen Bundesländern müssen 
zusätzlich in weiteren Räumen noch Rauch-
melder vorhanden sein. Für den Kauf und die 
Installation ist der Eigentümer der Wohnung 
verantwortlich. Für deren Wartung allerdings 
meistens der Mieter, außer der Vermieter 
übernimmt freiwillig diese Aufgabe. Um si-
cher zu gehen, dass die heimischen Rauch-
melder funktionieren, sollten diese mindes-
tens jährlich einer Inspektion und Wartung 
unterzogen werden. Was ist dabei zu beach-
ten?
Befreien Sie den Rauchmelder regelmäßig 
von Staub. Prüfen Sie, ob in 0,5 Metern Ab-
stand keine Gegenstände das Eindringen von 
Brandrauch in den Warnmelder behindern, 
ob eine Beschädigung des Plastikgehäuses 
vorliegt, ob die Batterien noch funktionie-
ren und ob die Raucheindringöffnungen frei 
von Staub und Schmutzpartikeln sind. Idea-
lerweise ist die Reinigung des Rauchmelders 

einmal im Monat Teil der Putzroutine. Zur Be-
seitigung von Fusseln und kleinste Partikeln 
an schwer zu erreichenden Stellen im Inne-
ren des Rauchmelders eignet sich ein Druck-
gas-Reinigungsspray, wie Ballistol Staubfrei. 
Einfach den Sprühkopf der Dose an die zu rei-
nigenden Öffnungen halten und im Handum-
drehen wird der Staub mit hohem Druck aus 
dem Rauchmelder entfernt. Die Besonderheit 
von Ballistol Staubfrei liegt in der Ergiebig-
keit durch den Einsatz eines Spezialgases. 

Lebensretter Rauchmelder

Verschmutzte Rauchwarnmelder funktionieren nicht richtig. Sie können Rauch 
nicht mehr zuverlässig erkennen. Die regelmäßige Wartung ist Bestandteil der Rauch-
melderpflicht. Die Prüfung ist notwendig, um die optimale Funktionalität und Sicher- 
heit zu garantieren. Wie die Wartung genau zu erfolgen hat, ist in der Norm  
DIN 14676 festgelegt.


