
Produkteigenschaf ten
Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of
applications
Excellent colour rendering -  (CRI=85)
For use with magnetic ballast
Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K) and
Cool white (4000K)
Average rated life: 10000 hours

   

PRODUKTÜBERSICHT

Be ste llnumme r 0025882

Te chnologie Compact Fluorescent

Licht farbe 827 Homelight

Ene rgie klasse A

Durchschnit t liche  Le be nsdaue r
(Ne nnwe rt )  (h)

10000

Lampe nform Stick

Lampe nobe rf läche frosted

Dimmbar NO

Ve rschluss/Socke l G23

Typ Lynx S

EAN-Code 5410288258829

Ra 80

Farbte mpe ratur (K) 2700

Nutz bare r Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 600

Lichtausbe ute  (Ne nnwe rt )  ( lm/W) 67

Watt  (Ne nnle istung)  (W) 9

Spannung (V) 60
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DATENTABELLE

Allgemeine daten

Be ste llnumme r 0025882

Nur für t rocke ne  Umge bunge n yes

Te chnologie Compact Fluorescent

Mit t le re  Le be nsdaue r (Ne nnwe rt )  (h) 10000

Ene rgie klasse A

Durchschnit t liche  Le be nsdaue r
(Ne nnwe rt )  (h)

10000

Lampe nform Stick

Lampe nobe rf läche frosted

Dimmbar NO

Ve rschluss/Socke l G23

Typ Lynx S

EAN-Code 5410288258829

E-Numme r FI 4944081

E-Numme r SE 8357259

Lange  Be z e ichnung Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of
applications. Excellent colour rendering -  (CRI=85). For use with
magnetic ballast. Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K)
and Cool white (4000K). Average rated life: 10000 hours

Produktname SA LYNX-S 9W/827 G23 SLV 10 P

Que cksilbe rge halt  de r Lampe  (mg) < 2.50 mg

Startz e it  (max)  (s) 10 Sec

Be trie bsge rät  e rforde rlich Yes

Le uchte nne nnwe rt Open

IEC-Re fe re nz IEC 60901

IEC-Re fe re nz  2 IEC 61199

IEC-Re fe re nz  3 IEC 60921

Einsatz z we ck General lighting

Lampe n für spe z ie lle  Einsatz be re iche No

Transformator e rforde rlich No

Me nge /Ve rpackungse inhe it 10

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 2.000 h,
50 Hz

0.98

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 4 .000 h,
50 Hz

0.9

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 6 .000 h,
50 Hz

0.7

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 8.000 h,
50 Hz

0.5

Ne nnwe rt  Übe rle be nsfaktor nach 12.000
h, 50 Hz

0.62
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Lichttechnische daten

Licht farbe 827 Homelight

Ra 80

Farbte mpe ratur (K) 2700

Nutz bare r Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 600

Lichtst rom (Ne nnwe rt )  ( lm) 600

Umge bungste mpe ratur für maximale n
Lichtst rom ( °C)

25

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 2.000 h, 50 Hz 0.85

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 4 .000 h, 50 Hz 0.78

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 6 .000 h, 50 Hz 0.76

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 8.000 h, 50 Hz 0.75

Ne nnwe rt  Lichtst rom nach 12.000 h, 50 Hz 0.8

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunde n Bre nndaue r 11

Ne nnwe rt  Lichtausbe ute  ( lm/W)  100H,
50Hz  Opt imum

67

Lichtausbe ute  (Ne nnwe rt )  ( lm/W) 67

Watt  (Ne nnle istung)  (W) 9

Watt  (Ne nnwe rt )  – EVG (W) 50

Watt  (Ne nnwe rt )  (W) 8.7

Spannung (V) 60

Zündspannung (V) 177

Stromstärke  (A) 0.17

Physikalische daten

Ge wicht  (kg) 0.03

Länge  Basis z u Basis (mm)  – A 168

Lampe nlänge  (mm)  – C/L 145

Lampe ndurchme sse r (mm)  – D 32.5

Ve rpackungsbe z e ichnung Box/Sleeve

Single  package  d ime nsions (L x W x H)
(cm)

2.20 x 3.80 x 15.90

Inne r package  d ime nsions (L x W x H)  (cm) 12.20 x 8.80 x 18.00

Inne r package  ne t  we ight  (kg) 0.26

Oute r package  d ime nsions (L x W x H)
(cm)

45.50 x 26.10 x 19.50
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ENERGIEETIKETT

Lynx-S
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