
Eigenschaften 

Kann direkt über ein Wandladegerät aufgeladen werden, kein 

externer Adapter erforderlich. 

Reiner Sinus-Wechselrichter. 

Eingebauter MPPT-Solarregler, höherer Wirkungsgrad. 

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, bessere Wärmeableitung  Leistung. 

Mit Griff für leichtes Transportieren.

Intelligentes Kühlsystem, das leise arbeitet. 

Mehrere DC-Ausgänge, die das gleichzeitige Aufladen verschiedener Geräte unterstützen. Doppelte AC-

Ausgänge mit 600W starker Leistung.

600w 

Ausgang 

TYP-C 

PD3.0 

268wh 

Batterie 

APP 

Fernüberwachung 

USV 

Spezifikationen 

Modell EB3A 

Eingebaute Batterie 268Wh 

Eingebauter Wechselrichter Reine Sinuswelle 

Eingebauter Solarregler MPPT 

Ladeleistung

Solar 12V-28V 200W 

AC-Ladung 220V-240V AC 268W 

Autoaufladung 12V/24V 8A 

Ausgabe 

AC 1*WECHSELSTROM 220-240V(EU/UK/AU) 600W 

DC 
2xUSB 5V 3.0A 1x100W Max USB-C 2*12V/10A DC 

1x12V 10A Auto-Zigarettenanzünder 

Material für das Gehäuse Aluminium + PC 

N.W. 4,57 kg 

Abmessungen LxBxH(mm) 255x179,7x180mm 

Erworbene Zertifikate UL, CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UN38.3 

EAN 6970991290589 

EB3A 
Solarkraftwerk 
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