Elementsauna
Serie:; 506.2020.00
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Alle Angaben in cm

AulRenmal Innenmal Erforderlicher  Grundflache Rauminhalt Gewicht
Montageraum innen innen
BxTxH [cm] BxTxH [cm] BxTxH [cm] [m?] [m3] [ka]
194 x 194 x 199 179 x 179 x 192 290 x 290 x 210 3,20 6,14 338
Allgemeines:

e Sauna in Elementbauweise

e Inneneinrichtung: 2 Liegen 55 cm tief, 2 Kopfstitzen, weka - Bodenmatte und Ofenschutzgeléander
e Tiranschlag: wahlweise rechts oder links

o spiegelverkehrter Aufbau méglich

Wandaufbau:

e Innenverkleidung: 14mm starke Profilbretter aus nordischem Fichtenholz
AuRenverkleidung: Front- und 1 Seitenwand aus 14mm starken Profilbrettern,
Ruck- und 1 Seitenwand aus Holzfaserplatten

e |solierung mit Mineralfaser-warmedammplatten, Dampfsperre aus Aluminiumfolie

Decke:

e Deckenelemente: 6 cm stark, isoliert

e Isolierung: Mineralfaser-Warmedammplatten
e Dampfsperre: aus Aluminiumfolie

Ausfihrung:

. Massive, isolierte Holztlir mit Glaseinsatz und Sicherheitsrollverschluss

Zubehdr: (gegen Aufpreis)

Saunaofen - Set

Sauna - Querliege

Komfortpaket, bestehend aus Riickenlehne und Liegenblende
Aufgusskiibel, Schopfkelle, Leuchten-Set, Klimamesser, Aufgusskonzentrate, Sanduhr u.v.m.
Silikonkabel

Farblichtanwendung

Das gesamte Zubehdr finden Sie im weka — Wellnesskatalog

Verpackung: < K 4L i

e 1 Paket Saunakabine inkl. Montagematerial und Ubersichtlicher Montageanleitung ci‘;;_\fj\ :L o -
e  VerpackungsmaRe L/B/H: 197/98/104 cm . B“ 4 L~
VERPACKUNG

- 1 Paket Saunakabine incl. Montagematerial und bersichtlicher Montageanleitung
- Verpackungsmalie: L/B/H 200/95/100 cm

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaRangaben sind ca.- MaRe. © Copyright HRB 3662 Stand: 2102



