
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Nennspannung: 230V~ 50Hz 

• Nennstrom: 16A 

• Schaltleistung gesamt: max. 3680 Watt 

• 2-Fach Steckdose 

• Material: Kunststoff PE in weißer Natursteinoptik 

• Witterungsbeständig 

• Zeitschaltuhr 

• 5m Zuleitung mit Schuckostecker 

• Gummidichtungen um alle Steckdosen 

• Mit Abdeckkappe 

• Schutzart IP44 

• Nettoabmessungen (BxHxT): 200 x 215 x 200 mm 

• Bruttoabmessungen (BxHxT): 255 x 255 x 250 mm 

• Netto/Brutto Gewicht:  4,2 kg / 5 kg  

• Farbe: Steinoptik 

• EAN: 9005151002645  

  

Entdecken Sie die neue Gartensteckdose in Steinoptik von BE COOL! Mit einer max. 
Nennspannung von 230V~ 50Hz und einem max. Nennstrom von 16A bietet sie eine 
Leistung von bis zu 3680 Watt. Die 2-Fach Steckdose ermöglicht es Ihnen, mehrere 
Geräte gleichzeitig zu betreiben und durch das stabile Design in weißer 
Natursteinoptik sieht die Gartensteckdose nicht nur gut aus, sondern ist auch 
witterungsbeständig. Die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht es Inhen, Geräte 
automatisch ein- und auszuschalten und so Energie zu sparen. Mit der 5 Meter 
Zuleitung ist die Gartensteckdose flexibel platzierbar: Durch den mit einer 
Gummidichtung versiegelten Deckel und der IP44 Schutzklasse ist sie ideal für den 
Einsatz im Freien geeignet und integriert sich perfekt in das Gesamtbild Ihres 
Gartens. Durch Kabelauslässe unten, kann auch wenn Verbraucher angeschlossen 
sind, das Türchen der Gartensteckdose geschlossen werden und der 
Spritzwasserschutz bleibt aufrecht. 

• Robustes Design in weißer 

Natursteinoptik 

• Witterungsbeständig 

• Schutzklasse IP44 

• Spritzwasserfest auch 

während Verwendung 

• Integrierte Zeitschaltuhr 

 

• Gartensteckdose 

• Bedienungsanleitung 

• Montagematerial 

 

Garantie: 

• 2 Jahre 

Scheringgasse 3 

1140 Wien  

Telefon +43 1 970 21-177 

www.schuss-home.at Technische Änderungen, Fehler und Farbschwankungen vorbehalten 

Gartensteckdose 2-Fach    
mit Timer in Steinoptik 
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