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HL570
HL570 FlexBox, komplettes Installations-Set für flache Duschtassen mit Edelstahl-
Abdeckung

HL570 FlexBox, komplettes Installations-Set für flache
Duschtassen aus Stahl-Email, Stein, Acryl,
Mineralguss,... mit Ablauföffnung d 90mm. Im
Lieferumfang enthalten: Rohbauteil inklusive Bauschutz,
3 Befestigungswinkel und Positionierschablone,
Abdichtgarnitur mit integriertem Flex-Element (blau),
Edelstahl-Abdeckung, Ablaufventil mit
Montageschlüssel und Siphoneinsatz. Einbau: Der im
Estrich eingebettete Rohbauteil wird mittels
Abdichtgarnitur in die Feuchtigkeitsabdichtung
eingebunden. Die darauf liegende flache Duschtasse
wird über das Ablaufventil durch Einrasten dicht mit
dem Flex-Element der Abdichtgarnitur verbunden. Das
Flex-Element sorgt dafür, dass seitliche Abweichungen
von bis zu 40mm (plus/minus 20mm von der Mitte)
zwischen Rohbauteil und Duschtasse problemlos
aufgenommen werden können. Gemäß ÖNORM B 3407
niveaugleicher Einbau möglich (Restschwelle bis
20mm).

Techn. Zeichnung

TECHNISCHE DATEN

http://www.hutterer-lechner.com/de/productlink.aspx?product=HL570


HL570 de 2023.03.22 10:59 2/3

Material PP/TPE/Edelstahl Einbauhöhe
(80) 100 - 200mm
(250mm)

Dimension DN40/50 Aufsatz

Leistung 0,50 l/s Einlaufrost Edelstahl

Gewicht 1,329 Belastungsklasse K3 - 300kg

EAN 9003076049998 Zulauf

Normen ÖNORM B 3407

HAUPTDATEN

Ersatzteile

HL0540.3E
3 Stk. Befestigungswinkel inkl. Schrauben

HL0570.0E
Bauschutz zu HL570, HL570.0, HL570K

HL0570.1E
HL570 Schraubventil mit Gegenmutter

HL0570.2E
Geruchsverschlusseinsatz zu HL570, HL570.0

HL0570.4E
Abdichtgarnitur mit integriertem Flex-Element passend zu HL570, HL570.0

HL0570.6E
Geruchsverschlusseinsatz zu HL570, 30mm Sperrwasser

HL522.1
Abdeckplatte Edelstahl d 113mm

HL570K
Ablaufkörper HL570(.0) mit 3 Befestigungswinkeln, inkl. Bauschutz

HL0540.3E
3 Stk. Befestigungswinkel inkl. Schrauben

HL0570.0E
Bauschutz zu HL570, HL570.0, HL570K

Zubehör

HL522.11
Abdeckplatte gold d 112mm

HL522.2
Abdeckplatte Edelmessing d 112mm

HL522.3
Abdeckplatte weiß d 112mm

HL6200
Schallschutzmatte 500x500mm
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VERPACKUNGSDATEN

Karton

Verp.ME 1 [Stk.]

Gewicht 1,607 [kg]

EAN/Verp. 9003076049998

Höhe/Breite/Tiefe 300/300/240 [mm]

Volumen 0,006402 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME 78 [Stk.]

Gewicht 137,35 [kg]

EAN/Verp.

Höhe/Breite/Tiefe 1900/800/1200 [mm]

Volumen 1,824 [m³]
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