
De la sous-couche à la De la sous-couche à la 
laque de finitionlaque de finition

La bonne laque La bonne laque 
pour mon projetpour mon projet

DÉTECTEUR DE LAQUE
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Articles de décorationArticles de décoration

     Meubles en bois à l’intérieur     Meubles en bois à l’intérieur

RadiateursRadiateurs

Fenêtres et portesFenêtres et portes CarrelageCarrelage

Mains courantesMains courantes

Façades de cuisineFaçades de cuisine

Aspect naturelAspect naturel

Du neuf avec du vieux!
Les laques HORNBACH mettent les surfaces parfaitement en valeur. 
En intérieur comme en extérieur, elles protègent longtemps et révèlent 
parfaitement les surfaces laquées. 

DOMAINES D’UTILISATION

Le choix de la bonne laque dépend des exigences posées à la peinture 
finale. 
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Protection
Robustesse
Résistance aux intempéries
Aspect de la surface

Protection
Robustesse
Résistance aux intempéries
Aspect de la surface

NOS LAQUES COULEUR

Pour des surfaces peu  
sollicitées à l’intérieur

Pour des résultats de peinture  
parfaits à l’intérieur et à l’extérieur

Pour toutes les surfaces sollicitées  
à l’intérieur et à l’extérieur

- simple à appliquer
- séchage rapide
- inodore

- excellent pouvoir couvrant
-  extrêmement résistante et insensible aux rayures
- résistante aux intempéries
-  écoulement parfait et meilleure  

qualité de surface
-  peu d’odeurs et à faibles émissions

- haut pouvoir couvrant
- résistante aux chocs et aux coups
- résistante aux chocs
- résistante aux intempéries
-  peu d’odeurs et à faibles 

émissions

Baromètre de la qualité

Protection
Robustesse
Résistance aux intempéries
Aspect de la surface

Baromètre de la qualité

Baromètre de la qualité
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PROJET
DEGRÉS DE 
BRILLANCE PRODUIT PROPRIÉTÉS OUTILS STRUCTURE DE COUCHE*
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Laque acrylique
Vernis acrylique à base d’eau, facile à appliquer. Pour des surfaces peu sollicitées 
à l’intérieur. 

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 

1x  Sous-couche
 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non dilué–
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Laque acrylique PU
Laque acrylique renforcée au polyuréthane pour des revêtements résistants 
aux chocs et aux coups. Fort pouvoir couvrant, résistante aux intempéries, non 
agglomérante.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 1x  Sous-couche

 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant
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Mat satiné
Laque acrylique PU
Laque acrylique renforcée au polyuréthane pour des revêtements résistants 
aux chocs et aux coups. Fort pouvoir couvrant, résistante aux intempéries, non 
agglomérante.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 

1x  Sous-couche
 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant

Mat satiné
Vernis incolore acrylique
Vernis incolore à base d’eau, à séchage rapide, pour les finitions de surfaces 
transparentes à l’intérieur. Ne jaunit pas, inodore et résistant aux rayures et aux 
chocs.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 

1x   Vernis incolore  
dilué à l’eau

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant
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Laque hybride
Laque acrylique-alkyde très résistante, résistante aux chocs et aux rayures. 
Excellent pouvoir couvrant et écoulement parfait pour une qualité de surface 
optimale.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 1x  Sous-couche

 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non dilué Ultra brillant
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Mat satiné
Laque hybride
Laque acrylique-alkyde très résistante, résistante aux chocs et aux rayures. 
Excellent pouvoir couvrant et écoulement parfait pour une qualité de surface 
optimale.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x  Sous-couche
 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéUltra brillant

Mat satiné
Vernis incolore pour résine synthétique
Vernis incolore à base de solvants, résistant aux intempéries, pour les finitions de 
surface transparentes, surtout à l’extérieur. Très solide, résistant aux coups et aux 
chocs, non agglomérant.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture  Pas besoin de

sous-couche

2x  Couches de finition 
appliquer non diluéUltra brillant

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

APERÇU DES PRODUITS * La bonne sous-couche dépend du support. Veuillez consulter l’aperçu des sous-couches. Nombre de 
couches de finition individuel par vernis, peut être repeint après 12 heures.
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PROJET
DEGRÉS DE 
BRILLANCE PRODUIT PROPRIÉTÉS OUTILS STRUCTURE DE COUCHE*
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Mat satiné Vernis incolore acrylique

Vernis incolore à base d’eau, à séchage rapide, pour les finitions de surfaces 
transparentes à l’intérieur. Ne jaunit pas, inodore et résistant aux rayures et aux 
chocs.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x   Vernis incolore  
dilué à l’eau 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant

Mat satiné Vernis incolore pour résine synthétique
Vernis incolore à base de solvants, résistant aux intempéries, pour les finitions de 
surface transparentes, surtout à l’extérieur. Très solide, résistant aux coups  
et aux chocs, non agglomérant.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

 Pas besoin de
sous-couche 

2x  Couches de finition 
appliquer non dilué

Ultra brillant

Mat satiné
Laque acrylique PU pour portes et fenêtres
Vernis spécial renforcé au polyuréthane avec des propriétés de régulation de l’humidité du 
bois. Particulièrement résistant, non agglomérant, résiste aux chocs et aux coups, inodore et 
ne jaunit pas.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x   Sous-couche  

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant

Mat satiné Laque acrylique PU
Laque acrylique renforcée au polyuréthane pour des revêtements résistants 
aux chocs et aux coups. Fort pouvoir couvrant, résistant aux intempéries, non 
agglomérant.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x
  Sous-couche 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non diluéBrillant
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s Mat satiné Laque à radiateurs acrylique PU

Vernis spécial à base d’eau avec résistance à la chaleur jusqu’à 90°C. Très bon 
recouvrement des bords, inodore et résistant au jaunissement.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x   Sous-couche avec  
primaire antirouille 

1-2x

 Couches de finition 
appliquer non dilué Brillant
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Mat satiné Laque pour carrelages
Laque pour carrelages 2en1 contenant des solvants pour une nouvelle décoration 
créative des carreaux à l’intérieur. À la fois apprêt adhésif et laque de finition. 
Nuançable avec concentré de colorant MIXOL.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture 
Concentré de colorant

1x   Nettoyage en profondeur 
avec solution 
ammoniacale 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non dilué

Brillant

Brillant

Laque pour carrelages bicomposant
Laque pour carrelages à base d’eau, très résistante, à 2 composants, pour une 
nouvelle conception créative des carreaux à l’intérieur. À la fois apprêt adhésif et  
laque de finition. Résiste au jaunissement. Nuançable dans le service de mélange 
des couleurs HORNBACH.

Pinceau pour vernis
Rouleau à peinture

1x   Nettoyage en profondeur  
avec solution 
ammoniacale 

1-2x  Couches de finition 
appliquer non dilué

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

Convient pour 
pulvérisateur

APERÇU DES PRODUITS * La bonne sous-couche dépend du support. Veuillez consulter l’aperçu des sous-couches. Nombre de 
couches de finition individuel par vernis, peut être repeint après 12 heures.
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SUPPORT PRODUIT PROPRIÉTÉS
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Primaire 
antirouille

-  protège efficacement le fer et le 
métal contre la corrosion

-  avec pigments antirouille actifs
-  possibilité de recouvrement 

universelle
-  utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
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Prélaque -  empêche la pénétration des 
composants du bois

-  compense les différences de couleur
- facile à appliquer
-  possibilité de recouvrement 

universelle
-  utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
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Acrylique 
Multi-support

- utilisation universelle
-  à base d’eau (Blauer Engel)
- ponçage facile
- couvre bien
- bonne capacité de remplissage
-  utilisable à l’intérieur et  

à l’extérieur

26.19.19         F1818

RAL 3000
rouge feu

Sous-couche recommandée

gris

Pourquoi des sous-couches préteintées?

Toutes les sous-couches HORNBACH sont disponibles en 
blanc et en gris. Ces préteintes sont adaptées aux teintes 
de la laque de finition de manière à obtenir un résultat de 
couleur parfait. 

La bonne sous-couche...

• améliore l’adhérence
• améliore le pouvoir couvrant 
• simplifie la mise en œuvre 

Le type de sous-couche dépend toujours du support.
Toutes les sous-couches sont adaptées à toutes les laques 
couleur et blanches HORNBACH. 

Les préteintes de sous-couche ...

• augmentent le pouvoir couvrant de la couche finale
• garantissent une grande précision de couleur 
• économisent une couche de laque couvrante

1. Sous-couche

1. Sous-couche

1. Laque couvrante 2. Laque couvrante

2. Laque couvrante

2. Laque couvrante

Apprêt préteinté
Résultat parfait
(exemple rouge feu RAL 3000)

Sous-couche classique
Aucune précision de couleur
(exemple rouge feu RAL 3000)

Sans sous-couche
Pouvoir couvrant faible
(exemple rouge feu RAL 3000)

Vous trouverez la préteinte correcte sur le couvercle de la 
laque couleur.

Blanc Gris

APPRÊTS
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LA BONNE SOUS-COUCHE POUR CHAQUE TEINTE

Laque acrylique  
HORNBACH

Laque acrylique PU  
HORNBACH

Laque hybride  
HORNBACH Sous-couche

Blanc-crème RAL 9001 Blanc-crème RAL 9001 Blanc-crème Blanc

- RAL 9002 Blanc gris RAL 9002 Blanc gris Blanc

Blanc pur RAL 9010 Blanc pur RAL 9010 Blanc pur Blanc

Blanc fixe Blanc fixe Blanc fixe Blanc

Blanc glacier Blanc glacier Blanc glacier Blanc

Ivoire clair RAL 1015 Ivoire clair RAL 1015 Ivoire clair Blanc

Jaune or RAL 1021 Jaune colza RAL 1021 Jaune colza Blanc

- Orange inésite - Blanc

- Vert caipirinha - Blanc

- RAL 8003 Brun argile - Gris

Noyer RAL 8011 Noyer RAL 8011 Noyer Gris

Brun chocolat RAL 8017 Brun chocolat RAL 8017 Brun chocolat Gris

Rouge feu RAL 3000 Rouge feu RAL 3000 Rouge feu Gris

Bleu gentiane RAL 5010 Bleu gentiane RAL 5010 Bleu gentiane Gris

- Turquoise de Bisbee - Gris

- Violet Vitelotte - Gris

- RAL 6002 Vert feuillage - Gris

Vert mousse RAL 6005 Vert mousse RAL 6005 Vert mousse Gris

Gris argent RAL 7001 Gris argent RAL 7001 Gris argent Gris

Gris anthracite RAL 7016 Gris anthracite RAL 7016 Gris anthracite Gris

Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 Gris clair Gris

Noir foncé RAL 9005 Noir foncé RAL 9005 Noir foncé Gris 
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MATÉRIAU 1. PONCER 2. NETTOYER 3. APPRÊTER

Fer et  
acier

Papier abrasif 
(K120)

Diluant 
universel Primaire antirouille

Bois Papier abrasif 
(K120-K240)

Chiffon 
antistatique

Enduit acrylique 
multi-support/le cas 
échéant prélaque

Zinc,  
aluminium  
& cuivre

Intissé abrasif 
+ solution 

ammoniacale
1:3 avec de 

l’eau + 1 goutte 
de produit 
de rinçage 

(nettoyage à 
l’agent mouillant)

Eau claire

Enduit acrylique 
multi-supportPlastiques 

laquables

Carrelage Pas besoin de sous-
couche

Anciennes 
peintures

Intissé abrasif 
(fin) ou prépara-
teur de surface

Chiffon 
antistatique

Enduit acrylique 
multi-support

Se procurer les outils et matériaux 
tels que pinceaux, rouleaux, etc. 
selon le tableau récapitulatif ou 
l’étiquette du produit.

Le matériau à peindre doit d’abord être débarrassé de la saleté, de 
la rouille et des anciens revêtements détachés, écaillés ou fissurés, 
puis la surface doit être poncée. Le support doit être sec, propre et 
exempt de graisse et de poussière. 

Protéger l’environnement en posant des bâches de protection. 
Recouvrir au préalable les endroits qui ne doivent pas être peints 
avec un ruban adhésif approprié.

La bonne sous-couche dépend du support.  
Veuillez consulter le tableau récapitulatif des sous-couches. 

LAQUER CORRECTEMENT - VOICI COMMENT FAIRE

1. PRÉPARATION

2. SOUS-COUCHE

Couche de finition

Pour la couche de base, appliquer 
une première couche de vernis 
à dalles HORNBACH de façon 
homogène. Travailler en humide sur 
humide afin d’éviter les décalages. 
Laisser sécher au moins 6 heures 
avant d’appliquer la couche finale.
La résistance de  
surface finale est  
atteinte après env.  
7 jours.

Peindre les petits objets et les endroits difficiles d’accès avec un 
pinceau et les grandes surfaces avec un rouleau.

Le nombre de couches de finition varie en fonction de la laque et 
de son utilisation. Veuillez tenir compte des instructions figurant 
sur le produit. 

Après le temps de séchage indiqué sur le produit et un ponçage 
intermédiaire, il est possible de repeindre.

CONSEIL: LAQUER DU CARRELAGE

Préparation

Le support doit être sec, propre, 
stable, exempt de graisse et de 
silicone. Enlever le matériau de 
jointoiement non adhérent et 
réparer les défauts avec un mastic 
approprié. 

Apprêter

Avant d’appliquer la première 
couche, poncer légèrement 
les carreaux à revêtir et les 
nettoyer soigneusement avec 
de l’ammoniaque selon le mode 
d’emploi. Rincer ensuite à l’eau et 
laisser sécher.

3. REVÊTEMENT

1300046801000125.indd   16-171300046801000125.indd   16-17 31.07.23   10:5031.07.23   10:50



Service de Service de 
mélange  mélange  
des couleursdes couleurs
Faire mélanger simplement 
la teinte de votre choix.
Passer la commande en ligne ou au magasin.
hornbach.ch/service-melange-des-couleurs

Stand 07/2023 FCH 
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