
Highlights

• 8W Leistung
für präzises Löten mit
e�zienter
Wärmeübertragung

• schnelle
Einsatzbereitschaft
Aufheizzeit von nur 10
Sekunden

• Bequeme Au�adung
über USB

• kurze Wartezeiten
Ladezeit von etwa 1,5
Stunden

• für vielseitige
Anwendungen
Löttemperatur von bis
zu 480°C

• Autoabschaltung
nach ca. 3 Minuten
Inaktivität

Lieferumfang

Akku-Lötkolben
Lötkolbenständer
USB-Kabel
Lötzinn
Reinigungsschwamm
Bedienungsanleitung

Garantiezeit

2 Jahre

Mit einer Leistung von 8 Watt und einem
Temperaturbereich von bis zu 480°C
präsentiert dieses kompakte Werkzeug eine
zuverlässige Lösung für verschiedene
Lötaufgaben.

Dank einer kurzen Aufheizzeit von nur 10
Sekunden sind Sie im Handumdrehen
einsatzbereit. Die bequeme Au8adung über
USB mit einer Ladezeit von etwa 1,5 Stunden
ermöglicht eine 8exible Energieversorgung.

Die Lithium-Batterie gewährleistet kabellose
Freiheit, und mit einer kontinuierlichen
Arbeitszeit von 1 Stunde können Sie längere
Lötarbeiten mühelos bewältigen.

Die Autoabschaltung nach etwa 3 Minuten
Inaktivität sorgt nicht nur für Energieeinsparung, sondern auch für sicheres Löten.

Im Lieferumfang sind ein Lötkolbenständer, Lötzinn und ein Reinigungsschwamm enthalten, um
die Lötspitze optimal zu p8egen.

Unser Akku-Lötkolben bietet nicht nur herausragende Leistung, sondern auch durchdachte
Funktionen und praktisches Zubehör, um Ihnen ein reibungsloses Löterlebnis zu garantieren.

Spezi=kationen:

Leistung: 8W
Temperaturbereich: max. 480°C
Aufheizzeit: 10 Sekunden
Lithium Batterie: 3.7V / 1800 mAh
Ladezeit: ca. 1,5 Stunen
Au8adung über USB
max. Kontinuierlicher Arbeitszeit: 1 Stunde
Auto Abschaltung: nach ca. 3 Minuten

Abmessungen:

Produkt (B×H×T): 205×30×25 mm
Verpackung (B×H×T): 230×78×55 mm
Netto-/Bruttogewicht: 0,3 kg / 0,4 kg

 

Akku-Lötkolben BC8WCRSI

Technische Änderungen, Irrtümer und
Farbschwankungen vorbehalten. 9005151006698
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Scheringgasse 3, 1140 Wien, 
+43 (1) 970 21 - 0

                              


