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Bügeltischbezug Thermo Reflect S/M
Art.-Nr. (Artikelnummer): 71606
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Keyfeatures

Für Bügeltische mit einer Bügelfläche bis max. 125 x 40 cm
Mit Thermo-Reflect-Technologie: Dampf- und Hitzereflektion sorgt für 
Zwei-Seiten-Bügeleffekt
Optimaler Passkomfort dank elastischem Schnurzug mit Spannclip zum 
Nachspannen
3 mm starke Molton-Komfortpolsterung für besonders komfortables 
Bügeln
Für Dampfbügeleisen geeignet
Öko-Tex zertifiziert und garantiert schadstofffrei

Auszeichnungen / Siegel Piktogramme

Produktbilder
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Bügeltischbezug Thermo Reflect S/M
Art.-Nr. (Artikelnummer): 71606

Beschreibung

Der Spezialbezug im attraktiven Dekor reflektiert Dampf und Hitze des Bügeleisens, statt sie ungenutzt durch die Bügelfläche entweichen zu lassen. 
So entsteht ein Zwei-Seiten-Bügeleffekt. Für zusätzlichen Bügelkomfort sorgt die 3 mm starke Molton-Komfortauflage. Der Bezug ist mit einem 
elastischen Schnurzug ausgestattet und lässt sich im Nu aufziehen. Für einen faltenfreien Sitz sorgen die seitliche Easy Fit Klettfixierung und ein Clip 
zum Nachspannen. Alle verwendeten Materialen sind Öko-Tex zertifiziert und garantiert schadstofffrei. Der Leifheit Thermo Reflect S/M ist der 
Originalbezug für den Bügeltisch Leifheit Air Board und eignet sich ideal für den Einsatz von Dampfbügeleisen. Passend für Bügeltischgrößen bis max. 
125 x 40 cm.

Technische Daten

Stück-Informationen

Stück-EAN/UPC 4006501716064

Stück-Bruttogewicht 0.362

Stück-Nettogewicht 0.299

Stück-Länge 23 cm

Stück-Breite 6.5 cm

Stück-Höhe 38 cm

VE-Informationen

VE-EAN/UPC 4006927044222

VE-Bruttogewicht 0

VE-Zähler 4

VE-Länge 26 cm

VE-Breite 24.5 cm

VE-Höhe 33 cm

Paletten Informationen

Lage-Zähler 48

Palette-Zähler 96

Palette-Länge 120 cm

Palette-Breite 80 cm

Palette-Höhe 80.5 cm

Sonstige Informationen

Preisgruppe

Zolltarifnummer 63079098990

Herkunftsland PL

Materialstatus 40
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