
LEISTUNGSERKLÄRUNG  

BOSTIK MIX A572 PROTECT 

Ziffer 100-24-2001  Revisionsnummer 1  

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: . 

EN 934-2+A1:2012  

2. Verwendungszweck(e): 

Dichtungsmittel für Beton.  

3. Hersteller: 

Bostik GmbH Niederlassung MEM 
Am Emsdeich 52 
26789 Leer/Ostfriesland, Deutschland 
Tel: +49 (0) 491 / 92 58 00 
Fax: +49 (0) 491 / 92 58 060  
www.bostik.com  

4. Bevollmächtigter: 

Nicht zutreffend  

5.   System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 

System 2+  

6. : 

6.  a)  Harmonisierte  Norm:
EN EN 934-2+A1:2012  

Notifizierte  Stelle(n):
NB 1488: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), Poland  

6. b)   Europäisches Bewertungsdokument: . 

Europäische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend  

Technische  Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend  

Notifizierte  Stelle(n):
Nicht zutreffend  

7. Declared performance(s): 

EN 934-2: 2012 
Wesentliche Merkmale Leistung 
Chloridgehalt (EN 934-1:2008) ≤ 0,1 % Massenanteil 
Alkaligehalt (EN 934-1:2008) ≤ 0,1 % Massenanteil 
Kapillare Wasseraufnahme (EN 480-5) ≤ 7d 50 % / 28d 60 % Massenanteil 
Druckfestigkeit (EN 12390-3) Prüfmischung > 85% der Kontrollmischung 
Luftgehalt (EN 12350-7) ≤ 2 % 
Korrosionsverhalten (EN 934-1:2008) Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A. 1 
Gefährliche Stoffe Siehe Sicherheitsdatenblatt 
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8.       Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: 

Nicht zutreffend  

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers 
von: 

[Name]  Olaf Memmen 
Managing Director, Bostik Germany  

[Ort]          [Datum] Leer, Germany  04-Jun-2015  
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