
Maxi-Rollladenpanzer, bestehend aus ausgeschäumten 
Aluminiumprofilen mit einer Dicklackbeschichtung.
Die Rollladenprofile mit einer Deckbreite von 52 mm und 
einer Profildicke von 13 mm sind für nahezu alle Neubau-
kastensystem geeignet.
Bitte beachten Sie hierfür den Ballendurchmesser.  

Die Rollladenprofile besitzen Lichtschlitze, welche bei 
nicht vollständig geschlossenem Panzer einen geringen 
Lichteinfall zulassen (die obersten 5 Lamellen sind ohne 
Lichtschlitze).
Der Rollladenpanzer kann mittels der mitgelieferten Stahl-
bandaufhänger auf einer vorhanden 60 mm Stahl-8-Kant-
welle befestigt werden.
Alle Rollladenprofile sind standardmäßig gegen seitliches 
Verrutschen arretiert.
Die Panzerendleiste besteht aus stranggepresstem Alumi-
nium und erhöht zusätzlich die Stabilität des Rollladens.
Der eingezogene Gummikeder in der Endleiste sorgt für 
ein geräuscharmes Aufsetzen des Panzers, verhindert ein 
Anfrieren im Winter und Beschädigungen auf der Fenster-
bank.

Die für die Endleiste mitgelieferten, farblich passenden An-
schlagstopfen dienen als mechanischer Anschlag und verhin-
dern das vollständige Einziehen des Panzers in den Rollladen-
kasten.

Technische Daten:
•  millimetergenaue Maßanfertigung
•   Breite = Außenkante Lamelle inklusive Arretierclips bis 

Außenkante Lamelle inklusive Arretierclips
•  Höhe = Unterkante Endleiste bis oberste Lamelle
•  Rollladensystem: Mini
•  Profildeckhöhe: 52 mm
•  Profiltiefe: 12 mm
•  maximale Breite: 3800 mm
•  maximale Fläche: 8,5 m²
•  Gewicht pro m²: 3,1 kg
•  Material Panzer: Aluminium ausgeschäumt
•  Material Endleiste: Aluminium
•  Material Aufhängungen: rostfreier Stahl

Lieferumfang:
•  1 x Rollladenpanzer
•  Rollladenaufhängungen Anzahl passend zur Panzerbreite
•  1 x Aluminium-Endleiste inklusive Beschwerungsstahl
•  2 x Anschlagstopfen

Ballendurchmesser:

�   Produktmerkmale  
Rollladenpanzer Set 
Maxi Aluminium ausge-
schäumt (Ersatzpanzer) 
für Vorbaurollläden

Panzerhöhe in cm
mit 60 mm 8-Kantwelle 

in cm

100 13,80

120 14,80

140 14,80

160 16,20

180 16,80

200 17,70
225 18,40
250 19,60
275 19,80
300 21,20
325 21,80
350 22,50
375 23,00
400 23,20
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