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Leistungserklärung 
Nr.: 85858431-CPR 
Version: 02 

 

 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  

Akkit 301 Flüssigabdichtung 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:  
8585843, 8582241, Chargennummer: s. Aufdruck der Verpackung 

3. Verwendungszweck:  
Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt für den Innenbereich, DM. 

4. Name und Kontaktanschrift: 
Hornbach Baumarkt AG 
Hornbachstraße 11 
76879 Bornheim / Germany 

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:  
nicht relevant 

6. System: 
System 3 für die Typprüfung 

7. Notifizierte Stelle:  
Die notifizierte Stelle, Magistrat der Stadt Wien, mit der Kennnummer 1140, hat die Typprüfung nach  
System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Klassifizierungsbericht: VFA 2011-0231.02  

8. Notifizierte Stelle: 
nicht relevant 

9. Erklärte Leistung: 

Wesentliche Merkmale  Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 

Anfangshaftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm² 

EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser ≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung ≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach Kontakt in 
Kalkwasser 

≥ 0,5 N/mm² 

Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-
Wechsellagerung 

≥ 0,5 N/mm² 

Wasserundurchlässigkeit wasserundurchlässig 

Rissüberbrückung bei Normaltemperatur ≥ 0,75 mm 

10. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  

 
 
 
 
 

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt 
Bornheim, 31.07.2013 

 
Anlage: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACh) 
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