S-Liter-Kleinspeicher
5 Li <> CLAGE

Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

> Kichenspile

> Waschbecken
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S-Liter-Kleinspeicher
5-Li <> CLAGE

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse S 5-U (Untertischgerit)

Artikelnummer: 4100-42052
Inhalt [Liter]: 5

Bauart: drucklos
Wasseranschlisse (Schraubanschliisse): G%"
Temperaturwahlbereich [°C]: ca.35-85

ca. Mischwassermenge 40 °C bei 65°C " [Liter]: 9,1

Nennleistung [kW]: 2,0

Spannung [V]: 1~/N/PE 230V AC
Nennstrom [A]: 9

Aufheizzeit At = 55K 2 [min]: 10
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65°C [kWh/24h]: 0,27
Innenbehalter: Kunststoff
Funktionsanzeige: v
Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]: 38/55/65
Schutzart: P24
Abmessungen Héhe x Breite x Tiefe [cm]: 37,6 x25,6 x22,8
Netzleitung: mit Stecker

ca. Gewicht mit Wasserfiillung [kg]: 8,5

1) Bei einer Einlauftemperatur von 12°C  2) Temperaturerhohung z.B. von 10 °C auf 65°C

Beschreibung

> Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerat zur
Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle

> Temperaturregler ca. 35°C bis 85 °C mit Energiesparbereich
und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55°C oder 65°C

> Betrieb nur mit einer speziellen Armatur fiir drucklose
Warmwassergerdte moglich

> Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz

> Polypropylen-Innenbehalter mit recyclingfahiger
PS-Wérmedammung

> Die hochwertige Warmedammung sorgt fiir einen geringen
Bereitschaftsstromverbrauch

> Frostschutzautomatik

> Anschlussleitung mit Schukostecker (60 cm)
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S-Liter-Kleinspeicher
5 Lt <> CLAGE

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel (drucklos) Maflangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung
ist bei der Installation zu beachten.

Armatur fur drucklose
Warmwassergeréte

Elektroanschluss
mit Stecker

/I\ Eckventil S
. 9T 7
Gerate- <600 Abgang G % =
tiefe 228 I
o
N
©
©
(S
g
O
™~ I S L
© O (42] aL)
(6]
3 0
[%] ©
n [§) o O
= 9] n )
= P N =
[} c . 3
wn C © Q.
c © o %)
o < = S
gl 3 2 o
¥ S 9 S
) @ I v
w % i
8 = 80 256 270 75

Seitenansicht:

228

156 70

Technische Anderungen, Anderungen der Ausfiihrung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 03.16 | 9100-9405 Installation 3/4



S-Liter-Kleinspeicher
5-Li <> CLAGE

Zubehor

(-
i N \ EKA (optional, drucklos)
Einhand-Spiiltischbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause,
Auslauf 20cm
» EKA: Art.-Nr. 1100-04230

SNT (optional, drucklos)
Zweigriff-Temperiermischbatterie mit Schwenkrohrauslauf 15 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-0210

Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz fir Mundstick M 22/24 an der Armatur
CSS: Art.-Nr. 0010-00504

Strahlregler mit Chrom-Mundstiick M 22i
(geeignet fir Armaturen mit AuBengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125
CLAGE GmbH Fon +49 41318901-0
Pirolweg 1-5 Fax +49 413183200
21337 Lineburg info@clage.de
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