Artikelnummer

. .. W20001096105
W WEIIEd Kamin- und Werkstattofen

WO 109-6F mit Sichtfenster

Stabile Ausfiihrung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Zusatzlich
ist der Feuerraum hitzebestéandig ausschamottiert. Durch die breite Fullturoffnung kénnen auch
grolRere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattofen
sind fur die Brennstoffe Holz und Braunkohle gepruft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand
kann Sekundarluft dosiert zugefuhrt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher
nachverbrannt und filhren zu einer noch héheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt
ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt. Der Werkstattofen WO 109-6F verflugt
zusatzlich Uber ein Sichtfenster.
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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer

EAN-Code-Nr.

Zulassung

CO Zertifikat

Bauart

Nennwéarmeleistung kW
Warmeleistungsbereich kW
Raumheizvermdgen in m3

Abgasanschluss hinten mm
Abgasmassenstrom g/s

Abgastemperatur am Abgasstutzen °C
Notwendiger Férderdruck bei NWL in Pa
MaRe HxBxT in mm:

Hohe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm
Brennstoffe

Sichtscheibe H x B mm

Brennraum B X T x H mm

Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm
Gewicht netto kg
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1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Aachen, Minchen, Regensburg
Fir Mehrfachbelegung geeignet
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Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
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Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum,
Typ-, Design- und technische Anderungen vorbehalten. Alle
Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter

idealen Bedingungen. Abweichungen mdglich!
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