
Aufbauanleitung Sichtschutzwand: 

 

Unsere Sichtschutzwände werden aus 2mm dickem Stahlblech gefertigt. 

An den Seiten, sowie oben und unten wird das Blech um 3cm umgekantet. 

 

 

Für die Stabilität wird links und rechts ein durchgängiges 

Vierkantrohr angeschweißt. 

 

 

 

Eine Bohrung ist an jeder Stelle möglich, z.B. für Befestigung 

an Granit-, Gabione, oder Hauswand. 

 

 

 

 

Flexible Aufstellung: 

In das Vierkantrohr passen Standfüsse (im 

Lieferumgang) oder Eisenstangen (separat 

bestellbar) zum Einbetonieren. Die Rohre 

werden im Untergrund befestigt und die 

Sichtschutzwand aufgesteckt. 

 

 

 

Flexible Aufstellungsvarianten: 

Variante A / Aufstellung mit Standfüssen: 
 

Die Sichtschutzwand wird (wie angeliefert) auf die Standfüsse gesteckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante B / Aufstellung mit Vierkantrohr zum Einbetonieren: 

 
Vierkantrohr wird zur Hälfte im Erdreich versenkt oder 

einbetoniert. Danach Sichtschutzwand einfach darauf gesteckt. 


