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Drahtseil durch die Stütze
Seilspanner: Drahtseil 30 mm tief in den Seilhalter einführen (1) und beide Klemmschrauben (2) festdrehen. Seilspanner je nach Anwendung durch den Seilhalter
bzw. durch die Stütze führen und mittels Sechskantmutter spannen (3). Seilhalter beim Spannen mit einem runden Stift gegenhalten (4).

Gelenk

259965 Eckverbindung
300 mm

259966
50 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3)

Idealerweise schneiden Sie das Drahtseil mit einer Drahtseilschere.  
Falls Sie diese nicht zur Hand haben, empfehlen wir die Trennung mittels 
Winkelschleifer (Edelstahl-Trennscheibe). In jedem Fall sollte die Trennstelle 
vorab mit einem Klebeband abgeklebt werden. Durchmesser Seil = 4 mm.

Drahtseil durch Seilhalter (Treppe)
50 mm

259051

259052 Eckverbindung
300 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3) Gelenk

Drahtseil Wandmontage
Wandspanner: Drahtseil 30 mm tief in den Seilhalter einführen (1) und beide Klemmschrauben (2) festdrehen. Danach beide Teile zusammenführen und Schrauben 
(3) locker eindrehen, so dass diese in der Nut arretieren, beide Teile müssen sich zum Spannen noch drehen lassen. Zum Spannen den Seilhalter gegenhalten 
(Zange mit Kunststoffschutz). Danach die Schraube (4) festdrehen.

(2)

(2)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

Zange

259053 Seilhalter / Wandspanner
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Câble traversant le poteau
Tendeur de câble : Insérez le câble 30 mm dans le tendeur (1) et serrez les deux vis d’arrêt (2). Passez le tendeur, selon la version en votre possession, à travers le poteau ou 
le support de câble et tendez avec l’aide de l’écrou à 6 pans (3). Bloquez le tendeur à ce moment-là avec une pièce ronde (pointeau ou gros clou par exemple) (4).

Articulation 
d’angle

259965 Tendeur d’angle
300 mm

259966
50 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3)

Merci de couper le câble avec une pince coupe-câble. Si vous n’en n’avez 
pas, coupez-le avec une meuleuse (disque coupe – inox). Il est souhaitable  
également d’entourer l’endroit de coupe avec du ruban adhésif.  
Diamètre du câble = 4 mm

Câble passant devant le poteau (application escalier)
50 mm

259051

259052 Tendeur d’angle
300 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3) Articulation 
d’angle

Fixation murale – câble
Tendeur mural : Insérez le câble 30 mm dans le tendeur (1) et serrez les deux vis d’arrêt (2). Assemblez les deux pièces en vissant (3) légèrement l’ensemble 
jusqu´à l’arrêt – attention, les deux pièces doivent rester mobiles pour pouvoir tendre. Pour tendre le tendeur, bloquez avec une pince protégée, puis arrêtez  
la vis (4).

(2)

(2)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

Pince

259053 Support câble / tendeur mural

So legen Sie die Länge des Drahtseils fest
Abstand von der ersten zur letzten Stütze: 
Maß x - 110 mm55 mm 55 mm

x

Abstand von der ersten Stütze bis zur Wand: 
Maß y - 135 mm55 mm 80 mm

y

Abstand von der ersten zur letzten Stütze: 
Maß x - 80 mm40 mm 40 mm

x

Abstand von der ersten Stütze bis zur Wand: 
Maß y - 120 mm40 mm 80 mm

y

Abstand von Wand bis zur Wand: 
Maß z - 160 mm80 mm

z

Handlauf Ø 40 mm

Endkappe Verbinder Wandanschluss Eckverbindung

Définition de la longueur des câbles
Distance du premier poteau au  
dernier poteau : Dimension x - 110 mm55 mm 55 mm

x

Distance du premier poteau au mur :  
Dimension y - 135 mm55 mm 80 mm

y

Distance du premier poteau au  
dernier poteau : Dimension x - 80 mm40 mm 40 mm

x

Distance du premier poteau au mur :  
Dimension y - 120 mm40 mm 80 mm

y

Distance du mur au mur :  
Dimension z - 160 mm80 mm

z

Main-courante Ø 40 mm

Embout Liaison Fixation murale Articulation d’angle



INOX
Acciaio
V2A

INOX
estremo
V4A

MONTÁŽNÍ INFORMACE DRÁTĚNÁ 
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nerez
V2A

nerez
V4A

Drátěné lanko skrz sloupek
Napínák lanka: drátěné lanko zasunout 30 mm hluboko do držáku lanka (1) a obě svorky (2) pevně upevnit šroubováním. Napínák lanka podle použití protáhnout 
držákem lanka popř. sloupkem a vypnout šestihrannou matkou (3). Držák lanka držet při napínání kruhovou tyčkou (4).

Kloubek

259965 Rohová spojka
300 mm

259966
50 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3)

V ideálním případě lanko stříhejte nůžkami na drátěná lanka. Pokud je  
nemáte k dispozici, doporučujeme  dělení úhlovou bruskou (ocelový kotouč). 
V každém případě by mělo být místo dělení předem přelepeno lepicí páskou. 
Průměr lana = 4 mm.

Drátěné lanko držákem lanka (schody)
50 mm

259051

259052 Rohová spojka
300 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3) Kloubek

Drátěné lanko montáž na zeď
Držák lanka na zeď: drátěné lanko zasunout 30 mm hluboko do držáku lanka (1) a obě svorky (2) pevně upevnit šroubováním. Potom obě části vložit do sebe 
a lehce zašroubovat šrouby (3), aby byly v drážce aretovány, oba díly se při napínaní ještě musí nechat otáčet. K napnutí podržet držák lanka (kleště s plastovou 
ochranou). Potom pevně zašroubovat šroub (4).

(2)

(2)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

Kleště

259053 Držák lanka / montáž na zeď
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Fune metallica per sostegno
Tenditore fune: Inserire la fune metallica per 30 mm nel supporto fune (1) e avvitare entrambi le viti di bloccaggio (2). Portare a seconda di impiego il tenditore fune per il 
supporto fune o il sostegno e tendere tramite dado esagonale (3). Controtendere il supporto fune durante il tendere con un perno rotondo (4).

Giunto

259965 Raccordo ad angolo
300 mm

259966
50 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3)

Il modo ideale per tagliare la fune metallica è con una forbice per funi  
metalliche. In caso non sia disponibile, consigliamo di tagliarla con l’aiuto di 
una smerigliatrice (con mola per troncare acciaio inox). In ogni caso applicare 
prima del nastro adesivo nel punto di taglio. Diametro fune = 4 mm.

Fune metallica per supporto fune (scala)
50 mm

259051

259052 Raccordo ad angolo
300 mm

(1)

(2)

(2)

(4) (3) Giunto

Fune metallica montaggio alla parete
Tenditore parete: Inserire la fune metallica per 30 mm nel supporto fune (1) e stringere entrambi le viti di bloccaggio (2). In seguito collegare entrambi le parti ed 
avvitare in modo leggero le viti (3) in modo che esse si bloccano nell‘incavo, entrambi le parti devono essere ancora girevoli per poterli tendere. Per tenderli 
controtendere il supporto fune (pinza con protezione in plastica). In seguito stringere la vite (4).

(2)

(2)

(1)

(3)

(3)

(4)

(4)

Pinza

259053 Supporto fune / tenditore parete

Takto určíte délku drátěného lanka
Rozestup od prvního k poslednímu sloupku: 
rozměr x – 110 mm55 mm 55 mm

x

Rozestup od prvního sloupku ke zdi:  
rozměr y – 135 mm55 mm 80 mm

y

Rozestup mezi prvním a posledním sloupkem: 
rozměr x – 80 mm40 mm 40 mm

x

Rozestup od prvního sloupku ke zdi:  
rozměr y – 120 mm40 mm 80 mm

y

Rozestup od prvního sloupku ke zdi:  
rozměr z – 160 mm80 mm

z

Madlo Ø 40 mm

Koncovka Spojka Kotva na zeď Rohové spojení

Così determinate la lunghezza della fune metallica
Distanza dal primo all’ultimo sostegno:  
Misura x - 110 mm55 mm 55 mm

x

Distanza dal primo sostegno alla parete:  
Misura y - 135 mm55 mm 80 mm

y

Distanza dal primo all’ultimo sostegno:  
Misura x - 80 mm40 mm 40 mm

x

Distanza dal primo sostegno alla parete:  
Misura y - 120 mm40 mm 80 mm

y

Distanza da parete a parete:  
Misura z - 160 mm80 mm

z

Corrimano Ø 40 mm

Calotta terminale Raccordo Attacco alla parete Raccordo ad angolo


