
































































































































Istruzioni di montaggio — Italiano

Dopo aver posato le tavole del tetto, applicare del Montaggio listelli tetto:
cartone catramato e i listelli di chiusura tetto. Se la

copertura tetto e i listelli di chiusura tetto fanno

parte della fornitura € riportato nella distinta pezzi.

Avvitare prima i rinforzi del bordo tetto ed il listello
bordo tetto sotto le estremita delle tavole tetto (se
comprese nella fornitura). Dopodiché applicare il
cartone catramato.

Cartone catramato (se in dotazione)

Per la copertura del tetto, tagliare le strisce secondo la lunghezza del tetto dal cartone catramato in dotazione.
Iniziare con il fissaggio delle strisce bitumate sul lato inferiore del tetto posando delle strisce nel senso della
lunghezza dalla parte posteriore verso quella anteriore. Lasciare sporgere la prima striscia lateralmente di ca. 2-
4 cm (grondaia). Fissare il cartone catramato con gli appositi chiodi in dotazione a distanze di ca. 15 cm.
Nell'applicazione degli strati successivi, badare affinché i medesimi siano sovrapposti allo strato precedente di
almeno 10 cm.

Montaggio tavole antivento e schermi para-timpano:

Dopo la posa del cartone catramato, montare le
tavole antivento e fissare gli schermi para-
timpano agli arcarecci e alle tavole pareti
superiori.

Pavimento

Solo a montaggio completo della casetta avviene la posa delle tavole pavimento per evitare che il pavimento si
sporchi inutiimente.

Appoggiare le tavole pavimento sui travetti, unirle battendo leggermente e fissarle stabilmente sui travetti con i
chiodi. Se necessario, adattare le ultime tavole tagliandole.

Infine applicare internamente i battiscopa per coprire eventuali giunti alle pareti. | listelli devono eventualmente
essere adattate tagliandoli.
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IMPORTANTE: A causa delle diverse condizioni climatiche nei luoghi in cui la casetta pud essere collocata,
anche le tavole pavimento possono muoversi in modo diverso. Se sono molto asciutte ma il clima € umido,
assorbono facilmente 'umidita. Pertanto & consigliabile fissare le tavole non troppo vicine per evitare eventuali
rigonfiamenti. Lasciare una distanza di ca. 1-2 mm tra le singole tavole per fare muovere il legno. Tuttavia se il
clima & caldo e asciutto, potete disporre le tavole molto vicine in quanto si asciugheranno ulteriormente e si
formeranno fessure tra le tavole.

Listelli antivento (se in dotazione!)

| listelli antivento devono essere montati Montaggio dei listelli antivento:

allinterno con le viti a testa quadra in
dotazione sulla parete anteriore (2) e su
quella posteriore (2). A tale scopo e
forare prima le tavole.
le distanze indicate sul
disegno per evitare in seguito problemi
con il movimento del legno.

AVVERTENZA: Far si che i listelli
antivento vengano fissati in alto, sulla
tavola del timpano e sotto, nel centro
della prima tavola parete intera. Al
bisogno accorciare i listelli dalla parte

necessario
Rispettare

superiore.

Le viti a testa quadra devono essere
strette a mano affinché il legno possa
continuare a muoversi.

Quando la casetta si sara assestata, & {
necessario registrare i fissaggi affinché le =g 0) Pos. StBx-x  /
tavole parete possano assestarsi nella

parte inferiore.

Consigli:

Problema:

Causa:
Rimedio:

Problema:

Causa:
Rimedio:
Causa:
Rimedio:

ca 100mm
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Formazione di fessure tra le tavole

Sulle pareti sono stati applicati particolari che impediscono il movimento del legno.

Se finestra/porta sono fissate alle tavole da parete con viti/chiodi, eliminarli;

Se i listelli antivento sono avvitati alle tavole in modo troppo rigido, montarli in modo flessibile;
Se alla parete &€ montata una conduttura (acqua), montare i fissaggi in modo piu flessibile;

Finestre e porte si bloccano

La casetta/le fondamenta si &/sono abbassata/e

Controllare che la casa sia a livello. Riportare travetti e pareti in posizione orizzontale.
Finestre e porte si sono gonfiate a causa dell’'umidita

Registrare le cerniere di porte e finestre; se necessario, rimpiccolire porta/finestra con la pialla

Vi auguriamo successo nel montaggio della casa e speriamo che la
godrete per molti anni!
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1 Generelt

Cr /Q\Q
] \\V
G Kjeere kunde!

Det gleder oss at du har valgt et av vart hagehus!

Les monteringsanvisningen grundig fer du gar i gang med a sette sammen huset! Pa den maten unngar
du problemer og sparer tid.

Anbefalinger:

» La huset veere innpakket og oppbevar det pa et tert sted, ikke i direkte kontakt med bakken og
godt beskyttet mot vaer og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til det skal monteres. Lagre ikke
huspakken i et oppvarmet rom!

» Nar du skal bestemme hvor hagehuset skal std, ma du ta hensyn til at det ikke bgr utsettes for ekstreme
veerforhold (omrader med kraftig snefall eller sterk vind); ellers ma du feste det (f.eks. med forankringer) til
bakken.

[5....

Dette huset er fremstilt av hgykvalitets gran og leveres ubehandlet. Dette huset har gjiennomgatt en
grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon, ber vi deg fylle ut kontrollarket og sende
det sammen med kjgpsbeviset og kvitteringen til forhandleren.

OBS: Sgrg for a oppbevare all dokumentasjon som felger med huspakken! Husets kontrollnummer er
oppfert pa kontrollarket. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du sender husets
kontrollnummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:
» Seeregenhet i treverket som et naturlig materiale

» Deler av huset som er blitt malt (behandlet med trebevaringsmidler)
» Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
>

Variasjoner i fargetone som er forarsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning for
treverkets levetid

» Deler av huset som sprekker (pa grunn av tgrking) sma sprekker/riss som ikke er gjennomgéaende og som
ikke pavirker husets struktur

» Deler av vridd tre som likevel kan monteres
» Tak- eller gulvplank som pa skjulte overflater kan oppvise uhgviede omrader, fargeforskjeller og vankant

» Reklamasjoner fordi huset er blitt montert pa ukyndig mate eller fordi huset siger pa grunn av ukyndig
utfgrt fundament

» Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer pa huset pa eget initiativ, som f.eks. formendringer pa deler
av tre eller derer/vinduer pa grunn av ukyndig behandling av treverket; at stormavstivere er festet for stramt,
derkarmer er blitt skrudd inn i veggstokker osv.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til a omfatte erstatning av
manglende/feil materiale. Alle andre krav utelukkes!
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Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som vokser og tilpasser seg i forhold til veerforholdene. Starre eller mindre sprekker,
fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et resultat av treets vekst og en
saeregenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk (unntatt baerebjelker i fundamentet) blir gratt hvis det blir vaerende ubehandlet over
tid og kan bli blatt og begynne a ratne. For a beskytte treverket i hagehuset, ma det for montering
behandles med grunning.

Vi anbefaler at gulvplankene pa forhand pafgres med et fargelast treimpregneringsmiddel, seerlig
undersiden av gulvplankene, for disse far du ikke tilgang til etter at huset er ferdig montert. Bare slik
forhindres det at det trenger inn fuktighet.

Vi anbefaler pa det sterkeste at du ogsa behandler derene og vinduene med et treimpregneringsmiddel,
bade pa innsiden og pa utsiden! Ellers kan dgrene og vinduene sla seg.

Nar huset er ferdig montert, anbefaler vi at det ferdige huset behandles med et veerbestandig
malingsstrek som beskytter treverket mot fuktighet og UV-straler.

Bruk maleredskaper og maling av hgy kvalitet nar du maler huset. Fglg anvisningene pa malerspannet og
malingsprodusentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du ma aldri male en overflate i sterkt sollys eller i
regnveer. Forhgr deg hos en malerspesialist nér det gjelder hvilken maling som egner seg for ubehandlet
myktre, og folg anvisningene fra produsenten.

Dersom huset er blitt malt pa riktig mate, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du
inspiserer huset grundig hvert halvar.

2 Forberedelse til montering

Verktoyer og forberedelse av komponenter

Du trenger fglgende verktgyer for & montere huset:

: % K

stige hammer

g NV d P
vater skrutrekker sag
kniv % maleband nebbtang
3
2 drill

ANMERKNING: For & unnga flis, anbefaler vi at du bruker egnede arbeidshansker under
monteringsarbeidet.

monteringshjelp
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Forberedelse av komponenter:

Sorter komponentene i samsvar
med veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) og legg de fire
sidene ut i forhold til
monteringsrekkefalgen.

OBS: |Ikke legg komponentene
direkte ned pa gresset eller pa
skittent underlag, for det kan bli
veldig vanskelig eller til og med
umulig a rengjere dem etterpal

Fundament

Et godt fundament er det viktigste av alt nar det gjelder & gi huset lang holdbarhet og sikkerhet. Bare
et fullstendig plant, rektanguleert og baerende fundament sikrer at huset kan monteres problemfritt, at det blir
stabilt og seerlig at darene passer som de skal. Med et godt fundament vil huset sta i arevis.

Forbered fundamentet slik at den gvre kanten stikker opp fra bakken i en hgyde pa minst 5 cm. Sgrg samtidig
for at det er tilstrekkelig med luftapninger under husets gulv til ventilasjon.

Vi anbefaler falgende fundamenttyper:
e Kant- eller sgylefundament

e Fundamentmur av betong eller stein
e Helstgpt betongsale

Forbered fundamentet slik at baerebjelkene i fundamentet stattes opp pa hver side med avstander
som ikke overstiger 50-60 cm.

Radfer deg med en fagperson pa omradet eller fa fundamentet produsert av fagfolk.

3 Montering av hagehuset

OBS:

» Huspakken inneholder ogsa 2-3 markerte slagblokker (veggprofil omtrent 20-30 cm lang).

INGEN AV detaliene som er opplistet over er nevnt i spesifikasjonslisten.

» Detaljene er merket med tresifrede posisjonsnumre pa tegningene. De eksakte posisjonene til de detaljene

som har en “x” som tredje siffer, er & finne i spesifikasjonslisten.

Basisramme (fudamentets bzerebjelker)

Husets basisramme ma veaere fullstendig flat og plan, slik at monteringsarbeidet kan utfgres uten
problemer.

OBS: De forskjellige husene kan ha forskjellig fundamentplassering — se vedlagte tegning over
basisramme (i Tekniske spesifikasjoner)!
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Plasser de impregnerte beerebjelkene i jevne avstander pa det ferdige fundamentet i samsvar med
tegningen. Pass pa at bjelkene ligger plant og rektanguleert far de skrus sammen.

ANMERKNING: Det anbefales & legge en fuktsperre mellom bjelkene og fundamentet. Den vil beskytte
huset mot fuktighet og forratnelse.

ANMERKNING: For a sikre beskyttelse mot sterk vind, anbefaler vi & feste bjelkene til fundamentet (til dette kan
du for eksempel bruke kneprofiler av metall osv.). Slike materialer er ikke inkludert i pakkesettet!

Montering av baerebjelker:

2.5x50

14x40 N\~ ‘ /
0 mm (0=19mm/ -

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0= 70mm}

Vegger

Nar veggene skal monteres, er det viktig & huske at:

» Stokkene alltid monteres med tungen vendt oppover!

» Om ngdvendig, bruk slagblokk og hammer! SIa aldri direkte pa tungen med hammeren!

Monter veggene i samsvar med vedlagte veggtegning (se Tekniske spesifikasjoner).

Det farste laget med stokker:

Aller fgrst legges halvparten av stokkene til fremre og bakre
vegg pa riktig plass, deretter festes de til beerebjelkene med
festeskruene. Monter sa stokkene til sideveggene. Pass pa > d
at det forste laget med stokker stikker litt ut over A=B
baerebjelkene: stokkene ma stikke ca. 3-5 mm ut over
bjelkene. Pa den maten beskyttes huset mot fuktighet ved at
regnvannet renner rett ned pa bakken.

OBS: Nar det farste laget med stokker er lagt, males de
diagonale lengdene. Hvis nadvendig, monter stokkene pa A B
nytt igjen. Kun dersom de diagonale lengdene er fullstendig
like, er basisrammen rektanguleer, og du kan feste stokkene. 2 Q

Fortsett monteringen av veggene ved a sette veggstokkene godt fast i hverandre. Om nadvendig, bruk
slagblokk og hammer. Men ikke glem & begynne med montering av dgrer og vinduer samtidig. Etter det 5.
eller 6. laget med stokker bgr du begynne & montere daren.
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Dor og vindu

Darkarm: Montering av dgrkarm (kun ngdvendig for dobbel dgr!):

» Hvis det er en dobbel dgr,
leveres degrkarmen i deler pa
grunn av visse transportvilkar, | T \
slik at du ma montere den selv. | ‘

» Dette gjeres ved & sette | ‘.
sammen de fire delene til C ‘
karmen og skru dem pa : : ) ‘ "
hverandre. ‘ ﬂ w

» Pass pa at den delen av karmen | “ ‘
med det dypeste innsnittet J ‘
monteres oppover. Dgrens | "
sideposter har speilvendte | \
hengsler. ! ‘

> Det anbefales & montere ‘w Bl 1 l l | { P s |\
dgrbladene til slutt. L 0 w

> Huvis det er en enkeltder, leveres 0 S
karmen og bladet ferdig montert.

A
=

Montering av der:

Dgrkarmen plasseres i den formede
apningen og skyves med makt ned i
den nedre stokken. Hvis det er en
dobbel dar, plasseres bladene pa
hengslene na. For & apne og lukke
dagren, monteres laset og dgrklinken.
Dette finner du i den separate
pakken.

3
iy

ARRRIIIIRR

Montering av vindu:

Fortsett med montering av veggtemmer til du nar vindusheyde. Veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) viser hvor mange stokker det skal vaere under vinduet. Monter vinduet omtrent pa samme
méate som daren. Skyv vinduskarmen med vinduet med makt ned pa den nedre stokken i vindusapningen,
slik som med dgren. Pass pa at vinduet ikke monteres bak-frem (feil vei).

ANMERKNING: Pass godt pa at vinduer og dgrer lar seg apne i riktig retning. Dagrene skal alltid kunne apnes

innefra og ut. Vipp/sving vinduene apnes innover. Sidehengslede vinduer apnes utover (handtakene er pa
innsiden).

OBS: Det er ikke ngdvendig & feste derene og vinduene til veggtemmeret! Hvis du vil gjgre dette, er det nok &
feste dem med noen skruer i den nedre delen av karmen, fordi nar veggteammeret tgrker, begynner det a sige.

Du kan foreta de siste justeringene av dagrer og vinduer nar det er gatt 2-3 uker etter at huset er blitt montert,
nar huset har tilpasset seg til veerforholdene og temmeret har fatt satt seg.
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Takstol

| de fleste tilfeller leveres takstolen i ett stykke (OBS: for noen hustyper kan takstolen omfatte flere deler! | s
fall ma disse delene skrus sammen far du fortsetter monteringen). Nar de siste veggstokkene er montert,
plasseres takstolen pa fremre og bakre vegg og festes med skruer.

Takstolene har innsnitt for takaser. Takaser har tilsvarende innsnitt, pass pa at taket settes korrekt pa plass og
at det sitter godt.

Montering av takbjelker:
Na plasseres takaser inn i de 4 5x70
tilsvarende innsnittene i takstolene. ’

Pass pa at den gverste

veggstokken, takstolene og

takéser er i vater. Nar takaser er 2.5x50
plassert, skru dem fast pa . ) - .
takstolen fra oversiden. RBx-x Z : : NN

Pos.PRx . Z :‘*‘i&:_‘\_

OBS: Hvis veggstokkene ikke er presset skikkelig ned pa hverandre slik at det ikke er mellomrom mellom dem,
kan det hende at den gverste veggstokken ikke er pa det samme nivaet som takstolene. | sa fall ma du sla
veggstokkene sa godt som mulig ned i hverandre eller hgvle takstolen eller veggstokken litt lavere.

Taket

Pass pa at huset er fullstendig i vater fgr takbordene monteres. Bruk et vater for & kontrollere alle
veggene.

OBS: Bruk en stabil stige nar du skal montere taket. Ikke trakk pa taket, for strukturen er kun egnet for @ motsta
jevn belastning (sng, vind osv.) og ikke konsentrert belastning!

Start monteringen av takbordene fra takets fremre kant. Bank bordene lett mot hverandre og fest dem
ovenfra og ned med spiker pa takaser og den gvre veggstokken.

OBS: Ikke press takbordene for tett sammen, ellers kan de bule seg pa grunn av fuktighet! La det vaere en
avstand pa omlag 1 mm mellom bordene for & gi rom for utvidelse.

e Pass pa at bjelkene treffer hverandre i mgnet og at den siden av bordet som danner takskjegget
stikker like langt ut hele veien under hele prosessen med montering av takbordene. Dette kan du kontroller
med et tau eller ved & montere en taklekt langs siden.

e Takbordene ma veere i flukt med takaser ender bade foran og bak pa huset. Om ngdvendig, sag de to siste
takbordene sa smale at de er i flukt med takaser endene.
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Nar du har montert takbordene, ma takpappen og Montering av taklekter:
taklektene festes. YPapp-x
Tabellen over komponenter viser om 2x16
takdekningsmaterialer og lekter er vedlagt med <3
denne hustypen! i
e S W
Det fgrste du ma gjere, er a skru takets Ny
forsterkningskanter og lektekanter under endene pa REx-x LW
takbordene. Deretter monterer du takets ;
dekningsmateriale. v
EaEx-x
YPapp-x
\2)(76
s
REXx-x 7
3,5x40

Takdekke (NB! Dette er ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Skjeer takpappen i passende lengder i samsvar med takets lengde og fest dem parallelt til den nedre
kanten av taket. Beveg deg oppover mot takmgnet og plasser papplengdene i retning fra bakveggen mot
fremveggen. Pappen bgr stikke litt ut fra kanten omlag 2-4 cm. Fest takpappen til takbordene med vedlagte
pappstifter med mellomrom pa omlag 15 cm. Pass pa at papplengdene overlapper hverandre

med minst 10 cm.
Montering av vindlekter og vannbord:

WBx-x
N 3,5x40
Nar d_u har montert takets YPapp-x
dekningsmateriale, \
festes vindlektene til taket og vannbordene RBx-x \ {
til bjelkene og de gverste veggstokkene. | A ( 3,5x40

— 2 X 5 _= {_:@

, \_Dia
FaBx-x /

/

Gulvet

Gulvet monteres farst nar resten av huset er ferdig, sa unngar du at gulvet blir skitnet til under
arbeidet.

Plasser gulvbordene pa basisrammen, bank dem lett mot hverandre og fest dem godt fast med spiker til
beerebjelkene. Skjeer de siste gulvbordene til i riktig bredde om ngdvendig.

Na gjenstar det bare a montere gulvlistene for a dekke mellomrommet mellom gulvbordene og veggene.
Skjeer gulvlistene til i riktig lengde om ngdvendig.

OBS: Gulvbordene kan utvide seg eller trekke seg sammen i forhold til klimaet der huset er blitt montert.
Dersom gulvbordene er sveert tarre og klimaet er fuktig, vil de lett absorbere fuktighet. | sa fall bar ikke
gulvbordene festes for tett, ellers kan gulvet bule seg. La det veere litt rom (1-2 mm) mellom
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gulvbordene for utvidelse. Men hvis klimaet er sveert tgrt og varmt, kan du montere bordene tett
sammen, for da vil de tarke ytterligere, og det kan oppsta mellomrom mellom dem.

Stormavstivere (NB! Ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Fest stormavstiverne (hvis inkludert i
huspakken) til innsiden av

fremveggen (2 enheter) og Montering av stromavstivere:

ca 100mm

bakveggen (2 enheter) med de _
vedlagte boltene. Det er viktig & bore
huller i veggtemmeret pa forhand.

[—

Overhold avstandene som er angitt i

i\

tegningen slik at det ikke oppstar

problemer dersom treet utvider seg eller
trekker seg sammen.

ANMERKNING: Pass pa at oppe blir
stormavstiveren festet til bjelken i

takstolen og nede blir den festet midt pa
den farste veggstokken med hel lengde.

Kutt lektene i den gvre enden etter behov.

Ikke stram skruene for mye, slik at treet

kan utvide seg eller trekke seg sammen.

T T Y Y Y Y YT Y Y Y YYTTY

Nar huset har satt seg, justeres

ca 130mm

el

N

= =\
- -

\

\

\

\

\

\

festene slik at veggtemmeret kan sette

1]

seg.

Generelle anmerkninger:

Problem: Mellomrom mellom veggtemmeret

k) Pos. StBx-x  /

/

Arsak: Det er festet andre detaljer til huset, slik at treverket ikke har plass til & utvide seg/trekke seg

sammen.

Lasninger: Dersom dar/vindu er festet til veggtemmeret med skruer/spikre, fijern disse skruene/spikrene;

Hvis stormavstiveren er skrudd for fast, lasne festene litt; Hvis det er montert
takrenner pa veggen, lgsne festene;

Problem: Dgrene og vinduene trutner og lar seg ikke apne.

Arsak: Huset/fundamentet har satt seg.

Lasning: Kontroller at huset er i vater. Vatre baerebjelkene og veggene.

Arsak: Dgrene og vinduene har utvidet seg pa grunn av fuktighet.

Lgsning: Juster hengslene pa dgrene og vinduene; ved behov, hgvle darene og vinduene smalere.

glede av huset i mange ar fremover!

Vi ensker deg lykke til med monteringen av hagehuset og haper du far

———
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1 Allman information

QY Baste kund,

Vi ar glada for att du valt att skaffa ett trddgardshus fran oss!

Vinligen las monteringsanvisningarna noggrant innan du paboérjar monteringen av huset! Du
undviker darigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

» Forvara husets férpackning, tills det ar fardigmonterat, pa en torr plats, men inte i direkt kontakt med
marken, skyddad fran vader och vind (fukt, solljus, etc.). Foérvara inte husets forpackning i ett
uppvarmt utrymme!

» Nar du valjer plats for tradgardshuset, forsdkra dig om att huset inte utsatts for extrema
vaderforhallanden (omraden med kraftigt snéfall eller vindar); i sa fall bor du forankra huset (till
exempel med jordankare) i marken.

(&9 Garanti

Ditt hus ar tillverkat av gran av hog kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots var
noggranna besiktning, skulle ha nagra reklamationer, vanligen skicka den ifyllda kontrollblanketten och
inkdpsbeviset till var aterforsaljare.

SE UPP! Vinligen se till att behalla dokumentationen tillsammans med husets forpackning!
Kontrollblanketten innehaller husets kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om
du skickar med husets kontrollnummer till aterférsaljaren!

Garantin omfattar inte:

» Egenheter for tra som ett naturmaterial.
» Redan malade tradetaljer (behandlade med traskyddsmedel)

» Tradetaljer som innehaller hela kvistar som inte dventyrar husets stabilitet

» Variationer i fargton orsakade av olikheter i tréets struktur som inte paverkar traets livslangd

» Tradetaljer som innehaller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte &r genomgaende
och inte paverkar husets konstruktion

» Skeva tradetaljer som anda gar att montera

» Tak och golvbrador som pa sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade omraden, fargskiftningar och -
mattning

» Reklamationer pa grund av oskicklig montering av huset eller sattningsskador pa grund av en
felaktigt uppférd grund

» Reklamationer orsakade av egna andringar av huset, s& som deformation av tradetaljer och
dorrar/fénster pa grund av ett oskickligt tillvagagangssatt vid montering av tradetaljer; fastsattning
av stormbeslag for styvt, dorrkarmar som skruvas i vaggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det
bristfalliga/felaktiga materialet ersatts. Alla andra ansprak lamnas utan atgard!
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Malning och underhall av tradgardshus

Tra ar ett naturmaterial som vaxer och anpassar sig efter vaderférhallanden. Stérre och mindre
sprickor, férandringar och skiftningar i fargton, samt aven férandringar i traets struktur ar inte
felaktigheter, utan ett resultat av traets tillvaxt och egenheter for tra som ett naturmaterial.

Obehandlat trd (undantaget grundsyllar) blir graaktiga efter att ha lamnats orérda ett tag, de kan bli bla
och borja mogla. For att skydda tradetaljer pa ditt tradgardshus maste du omedelbart behandla dem
med traskyddsmedel.

Vi rekommenderar att du i férvag téacker golvbradorna med ett farglost tradimpregneringsmedel, i
synnerhet bradornas undersidor vilka du senare inte kommer at nar huset val ar monterat. Endast
detta férebygger fuktintrdngning.

Vi rekommenderar definitivt att du dven behandlar dérrar och fénster med ett bra impregneringsmedel
och gor det bade pa in- och utsidan! Annars kan dérrar och fonster bli skeva.

Efter att huset ar fardigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en vaderbestandig farg
som skyddar traet fran fukt och UV-stralning.

Anvand redskap och farg av bra kvalitet vid malningen, folj anvandaranvisningen for fargen samt
tillverkarens sakerhets- och anvandarinstruktioner. Mala aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnvader.
Radgoér med en specialist om farger som lampar sig for obehandlat barrtra och folj fargtillverkarens
anvisningar.

Husets livslangd férlangs avsevart om det malas pa ratt satt. Vi rekommenderar att du besiktigar huset
noggrant var sjatte manad.

2 Monteringsforberedelser

Verktyg och forberedelse av komponenter

For att montera tradgardshuset behover du féljande verktyg:

stege hammare

g skruvmejsel sag
vattenpass
& i %L méttband tang

borr

I monteringshjalp

RAD: For att undvika att fa stickor, rekommenderar vi att du anvander arbetshandskar under
monteringen.
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Forberedelse av komponenter:

Sortera komponenterna utifran
vaggritningen (se Tekniska
specifikationer) och placera dem pa
de fyra sidorna av huset i
monteringsordning.

OBS: Placera aldrig
komponenterna direkt pa gras eller
lerigt underlag eftersom det ar svart
eller till och med omgjligt att
reng6ra dem senare!

Grund

En bra grund ar den viktigaste aspekten for att sakerstalla att ditt hus blir hallbart och sakert. For en
problemfri montering av huset, ett stabilt resultat och inpassningen av doérrar kravs en helt plan,
rektangular och barande grund. Med en bra grund kommer ditt hus att klara manga fler ar.

Forbered grunden sa att dess 6vre kant sticker upp minst 5 cm fran marken. Sakerstall samtidigt att det
finns tillrackliga luftspalter under huset for ventilation.

Vi rekommenderar féljande grundalternativ:

e Balkgrund eller plintgrund

e Grund av betongplattor eller trottoarplattor
e Gjuten betongbadd

Forbered grunden sa att grundskarvarna stottas upp pa alla sidor med ett avstand som inte overstiger
50-60 cm.

Radfraga en expert pa omradet eller anlita specialister for att forbereda grunden.

3 Montering av tradgardshus
OBS:
» | huspaketet medfdljer aven 2-3 slagklossar (vaggprofilen ar cirka 20-30 cm lang).

INGA av de ovan listade delarna namns i férteckningen.

» Ritningarna har informationsmarkningar i form av tresiffriga positionsnummer. Den exakta
positionen for de delar vars tredje tecken ar "x" finns angiven i férteckningen.
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Underrede (Grundbjalkar)

Husets underrede maste vara helt plant och jamt for att sékerstalla att monteringen fortléper utan
problem.

OBS: olika hus kan ha olika grundplaceringar — se bifogad underredesritning (under Tekniska
specifikationer)!

Placera de impregnerade grundbjalkarna pa den férberedda grunden enligt ritningen och med samma
avstand. Sakerstall att bjalkarna ar jamna och rektanguldra innan de skruvas ihop.

TIPS: Det rekommenderas att man placerar ett vattentatt skikt mellan grundbjalkarna och grunden sa
att huset skyddas mot fukt och réta.

TIPS: Det rekommenderas att man faster grundbjalkarna i grunden for att sékerstalla att huset star emot
vind och storm (med till exempel metallvinklar eller férankringar). Nagot sddant material medfdljer inte i
det levererade kitet!

Montering av grundbjalkar:

14x40

0 mm {O=19mm/ /

5 mm (D=28-58mm} |

10 mm (0=70mm} |
|

Pos. AR x

Vaggar

Vid montering av vaggarna ar det viktigt att tanka pa att:

» Timmerstockarna monteras alltid med noten uppat!

» Anvand om noddvandigt slagklossen och en hammare! Sla aldrig direkt pa noten med hammaren!

Montera vaggarna enligt bifogade vaggritningar (se Tekniska specifikationer).

Borja med att placera fram- och bakvaggens Det férsta lagret av timmerstockar:
halvtimmerstockar pa ratt plats och fast dem med skruvar i - .
grundbijélkarna. Montera darefter sidovaggarnas :
timmerstockar. Sakerstall att det forsta lagret av <
timmerstockar sticker ut en bit Over grundbjalkarna: A=

timmerstockarna maste sticka ut ungefar 3-5 mm Over
bjalkarna. Du skyddar pa sa satt huset fran fukt eftersom
regnvattnet kan rinna direkt ner pa marken.

OBS: Efter det forsta lagret av timmerstockar, mat de
diagonala langderna och montera om nddvandigt om
timmerstockarna. Om inte de diagonala l&dngderna ar helt
identiska ar inte underredet rektangulart och du kommer inte
att kunna fasta timmerstockarna likadant. J i
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Fortsatt monteringen av véaggarna genom att med kraft tvinga samman véaggarnas timmerstockar.
Anvand om ndédvandigt slagklossen och en hammare. Kom samtidigt ihag att paboérja monteringen av
dorren och fonstren. Du bor absolut pabdrja dérrmonteringen efter 5-6 lager av timmerstockar.

Dorr och fonster

Dorrkarm: Montering av dérrkarm (behéver endast géras fér dubbeldbrr!):

» Om det ar en dubbeldorr L ]
levereras dorrkarmen i separata
delar pa grund av transportkrav (S - i
och du behdver bérja med att g | Tl T+ [, |
montera den. '

> For att gora detta, satt samman { | e | ‘.
karmens fyra delar och skruva | ‘.
ihop dem. ' - ' ‘

> Sakerstéll att den del av karmen A | 1 b sl
som har en djupare skara . - .‘
monteras uppat. De laterala ; ‘.
sidokarmarna har gangjarn och : \
ar spegelvanda. ;' \

» Det rekommenderas att |
I I} a a
dorrbladen monteras senare. E | l J { 8
. - | _ |
» Om det ar en enkelddrr levereras 90~ _ P 5x90
dorrkarmen och dorrbladet “‘\\4 | P
fardigmonterade. 1 iy

Montering av dorr:

Dorrkarmen ar placerad i den formade
o6ppningen och trycks med kraft in i
den nedre timmerstocken. Om det ar
en dubbeldorr, placera ut dorrbladen
och gangjarnen nu. For att 6ppna och
stdnga dorren, satt i det separat
packade Iaset och handtaget.

Montering av fonster:

Fortsatt med monteringen av vaggarnas timmerstockar till du nar fonsterh6jd. Vaggritningarna (se
Tekniska specifikationer) visar hur manga timmerstockar som ska vara under fonstret. Montera fonstret
pa samma satt som dorren. Precis som med doérren, tryck med kraft in fénsterkarmen med fonstret i
fonsterbppningen pa den nedre timmerstocken. Sakerstall att fonstret inte ar bakvant (upp och ned).

TIPS: Sakerstall att fénster och dorrar 6ppnas i ratt riktning. Dérrarna 6ppnas alltid inifran och utat. De
roterande/lutande fénstren Gppnas inat. De roterande och de upphangda fonstren Gppnas utat
(dérrhandtagen sitter pa insidan).

OBS: Dérrarna och fénstren behdver inte fastas i vaggtimret! Om du dnskar géra detta, racker det med
att fasta dem med ett par skruvar i den nedre delen av karmen eftersom vaggtimret kommer att borja
satta sig nar det torkar.

Du kan finjustera ddrrarna och fonstren férst 2-3 veckor efter husmonteringen, nar huset har anpassat
sig till vaderforhallandena och timmerstickarna har satt sig.
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Vinkelspets

| de flesta fall levereras vinkelspetsen i en del (obs: i vissa husalternativ kan vinkelspetsen besta av flera delar!
| sddana fall maste dessa delar skruvas ihop innan de andra stegen tas). Efter att vaggtimret installerats, placera
vinkelspetsen pa fram- och bakvaggarna och fast dem med skruvar.

Vinkelspetsarna har indrag for takbjalkarna. Takbjalkarna har ocksd motsvarande indrag vilket sakerstaller att
taket placeras stadigt och pa ratt plats.

Placera nu takbjalkarna i Montering av takbjélkar:
motsvarande indrag i 45570
vinkelspetsarna. '

Sakerstall att vaggens Ovre
timmerstock, vinkelspetsarna och
takbjalkarna  ar  jamna. Nar 2 5x50
takbjalkarna ar monterade, skruva

fast dem i vinkelspetsen ovanifran. RBx-x

OBS: Om vaggarnas timmerstockar inte ar ratt sammantryckta ovanpa varandra utan glipor ar det inte sakert att
vaggens ovre timmerstock ar i samma niva som vinkelspetsarna. | sadana fall ska du knacka ner vaggtimret sa
mycket som det behdvs eller hyvla ner vinkelspetsen eller sidovaggens timmerstock nagot.

Tak

Sakerstall att huset ar helt jdamt innan takbradorna monteras. Anvand vattenpasset for att kontrollera
alla vaggar.

OBS: Anvand en stabil stege for att placera taket. Kliv inte pa taket eftersom strukturen endast haller
fér en jdmn belastning (snd, vind etc.) och inte en belastningspunkt!

Pabdrja monteringen av takbradorna fran takets framre kant. Knacka latt pa bradorna och fast dem
uppifran och underifran med spikar i takbjalkarna och vaggens 6vre timmerstock.

OBS: Pressa inte samman takbradorna alltfor tatt sa undviker du fuktskapande utbuktningar! Lamna ett
avstand pa ungefar 1 mm mellan bradorna for att mojliggora svallining.

e Var under hela monteringsmomentet for takbrddorna noga med att deras dversta takbjalkar
stdmmer Gverens och att bradornas takfotsidor sticket ut lika mycket. Kontrollera detta med hjalp av
ett rep eller den laterala ribban vid takfoten som du kan montera i kontrollsyfte.

o Takbradorna maste vara jamna i foérhallande till takbjalkarnas andar pa fram- och baksida. Om sa
behovs kan de bada sista takbradorna sagas sa smala att de ar jamna i férhallande till takbjalkarnas
andar.
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Efter att takbrddorna monterats maéaste takfilten och Montering av taklameller:
taklamellerna fastas. YPapp-x

I innehallsforteckningen syns om tackmaterial och
lameller for taket medféljer i detta husalternativ!

S 2x16

Allra forst skruvar du fast takets kantférstarkningar och
takfotens kanter under takbradornas andar. Montera
darefter tackmaterialet for taket.

REx-x _— t//:

Tackmaterial fér taket (OBS! For vissa husalternativ ar detta inte inkluderat i kitet!)

Skar takfilten i lampliga delar sa att de passar takets langd och pabdrja monteringen av dessa parallellt
med takets nedre kant och fortsatt i riktning mot toppen genom att placera filtremsorna i riktning fran
den bakre mot den framre vaggen. Filten ska sticka ut cirka 2-4 cm fran kanten. Fast takfilten i
takbradorna med de bifogade filtspikarna med ett avstand pa ungefar 15 cm. Sakerstall att filtremsorna
overlappar varandra med minst 10 cm.

Montering av vindférband och takfotsbrédor:
WBx-x

\ 3,5x40
Nar tackmaterialet for taket monterats faster du YPapp-x
vindférbanden i taket och takfotsbradorna i RBx-x
takbjalkarna och vaggens dvre timmerstockar. \ \ H 3,5x40
\ Dia
FaBx-x
Golv

Golvbradorna far monteras foérst nar huset ar helt fardigbyggt, detta for att undvika onédig nedsmutsning
av golvet.

Placera golvbradorna pa underredet, knacka dem latt mot varandra och spika dem darefter med kraft
fast dem i grundbjalkarna. Sdga om sa behovs av den sista golvbradan till en passande bredd.

Det sista steget ar att montera golvlisterna sa att avstandet mellan golvbradorna och vaggarna tacks.
Saga om sa behdvs av golvlisterna till en passande bredd.

OBS: Beroende pa klimatet pa den plats dar huset placeras kan golvbradorna antingen svalla eller
krympa. Om golvbradorna ar valdigt torra och klimatet ar fuktigt, kommer de Iatt att absorbera fukt. |
sadana fall ska golvbradorna inte fastas alltfor, detta for att undvika utbuktningar. Lamna lite avstand
(1-2 mm) mellan golvbradorna for att mojliggora svallning. Men om klimatet ar varmt och torrt kan du
ontera bradorna tatt eftersom de kommer att torka mer och det da kan uppsta ett avstand mellan dem.
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Stormbeslag (OBS! Fér vissa husalternativ ar detta inte inkluderat i kitet!)

Fast stormbeslagen (om de ar

inkluderade i det levererade kitet) pa Montering av stormbeslag:
innersidorna av de framre (2 enheter) )
och de bakre (2 enheter) vaggarna el

med de medféliande bultarna. Det ar o

@

\

viktigt att timmerstockarna borras

\

igenom i forvag. Se till att halla det i

ritningen angivna avstandet sé att inga

problem uppstar pa grund av att traet
svaller eller krymper.

TIPS: Sakerstall att stormbeslagen ar

fasta ovanifran i timmerstocken vid
vinkelspetsen och underifran i mitten
av vaggens forsta hellanga

I
[

timmerstock. Korta  vid behov

lamellernas o6vre andar.

T T T T T T T T T T T T

Skruva inte at skruvarna sa hart, sa att

traet tillats svalla eller krympa

N O I R N

L I I I I I I I I I I I I I I I I

ﬁu{luuu_

T TI YT Y YT T T TTT T T TN

ytterligare.

T L OO Ly

Nar huset har satt sig ska du justera
fastena sa att vaggtimret kan satta sig.

Allmanna rad:

Problem: Det uppstar glipor i vdggtimret
Orsak: Ytterligare detaljer som inte later tréet svalla/krympa har fasts i huset.

—) Pos. StBx-x /

Lésningar: Om dorren/fonstret ar fast i vaggtimret med skruvar/spikar, avlagsna dessa

skruvar/spikar;
Om stormbeslaget ar for hart fastskruvat, lossa fastet nagot;
Om stupror ar monterade pa vaggen, lossa deras fasten nagot;

Problem: Dérrarna och fénstren fastnar.

Orsak: Huset/grunden har satt sig.

Ldsning: Kontrollera om huset ar jdmnt. Jdmna grundbjalkarna och vaggarna.

Orsak: Daérrarna och fénstren har svallt pa grund av fukt.

Lésning: Justera gangjarnen pa dorrarna och fonstren; hyvla vid behov dérren eller fénstret till

en smalare form.

gladje med detta hus i manga ar framover!

Vi 6nskar dig lycka till med monteringen av tradgardshuset och mycket



Asennusopas

1 Yleista tietoa

Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttdmaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytystéd odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saaltd suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassal

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi darimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

d “‘JL Takuu

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

HUOM! Muista sailyttdad mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttda, ettd mdkin
valvontanumero ilmoitetaan myyjalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V VY

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivdt mene puun lapi,
eivatka vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hoylaamattdmia kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksesta tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seindpuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!
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Paatykolmio

Useimmissa tapauksissa paatykolmio toimitetaan yhtena kappaleena (huomio: joissakin talovaihtoehdoissa
paatykolmio koostuu useista osista! Talldin osat on kiinnitettdva ruuveilla toisiinsa ennen muita toimenpiteita).
Kun viimeiset seindhirret on asennettu, aseta paatykolmiot etu- ja takaseinille ja kiinnitd ne ruuveilla.

Paatykolmioissa on lovet katto-orsia varten. Kattoniskoissa on myds vastaavat lovet, jotka varmistavat, ettd
katto asetetaan tukevasti ja oikeaan paikkaan

Aseta nyt kattoniskat ~Kattoniskojen asennus:
paatykolmioiden vastaaviin loviin. 4 5x70

Varmista, ettd ylin seinahirsi,
paatykolmiot ja kattoniskat ovat

suorassa. Asetettuasi kattoniskat

paikoilleen kiinnitd ne ruuveilla 2,5x50
paatykolmioihin ylapuolelta.

RBx-x

Pos.PRx [ A~ x =

HUOMIO: Ellei seinahirsia ole painettu tiiviisti kiinni toisiinsa, ylin seinahirsi voi olla eri tasolla kuin
paatykolmiot. Siind tapauksessa on naputeltava seinahirsia alaspain tarpeen mukaan tai hoylattava
paatykolmiota tai seinahirttd hieman ohuemmaksi.

Katto

Varmista ennen kattolautojen asennusta, ettd maja on taysin suorassa. Tarkista kaikki seinat
vatupassilla.

HUOMIO: Kayta kattoa asentaessasi tukevia tikkaita. Ald astu katolle, koska rakenne soveltuu
kantamaan ainoastaan tasaisen kuorman (lumi, tuuli yms.) eika pistekuormaa!

Aloita kattolautojen asennus katon etureunasta. Naputtele lautoja kevyesti ja kiinnitd ne nauloilla yla-
ja alapaasta kattoniskoihin ja ylimpaan seinahirteen.

HUOMIO: Ala paina lautoja liian tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta niissa valtyttaisiin kosteuden aiheuttamalta
pullistumiselta. Jata lautojen valiin noin 1 mm turpoamisvaraa.

o Varmista kattolautojen koko asennusprosessin ajan, ettd laudat osuvat harjalla kohdakkain ja etta
niiden raystaspaat tulevat yhta pitkalle yli. Tarkista se joko narulla tai raystasruoteella, jonka voi
asentaa tarkistusta varten.

o Kattolautojen tulee olla kattoniskojen paiden tasalla etu- ja takaseinalla. Sahaa tarvittaessa
viimeiset kattolaudat niin kapeiksi, ettd ne tulevat niskojen paiden tasalle.
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Kun kattolaudat on asennettu, kiinnitetdan kattohuopa ja Kattolaattojen asennus:
kattolaatat. YPapp-x

/

Osataulukosta selviaa, kuuluvatko katemateriaali ja

2x16
laatat tahdn majavaihtoehtoon! :

Kiinnitd  aivan  ensimmaiseksi  ruuveilla  katon /, 3,5x40
reunavahvikkeet ja raystaslaudat kattolautojen paiden 7 /
alle. Asenna sen jalkeen katemateriaali. REx-x » VA

REx-x - 7

Katemateriaali (Huom! Joidenkin majavaihtoehtojen tarvikesarjassa taté ei ole!)

Leikkaa kattohuopa katon pituuden mukaan sopiviksi paloiksi ja aloita niiden asentaminen katon
reunalta edeten kohti harjaa, aseta huopakaistaleet takaseinaltd kohti etuseinda. Huovan tulisi menna

katon reunan yli noin 2—4 cm. Kiinnitd huopa kattolautoihin toimitukseen kuuluvilla katenauloilla noin
15 cm valein. Varmista, ettd huopakaistaleet menevat limittain vahintaan 10 cm.

Tuulisiteiden ja otsalautojen asennus:

WBx-x
3,6x40
Asennettuasi katemateriaalin kiinnitd tuulisiteet YPapp-x :
kattoon ja otsalaudat niskoihin ja ylimpiin RBx-x
seinahirsiin. \ \ \ ( 3,5x40
—= Z —— _:ﬁ '
 Dia
) FaBx-x /
Lattia

Vasta kun maja on kokonaan pystytetty, voidaan asentaa lattialaudat. Nain valtetdan lattian turha
likaantuminen.

Aseta lattialaudat perusrungolle, naputtele ne kevyesti kiinni toisiinsa ja naulaa ne sitten vahvasti kiinni
niskapalkkeihin. Katkaise laudat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

Viimeisena toimenpiteend on lattialistojen asentaminen peittamaan lattialautojen ja seinan valinen
rako. Katkaise listat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

HUOMIO: Majan sijaintipaikalla vallitsevan ilmaston mukaan lattialaudat voivat joko turvota tai
kutistua. Jos lattialaudat ovat erittdin kuivia, mutta ilmasto kostea, laudat imevat helposti kosteutta



Asennusopas

itseensd. Siina tapauksessa lattialautoja ei tule laittaa kovin tiiviisti kiinni toisiinsa todennakoisen

pullistumisen estamiseksi. Jata lattialautojen valiin jonkin verran (1—2 mm) turpoamisvaraa. Jos taas
ilmasto on lammin ja kuiva, voi laudat laittaa tiiviisti, koska ne kuivuvat ja lautojen valiin voi ilmaantua

rakoja.

Tukipuut (Huom! Joidenkin talovaihtoehtojen tarvikepaketissa néité ei ole!)

Kiinnita tukipuut (jos ovat mukana
tarvikepaketissa) etuseinan (2 Tukipuiden asentaminen:
yksikk6d) ja takaseindn (2 yksikk6a)
sisdpinnalle toimitetuilla pulteilla. On

ca 100mm

tarkeda, ettd hirsiin on porattu reiat
etukateen. Noudata piirustuksessa e

i

annettuja valimatkoja niin, ettei tule

il
|

puun turpoamisen tai kutistumisen

aiheuttamia ongelmia.

I
—
\
|
—
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OHJE: Varmista, ettd tukipuut
kiinnitetdan  paatykolmion hirteen
ylapaasta ja ensimmaisen

taysimittaiseen seinahirteen
alapaasta. Lyhenna tarvittaessa puita

ylapaasta.

Ala kiristd ruuveja tiukkaan niin, etta

puu paasee turpoamaan tai

kutistumaan.
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ca 130mm

i

Saada kiinnityksia majan asetuttua

T

niin, ettd seindhirret paasevat
painumaan.

Yleisia ohjeita:

Ongelma: Seinéhirsien valiin ilmaantuu rakoja.

Syy: Majaan on asennettu lisdrakenteita niin, ettei puu paase turpoamaan/kutistumaan.

/

— Pos. StBx-x

Ratkaisut: Jos ovi tai ikkuna on kiinnitetty seinahirsiin ruuveilla tai nauloilla, poista ndméa naulat

tai ruuvit.
Jos tukipuu on kiinnitetty liian tiukkaan, 16ysaa sen Kiinnitysta.
Jos seindan on kiinnitetty (sadevesi-) putkia, 16ysaa niiden kiinnityksia.

Ongelma: Ovet ja ikkunat jumittuvat.

Syy: Maja/perustus on painunut.

Ratkaisu: Tarkista, onko maja vaakasuorassa. Suorista niskapalkit ja seinat.
Syy: Ovet ja ikkunat ovat turvonneet kosteuden vaikutuksesta.
Ratkaisu: Saada ovi- ja ikkunasaranat. Hoylaa tarvittaessa ikkunaa tai ovea.

ja paljon iloa majasta monina tulevina vuosina!

Toivotamme taydellista menestysta puutarhamajan asennuksessa
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Generelt

Kaere kunde,

Tak fordi du valgte vores havehus!

Venligst les hele monteringsvejledning igennem for du gar i gang for at undga ungdvendig
tidsspilde og problemer!

Tips:

>

Opbevar pakken med havehuset tart, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte pa jordoverfladen
indtil monteringen er afsluttet. Pakken ma ej heller vaere i naerheden af en varmekilde.

Ved placeringen af havehuset vaer opmeaerksom pa, at huset ikke kommer til at sta i ekstreme
vejrforhold (steerk vind, meget sne i.lign.), i sa fald skal huset faestnes med passende ankere {il
grunden.

(&9 Garanti

Havehuset er fremstillet af hgjkvalitativ gran tammer og leveres i ubehandlet stand. Hvis der pa trods af
vores grundig kvalitetskontrol skulle vaere klager eller mangler ved huset, skal disse indgives til seelgeren
sammen med udfyldt kontrolskema og indkabskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til havehuset! Husets kontrolnummer fremgar af
kontrolskemaet. Klager kan kun indgives hvis | oplyser kontrolnummeret til saelgeren.

Garantien omfatter ikke fglgende:

>

YV V V VY

A\

Ujaevnheder og afvigelser grundet treeets naturlige egenskaber
Detaljer som allerede er behandlede med treebeskyttelse

Detaljer som indeholder hele knaster der ikke pavirker husets stabilitet
Afvigelser i traeets farvenuancer som ikke pavirker traeets levetid

Detaljer som indeholder sma spraekker opstaet ved tarning der ikke er gennemgéaende og som ikke
pavirker husets konstruktion

Traedetaljer med skaevhed, der stadig kan monteres

Tag- og gulvbraedder, der indeholder uhgvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige
steder

Klager der opstaet pga. ukyndig montering af huset eller ved placeringen af huset pa et ukorrekt
udfert fundament

Klager, der er opstaet pga. egne tiltag eller aendringer ved huset, sdsom skaevhed af traedetaljer, dgre
og vinduer pga ukyndig behandling af treeet; stormlisternes for stram montering; derkarme
fastmonteret i veegdetaljer o.lign.

Garantien udgves ved at ombytte den fejlbehzeftede element med en ny. Alle andre krav
tilgodeses ikke!
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Havehusets maling og vedligeholdelse

Trae er et naturmateriale, der beveeger sig afhaengigt af vejrforhold. Sma og store spreekker,
farveafvigelser og eendringer, samt aendret traestruktur er ikke fejl, men traeets egenskaber som
naturmateriale.

Ubehandlet trae (undtagen fundamentsprosser) aendres efterhanden til graligt, kan endda blive blaligt og
muggent. For at beskytte dit havehus og dens traedele bedst, skal du sa hurtigt som muligt behandle
treeet med treebeskyttelse.

Vi anbefaler farst at behandle gulvbraedder med et ufarvet treebeskyttelse, specielt breeddernes
underside, som ikke vil veere tilgaengeligt for yderligere behandling efter monteringen. Kun pa den made
kan man forhindre fungten at treenge ind.

Vi anbefaler, at du behandler ogsa dgre og vinduer med treebeskyttelse. Det er vigtigt at behandle daere
og vinduer bade pa inder- og ydersiden! Ellers kan de treekke sig skaeve eftehanden.

Efter monteringen af huset anbefaler vi brugen af en passende maling for at beskytte ydersiden mod vejr,
vind og UV-straling.

Brug hgjkvalitative redskaber og maling under malingsarbejdet, fglg instruktioner og anbefalinger fra
malingsproducenten. Mal aldrig i direkte sollys eller i regnvejr. Sag tips og rad hos din malingsforhandler
og fglg deres instruktioner.

Regelmaessig maling af havehuset forlaenger betydeligt dets levetid. Vi anbefaler en grundig
gennemgang af huset ved hvert halve ar.

2 Forberedelse for montage

Redskaber og forberedelse af alle elementer

For monteringen har du brug for fglgende redskaber og veerkigi:
[T

en hjeelper % stige hammer

g vatterpass ¢ skruetraekker
kniv %mélebénd E tang

Z boremaskine

TIPS: For at undga splinter anbefaler vi brug af arbejdshandsker.
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Forberedelse af elementer:

Soretér alle  delene iflg
vaegskemaet (se tekniske data)
og placér dem i
monteringsraekkefglge i alle
husets 4 sider.

OBS: Placér aldrig delene
direkte pa greesset eller pa
plaret overflade, det kan veere
sveert eller maske umuligt at
renggre senere!

Fundament

Det vigtigste for husets lange levetid og sikkerhed er en god fundament. Kun et fundament, der ser
fuldsteendig vatter, med 90 graders vinkler og baerende, kan sikre et problemfrit montering og stabilitet af
havehuset samt fgrst og fremmest dgrenes passeevne. Med en god fundament holder Jeres nye
havehus mange flere ar.

Fundamentet skal laves sadan, at dens @verste kant er ca 5 cm fra jordoverfladen. Samtidig skal der
veere tilstraekkeligt med lufthuller for ventilationen under gulvet.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:

o Laegte- eller punktfundamen

e Fundament lavet af beton- eller stenmursten

e Stgbt fundament

Fundamentets stattepiller skal placeres med max 50-60 cm afstand.

Enten s@g vejledning hos specialister eller lade dem lave fundamentet for dig.

3 Montering af havehuset
OBS:
» | pakken findes ogsa 2-3 markerede slagklodser (ca 20-30 cm lang vaegprofil)

Alle ovenstaende dele er IKKE markeret i skemaet.

» Alle dele pa skemaet er forsynet med trecifrede positionsnumre. Deres mere praecise placeringer
som er meerket med X findes pa skemaet.
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Sokkel (Fundamentsprosser)
Husets sokkel skal veere lige og i vatter for at garantere problemfri montering af resten af huset.

OBS! Forskellige hustyper kan have forskellig placering af fundamentet - se den vedlagte
sokkeltegning (se Tekninske data)!

Placér de forbehandlede sokkelsprosser pa det forberedte fundament som vist pa tegningen, med lige
afstande. Veer ngje med, at sprosserne ligger vandret i vatter og med 90 graders hjgrner far du skruer
dem fast.

TIPS: Vi anbefaler at placere en fugtspaerre mellem sokler og fundamentet, sa fugten ikke fordaerver
huset pa sigt.

TIPS: For at beskytte huset mod vind- og vejrforhold, anbefaler vi at soklens sprosser fastgeres pa
fundamentet. (Brug metalvinkler, ankere ell.lign.) Disse dele er ikke inkluderet i pakken!

Placeringen af fundamentsprosser

2,5x50

\’ . A \ \ \’\, 7
SN Zis
) Y _/
N = A
\ S/ -
0 mm (0=19mm)/

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0=70mm} |‘

‘,"I‘ Pos. AR x

Vaegge

Ved monteringen af vaegge er det vigtigt, at:

» Delene monteres altid med noten gverst!

» Hvis nadvendigt brug slagklodsen og hammeren! Sla aldrig direkte pa breettet/noten!
Placér vaeggene som vist pa den vedlagte vaegplacering (se Teekniske data).

Farst monteres dele til de halve for- og bagveegge og skrues i
fast i fundamentsprosser. Derneest monteres Omgange:

sideveeggernes sprosser. OBS! Den fgrste omgang skal 1 M
stikke lidt udover fundamentsprosser: delene skal veere ca S
3-5 mm over sprossernes kanter. P4 den made falder A=B
regnvandet bedre ned i jorden uden at husets konstruktion
bliver vandskadet.

OBS: Efter fgrste omgang maéles diagonaler og delene
monteres om hvis ngdvendigt! Diagonalernes mal skal veere
preecis lige lange, sa er soklen lavet korrekt og sprosserne
kan fastgares.

Forsteet med monteringen ved at presse veegdelene ind i hinanden. Hvis ngdvendigt, brug slagkolds og
hammer. Glem ikke at starte med monterningen af dgre og vinduer.

Monteringen af dgren skal begynde efter 5.-6. omgange.
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Dare og vinduer

Dgrkarm: Dgrkarmens placering (Kun ngdvendigt med 2-delt dgrparti!):

> Ved 2-delt derparti er delene L, ]
leveret adskilt pga transporten
og den skal samles farst. (S o

> Karmens 4 dele settes sammen AR T A | | I A T
og skrues fast i hinanden. | ‘ e ‘ ‘

» Den del, der har dybest indsnit J ‘
skal placeres gverst i karmens | ‘ | ‘ “
ramme. Siderne er placeret | ‘
spejlvendt i forhold til w q |
dgrophaenget. | \

f=T1
I

> Selve dgrene skal monteres | \
senere. J ‘

> Ved 1-delt derparti leveres | |
darkarmen samlet. | il | ‘.

Montering af dgren:

Dgrkarmen placeres ved daerhullet og
skubbes hardt pa den nederste del.
Ved 2-delt derparti monteres nu
selve dgrene i karmen. For at kunne
abne dgren skal der nu monteres las
og handtag.

3
%

"\*\L}T“"f%/%/?'f’"r,

Montering af vinduer:

Fortsaet vaegdelenes montering indtil vinduets hgjde. Pa vaegplanen (se Tekniske data) kan man se, hvor
mange dele der skal vaere under hvert vindue. Vindue monteres ligesom dgren. Vinduesrammen
sammen med selve vinduet skubbes hardt i vindueshullet, sa den sidder fast pa den nederste del. Veer
opmaerksom pa at vinduet vender rigtigt.

TIPS: Ved monteringen af dare og vinduer skal man veere opmaerksom pa, hvilken vej disse abnes. Dgre

abnes altid udad. Vinduerabnes indad, undtagen disse vinduer, der har vindueshasper indad - disse
abes udad.

OBS: Det er ikke ngdvendigt at fastgare vinduer og dare til selve veegdelene! Hvis dette gnskes, skal de
fikseres kun med et par skruer i rammens nederste kant, for eftehanden som teeet tarrer yderligere, vil
vaegdelene falde nedad.

Den endelige regulering af degrenes og vinduernes placering kan ske fgrst ca 2-3 uger efter husets
faerdigmontering, nar huset har vaennet sig til vejrforholdene og alle delene er faldet pa plads.
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Gavl

Gavlen leveres som regel i ét stykke. (OBS! Ved visse modeller kan gavlen veere i flere dele! Disse skal
skrues sammen fgr montering). Efter monteringen af de sidste veegdele placeres gavlene pa for- og
bagsideveeggen og skrues fast.

Der er lavet markeringer i gavlene for laegter. Ogsa laegter har markeringer, sa alt falder nemt og sikkert
pa plads.

Markeringer i leegterne  skal Laegternes placering:
placeres ved markeringer pa 4 5x70
gavlene. ’

Det er vigtigt, at den gverste
veegdel, gavlen og leegterne flugter.

Efter laegtere er sat ordentligt pa 2 5x50
plads, skrues de fast i gavlene
oppefra. RBx-x \

OBS: Hvis veegdelene ikke er skubbet ordentligt pa plads, kan det vaere, at gavlen og veeggen ikke
flugter. Derfor skal veegdelene, hvis ngdvendigt, bankes pa plads eller hgvle sideveeggen eller gavien
lidt ned, sa det passer med hgjden.

Tag
For monteringen af taget skal alt tjekkes for at veere i vatter. Kontrollér samtlige vaegge.

OBS: Ved monteringen af taget skal der bruges en stabil stige. Man ma ikke betraede taget, eftersom
tagets konstruktion er beregnet til jeevn fordeling af trykket (sne, vind o.lign.) og ikke beregnet til
punktbelastning!

Begynd tagbraeddernes montering fra tagets forside. Bank braedderne let pa plads og sem dem fast
bade oppefra og nedefra i leegterne og vaeggen.

OBS: Tagbreedderne skal ikke bankes for hardt sammen for at undga ujeevnheder senere pga fugten
(treeet svulmer op)! Der skal vaere ca 1 mm mellem hvert braet for at give plads til denne beveegelse.

e Veer omaerksom pa, at tagbraedderne daekker tagryggen og nederste kant af braedderne er lige ved
udhaenget. Det er nemmest at gare det ved hjaelp af en snor eller ekstra laegte der er fastmonteret il
formalet.

e Tagbraedderne skal flugte med leengternes ender bade for og bag. Hvis ngdvendigt, skal de sidste
tagbraedder saves smallere, sa det passer.
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Placering af taglister:

Efter monteringen af tagbraedder fastggres tagpap og YPapp-x
taglister. / 2x16
Om tagbeklaedning og taglisterne er inkluderet i \
given model af huset, kan man se i skemaet! 7 3,5x40
I
Forst skrues udhaengslaegter og lister fast under (/\
tagbreeddernes ender. Dernaest monteres REXX =
tagbeklzedning. Ve
EaEx-x
YPapp-x
\M‘
REXx-x 7 !
\.3,5x40

Tagbeklzedning (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Tagpap skeeres i passende stykker efter tagets laengde og monteringen startes parallelt med tagets nedre
kant ved at bevaege sig opad mod tagryggen, tagpap-strimler laegges fra bagvaeggen mod forsiden. Lad
ca 2-4 mm tagpap stikke udover kanten. Fastgar pappet pa tagbreedderne med de medfglgende papsegm
med ca 15 cm mellemrum. Papstrimler skal folde over hinanden med ca 10 cm.

TIPS: Tagpap har forholdsvis kort levetid. Vi anbefaler ved lejlighed at overdesekke taget med
bitumenplader eller blik, som giver huset skgnnere ydre. Fglg instruktionerne fra producenten eller sgg
vejledning hos specialister.

Placering af paplister og udhaenget:

WBx-x
3,5x40
Efter monteringen af tagbeklaedning fastger YPapp-x
paplister og udhaengsbraedder pa enderne af RBx-x !
leegterne og @verste vaegdele. \ \ \,‘ W _ 3,5x40
z z X = T
{4\
_Dia

Gulv
Farst nar hele huset er faerdigmonteret, kan man laegge gulv, ellers bliver den ungdigt beskidt.

Placér gulvbraedderne pa soklen, bank dem forsigtigt mod hinanden og sem dem fast i
fundamentsprosserne. Hvis ngdvendigt, skal man save det sidste braet i bredden, sa den kommer til at
passe.

Til sidst placeres gulvlister, for at give lidt luftspreekker mellem gulvet og veeggen. Hvis ngdvendigt, skal
man save gulvlisterne i leengden, sa de kommer til at passe.

OBS: afhaengig af vejforholdene dér, hvor huset opfgres, kan det forekomme, at ogsa gulvbraedderne har
brug for ekstra plads at vokse og traekke sig sammen. Hvis gulvbraedderne er for terre, men klimaet
generelt fugtigt, suger de hurtigt meget fugt. Derfor er det vigtigt, at gulvbreedderne ikke er monteret for
teet pa hinanden for at undgéd mulige ujeevnheder i gulvet. Efterlad en lille spreek pa 1-2 mm mellem
gulvbraedderne. Hvis derimod klimaet er overvejende meget tgrt og varmt, kan man montere gulvbraedder
meget teet mod hinanden, for ved fortsaet tgrring vil breedderne treekke yderligere sammen og efterlade
synlige spraekker.
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Stormlister (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Stormlister (hvis inkluderet i saettet)
fastggres pa for- (2 stk) og
bagvaeggens (2 stk) inderside vhj.a.
medfelgende bolte. Det anbefales at
forbore delene. Venligst fglg angivne
afstandsmal fra tegningen for at
undgad problemer med treeets
voskeveerk i fremtiden.

Stormlister:

ca 100mm

!

TIPS: Stormlisterne skal fastggres i
den forste tagleegte foroven og i
midten af den fgrste hellange vaegdel
forneden. Hvis ngdvendigt, skal
Isiterne afkortes i toppen.

Boltene skal ikke fastskrues helt for
at udga problemer med traeets
bevaegelighed i fremtiden.

ca 130mm

Hvis huset har sunket, skal man
regulere  faestepunkter for at
veaeggene kunne synke nedad.

L]

E_ N

TV T YT I YT I YT T YT TR

Pa—vY Pos. StBx-x ,/ *

Generelle tips:

Problem: Der kommer spraekker mellem vaegdelene

Arsag: Der er monteret ekstra udstyr pa huset, som ikke lader traeet bevaege sig efter
vejforholdene.

Lasning: Hvis dgr/vindue er fastgjort pa vaeggen med skruer/sgm, skal disse skruer/sgm fjernes;
Hvis stormlisten er fastgjort for hardt, skal den lgsnes ved boltene;
Hvis der er monteret (nedlgbs)rgr pa vaeggen, skal monteringspunkterne til disse lgsnes;

Problem: Dgre og vinduer binder

Arsag: Huset/fundamentet er sunket

Lgsning: Kontrollér at huset stadig er vandret. Fundamentsprosser og vaegge skal atter seettes i
vatter.

Arsag: Dgre og vinduer er svulmet op pga. fugten.

L@sning: Dar-/vindueshaengsler reguleres; hvis ngdvendigt, skal man havle dgret eller vinduet

mindre, sa det kommer til at passe.

Pgj-poj med monteringen af Dit nye havehus!
Vi haber, | far glade af det mange ar frem i tiden!
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1 Algemene informatie

o

Geachte klant,

Wij zijn zeer verheugd dat U beslist heeft in het voordeel van ons tuinhuis!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens te starten met de montage van het tuinhuis! U zal
zo problemen voorkomen en geen tijd verliezen.

Aanbevelingen:

> Bewaar het bouwpakket op een droge plaats tot het volledig gebouwd is, maar niet in direct
contact met de grond en beschermd tegen weersomstandigheden (vochtigheid, zonlicht, enz.).
Bewaar het pakket niet in een verwarmde ruimte!

» Wanneer U de locatie kiest voor het tuinhuis, let er dan op dat het enerzijds niet onderhevig is aan
extreme weersomstandigheden (plaatsen met zware sneeuwval of winden); anderzijds bevestigt U
het huis best (bv. met ankers) aan de ondergrond.

@il

Garantie

Uw huis is gemaakt van hoogwaardige vuren hout en geleverd in natuurlijke (onbehandelde) vorm.
Als, ondanks onze gedegen inspectie, U toch klachten zou hebben, stuur dan het ingevulde
controleblad en de aankoopfactuur naar de verkoper..

OPGELET: Gelieve de bij Uw bouwpakket gevoegde documentatie te bewaren! Het
controleblad bevat het controlenummer van Uw tuinhuis. We kunnen enkel klachten
behandelen indien U het controlenummer aan Uw verkoper bezorgt!

De garantie dekt niet:

» Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal

» Houten reeds geschilderde delen (behandeld met een houtbeschermingsiddel)

» Knoesten in het hout die de stabiliteit van het tuinhuis niet in het gedrang brengen
>

Kleurschakeringen veroorzaakt door verschillen in houtstructuur die de levensduur van het hout
niet beinvioeden.

» Houten afwerkingsstukken (veroorzaakt door het drogen) kleine scheuren en openingen die geen
invioed hebben op de structuur van het tuinhuis

» Verwrongen houten afwerkingsstukken, als ze desondanks toch kunnen geinstalleerd worden.

» Dak- en vioerpanelen die op verborgen plaatsen ongeschaafde plekken, kleurverschillen en taning
kunnen vertonen.

» Klachten voortkomend uit een incompetente wijze van installeren van het tuinhuis of het
naastgelegen huis tengevolge van een incompetente fundering.

» Klachten veroorzaakt door het aanbrengen van zelf-geinitieerde wijzigingen, zoals het vervormen
van houten details aan deuren/ramen tengevolge van incompetente behandeling van het hout;
aan het tuinhuis, het te vast bevestigen van stormankers, deurlijsten die worden vastgeschroefd
aan wand logs, etz.

De klachten gedekt door garantie zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig/foutief material.
Alle andere vragen worden uitgesloten!
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Tuinhuis, schilderen en onderhoud

Hout is een natuurlijk materiaal, zet uit en past zich aan aan de weersomstandigheden. Grote en
kleine scheuren, kleurverschillen en — veranderingen, net als een veranderende houtstructuur zijn
geen fouten, maar een resultaat van het uitzetten van het hout en van de aard van het hout als
natuurlijk material.

Onbehandeld hout (behalve de funderingsbalken) kan grijs worden als het een tijd met rust wordt
gelaten, het kan blauw en schimmelig worden. Om de houten details van Uw tuinhuis te beschermen,
moet U ze onmiddellijk behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

We raden aan dat U de vloerdelen met een kleurloze middel impregneerd, vooral de onderkanten, die
U niet meer kan bereiken eens het tuinhuis is geassembleerd. Alleen zo voorkomt U het doordringen
van vocht.

We raden absoluut aan om ook de deuren en ramen kleurloos te impregneren, zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant! Anders kunnen ze verwrongen geraken.

Nadat het tuinhuis volledig is geassembleerd, bevelen we als finale afwerking het aanbrengen van
een dekkende verf aan die het hout zal beschermen tegen vocht en UV-straling.

Gebruik bij het schilderen kwaliteitsgereedschap en —verven, Volg de bij de verf geleverde veiligheids-
gebruikshandleiding. Schilder nooit een opperviak in felle zon of bij regenweer. Consulteer een
specialist betreffende verven die geschikt zijn voor onbewerkt hout en volg de instructies van de
verffabricant.

Het degelijk schilderen van Uw tuinhuis zal de levensduur ervan aanzienlijk verlengen. We raden U
aan het tuinhuis elke zes maanden grondig te inspecteren.

2 Voorbereiding voor montage

Gereedschappen en voorbereiding van de onderdelen

Om het tuinhuis te monteren, zal U volgende gereedschappen nodig hebben:

% ladder hamer

| 2
waterpas schroevendraaier zaag
mes % rolmeter : knijptang

AA ,,, -
s @ boormachine

Raadgeving: Om splinters te vermijden, raden we U aan de overeenkomstige beschermende
handschoenen te dragen tijdens het montageproces.
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Voorbereiding van de onderdelen:

Sorteer de onderdelen zoals
aangegeven op de
assemblagetekeningen (zie
Technische  specificaties) en
plaats ze aan de vier zijden van
het tuinhuis in volgorde van
installatie

OPGELET: Plaats de onderdelen
nooit direct op gras of op een
modderige ondergrond want het
zal zeer moeilijk of zelfs
onmogelijk zijn om ze nadien
schoon te maken!

Fundering

Een goede fundering is het belangrijkste aspect dat de duurzaamheid en veiligheid van Uw tuinhuis
garandeert. Alleen een volledig vlakke, rechthoekige en dragende fundering zal een probleemloze
installatie van het tuinhuis, de stabiliteit ervan en speciaal het passen van de deuren verzekeren, Met
een goede fundering zal Uw tuinhuis zal er nog heel lang staan.

Bereidt de fundering zo dat de bovenkant minstens 5 cm uit de grond steekt. Verzeker er U van dat er
onder de vloer, voldoende luchtopeningen voor ventilatie zijn.

Wij bevelen de volgende funderingsopties aan:
e  Strip of spot fundering

e Fundering van beton of voetpadtegels

e Gegoten betonplaat

Bereidt de fundering zo voor dat de funderingsbalken aan elke kant worden gestut met tussenruimten
niet groter dan 50-60 cm.

Raadpleeg een bevoegd expert of laat de fundering voorbereiden door specialisten.

3 Tuinhuis assemblage

OPGELET:
» Het pakket bevat teven 2-3 gemerkte slagblokken (muurprofiel ongeveer 20-30 cm lang).

Alle hierboven vermelde details ZIJN NIET vermeld in de specificatielijst.

» Op de tekeningen zijn de details gemarkeerd met een 3-cijferig nummer. De exacte positie van
deze details met als derde karakter een “x” kan worden gevonden op de specificatielijst.
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Basisstructuur (Funderingsbalken)

De basisstructuur van het tuinhuis moet volledig vlak en waterpas zijn om de montage probleemloos
te kunnen uitvoeren.

OPGELET: een ander tuinhuis kan andere funderingseisen hebben - zie hiervoor de
bijgevoegde tekening van de basisstructuur (in Technische specificaties)!

Plaats de geimpregneerde funderingsbalken, in overeenstemming met de tekening, op gelijke
afstanden, op de voorbereide fundering. Controleer nogmaals of de balken waterpas en in een rechte
hoek liggen alvorens ze vast te schroeven.

ADVIES: Het is aangeraden om tussen de fundering en de funderingsbalken een dampscherm te
plaatsen omdat dat het tuinhuis zal beschermen tegen vocht en verval.

ADVIES: Om bescherming te verzekeren tegen wind en storm, is het aan te raden om de
funderingsbalken aan de fundering vast te maken. (hiervoor kunt U bv. Metalen hoeken, ankers, enz.)
gebruikenen. De overeenkomstige materialen zijn niet in het pakket inbegrepen!

Montage van de funderingsbalken:

2.5x50

SNy = - 4,5%70
14x40 Y ’ / —\
I"\I - T / P 3‘2‘7 \
e Y, T / |I \\
| 7 | ==
x r‘ ) H

0 mm (D=19mm) /
5 mm (D=28-58mm) |
10 mm (0= 70mm}

Pos. AR x

Wanden :

Bij het monteren van de muren, is het belangrijk erop te letten dat:
» De balken steeds met de tong naar boven worden gemonteerd!
» U, indien nodig, de slagblokken en de hamer gebruikt! Sla nooit direct met de hamer op de tong!

Monteer de muren overeenkomstig de montageplannen (zie Technische specificaties).

De eerste laag balken:

Allereerst plaatst U de halve dikke planken van de voor- en

achterwand en bevestigt U ze met schroeven aan de = ,

balken. Plaats daarna de planken van de zijwanden in hun
positie. Let er hierbij op dat de eerste laag planken
ongeveer 3-5 cm uitsterkt buiten de balken Dit resulteert in
een drupkant en bescherming tegen vocht.

A=l

OPGELET: Meet na de eerste laag balken de diagonale
lengten en hermonteer de balken indien nodig. Enkel A B
wanneer de diagonalen even lang zijn is de basisstructuur
rechthoekig en kunt U wederzijds de balken vasthechten.

Ga verder met demontage van de muren door de muurbalken stevig in elkaar te duwen. Gebruik,
indien nodig, het slagblok en een hamer. Vergeet niet tegelijkertijd met de montage van de deur en de
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ramen te beginnen. U moet absoluut met de montage van de deur beginnen na het leggen van de 5de
of 6de laag balken.

Deur en raam

Deurkast: Deurkast montage (Enkel nodig bij een dubbele deur!):

> Als het een dubbele deur is, is L ]
de deurkast geleverd in aparte
stukken omwille van =~ O 0, -
vervoereisen en U zal moeten | ] I w
beginnen met ze te monteren. | ‘.

» Om dit te doen, plaatst U de 4 | '
delen van de kast samen en | \
schroeft U ze aan mekaar. | : ) ‘ !

;T

> Let erop dat het deel van de w i |
deurkast met de diepere | - \
inkeping rechtop gemonteerd J \
wordt. De laterale stijlen hebben | '
hengsels en zijn gespiegeld. ‘ ‘

> Het is aanbevolen om de J‘ “
deurbladen later te monteren. ‘ E

> Bij een enkele deur, worden de 5x90 . ) )
deurlijst en het blad reeds \_ _/
gemonteerd geleverd.

| -
1 r

Deur montage:

de kader van de deur word in de
gevormde opening geplaatst en
krachtig tot op de onderste balk
geduwd. Bij een dubbele deur,
plaatst U nu de deurbladen aan de
hengsels. Bevestig het apart
verpakte slot samen met de klink

Raam montage:

Ga verder met de montage van de muren tot op de hoogte van de ramen. Het montageplan (zie
Technische speificaties) geeft aan hoeveel balken er onder het raam zitten. Monteer het raam zoals
de deur, druk, net als bij de deur, de raamkozijn krachtig in de raamopening tot op de ondergelegen
balk,. Zorg ervoor dat het raam niet achterstevoren (ondersteboven) is.

ADVIES: zorg er zeker voor dat de ramen en deuren naar de juiste richting opengaan. De deuren
gaan steeds open van binnen naar buiten.. De draaibaar-kantelbare ramen openen naar buiten (de
raamklinken zitten aan de binnenkant)

OPGELET: Het is niet nodig om de deuren en ramen te bevestigen aan de muren! Als U dit wenst te
doen, is het voldoende om ze te bevestigen met enkele schroeven in het onderste deel van de lijst
want naarmate ze drogen zullen de balken beginnen te verzakken.

U kunt de uiteindelijke aanpassingen van de deuren en ramen pas 2-3 weken na de montage van het
tuinhuis uitvoeren, wanneer het tuinhuis zich aangepast heeft aan de weersomstandigheden en de
balken zich gezet hebben.
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Topbalken

In de meeste gevallen, wordt de topbalk geleverd in één stuk (opgelet: in sommige tuinhuisopties, kan de
topbalk bestaan uit meerdere delen! In dit geval, zullen de delen moeten worden samengeschroefd alvorens
andere acties te ondernemen). Na de montage van de laatste balken, plaatst U de topbalk op de voor- en
achterwand en bevestig ze met schroeven.

De topbalken hebben inkepingen voor de spanten. De spanten hebben ook de overeenkomstige inkepingen,
wat ervoor zorgt dat het dak vast en op de juiste plaats geplaatst wordt.

Montage der Dachpfetten:

Plaats nu de spanten in de 4,5x70
corresponderende inkepingen van

de topbalk.

Let erop dat de bovenste >
muurbalken, topbalken en spanten 2.5%50

waterpas zijn. PBx-x

Na het aanpassen van de
gordingen, worden deze van
bovenaf aan de  gevelpunt
geschroefd.

Pos.PRx & “‘-i-m‘ .

OPGELET: Als de muurbalken niet goed op elkaar, zonder openingen, worden aangedrukt, is het mogelijk dat
de hoogste niet op dezelfde hoogte zit met de topbalken. In dit geval dient U de muurbalken zover als nodig
naar beneden te kloppen of de topbalk of zijmuur wat bijschaven.

Dak

Let er, vooraleer de dakpanelen te plaatsen, op dat het tuinhuis volledig vlak staat. Gebruik de
waterpas om alle muren te controleren.

OPGELET: Gebruik bij het plaatsen van het dak een stabiele ladder. Betreedt het dak niet want dit is
enkel voorzien voor het dragen van een gelijkmatig verdeelde last (sneeuw, wind, enz.), en niet voor
plaatselijke belasting!

Begin bij de montage van de dakpanelen aan de voorkant van het dak. Sla de individuele borden
lichtjes tegen elkaar en vernagel ze zowel boven als onder aan de dakpanelen en aan de bovenste
wandplanken.

OPGELET: Let erop dat de dakpanelen niet te vast aan mekaar bevestigd worden, zo vermijdt U
eventuele door vochtigheid veroorzaakte zwellingen. Laat een tussenruimte van ong. 1 mm tussen de
panelen zodat het hout nog kan ‘werken’.

e Let bij het het hele dak op dat de absolute parallelliteit van de drupkanten en op de gelijkblijvende
oversteek en gelijkmatige opbouw op de eerste gording. Gelieve dit met een koord te controleren
of met de zijdelingse druppanelen die U ter controle plaatst.

e De dakpanelen moeten voor- en acteraan zorgvuldig aansluiten op de gordingen. Zonodig de
laatste dakpanelen smaller zagen.



Installatiegids

Wanneer de dakpanelen geplaatst zijn, moet de roofing Montage van de daklijsten:
en daklijsten aangebracht worden. YPapp-x

/ 2x16

S

Of de dakbedekking en -lijsten bij het pakket horen,
verwijzen we naar de stuklijst.

Schroef eerst de dakrandversterkingen en —lijsten onder
de uiteinden van de dakpanelen (indien meegeleverd).
Breng daarna de roofing aan.

REx-x _— 7

Roofing (indien meegeleverd)

Snijdt voor de dakbedekking banen van de meegeleverde roofing af, overeenkomstig de lengte van
het dak. Begin met het bevestige van het bitumenbanen aan de onderste zijde van het dak, waarbij U
de banen in de lengte van achter naar voor legt. Laat de eerste baan zijdelings ca. 2-4 cm oversteken
(drupkant). Bevestig de roofing met de bijgeleverde roofingnagels op ca. 15 cm afstand. Let er bij het
aanbrengen van de volgende baan op dat deze de vorige minstens 10 cm overlapt.

Montage van de windvangpanelen en de sierlijsten:

Na het aanbrengen van de rooing volgt de WBx-x 3 5x40
montage van de windvangpanelen en het YPappx —
bevestigen van de sierlijsten aan de -

gordingen en bovenste wandbalken. RBx-x

g g Gy D g

/

\ Dia

Vloer

De vloerpanelen kunnen enkel geinstalleerd worden als het tuinhuis volledig gemonteerd is, zo
vermijdt U onnodige bevuiling van de vloer.

Plaats de vloerdelen op de baisstructuur, tik ze licht tegen mekaar aan en vernagel ze krachtig met de
funderingsbalken. Zaag, indien nodig, het laatste vloerdeel op de geschikte breedte.

De laatste operatie is het aanpassen van de plinten om openingen tussen muur en vloerdelen te
bedekken. Zaag, indien nodig, de plinten op de gewenste lengte.

OPGELET: Afhankelijk van het klimaat op de tuinhuislocatie, kunnen de vloerdelen zwellen of
krimpen. Als de vloerdelen zeer droog zijn en het klimaat vochtig, zullen ze zeer gemakkelijk het vocht
opslorpen. In dit geval, mogen de vloerdelen niet te stevig vastgezet zijn om mogelijke bolling te
vermijden. Laat wat ruimte (1-2 mm) tussen de vloerdelen voor opzwelling. Als Uw klimaat
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daarentegen warm en droog is, dan kunt U de vloerdelen stevig aandrukken omdat ze droger zullen

worden en dan kunnen er openingen tussen ontstaan.

Stormankers (NB! zijn in sommige pakketten niet inbegrepen!)

Bevestig de storm ankers (indien
inbegrepen in het geleverde pakket)
aan de binnenzijde van de voor- (2
stuks) en de achtergevel (2 stuks)
met de bijgeleverde bouten. Het is

Installatie van de stormankers:

ca 100mm

belangrijk dat de balken op voorhand
doorboord zijn. Houdt de afstanden
die op de tekening zijn gegeven aan

i

1\
‘ \

zodat er geen problemen ontstaan |

met het hout tengevolge van uitzetten

of krimpen van het hout.

ADVIES: Let erop dat de stormankers

verbonden zijn met de topbalk en met

het midden van de eerste muurbalk

van volle lengte onderaan. Kort,

indien nodig, de bovenste uiteinden

van de latten in.

Draai de schroeven niet te vast, zodat

het hout verder kan uitzetten en
krimpen.

IAnAARAARARAARAN!
\
L_:

ca 130mm

—e}

1]

Na het tuinhuis te hebben

gemonteerd, past U best de ) Pos. StBx-x  /
toevoegingen aan, zodat de
muurbalken zich kunnen zetten.

Algemeen advies:

Probleem: Er onstaan openingen tussen de muurbalken

Oorzaak: Er zijn bijkomende details aan het tuinhuis bevestigd die niet toelaten dat het hout
uitzet of krimpt.

oplossing: Als de deur/raam verschroefd/vernageld is aan de muurbalken, verwijder dan deze

schroeven/nagels;
Als het stormanker te vast is aangeschroefd, verliest het zijn hechting;
Als (regenwater) buizen aan de muur zijn geinstalleerd, maak dan hun bevestigingen

losser.
Probleem: De deuren en ramen komen klem te zitten.
Oorzaak: Het tuinhuis/De fundering heft zich gezet.
Oplossing: Controleer of het tuinhuis vlak staat. Vlak de funderingsbalkenen de muren uit.
Oorzaak: De deuren en ramen zijn uitgezet door vochtigheid.
Oplossing: Pas de deur- en raamhengsels aan; Schaaf, indien nodig de deur en raam smaller.

We wensen U alle success met Uw tuinhuismontage en heel veel
plezier ermee in de komende jaren!

———
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F 1
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