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Montage:

Die Wassertemperatur darf max. 60 C betragen. Der
Wasserdruck darf max. 4 bar betragen.

Reinigung: Nur mit einem Tuch ohne Scheuermittel mit Wasser
abwischen.

Mounting:

Mounting:

1. Wrap the thread seal tape (2) on water outlet joint (3),Screw the
water outlet joint (3) to the hot/cold water inlet on the wall.

2. Insert the mixer (1) into water outlet joint (3),keep it balance, fix the
mixer (1) by the 2.5 mm hexagon wrench (5)

3. Put hand shower holder (15) into shower column (12), insert the
shower column into mixer (1) through decorative O-ring(10), use the
leveling instrument (6) to mark the proper location of mounting bracket
(7). Take down the shower column (12),and drill a 7mm hole on the
marked place. Put wall anchor (9) into the hole and fix the mounting
bracket (7) on the wall with screw (8).

4. Insert the shower column (12) into the mixer (1) through the
decorative O-ring (10) also into the mounting bracket (7), fix them by
inner hexagon screws which are already in mounting bracket (7) and
shower column (12) with 2.5mm Hexagon wrench (5).

5. Screw the shower head (13) to the shower column (12), Place
rubber washer (4) into each nut of hose (11), and secure one nut to the
mixer (1), the other nut to the hand shower (14).Put the hand shower
(14) onto the holder (15).

The max temperature of the water shouldn't be more than
60°C. And the max water pressure should be not more than 4 bar.
Cleaning: only with a soft towel and water.

Instructiuni de Montaj:

1. Infasurati banda de etansare (2) pe conectorii la perete (3),
montati conectorii la tevile de alimentare (3) cu apa calda/rece
din perete.

2. Montati bateria (1) pe conectori (3),reglati orizontal, strangeti
piulitele (1) cu cheia hexagonala de 2.5 mm (5)

3. Montati suportul dispersorului mobil (15) pe coloanal de dus(12)
4. Introduceti coloanal de dus in baterie (1) prin Inelul decorativ
0-ring(10), folositi o nivela (6) pentru a marca locul unde va fi
montat suportul coloanei (7). Dati jos coloanal de dus (12),si
forati o gaura de 7mm in locul marcat. Montati suportul pe perete
(9) si fixati suportul (7) la perete cu surubul prevazut (8).

Temperatura maxima admisa a apei din retea nu trebuie sa
depaseasca 60 grade C. Presiunea apei trebuie sa fie de max.
4 bari.

Curatarea: curatati panelul de dus doar cu o carpa moale ,apa
si sapun. Nu folositi solutii de curatare abrazive sau acide.

Montadzi:

1.0vijte navoj priklju¢ka(3)z tesnilnim trakom (2), privijte priklju¢ek
armature (3) na dovod tople/hladne vode v steni.

2. postavite armaturo (1) na prikljucke (3), prilagodite polozaj in
pritrdite armaturo (1) z 2,5 mm Sestkotni klju¢ (5)

3.Drzalo tus rocke (15) postavite v tus steber-cev (12), vstavite tus
steber-cev v meSalnik (1) skozi okrasni obro¢ek (10), z izravnalnim
instrumentom (6) oznacite pravilno mesto za pritrditev nosilca (7).
odstranite tu$ steber-cev (12) in na ozna¢enem mestu izvrtajte 6 mm
luknjo. Zidni vlozek (9) vstavite v luknjo in pritrdite nosilec (7) na

steno z vijakom

4. Vstavite tus steber-cev (12) v mesalnik (1) skozi okrasni obro¢ek
(10) in tudi v pritrdilni nosilec (7), pritrdite jih z notranjimi
Sesterokotnimi vijaki, ki so Ze v nosilcu (7), in steber-cev (12) z 2,5 mm
Sestkotnim klju¢em (5). 5. Privijte tus-glavo (13) na tus-steber-cev (12),
gumijasto tesnilo (4) namestite v vsako matico gibljive cevi (11) in eno
matico pritrdite na armaturo (1), drugo matico pa na ro¢no prho (14).
Ro¢no prho (14) postavite v drzalo (15).

Teplota vody sme byt maximalne 60 stupriov Celsia. Tlak vody
smie byt maximalne 4 bary.
Ciséenje: samo z mehko brisago in vode.

MoHTax:

1. YBuiiTe neHTaTa 3a ynibTHEHNE Ha KoHela (2) Bbpxy
CbeVHEHMETO Ha n3xoda 3a Boga (3), 3aBuHTETe n3nyckatenHara
dyra (3) kbM Bxoga 3a Tonna / cTyaeHa Bofa Ha cTeHara.

2. MNocTaBete cmecutens (1) B cbeanHeHNETO 3a U3MyckaHe Ha Boaa
(3), HMBenupariTe, dumkcmpante cmecutens (1) ¢ nomowTa Ha 2,5 Mm
LIeCTObIbIIeH Kntod (5)

3. MNocTaBeTe pbyHUS Abpxad 3a Ayl (15) B Ayw konowa (12),
rnocTtaBeeTe Ayl KonoHata B cmecuTen (1) ypes gekopaTtvBeH
ynnbTHUTENEH NpbCeTeH (10), n3nonasarte HUBENVPALLNA MHCTPYMEHT
(6), 3a oa mapkupaTe NpPaBUITHOTO MSICTO Ha MOHTaxHaTa ckoba ( 7).
Ceanete gywoBaTta KonoHa (12) n npobuiite 7 Mm 0TBOP Ha
MapK1MpaHoTo MsCTO. [ocTaBeTe cTeHHaTa koH3ona (9) B oTBopa u
duKcupaniTe MOHTaXHaTa nnaHka (7) Ha cteHaTa ¢ BUHT (8).

4. MNocraseTe AyLw konoHata (12) B cmecuTens (1) npes aekopaTuBHUS
O-npbceTeH (10) cbLuUo B MOHTaxHaTa ckoba (7), hukcupanTte m ¢
BbTPELLHM LIECTObIbIHM BUHTOBE, KOMTO BEYe Ca B MOHTaXHaTa
ckoba (7) n ayw kornoHa (12) ¢ 2,5 MM LUeCTObIbIIEH raeveH Koy (5).
5. 3aBuiiTe gywosarta rnasa (13) kbM KonoHarta 3a gyw (12),
rnocTtaBeTe rymeHa Laiba (4) BbB Bcsika ranka Ha Mapky4a (11)
3akpeneTte efHa ravika kbM cmecutens (1), gpyraTa raika KbM pbyHUS
oyw (14). MocTaeeTe pbyHua ayw (14) Bbpxy gbpxada (15).

Max Temnepartypa Ha BogaTta He Tpsi6Ba Aa 6bae noBeye oT
60° C. U noBeue Boaa nop HansiraHe TpsioBa Aa 6bae He
noBeye ot 4 6apa.

MoumncTBaHe: camo ¢ Meka Kbpna 1 Boja.

Szerelési és kezelési utmutato

1.Tekerje a tomitészalalgot (2) a fali kiallas csatlakozéira (3) majd
hajtsa be mindkett6t a hideg- és melegviz fali csatlakozoiba.

(1. abra)

2.Helyezze a csaptelepet (1) a fali kiallas csatlakozoira (3) majd a
vizmérték (6) és az imbuszkulcs (5) segitségével rogzitse. (2. abra)
3.Csusztassa a kézizuhany tart6t (15) a zuhanyoszlopra (12).
Helyezze a zuhanyoszlopot (12) a diszité gy(rvel (10) egyitt a
csaptelepre (1) és a vizmérték (6) hasznalataval jeldlje be a fali rogzité
elem (7) végleges helyét. Vegye le a zuhanyoszlopot majd furjon egy
lyukat (d7mm) a megjeldlt helyre. Tegye a tiplit (9) a lyukba majd
régzitse a fali régzit6 elemet (7) a csavarral (8). (3. abra)

4 Helyezze a zuhanyoszlopot (12) a diszit6 gy(rivel (10) egydtt a
csaptelepre (1) majd az imbuszkulcs hasznalataval rogzitse a
csaptelepen (1) és a fali r6gzité elemen (7) talalhaté csavarokkal.
5.Csavarja a zuhanyfejet (13) a zuhanyoszlopra (12). Tegye a
témitégydriket a gégecsd (11) mindkét végébe majd csatlakoztassa
az egyik végét a csaptelephez (1) a masik végét pedig a
kézizuhanyhoz (14). Tegye a kézizuhanyt (14) a tartdjaba (15).

A viz h6mérséklete a szerelvények miatt nem lehet magasabb
60 °C-ndl. A viznyomds nem haladhatja meg a 4 bart.
Tisztitas: csak a egy puha toriilkézével, és a viz.
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:‘D Mixer @ Thread seal tape

Baterie

Csaptelep Tomitd szalag
Armatura Tesnilni trak
Cwmecuten JNeHTa 3a ynnbTHEHVE

Ha pesbata

Banda de etansare filet

@ Water outlet joint
Conector apa
Fali kidllas csatlakoz6

Prikljucek za montazo armature
Pyra 3a nsnyckaHe Ha Boaa

@ Rubber washer
Garnitura cauciuc
Témitd gydrd
Gumijasta tesnila
lymeHa waiiba

@ Levelling instrument
Nivela
Vizmérték
Izravnalni instrument
WHCTPYMEHT 3a U3paBHsiBaHE

@ Mounting bracket
Suport perete
Fali r6gzit6 elem
Montazni nosilec
MoHTaxHa ckoba

. Screw

@ Wall anchor
Surub Diblu
Csavar Tipli
Vijak Zidni vloZek
BuHT CTeHHa KoH3ona

@ 2.5mm Hexagon wrench
Cheie hexagonala 2.5mm
Imbuszkulcs (2,5 mm)
2,5 mm Sestkotni klju¢
2.5 MM LIECTOBbIbMNEH ragyeH KoY

Decorative O-ring

O-ring ornament

Diszit6 gydri

Dekorativni O-ring

[ekopaTvBeH ynnmbTHUTENEH NPbCTEH

@ Hose

@ Shower column

Furtun Coloana de dus
Gégecsd Zuhanyoszlop
Cev Tus steber-cev
Mapky4 [yw konoHa

@ Shower head
Dispersor fix
Zuhanyfej
Tus glava
Oyw rnaea

@ Hand shower
Dispersor mobil
Kézizuhany
Roc¢na prha
PbyeH gyw

@ Hand shower holder
Suport dispersor
Kézizuhany tartod
Tu$ steber - cev
Obpxay 3a pbyeH gy

WATER OFF
APA OPRIT
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