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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: illbruck ME901

- Artikelnummer: B-I-ME901-DIY

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Haftgrundierung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

tremco illbruck GmbH

Werner-Haepp-Strale 1, D - 92439 Bodenwohr

T: +49 (0) 9434 2080, F: +49 (0) 9434 208230

msds@tremco-illbruck.com

- Auskunftgebender Bereich:
tremco illbruck Austria GmbH
Liebermannstrale A02/401, AT - 2345 Brunn am Gebirge
T: +43 (0) 22363124470, F: +43 (0) 223631244715
www.tremco-illbruck.at, info-at@tremco-illbruck.com

- 1.4 Notrufnummer: Notruf Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) 0 - 24 Uhr: Tel. +43 (0) 14064343.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT RE 2 H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Agquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

U

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr
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- Enthalt:
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch
Kohlenwasserstoffe C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, Aromaten (2-25%)
Butanon
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.

P370+P378 Bei Brand: Zum L&schen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 927-510-4 Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch 30-<50%

Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxxX | Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 78-93-3 Butanron 5-<10%
EINECS: 201-159-0 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx

EG-Nummer: 919-446-0 Kohlenwasserstoffe C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch,| 1-<5%

Reg.nr.: 01-2119458049-33-xxxx | Aromaten (2-25%)

STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; STOT SE 3, H336

- SVHC -
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdlen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Hinweise fiir den Arzt: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Grofleren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)

aufnehmen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder walirigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persdnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- VbF-Klasse: A |
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausristungen
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 78-93-3 Butanon

MAK | Kurzzeitwert: 590 mg/m?3, 200 ml/m?
Langzeitwert: 295 mg/m3, 100 ml/m?

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Long term effects

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch

Oral consumer | 149 mg/kg/24h (consumers) (systemic effects)
Dermal [industrial |300 mg/kg/24h (workers) (systemic effects)
consumer | 149 mg/kg/24h (consumers) (systemic effects)
Inhalativ | industrial |2.085 mg/m3 (workers) (systemic effects)
consumer | 499 mg/m3 (consumers) (systemic effects)

CAS: 78-93-3 Butanon

Oral consumer |31 mg/kg (human)
Dermal [industrial |1.116 mg/kg (human)
consumer | 412 mg/kg (human)
Inhalativ | industrial {600 mg/m3 (human)
consumer | 106 mg/m3 (human)

- PNEC-Werte

CAS: 78-93-3 Butanon

PNEC | 55,8 mg/L (fresh water)

709 mg/L (sewage treatment plant)
55,8 mg/L (sporadic release)

55,8 mg/L (salt water)

PNEC | 22,5 mg/kg (soil)

284,7 mg/kg (sediment (salt water))
284,7 mg/kg (sediment (fresh water))

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruhrung mit der Haut vermeiden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition

umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter A

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fur das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation gemal EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
*Fir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien
geeignet:
Handschuhe aus Neopren
- Augenschutz:

Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedebeginn und Siedebereich: 79 °C
- Flammpunkt: -1°C
- Entzliindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zlindtemperatur: 215°C

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
moglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,6 Vol %
Obere: 8,0 Vol %

- Dampfdruck bei 20 °C: 70 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,83 g/cm?

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C: 650 mPas
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 52 %
VOC (EU) 52,00 %
Festkorpergehalt: 48 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mit starken Alkalien und Oxidationsmitteln.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

>10.000 mg/kg (Ratte)
>3.000 mg/kg (Ratte)
21 mg/L (Ratte)

CAS: 78-93-3 Buta

non

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

3.300 mg/kg (Ratte)
5.000 mg/kg (rabbit)
34 mg/L (Ratte)

Kohlenwasserstoffe C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, Aromaten (2-25%)

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

>5.000 mg/kg (Ratte)
3.400 mg/kg (rabbit)
13,1 mg/L (Ratte)

* Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch

EC50

|3 mg/L (daphnia magna)

CAS: 78-93-3 Butanon

LC0/96 h

EC50/48 h

2.993 mg/L (pimephales promelas)
308 mg/L (daphnia magna)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Kohlenwasserstoffe C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, Aromaten (2-25%)

EC50/48 h | 10-22 mg/L (daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fUr Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
giftig fur Wasserorganismen
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

HP3 entzindbar

HP4 reizend - Hautreizung und Augenschadigung

HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

HP14 Okotoxisch

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1133

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFAHRDEND
1133 ADHESIVES, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

- IMDG ADHESIVES (Hydrocarbons, C7, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, Hydrocarbons, C9-12, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, (2-25%) aromatics),

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 1ATA

MARINE POLLUTANT
ADHESIVES

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe

w

3 Entzindbare flussige Stoffe

- Class 3 Entziindbare flussige Stoffe
- Label 3
 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane,
zyklisch

Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe

F-E,S-D
A

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3
 Tunnelbeschrankungscode E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation™: UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, 111,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2008
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18.
Dezember 2006
VERORDNUNG (EG) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015
2001/118/EG Uber ein Abfallverzeichnis
2008/98/EG (lber Abfalle

- Richtlinie 2012/18/EU

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

 Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: A |

* Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 30-<50

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 30-<50

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57 Nicht anwendbar.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
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