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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches: EP-FUGENMORTELREINIGER ERY 92

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Bezeichnung des Unternehmens:

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Auskunftgebender Bereich: chemikalieninfo@murexin.com
- 1.4 Notrufnummer: Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

2

GHS05 GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Benzylalkohol
Ameisenséure
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sédmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P304+P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer

Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
splilen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemé&l3 den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 100-51-6 Benzylalkohol 50-100%
EINECS: 202-859-9 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,

Reg.nr.: 01-2119492630-38- H319

XXXXX

CAS: 64-18-6 Ameisenséure 5-10%

& Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 3, H331
& Skin Corr. 1B, H314
Q> Acute Tox. 4, H302

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2,5-5%

EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44

- zusétzl. Hinweise:
Abkilirzungen der einzelnen Geféhrlichkeitsmerkmale, siehe Punkt 16 "Abkirzungen und
Akronyme”".

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb é&rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wédrme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen. Bei anhaltenden

Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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-nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Lé6schmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré3eren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum
bekdmpfen.
FeuerlbschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Geféhrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Persénliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBBnahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewé&sser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Luft).
Behélter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Démpfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Metallen aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 10
- VbF-Klasse: entfallt
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
64-18-6 Ameisenséure

MAK | Kurzzeitwert: 9 mg/m3, 5 ml/m?
Langzeitwert: 9 mg/m?, 5 ml/m?

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

MAK | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m?3 15 ml/m?
Langzeitwert: 67,5 mg/m3, 10 ml/m?

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Die tiblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.
- Handschutz
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieSende Schutzbrille.
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand fliissig

- Farbe farblos

- Geruch: stechend

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -18 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich 50 °C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: 120 °C
- Ziindtemperatur: 280 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 2
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
- dynamisch bei 20 °C: 7 mPas
- Léslichkeit
- Wasser: teilweise mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 50 °C: 3.000 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,1 g/cm?®
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: viskos

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsédnderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entféllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféllt
- Oxidierende Feststoffe entféllt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

AT —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefadhrliche Zersetzungsprodukte: keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Gesundheitsschédlich bei Verschlucken oder Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
100-51-6 Benzylalkohol
Oral LD50 1.230 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2.000 mg/kg (rbt)
64-18-6 Ameisenséure
Oral LD50 1.200 mg/kg (rat)
Inhalativ|LC50/4 h| 7,4 mg/l (rat)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschédigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Keimzellmutagenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- 11.2 Angaben (liber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gré3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die

Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschliisselnummer:

59402

Tenside und tensidhéltige Zubereitungen sowie Riickstédnde von Wasch- und Reinigungsmitteln

- Europdischer Abfallkatalog
07 06 04* |andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

16 01 10* | Verpackungen, die Riickstdnde gefdhrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3412

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung )
-ADR 3412 AMEISENSAURE
-IMDG, IATA FORMIC ACID

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

-Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrdnkungscode E

- UN "Model Regulation": UN 3412 AMEISENSAURE, 8, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3, 55

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefédhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des|
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften: )
Das Produkt ist auch nach dem ChemG (BGBI Nr. 53/1997, Osterreich) bzw. des ChemV (BGBI Il
Nr. 81/2000, Osterreich) in der jeweils letztgliltigen Fassung gekennzeichnet.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetztes (Osterreich) und die
zugehoérigen Verordnungen in der jeweils gliltigen Fassung.
- Klassifizierung nach VbF: entféllt

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefédhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

- Ansprechpartner: chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)
- Datum der Vorgédngerversion: 25.04.2022
- Versionsnummer der Vorgangerversion: 7

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitét — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt — Kategorie 3
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-&dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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