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1 Verwendete Symbole 
 

In der Betriebsanleitung sind Gefahren, wichtige Hinweise mit speziellen Symbolen und 
Signalwörtern wie folgt gekennzeichnet: 

  

Der Sicherheitshinweis GEFAHR 

• bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr 

• bezieht sich auf Betriebs- und Wartungsverfahren 

• warnt vor Tod oder schwersten Verletzungen 

 

  

Der Sicherheitshinweis WARNUNG 

• bezeichnet eine gefährliche Situation 

• bezieht sich auf Betriebs- und Wartungsverfahren, 

• warnt vor gesundheitsschädlichen Auswirkungen bis hin zu 
lebensgefährlichen Verletzungen 

 

  

Der Sicherheitshinweis VORSICHT 

• bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation 

• bezieht sich auf Betriebs- und Wartungsverfahren 

• schützt vor leichten oder geringfügigen Verletzungen 

• warnt vor Beschädigungen am Artikel und sonstigen Sach- und 
Folgeschäden 

 

 

Dieses Symbol  

• bezeichnet Anwenderhinweise 

• besonders nützliche Informationen für den Betreiber! 

Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen des Artikels optimal zu nutzen. 

 

Dieses Symbol  

• bedeutet Betriebsanleitung beachten 

 

GEFAHR 

WARNUNG 

VORSICHT 
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Haftung 

Im Fall von Personen- bzw. Sachschäden haftet der Hersteller für den Baustandard und die 
Sicherheit des Artikels nur dann, wenn Konstruktionsfehler nachgewiesen werden können. 

 

Es wird keine Haftung übernommen bei: 

• unsachgemäßer Verwendung 

• unsachgemäßer Bedienung 

• unzureichender Wartung 

• Verwendung von nicht Originalersatzteilen 

• nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen 

 

Ebenso werden in den oben genannten Fällen jegliche Gewährleistungsansprüche abgelehnt. 
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2 Sicherheitshinweise 
 

• Vor der Verwendung müssen Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und 
verstanden haben. 

• Verwenden Sie den Wagenheber nur auf festem und ebenerdigem Untergrund. 

• Belasten Sie den Wagenheber nie über seine max. Tragfähigkeit. 

• Wagenheber so ansetzen, dass beim Betätigen, nicht unter das Fahrzeug gegriffen 
werden muss. 

• Vor Anheben einer Last überprüfen, ob das Entlastungsventil fest verschlossen ist. 

• Arbeiten Sie niemals unter einem angehobenen Fahrzeug, wenn Sie keine weiteren 
Sicherungsmaßnahmen wie Unterstellböcke, Blockieren der Räder etc. getroffen haben, 
um ein Wegrollen, Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges zu verhindern. 

• Bei Ablassen der Last können Gliedmaßen gequetscht werden, fassen oder treten sie 
daher nie unter den Hebearm des Wagenhebers. 

• Demontieren Sie den Wagenheber nicht. Eine Demontage führt zu anschließenden 
Fehlfunktionen und Defekten. Unfallgefahr! 

• Die Einstellung des Sicherheitsventils darf nicht verändert werden! 

• Überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Wagenhebers dessen Funktionstüchtigkeit. 
Kontrollieren Sie ins besondere auf auslaufendes Hydrauliköl, festen Sitz aller Schrauben 
und Ventile, mechanische Beschädigungen und den korrekten Ölstand. Sollten bei der 
Prüfung Probleme festgestellt werden, darf der Wagenheber keinesfalls verwendet 
werden. 

• Verwenden Sie den Wagenheber nur zum Anheben von Fahrzeugen und beachten Sie 
die dabei geltenden Fahrzeug-Herstellervorschriften lt. Fahrzeug-Betriebsanleitung. Ein 
nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch des Wagenhebers kann zu schweren materiellen 
und gesundheitlichen Schäden führen und zieht einen Garantieverlust nach sich. 

• Benützen Sie Ihren Wagenheber nie, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden oder 
sich gegen das Fahrzeug lehnen. 

• Bewegen Sie das angehobene Fahrzeug nie mittels des Wagenhebers, dies kann zu 
Schäden bzw. Versagen des Wagenhebers führen. 

• Den Wagenheber nur an dem vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Stellen ansetzen. 

• Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör vom Hersteller. 

• Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

• Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Defekten des Wagenhebers 
führen und Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. 

• Auf Basis der nationalen Gesetzgebung, jedoch mindestens einmal pro Jahr, muss der 
Wagenheber von einem Fachmann auf Schäden, Undichtigkeiten, Einstellung des 
Sicherheitsventils sowie außergewöhnliche Abnutzung geprüft werden. 

• Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Wagenhebers fern. 
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• Die Verwendung des Wagenhebers darf nur von Personen erfolgen, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben (Ausnahme: Personen die den Wagenheber unter Aufsicht 
eines Ausbilders im Zuge der Berufsausbildung verwenden). 

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der Wagenheber dient ausschließlich zum kurzzeitigen Heben von Fahrzeugen bis zur 
maximal angegebenen Tragfähigkeit. 

 

 

Keinesfalls dürfen Personen damit aufgehoben werden! 

 

 

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste 
oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung 
entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche 
Verwendung sind: 
 

• Verwendung des Wagenhebers für andere Zwecke als für die er bestimmt ist; 

• Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Wartungen sowie der Montage-, Betriebs-, 
Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Originalbetriebsanleitung enthalten 
sind; 

• Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Wagenhebers spezifischer und/oder 
allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer 
Vorschriften; 

• Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für den Wagenheber bestimmt sind; 

• Veränderungen am Wagenheber 

• Reparatur des Wagenhebers durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft; 

• Bedienung oder Wartung des Wagenhebers durch Personen, die mit dem Umgang mit 
dem Wagenheber nicht vertraut sind und/oder die damit verbundenen Gefahren nicht 
verstehen. 

2.2 Restrisiken 

Diese Bedienungsanleitung kann nicht alle Eventualitäten, Situationen und dergleichen 
abdecken. Bei der Verwendung ist daher stets Vorsicht geboten. Im Zweifel ist 
Rücksprache mit einem Fachmann bzw. mit dem Hersteller zu halten. 

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen 
werden. 
 

WARNUNG 
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3 Technische Daten  
 

Artikel Nummer WH20S 

Modell TH32505 

Hubgewicht 2 t (2000 kg) 

Min. Höhe 75mm 

Max. Höhe 505mm 

Hubhöhe 430mm 

Gewicht ca. 32,2kg 

Abmessung 740x350x150mm 
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4 Aufbau 
 

 

 

 Vordere Laufrollen 

 Sattel 

 Hubstangenaufnahme (mit Hubstangen-Fixierschraube) 

 Hubstange (2tlg.) 

 Entlastungsventil 

 Fußpedal (mit Schnellhebefunktion) 

 Hintere Laufrollen, lenkbar 

 Obere Abdeckplatte 

 



 
Betriebsanleitung 
Stahl-Wagenheber 2t Montage und Installation, Erstinbetriebnahme 
  
 
 

 

 Seite 9 von 15 
 

5 Montage und Installation, Erstinbetriebnahme  
 

Bezeichnung der Teile des Wagenhebers, siehe Kapitel Aufbau. 

Durch den Transport kann es vorkommen, dass sich Luft im Hydrauliksystem 
befindet, diese kann wie folgt entfernt werden. 

 

1.) Hubstange (4) zusammenstecken. 

2.) Hubstange (4) in die Hubstangenaufnahme (3) stecken und mittels Hubstangen-
Fixierschraube fixieren. 

3.) Drehen Sie die Hubstange (4) eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn um das 
Entlastungsventil zu öffnen. 

4.) Mehrere Male mit der Hubstange (4) pumpen, um Luft aus dem Hydrauliksystem 
entweichen zu lassen. 

5.) Drehen Sie die Hubstange (4) im Uhrzeigersinn bis das Entlastungsventil vollständig 
geschlossen ist. Pumpen Sie mehrere Male bis die maximale Höhe erreicht ist, nach 
Erreichen der maximalen Höhe pumpen Sie einige Male weiter um letzte Luftreste aus 
dem System entweichen zu lassen. 

6.) Drehen Sie die Hubstange (4) gegen den Uhrzeigersinn um das Entlastungsventil zu 
öffnen, drücken sie den Hebearm in die unterste Position – max. 1,5 Umdrehungen. 

7.) Der Wagenheber ist einsatzbereit. 

 

Reagiert der Wagenheber bei einer Pumpbewegung sofort, ist die Luft gänzlich aus 
dem System entwichen. Um ein Überlasten des Wagenhebers zu vermeiden, ist 
dieser mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Dieses ist vom Hersteller eingestellt 
und darf keinesfalls verstellt werden! 
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6 Bedienung 
 

6.1 Heben des Fahrzeuges 

 

Beachten Sie dazu auch das Kapitel Sicherheitshinweise. 

 

Bevor ein Fahrzeug angehoben wird, vergewissern Sie sich ob das Fahrzeug gegen 
das Wegrollen gesichert ist, bei Fahrzeugen mit mechanischem Getriebe die 
Handbremse angezogen und der 1.Gang oder Rückwärtsgang eingelegt ist und die 
Räder blockiert sind. Bei automatischen Getrieben die Stellung „P“ auswählen und 
ggf. mit Keilen sichern. 

 

Bezeichnung der Teile des Wagenhebers, siehe Kapitel Aufbau. 

 
 

1.) Hubstange (4) zusammenstecken. 

2.) Hubstange (4) in die Hubstangenaufnahme (3) stecken und mittels Hubstangen-
Fixierschraube fixieren. 

3.) Wagenheber in Position fahren, sodass sein Sattel (2) das Fahrzeug korrekt anheben und 
nicht abrutschen kann (Fahrzeug-Herstellervorschriften zu korrekter Position beachten). 

4.) Entlastungsventil (5) schließen: 
Hubstange (4) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. 

5.) Den Sattel (2) direkt an das Fahrzeug durch Pumpen der Hubstange (4) bringen, jedoch 
nicht anheben. Alternativ kann auch das Fußpedal mit Schnellhebefunktion (6) verwendet 
werden. 

6.) Korrektes Aufliegen der Last überprüfen. 

7.) Das Fahrzeug bis zur gewünschten Höhe anheben und mit Abstützböcken sichern. 

 

 

Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug müssen unbedingt Unterstellböcke verwendet 
werden. 

 GEFAHR  

6.2 Senken des Fahrzeuges 

1.) Entlastungsventil (5) öffnen: 
Hubstange (4) langsam und vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen – max. 1,5 
Umdrehungen 

 

Fahrzeug langsam herablassen. Entlastungsventil langsam öffnen. 

 

VORSICHT 
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7 Fehlersuche und Beseitigung 
 

Störung / 
Fehlermeldung 

Mögliche Ursache(n) Abhilfe 

Wagenheber hebt die Last 
nicht 

Das Entlastungsventil (5) 
ist nicht ganz geschlossen 

Schließen Sie es durch Drehen 
der Hubstange (4) im 
Uhrzeigersinn. 

Wagenheber hebt die Last 
nicht 

Der Ölstand ist zu niedrig Füllen Sie bei in Ruhestellung 
befindlichem Hebearm 
Hydrauliköl nach (siehe Kapitel 
Wartung und Instandhaltung 

Wagenheber hält die Last 
nicht 

Das Entlastungsventil (5) 
ist nicht ganz geschlossen  

Schließen Sie es durch Drehen 
der Hubstange (4) im 
Uhrzeigersinn. 

Wagenheber hält die Last 
nicht 

Das Hydrauliksystem ist 
durch Unreinheiten 
verstopft 

Schließen Sie das 
Entlastungsventil (5). Öffnen Sie 
es, steigen Sie mit einem Fuß 
auf das Vorderrad und ziehen 
nun den Hebearm mit der Hand 
bis zur vollen Höhe. Darauf 
senken Sie den Hebearm wieder 
und versuchen nun, ob der 
Wagenheber die Last wieder 
hält. 

Wagenheber hebt nicht 
bis zur vollen Höhe 

Der Ölstand ist zu niedrig Füllen Sie bei in Ruhestellung 
befindlichem Hebearm 
Hydrauliköl nach (siehe Kapitel 
Wartung und Instandhaltung 

Hebearm senkt sich nicht 
vollständig 

Die Federn sind ausgehakt, 
beschädigt oder abgenützt 

Reinigen und ölen Sie 
regelmäßig alle beweglichen 
Teile und tauschen Sie bei 
Notwendigkeit die Federn aus. 

Wagenheber hebt nicht 
reibungslos (sprunghaft) 

Es ist Luft im 
Hydrauliksystem 

Entlüften Sie den Wagenheber 
(siehe Kapitel Wartung und 
Instandhaltung). 
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8 Wartung und Instandhaltung  

8.1 Allgemeines zur Wartung und Instandhaltung 

• Bei Nichtverwendung sollten der Hebearm und die Hubstangenaufnahme in völlig 
gesenkter Stellung sein. 

• Sauber und gut geölt halten. 

• Ölstand prüfen. 

• Nach einem Jahr Verwendung, Ölwechsel vornehmen, um eine lange Lebensdauer des 
Hydrauliksystems zu gewährleisten.  

• Bei Anzeichen von Rost mit einem sauberen, eingeölten Tuch säubern. 

8.2 Öl-Wechsel / Nachfüllen 

1.) Hebearm in völlig gesenkte Stellung bringen 

2.) Abdeckung (13 lt. Explosionszeichnung) entfernen 

3.) Öl-Einfüll-Schraube entfernen. 

4.) Wagenheber seitlich kippen und das Altöl, in einen dafür geeigneten Auffangbehälter 
auslaufen lassen (Altöl entsprechend, den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
entsorgen). 

 

Darauf achten, dass kein Schmutz in das System gelangt.  

 

 

5.) Füllen des Wagenhebers mit entsprechend geeigneten Marken Hydrauliköl (Typ ISO VG 
32 oder vergleichbar; benutzen sie keinesfalls Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, oder andere 
ungeeignete Öle) bis der Ölstand ca. 4 bis 5 mm unter der Öl-Einfüll-Schraube ist. 

6.) Öl-Einfüll-Schraube wiedereinsetzen. 

7.) System Entlüften. 

 

 

 

 

8.3 Entlüften 

Siehe 5 „Montage und Installation, Erstinbetriebnahme“ 

Öl-Einfüll-Schraube 

Hubzylinder komplett 
eingefahren 

Korrekter Öl-
Füllstand 
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9 Explosionszeichnung und Ersatzteile 
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Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung 

1 Sicherungsclip ø20mm 23 Mutter M16 

2 Beilagscheibe ø20mm 24 Mutter M16  

3 Vorderes Rad 25 Bolzen M5x15mm 

4 Seitenplatte links 26 Hinteres Rad 

5 Sicherungsclip ø16mm 27 Sicherungsscheibe ø10mm 

6 Verbindungsstrebe links 28 Innensechskant-Schraube M10x20mm 

7 Hebearm 29 Innensechskant-Bolzen M8x20mm 

8 Gummiertes Sattelkissen 30 Griffbolzen 

9 Bolzen Auflageteller (Sattel) 31 Sicherungsscheibe ø8mm 

10 Auflageteller (Sattel) 32 Sicherungsscheibe ø18 

11 Verbindungsstrebe rechts 33 Verstärkung-/Anschlag 

12 Rückholfeder 34 Verstärkung 

13 Abdeckung 35 Griffhalter 

14 Hydraulikeinheit komplett 36 Bolzen M12 

15 Abdeckkappen Sicherheitsventil 37 Sicherungsclip ø12mm 

16 Sicherungssplint ø4x45mm 38 Fußpedal (mit Schnellhebefunktion) 

17 Sicherungsclip ø25mm 39 Lager 

18 M6 Schmiernippel 40 Achse 

19 Achse 41 Hubstange (2tlg.) 

20 Achse Hebearm 42 Hubstangen Anschlagschutz 

21 Bolzen ø22x35mm M16 43 Schraube M6x35mm 

22 Sicherungsscheibe ø16mm 44 Mutter M6 (für Nr. 43; ohne Abbildung) 
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10 Entsorgung 

10.1 Verpackung entsorgen 

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoffsammlung. 

10.2 Wagenheber entsorgen 

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen 
zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) 

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 

Fehlerhafte und/oder zu entsorgendende Wagenheber müssen, z.B. bei einer 
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abgegeben werden. Damit wird 
gewährleistet, dass diese fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. 

 


