
Bedienungsanleitung

                           Gebrauchsanweisung 100 mm Bohrerspitze für Zipper-Erdbohrer

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Bohrerspitze mit einem Durchmesser von 100 mm ist ein Zubehörteil für Zipper-Bohrer wie bspw.
ZI-ELB70 oder ZI-ELB70Y. Er dient zum Bohren von Löchern in Erde, Kies oder Sand für 
Pfosten,Pflanzen und Fundamenten.

2. TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser: 100 mm
- Länge: ca. 800 mm
- Material: Stahl, lackiert oder pulverbeschichtet.
- Anschluss: Sechskant- oder Schnellbefestigung (je nach Modell).

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Tragen Sie immer Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Gehrungsschutz).
- Bohren Sie nur an geeigneten und flachen Stellen.
- Schalten Sie den Erdbohrer vor jeder Montage aus und sichern Sie ihn.
- Achten Sie darauf, dass die Spitze des Bohrers fest sitzt.

4. MONTAGE UND VERWENDUNG

- Führen Sie den Bohrer in die Aufnahme des Erdbohrers ein.
- Mit dem Sicherungsbolzen oder dem Schließmechanismus sichern.
- Starten Sie das Werkzeug und beginnen Sie langsam zu bohren.
- Während des Bohrens leichten Druck ausüben und das Werkzeug stabil führen.

5. WARTUNG UND PFLEGE

- Nach dem Gebrauch reinigen und trocknen.
- Auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen.
- Bei sichtbaren Rissen oder starkem Verschleiß nicht verwenden.

6. ENTSORGUNG

Das Produkt besteht aus Metall und kann gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt oder recycelt 
werden.
kann recycelt werden.

7. KONTAKT

ARNOLD WINKLER AG
www.arnold-winkler.ch




