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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

Y WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen

und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-

zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-

cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen

elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Ddmpfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung

kénnen Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug verlie-

ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-

stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-

zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schréanken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschédigte oder

verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
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Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschidigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerites re-
parieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.
Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service
» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem

Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kreissagen

Sageverfahren

> m GEFAHR: Kommen Sie mit Ihren Handen nicht in
den Sdgebereich und an das Sageblatt. Halten Sie mit
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lhrer zweiten Hand den Zusatzgriff oder das Motorge-
hduse. Wenn beide Hande die Sage halten, konnen diese
vom Sageblatt nicht verletzt werden.

» Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die Schutzhau-
be kann Sie unter dem Werkstiick nicht vor dem Sageblatt
schiitzen.

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhohe unter
dem Werkstiick sichtbar sein.

» Halten Sie das zu sagende Werkstiick niemals in der
Hand oder iiber dem Bein fest. Sichern Sie das Werk-
stiick an einer stabilen Aufnahme. Es ist wichtig, das
Werkstiick gut zu befestigen, um die Gefahr von Korper-
kontakt, Klemmen des Ségeblattes oder Verlust der Kon-
trolle zu minimieren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Kon-
takt mit einer spannungsfiihrenden Leitung setzt auch die
Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung und
fiihrt zu einem elektrischen Schlag.

» Verwenden Sie beim Langsschneiden immer einen An-
schlag oder eine gerade Kantenfiihrung. Dies verbes-
sert die Schnittgenauigkeit und verringert die Méglich-
keit, dass das Séageblatt klemmt.

» Verwenden Sie immer Sageblatter in der richtigen
GroBe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. rau-
tenformig oder rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund und fiihren
zum Verlust der Kontrolle.

» Verwenden Sie niemals beschadigte oder falsche Sa-
geblatt-Unterlegscheiben oder -Schrauben. Die Sage-
blatt-Unterlegscheiben und -Schrauben wurden speziell
fiir Ihre Sége konstruiert, fiir optimale Leistung und Be-
triebssicherheit.

Riickschlag - Ursachen und entsprechende
Sicherheitshinweise
- Ein Riickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines ha-
kenden, klemmenden oder falsch ausgerichteten Sageblat-
tes, die dazu fiihrt, dass eine unkontrollierte Sdge abhebt
und sich aus dem Werkstiick heraus in Richtung der Bedien-
person bewegt;
-Wenn sich das Sageblatt in dem sich schlieBenden Sage-
spalt verhakt oder verklemmt, blockiert es, und die Motor-
kraft schlagt die Sage in Richtung der Bedienperson zuriick;
-Wird das Sageblatt im Sageschnitt verdreht oder falsch
ausgerichtet, kdnnen sich die Zahne der hinteren Sageblatt-
kante in der Holz-Oberflache verhaken, wodurch sich das
Sageblatt aus dem Sédgespalt herausbewegt und die Sage in
Richtung der Bedienperson zuriickspringt.
Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs der Sage. Er kann durch geeignete VorsichtsmaB-
nahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
» Halten Sie die Sdge mit beiden Handen fest und brin-
gen Sie lhre Arme in eine Stellung, in der Sie die Riick-

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



8| Deutsch

schlagkréfte abfangen konnen. Halten Sie sich immer
seitlich des Séageblattes, nie das Sageblatt in eine Li-
nie mit lhrem Korper bringen. Bei einem Riickschlag
kann die Kreissage riickwarts springen, jedoch kann die
Bedienperson durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Riickschlagkréfte beherrschen.

Falls das Séageblatt verklemmt oder Sie die Arbeit un-
terbrechen, schalten Sie die Sage aus und halten Sie
sie im Werkstoff ruhig, bis das Sageblatt zum Still-
stand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die Sdge aus
dem Werkstiick zu entfernen oder sie riickwirts zu
ziehen, solange das Sageblatt sich bewegt; sonst kann
ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache fiir das Verklemmen des Sageblattes.

Wenn Sie eine Sage, die im Werkstiick steckt, wieder
starten wollen, zentrieren Sie das Sageblatt im Sage-
spalt und iiberpriifen Sie, ob die Sdgezihne nicht im
Werkstiick verhakt sind. Verhakt das Sageblatt, kann es
sich aus dem Werkstiick heraus bewegen oder einen
Riickschlag verursachen, wenn die Sage erneut gestartet
wird.

Stiitzen Sie groBe Platten ab, um das Risiko eines
Riickschlags durch ein klemmendes Sageblatt zu ver-
mindern. GroBe Platten kénnen sich unter ihrem Eigen-
gewicht durchbiegen. Platten miissen auf beiden Seiten
abgestiitzt werden, und zwar sowohl in der Nahe des Sa-
gespalts als auch an der Kante.

Verwenden Sie keine stumpfen oder beschédigten Sa-
geblatter. Sageblatter mit stumpfen oder falsch ausge-
richteten Zahnen verursachen durch einen zu engen Sa-
gespalt eine erhohte Reibung, Klemmen des Sageblattes
und Riickschlag.

Ziehen Sie vor dem Séagen die Schnitttiefen- und
Schnittwinkeleinstellungen fest. Wenn sich wéahrend
des Sagens die Einstellungen verandern, kann sich das
Sageblatt verklemmen und ein Riickschlag auftreten.
Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen in beste-
hende Winde oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Das eintauchende Sageblatt kann beim Sagen in verbor-
gene Objekte blockieren und einen Riickschlag verursa-
chen.

Funktion der unteren Schutzhaube

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob die untere
Schutzhaube einwandfrei schlieBt. Verwenden Sie die
Sége nicht, wenn die untere Schutzhaube nicht frei
beweglich ist und sich nicht sofort schlieBt. Klemmen
oder binden Sie die untere Schutzhaube niemals in ge-
offneter Position fest. Sollte die Sage unbeabsichtigt zu
Boden fallen, kann die untere Schutzhaube verbogen wer-
den. Offnen Sie die Schutzhaube mit dem Riickziehhebel
und stellen Sie sicher, dass sie sich frei bewegt und bei al-
len Schnittwinkeln und -tiefen weder Sageblatt noch an-
dere Teile beriihrt.

Uberpriifen Sie die Funktion der Feder fiir die untere
Schutzhaube. Lassen Sie die Sdge vor dem Gebrauch
warten, wenn untere Schutzhaube und Feder nicht
einwandfrei arbeiten. Beschadigte Teile, klebrige Ab-

lagerungen oder Anhaufungen von Spanen lassen die un-
tere Schutzhaube verzogert arbeiten.

» Offnen Sie die untere Schutzhaube von Hand nur bei
besonderen Schnitten, wie z.B. ,,Tauch- und Winkel-
schnitten“. Offnen Sie die untere Schutzhaube mit
dem Riickziehhebel und lassen Sie diesen los, sobald
das Sageblatt in das Werkstiick eintaucht. Bei allen an-
deren Sagearbeiten soll die untere Schutzhaube automa-
tisch arbeiten.

» Legen Sie die Séage nicht auf der Werkbank oder dem
Boden ab, ohne dass die untere Schutzhaube das S&-
geblatt bedeckt. Ein ungeschiitztes, nachlaufendes Sa-
geblatt bewegt die Sage entgegen der Schnittrichtung
und ségt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei die
Nachlaufzeit des Sageblatts.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Greifen Sie nicht mit den Handen in den Spanauswurf.
Sie kénnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

» Arbeiten Sie mit der Sége nicht iiber Kopf. Sie haben
so keine ausreichende Kontrolle iiber das Elektrowerk-
zeug.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht stationir. Es
ist fir einen Betrieb mit Sagetisch nicht ausgelegt.

» Sichern Sie beim ,,Tauchschnitt“, der nicht rechtwink-
lig ausgefiihrt wird, die Fiihrungsplatte der Sége ge-
gen seitliches Verschieben. Ein seitliches Verschieben
kann zum Klemmen des Sageblattes und damit zum Riick-
schlag fiihren.

» Verwenden Sie keine Sageblatter aus HSS-Stahl. Sol-
che Sageblatter konnen leicht brechen.

» Sagen Sie keine Eisenmetalle. Gliihende Spéne kénnen
die Staubabsaugung entziinden.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer geflihrt.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
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konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-

triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Langs-

und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf und auf Geh-
rung in Holz auszufiihren. Mit entsprechenden Sageblattern
kénnen auch diinnwandige Nichteisenmetalle, z.B. Profile,
gesagt werden.

Das Bearbeiten von Eisenmetallen ist nicht zulassig.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Stellrad Drehzahlvorwahl (GKS 55+ GCE)
(2) Ein-/Ausschalter
(3) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter
(4) Innensechskantschliissel
(5) Spindel-Arretiertaste
(6) Skala Gehrungswinkel
(7) Fligelschraube fiir Parallelanschlag
(8) Fliigelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl
(9) Schnittmarkierung 45°
(10) Schnittmarkierung 0°
(11) Parallelanschlag”

Deutsch |9

(12) Pendelschutzhaube
(13) Verstellhebel fiir Pendelschutzhaube
(14) Grundplatte

(15) Fligelschraube fiir Gehrungswinkelvorwahl
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Spanauswurf

(17) Schutzhaube

(18) Handgriff (isolierte Griffflache)

(19) Zusatzgriff (isolierte Griffflache)
(20) Spannschraube mit Scheibe

(21) Spannflansch

(22) Kreissageblatt”

(23) Aufnahmeflansch

(24) Sagespindel

(25) Befestigungsschraube fiir Absaugadapter”
(26) Absaugadapter”

(27) Spannhebel fiir Schnitttiefenvorwahl
(28) Schnitttiefenskala

(29) Schraubzwingenpaar®

(30) Fiihrungsschiene®

(31) Absaugschlauch®

(32) Verbindungsstiick"

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstandige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

B) handelsiiblich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Handkreissage GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Sachnummer 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Nennaufnahmeleistung W 1100 1200 1350
Leerlaufdrehzahl min’ 4900 4900 2100-4700
max. Schnitttiefe

- bei Gehrungswinkel 0° mm 66 63 63
- bei Gehrungswinkel 45° mm a7 47,5 47,5
Spindelarretierung ° ° °
Drehzahlvorwahl - = °
Konstantelektronik - = °
Anlaufstrombegrenzung - = °
Auslaufbremse - ° °
Abmessungen Grundplatte mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Sageblattdurchmesser mm 165 165 165
Aufnahmebohrung mm 20 20 20
Gewicht entsprechend kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Schutzklasse EIT EWAT EIT

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



10 | Deutsch

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiih-

rungen kénnen diese Angaben variieren.

Geriusch-/Vibrationsinformation

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-2-5.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise:
Schalldruckpegel dB(A) 91 91 91
Schallleistungspegel dB(A) 102 102 102
Unsicherheit K dB 3 3 3

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-2-5:

Sagen von Holz:

a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Sagen von Metall:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerauschemis-
sionswert reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerduschemissi-
on lber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhohen.
Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerauschemissionen liber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsabldufe.

Montage

» Verwenden Sie nur Sageblatter, deren maximal zulas-
sige Geschwindigkeit hoher ist als die Leerlaufdreh-
zahl lhres Elektrowerkzeugs.

Kreissdgeblatt einsetzen/wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie bei der Montage des Sageblattes Schutz-
handschuhe. Bei Beriihrung des Sageblattes besteht Ver-
letzungsgefahr.

» Verwenden Sie nur Sdgeblatter, die den in dieser Be-
triebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angege-
benen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 ge-
priift und entsprechend gekennzeichnet sind.

» Verwenden Sie nur Sageblatter, die den in dieser Be-
triebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angege-
benen Kenndaten entsprechen.

» Verwenden Sie keinesfalls Schleifscheiben als Ein-
satzwerkzeug.

Sageblatt auswihlen

Eine Ubersicht empfohlener Sageblatter finden Sie am Ende
dieser Anleitung.

Sageblatt demontieren (siehe Bild A)

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste (5) und halten Sie
diese gedriickt.

» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste (5) nur bei
stillstehender Sagespindel. Das Elektrowerkzeug kann
sonst beschadigt werden.

- Drehen Sie mit dem Innensechskantschliissel (4) die
Spannschraube (20) in Drehrichtung @ heraus.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) zuriick und
halten Sie diese fest.
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- Nehmen Sie den Spannflansch (21) und das Sageblatt
(22) von der Sagespindel (24) ab.

Ségeblatt montieren (siehe Bild A)

Legen Sie das Elektrowerkzeug zum Werkzeugwechsel am

besten auf die Stirnseite des Motorgehauses.

- Reinigen Sie das Sageblatt (22) und alle zu montierenden
Spannteile.

- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (12) zuriick und
halten Sie diese fest.

- Setzen Sie das Sageblatt (22) auf den Aufnahmeflansch
(23) auf. Die Schneidrichtung der Zahne (Pfeilrichtung
auf dem Sageblatt) und der Drehrichtungspfeil auf der
Schutzhaube (12) miissen iibereinstimmen.

- Setzen Sie den Spannflansch (21) auf und schrauben Sie
die Spannschraube in Drehrichtung @ ein. Achten Sie auf
die richtige Einbaulage von Aufnahmeflansch (23) und
Spannflansch (21).

- Driicken Sie die Spindel-Arretiertaste (5) und halten Sie
diese gedriickt.

- Ziehen Sie mit dem Innensechskantschliissel (4) die
Spannschraube in Drehrichtung @ fest. Das Anzugsmo-
ment soll 6-9 Nm betragen, das entspricht handfest zzgl.
% Umdrehung.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube konnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Absaugadapter montieren (siehe Bild B)

Stecken Sie den Absaugadapter (26) auf den Spanauswurf

(16), bis er einrastet. Sichern Sie den Absaugadapter (26)

zusatzlich mit der Schraube (25).

An den Absaugadapter (26) kann ein Absaugschlauch mit ei-

nem Durchmesser von 35 mm angeschlossen werden.

» Der Absaugadapter darf nicht ohne angeschlossene
Fremdabsaugung montiert sein. Der Absaugkanal kann
sonst verstopfen.

» An den Absaugadapter darf kein Staubsack ange-
schlossen werden. Das Absaugsystem kann sonst ver-
stopfen.
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Zur Gewahrleistung einer optimalen Absaugung muss der
Absaugadapter (26) regelmaBig gereinigt werden.

Fremdabsaugung

Verbinden Sie den Absaugschlauch mit einem Staubsauger
(Zubehér). Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene
Staubsauger finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Das Elektrowerkzeug kann direkt an die Steckdose eines
Bosch-Allzwecksaugers mit Fernstarteinrichtung ange-
schlossen werden. Dieser wird beim Einschalten des Elek-
trowerkzeuges automatisch gestartet.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Betrieb

Betriebsarten

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schnitttiefe einstellen (siehe Bild C)

» Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werk-
stiicks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhohe unter
dem Werkstiick sichtbar sein.

Losen Sie den Spannhebel (27). Fiir eine kleinere Schnitttie-

fe ziehen Sie die Sage von der Grundplatte (14) weg, fiir ei-

ne groBere Schnitttiefe driicken Sie die Sage zur Grundplat-
te (14) hin. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der Schnitt-
tiefenskala ein. Ziehen Sie den Spannhebel (27) wieder fest.

Sollten Sie nach dem Lésen des Spannhebels (27) die

Schnitttiefe nicht vollstandig verstellen konnen, ziehen Sie

den Spannhebel (27) von der Sage weg und schwenken ihn

nach unten. Lassen Sie den Spannhebel (27) wieder los.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewiinschte

Schnitttiefe einstellbar ist.

Die Spannkraft des Spannhebels (27) kann nachgestellt

werden. Schrauben Sie dazu den Spannhebel (27) ab und

schrauben Sie ihn um mindestens 30° gegen den Uhrzeiger-
sinn versetzt wieder fest.

Sollten Sie nach dem Festziehen des Spannhebels (27) die

Schnitttiefe nicht ausreichend fixieren konnen, ziehen Sie

den Spannhebel (27) von der Sage weg und schwenken ihn

nach oben. Lassen Sie den Spannhebel (27) wieder los.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Schnitttiefe fixiert

ist.

Gehrungswinkel einstellen (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Legen Sie das Elektrowerkzeug am besten auf die Stirnseite
der Schutzhaube (17).

Lésen Sie die Fliigelschrauben (15) und (8). Schwenken Sie
die Sage seitlich. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der
Skala (6) ein. Schrauben Sie die Fliigelschrauben (15) und
(8) wieder fest.

Bosch Power Tools
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Hinweis: Bei Gehrungsschnitten ist die Schnitttiefe kleiner
als der angezeigte Wert auf der Schnitttiefenskala (28).

Gehrungswinkel einstellen (GKS 165)

Legen Sie das Elektrowerkzeug am besten auf die Stirnseite
der Schutzhaube (17).

Losen Sie die Fliigelschraube (15). Schwenken Sie die Sége
seitlich. Stellen Sie das gewiinschte MaB an der Skala (6)
ein. Schrauben Sie die Fligelschraube (15) wieder fest.
Hinweis: Bei Gehrungsschnitten ist die Schnitttiefe kleiner
als der angezeigte Wert auf der Schnitttiefenskala (28).

Schnittmarkierungen

Die Schnittmarkierung 0° (10) zeigt die Position des Sage-
blattes bei rechtwinkligem Schnitt. Die Schnittmarkierung
45°(9) zeigt die Position des Sageblattes bei 45°-Schnitt.
Fiir einen maBgenauen Schnitt setzen Sie die Kreissage wie
im Bild gezeigt an das Werkstiick. Fiihren Sie am besten
einen Probeschnitt durch.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter beta-
tigen konnen, ohne den Handgriff loszulassen.

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betétigen Sie

zuerst die Einschaltsperre (3), driicken anschlieBend den

Ein-/Ausschalter (2) und halten ihn gedriickt.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den

Ein-/Ausschalter (2) los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter

(2) nicht arretiert werden, sondern muss wéhrend des Be-

triebes standig gedriickt bleiben.

Drehzahlvorwahl (GKS 55+ GCE)

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (1) konnen Sie die bend-
tigte Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.

Die erforderliche Drehzahl ist abhéngig vom verwendeten
Sageblatt und dem zu bearbeitenden Material (siehe Séage-
blattiibersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung).

Auslaufbremse (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Eine integrierte Auslaufbremse verkiirzt das Nachlaufen des
Sageblattes nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges.

Anlaufstrombegrenzung (GKS 55+ GCE)

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leis-
tung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermog-
licht den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Konstantelektronik (GKS 55+ GCE)

Die Konstantelektronik halt die Drehzahl bei Leerlauf und
Last nahezu konstant und gewdhrleistet eine gleichmaBige
Arbeitsleistung.

Arbeitshinweise

Schiitzen Sie Sageblatter vor StoB und Schlag.

Fiihren Sie das Elektrowerkzeug gleichmaBig und mit leich-
tem Schub in Schnittrichtung. Zu starker Vorschub verrin-
gert die Lebensdauer der Einsatzwerkzeuge erheblich und
kann dem Elektrowerkzeug schaden.

Die Sageleistung und die Schnittqualitat hangen wesentlich
vom Zustand und der Zahnform des Sageblattes ab. Verwen-
den Sie deshalb nur scharfe und fiir den zu bearbeitenden
Werkstoff geeignete Sageblatter.

Séagen von Holz

Die richtige Wahl des Séageblattes richtet sich nach Holzart,
Holzqualitdt und danach, ob Langs- oder Querschnitte gefor-
dert sind.

Bei Langsschnitten von Fichte entstehen lange, spiralférmi-
ge Spane.

Buchen- und Eichenstaube sind besonders gesundheitsge-
fahrdend, arbeiten Sie deshalb nur mit Staubabsaugung.

Sagen von Nichteisenmetall

Hinweis: Verwenden Sie nur ein fiir Nichteisenmetall geeig-
netes, scharfes Sageblatt. Dies gewahrleistet einen saube-
ren Schnitt und verhindert das Klemmen des Sageblattes.
Fihren Sie das Elektrowerkzeug eingeschaltet gegen das
Werkstiick und sagen Sie es vorsichtig an. Arbeiten Sie an-
schlieBend mit wenig Vorschub und ohne Unterbrechung
weiter.

Beginnen Sie den Schnitt bei Profilen immer an der schma-
len Seite, bei U-Profilen nie an der offenen Seite. Stiitzen Sie
lange Profile ab, um das Klemmen des Sageblattes und einen
Riickschlag des Elektrowerkzeuges zu vermeiden.

Sagen mit Parallelanschlag (siehe Bild D)

Der Parallelanschlag (11) ermoglicht exakte Schnitte ent-
lang einer Werkstiickkante beziehungsweise das Schneiden
mabBgleicher Streifen.

Losen Sie die Fliigelschraube (7) und schieben Sie die Skala
des Parallelanschlags (11) durch die Fiihrung in der Grund-
platte (14). Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite als
Skalenwert an der entsprechenden Schnittmarkierung (10)
bzw. (9) ein, siehe Abschnitt ,Schnittmarkierungen®. Dre-
hen Sie die Fliigelschraube (7) wieder fest.

Ségen mit Hilfsanschlag (siehe Bild E)

Zur Bearbeitung groBer Werkstiicke oder zum Schneiden ge-
rader Kanten konnen Sie ein Brett oder eine Leiste als Hilfs-
anschlag am Werkstiick befestigen und die Kreissdge mit der
Grundplatte am Hilfsanschlag entlangfiihren.
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Ségen mit Fiihrungsschiene (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(siehe Bild F)

Mithilfe der Fiihrungsschiene (30) kénnen Sie geradlinige
Schnitte durchfiihren.

Die Gummilippe an der Fiihrungsschiene dient als SpanreiB-
schutz, der beim Sagen von Holzwerkstoffen ein AusreiBen
der Oberflache verhindert. Das Sageblatt muss dazu mit den
Zahnen direkt an der Gummilippe anliegen.

Die Gummilippe muss vor dem allerersten Schnitt mit der
Fiihrungsschiene (30) auf die verwendete Kreissage ange-
passt werden. Legen Sie hierzu die Fiihrungsschiene (30)
mit der gesamten Lange auf ein Werkstiick. Stellen Sie eine
Schnitttiefe von ca. 9 mm und einen rechtwinkligen Geh-
rungswinkel ein. Schalten Sie die Kreissage ein und fiihren
Sie diese gleichmaBig und mit leichtem Schub in Schnittrich-
tung.

Mit dem Verbindungsstiick (32) kénnen zwei Fiihrungs-
schienen zusammengesetzt werden. Das Spannen erfolgt
mittels der vier im Verbindungsstiick befindlichen Schrau-
ben.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Die Pendelschutzhaube muss sich immer frei bewegen und

selbsttétig schlieBen konnen. Halten Sie deshalb den Be-

reich um die Pendelschutzhaube stets sauber. Entfernen Sie

Staub und Spéne mit einem Pinsel.

Nicht beschichtete Sagebldtter konnen durch eine diinne

Schicht saurefreies Ol vor Korrosionsansatz geschiitzt wer-

den. Entfernen Sie vor dem Sagen das Ol wieder, weil Holz

sonst fleckig wird.

Harz- oder Leimreste auf dem Sageblatt beeintrachtigen die

Schnittqualitat. Reinigen Sie deshalb Sageblatter gleich

nach dem Gebrauch.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.
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Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com
Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 25880595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

Hausmiill!
Nur fiir EU-Lander:
GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Bosch Power Tools
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English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There s an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a

>

power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

>

>

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
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tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for circular saws
Cutting procedures

> m DANGER: Keep hands away from cutting area and
the blade. Keep your second hand on auxiliary handle,
or motor housing. If both hands are holding the saw,
they cannot be cut by the blade.

» Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.

» Adjust the cutting depth to the thickness of the work-
piece. Less than a full tooth of the blade teeth should be
visible below the workpiece.

» Never hold the workpiece in your hands or across your
leg while cutting. Secure the workpiece to a stable
platform. It is important to support the work properly to
minimise body exposure, blade binding, or loss of con-
trol.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting tool
may contact hidden wiring or its own cord. Contact
with a "live" wire will also make exposed metal parts of the
power tool "live" and could give the operator an electric
shock.

» When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.

» Always use blades with correct size and shape (dia-
mond versus round) of arbour holes. Blades that do not
match the mounting hardware of the saw will run off-
centre, causing loss of control.

» Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety of op-
eration.
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Kickback causes and related warnings

- kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or mis-

aligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and

out of the workpiece toward the operator;

-when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf

closing down, the blade stalls and the motor reaction drives

the unit rapidly back toward the operator;

- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the

teeth at the back edge of the blade can dig into the top sur-

face of the wood causing the blade to climb out of the kerf
and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operat-

ing procedures or conditions and can be avoided by taking

proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.

» When blade is binding, or when interrupting a cut for
any reason, release the trigger and hold the saw mo-
tionless in the material until the blade comes to a com-
plete stop. Never attempt to remove the saw from the
work or pull the saw backward while the blade is in
motion or kickback may occur. Investigate and take cor-
rective actions to eliminate the cause of blade binding.

» When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf so that the saw teeth are not en-
gaged into the material. If a saw blade binds, it may walk
up or kickback from the workpiece as the saw is restar-
ted.

» Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag under
their own weight. Supports must be placed under the
panel on both sides, near the line of cut and near the edge
of the panel.

» Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or im-
properly set blades produce narrow kerf causing excess-
ive friction, blade binding and kickback.

» Blade depth and bevel adjusting locking levers must
be tight and secure before making the cut. If blade ad-
justment shifts while cutting, it may cause binding and
kickback.

» Use extra caution when sawing into existing walls or
other blind areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.

Lower guard function

» Check the lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if the lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp or tie
the lower guard into the open position.If the saw is ac-
cidentally dropped, the lower guard may be bent. Raise
the lower guard with the retracting handle and make sure
it moves freely and does not touch the blade or any other
part, in all angles and depths of cut.

Bosch Power Tools
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» Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly, they
must be serviced before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a
build-up of debris.

» The lower guard may be retracted manually only for
special cuts such as "plunge cuts" and "compound
cuts”. Raise the lower guard by the retracting handle
and as soon as the blade enters the material, the lower
guard must be released.For all other sawing, the lower
guard should operate automatically.

» Always observe that the lower guard is covering the
blade before placing the saw down on bench or
floor.An unprotected, coasting blade will cause the saw
to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after
switch is released.

Additional safety warnings

» Do not allow the chip ejector to come into contact with
your hands. You may be injured by rotating parts.

» Do not use the saw above the level of your head. Doing
so will mean you have inadequate control of the power
tool.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Do not operate the power tool when stationary . It is
not suitable for operation with a saw table.

» When performing plunge cuts which are not right-
angled, secure the guide plate of the saw so that it will
not shift sideways.In the event of a sideways shift, the
saw blade may become jammed, which could lead to kick-
back.

» Do not use HSS saw blades. Such saw blades can easily
break.

» Do not saw any ferrous metals. Hot chips may ignite the
dust extractor.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

» Hold the power tool firmly with both hands and make
sure you have a stable footing. The power tool can be
more securely guided with both hands.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for making straight cuts in wood
with and against the grain and mitre cuts in wood while rest-
ing firmly against the workpiece. With suitable saw blades,
you can also saw thin-walled non-ferrous metals, such as
profiles.

The power tool must not be used to cut ferrous metals.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Speed preselection thumbwheel (GKS 55+ GCE)
(2) On/off switch
(3) Lock-off button for on/off switch
(4) Hex key
(5) Spindle lock button
(6) Scale for mitre/bevel angles
(7) Wing bolt for parallel guide
(8) Wing bolt for mitre/bevel angle preselection
(9) Cut mark 45°
(10) Cut mark 0°
(11) Parallel guide®
(12) Retracting blade guard
(13) Adjusting lever for retracting blade guard
(14) Base plate

(15) Wing bolt for mitre/bevel angle preselection
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Chip ejector

(17) Protective guard

(18) Handle (insulated gripping surface)

(19) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
(20) Clamping bolt with washer

(21) Clamping flange

(22) Circular saw blade®”

(23) Mounting flange

(24) Saw spindle

(25) Fastening screw for dust extraction adapter”
(26) Dust extraction adapter”

(27) Clamping lever for cutting depth preselection
(28) Cutting depth scale

160992A4P7|(06.11.2018)

Bosch Power Tools



English |17

(29) Pair of screw clamps® (32) Connector”
(30) Guide rail” A) Accessories shown or described are not included with the
. n product as standard. You can find the complete selection of
(31) Extraction hose ies in our ies range.
B) g:yr;lmercially available (not included in the scope of deliv-

Technical data

Hand-held circular saw GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Article number 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Rated power input W 1100 1200 1350
No-load speed min™! 4900 4900 2100-4700
Max. cutting depth

- ata0°mitre/bevel angle mm 66 63 63
- ata45°mitre/bevel angle mm a7 47.5 47.5
Spindle lock ° ° °
Speed preselection - = °
Constant electronic control - = °
Starting current limitation - = °
Run-out brake - ° °
Base plate dimensions mm 235%x138%8 252x194%8.5 252x194x8.5
Saw blade diameter mm 165 165 165
Locating bore mm 20 20 20
Weight according to kg 3.6 3.8 3.8
EPTA-Procedure 01:2014

Protection class EIT EWAT EIT

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-
specific models.

Noise/Vibration Information

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..

Sound emission values determined according to EN 62841-2-5.
Typically the A-weighted noise levels of the product are:

Sound pressure level dB(A) 91 91 91
Sound power level dB(A) 102 102 102
Uncertainty K dB 3 3 3

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-5:

Cutting wood:
a, m/s’ 4.0 4.0 <2.5
K m/s’ 1.5 1.5 1.5
Cutting metal:
a, m/s’ <25 <2.5 <2.5
K m/s’ 15 15 15

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

Bosch Power Tools 160992A4P7|(06.11.2018)
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standardised measuring procedure and may be used to com-
pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting
» Only use saw blades the maximum permitted speed of

which is higher than the no-load speed of the power
tool.

Inserting/changing the circular saw blade

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» Wear protective gloves when fitting the saw blade.
Danger of injury when touching the saw blade.

» Only use saw bhlades that match the specifications
given in this operating manual and that are tested and
marked in accordance with EN 847-1

» Only use saw blades that match the specifications
given in this operating manual and on the power tool.

» Do not use abrasive wheels as the application tool un-
der any circumstances.

Selecting the saw blade

You will find an overview of recommended saw blades at the
end of these operating instructions.

Removing the saw blade (see figure A)

To change tools, we recommend that you place the power

tool down on the front side of the motor housing.

- Press and hold the spindle lock button (5).

» Do not press the spindle lock button (5) while the saw
spindle is moving. The power tool may become damaged
if this happens.

- Use the hex key (4) to undo the clamping bolt (20) in ro-
tational direction @.

- Swing the retracting blade guard (12) back and hold on
to it firmly.

- Remove the clamping flange (21) and the saw blade (22)
from the saw spindle (24).

Fitting the saw blade (see figure A)

To change tools, we recommend that you place the power

tool down on the front side of the motor housing.

- Clean the saw blade (22) and all the clamping elements
to be fitted.

- Swing the retracting blade guard (12) back and hold on
to it firmly.

- Place the saw blade (22) on the mounting flange (23).
The cutting direction of the teeth (direction of the arrow
on the saw blade) must match the rotational direction of
the arrow on the protective guard (12).

- Attach the clamping flange (21) and screw in the clamp-
ing bolt in rotational direction @. Ensure that the mount-
ing flange (23) and clamping flange (21) are installed in
the correct position.

- Press and hold the spindle lock button (5).

- Use the hex key (4) to tighten the clamping bolt in rota-
tional direction @. The tightening torque should be
6-9 Nm, which corresponds to hand-tight plus % turn.

Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-
ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Fitting the dust extraction adapter (see figure B)

Push the dust extraction adapter (26) onto the chip ejector

(16) until it clicks into place. Then secure the dust extraction

adapter (26) in place with the screw (25).

A dust extraction hose with a diameter of 35 mm can be con-

nected to the dust extraction adapter (26).

» The dust extraction adapter must only be fitted if an
external dust extraction system is connected. Other-
wise the extraction duct can become clogged.

» No dust bags should be connected to the dust extrac-
tion adapter. Otherwise the extraction system can be-
come clogged.

To ensure optimum extraction, the dust extraction adapter

(26) must be cleaned regularly.

160992A4P7|(06.11.2018)
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External dust extraction

Connect the dust extraction hose to a dust extractor (access-
ory). You will find an overview of connecting to various dust
extractors at the end of these operating instructions.

The power tool can be directly connected to the socket of a
Bosch all-purpose dust extractor with remote starter. This
dust extractor is started up automatically when the power
tool is switched on.

The dust extractor must be suitable for the material being
worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Operation

Operating modes

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Setting the Cutting Depth (see figure C)

» Adapt the cutting depth to the thickness of the work-
piece. A space of less than the height of one full tooth
should be visible under the workpiece.

Loosen the clamping lever (27). For a smaller cutting depth,

pull the saw away from the base plate (14); for a larger cut-

ting depth, push the saw towards the base plate (14). Adjust
the desired cutting depth at the cutting-depth scale.

Retighten the clamping lever (27).

If you are unable to fully adjust the cutting depth after

loosening the clamping lever (27), pull the clamping lever

(27) away from the saw and swivel it downwards. Loosen

the clamping lever (27) again. Repeat this process until the

required cutting depth can be set.

The clamping force of the clamping lever (27) can be read-

justed. To do so, unscrew the clamping lever (27) and

retighten it in a position offset by at least 30°in an anticlock-
wise direction.

If you are unable to adequately fix the cutting depth after

tightening the clamping lever (27), pull the clamping lever

(27) away from the saw and swivel it upwards. Loosen the

clamping lever (27) again. Repeat this process until the cut-

ting depth is fixed.

Adjusting the Mitre/Bevel Angle (GKS 55+ G/

GKS 55+ GCE)

We recommend that you place the power tool down on the

front side of the protective guard (17).

Loosen the wing bolts (15) and (8). Swivel the saw to the

side. Set the required mitre angle on the scale (6). Retighten

the wing bolts (15) and (8).

Note: When making mitre cuts, the cutting depth is less than

the value shown on the cutting depth scale (28).

Setting the mitre/bevel angle (GKS 165)

We recommend that you place the power tool down on the
front side of the protective guard (17).
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Loosen the wing bolt (15). Swivel the saw to the side. Set
the required mitre angle on the scale (6). Retighten the wing
bolt (15).

Note: When making mitre cuts, the cutting depth is less than
the value shown on the cutting depth scale (28).

Cut marks

45,0

N
The 0° cut mark (10) indicates the position of the saw blade
when making a right-angled cut. The 45° cut mark (9) indic-
ates the position of the saw blade when making a 45° cut.
For a precise cut, place the circular saw against the work-

piece as shown in the figure. We recommend making a test
cut.

Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool. Power tools marked
with 230 V can also be operated with 220 V.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching on/off

» Make sure that you are able to press the On/Off switch
without releasing the handle.

To start the power tool, first press the lock-off switch (3),

then press and hold the on/off switch (2).

To switch off the power tool, release the on/off switch (2).

Note: For safety reasons, the on/off switch (2) cannot be

locked; it must remain pressed during the entire operation.

Speed preselection (GKS 55+ GCE)

You can preselect the required speed using the speed

preselection thumbwheel (1), even during operation.

The required speed depends on the saw blade used and the
material being worked on (see the saw blade overview at the
end of these operating instructions).

Setting the run-out brake (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

An integrated run-out brake shortens the time the saw blade
keeps running for after the power tool has been switched
off.

Starting current limitation (GKS 55+ GCE)

The electronic starting current limitation feature restricts the
power of the power tool when it is switched on and enables
operation using a 16 A fuse.

Bosch Power Tools
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Constant Electronic (GKS 55+ GCE)

The Constant Electronic keeps the speed at no load and un-
der load virtually consistent, guaranteeing uniform perform-
ance.

Practical advice

Protect saw blades against shock and impact.

Guide the power tool evenly, pushing it gently in the cutting
direction. Applying too much pressure to the power tool
when moving it in the cutting direction significantly reduces
the service life of the application tools and can damage the
power tool.

The sawing performance and the quality of the cut essen-
tially depend on the condition and the tooth shape of the
saw blade. This is why you should only use sharp saw blades
that are suitable for the material being machined.

Sawing wood

Choosing the right saw blade depends on the wood type,
wood quality and whether cuts with or against the grain are
required.

Making cuts in spruce with the grain produces long, spiral-
shaped chips.

Beech and oak dust is especially detrimental to health.
Therefore, work only with dust extraction.

Sawing non-ferrous metal

Note: Only use a sharp saw blade that is suitable for non-fer-

rous metal. This guarantees a clean cut and will prevent the
saw blade from jamming.

Switch on the power tool and bring it into contact with the
workpiece, sawing it carefully. Then continue working with
less feed and without interruption.

For profiles, always begin the cut on the narrow side; for U-
shaped profiles, never begin the cut on the open side. Sup-
port long profiles to prevent the saw blade jamming and the
power tool kicking back.

Sawing with a parallel guide (see figure D)

The parallel guide (11) allows you to make precise cuts
along the edge of a workpiece and cut strips with the same
dimensions.

Loosen the wing bolt (7) and slide the scale of the parallel
guide (11) through the guide in the base plate (14). Adjust
the desired cutting width as a scale value at the correspond-
ing (10) or (9) cut mark, see the section "Cut marks".
Retighten the wing bolt (7).

Sawing with an auxiliary guide (see figure E)

For working on large workpieces or for cutting straight
edges, you can securely fasten a board or rail to the work-
piece as an auxiliary guide. The circular saw can be guided
along the path of this auxiliary guide with the base plate.

Sawing with a guide rail (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(see figure F)
You can use the guide rail (30) to produce straight cuts.

The rubber lip on the guide rail acts as an anti-splinter guard,

which prevents the surface from splintering when sawing

wooden materials. To fulfil this function, the saw blade must
be positioned with its teeth right up against the rubber lip.
Before making the first cut with the guide rail (30), the rub-
ber lip must be adapted to the circular saw used. To do so,
position the guide rail (30) along the entire length of a work-
piece. Set a cutting depth of approx. 9 mm and a right-
angled mitre/bevel angle. Switch on the circular saw and
guide it evenly, pushing it gently in the cutting direction.
The connector (32) can be used to join two guide rails. The
four screws in the connector are used for the purpose of
clamping.

Maintenance and Servicing

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Boesch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

The retracting blade guard must always be able to move

freely and retract automatically. It is therefore important to

keep the area around the retracting blade guard clean at all

times. Remove dust and chips with a paintbrush.

Non-coated saw blades can be protected against corrosion

using a thin layer of acid-free oil. Remove the oil again before

sawing as failure to do so will stain the wood.

Resin or glue residue on the saw blade has a detrimental ef-

fect on the quality of the cut. You should therefore clean saw

blades straight after use.

After-sales service and advice on using products

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or ar-
range the collection of a product in need of servicing or re-
pair.
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http://www.bosch-pt.co.uk

Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com
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Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation

into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-

ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour outil
électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT c‘urlte, les |nstru.c.t|on.s, les |IIust.ra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
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des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a l'intérieur
d’'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous 'emprise de
drogues, de I’alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Ioutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de Ioutil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer l'outil électrique avant de I'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L 'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.
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» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange

identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-

til électrique.

Consignes de sécurité pour scies circulaires
Procédures de coupe

> m DANGER: N’approchez pas les mains de la zone de

coupe et de la lame. Gardez la deuxiéme main sur la
poignée auxiliaire ou sur le boitier du moteur. Siles

deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas étre cou-

pées par lalame.

» N’exposez aucune partie de votre corps sous la piéce a

travailler.Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la piece.

» Ajustez la profondeur de coupe a I'épaisseur de la
piéce a travailler.ll convient que moins de la totalité
d’une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible
sous la piéce.

» Ne tenez jamais la piéce a travailler dans vos mains ou

sur vos jambes pendant la coupe. Assurez-vous que la
piéce a travailler se trouve sur une plate-forme
stable.ll est important que la piece soit soutenue conve-
nablement, afin de minimiser I'exposition du corps, le
grippage de lalame, ou la perte de contrdle.

» Maintenez Poutil uniquement par les surfaces de prise

isolantes, si 'outil coupant, en marche, peut étre en
contact avec des conducteurs cachés ou avec son
propre cordon d'alimentation. Le contact avec un fil
“sous tension” mettra également “sous tension” les par-
ties métalliques exposées de I'outil et pourrait provoquer
un choc électrique sur 'opérateur.

» Lors d’une coupe, utilisez toujours un guide paralléle

ou un guide a bords droits. Cela améliore la précision de

la coupe et réduit les risques de grippage de la lame.

» Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme
(diamant et rond) des alésages centraux sont conve-

nables.Les lames qui ne correspondent pas aux éléments

de montage de la scie se décentreront, provoquant une
perte de controle.

» N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames

endommagés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons

de lames ont été spécialement congus pour votre scie,

afin de garantir une performance optimale et une sécurité

de fonctionnement.

Causes du recul et mises en garde correspondantes

- le recul est une réaction soudaine observée sur une lame de

scie pincée, bloquée ou mal alignée, faisant sortir la scie de
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la piéce a travailler de maniére incontrélée dans la direction
de l'opérateur;

- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le
fond du trait de scie, la lame se bloque et le moteur fait re-
tourner brutalement le bloc a l'opérateur;

- silalame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les
dents sur le bord arriere de la lame peuvent creuser la face
supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort du trait de

scie et est projetée sur 'opérateur.

Le recul est le résultat d’'un mauvais usage de la scie et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes
et peut étre évité en prenant les précautions adéquates spé-
cifiées ci-dessous.

>

>

Maintenez fermement la scie avec les deux mains et
positionnez vos bras afin de résister aux forces de re-
cul. Positionnez votre corps d’un des cotés de la lame,
mais pas dans Palignement de la lame. Le recul peut
faire revenir la scie en arriére, mais les forces de recul
peuvent étre maitrisées par I'opérateur, si les précautions
adéquates sont prises.

Lorsque la lame est grippée ou lorsqu’une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, relichez
le bouton de commande et maintenez la scie immobile
dans le matériau, jusqu’a ce que la lame arréte com-
plétement de fonctionner. N’essayez jamais de retirer
la scie de la piéce a travailler ou tirez la scie en arriére
pendant que la lame est en mouvement ou que le recul
peut se produire. Recherchez et prenez des mesures
correctives afin d'empécher que la lame ne se grippe.
Lorsque vous remettez en marche une scie dans la
piéce a travailler, centrez la lame de scie dans le trait
de scie, de sorte que les dents de la scie ne soient pas
rentrées dans le matériau. Sila lame de scie est grip-
pée, elle peut venir chevaucher la piéce a travailler ou en
sortir lorsque la scie est remise en fonctionnement.
Placez des panneaux de grande taille sur un support
afin de minimiser les risques de pincement de la lame
et de recul. Les grands panneaux ont tendance a fléchir
sous leur propre poids. Les supports doivent étre placés
sous le panneau des deux cotés, prés de la ligne de coupe
et prés du bord du panneau.

N’utilisez pas de lames émoussées ou endommagées.
Des lames non aiguisées ou mal fixées entrainent un trait
de scie rétréci, provoquant trop de frottements, un grip-
page de lalame et un recul.

La profondeur de la lame et les leviers de verrouillage
et de réglage du biseau doivent étre solides et stables
avant de réaliser la coupe. Si I'ajustement de la lame dé-
rive pendant la coupe, cela peut provoquer un grippage et
unrecul.

Soyez d’autant plus prudent lorsque vous découpez
des parois existantes ou d’autres zones sans visibilité.
La lame saillante peut couper des objets qui peuvent en-
trainer un recul.
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Fonctionnement du protecteur inférieur

» Vérifiez que le protecteur inférieur soit bien fermé
avant chaque utilisation. Ne mettez pas la scie en
marche si le protecteur inférieur ne se déplace pas li-

brement et ne se ferme pas instantanément. Ne serrez

jamais ou n’attachez jamais le protecteur inférieur en
position ouverte. Si la scie tombe accidentellement, le
protecteur inférieur peut se tordre. Soulevez le protec-
teur inférieur avec la poignée rétractive et assurez-vous
qu'il bouge librement et n’est pas en contact avec la lame
ou toute autre partie, a tous les angles et profondeurs de
coupe.

» Vérifiez le fonctionnement du ressort du protecteur

inférieur. Si le protecteur et le ressort ne fonctionnent

pas correctement, ils doivent étre révisés avant utili-
sation.Le protecteur inférieur peut fonctionner lente-
ment en raison d’éléments endommagés, de dépots col-
lants ou de 'accumulation de débris.

» Le protecteur inférieur peut revenir se loger manuel-
lement uniquement pour les coupes particuliéres
telles que les «coupes plongeantes» et les «coupes
complexes». Soulevez le protecteur inférieur par la
poignée rétractive et, dés que la lame entre dans le
matériau, le protecteur inférieur doit étre rela-
ché.Pour toutes les autres découpes, il convient que le
protecteur inférieur fonctionne automatiquement.

» Vérifiez toujours que le protecteur inférieur recouvre
lalame avant de poser la scie sur un établi ou sur le
sol. Une lame non protégée et continuant a fonctionner
par inertie entrainera la scie en arriére, et coupera alors
tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient
du temps nécessaire a la lame pour s'arréter aprés que
Iinterrupteur est relaché.

Consignes de sécurité additionnelles

» Ne mettez jamais la main dans I'éjecteur de copeaux.
Vous risqueriez d’étre blessé par des piéces en rotation.

» Nutilisez pas la scie pour effectuer des travaux en
hauteur. |l est alors difficile de bien maitriser I'outil élec-
troportatif.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des

cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc

électrique. Tout endommagement d’'une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

» Nutilisez pas I'outil électroportatif de maniére sta-
tionnaire. Il n’est pas congu pour étre utilisé avec une
table de sciage.

» Pour effectuer des coupes plongeantes non perpendi-
culaires, faites en sorte que la semelle de la scie ne
risque pas de se déplacer latéralement. Un déplace-
ment latéral risque de provoquer le blocage de la lame et
donc un phénoméne de rebond.

» Nutilisez pas de lames en acier HSS (acier super ra-
pide). De telles lames se cassent facilement.

» Ne sciez pas des métaux ferreux. Les copeaux incan-
descents risquent d’enflammer le dispositif d’aspiration
de poussiéres.

» Avant de poser Poutil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a P'arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de I'ou-
til électroportatif.

» Lors du travail, tenez fermement I'outil électroportatif
des deux mains et veillez a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, 'outil élec-
troportatif est guidé en toute sécurité.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Avec un support stable, cet outil électroportatif permet des
coupes longitudinales et transversales dans le bois, avec une
découpe droite et en onglet. Avec les lames de scie corres-
pondantes, des piéces en métal non ferreux de faible épais-
seur comme les profilés peuvent aussi étre sciés.

Il ne convient pas a la découpe de métaux ferreux.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Molette de présélection de vitesse (GKS 55+ GCE)
(2) Interrupteur Marche/Arrét

(3) Verrouillage d’enclenchement de l'interrupteur
Marche/Arrét

(4) Clé male pour vis a six pans creux
(5) Bouton de blocage de broche
(6) Echelle graduée d’angles d'inclinaison
(7) Vis papillon de la butée paralléle
(8) Vis papillon pour présélection de I'angle d'inclinaison
(9) Repére pour coupe a 45°
(10) Repeére pour coupe a 0°
(11) Butée paralléle ¥
(12) Capot de protection a mouvement pendulaire

(13) Levier de réglage pour capot de protection a mouve-
ment pendulaire

(14) Plaque de base
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(15) Vis papillon pour présélection de I'angle d’inclinaison
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Ejecteur de copeaux

(17) Capot de protection

(18) Poignée (surface de préhension isolée)

(19) Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lée)

(20) Vis de serrage avec rondelle

(21) Flasque de serrage

(22) Lame de scie circulaire ®

(23) Flasque porte-lame

(24) Broche de scie

Caractéristiques techniques
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(25) Vis de fixation de I'adaptateur d’aspiration *
(26) Adaptateur d’aspiration”

(27) Levier de serrage pour présélection de la profondeur
de coupe

(28) Echelle graduée de profondeur de coupe
(29) Paire de serre-joints ®

(30) Rail de guidage

(31) Flexible d’aspiration®

(32) Elément de raccordement *

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

B) disponible dans le commerce (non fourni)

Scie circulaire a main GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Référence 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Puissance absorbée nominale W 1100 1200 1350
Régime a vide min* 4900 4900 2100-4700
Profondeur de coupe maxi

- pour angle d’inclinaison de 0° mm 66 63 63
- pour angle d’inclinaison de 45° mm 47 47,5 47,5
Blocage de broche ° ° °
Présélection de vitesse de rotation - = °
Constante électronique - = °
Limitation du courant de démarrage - = °
Frein d’arrét immédiat - ° °
Dimensions de la plaque de base mm 235%x138%8 252x194x8,5 252%x194x8,5
Diamétre de lame de scie mm 165 165 165
Alésage mm 20 20 20
Poids selon kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Indice de protection EIT VAT EIT

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe
de cette valeur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 62841-2-5.
Les niveaux sonores en dB(A) typiques de l'outil électroportatif sont les suivants :
Niveau de pression acoustique dB(A) 91 91 91
Niveau de puissance acoustique dB(A) 102 102 102
Incertitude K dB 3 3 3

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-5 :

Sciage du bois :

Bosch Power Tools
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GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Sciage du métal :
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. lls peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger l'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de I'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de ro-
tation maximale admissible est supérieure au régime
avide de votre outil électroportatif.

Montage/changement de la lame de scie

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Portez toujours des gants de protection pour monter
lalame de scie. Lors d'un contact avec la lame de scie, il
yaunrisque de blessures.

» Nutilisez que des lames de scie conformes aux carac-
téristiques techniques indiquées dans la présente no-
tice d’utilisation et sur Poutil électroportatif, qui ont
été controlées selon lanorme EN 847-1 et qui dis-
posent du marquage correspondant.

» N'utilisez que des lames de scie conformes aux carac-
téristiques techniques indiquées dans la présente no-
tice d’utilisation et aux données techniques inscrites
sur Poutil électroportatif.

» N'utilisez jamais de roues abrasives comme acces-
soire de travail.

Choix de la lame de scie
Vous trouverez une vue d’ensemble des lames de scie re-
commandées a la fin de cette notice d'utilisation.

Démontage de la lame de scie (voir figure A)

Pour changer l'outil, le mieux est de poser I'outil électropor-

tatif sur la partie avant du carter moteur.

- Appuyez sur la touche de blocage de broche (5) et main-
tenez-la enfoncée.

» N’actionnez la touche de blocage de broche (5)que
lorsque la broche d’entrainement est a arrét. L'outil
électroportatif risque sinon d’étre endommageé.

- Dévissez avec la clé hexagonale male (4) la vis de ser-
rage(20) dans le sens de rotation @.

- Replacez le capot de protection a mouvement pendulaire
(12) et tenez-le fermement.

- Retirez laflasque de serrage (21) et la lame de scie (22)
de labroche d'entrainement (24).

Mise en place d’une lame de scie (voir figure A)

Pour changer de lame, le mieux est de poser l'outil électro-

portatif sur la partie avant du carter moteur.

- Nettoyez lalame de scie (22) et toutes les pieces de fixa-
tion.

- Rabattez vers l'arriére le capot de protection a mouve-
ment pendulaire (12) et tenez-le fermement.

- Placez lalame de scie (22) sur le flasque porte-lame
(23). Le sens de coupe des dents (sens de la fleche sur la
lame de scie) et la fleche indiquant le sens de rotation sur
le capot de protection (12) doivent coincider.

- Placez le flasque de serrage (21) et vissez la vis de ser-
rage dans le sens de rotation @. Veillez a bien positionner
le flasque porte-lame (23) et le flasque de serrage (21).

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (5) et main-
tenez-le enfoncée.

- Alaide de laclé male pour vis a six pans creux (4), serrez
la vis de serrage dans le sens de rotation @. Le couple de
serrage doit étre de 6 a 9 Nm, ce qui correspond a un ser-
rage manuel plus % de tour.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires aupres de ['utilisateur ou des personnes
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se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d'aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Monter I'adaptateur d'aspiration (voir figure B)

Enfoncez I'adaptateur d’aspiration (26) sur I'éjecteur de co-

peaux (16) jusqu'au clic. Sécurisez 'adaptateur d’aspiration

(26) avec la vis (25).

Il est possible de raccorder a I'adaptateur d’aspiration (26)

un flexible d’aspiration d’un diamétre de 35 mm.

» L’adaptateur d’aspiration ne doit pas étre monté si au-
cune aspiration externe n'est raccordée. Le canal d'as-
piration risque sinon d’étre obturé.

» Ne pas raccorder un sac a poussiéres sur I'adaptateur
d’aspiration. Le systéme d’aspiration risque sinon d’étre
obturé.

Nettoyez I'adaptateur d’aspiration (26) a intervalles régu-

liers afin d’assurer une bonne récupération des poussiéres.

Aspiration au moyen d’un aspirateur

Raccorder l'autre extrémité du tuyau d’aspiration a un aspi-
rateur (non fourni). Vous trouverez a la fin de cette notice
une vue d’ensemble des aspirateurs auxquels peut étre rac-
cordé l'outil électroportatif.

Cet outil électroportatif peut étre branché directement sur la
prise d’un aspirateur universel Bosch avec commande a dis-
tance. L'aspirateur se met automatiquement en marche dés
que l'outil électroportatif est mis en service.

L’aspirateur doit étre congu pour le type de matériau a aspi-
rer.

Pour 'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles a
la santé, cancérigénes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Utilisation

Modes de fonctionnement

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

Réglage de la profondeur de coupe (voir figure C)

» Adaptez la profondeur de coupe a I'épaisseur de la
piéce. |l convient que moins de la totalité d’une dent par-
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mi toutes les dents de la lame soit visible sous la piéce a

travailler.
Desserrez le levier de serrage (27). Pour réduire la profon-
deur de coupe, éloignez la scie de la plaque de base (14),
pour l'augmenter, rapprochez la scie de la plaque (14). Ré-
gler la mesure souhaitée sur la graduation de la profondeur
de coupe. Resserrez le levier de serrage (27).
Si, aprés avoir desserré le levier de serrage (27), la profon-
deur de coupe ne peut pas étre entierement réglée, retirez le
levier de serrage (27) de la scie et poussez-le vers le bas.
Relachez le levier de serrage (27). Répétez cette opération
jusqu’a ce que la profondeur souhaitée de coupe puisse étre
réglée.
Laforce de serrage du levier de serrage (27) peut étre ré-
ajustée. Desserrez a cet effet le levier de serrage (27) et ser-
rez-le a nouveau d’au moins 30° dans le sens antihoraire.
Si, aprés avoir serré le levier de serrage (27) la profondeur
de coupe ne peut pas étre convenablement réglée, retirez le
levier de serrage (27) de la scie et poussez-le vers le haut.
Relachez le levier de serrage (27). Répétez cette opération
jusqu’a ce que la profondeur de coupe soit réglée.
Réglage de I'angle d’inclinaison (GKS 55+ G/
GKS 55+ GCE)
Nous recommandons de poser l'outil électroportatif sur la
partie avant du capot de protection (17).
Desserrez les vis papillon (15) et (8). Faites basculer la scie
latéralement. Réglez la mesure souhaitée sur la graduation
(6). Resserrez bien les vis papillon (15) et (8).
Remarque : Lors des coupes d’onglet, la profondeur de
coupe est plus faible que la valeur indiquée sur la graduation
de profondeur de coupe (28).

Réglage de I'angle d’inclinaison (GKS 165)

Nous recommandons de poser I'outil électroportatif sur la
partie avant du capot de protection (17).

Desserrer la vis papillon (15). Faites basculer la scie latéra-
lement. Réglez la mesure souhaitée sur la graduation (6).
Bien resserrer la vis papillon (15).

Remarque : Lors des coupes d’onglet, la profondeur de
coupe est plus faible que la valeur indiquée sur la graduation
de profondeur de coupe (28).

Marquages de la ligne de coupe

%

>

45,0

I

Le marquage de coupe 0° (10) indique la position de la lame
de scie lors d'une coupe a angle droit. Le marquage de coupe
45°(9) indique la position de la lame de scie lors d'une
coupe aangle de 45°.
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Afin d’obtenir une coupe de grande précision dimension-
nelle, positionnez la scie circulaire conformément aux indi-
cations sur la figure sur la piéce a travailler. Le mieux est
d’effectuer une coupe d’essai.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions se trouvant sur la plaque signalétique de I'outil
électroportatif. Les outils électroportatifs marqués
230V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner I'interrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour démarrer 'outil électroportatif, actionnez d’abord I'in-

terrupteur de déverrouillage (3) et appuyez ensuite sur I'in-

terrupteur Marche/Arrét (2) en le maintenant enfoncé.

Pour arréter I'outil électroportatif, Iinterrupteur Marche/Ar-

rét (2).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-
sible de verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét (2), qui doit
rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.

Présélection de vitesse (GKS 55+ GCE)
La molette de présélection de vitesse (1) permet de présé-

lectionner la vitesse de rotation requise (méme durant I'utili-
sation de l'outil).

La vitesse de rotation requise dépend de la lame de scie utili-

sée et du matériau a découper (voir la vue d'ensemble des
lames de scie a la fin de cette notice d’utilisation).

Frein d’arrét immédiat (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Un frein d'arrét immédiat intégré réduit le temps d'immobili-
sation de la lame de scie aprés I'arrét de I'outil électroporta-
tif.

Limitation du courant de démarrage (GKS 55+ GCE)

La limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de I'outil électroportatif
et permet un fonctionnement sur un fusible 16 A.

Constante électronique (GKS 55+ GCE)

La constante électronique permet de maintenir presque
constante la vitesse de rotation en marche a vide et en
charge, et assure ainsi une performance réguliere.

Instructions d’utilisation

Protégez les lames contre les chocs et les coups.

Guider l'outil électroportatif de fagon réguliere et en effec-
tuant une avance modérée dans le sens de la coupe. Une
avance trop forte réduit considérablement la durée de vie
des outils électroportatifs et peut endommager I'outil élec-
troportatif.

La puissance et la qualité de la coupe dépendent dans une
large mesure de I'état et de la forme des dents de la lame de
scie. En conséquence, n'utilisez que des lames de scie aigui-
sées et appropriées aux matériaux a travailler.

Sciage de bois

Le bon choix de la lame de scie dépend de la nature et de la
qualité du bois et du type de coupe a savoir longitudinale ou
transversale.

La découpe longitudinale de I'épicéa entraine la formation de
longs copeaux en spirale.

Les poussiéres de hétre et de chéne étant particulierement
toxiques, il est recommandé d'utiliser systématiquement un
systéme d'aspiration.

Sciage de métaux non-ferreux

Remarque : N'utilisez qu'une lame de scie bien aiguisée,
spécialement congue pour les métaux non-ferreux. Une telle
lame réalise des coupes nettes sans risque de blocage dans
le matériau.

Mettez I'outil électroportatif en marche, amenez-le au ras de
la piece et amorcez la coupe avec précaution. Réalisez en-
suite la coupe avec une avance modérée et sans interrup-
tion.

Pour scier des profilés, commencez toujours par le cté
étroit ; pour scier des profilés en U, ne commencez jamais la
coupe du coté ouvert. Dans le cas de profilés longs, utilisez
des cales pour empécher le coincement de la lame et tout
contrecoup de l'outil électroportatif.

Sciage avec butée paralléle (voir figure D)

La butée paralléle (11) permet des coupes précises le long
du bord de la piéce ou la découpe de bandes régulieres.
Desserrez les vis papillon (7) et faites passer la graduation
de la butée parallele (11) a travers le guidage de la plaque de
base (14). Ajustez la largeur de coupe souhaitée sur I'échelle
graduée se trouvant sur le marquage de coupe (10) ou (9),
voir rubrique « Marquage de coupe ». Resserrez bien la vis
papillon (7).

Sciage avec butée auxiliaire (voir figure E)

Pour travailler des piéces de dimensions importantes ou
pour couper des bords droits, il est possible de monter une
planche ou une barre comme butée auxiliaire sur la piéce a
travailler et de guider la scie circulaire avec la plaque de base
le long de la butée auxiliaire.

Sciage avec rail de guidage (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(voir figure F)

Le rail de guidage (30) permet de réaliser des coupes parfai-
tement rectilignes.

La garniture en caoutchouc se trouvant sur le glissiére de
guidage sert de pare-éclats. Elle empéche la formation
déclats sur les bords de la piéce. Les dents de la lame de
scie doivent pour cela entrer directement en contact avec
garniture en caoutchouc.

Avant d’effectuer la premiére coupe avec glissiére de gui-
dage (30), il vous faut ajuster la garniture en caoutchouc a la
scie circulaire utilisée. Placez pour cela le glissiere de gui-
dage (30) sur toute sa longueur sur une piéce. Réglez une
profondeur de coupe d’env. 9 mm et I'angle d'inclinaison
correspondant a une coupe a angle droit. Mettez en marche
la scie circulaire et déplacez-la avec une avance réguliére et
modérée dans le sens de la coupe.
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L’élément de raccordement (32) permet de mettre bout a
bout deux rails de guidage. Le serrage s’effectue au moyen
des quatre vis de 'élément de raccordement.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

» Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ou il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d'alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Le capot de protection a mouvement pendulaire doit tou-

jours pouvoir bouger librement et fermer automatiquement.

Veillez pour cela a ce que le pourtour du capot de protection

amouvement pendulaire reste propre. Enlevez la poussiére

et les copeaux a I'aide d’un pinceau.

Les lames de scie sans revétement de protection peuvent

étre protégées des risques de corrosion en appliquant une

fine couche d’huile non acide. Avant le sciage, enlevez I'huile
pour ne pas encrasser le bois.

Les restes de résine ou de colle se trouvant sur la lame de

scie entravent la qualité de coupe. En conséquence, net-

toyez les lames de scie immédiatement apres utilisation.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez impérativement la référence a
10 chiffres figurant sur 'étiquette signalétique du produit.
France

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (co(it d'une communication locale)
Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006
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Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

X

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

~

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las

ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a lared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).
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Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse

se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas moviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. Elempleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
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nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los (tiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empufaduras y las superficies de las empufiaduras
reshaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad pata sierras
circulares

Procedimientos de corte

> m PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del area
de corte y de la hoja. Mantenga la mano no dominante
en la empuiiadura auxiliar o en la carcasa del motor. Si
las dos manos estan sujetando la sierra, no pueden sufrir
cortes con la hoja.

» No meta la mano por debajo de la pieza de trabajo. La
proteccion no le puede proteger de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.

» Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza de
trabajo. Por debajo de la pieza de trabajo debe sobresalir
menos de la superficie completa de los dientes de la hoja.

» Nunca sostenga la pieza de trabajo en sus manos o so-
bre sus piernas durante el corte. Fije la pieza de traba-
jo a una plataforma estable. Es importante tener un apo-
yo adecuado durante el trabajo para minimizar la exposi-
cion del cuerpo, atascos de la hoja o la pérdida del con-
trol.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aislantes al realizar trabajos en los que el util
de corte pueda llegar a tocar conductores eléctricos
ocultos o su propio cable. E| contacto con conductores
"bajo tension" puede hacer que las partes metalicas ex-
puestas queden "bajo tension" y le provoquen una des-
carga eléctrica.
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» Al ranurar, utilice siempre una proteccion para ranu-
rar o una guia de borde recto. Esto mejora la precision
del corte y reduce la posibilidad de que la hoja se atas-
que.

» Utilice siempre hojas con agujeros de eje del tamaiio y
la forma correctos (de diamante/redondas). Las hojas
que no coincidan con el mecanismo de montaje de la sie-
rra se descentraran y provocaran una pérdida del control.

» Nunca utilice arandelas o pernos daiados o incorrec-
tos. Las arandelas y los pernos de la hoja fueron disefa-
dos especialmente para su sierra, para el funcionamiento
optimo y la seguridad del funcionamiento.

Causas del contragolpe y advertencias al respecto

- el contragolpe es una reaccién repentina a una hoja de sie-

rra apretada, atascada o desalineada, causando que una sie-

rraincontrolada se levante y salga de la pieza de trabajo ha-
cia el operador;

- cuando la hoja se aprieta o atasca firmemente por el cierre

del corte, la hoja se detiene y la reaccion del motor conduce

la unidad rapidamente hacia atras al operador;

-sila hoja se tuerce o desalinea en el corte, los dientes de la

parte posterior de la hoja pueden cavar en la superficie su-

perior de la madera causando que la hoja salga del corte y

salte de regreso hacia el operador.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicacion y/o el inco-

rrecto manejo o condiciones de la sierra. Es posible evitarlo

ateniéndose a las medidas preventivas que a continuacion
se detallan.

» Sujete la sierra firmemente con las dos manos y man-
tenga los brazos en una posicion propicia para resistir
las fuerzas de reaccion. Coloquese con el cuerpo a
uno u otro lado de la hoja, pero no en linea con la mis-
ma. El retroceso podria hacer que la hoja saltase hacia
atras, pero el usuario puede controlar las fuerzas de re-
troceso si se toman las precauciones adecuadas.

» Silahoja se atasca o si se interrumpe el corte por cual-
quier razon, suelte el gatillo y mantenga la sierra quie-
ta en el material hasta que se detenga completamente
lahoja. No intente nunca sacar la sierra de la pieza de
trabajo o tirar de la sierra hacia atras con la hoja atin
en marcha; de lo contrario, puede tener lugar un con-
tragolpe. Determine la causa del atascamiento de la hoja
y tome medidas correctivas.

» Alreanudar el trabajo con la sierra en la pieza de tra-
bajo, centre la hoja de lasierra en el corte de forma
que los dientes de la sierra no queden clavados en el
material. Si se encasquilla la hoja, al volver a arrancar la
sierra podria salirse de la pieza de trabajo o retroceder
bruscamente.

» En caso de utilizar paneles grandes, utilice apoyos pa-
ra minimizar el riesgo de que la hoja se atasque y re-
troceda. Los paneles grandes tienden a curvarse por su
propio peso. El panel debera apoyarse por ambos lados
desde abajo tanto cerca de la linea de corte como cerca
del borde del panel.
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» No utilice hojas de sierra son filo o dafiadas. Hojas de

sierra sin filo o mal colocadas producen un corte estrecho

que causa una friccion excesiva, el apriete de lahoja y el
retroceso.

» Las palancas de bloqueo del ajuste de la profundidad y

del bisel de la hoja deben estar aseguradas y firmes
antes de hacer el corte. Si el ajuste de la hoja se despla-

za al cortar, puede hacer que esta se atasque y retroceda.

» Tenga mucho cuidado al serrar en paredes existentes

u otras zonas no visibles. La hoja de sierra sobresaliente

puede cortar objetos que pueden causar un contragolpe.

Funcion de la proteccion inferior

» Compruebe que la proteccion inferior esté bien cerra-

da antes de cada uso. No ponga en marcha la sierra si

la proteccion inferior no se mueve libremente y se cie-

rra de inmediato. Nunca sujete ni ate la proteccion in-
ferior en la posicion abierta.Si la sierra se cae acciden-
talmente, la proteccion inferior puede doblarse. Levante
la proteccion inferior con el asa retractil y aseglirese de
que se mueva libremente y de que no toque la hoja ni nin-
guna otra pieza en todos los angulos y profundidades de
corte.

» Compruebe el funcionamiento del resorte de la pro-
teccion inferior. Sila protecciony el resorte no fun-

cionan correctamente, deben repararse antes de utili-

zarlos. Es posible que la proteccion inferior funcione con

dificultades a causa de piezas dafnadas, depdsitos pegajo-

sos 0 acumulaciones de residuos.
» La proteccion inferior puede retraerse manualmente
sélo para cortes especiales como "cortes por inmer-

sion" y "cortes compuestos". Levante la proteccion in-

ferior retrayendo el asa y en cuanto la hoja se intro-
duzca en el material, la proteccion inferior debe estar
liberada.Para todos los demds aserrados, la proteccion
inferior debe funcionar automaticamente.

» Siempre observe que la proteccion inferior cubra la
hoja antes de colocarla en un banco o piso.Una hoja
desprotegida puede causar que la sierra se mueva hacia

atrds, cortando lo que esté en su camino. Tenga en cuenta

el tiempo que tarda la hoja en pararse después de soltar
elinterruptor.

Indicaciones de seguridad adicionales

» No acerque sus manos a la expulsion de la viruta. Us-
ted puede sufrir lesiones en las partes rotatorias.

» No trabaje por encima de la cabeza con la sierra. Asi,
no tiene suficiente control sobre la herramienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. E| contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse

una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-

de redundar en dafios materiales o provocar una electro-
cucion.

>

>

No opere la herramienta eléctrica de forma estaciona-
ria. No esta disefiada para funcionar con una mesa de sie-
rra.

En un "corte por inmersion", que no se realiza en an-
gulo recto, asegure la placa guia de la sierra contra el
movimiento lateral. Un desplazamiento lateral puede
conducir al atascamiento de la hoja de sierra y asi al retro-
ceso.

No use hojas de sierra de acero HSS. Las hojas de sierra
de este tipo pueden romperse faciimente.

No mecanice con la sierra metales ferrosos. Las virutas
calientes pueden encender los polvos aspirados.

El enchufe macho de conexion, debe ser conectado sola-
mente a un enchufe hembra de las mismas caracteristicas
técnicas del enchufe macho en materia.

Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El til puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
Durante el trabajo, sostenga firmemente la herra-
mienta eléctrica con ambas manos y cuide una posi-
cion segura. Utilizando ambas manos la herramienta
eléctrica es guiada de forma mas segura.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para trabajar
sobre una base firme y realizar cortes longitudinales o trans-
versales perpendiculares, o a inglete, en madera. Con las co-
rrespondientes hojas de sierra se pueden aserrar también
metales no férricos de paredes delgadas, p. €j. perfiles.

El

mecanizado de metales férricos no es admisible.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Rueda de ajuste para preseleccion del n® de revolu-
ciones (GKS 55+ GCE)

(2) Interruptor de conexion/desconexion

(3) Blogueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion

(4) Llave macho hexagonal

(5) Tecla de blogueo del husillo

(6) Escala para el angulo de inglete

(7) Tornillo de mariposa de tope paralelo

(8) Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de
inglete

160992A4P7|(06.11.2018)
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(9) Marca de corte 45°
(10) Marca de corte 0°
(11) Tope paralelo®
(12) Caperuza protectora pendular
(13) Palanca de ajuste de la caperuza protectora pendular
(14) Placa base
(15) Tornillo de mariposa para preseleccion del angulo de
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(23) Brida de apoyo

(24) Husillo de lasierra

(25) Tornillo de fijacién para adaptador de aspiracion *
(26) Adaptador de aspiracion®

(27) Palanca para preseleccion de la profundidad de corte
(28) Escala de profundidad de corte

(29) Pareja de tornillos de apriete ®

)

inglete (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(16) Expulsor de virutas
(17) Caperuza protectora

(30) Carril guia®

(31) Manguera de aspiracion®
(32) Pieza de union®

(18) Empufadura (zona de agarre aislada) A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al

(19) Empuiadura adicional (zona de agarre aislada) material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

)

(20) Tornillo de apriete con arandela rios.

(21) Brida de apriete B) u§ual en el comercio (no contenido en el volumen de sumi-
(22) Hojade sierracircular® nistro)
Datos técnicos

Sierra circular portatil GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Nimero de articulo 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Potencia absorbida nominal w 1100 1200 1350
Revoluciones en vacio min™* 4900 4900 2100-4700
max. profundidad de corte

- con angulo de inglete 0° mm 66 63 63
- con angulo de inglete 45° mm 47 47,5 47,5
Bloqueo del husillo ° ° °
Preseleccion de revoluciones - = °
Electrénica Constante - = °
Limitacion de la corriente de - = °
arranque

Freno de marcha por inercia - ° °
Dimensiones de placa base mm 235%x138%8 252x194%8,5 252x194x8,5
Didmetro de la hoja de sierra mm 165 165 165
Didmetro del orificio mm 20 20 20
Peso seglin kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Clase de proteccion EIT EWAT ET

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergen-
tes y en ejecuciones especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Valores de emision de ruido determinados segun EN 62841-2-5.
El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a:
Nivel de presion sonora dB(A) 91 91 91
Nivel de potencia acustica dB(A) 102 102 102
Tolerancia K dB 3 3 3
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iLlevar una proteccion de los oidos!

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) y tolerancia K determinados segtin EN 62841-2-5:

Serrado de madera:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Aserrado de metal:

a, m/s” <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicion normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con tiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los tiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones ma-
ximas admisibles sean superiores a las revoluciones
en vacio de la herramienta eléctrica.

Montaje y cambio de la hoja de sierra

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de pro-
teccion. Podria accidentarse en caso de tocar la hoja de
sierra.

» Unicamente use hojas de sierra con los datos caracte-
risticos indicados en estas instrucciones de servicio y
en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas
y estén marcadas conforme aEN 847-1.

» Unicamente use hojas de sierra con los datos caracte-
risticos indicados en estas instrucciones de servicio y
en la herramienta eléctrica.

» Jamas utilice discos amoladores comao iitil.

Seleccion de la hoja de sierra

Una vista de conjunto de hojas de sierra recomendadas se
encuentra al final de estas instrucciones.

Desmontaje de la hoja de sierra (ver figura A)

Para cambiar el (til se recomienda depositar la herramienta

eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Presione la tecla de retencion del husillo (5) y manténgala
presionada.

» Accione la tecla de bloqueo del husillo (5) solamente
con el husillo de la sierra parado. En caso contrario po-
dria dafarse la herramienta eléctrica.

- Conlallave macho hexagonal (4), desenrosque el tornillo
de apriete (20) en el sentido de giro @.

- Mueva hacia atras la caperuza protectora pendular (12) y
sosténgala firmemente.

- Quite labrida de apriete (21) y la hoja de sierra (22) del
husillo de la sierra (24).

Montaje del disco de sierra (vea la figura A)

Para cambiar el (til se recomienda depositar la herramienta

eléctrica sobre la parte frontal de la carcasa del motor.

- Limpie el disco de sierra (22) y todas las demas piezas de
sujecion que se vayan a montar.

- Mueva hacia atras la cubierta protectora pendular (12) y
sosténgala firmemente.

- Coloque el disco de sierra (22) sobre la brida de admi-
sion (23). La direccion de corte de los dientes (direccion
de laflecha sobre el disco de sierra) y la flecha de sentido
de giro en la caperuza (12) deben coincidir.

- Coloque la brida de sujecion (21) y enrosque el tornillo
de sujecion en el sentido de giro @. Preste atencion a la
correcta posicion de montaje de la brida de admision
(23) y la brida de sujecion (21).

- Presione la tecla de bloqueo del husillo (5) y manténgala
presionada.

- Conlallave macho hexagonal (4) apriete el tornillo de su-
jecion en el sentido de giro @. El par de apriete debe as-
cendera 6-9 Nm, lo que corresponde a apretado a mano
mas % de vuelta.
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Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de maderay algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Montaje del adaptador para aspiracion (ver figura B)
Enchufe el adaptador para aspiracion (26) en expulsor de vi-
rutas (16). Asegure el adaptador para aspiracion (26) adi-
cionalmente con el tornillo (25).

En el adaptador de aspiracion (26) se puede empalmar una

manguera de aspiracion con un diametro de 35 mm.

» Eladaptador de aspiracion no debe montarse sin una
aspiracion externa conectada. En caso contrario podria
obstruirse el canal de aspiracion.

» En el adaptador de aspiracion no se debe empalmar un
saco colector de polvo. En caso contrario, se puede ob-
turar el sistema de aspiracion.

Para garantizar una aspiracion dptima, el adaptador de aspi-

racion (26) debe limpiarse periodicamente.

Aspiracion externa

Empalme la manguera de aspiracion con una aspiradora (ac-
cesorio). Encontrara un resumen de las conexiones a distin-
tas aspiradoras al final de estas instrucciones.

La herramienta eléctrica se puede conectar directamente a
la caja de enchufe de un aspirador universal Bosch con dis-
positivo de arranque remoto. Este se conecta automatica-
mente al conectar la herramienta eléctrica.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion

Modos de operacion

» Antes de cualquier manipulacién en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.
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Ajuste de la profundidad de corte (ver figura C)

» Adapte la profundidad de corte al espesor de la pieza
de trabajo. La hoja de sierra no debera sobresalir mas de
un diente de la pieza de trabajo.

Suelte la palanca de apriete (27). Para una profundidad de

corte mas pequefia, tire de la sierra alejandola de la placa

base (14), para una mayor profundidad de corte mas grande
empuije la sierra hacia la placa base (14). Ajuste la medida
deseada en la escala de profundidad de corte. Apriete de

nuevo firmemente la palanca de apriete (27).

Sino puede ajustar por completo la profundidad de corte

después de soltar la palanca de fijacion (27), retire la palan-

cade fijacion (27) de la sierra y girela hacia abajo. Suelte de
nuevo la palanca de fijacion (27). Repita este proceso hasta
conseguir que sea ajustable la profundidad de corte desea-
da.

La fuerza de aplicacion de la palanca de apriete (27) se pue-

de reajustar. Desatornille para ello la palanca de apriete

(27) y atornillela de nuevo desfasada en como minimo 30°

en sentido antihorario.

Sino puede fijar suficientemente la profundidad de corte

después de apretar la palanca de fijacion (27), retire la pa-

lanca de fijacion (27) de la sierra y girela hacia arriba. Suelte
de nuevo la palanca de fijacion (27). Repita este proceso,
hasta que quede fija la profundidad de corte

Ajuste del angulo de inglete (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Lo mejor es colocar la herramienta eléctrica en la cara frontal
de la caperuza protectora (17).

Suelte los tornillos de mariposa (15) y (8). Incline lateral-
mente la sierra. Ajuste la medida deseada en la escala (6).
Apriete de nuevo los tornillos de mariposa (15) y (8).
Indicacion: Para cortes a inglete, la profundidad de corte es
menor que el valor indicado en la escala de profundidad de
corte (28).

Ajuste del angulo de inglete (GKS 165)

Lo mejor es colocar la herramienta eléctrica en la cara frontal
de la caperuza protectora (17).

Suelte el tornillo de mariposa (15). Incline lateralmente la
sierra. Ajuste la medida deseada en la escala (6). Apriete de
nuevo firmemente el tornillo de mariposa (15).

Indicacion: Para cortes a inglete, la profundidad de corte es
menor que el valor indicado en la escala de profundidad de
corte (28).

Marcas de posicion

454 /0

I

Lamarca de corte 0° (10) muestra la posicion de la hoja de
sierra en caso de corte rectangular. La marca de corte 45°
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(9) muestra la posicion de la hoja de sierra en caso de corte
de 45°.

Para obtener un pieza con las medidas correctas, alinee la
sierra respecto al trazo seglin se muestra en la figura. Se re-
comienda realizar un corte de prueba.

Puesta en marcha

» iObserve la tension de alimentacion! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con las indicaciones en la
placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue-
den funcionar tambiéna 220 V.

Conexion/desconexion

» Asegurese de que puede operar el interruptor de co-
nexion/desconexion sin soltar el mango.

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, ac-

cione primero el blogueo de conexion (3) y presione luego

el interruptor de conexion/desconexion (2) y manténgalo

oprimido.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-

rruptor de conexion/desconexion (2).

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear

el interruptor de conexion/desconexion (2), sino debe man-

tenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

Preseleccion de revoluciones (GKS 55+ GCE)

Con larueda de ajuste de preseleccion de revoluciones (1)
puede preseleccionar el nimero de revoluciones necesario
también durante el servicio.

Las revoluciones requeridas dependen de la hoja de sierra
utilizada y del material que vaya a trabajarse (ver relacion de
hojas de sierra al final de estas instrucciones de manejo).

Freno de giro hasta la parada (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
El freno incorporado reduce el tiempo de marcha por inercia
de la hoja de sierra tras desconectar la herramienta eléctri-
ca.

Limitacion de la corriente de arranque (GKS 55+ GCE)
La limitacion de la corriente de arranque reduce la potencia
absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder
trabajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Electrénica Constante (GKS 55+ GCE)

La electrdnica Constante mantiene practicamente constan-
tes las revoluciones, independientemente de la carga, y ase-
gura un rendimiento de trabajo uniforme.

Instrucciones para la operacion

Proteja las hojas de sierra de los choques y golpes.

Guie la herramienta eléctrica uniformemente, ejerciendo
una leve fuerza de empuije en la direccion de corte. Una fuer-
za de avance excesiva reduce fuertemente la duracion de los
Utiles y puede dafiar a la herramienta eléctrica.

El rendimiento y calidad alcanzados en el corte dependen en
gran medida del estado y de la forma del diente de la hoja de
sierra. Por ello, solamente utilice hojas de sierra afiladas y
adecuadas al material a trabajar.

Serrado de madera

La seleccion de la hoja de sierra correcta depende del tipo y
calidad de lamadera, y si el corte a realizar es longitudinal o
transversal.

Al realizar cortes longitudinales en abeto se forman virutas
largas en forma de espiral.

El polvo de haya y roble es particularmente peligroso para la
salud; por esta razon, trabaje s6lo con aspiracion de polvo.

Serrado de metales no férreos

Indicacion: Utilice un disco de sierra afilado apropiado para
metales no férreos. De esta manera se consigue un corte lim-
pioy se evita que se atasque el disco de sierra.

Aproxime la herramienta eléctrica conectada a la pieza de
trabajo e inicie el corte cuidadosamente. A continuacion, si-
ga trabajando con un avance reducido y sin interrupcion.

Al serrar perfiles inicie siempre el corte por el lado estrecho;
y en perfiles en U, no comience nunca por el lado abierto.
Apoye los perfiles largos para evitar que puedan doblarse y
atasquen el disco de sierra, o que retroceda bruscamente la
herramienta eléctrica.

Serrado con tope paralelo (ver figura D)

El tope paralelo (11) permite obtener cortes exactos alo lar-
go del canto de la pieza de trabajo, o bien, serrar franjas de
igual anchura.

Suelte el tornillo de mariposa (7) y desplace la escala del to-
pe paralelo (11) a través de la guia en la placa base (14).
Ajuste el ancho de corte deseado como valor de escala en la
respectiva marca de corte (10) o (9), ver apartado "Marcas
de corte". Apriete de nuevo firmemente el tornillo de maripo-
sa(7).

Serrado con tope auxiliar (ver figura E)

Para serrar piezas largas o cortar cantos rectos puede fijarse
ala pieza una tabla o liston que le sirva de guia al asentar la
placa base de la sierra circular contra este tope auxiliar.

Aserrado con carril guia (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(ver figuraF)

Con el carril guia (30) puede realizar cortes en linea recta.
Ellabio de goma del carril guia acta como proteccion para
cortes limpios contra astillamiento de la superficie al serrar
madera. Para ello es necesario que los dientes de la hoja de
sierra queden justo frente al labio de goma.

Antes del primer corte con el carril guia (30), se debe adap-
tar el labio de goma a la sierra circular utilizada. Para ello, co-
loque el carril guia (30) con toda su longitud sobre la pieza
de trabajo. Ajuste una profundidad de corte de aprox. 9 mm
y un angulo de corte perpendicular. Conecte la sierra circular
y guiela uniformemente ejerciendo leve presion en el sentido
de corte.

Con la pieza de union (32) se pueden juntar dos carriles
guia. La sujecion se realiza con los tornillos que lleva la pieza
de empalme.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricayy las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

La caperuza protectora pendular debera poder moverse y

cerrarse siempre por si sola. Por ello, es necesario mantener

limpio siempre el area en torno a la caperuza protectora pen-
dular. Limpie el polvo y las virutas con una brocha.

Las hojas de sierra sin recubrimiento se pueden proteger

mediante una delgada capa de aceite sin &cido ante el inicio

de corrosion. Elimine de nuevo el aceite antes de aserrar, ya
que si no se mancha la madera.

Las deposiciones de resina o cola sobre la hoja de sierra re-

ducen la calidad del corte. Por ello, limpie las hojas de sierra

inmediatamente después de su uso.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo:

www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro

Cadigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar
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Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile

Buzon Postal 7750000

Tel.: (56) 02 782 0200

www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Andnima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque Empresarial Colon
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P.50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacion Chacarilla San Borja
Lima

Tel.: (51) 1706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

ﬁ iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme ala Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecologico.

NOM-

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca,
instrucdes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrugdes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacao a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de

arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Estejaatento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccao pessoal, como mascara de
protec¢ao contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagdo da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta formaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.
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Utilizacdo e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar aferramenta eléctrica e os acessérios com
cuidado. Controlar se as partes méveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizagdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrugdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de dleo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias ndo permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para serras circulares
Procedimentos de corte

> m PERIGO: Mantenha as maos afastadas da zona de
corte e do disco. Mantenha a segunda méo no punho
auxiliar ou na carcaca do motor. Se usar ambas as maos
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para segurar a serra, estas nao poderao ser cortadas pelo
disco.

» Nao coloque as maos por baixo da peca de trabalho. A
protecdo nao o protege do disco por baixo da pega de
trabalho.

» Ajuste a profundidade de corte a espessura da peca de
trabalho. Devera estar visivel menos de um dente
completo dos dentes do disco por baixo da peca de
trabalho.

» Nunca apoie a peca nas suas maos ou sobre a perna
enquanto efetua o corte. Fixe a peca numa plataforma
estavel. E importante suportar o corpo de forma
adequada para minimizar a exposicao deste, o bloqueio
do disco ou a perda de controlo.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. O contacto
com um fio "sob tensdo" ira colocar as partes metalicas
expostas da ferramenta elétrica também "sob tensao" e
pode dar um choque elétrico ao operador.

» Ao efetuar cortes longitudinais, utilize sempre a guia
de corte ou a guia de aresta reta. Isto melhora a
precisdo de corte e reduz o risco de bloqueio do disco.

» Utilize sempre discos com furos interiores com
tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).
Os discos que nao coincidam com o hardware de
montagem da serra ficam descentrados, causando perda
de controlo.

» Nunca utilize anilhas ou um parafuso de disco
danificados ou incorretos. As anilhas e o parafuso de
disco foram especialmente concebidos para a sua serra,
para excelente rendimento e uma operagao segura.

Causas do efeito de coice e indicacoes relacionadas

- 0 efeito de coice € uma reagao stbita a um disco de serra

entalado, blogueado ou desalinhado, causando um

levantamento descontrolado da serra e a sua saida da peca
de trabalho em diregdo ao operador;

- quando o disco é entalado ou bloqueado fortemente pelo

corte a fechar, o disco para e a reagao do motor aciona a

unidade rapidamente para tras, em direcao ao operador;

-se o disco ficar torcido ou desalinhado no corte, os dentes

no chanfro posterior do disco podem entra na superficie

superior da madeira fazendo com que o disco suba para fora
do corte e salte para tras, em direcdo ao operador.

0 efeito de coice é o resultado de uma utilizagao abusiva e/

ou condigdes ou procedimentos incorretos de utilizagao da

serra e pode ser evitado tomando as precaugdes indicadas
abaixo.

» Segure a serra com firmeza com as duas maos e
posicione os bragos de forma a poder resistir ao efeito
de coice. Posicione o seu corpo de qualquer lado do
disco, mas nao em linha com este. O efeito de coice
pode fazer com que a serra salte para tras, mas as forcas
do efeito de coice podem ser controladas pelo operador
se forem tomadas as devidas precaugoes.

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



40| Portugués

» Quando o disco esta bloqueado ou se interromper um
corte por qualquer motivo, solte o botdo e mantenha a
serraimdvel até que o disco pare por completo.
Nunca tente retirar a serra da peca ou puxar a serra
para tras enquanto o disco estiver em funcionamento,
caso contrario pode ocorrer efeito de coice. Investigue
e tome as medidas necessarias para eliminar a causa do
bloqueio do disco.

» Quando reiniciar a serra com o disco na peca, centre o
disco de serra no corte para que os dentes da serra
nao fiquem engatados no material. Se um disco de
serra bloquear, pode subir ou ressaltar da pega quando a
serra é reiniciada.

» Apoie painéis grandes para reduzir o risco de
entalamento e o efeito de coice do disco. Os painéis
grandes tendem a abater sob o seu préprio peso. Coloque
suportes sob o painel, de ambos os lados, junto a linha de
corte e junto da extremidade do painel.

» Nao utilize discos rombos ou danificados. Os discos
nao afiados ou mal ajustados produzem um corte
estreito, causando fricgdo excessiva, blogueio do disco e
efeito de coice.

» As alavancas de bloqueio do ajuste da profundidade
do disco e do chanfro tém de estar apertadas e fixas
antes de fazer o corte. Se o ajuste do disco se deslocar
durante o corte, pode causar o bloqueio e o efeito de
coice do disco.

» Tenha especial cuidado ao efetuar cortes em paredes
existentes ou noutras areas cegas. O disco
protuberante pode cortar objetos que podem provocar
um efeito de coice.

Funcéo da protecdo inferior

» Verifique se a protecao inferior esta bem fechada
antes de cada utilizacdo. Nao opere alamina se a
protecao inferior nao se deslocar livremente e fechar
de imediato. Nunca fixe ou prenda a protecao inferior
na posicao aberta.Se a serra cair acidentalmente, a
protecdo inferior pode ficar torcida. Levante a protecdo
inferior com o punho retratil e certifique-se de que se
desloca livremente e ndo toca no disco ou em qualquer
outra parte, em todos os angulos e profundidades de
corte.

» Verifique a operacao da mola da protecao inferior. Se
a protecao e a mola nao estiverem a funcionar
corretamente, tém de ser reparadas antes da
utilizacdo. A protecdo inferior pode funcionar
lentamente devido a pecas danificadas, depdsitos
pegajosos ou acumulagao de residuos.

» Aprotecao inferior pode ser retraida manualmente
apenas para cortes especiais, como "cortes de
imersao" e "cortes compostos". Levante a protecao
inferior pelo punho retratil e assim que o disco entrar
no material, a protecao inferior tem de ser solta.Para
todos os outros cortes, a protecdo inferior deve operar
automaticamente.

» Verifique sempre se a protecao inferior esta a cobrir o
disco antes de colocar a serra sobre a bancada ou no
chao.Um disco desprotegido, a rodar liviemente, ira
fazer com que a serra se desloque para tras, cortando
tudo o que estiver pelo caminho. Tenha atengdo ao tempo
que leva o disco a parar depois de soltar o botao.

Instrucodes de seguranca adicionais

» Nao insira as maos na remocao de aparas. Pode sofrer
ferimentos nas pecas em rotacao.

» Nao trabalhe com a serra acima do nivel da cabeca. Se
o fizer, ndo tera controlo suficiente sobre a ferramenta
elétrica.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetragao num cano de dgua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Nao opere a ferramenta elétrica de forma
estacionaria. Ela ndo é adequada para o funcionamento
com mesa de serrar.

» Ao fazer um "corte de imersao" que nio é executado
em angulo reto, proteja a placa de guia contra
deslocamento lateral. Um deslocamento lateral pode
fazer com que o disco de serra emperre, provocando um
contragolpe.

» Nao use discos de serra de aco HSS. Estes discos de
serra podem quebrar facilmente.

» Nao serre metais ferrosos. As aparas quentes podem
incendiar o sistema de aspiracao de po.

» Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicacdo pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

» Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com
as duas maos e providencie uma estabilidade segura.
Aferramenta elétrica é conduzida com maior seguranca
com ambas as maos.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrugdes. A inobservancia das instrugdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica é adequada para executar cortes
longitudinais e transversais sobre apoios fixos em madeira,
com um tragado de corte a direito ou em meia esquadria.
Com os respetivas discos de serra pode também serrar
metais nao ferrosos finos, p. e.x perfis.

0 processamento de metais ferrosos esta interdito.
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Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacao da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Roda de pré-selecao da velocidade de rotagdo
(GKS 55+ GCE)

(2) Interruptor de ligar/desligar

(3) Blogueio de ligagao para o interruptor de ligar/
desligar

(4) Chave sextavada interior

(5) Tecla de blogueio do veio

(6) Escala de angulo de meia-esquadria
(7) Parafuso de orelhas para guia paralela

(8) Parafuso de orelhas para pré-sele¢ao do angulo de
meia-esquadria

(9) Marcagao de corte 45°
(10) Marcacao de corte 0°
(11) Guia paralela®
(12) Cobertura de protecao pendular

(13) Alavanca de ajuste para cobertura de protecao
pendular

(14) Placa de base
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(16) Expulsao de aparas

(17) Tampa de protegao

(18) Punho (superficie do punho isolada)

(19) Punho adicional (superficie do punho isolada)
(20) Parafuso tensor com anilha

(21) Flange de aperto

(22) Disco de serra®

(23) Flange de admissao

(24) Veiodaserra

(25) Parafuso de fixacdo para adaptador de aspiragio *
(26) Adaptador de aspiragao”

(27) Alavanca tensora para pré-selecao da profundidade
de corte

(28) Escala de profundidade de corte
(29) Par de grampos ®

(30) Calhade guia®

(31) Mangueira de aspiracdo

(32) Pecade ligagio®

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

B) convencional (ndo faz parte do material a fornecer)
(15) Parafuso de orelhas para pré-selecao do angulo de
meia-esquadria (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Dados técnicos
Serra circular manual GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Ntmero de produto 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Poténcia nominal absorvida w 1100 1200 1350
N.° de rotagdes em vazio r.p.m. 4900 4900 2100-4700
max. profundidade de corte
- no angulo de meia-esquadria 0° mm 66 63 63
- no angulo de meia-esquadria 45° mm 47 47,5 47,5
Bloqueio do veio ° ° °
Pré-selecao do nimero de rotacao - = °
Constant-electronic - = °
Limitacdo de corrente de arranque - = °
Travao de funcionamento por inércia - ° °
Dimensdes placa de base mm 235%x138%8 252x194%8,5 252x194x8,5
Diametro do disco de serra mm 165 165 165
Furo de central mm 20 20 20
Peso conforme kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014
Classe de protecio EIT EWAT ol

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes

dados podem variar.
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Informacao sobre ruidos/vibracoes

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Os valores de emissdo de ruido foram determinados de acordo com EN 62841-2-5.
Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende:
Nivel de pressao acustica dB(A) 91 91 91
Nivel da poténcia acustica dB(A) 102 102 102
Incerteza K dB 3 3 3

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direcoes) e incerteza K determinada segundo EN 62841-2-5:

Serrar madeira:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Serrar metal:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissoes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagdo provisoria das emissoes
sonoras e de vibragdes.

O nivel de vibragoes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se aferramenta elétrica for utilizada para outras aplicacées,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissdes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissao sonora e de vibragoes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimacdo exata da emissao sonora e de
vibracdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengéo de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Montagem

» So utilizar discos de serra com uma maxima
velocidade admissivel superior a velocidade da
marcha em vazio da ferramenta elétrica.

Introduzir/substituir o disco da serra circular

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

» Para a montagem do disco de serra é necessario usar
luvas de protecao. Ha perigo de lesées no caso de um
contacto com o disco de serra.

» So utilizar discos de serra que correspondam aos
dados carateristicos indicados nesta instrucao de
servico e na ferramenta elétrica e que sejam
controlados conforme EN 847-1 e respetivamente
marcados.

» So utilizar discos de serra que correspondam aos
dados carateristicos indicados nesta instrucao de
servico e na ferramenta elétrica.

» Nunca utilizar discos abrasivos como ferramentas de
trabalho.

Selecionar disco de serra

Encontra um resumo dois discos de serra recomendados no

final destas instrucdes.

Desmontar disco de serra (ver figura A)

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta

sobre o topo da carcaga do motor.

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio
(5).

» Sé acione a tecla de bloqueio do veio (5) com o veio de
retificacao parado. Caso contrario € possivel que a
ferramenta elétrica seja danificada.

- Desaperte com a chave sextavada interior (4) o parafusos
tensor (20) no sentido de rotacdo @.

- Vire atampa de protecao pendular (12) paratras e
segure a mesma.

- Retire o flange de admissao (21) e o disco de serra (22)
do veio da serra (24).

Montar o disco de serra (ver figura A)

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta
sobre o topo da carcaga do motor.
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- Limpe o disco de serra (22) e todos os meus elementos
de aperto a montar.

- Vire a cobertura de protecao pendular (12) para tras e
segure a mesma.

- Coloque o disco de serra (22) no flange de admissao
(23). O sentido de corte dos dentes (sentido das setas no
disco de serra) e a seta do sentido de rotacao na tampa
de protecao (12) tém de coincidir.

- Coloque o flange de aperto (21) e aperte o parafuso
tensor no sentido de rotacao @. Certifique-se da posi¢ao
de montagem correta do flange de admissdo (23) e do
flange de aperto (21).

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio
(5).

- Com uma chave sextavada interior (4), aperte o parafuso
de aperto no sentido de rotacdo @. O binario de aperto
deve ser de 6-9 Nm, o que corresponde ao aperto
manual mais % de volta.

Aspiracio de pé/de aparas

Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pds pode

provocar reacdes alérgicas e/ou doencas nas vias

respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protecao da madeira).

Material que contém asbesto s6 deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

- Erecomendével usar uma mascara de protecio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulagao de pé no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

Montar adaptador de aspiracao (ver figura B)

Insira 0 adaptador de aspiragdo (26) na expulsao de aparas

(16) até engatar. Fixe 0 adaptador de aspiragao (26)

adicionalmente com o parafuso (25).

Ao adaptador de aspiragdo (26) ¢ possivel ligar uma

mangueira de aspiragao com um diametro de 35 mm.

» 0 adaptador de aspiracdo nio pode estar montado
sem aspiracao externa ligada. Caso contrario o canal de
aspiracao pode ser obstruido.

» No adaptador de aspiracao nao pode ser ligado um
saco coletor do pé. Caso contrario o sistema de
aspiracdo pode entupir.

Para assegurar uma aspiragdo otimizada, é necessario que o

adaptador de aspiragao (26) seja limpo em intervalos

regulares.
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Aspiracao externa

Ligue a mangueira de aspiracao a um aspirador (acessorio).
Encontra um resumo da ligacéo aos diferentes aspiradores
no final deste manual.

A ferramenta elétrica pode ser ligada diretamente a uma
tomada de um aspirador universal Bosch com dispositivo de
arranque remoto. Este € iniciado automaticamente quando
se liga a ferramenta elétrica.

0 aspirador de po deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar po que seja
extremamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.

Funcionamento

Modos de operacio

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Ajustar profundidade de corte (ver figura C)

» Adapte a profundidade de corte a espessura da peca.
Deveria estar visivel, menos do que uma completa altura
de dente por debaixo da peca a ser trabalhada.

Soltar a alavanca de aperto (27). Para profundidades de

corte mais pequenas puxe a serra da placa de base (14),

para profundidades de corte maiores pressione a serra para

aplaca de base (14). Ajuste a medida desejada na escala de
profundidades de corte. Aperte novamente a alavanca de

aperto (27).

Se depois de soltar a alavanca tensora (27) nao conseguir

ajustar por completo a profundidade de corte, afaste a

alavanca tensora (27) da serra e oscile-a para baixo. Solte

de novo a alavanca tensora (27). Repetir este processo, até
ser possivel ajustar a profundidade de corte desejada.

Aforca de aperto da alavanca tensora (27) pode ser

reajustada. Para tal, desaperte a alavanca tensora (27) e

aperte-a a pelo menos deslocada em 30° para a esquerda.

Se depois de apertar a alavanca tensora (27) nao conseguir

ajustar suficientemente a profundidade de corte, afaste a

alavanca tensora (27) da serra e oscile-a para cima. Solte de

novo a alavanca tensora (27). Repetir este processo, até ser
possivel fixar a profundidade de corte

Ajustar angulo de meia-esquadria (GKS 55+ G/

GKS 55+ GCE)

Coloque a ferramenta elétrica no topo da tampa de protecao
(17).

Solte as porcas de orelhas (15) e (8). Deslocar lateralmente
o disco de serra. Ajuste a medida desejada na escala (6).
Volte a apertar as porcas de orelhas (15) e (8).

Nota: No caso de corte em meia-esquadria, a profundidade
de corte é inferior ao valor indicado na escala de
profundidades de corte (28).

Ajustar angulo de meia-esquadria (GKS 165)

Coloque a ferramenta elétrica no topo da tampa de protecao
(17).
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Solte a porca de orelhas (15). Deslocar lateralmente o disco
de serra. Ajuste a medida desejada na escala (6). Aperte
novamente a porca de orelhas (15).

Nota: No caso de corte em meia-esquadria, a profundidade
de corte é inferior ao valor indicado na escala de
profundidades de corte (28).

>

Marcacoes de corte
=

454 /0

A marcacao de corte 0° (10) indica a posicao do disco de
serra num corte em angulo reto. A marcagao de corte 45°
(9) indica a posicdo do disco de serra num corte num angulo
de 45°.

Para um corte a medida, coloque a serra circular junto a
peca, tal como & ilustrado na imagem. E recomendavel
executar um corte de teste.

Colocaciao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tenséo da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V
também podem ser operadas com 220 V.

Ligar/desligar

» Certifique-se de que consegue acionar o interruptor
de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta

elétrica, acionar primeiro o bloqueio de ligagdo (3) e premir

de seguida o interruptor de ligar/desligar (2) e manter

premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de

ligar/desligar (2).

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar/

desligar (2) nao pode ser travado, mas deve permanecer

premido durante o funcionamento.

Pré-selecdo da velocidade de rotacao (GKS 55+ GCE)
Com aroda de pré-selecdo da velocidade de rotagao (1)
pode pré-selecionar o nimero de rotacdes necessario
mesmo durante a operagao.

0 ndmero de rotacao necessario depende da lamina de serra
utilizada e do material a ser trabalhado (veja vista geral de
laminas de serra no final desta instrucao de servico).

Travao de funcionamento por inércia (GKS 55+ G/

GKS 55+ GCE)

Um travao de funcionamento por inércia reduz a marcha por
inércia do disco de serra depois de desligar a ferramenta
elétrica.

Limitacdo de corrente de arranque (GKS 55+ GCE)
Alimitacdo eletrénica da corrente de arranque limita a
poténcia ao ligar a ferramenta elétrica e possibilita o
funcionamento com um fusivel de 16 A.

Constant-Electronic (GKS 55+ GCE)

A Constant-Electronic mantém o nimero de rotagées
durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante
e assegura um desempenho de trabalho uniforme.

Instrucdes de trabalho

Proteger os discos de serra contra golpes e pancadas.
Desloque a ferramenta elétrica uniformemente e com ligeiro
avanco no sentido de corte. Um avanco muito forte reduz
consideravelmente a durabilidade dos acessorios e pode
prejudicar a ferramenta elétrica.

A poténcia de serragem e a qualidade de corte dependem do
estado e da forma dos dentes do disco de serra. Portanto s6
devera utilizar discos de serra afiados e apropriados para o
material a ser trabalhado.

Serrar madeira

A selecdo correta do disco de serra depende do tipo de
madeira, da qualidade da madeira e se sdo necessarios
cortes longitudinais ou transversais.

Cortes longitudinais em abeto sdo produzidas aparas em
formato espiral.

0 po de faia e carvalho sao especialmente prejudiciais para a
saude, por isso trabalhe sempre com aspiracao de p6.

Serrar metais nao ferrosos

Nota: Use apenas um disco de serra afiado proprio para
metal ndo-ferroso. Isto assegura um corte impecavel e evita
que a lamina de serra emperre.

Deslize a ferramenta elétrica ligada contra a pega e comece a
serrar com cuidado. A seguir continue a trabalhar com pouco
avanco e sem interrupgao.

Comece o corte em perfis sempre do lado mais estreito, nos
perfis em U sempre no lado aberto. Apoie perfis compridos,
para evitar um contragolpe da ferramenta se o disco de serra
ficar preso.

Serrar com guia paralela (ver figura D)

A guia paralela (11) permite cortes exatos ao longo da aresta
da peca, ou seja, o corte de tiras iguais.

Solte a porca de orelhas (7) e empurre a escala da guia
paralela (11) pela guia da placa de base (14). Ajuste a
largura de corte desejada como valor de escala na respetiva
marcagdo de corte (10) ou (9), ver secdo "Marcagoes de
corte". Aperte novamente a porca de orelhas (7).

Serrar com encosto auxiliar (ver figura E)

Para o processamento de pegas maiores ou para cortar
arestas a direito, pode fixar uma tabua ou uma ripa como
encosto auxiliar na peca e introduzir a serra circular com a
placa de base ao longo do encosto auxiliar.

Serrar com calha de guia (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(ver figuraF)
Com a ajuda do carril de guia (30) pode efetuar cortes retos.
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0 labio de borracha no carril de guia oferece uma protecao
contra formagao de aparas, que ao serrar derivados de
madeira evita que a superficie lasque. A lamina de serra tem
de encostar com os dentes diretamente no labio de
borracha.

0 labio de borracha tem de ser adaptada ao disco de serra
usado antes do primeiro corte com o carril de guia (30).
Paraisso, coloque o carril de guia (30) com todo o
comprimento numa pega. Ajuste uma profundidade de corte
de aprox. 9 mm e um angulo reto de meia-esquadria. Ligue a
serra circular e desloque-a uniformemente e com ligeiro
avango no sentido de corte.

Com a pega de ligagdo (32) podem ser colocadas duas
calhas de guia. A fixacao é feita com os quatro parafusos que
se encontram na peca de ligagao.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servico

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranca.

A cobertura de protecdo pendular tem de poder

movimentar-se sempre livremente e fechar-se

automaticamente. Portanto, devera manter a drea em volta
da cobertura de protecao pendular sempre limpa. Elimine pd

e aparas com um pincel.

Os discos de serra nao revestidos podem ser protegidos

contra a formacdo de corrosdo com uma camada fina de

6leo. Remover o 6leo antes de serrar, caso contrario
poderao surgir nédoas na madeira.

Residuos de resina ou de aglutinante no disco de serra

reduzem a qualidade de corte. Portanto devera sempre

limpar o disco de serraimediatamente apos a utilizagao.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
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Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Eliminacéao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

E Nao deitar ferramentas elétricas no lixo

domeéstico!
Apenas para paises da UE:
De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
ndo servem mais para a utilizacao, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecolégica.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE leggeretutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro
» Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
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ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-

no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

>

La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall'umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I’elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

>

>

Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare I'elettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare 'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra linterruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre P'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che l'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione € stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
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taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piu facili da condurre.

» Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare l'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per seghe circolari
Procedure di taglio

> ﬂ PERICOLO: mantenere le mani a distanza dall’area
di taglio e dalla lama. Mantenere ’altra mano sull’im-
pugnatura supplementare, oppure sulla carcassa mo-
tore. Tenendo I'utensile da taglio con entrambe le mani, si
evitera il rischio di lesioni da parte della lama.

» Non inserire le mani sotto al pezzo in lavorazione. La
protezione non comprende la zona della lama sotto al pez-
zoin lavorazione.

» Regolare la profondita di taglio in base allo spessore
del pezzo in lavorazione. Nella zona sotto al pezzo in la-
vorazione dovra essere visibile meno di un intero dente
dellalama.

» Non tenere mai il pezzo in lavorazione fra le mani o
sulle gambe durante il taglio. Assicurare il pezzo in la-
vorazione su una superficie stabile. E importante soste-
nere correttamente il pezzo in lavorazione, in modo da ri-
durre al minimo rischi per l'incolumita, inceppamenti del-
lalama o perdite di controllo.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile esclusivamente
sulle superfici isolate dellimpugnatura, qualora si
eseguano operazioni in cui lutensile da taglio potreb-
be venire a contatto con cavi elettrici nascosti o conil
cavo di alimentazione dell’elettroutensile stesso. In
caso di contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell’ utiliz-
zatore.

» Quando si esegue un taglio longitudinale, utilizzare
sempre una guida parallela o una guida per bordi retti-
linei. In tale modo, il taglio risultera pili preciso e si ridur-
rail rischio d'inceppamento della lama.

» Utilizzare sempre lame con foro per il mandrino di for-
ma e dimensioni corrette (forma quadrangolare o cir-
colare). L'utilizzo di lame non coincidenti con il fissaggio
della sega comporterebbe un funzionamento scentrato,
con conseguente perdita di controllo.
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» Non utilizzare in alcun caso rondelle o bulloni per lame
danneggiati o di tipo non corretto. Le rondelle e il bullo-
ne delle lame sono stati progettati espressamente per
I'utensile da taglio del caso, per garantirne un funziona-
mento sicuro e prestazioni ottimali.

Cause dei contraccolpi e relative avvertenze

- | contraccolpi sono reazioni improvvise derivati da intrap-

polamento, inceppamento o disallineamento di una lama, a

causa dei quali la sega, fuori controllo, fuoriesce dal pezzo in

lavorazione in direzione dell'utilizzatore.

- Se lalama rimane intrappolata o fortemente inceppata

nell'intaglio, essa si arrestera e la reazione del motore fara

arretrare rapidamente I'unita in direzione dell’'utilizzatore.

- Se lalama si torce o si disallinea all'interno del taglio, i denti

sul dorso della lama stessa potrebbero penetrare nella su-

perficie del materiale, facendola improvvisamente risalire
dall'intaglio e proiettandola all'indietro in direzione dell'utiliz-
zatore.

| contraccolpi sono causati da un impiego errato della sega

e/o da procedure o condizioni d'impiego non conformi e si

possono evitare adottando le precauzioni indicate di seguito.

» Mantenere una salda presa sull’utensile da taglio con
entrambe le mani e posizionare le braccia in modo da
poter contrastare eventuali forze di contraccolpo. Po-
sizionarsi sull’'uno o sull’altro lato rispetto alla lama,
evitando di collocarsi in linea con la lama stessa. Un
contraccolpo potrebbe proiettare ['utensile da taglio
allindietro; tuttavia, I'utilizzatore puo controllare le forze
di contraccolpo, adottando le opportune precauzioni.

» Qualora lalama si inceppi, o se occorre interrompere
il taglio per qualsiasi ragione, rilasciare I'interruttore
e mantenere fermo 'utensile da taglio fino a quando la
lama non si sia completamente arrestata. Non tentare
in alcun caso di rimuovere I'utensile da taglio dal pez-
2o in lavorazione, né di estrarlo all’indietro, quando la
lama sia ancora in rotazione o possano verificarsi con-
traccolpi. Ricercare la causa dellinceppamento della la-
ma e adottare gli opportuni provvedimenti.

» Quando si riavvia la sega nel pezzo in lavorazione, cen-
trare la lama nell’intaglio, affinché i denti siano inca-
strati nel materiale. Se una lama & inceppata, essa po-
trebbe risalire dal pezzo in lavorazione o provocare con-
traccolpi al riavvio dell'utensile da taglio.

» Sostenere i pannelli di grandi dimensioni, per ridurre
al minimo gli inceppamenti e i contraccolpi della lama.
| pannelli di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il
loro peso. | supporti andranno posti sotto al pannello, su
entrambi i lati, in prossimita della linea di taglio e del bor-
do del pannello stesso.

» Non utilizzare lame che abbiano perso il filo, oppure
danneggiate. Lame non affilate o con dentatura non ap-
propriata creerebbero intagli troppo stretti, causando ec-
cessivo attrito, inceppamenti della lama e contraccolpi.

» Le leve di fissaggio, che regolano la profondita della
lama e Pinclinazione del taglio, dovranno essere serra-
te e ben salde in posizione prima d'iniziare il taglio.
Eventuali spostamenti della regolazione della lama duran-
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te il taglio potrebbero causare inceppamenti e contraccol-
pi.

Adottare particolare cautela nell’eseguire tagli su pa-
reti preesistenti o su altri punti non visibili. La parte
sporgente della lama potrebbe tagliare oggetti che causa-
no contraccolpi.

Funzione della protezione inferiore

>

>

Prima di ogni utilizzo, controllare che la protezione in-
feriore sia chiusa correttamente. Non utilizzare la se-
ga se la protezione inferiore non si sposta liberamente
e non si chiude istantaneamente. Non fissare, né ser-
rare in alcun caso la protezione inferiore in posizione
aperta. In caso di caduta accidentale della sega, la prote-
zione inferiore potrebbe piegarsi. Sollevare la protezione
inferiore con I'impugnatura retrattile ed accertarsi che la
protezione si sposti liberamente e non entri in contatto
con lalama, né con alcuna altra parte, a tutti gli angolie a
tutte le profondita di taglio.

Controllare la funzionalita della molla della protezione
inferiore. Qualora la protezione o la molla non funzio-
nino correttamente, prima di utilizzare 'utensile oc-

correra sottoporle a manutenzione. La protezione infe-

riore potrebbe funzionare lentamente in caso di parti dan-

neggiate, depositi di gomma o accumuli di frammenti.
» La protezione inferiore puo essere retratta manual-
mente soltanto per eseguire tagli speciali, quali ad
esempio “tagli ad immersione” o “tagli misti”. Solleva-
re la protezione inferiore agendo sull’impugnatura re-
trattile; la protezione inferiore andra rilasciata non
appena la lama penetra nel materiale.Per tutti gli altri
tipi di taglio, la protezione inferiore deve funzionare auto-
maticamente.
Accertarsi sempre che la protezione inferiore copra la
lama, prima di sistemare la sega sul banco o sul pavi-
mento.Una lama non protetta che ruoti per inerzia fara
spostare all'indietro la sega, che tagliera qualunque cosa
si trovi sul percorso. Tenere presente il tempo di arresto
dellalama successivamente al rilascio dell'interruttore.

Avvertenze di sicurezza supplementari

>

>

>

Non inserire le mani nella zona di espulsione trucioli.
Le parti rotanti potrebbero causare lesioni.

Non eseguire lavori verso I’alto con la sega. In questo
modo non si avrebbe sufficiente controllo sull'elettrouten-
sile stesso.

Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si puo
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

Non utilizzare I’elettroutensile in modo stazionario su
un banco. Non & concepito per I'impiego con un banco
sega.

» In caso di tagli dal pieno eseguiti non ad angolo retto,
assicurare la piastra di guida della sega affinché non
possa spostarsi di lato. Uno spostamento laterale pud
provocare l'inceppamento della lama e, di conseguenza,
un contraccolpo.

» Non utilizzare lame in acciaio HSS. Le lame di questo ti-
po possono rompersi facilmente.

» Non tagliare metalli ferrosi. | trucioli incandescenti pos-
sono incendiare il sistema di aspirazione della polvere.

» Primadi posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elet-
troutensile.

» Durante il lavoro, trattenere saldamente I'elettrouten-
sile con entrambe le mani ed assumere una posizione
sicura. Con entrambe |le mani I'elettroutensile viene con-
dotto in modo pil sicuro.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per I'uso.

Utilizzo conforme

Utilizzandolo su appoggi fissi, I'elettroutensile & idoneo per
eseguire nel legno tagli longitudinali e trasversali siain linea
retta sia obliqui. Con lame di tipo idoneo & inoltre possibile
tagliare metalli non ferrosi a pareti sottili, ad es. profilati.
La lavorazione di metalli ferrosi non & consentita.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Rotellina di regolazione preselezione del numero di
giri (GKS 55+ GCE)

(2) Interruttore di avvio/arresto
(3) Pulsante di sicurezza dell'interruttore di avvio/arresto
(4) Chiave a brugola
(5) Pulsante di bloccaggio dell'alberino
(6) Scala per angoli obliqui
(7) Vite ad alette per guida parallela
(8) Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo
(9) Marcatura di taglio a 45°
(10) Marcatura di taglioa 0°
(11) Guida parallela®
(12) Cuffia di protezione oscillante
(13) Levadiregolazione per cuffia di protezione oscillante
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(14) Piastra di base

(15) Vite ad alette per preselezione dell'angolo obliquo
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Espulsione dei trucioli
(17) Cuffiadiprotezione
(18) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(19) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-

lata)
(20) Vite di serraggio con rondella
(21) Flangia di serraggio
(22) Lamacircolare”
(23) Flangia di montaggio
(24) Alberino della sega
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(25) Vite di fissaggio per l'adattatore di aspirazione ”

(26) Adattatore di aspirazione

(27) Levetta di fissaggio per preselezione della profondita
di taglio

(28) Scala della profondita di taglio

(29) Coppia di morsetti a vite ®

(30) Binario di guida ™

(31) Tubo diaspirazione ¥

(32) Elemento di collegamento

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

B) Disponibile in commercio (non compreso in dotazione)

Dati tecnici

Sega circolare GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Codice articolo 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Potenza assorbita nominale w 1100 1200 1350
Numero di giri a vuoto min™ 4900 4900 2100-4700
Profondita di taglio max

- con angolo obliquo di 0° mm 66 63 63
- con angolo obliquo di 45° mm 47 47,5 47,5
Blocco dell’alberino ° ° °
Preselezione del numero di giri - - °
Constant Electronic - = °
Limitatore di spunto alla partenza - - °
Freno di arresto graduale - ° °
Dimensioni della piastra di base mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Diametro della lama mm 165 165 165
Foro di montaggio mm 20 20 20
Peso secondo kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Classe di protezione =V AT =

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati

potranno variare.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-5.
I livello di rumorosita ponderato A dell'elettroutensile & tipicamente di:
Livello di pressione acustica dB(A) 91 91 91
Livello di potenza sonora dB(A) 102 102 102
Grado d'incertezza K dB 3 3 3

Indossare protezioni acustiche

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente a

EN 62841-2-5:

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



50 | Italiano

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Taglio di legname:
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 L 1,5
Taglio di metallo:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

I livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

I livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Ciod potrebbe aumentare
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Utilizzare esclusivamente lame la cui velocita massi-
ma ammessa sia maggiore di quella del funzionamento
avuoto dell’elettroutensile in dotazione.

Inserimento/sostituzione della lama circolare

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Durante il montaggio della lama, indossare guanti pro-
tettivi. Toccando la lama vi & il pericolo di incidenti.

» Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai
dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni
d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secon-
do la norma EN 847-1 e munite della rispettivo con-
trassegno.

» Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai
dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni
d’uso e riportati sull’elettroutensile.

» Non utilizzare in nessun caso mole abrasive come
utensile accessorio.

Selezione della lama

Una panoramica dei tipi di lame consigliati & riportata all’ulti-
ma pagina delle presenti istruzioni.

Smontaggio della lama (vedere fig. A)

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare

I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della car-

cassa del motore.

- Premere il pulsante di bloccaggio dell'alberino (5) e te-
nerlo premuto.

» Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (5)
esclusivamente ad alberino della sega fermo. In caso
contrario, I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.

- Utilizzando la chiave a brugola (4) svitare la vite di bloc-
caggio (20) nel senso di rotazione @.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (12) all'indietro
e tenerla ferma.

- Rimuovere la flangia di serraggio (21) e lalama (22)
dall'alberino della sega (24).

Montaggio della lama (vedere fig. A)

Per eseguire la sostituzione degli utensili accessori, poggiare

I'elettroutensile preferibilmente sul lato frontale della car-

cassa del motore.

- Pulire lalama (22) e tutti gli elementi di serraggio da mon-
tare.

- Ribaltare la cuffia di protezione oscillante (12) all'indietro
e tenerla ferma.

- Applicare lalama (22) sulla flangia di montaggio (23). La
direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla
lama) e la freccia del senso di rotazione sulla cuffia di pro-
tezione (12) devono coincidere.

- Applicare la flangia di serraggio (21) e avvitare la vite di
serraggio nel senso di rotazione @. Prestare attenzione
alla corretta posizione di montaggio della flangia di mon-
taggio (23) e della flangia di serraggio (21).

- Premere il pulsante di bloccaggio dell'alberino (5) e te-
nerlo premuto.

- Utilizzando la chiave a brugola (4), fissare la vite di bloc-
caggio nel senso di rotazione @. La coppia di serraggio
dovra essere di 6-9 Nm, corrispondenti al serraggio ma-
nuale pit % di giro.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-
pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per
la salute. Il contatto oppure I'inalazione delle polveri possono
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causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Montaggio dell’adattatore di aspirazione (vedere fig. B)
Inserire I'adattatore di aspirazione (26) sullespulsione tru-
cioli (16) facendolo scattare in posizione. Fissare I'adattato-
re di aspirazione (26) anche con la vite (25).

Alladattatore di aspirazione (26) si puo collegare un tubo di

aspirazione da 35 mm di diametro.

» L’adattatore di aspirazione non puo essere montato
senza sistema di aspirazione esterno collegato. In caso
contrario vi & il pericolo di intasare il canale di aspirazio-
ne.

» All’adattatore di aspirazione non puo essere collegato
alcun sacchetto raccoglipolvere. In caso contrario il si-
stema di aspirazione puo intasarsi.

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, I'adatta-

tore di aspirazione (26) deve essere pulito regolarmente.

Sistema di aspirazione esterno

Collegare il tubo flessibile di aspirazione ad un aspiratore
(accessorio). Una panoramica dei collegamenti ai vari tipi di
aspiratori & riportata all'ultima pagina delle presenti istruzio-
ni.

L’elettroutensile si potra collegare direttamente alla presa di
corrente di un aspiratore universale Bosch con dispositivo di
awvio a distanza. Quest’ultimo verra avviato automaticamen-
te all'accensione dell'elettroutensile.

L'aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-
re.

Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Utilizzo

Modalita di funzionamento

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Regolazione della profondita di taglio (vedere Fig. C)
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» Adattare la profondita di taglio allo spessore del pezzo
in lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavora-
zione lalama deve uscire in misura inferiore all'altezza del
dente.

Allentare la levetta di serraggio (27). Per una profondita di

taglio inferiore allontanare la lama dalla piastra di base (14),

per una profondita di taglio superiore avvicinare la lama alla

piastra di base (14). Impostare la misura desiderata operan-
do con la scala della profondita di taglio. Fissare nuovamen-

te la levetta di serraggio (27).

Qualora, dopo avere allentato la levetta di fissaggio (27),

non fosse possibile regolare del tutto la profondita di taglio,

estrarre la levetta di fissaggio (27) dall'utensile e ruotarla
verso il basso. Rilasciare la levetta di fissaggio (27). Ripete-
re I'operazione fino a quando sara possibile regolare la pro-
fondita di taglio desiderata.

Laforza di serraggio della levetta di serraggio (27) é regola-

bile. Atal fine, svitare la levetta di serraggio (27) e riavvitarla

ruotandola di almeno 30°in senso antiorario.

Qualora, dopo avere serrato la levetta di fissaggio (27), non

fosse possibile fissare adeguatamente la profondita di taglio,

estrarre la levetta di fissaggio (27) dall'utensile e ruotarla
verso l'alto. Rilasciare la levetta di fissaggio (27). Ripetere

I'operazione fino a quando la profondita di taglio sara fissata.

Impostazione dell’angolo obliquo (GKS 55+ G/

GKS 55+ GCE)

Collocare I'elettroutensile preferibilmente sul alto frontale
della cuffia di protezione (17).

Allentare le viti ad alette (15) e (8). Ribaltare la sega lateral-
mente. Impostare la misura desiderata operando con la scala
(6). Riavvitare saldamente le viti ad alette (15) e (8).
Avvertenza: se si eseguono tagli smussati, la profondita di
taglio & inferiore rispetto al valore visualizzato sulla scala del-
la profondita di taglio (28).

Impostazione dell’angolo obliquo (GKS 165)

Collocare I'elettroutensile preferibilmente sul alto frontale
della cuffia di protezione (17).

Allentare la vite ad alette (15). Ribaltare I'utensile lateral-
mente. Regolare la misura desiderata sull'apposita scala (6).
Riavvitare saldamente la vite ad alette (15).

Avvertenza: se si eseguono tagli smussati, la profondita di
taglio & inferiore rispetto al valore visualizzato sulla scala del-
la profondita di taglio (28).

%

Marcature di taglio

>
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La marcatura di taglio a 0° (10) indica la posizione della lama
in caso di tagli ad angolo retto. La marcatura di taglio a 45°
(9) indica la posizione della lama in caso di tagli a 45°.

Per eseguire un taglio dimensionalmente preciso, applicare
la sega circolare sul pezzo in lavorazione come indicato
nell'illustrazione. Si consiglia di eseguire dapprima un taglio
diprova.

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata
sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile
deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di
alimentazione. Gli elettroutensili con I'indicazione di
230V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Avvio/arresto

» Accertarsi che sia possibile azionare I'interruttore di
avvio/arresto senza lasciare I'impugnatura.

Per la messa in funzione dell’elettroutensile, azionare dap-

prima il dispositivo di blocco (3) e successivamente preme-

re e l'interruttore ON/OFF (2) e tenerlo premuto.

Per spegnere |'elettroutensile, rilasciare l'interruttore ON/

OFF (2).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l'interruttore ON/OFF

(2) non puo essere bloccato, ma deve invece restare costan-

temente premuto durante il funzionamento.

Preselezione del numero di giri (GKS 55+ GCE)

Con la rotellina di regolazione per la preselezione del numero
digiri (1) & possibile pre-selezionare il numero di giri neces-
sario anche quando I'utensile & in funzione.

Il numero di giri necessario dipende dalla lama di taglio utiliz-
zata e dal materiale da lavorare (vedere schema con pitto-
grammi applicazioni).

Freno di arresto graduale (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Un freno di arresto graduale integrato riduce la fase di arre-
sto della lama di taglio dopo l'arresto dell'elettroutensile.

Limitatore di spunto alla partenza (GKS 55+ GCE)

Il limitatore elettronico di spunto alla partenza ha la funzione
di limitare la potenza durante la fase della messa in esercizio
dell'elettroutensile e permette I'utilizzo di un fusibile da

16 A.

Constant Electronic (GKS 55+ GCE)

La Constant-Electronic mantiene la velocita di rotazione
pressoché costante con corsa a vuoto e carico garantendo
un’uniforme prestazione di lavoro.

Indicazioni operative

Proteggere le lame da urti e da colpi.

Operare con 'elettroutensile spingendolo in modo uniforme
in direzione di taglio ed esercitando una leggera pressione.
Un avanzamento eccessivo contribuisce a ridurre sensibil-
mente la durata degli utensili e puo danneggiare I'elettrou-
tensile.

La prestazione di taglio e la qualita del taglio dipendono con-
siderevolmente dallo stato e dalla forma dei denti della lama.
Per questo motivo, utilizzare esclusivamente lame che siano
taglienti e adatte al materiale in lavorazione.

Taglio del legno

La corretta selezione della lama viene basata sul tipo di le-
gno, sulla qualita del legno e sul fatto se i tagli richiesti deb-
bano essere longitudinali oppure trasversali.

Eseguendo tagli longitudinali nell'abete si producono trucioli
lunghi ed a forma di spirale.

La polvere di faggio e di quercia & particolarmente pericolo-
sa per la salute, per questo si raccomanda di lavorare esclu-
sivamente con un sistema di aspirazione della polvere.

Taglio su metalli non ferrosi

Avvertenza: Utilizzare esclusivamente una lama affilata e
idonea ai metalli non ferrosi. Cio garantira un taglio preciso,
impedendo inoltre il blocco della lama di taglio.

Operare con I'elettroutensile acceso spingendolo in direzio-
ne del pezzo in lavorazione ed eseguire i tagli con particolare
attenzione. Continuare a lavorare quindi con avanzamento
minimo e senza interruzioni.

In caso di profilati iniziare il taglio sempre sul lato stretto, nei
profilati a U non effettuare mai il primo taglio sul lato aperto.
Assicurare bene profilati lunghi per evitare il blocco della la-
ma di taglio ed un contraccolpo dell’elettroutensile.

Taglio con guida parallela (vedi fig. D)

La guida parallela (11) consente la realizzazione di tagli pre-
cisi lungo il bordo del pezzo in lavorazione o il taglio di stri-
sce identiche.

Allentare la vite ad alette (7) e spingere la scala della guida
parallela (11) nel basamento (14), attraverso la guida. Im-
postare la larghezza di taglio desiderata come valore della
scala sulla marcatura di taglio corrispondente (10) oppure
(9), vedere il paragrafo “Marcature di taglio”. Serrare nuova-
mente la vite ad alette (7).

Taglio con battuta ausiliaria (vedi fig. E)

Per la lavorazione di grossi pezzi, o per tagliare spigoli diritti,
¢ possibile fissare al pezzo in lavorazione una tavola o un as-
se che fungano da battuta ausiliaria e operare quindi spin-
gendo la sega circolare con il pattino lungo la battuta ausilia-
ria.

Taglio con il binario di guida (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(vedere figuraF)

Il binario di guida (30) consente di eseguire tagli rettilinei.

Il labbro di gomma sul binario di guida ha la funzione di pro-
tezione antischegge dei trucioli che impedisce, durante il ta-
glio di materiali legnosi, uno strappo della superficie. Per
questa funzione la lama di taglio deve appoggiare con i denti
direttamente sul labbro di gomma.

Prima del taglio iniziale con il binario di guida (30), il labbro
di gomma andra adattato al tipo di sega circolare utilizzato. A
tale scopo, applicare sull'intera lunghezza il binario di guida
(30) su un pezzo in lavorazione. Regolare una profondita di
taglio di ca. 9 mm e un angolo obliquo perpendicolare. Ac-
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cendere la sega circolare e condurla in modo uniforme e con
leggera spinta in direzione del taglio.

Mediante il raccordo (32) & possibile combinare assieme
due binari di guida. Il fissaggio avviene utilizzando le quattro
viti di cui & dotato il raccordo.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite Ielettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

La cuffia oscillante di protezione deve poter sempre muover-

si liberamente e deve poter chiudersi sempre autonoma-

mente. Per questo motivo, tenere sempre pulito il campo in-

torno alla cuffia di protezione oscillante. Rimuovere polvere

e trucioli con un pennello.

E possibile proteggere dalla corrosione le lame non rivestite

applicando un sottile strato di olio esente da acidi. Per non

macchiare il legno in lavorazione, prima di riutilizzare le lame

sara necessario pulirle bene dall'olio.

Resti di resina oppure di colla sulla lama di taglio compro-

mettono la qualita del taglio. Per questo motivo pulire sem-

pre le lame subito dopo I'utilizzo.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (M1)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513
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Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

E Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti

domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[N WAARSCHU- Leesalle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
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Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
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» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor cirkelzagen
Zaagwerkzaamheden

> ﬂ GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van het
zaagvlak en het zaagblad. Pak met uw tweede hand de
extra handgreep of de motorbehuizing vast. Als u met
beide handen de zaag vasthoudt, kunnen ze niet in aanra-
king komen met het zaagblad.

» Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u
onder het werkstuk niet beschermen tegen het zaagblad.

» Stel de zaagdiepte overeenkomstig de dikte van het
werkstuk in. Er moet minder dan een volledige tand van
de zaagbladtanden onder het werkstuk zichtbaar zijn.

» Houd het werkstuk nooit in uw handen of over uw
been tijdens het zagen. Zet het werkstuk vast op een
stabiel platform. Het is belangrijk om het werkstuk goed
te ondersteunen om blootstelling van het lichaam, vast-
klemmen van het zaagblad of verlies van controle tot een
minimum te beperken.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het snijgereedschap in aanraking kan ko-
men met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer.
Door aanraking met een spanningvoerende draad kunnen
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektri-
sche schok kunnen krijgen.

» Gebruik bij het schulpen (in vezelrichting zagen) altijd
een trekgeleider of parallelgeleider. Dit verbetert de
zaagnauwkeurigheid en vermindert het risico dat het
zaagblad klem komt te zitten.

» Gebruik altijd zaaghladen waarvan de asgaten de juis-
te afmeting en vorm (ruitvormig versus rond) hebben.
Zaagbladen die niet overeenkomen met de bevestigings-
middelen van de zaag kunnen uit balans raken en ervoor
zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.
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» Gebruik nooit beschadigde of verkeerde onderlegrin-
gen of schroeven. De onderlegringen en schroeven wer-
den speciaal voor uw zaag ontworpen, voor optimale
prestaties en gebruiksveiligheid.

Oorzaken voor terugslag en daarmee verwante

waarschuwingen

- terugslag is een plotselinge reactie van een zaagblad, als dit

bekneld raakt, vast blijft zitten of scheef zit, waardoor de

zaag ongecontroleerd uit het werkstuk wordt getild in de
richting van de gebruiker;

-wanneer het zaagblad bekneld raakt of stevig vast blijft zit-

ten doordat de zaagsnede zich sluit, blijft het zaagblad ste-

ken en de motorreactie drijft de eenheid snel terug in de
richting van de gebruiker;

- als het zaagblad verdraaid of scheef in de zaagsnede komt

te zitten, kunnen de tanden op de achterste rand van het

zaagblad in de bovenlaag van het hout grijpen, waardoor het
zaagblad uit de zaagsnede klimt en terugspringt in de rich-
ting van de gebruiker.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van de zaag en/

of onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden. Met de

juiste maatregelen kan dit worden vermeden, zoals hieron-
der is beschreven.

» Houd de zaag stevig met beide handen vast en plaats
uw armen zodanig dat u de krachten van de terugslag
kunt weerstaan. Plaats uw lichaam aan een van beide
zijden van het zaagblad, maar niet in één lijn met het
zaagblad. Een terugslag kan ervoor zorgen dat de zaag
achteruit springt, maar de gebruiker kan krachten van de
terugslag beheersen met de juiste voorzorgsmaatregelen.

» Wanneer het zaagblad klem komt te zitten of wanneer
het zagen om een of andere reden wordt onderbroken,
laat de schakelaar dan los en houd de zaag stil in het
materiaal totdat het zaagblad helemaal tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit de zaag uit het werkstuk te
halen of de zaag achteruit te trekken, terwijl het zaag-
blad nog draait. Dit zou namelijk een terugslag kunnen
veroorzaken. Onderzoek waarom het zaagblad klem is
komen te zitten, en tref maatregelen om het probleem te
verhelpen.

» Bij het opnieuw starten van de zaag in het werkstuk
moet u het zaagblad in de zaagsnede centreren, zodat
de zaagtanden niet in het materiaal grijpen. Als een
zaagblad klem komt te zitten, kan het weglopen of terug-
slaan uit het werkstuk, zodra de zaag opnieuw wordt ge-
start.

» Ondersteun grote panelen om het risico van vastklem-
men en terugslaan van het zaagblad tot een minimum
te beperken. Grote panelen hebben de neiging om onder
hun eigen gewicht door te zakken. Ondersteun het paneel
aan beide kanten, in de buurt van de zaaglijn en dichtbij
de rand van het paneel.

» Gebruik geen botte of heschadigde zaaghladen. Onge-
slepen of verkeerd gezette zaagbladen produceren een
nauwe zaagsnede, wat resulteert in overmatige wrijving,
klem komen zitten van het zaagblad en een terugslag.
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» De hendels voor het vergrendelen van zaagdiepte en
schuinte moeten stevig vastzitten, voordat er wordt
begonnen met zagen. Als de instelling van het zaagblad
verandert tijdens het zagen, kan het zaagblad klem ko-
men te zitten en terugslaan.

» Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen in bestaan-
de muren of andere blinde zones. Het invallende zaag-
blad kan in voorwerpen zagen die een terugslag kunnen
veroorzaken.

Werking onderste beschermkap

» Controleer voor elk gebruik of de onderste bescherm-

kap correct is gesloten. Gebruik de zaag niet, als de
onderste beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste be-

schermkap nooit vast in geopende positie.Als u de zaag

per ongeluk laat vallen, kan de onderste beschermkap

worden verbogen. Zet de onderste beschermkap omhoog

met de terugtrekhendel en overtuig u ervan dat deze vrij
beweegt en in alle hoeken en bij alle zaagdieptes niet in
aanraking komt met het zaagblad of een ander deel van
de zaag.

» Controleer de werking van de veer van de bescherm-

kap. Als de beschermkap en de veer niet correct func-
tioneren, dan moeten deze voor gebruik worden gere-

pareerd. De onderste beschermkap kan traag functione-
ren door beschadigde onderdelen, kleverige afzettingen
of een opeenhoping van vuil.

» De onderste beschermkap mag alleen handmatig wor-

den teruggetrokken voor speciale zaagwerkzaamhe-
den, zoals "invallend zagen" en "gecombineerd za-
gen". Zet de onderste beschermkap omhoog met de
terugtrekhendel en zodra het zaagblad in het materi-

aal grijpt, moet de onderste beschermkap worden los-
gelaten.Voor alle andere zaagwerkzaamheden moet u de
onderste beschermkap automatisch zijn werk laten doen.
» Let er altijd op dat de onderste beschermkap het zaag-
blad bedekt, voordat u de zaag op een werkbank of op

de grond legt.Een onbeschermd, uitlopend zaagblad
zorgt ervoor dat de zaag wegloopt en alles op zijn pad
doorzaagt. Denk eraan dat het even duurt, voordat het

zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen na het loslaten

van de schakelaar.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

» Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
zich verwonden aan draaiende delen.

» Voer met de zaag geen bovenhandse werkzaamheden

uit. U hebt op deze manier onvoldoende controle over het

elektrische gereedschap.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-

teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een

elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding

kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet stationair.
Het is niet ontworpen voor gebruik met een zaagtafel.

» Beveilig bij "invallend zagen" dat niet haaks gebeurt,
de geleideplaat van de zaag tegen zijdelings verschui-
ven. Zijdelings verschuiven kan leiden tot vastklemmen
van het zaagblad en zodoende tot een terugslag.

» Gebruik geen zaaghladen van HSS-staal. Dergelijke
zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

» Zaag geen ferrometalen. Gloeiende spanen kunnen de
stofafzuiging ontsteken.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

» Houd het elektrische gereedschap bij het werken ste-
vig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger vastgehouden.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met een
vaste steun en een recht verlopende zaaglijn schulpen, af-
korten en verstek zagen in hout. Met de betreffende zaagbla-
den kunnen ook dunwandige non-ferrometalen, bijv. profie-
len worden gezaagd.

Het bewerken van ferrometalen is niet toegestaan.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Stelwiel toerentalinstelling (GKS 55+ GCE)
(2) Aan/uit-schakelaar
(3) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(4) Binnenzeskantsleutel
(5) Asblokkeerknop
(6) Verdeelschaal verstekhoek
(7) Vleugelschroef voor parallelgeleider
(8) Vleugelschroef voor instelling verstekhoek
(9) Zaagmarkering 45°

(10) Zaagmarkering 0°

(11) Parallelgeleider ¥

(12) Pendelbeschermkap

(13) Verstelhendel voor pendelbeschermkap
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(14) Voetplaat (25) Bevestigingsschroef voor afzuigadapter ¥
(15) Vleugelschroef voor instelling verstekhoek (26) Afzuigadapter
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE) (27) Spanhendel voor instelling zaagdiepte

(16) Spaanafvoer (28) Verdeelschaal zaagdiepte

(17) Beschermkap (29) Lijmklempaar ®

(18) Handgreep (geisoleerd greepvlak) (30) Geleiderail ¥

(19) Extra handgreep (geisoleerd greepvlak) (31) Afzuigslang”

(20) Spanschroef met onderlegring (32) Verbindingsstuk ®

(21) Spanflens A) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
(22) Cirkelzaagblad A) de levering i.nbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in

ons accessoireprogramma.

(23) Opnameflens B) gangbaar (niet bij de levering inbegrepen)

(24) Uitgaande as
Technische gegevens

Cirkelzaag GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Productnummer 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Nominaal opgenomen vermogen W 1100 1200 1350
Onbelast toerental min™* 4900 4900 2100-4700
Max. zaagdiepte

- bij verstekhoek 0° mm 66 63 63
- bij verstekhoek 45° mm a7 47,5 47,5
Blokkering uitgaande as ° ° °
Toerentalinstelling - = °
Constant Electronic - = °
Aanloopstroombegrenzing - = °
Uitlooprem - ° °
Afmetingen voetplaat mm 235x138x%8 252x194%8,5 252x194%8,5
Zaagbladdiameter mm 165 165 165
Opnameboorgat mm 20 20 20
Gewicht volgens kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Isolatieklasse EIT EWAT EIT

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen
kunnen deze gegevens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform EN 62841-2-5.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch:

Geluidsdrukniveau dB(A) 91 91 91
Geluidsvermogenniveau dB(A) 102 102 102
Onzekerheid K dB 3 3 3

Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-5:

Zagen van hout:
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GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Zagen van metaal:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en Zaaghlad kiezen

de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Gebruik alleen zaaghladen met een maximaal toege-
staan toerental dat hoger is dan het onbelaste toeren-
tal van het elektrische gereedschap.

Cirkelzaagblad bevestigen of vervangen

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-

schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Draag werkhandschoenen bij de montage van het
zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat ver-
wondingsgevaar.

» Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze
gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereed-
schap vermelde specificaties, volgens EN 847-1 zijn
gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

» Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze
gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereed-
schap vermelde specificaties.

» Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereed-
schap.

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het
einde van deze gebruiksaanwijzing.

Zaagblad demonteren (zie afbeelding A)

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van ac-

cessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Druk op de asblokkeerknop (5) en houd deze ingedrukt.

» Druk alleen op de ashlokkeerknop (5) bij stilstaande
zaagas. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.

- Met de binnenzeskantsleutel (4) de spanschroef (20) in
draairichting @ losdraaien.

- De pendelbeschermkap (12) terugzwenken en vasthou-
den.

- Verwijder de spanflens (21) en het zaaghlad (22) van de
zaagas (24).

Zaagblad monteren (zie afbeelding A)

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van ac-

cessoires bij voorkeur op de voorzijde van de motorbehui-

zing.

- Reinig het zaagblad (22) en alle te monteren spandelen.

- Zwenk de pendelbeschermkap (12) terug en houd deze
vast.

- Plaats het nieuwe zaagblad (22) op de opnameflens (23).
De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaag-
blad) en de draairichtingpijl op de beschermkap (12)
moeten overeenstemmen.

- Plaats de spanflens (21) erop en schroef de spanschroef
in draairichting @ erin. Zorg voor de juiste inbouwpositie
van de opnameflens (23) en de spanflens (21).

- Druk op de ashlokkeerknop (5) en houd deze ingedrukt.

- Draai met de binnenzeskantsleutel (4) de spanschroef in
draairichting @ vast. Het aanhaalmoment moet 6-9 Nm
zijn, dit komt overeen met handvast plus een kwartslag.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-
heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-
lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-
bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal
mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-
werkt.
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- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Afzuigadapter monteren (zie afbeelding B)

Steek de afzuigadapter (26) op de uitblaasaansluiting (16),

tot deze vergrendelt. Borg de afzuigadapter (26) tevens met

de schroef (25).

Op de afzuigadapter (26) kan een afzuigslang met een dia-

meter van 35 mm worden aangesloten.

» De afzuigadapter mag niet zijn gemonteerd zonder ex-
terne afzuiging. Het afzuigkanaal kan anders verstopt ra-
ken.

» Op de afzuigadapter mag geen stofzak worden aange-
sloten. Het afzuigsysteem kan anders verstopt raken.

Voor het waarborgen van een optimale afzuiging moet de af-

zuigadapter (26) regelmatig worden gereinigd.

Externe afzuiging

Verbind de afzuigslang met een stofzuiger (accessoire). Een
overzicht voor aansluiting op verschillende stofzuigers vindt
uaan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Het elektrisch gereedschap kan direct op een stopcontact
van een Bosch alleszuiger met een afstandsstartinrichting
worden aangesloten. Deze wordt bij het inschakelen van het
elektrische gereedschap automatisch gestart.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder
gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-
ger.

Gebruik

Modi
» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Zaagdiepte instellen (zie afbeelding C)

» De zaagdiepte aanpassen aan de dikte van het werk-
stuk. Er dient minder dan een volledige tandhoogte onder
het werkstuk zichtbaar te zijn.

De spanhendel (27) losdraaien. Voor een geringere zaag-

diepten de zaag van de voetplaat (14) af trekken, voor een

grotere zaagdiepte, de zaag naar de voetplaat (14) toe druk-
ken. Stel de gewenste maat op de zaagdiepteschaalverde-
ling in. De spanhendel (27) weer vastdraaien.

Mocht u na het losdraaien van de spanhendel (27) de zaag-

diepte niet volledig kunnen verstellen, de spanhendel (27)

van de zaag wegtrekken en deze dan omlaag zwenken. De
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spanhendel (27) daarna weer loslaten. Herhaal deze hande-
ling tot de gewenste zaagdiepte instelbaar is.

De spankracht van de spanhendel (27) kan worden nage-
steld. Hiervoor de spanhendel (27) losschroeven en deze
minimaal 30° linksom verzet weer vastdraaien.

Mocht u na het vastdraaien van de spanhendel (27) de zaag-
diepte niet volledig kunnen fixeren, de spanhendel (27) van
de zaag wegtrekken en deze daarna omhoog zwenken. De
spanhendel (27) daarna weer loslaten. Herhaal deze hande-
ling tot de gewenste zaagdiepte is gefixeerd

Verstekhoek instellen (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Leg het elektrische gereedschap op de voorzijde van de be-
schermkap (17).

De vleugelschroeven (15) en (8) losdraaien. Draai de zaag
opzij. De gewenste maat instellen op de schaalverdeling (6).
De vleugelschroeven (15) en (8) weer vastdraaien.
Opmerking: Bij verstekzaagsneden, is de snijdiepte minder
dan de weergegeven waarde op de zaagdiepteschaalverde-
ling (28).

Verstekhoek instellen (GKS 165)

Leg het elektrische gereedschap op de voorzijde van de be-
schermkap (17).

Draai de vleugelschroef (15) los. Draai de zaag opzij. De ge-
wenste maat instellen op de schaalverdeling (6). De vleugel-
schroef (15) weer vastschroeven.

Opmerking: Bij verstekzaagsneden, is de snijdiepte minder
dan de weergegeven waarde op de zaagdiepteschaalverde-
ling (28).

Zaagmarkeringen

45,0

De zaagmarkering 0° (10) toont de positie van het zaagblad
bij het haaks zagen. De zaagmarkering 45° (9) toont de posi-
tie van het zaagblad bij een 45°-zaagsnede.

Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aangegeven tegen
het werkstuk om maatzuiver te zagen. U kunt het best eerst
proefzagen.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroom-
bron moet overeenkomen met de gegevens op het ty-
peplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

In- en uitschakelen

» Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen
zonder de handgreep los te laten.
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Voor de het in gebruik nemen van het elektrische gereed-
schap, eerst op de inschakelblokkering (3) drukken en daar-
na drukken op de aan-/uit-schakelaar (2) en deze ingedrukt
houden.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de
aan/uit-schakelaar (2) los.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar (2) niet worden vergrendeld, maar moet tijdens het ge-
bruik voortdurend ingedrukt blijven.

Toerentalinstelling (GKS 55+ GCE)

Met het stelwiel toerentalinstelling (1) kunt u het noodzake-
lijke toerental ook tijdens gebruik instellen.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het gebruikte zaag-
blad en het te bewerken materiaal (zie het zaagbladenover-
zicht aan het einde van deze gebruiksaanwijzing).

Uitlooprem (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Een geintegreerde snelstop verkort het uitlopen van het
zaagblad na het uitschakelen van het elektrische gereed-
schap.

Aanloopstroombegrenzing (GKS 55+ GCE)

De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het
vermogen bij het inschakelen van het elektrische gereed-
schap en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mo-
gelijk.

Constant Electronic (GKS 55+ GCE)

De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en
belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige
arbeidsvermogen.

Tips voor de werkzaamheden

Bescherm de zaagbladen tegen schokken en stoten.

Geleid het elektrische gereedschap gelijkmatig en licht du-
wend in de zaagrichting. Te sterk duwen vermindert de le-
vensduur van de inzetgereedschappen aanzienlijk en kan het
elektrische gereedschap schaden.

De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in belangrijke mate
afhankelijk van de toestand en de tandvorm van het zaag-
blad. Gebruik daarom alleen scherpe en voor het te bewer-
ken materiaal geschikte zaagbladen.

Hout zagen

De juiste keuze van het zaagblad is afhankelijk van de hout-
soort en houtkwaliteit en van de vraag of er moet worden ge-
schulpt of afgekort.

Bij het in de lengte zagen van vurenhout ontstaan lange, spi-
raalvormige spanen.

Beuken- en eikenstof zijn zeer schadelijk voor de gezond-
heid, werk daarom met stofafzuiging.

Zagen van non-ferrometaal

Aanwijzing: Gebruik alleen een voor non-ferrometaal ge-
schikt, scherp zaagblad. Dit staat garant voor zuiver zagen
en voorkomt vastklemmen van het zaagblad.

Geleid het elektrische gereedschap ingeschakeld naar het
werkstuk en zaag het voorzichtig aan. Werk vervolgens met
weinig voorwaartse kracht en zonder onderbreking verder.

Begin bij profielen altijd te zagen aan de smalle zijde, bij
U-profielen nooit aan de open zijde. Ondersteun lange pro-
fielen om het vastklemmen van het zaagblad en een terug-
slag van het elektrische gereedschap te voorkomen.

Zagen met parallelgeleider (zie afbeelding D)

De parallelgeleider (11) maakt nauwkeurige zaagsneden
langs een werkstukrand, rerp. het zagen van stroken met de-
zelfde maat mogelijk.

De vleugelschroef (7) losdraaien en de schaal van de paral-
lelgeleider (11) door de geleiding in de voetplaat (14) schui-
ven. De gewenste zaagbreedte als schaalwaarde bij de zaag-
markeringen (10) resp. (9) instellen, zie paragraaf "Zaag-
markeringen". De vleugelschroef (7) weer vastdraaien.

Zagen met hulpgeleider (zie afbeelding E)

Voor het bewerken van grote werkstukken of het zagen van
rechte randen kunt u een plank of een plint als hulpgeleider
op het werkstuk bevestigen en de cirkelzaag met de voet-
plaat langs de hulpgeleider bewegen.

Zagen met geleiderail (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(zie afbeelding F)

Met behulp van de geleiderail (30) kunt u zagen in een rech-
te lijn.

De rubber lip langs de geleidingsrail dient als antisplinter-
plaatje, die bij het zagen van houtmaterialen uitsplinteren
van het oppervlak voorkomt. Het zaagblad moet daarvoor
met de tanden direct tegen de rubber lip liggen.

De rubber lip moet voér de allereerste zaagsnede met de ge-
leidingsrail (30) op de gebruikte cirkelzaag aangepast wor-
den. Leg hiervoor de geleidingsrail (30) met de gehele leng-
te op een werkstuk. Stel een zaagdiepte van ca. 9 mm en een
haakse verstekhoek in. Schakel de cirkelzaag in en geleid de-
ze gelijkmatig en licht duwend in de zaagrichting.

Met het verbindingsstuk (32) kunnen twee geleiderails aan
elkaar gezet worden. Het spannen gebeurt door middel van
de vier schroeven in het verbindingsstuk.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.
» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk
is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-
service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.
De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen bewegen en
vanzelf kunnen sluiten. Houd daarom de omgeving rond de
pendelbeschermkap altijd schoon. Verwijder stof en spanen
met een kwast.
Niet gecoate zaagbladen kunnen door een dunne laag zuur-
vrije olie tegen corrosie beschermd worden. Verwijder de
olie weer voor het zagen, omdat het hout anders vlekken
krijgt.

160992A4P7|(06.11.2018)

Bosch Power Tools



Hars- of lijmresten op het zaagblad schaden de zaagkwali-
teit. Reinig daarom zaagbladen meteen na het gebruik.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-

len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.

X

Alleen voor landen van de EU:

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

I[N ADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som folger med el-vaerktgjet. | tilflde af

manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
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Betegnelsen "el-veerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktej tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-vaerktgj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst born hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-varktejet i ledningen, haenge
el-varktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udendars brug ned-
satter risikoen for elektrisk sted.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-varktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hereveern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stremtilforslen
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og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-veerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenggle, for el-varktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-veerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-varktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-veerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet lagges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-verktgjet eller ikke har gennemlzst disse instruk-
ser, benytte el-varktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-verktgj, tilbeher, indsatsvarktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det

arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til rundsave
Skaereprocedurer

> m FARE: Undga at rore ved skaereomradet og
klingen. Hold fast pa det ekstra handtag eller motor-
huset med den anden hand. Du kan ikke skaere digi
haenderne, hvis du holder saven med begge hander.

» Stik ikke handen ned under arbejdsemnet. Skarmen
beskytter dig ikke mod klingen under arbejdsemnet.

» Indstil skeredyhden efter arbejdsemnets tykkelse.
Der skal vaere mindre end en hel tand pa klingen synlig un-
der arbejdsemnet.

» Du ma aldrig holde arbejdsemnet i handen eller legge
det over dine ben. Fastger arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Det er vigtigt, at emnet understattes godt. Det
minimerer risikoen for, at du kommer til skade, at klingen
karer fast, eller at du mister kontrollen over arbejdet.

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaerevaerktsjet kan komme i
kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets egen led-
ning. Ved kontakt med en stremfgrende ledning kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktajet ogsa blive stramfarende,
og der er risiko for elektrisk stad for brugeren.

» Ved klgvning skal der altid benyttes et klavestyr eller
et styr med lige kant. Dette forbedrer skaerengjagtighe-
den og nedsaetter risikoen for, at klingen karer fast.

» Brug altid klinger med dornhuller i den rigtige ster-
relse og form (rombeformede, runde). Klinger, der ikke
passer til savens monteringsanordninger, vil kare skaevt
og medfare, at du mister kontrollen.

» Brug aldrig beskadigede eller forkerte klingeskiver el-
ler bolte. Klingeskiver og bolte er specielt designede til
din sav, for at opna bedst mulig ydelse og driftssikkerhed.

Arsager til tilbageslag og advarsler relateret til dette

- Tilbageslag er en pludselig reaktion, der sker, ndr sav-
klingen karer fast eller sidder skaevt, og som far en sav, der
ikke er under kontrol, til at lgfte sig opad og ud af arbejdsem-
net og mod brugeren.

- Nar klingen karer fast, eller kommer i klemme, nar savspo-
ret lukket sammen, standser klingen, og motorens reaktion
slynger saven hurtigt tilbage mod brugeren.

- Hvis klingen vrider sig eller karer skaevt i savsporet, kan
teenderne pa bagkanten bore sig ind i traeets gverste flade,
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hvilket far klingen til at springe op af savsporet og tilbage
mod brugeren.

Tilbageslag skyldes forkert brug af saven og/eller forkerte ar-

bejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan undgas ved

at treeffe de relevante forholdsregler, som er angivet neden-

for.

» Hold godt fast pa saven med begge hander, og placer
armene, sa de kan modsta kraften fra tilbageslaget.
Placer kroppen ved siden af klingen, ikke ud for den.
Tilbageslag kan fa saven til at springe bagud, men bruge-
ren kan styre kraften fra tilbageslaget ved at traeffe de rig-
tige forholdsregler.

» Nar klingen sidder fast, eller hvis savningen afbrydes,
skal du slippe knappen og holde saven stille, til
klingen star helt stille. Forsog aldrig at tage saven ud
af arbejdsemnet eller traekke den bagud, mens
klingen kerer, da dette kan medfere tilbageslag. Un-
dersag og afhjaelp arsagen til, at klingen sidder fast.

» Nar saven startes igen i et arbejdsemne, skal saven
centreres i savsporet, sa teenderne ikke griber fati

materialet. Hvis en savklinge binder, kan den krybe op el-

ler sla tilbage fra arbejdsemnet, nar saven startes igen.

» Store paneler skal understsattes for at minimere risi-
koen for, at klingen bliver klemt og slar tilbage. Store
paneler har en tendens til at baje ned under deres egen
vaegt. Der skal placeres statter under panelet i begge si-
der teet pa skeerelinjen og taet pa panelets kant.

» Brug ikke slave eller beskadigede klinger. Uskarpe el-
ler ukorrekt indstillede klinger laver smalle savspor, som
kan medfare kraftig friktion, fastkering og tilbageslag.

» Klingens dybde og lasegreb til justering af smigvinkel
skal vaere spaendt til og fastgjort, for savningen pabe-
gyndes. Huvis klingens justering &ndrer sig under savnin-
gen, kan den kare fast og sla tilbage.

» Vaer saerligt forsigtig ved savning i eksisterende vaeg-
ge eller andre afdaekkede omrader. Den udragende
klinge kan skaere i objekter, der kan forarsage tilbageslag.

Funktion af nederste skaerm

» Kontrollér altid, at den nederste skaerm er lukket kor-
rekt, for saven bruges. Saven ma ikke bruges, hvis
den nederste skaerm ikke kan bevage sig frit og lukke
med det samme. Den nederste skaerm ma aldrig
fastspaendes eller fastgores i aben position.Hvis saven
tabes ved et uheld, kan den nederste skaerm blive bgjet.
Left den nederste skaerm ved hjelp af handtaget, og kon-
trollér, at den kan bevaeges frit og ikke bergrer klingen el-
ler andre dele i alle vinkler og skaeredybder.

» Kontrollér funktionen af den nederste skarms fjeder.
Hvis skaermen og fjederen ikke fungerer korrekt, skal
de repareres, for saven ma bruges. Den nederste
skaerm kan kare lidt treegt pa grund af beskadigede dele,
klebende aflejringer eller ophobet materiale.

» Den nederste skaerm ma kun trekkes tilbage manuelt
i forbindelse med saerlige skaereopgaver som f.eks.
"stiksavning" og "sammensat geringssavning". Loft
den nederste skaerm ved hjzlp af handtaget. Den ne-
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derste skaerm skal udleses, straks nar klingen kerer
ned i materialet.Ved alle andre typer savning skal den
nederste skaerm fungere automatisk.

» Kontrollér altid, at den nederste skaerm daekker
klingen, for saven stilles pa bordet eller gulvet.En ube-
skyttet klinge, der karer frilab, far saven til at bevaege sig
bagud og skaere i underlaget. Veer opmaerksom pa den tid,
klingen bruger pa at standse, efter du har sluppet knap-
pen.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

» Kom ikke handerne ind i spanudkastet. De kan blive
fanget og beskadiget af de roterende dele.

» Brug aldrig saven over hovedhgjde. Herved har du ikke
tilstraekkelig kontrol over el-veerktejet.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fare til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Brugikke el-vaerktgjet stationaert. Det er ikke beregnet
til brug med savebord.

» Sorg for, at savens feringsplade ikke kan forskydes til
siden, nar du laver dyksnit, som ikke er vinkelrette.
Hvis saven forskydes til siden, kan savbladet ga fast, sa
saven kastes tilbage.

» Brug ikke savblade i HSS-stal. Sadanne savklinger kan
let braekke.

» Sav ikke jernholdige metaller. Glgdende spaner kan an-
teende stgvudsuget.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fra dig. Indsatsvaerktgjet kan sette sig i kiemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Hold godt fat om el-vaerktojet med begge haender un-
der arbejdet, og serg for, at du star sikkert. El-varktg-
jet fares mere sikkert med to haender.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-veerktajet er beregnet til l&engde- og tvaersnit med lige
snitforlgb samt geringssavning i trae med fast underlag. Med
de rigtige savklinger kan der ogsa saves tynde ikke-jernholdi-
ge metaller som f.eks. profiler.

Der mé ikke bearbejdes jernholdige metaller.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.
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(1) Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal (18) Handgreb (isoleret grebsflade)
(GKS 55+ GCE) (19) Ekstrahandtag (isoleret grebsflade)

(2) Teend/sluk-kontakt (20) Spandeskrue med skive

(3) Laseknap til tend/sluk-knap (21) Spandeflange

(4) Unbrakonggle (22) Rundsavklinge”

(5) Spindellaseknap (23) Holdeflange

(6) Skala geringsvinkel (24) Savspindel

(7) Vingeskrue til parallelanslag
(8) Vingeskrue til forvalg af geringsvinkel

(25) Monteringsskrue til udsugningsadapter ¥
(26) Udsugningsadapter”

(9) Snitmarkering 45° (27) Spendehandtag til snitdybdeforvalg

(10) Snitmarkering 0° (28) Snitdybdeskala

(11) Parallelanslag® (29) Skruetvingepar®

(12) Pendulbeskyttelsesskaerm (30) Foringsskinne

(13) Justeringshandtag til pendulbeskyttelsesskaerm (31) Udsugningsslange®

(14) Bundplade (32) Forbindelsesstykke ”

(15) Vingeskrue til forvalg af geringsvinkel A) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE) ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstzendige til-

(16) Spanudkast beher findes i vores tilbehgrsprogram.

(17) Beskyttelsesskzerm B) Gaengs (ikke indeholdt i leveringen)

Tekniske data

Handrundsav GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Varenummer 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Nominel optagen effekt W 1100 1200 1350
Omdrejningstal, ubelastet o/min 4900 4900 2100-4700
Max. snitdybde

- ved geringsvinkel 0° mm 66 63 63
- ved geringsvinkel 45° mm a7 47,5 47,5
Spindellas ° ° °
Indstilling af omdrejningstal - = °
Konstantelektronik - = °
Startstremsbegransning - = °
Udlgbsbremse - ° °
Dimensioner bundplade mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Savklingediameter mm 165 165 165
Holdeboring mm 20 20 20
Vaegt svarer til kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Beskyttelsesklasse =N =/ =

Angivelserne geelder for en nominel spanding [U] pa 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udferelser kan
disse angivelser variere.

Stej-/vibrationsinformation

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..

Stgjemissionsvaerdier fastlagt iht. EN 62841-2-5.
El-vaerktajets A-vaegtede stgjniveau udger typisk:
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GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Lydtrykniveau dB(A) 91 91 91
Lydeffektniveau dB(A) 102 102 102
Usikkerhed K dB 3 3 3
Brug herevaern!
Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fastlagt iht. EN 62841-2-5:
Savning i tree:
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Savning af metal:
a, m/s? <2,5 <2,5 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

Det svingningsniveau og stgjemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktej med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktej eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stgjemissionsniveauet afvige. Dette kan fare til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stajemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hejde for de tider, i hvilke veaerktgjet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fere til en betydelig reduktion af svingnings- og staje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsvaerktej, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er
hgjere end dit el-vaerktejs omdrejningstal i ubelastet
tilstand.

Isetning/skift af rundsavklinge

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» Brug beskyttelseshandsker, nar savklingen monteres.
Beraring med savklingen er forbundet med kvaestelsesfa-
re.

» Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data,
der er angivet i denne vejledning og pa elvaerktejets
typeskilt, og som er kontrolleret og market tilsvaren-
deiht. EN 847-1.

» Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data,
der er angivet i denne vejledning og pa elvaerktajets
typeskilt.

» Brug aldrig slibeskiver som indsatsvarktgj.

Valg af savklinge

Du finder en oversigt over anbefalede savklinger i slutningen

af denne vejledning.

Afmontering af savklinge (se billede A)

Ved skift af vaerktej anbefales det at laegge el-vaerktgjet pa

forsiden af motorhuset.

Tryk pa spindelaseknappen (5), og hold den inde.

» Aktivér kun spindellaseknappen (5), nar savspindlen
star stille. Ellers kan el-vaerktgjet blive beskadiget.

- Skru med unbrakongglen (4) spaendeskruen (20) ud i
drejeretning @.

- Sving pendulbeskyttelsesskaeermen (12) tilbage, og hold
den fast.

- Tagspaendeflangen (21) og savklingen (22) af savspind-
len (24).

Montering af savklinge (se billede A)

Ved skift af veerktej anbefales det at leegge el-vaerktejet pa

forsiden af motorhuset.

- Rengar savklingen (22) og alle spendedele, der skal
monteres.

- Sving pendulbeskyttelsesskeermen (12) tilbage, og hold
den fast.

- St savklingen (22) pa holdeflangen (23). Teendernes
skareretning (pilenes retning pa savklingen) og retning-
spilen pa beskyttelsesskeermen (12) skal stemme
overens.

- Sat spaendeflangen (21) pa, og skru spaeendeskruen fast i
drejeretningen @. Serg for, at holdeflange (23) og span-
deflange (21) monteres korrekt.

- Tryk pa spindeldseknappen (5), og hold den inde.

- Spaend med unbrakongglen (4) spandeskruen fast i dre-
jeretningen @. Tilspaendingsmomentet skal vaere
6-9 Nm, hvilket svarer til handfast plus % omdrejning.

Stev-/spanudsugning

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-
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ring eller indanding af stev kan fere til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stev som f.eks. ege- eller bagestev gaelder som

kreeftfremkaldende, isr i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stav pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Montering af udsugningsadapter (se billede B)

Sat udsugningsadapteren (26) pa spanudkastet (16), indtil

den gar i indgreb. Serg for ogsa at sikre udsugningsadapte-

ren (26) med skruen (25).

Pa udsugningsadapteren (26) kan der tilsluttes en udsug-

ningsslange med en diameter pd 35 mm.

» Udsugningsadapteren ma ikke vaere monteret uden
tilsluttet ekstern udsugning. Ellers kan udsugnings-
kanalen tilstoppes.

» Der ma ikke tilsluttes en stavpose til udsugningsadap-
teren. Ellers kan udsugningsssystemet tilstoppes.

Udsugningsadapteren (26) skal rengares med regelmaessige

mellemrum for at sikre en optimal udsugning.

Opsugning med fremmed stovsuger

Forbind udsugningsslangen med en stavsuger (tilbeher). Du
finder en oversigt over tilslutning til forskellige stavsugere i
slutningen af denne vejledning.

El-vaerktajet kan tilsluttes direkte til stikkontakten pa en
Bosch-universalstgvsuger med fiernstartanordning. Denne
startes automatisk, nar el-vaerktgjet teendes.

Stavsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stav.

Brug

Driftstilstande

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

Indstilling af snitdybde (se billede C)

» Tilpas snitdybden til emnets tykkelse. Der bar vaere
mindre end en fuld tandhgjde synlig under emnet.

Lasn spaendehandtaget (27). For at fa en mindre snitdybde

traekker du saven vk fra bundpladen (14), og for at forage

snitdybde trykker du saven mod bundpladen (14). Indstil

det enskede mal pa snitdybdeskalaen. Spend spaendehand-

taget (27) igen.

Hvis du efter at have lgsnet spaendehandtaget (27) ikke kan

justere snitdybden helt som gnsket, skal du traekke spaende-

handtaget (27) veek fra saven og svinge det nedad. Slip
spaendehandtaget (27) igen. Gentag processen, til den an-
skede snitdybde kan indstilles.

Spandehandtagets (27) spandekraft kan efterjusteres.
Dette gares ved at skrue spandehandtaget (27) af og skrue
det pa igen forskudt mindst 30° mod uret.

Hvis du efter at have spaendt spandehéndtaget (27) ikke
kan fiksere snitdybden helt som @nsket, skal du treekke
spaendehandtaget (27) vk fra saven og svinge det opad.
Slip speendehandtaget (27) igen. Gentag processen, til snit-
dybden er fikseret

Indstilling af geringsvinkel (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Det er bedst at legge el-vaerktgjet pa forsiden af beskyt-
telsesskaermen (17).

Lasn vingeskruerne (15) og (8). Sving saven sidevaerts.
Indstil det enskede mal pa skalaen (6). Spaend vingeskruer-
ne (15) og (8) igen.

Bemaerk: Ved geringssnit er snitdybden mindre end den vi-
ste veerdi pa snitdybdeskalaen (28).

Indstilling af geringsvinkel (GKS 165)

Det er bedst at legge el-vaerktgjet pa forsiden af beskyt-
telsesskaermen (17).

Lasn vingeskruen (15). Sving saven sidevaerts. Indstil det
gnskede mal pa skalaen (6). Spaend vingeskruen (15) for-
svarligt igen.

Bemaerk: Ved geringssnit er snitdybden mindre end den vi-
ste veerdi pa snitdybdeskalaen (28).

Snitmarkeringer

Snitmarkeringen 0° (10) viser savklingens position ved
retvinklede snit. Snitmarkeringen 45° (9) viser savklingens
position ved 45°%snit.

For at opna et ngjagtigt snit skal du seette rundsaven an mod
emnet som vist pa billedet. Det anbefales at lave et prave-
snit.

Ibrugtagning

» Kontrollér netspandingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktgj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Taend/sluk
» Kontrollér, at du kan trykke pa taend/sluk-knappen
uden at slippe handtaget.
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For ibrugtagning af el-vaerktgjet skal du ferst aktivere kon-
taktspaerren (3) og derefter trykke pa teend/sluk-kontakten
(2) og holde den inde.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe taend/sluk-kontakten (2)
igen.

Bemaerk: Af sikkerhedsgrunde kan taend/sluk-kontakten (2)
ikke fastlases, men skal trykkes ned og holdes nede, sa laen-
ge saven er i drift.

Forvalg af omdrejningstal (GKS 55+ GCE)

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (1) kan du
ogsa forvaelge det ngdvendige omdrejningstal under drift.
Det nadvendige omdrejningstal afhanger af den anvendte
savklinge og det materiale, der skal bearbejdes (se oversig-
ten over savklinger i slutningen af denne brugsanvisning).

Udlgbsbremse (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

En integreret udlgbsbremse forkorter savklingens efterlab,
efter at el-vaerktgjet er slukket.

Startstremsbegransning (GKS 55+ GCE)
Den elektroniske startstremsbegraensning begranser

ydelsen, nar el-vaerktgjet teendes, og muligger driften til en
16 A-sikring.

Konstantelektronik (GKS 55+ GCE)
Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set

konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet ar-
bejdsydelse.

Arbejdsvejledning

Beskyt savklinger mod sted og slag.

Far el-vaerktget i snitretningen i et jaevnt tempo og med et let
skub. En for kraftig fremfaring kan forkorte indsatsvaerkte-
jernes levetid vaesentligt og beskadige el-vaerktgjet.
Saveydelsen og snitkvaliteten afhanger i vaesentlig grad af
savklingens tilstand og tandform. Brug derfor kun skarpe
savklinger, som er egnede til det materiale, der skal bear-
bejdes.

Savning af trae

Valget af korrekt savklinge afhaenger af traetype, traekvalitet
og af, om der skal udfares leengde- eller tvaersnit.

Ved lngdesnit af grantree opstar der lange, spiralformede

spaner.

Bogetraes- og egetrasstav er sarlig sundhedsskadeligt, og

arbejdet ber derfor kun udferes med stevudsugning.

Savning af ikke-jernholdige metaller

Bemaerk: Brug kun skarpe savklinger, der er egnede til ikke-
jernholdige metaller. Dette sikrer et paent snit og forhindrer
fastklemning af savklingen.

Fer det teendte el-veerktej mod emnet, og start forsigtigt med
at save. Arbejd derefter videre med en smule fremfering og
uden afbrydelser.

Start altid snittet pa den smalle side ved profiler, aldrig pa
den dbne side ved U-profiler. Understet lange profiler for at
undga fastklemning af savklingen og tilbageslag af el-veerkte-
jet.
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Savning med parallelanslag (se billede D)

Med parallelanslaget (11) kan du udfere preecise snit langs
med en emnekant eller skare tynde, aflange stykker med
samme starrelse.

Lasn vingeskruen (7), og skub parallelanslagets skala (11)
gennem faringen i bundpladen (14). Indstil den gnskede
snitbredde som skalavaerdi pa den pageeldende snitmarke-
ring (10) eller (9), se afsnit "Snitmarkeringer". Skru vinge-
skruen (7) fast igen.

Savning med hjzlpeanslag (se billede E)

Til bearbejdning af store emner eller til skaering af lige kanter
kan du fastgare et breet eller en liste som hjelpeanslag pa
emnet og fare rundsaven hele vejen med grundpladen pa
hjeelpeanslaget.

Savning med faringsskinne (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(se billede F)

Ved hjalp af faringsskinnen (30) kan du udfare retlinjede
snit.

Gummileeben pa styreskinnen bruges som overfladebeskyt-
ter, hvilket forhindrer flosning af overfladen ved savning af
traeemner. Laeg savklingen direkte an med taenderne mod
gummilaeben.

Gummilaeben skal tilpasses til den anvendte rundsav fer al-
lerferste snit med styreskinnen (30). Laeg hele styreskinnen
(30) an mod emnet. Indstil en snitdybde pa ca. 9 mmogen
retvinklet geringsvinkel. Teend rundsaven, og fer den i sni-
tretningen i et jeevnt tempo og med et let skub.

Med forbindelsesstykket (32) kan to styreskinner samles.
Fastspaendingen foretages ved hjelp af de fire skruer, der
befinder sig i forbindelsesstykket.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» El-vaerktej og el-vaerktajets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-veerktgj for at undg farer.

Pendulbeskyttelsesskaermen skal altid kunne bevaege sig frit

og lukke automatisk. Derfor skal omradet omkring beskyt-

telsesskaermen altid veere rent. Fjern stev og spaner med en
pensel.

Ikke-coatede savklinger kan bestryges med et lag tyndt syre-

fri olie, sa de beskyttes mod korrosion. Fjern olien igen far

savning, da traeet ellers bliver plettet.

Harpiks- eller limrester pa savklingen forringer snitkvalite-

ten. Rengar derfor savklinger straks efter brug.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
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sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-veerktaj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Geelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gaeldende miljgforskrifter.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

INVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vil upplyst. Ostadade
och morka areor 6kar olycksrisken.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vitskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du

stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sikerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvind inte natsladden
for att bara eller hinga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan dven en kort ouppméarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglasogon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjdlm och hérselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsittning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vigguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bar inte 16st hingande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
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monterade och anvinds pa korrekt sitt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
Lat inte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anvdndning och hantering av elverktyg

>

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du ténker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur viagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte karvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé ltt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

>

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sékerhetsanvisningar for cirkelsagar

Sagning

>

m FARA! Hall handerna borta fran kapomradet och
bladet. Hall den andra handen pa stodhandtaget eller
motorkapan. Om bada hander haller i sagen kan de inte
kapas av bladet.
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» Beror inte omradet under arbetsstycket. Skyddet kan
inte skydda dig fran bladet under arbetsstycket.

» Justera snittdjupet efter arbetsstyckets storlek.
Mindre an en hel tand pa sagen ska synas under
arbetsstycket.

» Hall aldrig arbetsstycket i handen eller ver laret.
Fixera arbetsstycket till en stabil bank. Det ar viktigt
att arbeta med korrekt stod for att undvika att kroppen
exponeras, att bladet fastnar, eller att du tappar
kontrollen 6ver verktyget.

» Hall endast elverktyget i de isolerade gripytorna nér
du utfor ett arbete dar skarverktyget kan kommaii
kontakt med dolda kablar eller den egna
elforsorjningskabeln. Vid kontakt med en stromférande
ledning kan oskyddade metalldelar pa verktyget som ar
stromforande ge anvandaren en elektrisk stot.

» Vid klyvning, anvénd alltid ett klyvningsstaket eller en
rak styrskena. Detta forbattrar kapningens noggrannhet
och minskar risken for att bladet fastnar.

» Anvind alltid blad med korrekt storlek och form pa
halmarkeringen (diamant eller rund). Blad som inte
passar tillsammans med verktyget roterar ocentrerat och
gor att du tappar kontroll dver verktyget.

» Anvind aldrig skadade eller felaktiga sagbladsbrickor
eller bultar. Sagbladsbrickor och bultar ar speciellt
utformade for din sag, for optimal prestanda och for att
den ska fungera sakert.

Orsaker till kast och relaterade varningar

- kast r en plétslig reaktion orsakat av ett nypt, fastnat eller

felriktat sagblad, vilket orsakar en okontrollerad sag som

lyfts upp och ut fran arbetsstycket mot anvandaren

- nar bladet nyps eller fastnar genom att tanderna sluts,

stoppas bladet och motorreaktionen driver verktyget snabbt

tillbaka mot anvandaren

-om bladet vrids eller hamnar snett vid kapningen, kan

tanderna i den bakre kanten av bladet hamna i ytan av traet

vilket gor att bladet hoppar ut ur arbetsstycket och upp mot
anvandaren.

Kast ar resultatet av missbruk av elverktyget och/eller

felaktiga arbetsrutiner eller tillstand och kan undvikas genom

att vidta lampliga forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.

» Hall stadigt med bada hander pa sagen och placera
armarna sa att du kan halla emot kastrorelser. Sta pa
vilken sida du vill om bladet, men inte direkt bakom.
Kast kan gora att sdgen hoppar bakat, men kastrérelserna
kan kontrolleras av anvandaren om ldmpliga
forsiktighetsatgarder har tagits.

» Nar bladet fastnar eller om du avbryter ett snitt av
nagon anledning, slapp avtryckaren och hall sagen
stilla i materialet tills bladet har stannat helt. Forsok
aldrig att ta bort sagen fran arbetsstycket eller att dra
sagen bakat medan bladet roterar, annars kan kast
uppsta. Undersok och korrigera orsaken till att bladet
fastnar.

» Nar du startar sagen igen i arbetsstycket, centrera
bladet sa att tinderna inte har tag i materialet. Om ett
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sagblad fastnat kan det krypa upp eller kastas fran
arbetsstycket nar sagen startas pa nytt.

» Fixera storre paneler for att minimera risken for att
bladet fastnar och for kast. Stora paneler har en
tendens att digna under sin egen vikt. Stod maste
placeras under panelen pa bada sidor, nara saglinjen och
nara kanten pa panelen.

» Anvand inte sloa eller skadade blad. Oskarpa eller
felaktigt installda blad ger smalt sagspar vilket orsakar
onodig friktion, att bladet fastnar och kast.

» Bladets djup- och avfasningsreglage maste sitta fast
ordentligt innan sagningen pabérjas. Om bladets
justering andras under sagning kan bladet fastna eller
kast uppsta.

» Var extra forsiktig ndr du sagar i befintliga végar eller
andra blindareor. Det utskjutande bladet kan skéra
objekt som kan fororsaka kast.

Nedre skyddsfunktion

» Kontrollera det nedre skyddet sa att det sténgs
korrekt innan varje anviandning. Anvind inte sagen
om det nedre skyddet inte kan flyttas fritt och stdngs
omedelbart. Fixera aldrig det nedre skyddet i 6ppen
position.Om sdgen tappas i golvet kan det nedre skyddet
bojas. Lyft det nedre skyddet med handtaget som kan
dras tillbaka och se till att det rér sig fritt och inte ror vid
bladet eller nagon annan del, vid alla vinklar och sagdjup.

» Kontrollera att det nedre skyddets fjader fungerar.
Om skyddet och dess fjader inte fungerar korrekt
maste de repareras innan anviandning. Det nedre
skyddet fungerar kanske daligt pa grund av skadade
delar, klibbiga avlagringar eller ansamling av smuts.

» Det nedre skyddet far endast dras tillbaka manuellt i
specialfall, som vid instickssagning och sammansatt
sagning. Lyft det nedre skyddet med handtaget som
kan dras tillbaka och ndr bladet gar in i materialet
maste det nedre skyddet sldappas.For alla andra typer
av sagning ska det nedre skyddet fungera automatiskt.

» Se alltid till att det nedre skyddet tacker bladet innan
du sdtter ner sagen pa banken eller golvet.Ett
oskyddat, frigaende blad gor att sagen gér bakat och
sagar allt som kommer i dess vag. Var medveten om tiden

det tar for bladet att stoppa efter att brytaren har slappts.

Ytterligare siakerhetsanvisningar

» Stick inte in handen i spanutmatningen. Du kan skada
dig pa roterande delar.

» Arbeta inte med sagen nar den &r ovanfor huvudhdjd.
Da har du inte tillrackligt med kontroll dver elverktyget.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstot.

» Anvind inte elverktyget stationdrt. Det ar inte
konstruerat for drift med sagbord.

» Sikra sagens styrplatta mot att forskjutas at sidan vid
ett "doppsnitt", som inte utfors ratvinkligt. En
forskjutning at sidan kan leda till att sagbladet klams och
att ett backslag uppstar.

» Anvind inga sagblad i HSS-stal. Dessa sagklingor kan
latt brytas sonder.

» Sagainga jarnmetaller. Glodande span kan antanda
stoftbortsugningen.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen éver elverktyget.

» Hallielverktyget stadigt med bada handerna och sta
stadigt. Elverktyget kan med tva hander styras sakrare.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for langs- och tvargaende raka
sagningar samt geringssagning i tra. Med lampliga sagblad
kan dven tunna jarnfria metaller, t. ex. profiler, sagas.
Bearbetning av jarnmetaller ar inte tillatet.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Reglage varvtalsforval (GKS 55+ GCE)
(2) Pé-/av-strombrytare
(3) Startsparr for pa-/av-strombrytare
(4) Insexnyckel
(5) Spindel-arreteringsknapp
(6) Skala geringsvinkel
(7) Vingskruv for parallellanslag
(8) Vingskruv for geringsvinkelforval
(9) Snittmarkering 45°
(10) Snittmarkering 0°
(11) Parallellanslag”
(12) Pendlande klingskydd
(13) Justeringsspak for pendelkapa
(14) Grundplatta

(15) Vingskruv for geringsvinkelforval
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Spanutkast

(17) Skyddskapa

(18) Handtag (isolerad greppyta)
(19) Tillaggshandtag (isolerad gripyta)
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(20) Spannskruv med skiva (28) Sagdjupskala

(21) Spannflans (29) Skruvtvingpar®

(22) Cirkelsagklinga® (30) Styrskena®

(23) Fastflans (31) Utsugsslang”

(24) Sagspindel (32) Anslutningsstycke”

(25) Fastskruv for utsugsadapter A) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar

» inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs

(26) Utsugsadapter allt tillbehdr som finns.

(27) Spannspak for val av sagdjup B) vanligt forekommande i handeln (ingér inte i leveransen)
Tekniska data

Handcirkelsag GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Artikelnummer 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Upptagen markeffekt W 1100 1200 1350
Tomgangsvarvtal min’! 4900 4900 2100-4700
Max. sagdjup

- vid geringsvinkel 0° mm 66 63 63
- vid geringsvinkel 45° mm a7 47,5 47,5
Spindellasning ° ° °
Varvtalsforval - = °
Konstantelektronik - = °
Startstromsbegransning - = °
Spillbroms - ° °
Matt grundplatta mm 235%x138x%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Sagklingans diameter mm 165 165 165
Fasthal mm 20 20 20
Vikt motsvarande kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Skyddsklass SR =T SIAAT

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna
variera.

Buller-/vibrationsdata

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..

Bullernivavarde faststallt enligt EN 62841-2-5.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa:

Ljudtrycksniva dB(A) 91 91 91
Ljudeffektniva dB(A) 102 102 102
Osakerhet K dB 3 3 3
Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar) och osdkerhet K beraknad enligt motsvarande EN 62841-2-5:

Sagning i tra:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Sagning av metall:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
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K m/s’

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
1,5 135 1,5

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamféra elverktyg med
varandra. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar
beddmning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om ddremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra

insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-

och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nér elverktyget dr avstangt eller ar
igang, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatdren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsférloppen.

Montage

» Anvind endast sagklingor vilkas hogsta tillatna
hastighet ar hogre an elverktygets tomgangsvarvtal.

Satt i/byta ut cirkelsagklinga

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Anvénd skyddshandskar vid montering av sagklingan.

Om sagklingan berdrs finns risk for personskada.

» Anvind endast sagklingor som motsvarar de
specifikationer som anges i instruktionshoken och
som motsvarar specifikationerna i EN 847-1 och som
markts i enlighet med detta.

» Anvind endast sagklingor som motsvarar de
parametrar som anges i denna instruktionshok och
som stammer dverens med de parametrar som anges
pa elverktyget.

» Anvand aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

Vilja sagblad

En 6versikt over rekommenderade sagblad hittar du i slutet

av denna bruksanvisning.

Demontera sagblad (se bild A)

Lagg elverktyget pa frontsidan av motorkapan vid

verktygsbyte.

- Tryck pa spindellasknappen (5) och hall den intryckt.

» Aktivera endast spindellasknappen (5) ndr
sagspindeln star stilla. | annat fall kan elverktyget
skadas.

- Anvand insexnyckeln (4) och skruva ut spannskruven
(20) i vridriktningen @.

- Svang tillbaka pendelskyddskapan (12) och hall fast den.

- Taav spannflansen (21) och sagbladet (22) fran
sagspindeln (24).

Montera sagbladet (se bild A)

Lagg elverktyget pa frontsidan av motorkapan vid

verktygsbyte.

- Rengor sagbladet (22) och alla spanndelar som ska
monteras.

- Svéng tillbaka pendelskyddskapan (12) och hall fast den.

- Satt sagbladet (22) pa fastflansen (23). Tandernas
sagriktning (pilens riktning pa sagbladet) och
rotationsriktningspilen pa skyddskapan (12) ska stimma
overens.

- Satt pa spannflansen (21) och skruva in spannskruven i
rotationsriktningen @. Se till att fastflansen (23) och
spannflansen (21) ar monterade i ratt position.

- Tryck pa spindellasknappen (5) och hall den intryckt.

- Anvand insexnyckeln (4) for att dra at spannskruven i
rotationsriktningen @. Atdragningsmomentet ska vara
6-9 Nm, det, motsvarar atdragning fér hand plus % varv.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehdller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om méjligt en fér materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantdndas.

Montera utsugsadapter (se bild B)

Satt utsugsadaptern (26) pa spanutkastet (16) tills den

hakar fast. Sékra dessutom utsugsadaptern (26) med

skruven (25).

Till utsugsadaptern (26) kan en utsugsslang med en

diameter pa 35 mm anslutas.

» Utsugsadaptern far inte monteras utan anslutet
externt utsug. Utsugskanalen kan annars bli igensatt.

» Ingen dammpase far anslutas till utsugsadaptern. |
annat fall kan utsugssystemet sattas igen.

For att garantera ett optimalt utsug maste utsugsadaptern
(26) rengoras regelbundet.
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Extern utsugning

Anslut bortsugningsslangen till en dammsugare (tillbehor).
En 6versikt dver anslutning till olika dammsugare finns i
slutet av denna bruksanvisning.

Elverktyget kan anslutas direkt till uttaget pa en universalsug
fran Bosch med fjarrstartsanordning. Denna startas
automatiskt vid paslagning av elverktyget.

Dammsugaren maste vara lamplig fér det material som ska
bearbetas.

Anvand en specialsug for att suga halsovadligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

Drift

Driftstyper

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Stilla in sagdjup (se bild C)

» Anpassa sagdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre
an en tandhojd far vara synlig under arbetsstycket.

Lossa spannspaken (27). For ett mindre sagdjup, dra bort

sagen fran grundplattan (14) for ett storre sagdjup, tryck

sagen mot grundplattan (14). Stall in onskat matt pa

sagdjupsskalan. Dra at spannspaken (27) igen.

Om du efter att ha lossat spannspaken (27) inte kan justera

sagningsdjupet helt, dra spannspaken (27) fran sagen och

svang den nerdt. Slapp spannspaken (27) igen. Upprepa

denna procedur tills 6nskat sagningsdjup kan stallas in.

Spannspakens spannkraft (27) kan efterjusteras. Skruva av

spannspaken (27) och skruva fast den igen med minst 30°

motsols.

Om du efter att ha dragit at spannspaken (27) inte kan fixera

sagningsdjupet helt, dra spannspaken (27) fran sagen och

svang den uppat. Slapp spannspaken (27) igen. Upprepa

denna procedur tills 6nskat sagningsdjup ar fixerat

Stilla in geringsvinkel (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Lagg elverktyget pa frontsidan av skyddskapan (17).

Lossa vingskruvarna (15) och (8). Sving sagen at sidan.

Stall in 6nskat matt pa skalan (6). Skruva fast vingskruvarna

(15) och (8) igen.

Observera: vid geringssagningar ar sagdjupet mindre an

visat varde pa sagdjupsskalan (28).

Stilla in geringsvinkel (GKS 165)

Lagg elverktyget pa frontsidan av skyddskapan (17).

Lossa vingskruven (15). Svang sagen at sidan. Stall in

onskat matt pa skalan (6). Skruva fast vingskruven (15)

igen.

Observera: vid geringssagningar ar sagdjupet mindre an

visat varde pa sagdjupsskalan (28).
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Sagningsmarkeringar

45,0

I

Sagningsmarkeringen 0° (10) visar positionen for sagbladet
vid ratvinklig sagning. Sagningsmarkeringen 45° (9) visar
positionen for sagbladet vid 45°-sagning.

For en precis sagning, satt cirkelsagen pa arbetsstycket
enligt bilden. Utfér en provkapning.

Driftstart

» Beakta natspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstaimmer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V
kan dven anslutas till 220 V.

In- och urkoppling

» Se till att du kan mandvrera pa-/av-strombrytaren
utan att slappa handtaget.

For idrifttagning av elverktyget skjuter du forst startsparren

(3) mot mitten och tryck darefter pa strombrytaren (2) och

hall den intryckt.

For att stanga av elverktyget slapper du till-/franbrytaren

(2).

Anmarkning: Av sékerhetsskal kan elverktygets

stromstallare pa-/av-knapp (2) inte lasas, utan maste under

drift hallas nedtryckt.

Varvtalsforval (GKS 55+ GCE)

Med reglaget varvtalsforval (1) kan du vlja det varvtal du

behéver, aven under drift.

Varvtalet som kravs beror pa vilket sagblad som anvands och

det material som ska bearbetas (se sagbladsoversikten i

slutet av denna bruksanvisning).

Tradbroms (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

En integrerad spilloroms forkortar efterslapningen av

sagbladet efter att elverktyget stangts av.

Startstrombegransning (GKS 55+ GCE)

Den elektroniska startstromsbegransaren begransar

effekten vid inkoppling av elverktyget och darfor kanen 16 A

sakring anvandas.

Konstantelektronik (GKS 55+ GCE)

Konstantelektroniken haller varvtalet pa tomgang och
belastningen nastan konstant och sakerstéller en jamn
arbetsprestanda.

Arbetsanvisningar
Skydda sagbladen mot stétar och slag.
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For elverktyget jamnt och med latt tryck i sagriktningen. For
kraftig forskjutning minskar insatsverktygets livslangd
betydligt och kan skada elverktyget.

Sageffekten och sagkvaliteten beror pa sagbladets tillstand
och tandform. Anvand darfor endast vassa sagblad som ar
lampliga for materialet som ska bearbetas.

Sagning i tra

Ratt val av sagblad beror pa trétyp, trakvalitet och om langs-
eller tvargaende sagningar ska goras.

Vid langsgaende sagningar i furu uppstar langa,
spiralformade span.

Bok- och ekdamm &r sérskilt halsovadligt, arbeta darfor
endast med dammutsug.

Sagning av jarnfri metall

Observera: anvand endast ett vasst sagblad som ar lampligt
for jarnfri metall. Detta garanterar ett rent snitt och
forhindrar att sagbladet fastnar.

For det pakopplade elverktyget mot arbetsstycket och inled
sagningen forsiktigt. Arbeta med endast liten paskjutning
och utan avbrott.

Borja alltid pa den smala sidan vid sagning i profiler, aldrig
pa den 6ppna sidan i U-profiler. Stotta langa profiler for att
undvika att sagbladet fastnar och rekyl hos elverktyget.

Sagning med parallellanslag (se bild D)

Parallellanslaget (11) mojliggor exakta sagningar langs
kanten av ett arbetsstycke eller sagning av jamna remsor.
Lossa vingskruven (7) och skjut skalan for parallellanslaget
(11) genom skenan i grundplattan (14). Stall in 6nskad
sagningsbredd som skalvarde pa motsvarande sagmarkering
(10) resp. (9), se avsnitt "Sagningsmarkeringar”. Skruva
fast vingskruven (7) igen.

Sagning med hjélpanslag (se bild E)

For bearbetning av stora arbetsstycken eller for sagning av
raka kanter kan du fasta en planka eller en list som
hjélpanslag pa arbetsstycket och fora cirkelsagen med
grundplattan langs hjdlpanslaget.

Sagning med styrskena (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(se bild F)

Med hjalp av styrskenan (30) kan du utféra raka sagningar.
Gummitatningen pa styrskenan fungerar som
spjalkningsskydd som forhindrar att ytan spricker vid
sagning i trd. Sagbladet maste ligga an med tanderna direkt
mot gummiprofilen.

Gummiprofilen maste, innan forsta sagningen med
styrskenan (30), anpassas till den cirkelsag som anvands.
Lagg styrskenan (30) med hela langden pa ett arbetsstycke.
Stall in ett sagdjup pa ca. 9 mm och en ratvinklig
geringsvinkel. Starta cirkelsagen och for den i
sagningsriktningen, jamnt och med latt tryck.

Tva styrskenor kan sattas ihop med anslutningsdelen (32).
Spanning sker med de fyra skruvar som finns i
anslutningsdelen.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra stickproppen ur ntuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Pendelskyddskapan maste alltid kunna réra sig fritt och

stanga sig automatiskt. Hall darfor alltid omréadet kring

pendelskyddskapan rent. Ta bort damm och span med en

pensel.

Ej ytbehandlade sagblad kan skyddas mot korrosionsansats

med ett tunt skikt syrafri olja. Ta bort oljan igen innan

sagning, annars blir traet flackigt.

Harts- eller limrester pa sagbladet paverkar

sagningskvaliteten. Rengor darfor sagblad direkt efter

anvandning.

Kundtjénst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréaffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid det 10-siffriga produktnumret, som finns pa
produktens typskylt, vid forfragningar och
reservdelsbestallningar.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och férpackning ska omhéandertas pa
miljovénligt satt for atervinning.

E Slang inte elverktyg bland hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om forbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljévanligt satt limnas in for atervinning.
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Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktay
[NADVARSEL lesallesikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som fglger med dette
elektroverktoyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stgt, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Serg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebzerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktay i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stgv eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstepsler sammen med
jordede elektroverktey. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjgleskap. Det er stgrre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktey ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til a baere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stromforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sammenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stat.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.
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» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktey nar du er trott eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
bzerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler for du slar
pa elektroverktoyet. Etverktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verkteydel, kan fare til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede kleer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klaer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stevavsugs- og -oppsamlings-
innretninger, ma du forvisse deg om at disse er
tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stov.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktayet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brgkdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktsy

» lkke overbelast elektroverktayet. Bruk et
elektroverktay som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktgyet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utferer
innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.
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» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var neye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbehoret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktoyet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverktsyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for sirkelsager
Saging

> m FARE: Hold hendene borte fra sageomradet og
bladet. Hold den andre handen pa ekstrahandtaket
eller motorhuset. Hvis du holder sagen med begge
hendene, risikerer du ikke a kutte hendene med
sagbladet.

» Du ma ikke stikke hendene under emnet. Vernet kan
ikke beskytte deg mot sagbladet under emnet.

» Juster sagedybden til tykkelsen pa emnet. Mindre enn
én hel tann av tennene pa sagbladet skal vaere synlig
under emnet.

» Hold aldri stykket som sages, i hendene dine eller over
bena. Sikre stykket pa et stabilt underlag. Det er viktig
a statte opp emnet godt, for @ minimere faren for
personskader og faren for at sagbladet setter seg fast, og
unnga & miste kontrollen.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjereverktoyet
kan komme borti skjulte ledninger eller verktayets
ledning. Bergring av en stremfgrende ledning kan gjere
eksponerte metalldeler pa elektroverktayet stremfgrende
og gi brukeren elektrisk stet.

» Bruk alltid et anlegg for langsgaende saging eller en
rett kantfering ved langsgaende saging. Dette

forbedrer ngyaktigheten ved sagingen og reduserer faren
for at sagbladet setter seg fast.

» Bruk alltid sagblader med riktig storrelse og form
(diamant eller runde) pa spindelhullene. Sagblad som
ikke passer til sagens festesystem, blir usentrert, slik at
man mister kontrollen.

» Bruk aldri skadde eller feil type sagbladskiver eller
bolter. Sagbladskivene og bolten er utviklet spesielt for
din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.

Arsaker til tilbakeslag, og tilknyttede advarsler

- Tilbakeslag er en bra reaksjon pa fastklemming, blokkering

eller forskyvning av sagbladet, og farer til at sagen laftes

ukontrollert opp og ut avemnet og mot brukeren.

- Nar bladet blir fastklemt eller blokkert der snittet stopper,

stopper bladet, og motorreaksjonen kjgrer enheten raskt

tilbake mot brukeren.

- Hvis sagbladet blir vridd eller forskjovet i kuttet, kan

tennene bak pa sagbladet grave seg inn i overflaten pa

treverket, slik at sagbladet beveger seg ut av snittet og
beveger seg bratt mot brukeren.

Tilbakeslag skyldes feil bruk av sagen og/eller feil

driftsprosedyrer eller -betingelser og kan unngds ved a folge

sikkerhetsreglene nedenfor.

» Hold hele tiden godt fast med begge hendene pa
sagen, og hold armene slik at du er beskyttet mot
kreftene ved tilbakeslag. Sta pa den ene siden av
sagbladet, ikke pa linje med sagbladet. Tilbakeslag kan
fore til at sagen beveger seg bratt bakover, men ved &
sarge for ta de nadvendige forholdsregler kan brukeren
kontrollere tilbakeslagskreftene.

» Hvis bladet blokkeres eller du av en eller annen grunn
avbryter et kutt, ma du slippe utlgseren og holde
sagen i ro i materialet til bladet har stoppet helt. Du
ma aldri forsgke a fjerne sagen fra emnet eller trekke
sagen bakover mens bladet er i bevegelse, ettersom
det kan fare til tilbakeslag. Inspiser, og iverksett tiltak
for a eliminere arsaken til blokkeringen av bladet.

» Nar du starter sagen pa nytt i emnet, sentrerer du
sagbladet i snittet slik at sagtennene ikke stikker inn i
materialet. Hvis et sagblad blokkeres, kan det bevege
seg opp eller det kan oppsta tilbakeslag nar sagen startes
igjen.

» Stott store paneler for @ minimere faren for
fastklemming av bladet og tilbakeslag. Store paneler
har en tendens til a sige ned av sin egen vekt. Det ma
plasseres statter pa begge sider under panelet, naer
kuttelinjen og neer kanten av panelet.

» Bruk ikke slitte eller skadde sagblad. Uskarpe eller
feilinnstilte sagblad gir trange snitt, noe som farer til gkt
friksjon, blokkering av sagbladet og tilbakeslag.

» Lasehendler for bladdybde og skrasnitt ma vaere
strammet og sikret far saging utferes. Hvis
bladjusteringen endres under saging, kan det oppsta
blokkering og tilbakeslag.
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» Vaer ekstra forsiktig ved saging i eksisterende vegger
eller pa steder som ikke er synlige. Sagbladet kan sage
objekter som kan fere til tilbakeslag.

Funksjonen til det nedre vernet

» For bruk ma du alltid kontrollere at det nedre vernet
lukker ordentlig. Bruk ikke sagen hvis det nedre
vernet ikke beveger seg fritt og lukkes umiddelbart.
Du ma ikke lase det nedre vernet i apen stilling ved a
spenne eller surre det fast.Hvis sagen skulle falle ned,
kan det nedre vernet bli bayd. Left det nedre vernet med
spennhandtaket, og kontroller at det beveger seg fritt og
ikke berarer bladet eller noen andre deler, i alle
kuttevinkler og -dybder.

» Kontroller at fjaeren til det nedre vernet fungerer som
den skal. Hvis vernet og fjeeren ikke fungerer riktig,
ma de settes i feilfri stand for bruk. Det nedre vernet
kan fungere tregt pa grunn av skadde deler, klebrige
avleiringer eller opphoping av materialavfall.

» Det nedre vernet kan trekkes inn manuelt bare for
spesielle kutt som innstikk og sammensatte kutt. Laft
det nedre vernet med spennhandtaket. Nar bladet
kommer til materialet, ma det nedre vernet
utleses.For all annen saging skal det nedre vernet
fungere automatisk.

» Kontroller alltid at det nedre vernet dekker bladet for
du setter sagen ned pa benken eller gulvet. Et
ubeskyttet blad som fortsatt ikke har stoppet, farer til at
sagen kjarer bakover og kutter alt den kommer i kontakt
med. Husk at det tar en stund fer bladet stopper etter at
bryteren er sluppet.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» lkke stikk hendene inn i sponutkastet. Du kan bli
skadet av roterende deler.

» lkke arbeid over hodehgyde med sagen. Du vil da ikke
ha tilstrekkelig kontroll over verkteyet.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forarsaker materielle skader og kan medfere
elektriske stat.

» Bruk ikke elektroverktoyet som stasjoneert verktoy.
Det er ikke konstruert for bruk med sagbord.

» Sikre sagens styreplate mot a forskyves til siden ved
dykkutt som ikke utfares i rett vinkel. Hvis den
forskyves til siden, kan sagbladet komme i klem, og det
kan dermed oppsta tilbakeslag.

» Bruk ikke saghlad av HSS-stal. Slike sagblad kan lett
brekke.

» Sag ikke jernholdige metaller. Gladende spon kan
antenne stavavsuget.

» Vent til elektroverktayet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.
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» Hold elektroverktoyet godt fast med megge hendene
under arbeidet, og pass pa at du star stadig.
Elektroverktoyet fares sikrere med begge hender.

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for utferelse av langsgaende og
tverrgdende rette snitt, med fast underlag, og gjeeringssnitt i
tre. Med egnede sagblad kan det ogsa brukes til saging av
tynne plater av ikke-jernholdige metaller, for eksempel
profiler.

Det er ikke tillatt til bearbeiding av jernmetaller.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Hjulfor turtallsinnstilling (GKS 55+ GCE)
(2) Av/pa-bryter
(3) Innkoblingssperre for av/pa-bryter
(4) Unbrakongkkel
(5) Spindellaseknapp
(6) Skala for gjeeringsvinkel
(7) Vingeskrue for parallellanlegg
(8) Vingeskrue for innstilling av gjeeringsvinkel
(9) Sagemarkering 45°
(10) Sagemarkering 0°
(11) Parallellanlegg®
(12) Vernedeksel
(13) Justeringshandtak for pendelvernedeksel
(14) Grunnplate

(15) Vingeskrue for innstilling av gjeeringsvinkel
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Sponutkast

(17) Vernedeksel

(18) Handtak (isolert grepsflate)

(19) Ekstrahandtak (isolert grepsflate)
(20) Spennskrue med skive

(21) Spennflens

(22) Sirkelsagblad ¥

(23) Festeflens

(24) Sagspindel

(25) Festeskrue for stavsugeradapter ¥
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(26) Stovsugeradapter ¥ (31) Sugeslange”
(27) Spennspak for innstilling av kuttedybde (32) Forbindelsesstykke "
(28) Kuttedybdeskala A) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngér ikke i standard-
) B) leveransen. Det komplette tilbehgret finner du i vart

(29) Skrutvingepar tilbeharsprogram.
(30) Styreskinne™ B) Vanlig (inngar ikke i leveransen)
Tekniske data

Handsirkelsag GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Artikkelnummer 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Opptatt effekt W 1100 1200 1350
Tomgangsturtall o/min 4900 4900 2100-4700
Maks. sagedybde

- ved gjaeringsvinkel 0° mm 66 63 63
- ved gjaeringsvinkel 45° mm 47 47,5 47,5
Spindellas ° ° °
Turtallsinnstilling - = °
Konstantelektronikk - = °
Startstrembegrensing - = °
Utlgpsbrems - ° °
Mal pa grunnplate mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Sagbladdiameter mm 165 165 165
Festehull mm 20 20 20
Vekt i samsvar med kg 3,6 3.8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Kapslingsgrad EIT EWAT EIT

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse
angivelsene variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-5.
Vanlig A-stayniva for elektroverktayet:
Lydtrykkniva dB(A) 91 91 91
Lydeffektniva dB(A) 102 102 102
Usikkerhet K dB 3 3 3

Bruk herselsvern!
Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt i henhold til EN 62841-2-5:
Saging av tre:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5
Saging av metall:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5

Vibrasjonsnivaet og stayemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
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malemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fere til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktayet
erslatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering
» Bruk kun saghlad med en maksimal godkjent

hastighet som er hayere enn elektroverktoyets
tomgangsturtall.

Sette pa / bytte sirkelsagblad

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved
berering av sagbladet er det fare for skader.

» Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene
som er angitt i denne bruksanvisningen og pa
elektroverktayet og som er kontrollert jf. EN 847-1 og
tilsvarende markert.

» Bruk bare saghlad som tilsvarer de tekniske dataene i
denne bruksanvisningen og pa elektroverktoyet.

» Bruk aldri slipeskiver som innsatsverktay.

Velge sagblad

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne
veiledningen.

Taav sagblad (se bilde A)

Nar du skal bytte verktay, er det best a legge

elektroverktayet pa fronten av motorhuset.

- Trykk pa spindelldaseknappen (5), og hold den inne.

» Du ma bare trykke pa spindellaseknappen (5) nar
sagspindelen er stoppet. Elektroverktayet kan ta skade
hvis det velter.

- Skru spennskruen (20) ut i dreieretningen @ med
unbrakongkkelen (4).

- Sving pendelvernedekselet (12) tilbake, og hold det fast.

- Taspennflensen (21) og sagbladet (22) fra sagspindelen
(24).
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Sette pa sagblad (se bilde A)

Nar du skal bytte verktay, er det best & legge

elektroverkteyet pa fronten av motorhuset.

- Rengjar sagbladet (22) og alle fastspenningsdelene som
skal monteres.

- Sving pendelvernedekselet (12) tilbake, og hold det fast.

- Sett sagbladet (22) pa festeflensen (23). Tennenes
kutteretning (pilens retning pa sagbladet) og
dreieretningspilen pa vernedekselet (12)ma stemme
overens.

- Sett pa spennflensen (21), og skru inn spennskruen i
dreieretningen @. Veaer oppmerksom pa riktig
monteringsposisjon for festeflensen (23) og
spennflensen (21).

- Trykk pa spindelldseknappen (5), og hold den inne.

- Stram spennskruen i dreieretningen @ med
unbrakongkkelen (4). Tiltrekkingsmomentet skal vaere
6-9 Nm, noe som tilsvarer fingerstramt i tillegg til %
omdreining.

Stev-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan veere helsefarlige. Berering eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.

Visse typer stav som eike- eller bakestev gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materialet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stov pa arbeidsplassen. Stav kan lett antennes.

Montere stevsugeradapter (se bilde B)

Skyv stevsugeradapteren (26) pa sponutkastet (16) til den

lases. Fest stavsugeradapteren (26) i tillegg med skruen

(25).

En stevsugerslange med diameter pa 35 mm kan kobles til

stgvsugeradapteren (26).

» Stevsugeradapteren ma ikke monteres uten tilkoblet
eksternt avsug. Det kan fore til at sugekanalen
tilstoppes.

» Det ma ikke kobles en stovsekk til
stevsugeradapteren. Det kan fare til tilstopping av
avsugssystemet.

Rengjer stevsugeradapteren (26) jevnlig for a sikre optimal

sugeeffekt.

Eksternt avsug

Koble sugeslangen til en stavsuger (tilbeher). Du finner en
oversikt over tilkobling til forskjellige stavsugere sist i denne
veiledningen.
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Elektroverktayet kan kobles direkte til en stikkontakt pa en
Bosch universalsuger med fjernstart. Denne starter
automatisk nar elektroverktayet slas pa.

Stevsugeren ma veere egnet til materialet som skal
bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tart stev mé du bruke en spesialstavsuger.

Bruk

Driftsmoduser

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfares ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Stille inn sagedybden (se bilde C)
» Tilpass kuttedybden til tykkelsen pa emnet. Mindre
enn en full tannhgyde ber vaere synlig under emnet.
Lasne spennspaken (27). For mindre kuttedybde trekker du
sagen bort fra grunnplaten (14), og for sterre kuttedybde
trykker du sagen mot grunnplaten (14). Still inn ansket mal
pa skalaen for kuttedybde. Stram spennspaken (27) igjen.
Hvis det ikke er mulig a justere kuttedybden ordentlig etter
at du har lgsnet pa spennspaken (27), trekker du
spennspaken (27) bort fra sagen og svinger den ned. Slipp
spennspaken (27) igjen. Gjenta denne prosedyren til ansket
kuttedybde kan stilles inn.
Spennspakens (27) fastspenningskraft kan justeres. Dette
gjor du ved a skru av spennspaken (27) og skru den fast
igien mot urviseren, minst 30° forskjovet.
Hvis det ikke er mulig a lase kuttedybden etter at du har
stramme spennspaken (27), trekker du spennspaken (27)
bort fra sagen og svinger den opp. Slipp spennspaken (27)
igjien. Gjenta denne prosedyren til kuttedybden er last

Stille inn gjaeringsvinkel (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Du br helst legge elektroverktayet pa enden av
vernedekselet (17).

Lasne vingeskruene (15) og (8). Sving sagen mot siden. Still
inn gnsket mal pa skalaen (6). Stram vingeskruene (15) og
(8) igjen.

Merknad: Ved gjaeringssaging er kuttedybden mindre enn
den viste verdien pa skalaen for kuttedybde (28).

Stille inn gjaeringsvinkel (GKS 165)

Du ber helst legge elektroverktayet pa enden av
vernedekselet (17).

Lasne vingeskruen (15). Sving sagen mot siden. Still inn
gnsket mal pa skalaen (6). Stram vingeskruen (15) igjen.
Merknad: Ved gjeeringssaging er kuttedybden mindre enn
den viste verdien pa skalaen for kuttedybde (28).

Sagemarkeringer

45,0

I

Sagemarkeringen 0° (10) viser posisjonen til sagbladet ved
kutt med rett vinkel. Sagemarkeringen 45° (9) viser
posisjonen til sagbladet ved 45°kutt.

For at kuttet skal bli ngyaktig, setter du sirkelsagen inntil
emnet som vist pa bildet. Det lanner seg & foreta et
provekutt farst.

Igangsetting

» Ta hensyn til stremspenningen! Spenningen til
stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverktoyets typeskilt. Elektroverktoy som er
merket med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Inn-/utkobling

» Kontroller at du kan trykke pa av/pa-bryteren uten a
slippe handtaket.

For & bruke elektroverktayet trykker du pa

innkoblingssperren (3), og deretter trykker du pa av/pa-

bryteren (2) og holder den inne.

For @ sla av elektroverktayet slipper du av/pé-bryteren (2).

Merknad: Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/pa-bryteren (2)

lases, men ma holdes kontinuerlig inne under drift.

Turtallsinnstilling (GKS 55+ GCE)

Med hjulet for turtallsinnstilling (1) kan du stille inn

nedvendig turtall ogsa under arbeidet.

Det ngdvendige turtallet avhenger av sagbladet som brukes
og materialet som skal bearbeides (se sagbladoversikten sist
i denne bruksanvisningen).

Utlepsbrems (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

En integrert utlapsbrems forkorter sagbladets
utkoblingsforsinkelse etter at elektroverkteyet er slatt av.
Startstrembegrensning (GKS 55+ GCE)

Den elektroniske startstrembegrensningen begrenser
effekten ved innkobling av elektroverkteyet og muliggjer
drift med en 16 A-sikring.

Konstantelektronikk (GKS 55+ GCE)

Konstantelektronikken holder turtallet sa a si konstant under
tomgang og last og sikrer jevn effekt.

Arbeidshenvisninger

Beskytt saghladene mot stet og slag.

Far elektroverkteyet jevnt med lett trykk forover i
sageretningen. Hvis du trykker det for hardt forover,
reduseres levetiden til innsatsverktgyet betraktelig, og
elektroverkteyet kan skades.
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Kuttekapasiteten og -kvaliteten avhenger i stor grad av
tilstanden til og formen pa tennene til sagbladet. Bruk derfor
bare skarpe sagblad som er egnet for det aktuelle materialet.

Saging av tre

Hvilket sagblad som egner seg, avhenger av treslaget,
trekvaliteten og av om du skal sage langsgaende eller
tverrgaende kutt.

Ved langsgaende saging av gran oppstar det lange,
spiralformede spon.

Stav fra bek og eik er spesielt helseskadelig, og du ma derfor
alltid bruke stevavsug ved saging av disse treslagene.

Saging av ikke-jernholdig metall

Merknad: Bruk bare skarpe sagblad som er egnet for ikke-
jernholdig metall. Det sikrer rene snitt og hindrer at
sagbladet setter seg fast.

Sla pa elektroverktay. Far det mot emnet, og start sagingen
forsiktig. Fortsetter sa med lite trykk forover og uten
avbrudd.

Begynn alltid pa den smale siden ved saging av profiler, og
aldri pa den dpne siden ved U-profiler. Statt lange profiler,
slik at blokkering av sagbladet og tilbakeslag pa
elektroverktayet unngas.

Saging med parallellanlegg (se bilde D)

Parallellanlegget (11) gjar det mulig & sage ngyaktig langs
kanten pa et emne eller sage like stykker.

Lasne vingeskruen (7), og skyv skalaen til parallellanlegget
(11) gjennom sporet i grunnplaten (14). Still inn gnsket
kuttbredde som skalaverdi pa sagemarkeringen (10) eller
(9), se avsnittet "Sagemarkeringer". Stram vingeskruen (7)
igjen.

Saging med begrensningshjelp (se bilde E)

Ved bearbeiding av store emner eller kutting av rette kanter
kan du bruke en planke eller list som begrensningshjelp pa
emnet og fare sirkelsagen med grunnplaten langs
begrensningshjelpen.

Saging med styreskinne (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(se bilde F)

Ved hjelp av styreskinnen (30) kan du sage rette kutt.
Gummileppe pa faringsskinnen fungerer som flisvern ved at
den hindrer oppflising av overflaten ved saging av
trematerialer. Tennene pa sagbladet mé da ligge helt inntil
gummileppe.

Gummileppe ma tilpasses sirkelsagen som skal brukes far
den aller farste sagingen med faringsskinnen (30). Legg
faringsskinnen (30) pa et emne. Lengden pa styreskinnen
skal ligge mot emnet. Still inn en sagedybde pa ca. 9 mm og
gjaering med rett vinkel. Sla pa sirkelsagen, og fer den jevnt
med lett trykk forover i sageretningen.

Med forbindelsesstykket (32) kan to styreskinner settes
sammen. De strammes med de fire skruene som befinner
seg i forbindelsesstykket.
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfares ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.
Hvis det er nedvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma
dette gjores av Bosch eller godkjente Bosch-
serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for
sikkerheten.
Pendelvernedekselet ma alltid bevege seg fritt og kunne
stenges automatisk. Serg derfor for at omradet rundt
vernedekselet alltid er rent. Fjern stav og spon med en
pensel.
Sagblad uten belegg kan beskyttes mot begynnende
korrosjon med et tynt lag syrefri olje. Fjern oljen igjen far
sagingen, ettersom det ellers vil bli flekker pa treverket.
Harpiks- eller limrester pa sagbladet gir darligere
kuttkvalitet. Rengjer derfor sagbladene umiddelbart etter
bruk.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spgrsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 6487 8950

Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til
miljavennlig gjenvinning.

E Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sgppel!

Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.
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Turvallisuusohjeet

Yleiset sahkotyokalujen turvaohjeet
X VAROITUS Lue kaikki taméan sahkotyokalun

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

mukana toimitetut varoitukset, oh-

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu" kdsittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisid sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tydskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Al tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lya. Sahkotydkalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettaa laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Al kayta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdis-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sihkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

den paasy sahkotyokalun sisaan kasvattaa sahkoiskun ris-

kia.

» Al kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kiyti johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljysta, teravista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kdytd ainoastaan

ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-

veltuvan jatkojohdon kaytto pienentad séahkoiskun vaa-
raa.

» Jos siahkotydkalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossd, on kiytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jirkea sahkotyokalua kayttiessasi. Ali
kdyta mitddn sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
tdessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kdytd aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois pailta ennen kuin yhdistét
tyokalun sdhkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyékalun
kdteen tai kannat sita. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahk6tyokalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen saatétydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
py6rivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Viltd kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
Ioysia tyovaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdnta, varmista, etta se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kayttd vahentda polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kaytto ja huolto

» Al ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotydkalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Al kiyti sihkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja
pysdyttaa kdynnistyskytkimestd. Sahkotyokalu, jota ei
voi enad hallita kaynnistyskytkimell, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat sda-
t6ja, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Ndma varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sdilytd sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niiti ei kiytet. Ald anna sellaisten henkildiden kayt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
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musta tai jotka eivit ole lukeneet tata kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvissa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkdtydkalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkatydkalu en-
nen kdyttoa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotydkaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttoolosuhteiden ja tydtehtavian
mukaisesti. Sahkotyokalun madrdystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kadensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotydkalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, etta sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Pydrosahojen turvallisuusohjeet
Sahausprosessit

> m VAARA: Pidi kddet poissa sahausalueen ja terdn
lahelta. Pida toisella kddelld kiinni lisikahvasta tai
moottorikotelosta. Kun piddt molemmin kasin kiinni sa-
hasta, ne ovat suojassa teralta.

» Ali kosketa tyokappaleen alapuolta. Suojus ei suojaa
kattasi teraltd tydkappaleen alla.

» Sadda sahaussyvyys tyokappaleen paksuuden mu-
kaan. Terd saa nakya enintaan teran hammaskorkeuden
verran tyokappaleen alla.

» Al3 missiin tapauksessa pidi sahattavaa tyokappa-
letta kasissa tai jalkojen paalla. Kiinnita tyokappale
tukevalle alustalle. Tyckappale on ehdottomasti tuet-
tava kunnolla. Taman avulla minimoit tapaturman, terdan
jumittumisen tai tydkalun hallinnan menettamisen vaaran.

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6ita, joissa terd voi kosket-
taa piilossa olevia sahkojohtoja tai laitteen omaa vir-
tajohtoa. Jos terd koskettaa virrallista sahkdjohtoa, tama
voi tehda sahkétyokalun suojaamattomat metalliosat vir-
rallisiksi ja aiheuttaa sahkoiskun laitteen kdyttajdlle.

» Kayta pitkittdissahauksissa aina suuntaisohjainta tai
reunaohjainta. Tama parantaa sahaustarkkuutta ja va-
hentda terdn jumittumisvaaraa.

» Kayta aina terid, joiden laikkareika on oikean kokoi-
nen ja muotoinen (vinoneli6 tai pyored). Jos terat eivat
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ole yhteensopivia sahan kiinnityskohdan kanssa, ne py6-
rivat epdtasaisesti ja johtavat hallinnan menettdmiseen.
» Al3 missiin tapauksessa kiyti vaurioituneita tai vir-
heellisia terdn aluslevyja tai pultteja. Teran aluslevyt ja
pultti on suunniteltu varta vasten kyseiselle sahalle takaa-
maan optimaalinen suorituskyky ja turvallinen toiminta.

Takapotkun aiheuttaja ja siihen liittyvit varoitukset

- takapotku on dkillinen reaktio, joka aiheutuu, jos sahantera

jumittuu, takertuu tai ohjautuu vinoon tydkappaleessa. Tal-

16in saha irtoaa tykappaleesta ja tempautuu hallitsematto-
masti kayttajan suuntaan;

- jos terd jumittuu tai takertuu tiukasti kiinni sahausuraan,

terd pysahtyy ja moottorin vdantémomentti tempaisee saha-

laitteen suurella vauhdilla kayttdjaa kohti;

- jos terd on taipunut tai vinosti sahausurassa, teran takareu-

nan hampaat saattavat pureutua puun pintaan. Talldin on

vaara, ettd terd ponnahtaa pois sahausurasta ja sinkoutuu
taaksepdin kdyttajaa kohti.

Takapotku johtuu sahan vaarinkaytosta ja/tai virheellisista

kéyttotavoista tai -olosuhteista ja sen voi valttda noudatta-

malla alla mainittuja varotoimenpiteita.

» Ota sahasta tukeva ote molemmilla ksilld ja pida kasi-
varsia sellaisessa asennossa, jossa pystyt hallitse-
maan takapotkusta aiheutuvia voimia. Tydskentele
teran oikealla tai vasemmalla puolella, mutta &la asetu
samaan linjaan teran kanssa. Takapotku saattaa tem-
paista sahan taaksepain. Pystyt kuitenkin hallitsemaan ta-
kapotkuvoimia, mikali olet suorittanut vaadittavat varotoi-
menpiteet.

» Jos terd jumittuu tai keskeytdt muusta syysta sahaus-
tyon, vapauta kayttokytkin ja pida sahaa liikuttamatta
materiaalissa, kunnes teri pysihtyy taydellisesti. Al
missaan tapauksessa yrita poistaa sahaa tyokappa-
leesta tai vetdd sahaa taaksepain terin edelleen pyo-
riessd, koska tama voi aiheuttaa takapotkun. Selvitd ja
poista teran jumittumisen aiheuttanut syy.

» Kun kdynnistit sahan uudelleen tyokappaleessa, kes-
kita terd uraan niin, ettd sahanteran hampaat eivit
kosketa materiaalia. Jos sahantera juuttuu kiinni, talldin
on vaara, ettd terd tempautuu pois tyokappaleesta tai ai-
heuttaa takapotkun, kun saha kdynnistetaan uudelleen.

» Tue pitkat paneelit, jotta saat minimoitua teran jumit-
tumis- ja takapotkuvaaran. Pitkat paneelit taipuvat her-
kasti oman painonsa vaikutuksesta. Tuet taytyy sijoittaa
paneelin alle ldhelle leikkausuraa ja paneelin reunoja lai-
kan molemmille puolille.

» Al kiyti tylsid tai vaurioituneita terid. Tylsat tai epa-
asianmukaisesti asennetut terat sahaavat liian kapean
uran. Tdma aiheuttaa voimakasta kitkaa, teran jumittumi-
sen ja takapotkun.

» Terdn syvyyden ja kaltevuuden sdddon lukitusvivut
taytyy kiristaa ja lukita ennen sahauksen aloittamista.
Jos terdn asento siirtyy sahauksen yhteydessa, tama voi
johtaa jumittumiseen ja takapotkuun.

» Noudata erityista varovaisuutta sahatessasi seinien
sisdan tai muihin piilossa oleviin kohtiin. Materiaaliin
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uppoava sahantera voi osua takapotkun aiheuttaviin esi-
neisiin.

Alasuojuksen toiminta

» Tarkasta ennen jokaista kdyttokertaa, ettd alasuojus
sulkeutuu moitteettomasti. Ali kiyti sahaa, jos sen
alasuojus ei liiku esteettomasti eika sulkeudu valitto-
misti. Ald missdin tapauksessa lukitse alasuojusta
avattuun asentoon.Jos saha putoaa vahingossa lattialle,
sen alasuojus saattaa vaantya. Nosta alasuojus ylos kor-
vakkeen avulla ja varmista, etta se liikkuu vapaasti eikd
kosketa teraa tai muita osia missaan sahauskulmassa tai -
syvyydessa.

» Tarkasta alasuojuksen jousen toimivuus. Jos suojus ja
jousi eivat toimi kunnolla, ne taytyy korjata ennen
kayttda. Alasuojus saattaa toimia jaykkaliikkeisesti viallis-
ten osien tai siihen kertyneen purun tai tahmean lian ta-
kia.

» Alasuojuksen saa avata manuaalisesti vain erikoissa-
hauksissa (esimerkiksi upotussahaukset ja komposiit-
tilevyjen sahaukset). Nosta alasuojus korvakkeen
avulla. Vapauta alasuojus heti kun tera koskettaa ma-
teriaalia.Kaytd kaikissa muissa sahaustoissa alasuojusta
aina automaattisesti.

» Tarkasta aina, etta alasuojus peittaa teran, ennen kuin
asetat sahan tyopenkille tai lattialle.Suojaamaton ja
edelleen pyoriva terd tempaisee sahan taaksepdin, jolloin
tera leikkaa kaiken tielleen osuvan. Muista, ettd vapautet-
tuasi kaynnistyskytkimen kestéa jonkin aikaa, ennen kuin
tera on pysahtynyt paikalleen.

Lisdturvallisuusohjeet

» Ali kosketa purunpoistoaukkoa. Pyorivat osat aiheutta-
vat loukkaantumisvaaran.

» Al kiyti sahaa pain ylapuolella olevassa tydkoh-
teessa. Siind tilanteessa et pysty hallitsemaan sahkétyo-
kalua riittdvan luotettavasti.

» Kayta sopivia etsintélaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kadnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohdon puhkaisu
aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Ali kiyti sahkotyokalua kiintedasenteisesti. Sita ei ole
tarkoitettu kaytettdvaksi sahapdydan kanssa.

» Varmista kaltevassa upotussahauksessa, ettei sahan
ohjauslevy padse siirtymaan sivusuunnassa. Sivusuun-
tainen siirtyminen voi jumittaa sahanteran. Tama voi joh-
taa takaiskuun.

» Ali kiyti HSS-teriksesta valmistettuja sahanterii.
Ndma sahanterdt voivat helposti murtua.

» Ali sahaa rautametalleja. Hehkuvan kuumat purut voi-
vat sytyttad polynpoistoputken.

» Odota, kunnes sdhkotyokalu on pysdhtynyt, ennen
kuin asetat sen sdilytysalustalle. Sahkotydkalun hallin-
nan menettamisen vaara, koska kayttétarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

» Pida sdahkotyokalusta kunnolla kiinni molemmilla ka-
silld ja seiso tukevassa asennossa. Sahkotyokalun oh-
jaus sujuu luotettavimmin kahdella kadelld.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Séhkotyokalu on tarkoitettu puun pituus- ja poikittaissahauk-
seen suoralla sahauksella ja viistosahauksella kiintealla alus-
talla. Asiaankuuluvilla sahanterilld voidaan sahata myos
ohutseinamaisia ei-rautametallista valmistettuja tyokappa-
leita, esim. profiileja.

Rautametallien tyéstaminen on kiellettya.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kétyokalun kuvaan.

(1) Kierrosluvun saatépyora (GKS 55+ GCE)
(2) Kaynnistyskytkin
(3) Kaynnistyskytkimen kaynnistysvarmistin
(4) Kuusiokoloavain
(5) Karan lukituspainike
(6) Jiirikulma-asteikko
(7) Suuntaisohjaimen siipiruuvi
(8) Jiirikulma-asetuksen siipiruuvi
(9) Sahausmerkki 45°
(10) Sahausmerkki 0°
(11) Suuntaisohjain®
(12) Heilurisuojus
(13) Heilurisuojuksen saatovipu
(14) Pohjalevy

(15) Jiirikulma-asetuksen siipiruuvi
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Purunpoistoaukko

(17) Suojus

(18) Kahva (eristetty kahvapinta)
(19) Lisakahva (eristetty kadensija)
(20) Kiinnitysruuvi ja aluslevy
(21) Kiristyslaippa

(22) Sahantera®

(23) Kiinnityslaippa

(24) Kara

(25) Imuadapterin kiinnitysruuvi*
(26) Imuadapteri®

(27) Sahaussyvyyden asetusvipu

)
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(28) Sahaussyvyysasteikko (32) Liitoskappale
(29) Ruuvipuristinpari ¥ A) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
e A vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-

(30) Ohjainkisko vikeohjelmastamme.

(31) Imuletku® B) Tavanomainen (ei kuulu vakiovarustukseen)
Tekniset tiedot

Kasipydrosaha GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Tuotenumero 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Nimellisottoteho W 1100 1200 1350
Tyhjdkayntikierrosluku min’! 4900 4900 2100-4700
Maks. sahaussyvyys

- kunjiirikulma on 0° mm 66 63 63
- kunjiirikulma on 45° mm a7 47,5 47,5
Karalukitus ° ° °
Kierrosluvun valinta - = °
Vakioelektroniikka - = °
Kaynnistysvirran rajoitin - = °
Pysaytysjarru - ° °
Pohjalevyn mitat mm 235x138x8 252x194x8,5 252x194x8,5
Sahanteran lapimitta mm 165 165 165
Asennusreika mm 20 20 20
Paino EPTA-Procedure 01:2014- kg 3,6 3,8 3,8
ohjeiden mukaan

Suojausluokka ET EWAT ET

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tie-
dot voivat vaihdella.

Melu-/tarinitiedot

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Melupéastoarvot on maaritetty standardin EN 62841-2-5 mukaan.
Tyypillinen sahkotyokalun A-painotettu melutaso:

Adnenpainetaso dB(A) 91 91 91
Adnentehotaso dB(A) 102 102 102
Epdvarmuus K dB 3 3 3

Kayta kuulosuojaimia!

Tarinan kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K on maaritetty standardin EN 62841-2-5 mu-
kaan:

Puun sahaus:

a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Metallin sahaus:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5

Ndissa kdyttoohjeissa ilmoitetut tarinad- ja melupéastotiedot
on mitattu standardissa maaritetyn mittausmenetelman mu-
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kaan ja niitd voi kdyttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myds tarind- ja melupddstéjen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarina- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
padasiallisia kdyttétapoja. Tarind- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetaan toisiin téihin, muilla kayttotarvikkeilla tai riittamat-
tomasti huollettuna. Tamd saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarina- ja melupdastoja huomattavasti.

Tarina- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kdynnilla. Tama voi vdahentaa huomattavasti koko tyoskente-
lyajan térina- ja melupaastoja.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen [ampi-
mind ja tydprosessien organisointi).

Asennus

» Kaytad ainoastaan sahanterid, joiden suurin sallittu no-
peus on sdhkotyokalun tyhjakayntikierroslukua suu-
rempi.

Sahanterin asennus/vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Kayta tyokasineitd, kun asennat sahanteran. Sahante-
raa kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.

» Kaytd vain sahanteria, jotka ovat tdman kayttdoppaan
jasdahkotyokalun tietojen mukaisia ja testattu ja mer-
kitty standardin EN 847-1 mukaan.

» Kaytd vain sahanterid, jotka ovat timan kdyttooppaan
ja sahkotyokalun tietojen mukaisia.

» Ali missain tapauksessa kayti hiomalaikkoja kaytto-
tarvikkeena.

Sahanteran valinta

Taman kéyttooppaan lopussa on suositeltavien sahanterien

yleiskatsaus.

Sahanterin irrotus (katso kuva A)

Tyokalun vaihdon ajaksi kone on paras asettaa alustalle

moottorin padtypuoli alustaa vasten.

- Paina karan lukituspainiketta (5) ja pida painettuna.

» Al paina karan lukituspainiketta (5) ennen kuin sa-
han kara on pysahtynyt. Muussa tapauksessa sahkoty6-
kalu saattaa vaurioitua.

- Kierra kuusiokoloavaimella (4) kiristysruuvi (20) ulos
pyorimissuuntaan @.

- Kaénna heilurisuojus (12) taakse ja pida siita kiinni.

- Irrotakiristyslaippa (21) ja sahantera (22) sahan karasta
(24).

Sahanteran asentaminen (katso kuva A)

Kun vaihdat terdn, aseta tyékalu mieluiten moottorikotelon

paatypuolen varaan.

- Puhdista sahantera (22) ja kaikki asennettavat kiristy-
sosat.

- Kaanna heilurisuojusta (12) taaksepain ja pida sita paikal-
laan.

- Aseta sahantera (22) kiinnityslaippaan (23). Hampaiden
leikkaussuunnan (sahanterdssa oleva nuolen suunta) ja
suojuksen (12) pyorintasuuntanuolen taytyy vastata toisi-
aan.

- Aseta kiristyslaippa (21) paikalleen ja ruuvaa kiinnitys-
ruuvi kiinni kiertosuuntaan @. Huomioi kiinnityslaipan
(23) jakiristyslaipan (21) oikea asennusasento.

- Paina karan lukituspainiketta (5) ja pida sita pohjassa.

- Kirista kuusiokoloavaimen (4) avulla kiinnitysruuvi kierto-
suuntaan @. Kiristystiukkuuden tulee olla 6-9 Nm, tdma
vastaa kasitiukkuutta ja % kierrosta.

Polyn-/purunpoisto

Tyostettavista materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttdjalle tai lahelld oleville henkiléille al-

lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen polylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyokkipdly)

katsotaan aiheuttavan syopaa, varsikin puunsuojaukseen

kaytettavien lisdaineiden yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-

aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat kasitelld vain

asiantuntevat ammattilaiset.

- Kayta mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
polynpoistoa.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata késiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

maaradyksid.

» Esta polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Imuadapterin asennus (katso kuva B)

Kytke imuadapteri (26) pélynpoistoputkeen (16), niin etta

se lukittuu paikalleen. Varmista imuadapteri (26) vield ruu-

villa (25).

Imuadapteriin (26) voi kytkea @ 35 mm:n imuletkun.

» Imuadapteri ei saa olla asennettuna ilman liitettynd
olevaa ulkopuolista pélynpoistoa. Imukanava voi muu-
toin menna tukkoon.

» Imuadapteriin ei saa kytkea pélypussia. Muuten polyn-
poistojarjestelma voi tukkeutua.

Optimaalisen imutehon takaamiseksi imuadapteri (26) on

muistettava puhdistaa saanndllisesti.

Ulkopuolinen polynpoisto

Yhdista imuletku polynimuriin (lisatarvike). Taman kayttop-
paan lopussa on erilaisten pdlynimureiden liitantad koskeva
katsaus.

Sahkotyokalu voidaan liittdd suoraan etakaynnistykselld va-
rustettuun Bosch-yleisimuriin. Yleisimuri kdynnistyy auto-
maattisesti sahkotyokalua kdynnistettdessa.
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Polynimurin tulee soveltua tyostettavalle materiaalille.
Kayta erikoisimuria terveydelle erittdin vaarallisten, syopaa
aiheuttavien tai kuivien pélylaatujen imurointiin.

Kaytto

Kayttotavat

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Sahaussyvyyden sadto (katso kuva C)

» Mukauta sahaussyvyys tyokappaleen paksuuteen.
Tyokappaleen alla tulisi teraa nakya korkeintaan taysi
hammaskorkeus.

Avaa kiristysvipu (27). Saada sahaussyvyys pienemmaksi

vetamalld sahaa poispain pohjalevysta (14), saada sahaus-

syvyys suuremmaksi painamalla sahaa pohjalevya (14) koh-
den. Aseta haluttu mitta sahaussyvyysasteikkoon. Kirista ki-
ristysvipu (27) jalleen.

Jos et pysty sadtdamaan sahaussyvyytta taydellisesti kiristys-

vivun (27) vapauttamisen jélkeen, veda kiristysvipua (27)

poispain sahasta ja kdanna se alas. Vapauta kiristysvipu (27)

jalleen. Toista tdma toimenpide, kunnes haluttu sahaussy-

Vyys on asennettavissa.

Kiristysvivun (27) kiristysvoimaa voidaan saatad. Tee tima

irrottamalla kiristysvipu (27) ja ruuvaamalla se takaisin pai-

kalleen vahintadn 30° vastapaivaan kaannettyna.

Jos et pysty lukitsemaan sahaussyvyytta riittavasti kiristysvi-

vun (27) kiristamisen jalkeen, veda kiristysvipua (27) pois-

pain sahasta ja kaanna se ylos. Vapauta kiristysvipu (27) jal-
leen. Toista toimenpiteet, kunnes sahaussyvyys on lukittu

Jiirikulman sdit6 (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Sahkotyokalu on paras asettaa suojuksen (17) paatypuolta

vasten.

Avaa siipiruuvit (15) ja (8). Kallista sahaa sivusuunnassa.

Aseta haluttu mitta asteikosta (6). Kirista siipiruuvit (15) ja

(8) jalleen.

Huomautus: jiirisahauksissa sahaussyvyys on pienempi kuin

sahaussyvyysasteikolla (28) naytetty arvo.

Jiirikulman saato (GKS 165)

Sahkotyokalu on paras asettaa suojuksen (17) paatypuolta
vasten.

Avaa siipiruuvi (15). Kallista sahaa sivusuunnassa. Aseta ha-
luttu mitta asteikosta (6). Kirista siipiruuvi (15) jalleen.
Huomautus: jiirisahauksissa sahaussyvyys on pienempi kuin
sahaussyvyysasteikolla (28) naytetty arvo.
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Sahausmerkit

Sahausmerkki 0° (10) nayttaa terdn sijainnin kohtisuorassa
sahauksessa. Sahausmerkki 45° (9) nayttaa terdn sijainnin
45°n sahauksessa.

Mittatarkkaa sahausta varten tulee pyorosaha asettaa tyo-
kappaleelle kuvan osoittamalla tavalla. Kannattaa suorittaa
koesahaus.

Kayttoonotto

» Huomioi verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen tulee
vastata sahkotyokalun laitekilvessa olevia tietoja.
230 V-tunnuksella merkittyja sahkotyokaluja voi kayt-
tad myos 220 V verkoissa.

Kaynnistys ja pysaytys

» Varmista, ettd voit painaa kdynnistyskytkinta irrotta-
matta otetta kddensijasta.

Kun haluat kdynnistaa sahkotyokalun, paina ensin kaynnis-

tyssalpaa (3) ja taman jalkeen kaynnistyskytkinta (2) ja

pida sitd painettuna.

Sahkotyokalu sammuu, kun vapautat kaynnistyskytkimen

(2).

Huomautus: turvallisuussyista kaynnistyskytkinta (2) ei voi

lukita paalle, vaan sita on painettava jatkuvasti sahauksen ai-

kana.

Kierrosluvun valinta (GKS 55+ GCE)

Kierrosluvun saatépyoran (1) avulla voit valita sopivan kier-
rosluvun my6s moottorin kdydessa.

Tarvittava kierrosluku riippuu kaytettavastd sahanterasta ja
tyGstettavasta materiaalista (katso sahanteraluettelo taman
kayttoohjeen lopussa).

Pyséytysjarru (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Kun sahkotyokalu sammutetaan, sisadnrakennettu pysaytys-
jarru lyhentaa sahanteran jalkipyorintaa.

Kaynnistysvirran rajoitin (GKS 55+ GCE)

Elektroninen kdynnistysvirran rajoitin rajoittaa sahkotyoka-
lun kdynnistysvirtaa ja mahdollistaa kaytén 16 A:n sulak-
keella.

Vakioelektroniikka (GKS 55+ GCE)

Vakioelektroniikka pitaa kierrosluvun seka tyhjakaynnilla etta
kuormituksessa ldhes samana, mikd takaa tasaisen tyosken-
telyn.

Tyoskentelyohjeita

Suojele sahanteria iskuilta ja kolhuilta.
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Liikuta sahkotyokalua tasaisesti ja kevyesti syottaen leik-
kaussuuntaan. Liian voimakas sy6tt6 lyhentda kayttotarvik-
keen elinikdaa huomattavasti ja saattaa vahingoittaa sahko-
tyokalua.

Sahausteho ja sahausjalki ovat pitkalti riippuvaisia sahante-
ran kunnosta ja terdhampaiden muodosta. Kayta siksi ai-
noastaan teravid ja tyostettavaan materiaaliin soveltuvia sa-
hanterid.

Puun sahaus

Sahanteran valinta riippuu puutyypistd, puun laadusta seka
siitd, vaaditaanko pitkittais- vai poikittaissahausta.
Sahattaessa kuusta pitkittain, syntyy pitkia kierukkamaisia
lastuja.

Pyokki- ja tammipdly on erityisen haitallista terveydelle,
kayta tasta syystd aina pélynpoistoa.

Kirjometallin sahaus

Huomautus: kdyta vain kirjometalleille soveltuvaa, teravaa

sahanterad. Tama takaa siistin sahausjaljen ja estda sahante-
ran jumittumisen.

Ohjaa kdynnissa oleva sahkotyokalu tydkappaletta vasten ja
aloita sahaus varovasti. Liikuta sahaa tasaisen hitaasti ja il-
man keskeytyksia.

Aloita profiilien sahaus aina kapealta puolelta, U-profiileissa
ei missadn tapauksessa avoimelta puolelta. Tue pitkat profii-
lit, jotta sahantera ei jumiudu ja saat valtettyd sahkotyokalun
takaiskun.

Sahaus suuntaisohjainta kayttéden (katso kuva D)
Suuntaisohjain (11) mahdollistaa tarkat sahaukset tyokap-

paleen reunaa pitkin tai mitoiltaan samanlaisten liuskojen sa-

hauksen.

Avaa siipiruuvi (7) ja tydnnd suuntaisohjaimen (11) asteikko
pohjalevyn (14) ohjaimen lapi. Aseta haluttu sahausleveys
vastaavan sahausmerkin (10) tai (9) asteikkoarvona, katso
kappale "Sahausmerkit". Kirista siipiruuvi (7) jalleen.

Sahaus apuohjainta kédyttaen (katso kuva E)

Suurien tyokappaleiden tai suorien reunojen tyostoa varten
voi kiinnittaa tyokappaleeseen avuksi laudan tai listan ja oh-
jata pyorasahaa tyontdmalla pohjalevya apuohjainta pitkin.

Sahaus ohjainkiskon kanssa (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(katso kuvaF)

Ohjainkiskon (30) avulla voit tehdd suoralinjaiset sahaukset.
Ohjainkiskon kumihuuli toimii repimissuojana, joka estaa
pinnan repeilyn puumateriaalien sahaustdissa. Sita varten
sahanteran hampaiden taytyy koskettaa kumihuuleen.
Kumihuuli taytyy sahata kyseiselle pyorosahalle sopivaksi
ennen ohjainkiskon (30) ensikayttoa. Aseta sitd varten oh-
jainkisko (30) koko pituudeltaan tyokappaleen paalle. Aseta
n. 9 mm sahaussyvyys ja suorakulmainen jiirikulma. Kayn-
nista pyorosaha ja liikuta sita tasaisesti ja kevyesti tyontaen
sahaussuuntaan.

Liitoskappaleella (32) voit kiinnittaa kaksi ohjainkiskoa toi-
siinsa. Kiinnitys tehdaan neljalla litoskappaleessa olevalla
ruuvilla.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida sahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyistd tdman saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkotyokalujen

huoltopiste.

Heilurisuojuksen taytyy aina liikkua esteettomasti ja sulkeu-

tua itsestadn. Pida siksi heilurisuojuksen ymparist6 aina puh-

taana. Poista pdly ja purut siveltimelld.

Pinnoittamattomat sahanterat voidaan suojata korroosiolta

ohuella 6ljykerroksella (hapoton 6ljy). Poista taas 6ljy ennen

sahausta, koska puuhun muutoin saattaa tulla 6ljylaikkia.

Sahanterassa olevat hartsi- tai liimajaannokset johtavat huo-

noon sahausjalkeen. Puhdista sen tahden aina sahanterat

heti kdyton jalkeen.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa:

www.bosch-pt.com

Bosch-kayttoneuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

E Al heiti sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sita vastaavan
kansallisen lainsaddannon mukaan kayttokelvottomat sahko-
tyokalut tulee keratd erikseen ja toimittaa ympdristoystavalli-
seen uusiokayttoon.
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EAANVIKa

Ynodeifeic aopaleiag

Fevikég unodeifeig aopaleiag yia nAexTpika
epyaleia
AwaBaoTe 0Aeg Ti umodeilelg

E3TIPOEIAO- aopaleiag, odnyiec

TOIHZH €IKOVOYpaPioeLS Kat 0Aa Ta
TEXVIKA oTOLK€El, TOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Auélelec katd TV TNENon Twv akoAouBwv
unobeitewv pmopei va mpokaAéoouv nAektpomAnéia, mupkayta
Kai/n coapouc TpaupaTiopouc.

®uAakre 6Aeg Ti¢ mpoetbomonTikég umodeifel kat odnyieg
yia kae peAdovTiki xprion.

0 0poC «NAEKTPIKO EpyaAEio» TTOU XPNOIUOTIOLEITAL OTIC
ipoel6omoINTIKEG UNOSEIEEIC avapEpeTal oe NAEKTPIKG
epyaleia mou TpopodoTolvTal amod To NAEKTEIKO SikTuO (PE
NnAexTPIKO KaAwO10) KaBWC Kal oe NAEKTPIKA epyaleia mou
TpopodoToUvTaL and pnatapia (xwpic NAEKTPIKO KAAWOL0).

Acpdlera oTo XWpO epyaciag

» Awrnpeire Tov Xpo epyaciag kabapo kat kaAa
PWTIOPEVO. PUNAVON 1} OKOTELVEC TIEPLOXEC MPOKAAOUV
aTuKAuaTa.

» Mnv epyaleade pe To nAekTpiko epyaleio oe
nepBaAdov, 6mou umapyet Kivéuvog Ekpnéng, omwg pe
TNV Mapoucia EUPAEKTWV Uyp@V, aepiwv i oKovng. Ta
nAekTpIKd epyaeia dnptoupyouv omvBnpLopd o omoiog
unopei va ava@AeEet T okovn 1 Tic avabupidoelc.

» "Otav xpnotpomnoleite To NAEKTPIKO epyaleio, kpardre
HakpLd Ta mawdid kat GAAa TuxOv mapeupLokopeva
@ropa. Ye MepinTwon andomaong Te MPooox!iC 0ag UMopEi
va XAoeTe ToV EAeYX0 TOU epyaAeiou.

HAekTpwn) acpdleta

» To 1 Tou nAekTPIKOU Epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv mpi(a. Mnv TpomONOUYGETE TO PIG PE KAVEVAV
TpOMO. Mn XPNOIOTIOLEITE PIC TPOGAPHOYIG OE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAexktpika epyaleia.
ApetanoinTta @i¢ kat kataAAnAeg mpidec petwvouv Tov
Kivbuvo nAektpomAngiag.

» AnopelyeTe TNV ENAPI} TOU GOHATOC 0UC HE YELWHEVES
EMPAVELES, OMLC OwANVES, BeppavTikd cmpata
(kalopipép), kouliveg i) wuyeia. 'Otav To owUa 0ag
elvatyelwpévo au€averat o kivbuvog nAektpomAngiag.

» Mnv exOérere Ta nAekTpika epyaAeia otn Bpoxr ) oTnv
uypaoia. H 6ieiobuon vepol o’ €va nAekTpIko epyaleio
auavel Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

» Mnv tpafdre To kaAwdio. Mn xpnotpomnoleire To
kaA@bio yua Tn petapopd i To TpaPnypa ya v
anoouvdeon Tou nAekTpikoU epyaleiou. Kpardre To
kaAwd1o pakptd amd Oeppotnta, Addt, KopTepEC akpég
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i KivoUpeva e{apTipara. Tuxov xahaopévan
neptmAeypéva nAekTpikG KaAwdia auEavouv Tov Kivbuvo
nAektponAnéiac.

» "Otav epyalecOe p’ €va nAekTpiKoO epyaleio oTnv
UnaiBpo, xpnoonoleire KAAWO10 eMEKTAGNC
(umaAavTéda) mou eivat kardAAnAo Kat yia e€wTepiki)
xefon. Hxpnon kahwbiwv empurkuvong kataAMnAwv yia
unaiBploug xwpoug ehattwvel Tov Kivbuvo nAektpomAntiag.

» ‘Otav n xprion Tou nAekTpikol epyaleiou oe uypod
nepiBaAAov eival avamoPeuKT, TOTE XPNGIHOTIOL)OTE
€vav mpooTaTeuTikd drakomn Stappon¢ (drakorrrng Fl/
RCD). H yprion evoc mpoatateuTikol 61akorn Slappong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektponAnéiac.

Acpdlera mpoownwv

» Na eioTe oe emaypumnvnon, divete mpocoyr) oTnv
€pYaoia TOU KAVETE KaL XpNOoLOTIOLEiTE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe mepiokewn. Mnv xpnowomnoieire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupaopévol i ud TNV
EMIPELN VAPKWTIKGV, owvonvelparog fj pappdkwv. Ma
oTlyptaia ampooetia Katd To XEIPIGHO TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va odnynoet oe cofapoug
TPAUKATIOPOUC.

» Xpnoponoteire Tov mpocwmiké e{omAiopo npooTaciag.
Popare navra mpoorareuTikd yuaAud. O kataMnhog
TIPOCTATEUTIKOG e€0mMAIOIOC, OMWC PAOKa TipooTaciac amno
0KOvI, avTioAloBnTIKG UTodrpaTa aopaeia,
TIPOCTATEUTIKO KpAvog I wTaomideg, avaloyd Pe Tig
€KAOTOTE OUVONKES, EAATT@VEL TOV KivOUVO TPAUHATIOH®V.

» Anogpeuyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, o1i0
Sakommng eivat otn 6éon Off, mpwv cuvdécete To
nAekTpIKO epyaleio pe TNV mnyR Tpopodoaiac kai/f Tnv
pnarapia kabm¢ kai mpwv To mapaAdfere i To
perapépete. 'OTav PETAPEPETE Ta NAEKTPIKA €pyaAeia
€xovTag 1o 6AxTUAG oag oTo HLaKONTN ) 6TAV CUVOEDETE Ta
NAEKTPIKG epyaAeia pe TV myn pelpaTog 6Tav auTd eivat
akopn otn 6éon ON, TOTE GnutoupyeiTat Kivouvog
TPAUWATIOPV.

» AmopakpUvete amo To NAeKTPIKO epyaleio TuxOV
elaptipara puOpONG f) KA€1OLA PLY OEGETE TO
nAekTpiKo epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio
KA1l ouvappoAoynpévo o’ €va MEPLOTPEPOLEVO TUAKA
€VOC NAekTpIKOU epyaleiou pmopel va o6nynoel oe
TPAUPATIOHOUC.

» Tpoaoéxere nwg oTékeate. PpovTileTe yia TV acpali
OT(0N TOU CMUPATOC 0a¢ Kal Satnpeirte mavrore TNV
opponia oac. 'ETot propeite va eAéyEete kahiTepa To
NAEKTPIKO epyaAeio Oe MEPIMTOOELC AMPOOSOKNTWY
TIEQIOTACEWV.

» Oopdre cwori) evéupacia. Mn gopdre papdia pouxa iy
Koopnpara. Kpardre Ta paAAwd kat Ta polya oag
HaKeld ané Ta KivoUpeva e€aptipara. Xahapn
evbupaoia, koopfpata f pakeld paAhid pnopei va
eumAakoUv oTa KivoUpeva e€apTnuata.

» "Orav undpxel n SuvardTnra obvdeong SraraZewv
avappopnong i cuAAoyi¢ okovng, BePfawwBeire o1t
auTéc eival ouvbedepéveg kat 6TL XpnotpomotolvTat

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



90 | EMnvika

OwoTd. Hypnon piag avappd®naong okovng Umopei va
eAaTTWOoEL TOV Kivouvo mou TipokaAeital and Tn okovn.

» Mnv epnouxalere oe pa AaBocg acpaleta kat pnv
awnare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexTpika
epyaleia, akopa Kat 6Tav PETA amod ouyvi) XpRon eioTe
efokelwpévol e 1o epyaleio. Evag anpOoekTog
XEIPLOopOG pmopel péoa oe kKAdopaTta Tou SeutepoAénTou va
obnynoet oe oofapolc TpaupaTiopoUc.

Xeron kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaleinv

» Mnv uneppopT@VeTe To NAEKTPIKO epyaleio.
Xpnotpomnou)oTe To 6wOTO NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV
epappoyn aag. Me 1o katdAnAo nAekTpikO epyaleio
epyaleote kaAUTEPA KaL aoQAAEOTEQT OTNV AVAPEPOHEVN
TepLoxr Loxuoc.

» Mn xpnotponoujcere moTé éva nAekTPIKOG epyaleio mou
éxetLxahaopévo Sakémn On/Off. "Eva nAekTpiko
epyaleio mou Sev pmopeire mAéov va 1o BéceTe oe
Aetroupyia kai/r ektog Aetroupyiag eival emkivuvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL.

» AmoouvdEcTe To PIG amo Thv mpila Kai/f) amopakpUveTe
Hia amoon@yEvn prarapia amd To NAEKTPIKO epyaleio,
npotoU ekteAéaeTe pubpioel, aldaiete eapTiparta i
mpotoU puAd&ere To nAekTpiko epyaleio. AuTd Ta
TPOANTTIKA pETPa aopaAeiag pelwvouy Tov kivbuvo and
TUXOV aBEANTN €KKivon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

» QuAdyere Ta nAekTpikd epyaleia mou e
XPNOHOMOLOUVTaL HAKELA aTmd maidLa Kat pnv
EMTPEWETE TN XPFON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou o€
aropa mou dev eivat e€oikelwpéva Pe To NAEKTPIKO
epyaleio 1} Tig 06nyieg yia Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikou epyaAeiou. Ta nAekTpika epyadeia eivat
enkivéuva 6Tav xpnotuonotouvTal amod Anelpa npdowna.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxeTe, av Ta KivoUpeva eapTipaTa eivat owoTa
€uBuypappiopéva Kai TpoGapHOCHEVA I} PTTWG EXOUV
ondoet Tuxov e€aptipara i omotadimore GAAn
kardoetaon, n omoia emnpedlet Tn Actroupyia Tou
nAekTpikoU epyaleiou. Ze mepinTtwon BAapng,
€MOKEUAaTE To NAKTPIKO epyaleio mpwv T Xerion. H
KaKI oUVTAENON TwV NAEKTPKWV epyaAeiwv amoTelel attia
oM@V aTUXNPATWY.

» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTePd Kat kabapd.
TTPOOEKTIKG GUVTNPENHEVA KOTITIKA eQYaAEid opnVMVOUY
6uoKoAOTEPA Kat 0dnyolvTal EUKOAGTEPA.

» Xpnowponoteire Ta nAekTpika epyaleia ta efaprijpara
KTA. oUppwva pe autég Tic 0dnyieg, Aappavovrag
umoWn Ti§ CUVOKEC EPYaOiag Kat TG Epyacieg mou
mpénel va ekteAeaTolv. H xpnotonoinon Twv
nAekTpKWV epyaleiwv yia epyaoieg mou Sev mpoBAémovTat
YU auTa propet va Snpioupynoet eMKivOUVEC KATAOTACELC.

» Awrnpeire Ti¢ AaBég kat ¢ emavereg Aapig oteyvéc,
Ka0apég kat eAelBepeg amd Aadt kat ypaco. Ot
ohigbnpéc AaPéc kat empavelec Aapiic bev emrpémnouy
Kavevav aopaArn XelpLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU
€pyaleiou o€ TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACEL.

ZeépPig

» AcoTe To NAeKTPIKO €pyaAeio oag yia cuvTipron and
efelbikeupévo mpoowmKo, XpNoIHOMoLWVTAC HOVO
yviiota avraAAakTikd. ‘ETol e€aopalileTe T 6latripnon
NC aoahelag Tou NAekTpIkoU epyaleiou.

Ynobeielc aspaleiag yia dSiokompiova
Awbikaoiec komig

> m KINAYNOZ: KpartijoTe Ta Xépla 6ag pakeid amo Tnv
TIEPLOXT) KOTIG Kat Tov plovadioko. Kpatiote pe To
@AAo xépt oag Tnv mpoaBern Aapii iy To mepifAnpa Tou
KwnTipa. ‘Otav KatTa 600 XEpLa 0ac KpaTouv T TPLOVL,
Sev umopolv va Komouv amo Tov mpLovoSIoKo.

» Mnv mavere kaTw ano To enefepyaldpevo Koppdr. O
TPOPUATKTNPAE GEV PMOPEL Va 0ag POOTATEWEL and ToV
TIPLOVOSIOKO KATW aTo TO emefepyalOUeEVo KOPPATL.

» PuBpiote To fdBog Komr\§ aTo Tdx0C ToU
eneZepyalopevou Koppariol. To AlyoTepo €va oAokAnpo
60VTLamo Ta 6OVTIa TOU TIPLOVOSIoKOU TPEMEL va €lval
0paTo KATW anod 1o enefepyalOUEVO KOPPATL.

» TloTé pnv Kpardre To ene€epyalOPevo KOPPATL OTa
XEpua oag i Mave oTo M6 oag Kard T didpkela TG
komi¢. AopalioTe To ene€epyaldpevo KOPHATL O€ PLa
oTaBepi) empdvera. Eival onpavTiko, va unoaTnpixTei To
enefepyalOpevo KOPUATL 0wOTd, yia TNV eAayioTomoinon
NG €KBEONG TOU OWHATOG, TNG EUMAOKNG TOU IPLOVOSLOKOU
1 TN anwAelac Tou eAéyxou.

» Kpardre To nAekTpiko epyaAeio povo amo Tig
Hovwpéveg empaveleg Aapig, otav ekteAeire pua
€pyacia, Kard Tnv omoia To e€dpTNHA KOTI|C HMOPEL Va
€p0c1 o€ emag pe kpuppévn KaAwdiwong i pe 1o idlo
Tou To KaAwdio. H emagr pe éva nAektpo@dpo olppa Ba
Béoet eniong Ta akaAumTa PETAMIKA Pépn Tou NAEKTPIKOU
€pyaAeiou uno Ton Kat pnopel va mpoKaAEoeL pia
nAektpomAn€ia Tou xelptotm.

» ITIC KAT@ PAKOG KOTIEC XPNOLUOTIOLEiTE MAVTOTE EVaV
06nyo mapaAAijAwv fj évav 0dnyé euBeiag akpig. Autd
BeATovel TNV akpifBela TNC KOTIAG KAl JELWVEL TNV
mOavoTNTa EPMAOKIG TOU TTPLOVOOLOKOU.

» Xpnotyonoleite MAVTOTE MPLOVOOIOKOUC HE GLIOTO
péyebog ka oxpa (popPoeldéc oe avribeon pe To
KUKAk6) ontcov Tou G€ova umodoxrc. Ot mplovosLoKoL ou
Sev Talplalouv Pe Ta UAIKG 0TEPEWGNG Tou Tiploviol Ba
TIEPLOTPEPOVTAL EKKEVTPA, TIPOKAADVTAC TNV ATIOAELT TOU
eAéyxou.

» Mn xpnowomnoieire moté xaAaopéveg f) AaBog podeAeg
TPLOVOSLOKWV 1} KaTeoTpappévo PmouAovi. Ot podéNeg
TIPLOVOSIOKWY KAl TO PMOUAGVL EXOUV OXeOLaaTEL EGIKA yia
TO MELOVL 0aC, yia (Bavikn amodoon Kat acpaln epyacia.

Autieg avakpouong Kat oXeTikég unrodeilelc aopaleiag

- H avakpouon eivat n Eagvikn avtibpaon oe ogiipo,
pmAokaptopa fi in eubuypdaupion Tou MELOVOOIoKOU,
TPOKAAWVTAC pta pn eAeyxOpevn Kivnon Tou mploviol mpog Ta
navw Kat €€w and To enetepyalOPEVO KOPHATLTPOG TO XELPLOTH
-'Otav o mplovodiokog ogikel N pmAokdpet Suvatd pe To
KAEIO1H0 TNE EYKOMNC, O TPIOVOSIOKOC KIVNTOTIOLEITAL KL N
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avTibpaon Tou KIvnTNpa ompaxveL Tn Hovada ypriyopa mpog Ta

oW MPOG TO XEIPLOTN

- Eav o mplovobiokoc mapapoppwbel i Aoféwel péoa otnv
Ko, To 6OVTL 0TNV Mow aKur Tou TPLovodIoKou propel va
BubioTel otV endvw emeavela Tou EuAou, POKaAWVTAC TV
€€060 TOU TIPLOVOOIOKOU QMO TNV EYKOTIF KAL TO TivVayHa TIPOG
Ta MOoW TPOC TO XELQLOTT).

H avakpouon eivat To anotéAeopa AavBaopévng xpnong Tou
miplovioU kai/f AaBog Stadikaoiag xelptopou 1 ouvOnKwv Kat

unopei va amogeuxBet, AapBavovrac Ta katdAAnAa mpoAnmTika

HETPA, OTWC AVAPEPOVTAL TAPAKAT.

» Kpariiote oTaBepd pe Ta HUo xEpta To TMELOVL Kat
TonmoBeTioTe Toug Bpayiovég oag ETat, woTe va
avTieTafouv oTig Suvayelg avakpouonc. TomoOerroTe
T0 GWpa oag ot pa mAeupd Tou mplovodiokou, aAda
oxtLotnv i6ia euBeia pe Tov mprovodioko. H avakpouon
umopet va mpokaAéael To Tivaypa Tou TIpLovioU Tpog Ta

niow, aMa ot duvapelg avakpouonc Pmopolv va eAeyxBouv

aro T XelpLoTH, €av AneBolv Ta kataMnAa pérpa
nPo@UAENC.

» ZenepinTwon epmAokii¢ Tou MpLovodiokou i) oTav
Slakomei pa epyacia komig yia omotovéimote Adyo,
apioTe T okaveaAn Kat KpaTroTe akivnTo To MELOVL
010 UAIKO, HEXPL VO OTAPATIOEL EVTEADC O
mpLovodiokog. Mnv EmXELPIOETE MOTE Va APALPETETE
TO PLOVL a6 To ene€epyalOHEVO KOPHATL ) va

TpaPREETe To MPLOVL P0G Ta Miow, OTAV 0 MPLOVOSLOKOG

Kweitat i pmopei va mpokUyel avakpouon. Bpeire Tnv
arria katAdBete 610pBwTikG péTa yia va e€aheiweTe Ty
atria TNE €UMAOKIC TOU TIPLOVOSIoKOU.

» "0Tav emavekKIVijGeTe EVa TIPLOVL HEGU OTO

eneepyaOpeVo KOPHATL, KEVTPAPETE TOV TIPLOVOSIOKO

0TV eyKori), €ToL WoTe Ta §GVTIA Tou TPLovIol va pn
HayKooouV pEca oTo UAIKO. Edv évag mplovodlokog
umAoKapel, pmopei va kivnei €€w amd To enefepyalopevo
KOHHATLA va mpoKUWEL avakpouon KaTa TV ENavekkivnon
TOU TIPLOVIOU.

» Ynootnpilerte Ta peyaAa maveA, yia va eAayieromownOei

0 Kivéuvog epmAoKiig Tou mpLovodLoKou Kat
avakpouong. Ta peyaAa nave éxouv Ty Tdon va
napouctalouv Kapwn mpog Ta KaTtw Adyw Tou BApoug Touc.
Tpémet va TomoBeTolvTal TNElyHaTA KATW A6 TO TAVEA

Kat and Tic 6Uo TAEUPEC, KOVTG OTN YPAHKM KOTIAG KAt KOVTA

OTNV AKE TOU TIAVEA.

» Mn xpnowomnoieire apPAeic ij xahaopévoug
mPLovedLeKoug. Ot pn TPOXIOHEVOL KAl [ 0woTd
oubuiopévol plovodiokol SnutoupyoUlv oTeVO auAdKL
KOTnG, MPOKaAWVTAC UTEPBOAKN TEIBR, EUMAOKN TOU
TIPLOVOSIOKOU KAl AVAKPOUGTH.

» Ot poxAoi aopaAiong Tou BaBoug Tou mplovodiokou Kat

NG PUOHIONC TNE Ywviag kKAiong mpémet va eivat
oQLypévol Kat acpaAiopévol mpLv TNV eKTEAEOT HETG
TNG Ko ¢. EAv n pUbpion Tou mplovodiokou petafinbel

KaTa TN 61GPKELT TNC KOMTC, UMTOQEL va TPOKAAETEL EUTTAOKN

Kal avakpouar.
» Tlpooéxere dwaitepa, GTav mplovi(eTe Ge UNAPXOVTEC
ToiXouc i o€ GAAeg TUPAEC meploxeéc. O mpoeféxwv
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TIPLOVOSIOKOC UMOPET va KOWEL aVTIKElUEva, Ta oToia
TpoKaAoUV avakpouan.

Aetroupyia Tou KaTw MPOPUAAKTIpa
» EAéyxere Tov KaTW MPOPUAAKTIPA Yia 6woTo KAcioto

npwv ano kabe xpion. Mnv Aetroupyeire To mpLoVL, €V
0 KaTw mpopulakripac dev Kwveiral eAeBepa kat bev
KAeivel apécwg. Mn opigeTe i) pn GTEPEWGETE TTOTE TOV
KGTw mpouAakTipa otV avoixtii 0éon.Eav To mpLovt
néoeL katd AaBog, 0 KATw MPOPUATKTAPAC PMOPEL va
Auyiget. AveBaoTe Tov KaTw mpo@uAakThEa e Tn Aapn
enavapopag kat fefatwbeire, OTLKIveTaL eAeUBepa Kat Gev
ayyilet Tov mpLovod1oKo 1 Kamolo Ao pépog, o€ OAEC TIC
ywvieg kat fabn kommc.

EAéyére Tn Aetroupyia Tou eAatnpiou Tou KATW
npopulakrtijpa. Edv o mpoguAakTiipag Kat To eAatrjpto
&€ AetToupyoUlv cwoTd, Oa mpénet va EMoKeuacTouv
npw and T xefion. O kATw MPoPUAAKTAPAG HMopei va
Aetroupyel Bpadukivnta Aoyw ¢Bappévav eEaptnudtwy,
enkadioewv KOMOEB®Y 0UTLY, 1) CUCCWPEUONS PUTIWV.
0 KaTw mpopuAakTipag pmopei va enavapepOei
XELPOKIVITA POVO Yia ELSIKEC KOTIEG, OTWG
«BuBi{opevec Komég» Kal «olvOeTeC Komégy. AvefdoTte
ToV KaTw mpopuAakTipa pe T AaBR emavapopac kat
HOAL 0 PLovOdLoKOC €10EABEL 0TO UAIKO, 0 KATW
nmpouAakTiipag mpémet va eAcuBepwOei.la OAe¢ TIC
GAAEC KOMEC, 0 KATW MPOPUATKTAPAC TPEMEL va AetToupyel
autopaTa.

TpoaoéxeTe mavrote, va KAAUNTEL 0 KATW
npoPUAAKTpag Tov mplovosdioko, mpotol TomoBeTioTE
TO MPLOVL OTOV TIAYKO €pyaciag i} oTo damedo. Evac
anpooTATEUTOC MPLOVOBIOKOC, TTou ouVeyilel va Kiveiral, 6a
TIPOKAAEDEL TNV Kivnon TOU TIPLOVIOU TIPOG Ta TTow,
KoBovTag 6,TLeivat aTo Hpdpo Tou. TTpooe€Te Tov XpOvo Mou
XPELAETaL, Va OTAPATHAOEL O TIPLOVOSIOKOC HETA TV
aneAeuBépwon Tou dlakonTn.

MpoaBetec umobeilelg aopdaletag
» Mn Balere Ta xépla oag 6TnV amdépeyn TWV

>

nploviiwv. Mrmopel va TpaupaTioTelTe oTa
TIEQLOTPEPOLEVA HEPN.

Mnv epyadecTe pe To mPLOVL VW amod To KEPAAL ‘ETol
eV EXETE KAVEVAV EMAPKI EAEYXO TIAVW OTO NAEKTPIKO
epyaheio.

Xpnowponoteire karaAAnAeg cuoKeuéc avixveuong yia
Va EVTOTIGETE TUXOV HN 0paTOUC aywyou¢ Tpogodoaiag
1) oupBouleuteire TNV TOMKI €Talpia Mapoxig
evépyelag. H emagn pe NAeKTPIKEC ypappEC PMopei va
obnynoet oe mupkayta kat nAektponAnéia. H mpokAnon
{nwac o’ évav aywyo ewtaepiou (ykaliou) pmopei va
obnynoet o€ €kpnén. To TpUMNUA eVOC GwARva vepou
TpoKaAei (nuid o€ mpdypata fi/Kat uropei va odnynoet oe
nAektponAnéia.

Mn Aetroupyeire To nAekTpiko epyaleio otabepd. Acv
€lval KaTaoKeuaopévo yia Aetroupyia o€ Tpanédl
nplovioparoc.

1 "BuBi{opevn komn", n omoia Hev ekteAeitat kabera,
acpaliore TRV mAdka odnyo Tou mpiovioU amd Tuxov
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mAdyua peraromon. Mia mAGyla LETATOMON UMopei va
06nynoEL 0TO PAYKWHA TOU TIPLOVOSIOKOU Kal ETOL O€
avadpaon.

» Mn xpnoponoteire kavévav mpiovodioko amo xaAuBa
HSS. Tétolot mplovadiokol pmopei va ondoouv elkoAa.

» Mnv nptovilere oibnpouxa pérarla. Ta nupaktwpéva
yoélla pmopolv va ava@AéEouv Ty avappo®nan okOvNG.

» Tlepipévere, péxpt va akivnronon0ei o nAekTpIkO
epyaAeio, mpotol To evamoBéaere. To TomoBeTnpévo
€€apTnUa pnopel va opnvwaoel kat va odnynoeL otnv
anwheta Tou eAéyxou Tou nAekTpikoU epyaleiou.

» Kpardre To nAekTpiko epyalAeio kard Tnv epyacia
oTaBepa pe Ta 600 oag XEpLa Kat YeOVTI(ETE yia pia
aopalij oTdon. To nAekTpIKO epyaleio odnyeital
aopaAéaTepa, OTAV TO KPATATE Kal Je Ta HUO oag XEpLa.

I'I(-:plvpmpl] TPOLOVTOC KAl LoXUOG
Awapaote 0Aeg Tig umodeilelg acpaleiag kat
TI¢ 06nyiec. H pn mpnon Twv umodeifewv
aopaleiac kat Twv odnylwv propei va
npokaAéael nAektponAnéia, mupkayid kai/n
oofapolc TPaupaTIopoUc.

TMpooéETe MapaKaAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

odnylwv Aetroupyiac.

Xprion UHPWVa L€ TOV TPOOPLOHO

To nAekTpIKO €pyaleio, o€ mepinmmwan oTabepnc é6paong,
npoopileTat yia Tnv ekTéAeon eubeiwv KATa PRKOC Kat
€YKAPOLWV KoMV Kat paAtooywvinv oe EUAo. Me Toug
QVTIOTOIXOUG TIPLOVOSIOKOUC UMopoUV EMioNG va Komouv [n
016npoUxa pETala pe AenTd TolwpaTa, T.x. MPOiA.

H enefepyaoia o1bnpolywv petdAwv bev emrpéneTal.

Anewovi{opeva oTolxeia

H anapibunon Twv anekoviopevwy oTolxelwv avagépeTat
0TV anetkovion Tou NAeKTPIKOU epyaleiou otn oeAiba
YOUPIK®V.
(1) Tpoxiokoc pUBuIoNg TNC mpoemhoync Tou aplbpol
oTpo@wv (GKS 55+ GCE)
(2) Awkommc On/Off
(3) KAeibwpa evepyomnoinanc Tou Stakommm ON/OFF

TeXviKa XapuaKTNeLoTIKA

(4) Khelbi eowrepikou e€aywvou

(5) TTIAAKTPO akivnTomoinang Tou G€ova

(6) KAipaka paAtooywviag

(7) Biba TUmou metahoudac yia Tov 0dnyo mapaMnAwv

(8) Biba TUmou metahoubac yia mpoemAoyr ywviag
QaATOOYWVIAC

(9) Mapkapiopa kormg 45°
(10) Mapkaptopa korng 0°
(11) 06nyoc napaMirwy ¥
(12) Mahvdpoptkdg MPOPUAAKTAEAC
(13) MoxAoc pibpieng yia Tov maAivépopiko Mpo@UAaKTpa
(14) TMAdka paong

(15) Biba TUmou meTahoudac yia mpoemAoyn PaAToOYWVIAE
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Anoppwn Twv MPLOVIBIOV

(17) TpopuAakThpag

(18) Xewpohaprn (povwpéveg empavetec Aapng)
(19) MpooBern Aapr (Hovwpeéveg emeaveleg Aapnc)
(20) Bida ouopiync pe podéra

(21) ®Aavtla otogiyEng

(22) TMpovodiokog”

(23) ®Aavra unodoxng

(24) Atovac Siokompiovou

(25) Biba oTepéwonc yia Tov mpocappoyéa avappoenong
(26) TMpooappoyéac avappdpnong

(27) MoxAog ouogiEnc yia mpoemihoyr BaBoug Komng
(28) KAipaka Baboug kormc

(29) Zeyog opiykhpwy ¥

(30) Paya obiynong”

(31) Eukapnrog owAfvag avappopnong

(32) Tepdayio olvéeonc™

A) EZapripara mou amewoviovral i) meptypagpovrat dev
mepiéXovTal oTn oTavrap cuckeuacia. Tov mAfpn katdAoyo
eZapTnuarwv pnopeire va Tov Bpeire oto mpdypaypa
efapTnparwv.

B) Tou epmopiou (6€ oupnepthappaverat ota uAika mapadoong)

Awokompiovo xeplol GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Kwbikog apiBpoc 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
OvopaoTIK LoxUg W 1100 1200 1350
Ap1Bpd¢ 0TPOPWV XWPIC PopTio min”* 4900 4900 2100-4700
Méytato BaBog korng

- ot gaAtooywvid 0° mm 66 63 63
- ot gaAtooywvid 45° mm a7 47,5 47,5
KAeibwpa a€ova ° ° °
TMpoermihoyr apiBpol oTPOPLY - = °
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Awokoripiovo xeplot GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
HAexTpovIKr oTabepomoinon - - °
TTePLoPLOpOE PEUATOC EKKIVNONC - - °
AUEDO PPEVO - ° °
Mwotaoelg mAakac paong mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
ApeTpoc mplovodiokou mm 165 165 165
O unodoxng mm 20 20 20
Bapoc kata kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Babpoc mpootaciac EIT VAT ol

Ta oTolxela (oxUOUV yia pta ovopaoTikn Taon [U] 230 V. Ze nepinmwon mou undpxouv amokAVOUGEC TAGELC Kal OTIC EIBIKEC yia KGBe

XWPa EKOOOELC AUTA T OTOIKED PMOPET va SlapEPOuV.

MAnpogopieg yia 06pufo kat dovijoeig

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE

3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Tupéc ekmopnnc BopURou umoAoyiopéveg katd EN 62841-2-5.
H otaBpiopévn A otabpun BopUou Tou NAEKTPIKOU EPYTAEIOU QVEPXETAL TUTIIKA OTA:
YTa0un NXNTIKAG Mieong dB(A) 91 91 91
YTGOUN NXNTIKAG LoXUOC dB(A) 102 102 102
Avaopalela K dB 3 3 3
Dopare mpooTacia akorg!
Yuvohikég Tiég TaAavToewy a, (6lavuopaTiko abpoiopa Tplwv kateubuvoewv) kat avacpalela K umohoylopéveg kara
EN 62841-2-5:
TMploviopa EuAou:
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
TMptoviopa petaMou:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

H otabun kpadaopav Kat n Tir eknopnng Hopuou mou
avagpépovTal o’ auTtéc Tic 0dnyiec €xouv peTpnBel oUpPwva Pe
uta Tumomotnpévn péBodo PETPnang Kat umopouv va
xenotporotnBouv ot olyKELon Twv HlaPOPWV NAEKTPIKOV
epyaheiwv. Eivat emiong kataANAEG yia pia mpoowptvn
€KTINON TNG eKTTOpNNG kpadaopwy kat BopuBou.

H avagepopevn otabun kpabaopmv Kat Tiur EKMOUTAG
BopUfou avTimpoownelouv T Baolkég XpoelC Tou
nAexTpIKoU epyaAeiou. L€ MeQIMTWON OPWC TOU TO NAEKTPIKO
€pyaAeio xpnotponotnOei O1aPOPETIKA HE pn TIPOTEIVOpEVA
efapTiuarta 1} xwpi EMAPKI oUVTAENON, TOTE N GTAOUN
KpabaopwV Kat n Tiun ekmopnng BopuBou anokAivouv. Auto
uropei va au€noel onPavTIKG TNV EKTIONTI Kpadaop®V Kal
BopUfou katd Tn ouvoAikn Sidpkela Tou xpovou epyaciac.
['a TNV akpIBn EKTIUNGN TWV EKTOUNMV KPaSAOP®V Kal
Bopufou Ba mpénet va Aapavovral emiong umown Kat ot
XpOvoL KaTa Tn S1dpKela Twv omoiwv To epyaAeio eivat
aMevepYomolnpEVO M AEITOUPYEL, Xwpic Opwc oTnv
TIPAYUATIKOTNTA VA XPNGLUOMOLETaL. AUTO UTTOPEL Va LEOOEL

ONUAVTIKA TIC EKTTOHMEC Kpadaopwy kat Bopufou katd T
ouvohr) Bapkela Tou xpdvou epyaciag.

[’ auTo, MELV apXiGOUV Ol EMMTWOELS TWV KPAOAGHWY, TPETEL
va kaBopilete oupnmAnpwpaTika P€Tpa aopaleiac yia Tnv
TIPOOTAGIA TOU XELPLOTH OMWGE: YUVTHPNON TOU NAEKTPIKOU
€epyaAeiou Kat Twv e€apTNHATWY TTOU XPNOIONOLELTE,
61aTrENoN (EGTWV TWV XEPLWV, 0PYAVWON TNC EKTEAEONC TWV
61apOPWV EQYACLWV.

ZuvappoAoynon

» Xpnotjomnoleite oVo MPLOVOSIOKOUG, TWV OMOiWV N
HEyLoTN emTpenopevn TaxiTnTa €ivat uynAoTepn anod
TOV aptOpo oTpoP®V XwpiC PopTio Tou NAEKTPIKOU Gag
epyaleiou.

TonmoBérnon/AAAayr) mplovodickou

» Byadere To 1 ano Tnv npida mpiv and onotadimore
€pyaoia oTo nAekTPIKO epyaleio.
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» Kard Tn cuvappoAdynon Tou mplovodiokou popdre
TIPOOTATEUTIKA YAVTLd. YTIAPKEL KivOUVOC TPauHaTIoPOU,
oTav ayyiete Ty mplovoAapa.

» Xpnoonoleire povo mpLovodioKoug HE Ta
XOPUAKTNPLOTIKG OTOLXEIN MOU AVAPEPOVTAL GE AUTEG TIG
0dnyieg Aetroupyiag kat mavw oTo NAeKTPIKO epyaleio
Kat €xouv eAeyxOel cUpPwva pe To mpotumo EN 847-1
KaL xapaktneiovrat avrieTolya.

» Xpnotpomnoteire povo mplovodiokouc, oL omoiot
aVTamoKpivovTal oTa XApaKTNPLOTIKA oTolKeia mou
avagEpPovTal o€ auTéC TIg 0dnyieg Aetroupyiag kat
AV oTo NAEKTPIKO epyaAeio.

» Mn xenotpornotigeTe o€ Kapia mepinTwon 6iokoug
Aeiavong we e€dpTnpa epyaciac.

Emoyr npovodiokou
Y70 TEAOC AUTOV TWV 08NYIWV XEIpLopoU Ba Bpeite pia
EMOKOTINGN TWV TIPOTEIVOLEVWY TPLOVOSIOKWV.

AnocuvappoAdoynon Tou mplovodiokou (BAEme ewkova A)
lMa va aMagete To e€apTnua, AKOUNTAOTE TO NAEKTPIKO
epyaleio endvw otn PeTWKN MA€UPG Tou MEPIBARLATOG TOU
KvnThea.

- TlatiioTe To MANKTPO akwvnTomoinong Tou agova (5) kat
KEOTNOTE TO MATNHEVO.

» TarioTe To MARKTPO akwvnTomoineng Tou aéova (5)
HOVO g€ MEPINTWON akwvnTomotnpévou aéova mpiloviol.
AIPOPETIKA PMOPEL va umooTel {npitd To NAEKTPIKO
epyaleio.

- Me 1o khelbi eawTepikoU e€aywvou (4) Eefidwote T Bida
oUogtyéng (20) otn popd meploTpoPng @.

- X1péwTe Tov maAvdpopiko mpouAakThpa (12) mpog Ta
niow Kal KpaTnoTe Tov oTabepa.

- Agatpéate T AAvT(a ouoptyEnc (21) kat Tov mplovodioko
(22) ano6 Tov a&ova Tou mploviol (24).

TuvappoAdynon Tou mplovodiokou (BAéme elkova A)

l'a va aAaete 1o €€apTnHA, AKOUUMNOTE TO NAEKTPIKO

€pYaA€io eMavw 0T PETWIKRA TAEUPA TOU TEPIBANRHATOC TOU

KvnThpa.

- KaBapiote Tov mplovodioko (22) kat 6Aa Ta mpog
ouvappoAoynon e€apthpata oUoPpyENC.

- I1péwTe Tov maAwvdpopiko mpopuakThpa (12) Eava oty
B€on Tou Kat kpaTioTe Tov oTabepd.

- Tomo6etnote Tov plovodioko (22) mavw otn pAGvT(a
unodoync¢ (23). H kateubuvon Kommc Twv GovTIOV
(kaTeuBuvan Tou BéAoug MAvw oTov TIPLOVOSIoKO) KalTo
BéNoc popdc meploTpoPric mavw atov mpopuAakThpa (12)
npénelva TauticovTal.

- TomnoBetnote T pAavtla oloiyénc (21) kat fidwote T
Bida ouopryénc otn popd meptoTpodng . Tpooette T
owotn Béon TomoBéTnang e eAavt(ac umodoxiic (23) kat
G eAdvT{ac ouopiEyne (21).

- TlaTnoTe To Koupmi akivnTomoinong Tou agova (5) kat
KQOTNAOTE TO MATNEVO.

- Me 1o khelbi eawTepikol e€aywvou (4) opitte T Pida
oUoIyEnc oTn Popa MeploTpoPn¢ M otabepa. H porr

oUoIyEnc mpénel va avépyetatota 6-9 Nm, autd
QVTIOTOIXEl O€ €va OPIEIHO e TO XEPL OUV KON ¥4 TNC
TIEQLOTPOPNG.

Avappognon okovng/pokavisimv

H okdvn ano oplopéva UAIKA. TT. X. and HoAuBOOUXES UMOYIES,

ano peptkd eién EuAou, and opukTa UAIKG Kat and péTaMa

uropei va eivat avluytewn. H enagr pe m okovn f/katn

€10Tvor TnE UMopel va mpokaAéael aMepyikée avTibpdoelc 1/

Kat a0BéveleC Twv avanveuaTIK®V 06wV Tou XpHoTn fi TuxoV

TIOPEUPIOKOUEVWV ATOHWV.

Oplopéva €ibn okovng, m.x. okovn amo Euho BeAavibiac

o&1a¢ BewpolvTal Kapkivoyova, 1laitepa o€ GuVOUAOpO e

61a¢p0pa UUTANEWHATIKA UAIKG TTOU XpnaolpomololvTal oTnv

Katepyaoia EVAwV (evaoelc xpwpiou, EuAompooTaTEUTIKA

péoa). H katepyaoia aptavroUxwv UMKGV EMTPETETaL JOVO 0€

elb1ka eknatdeupéva atopa.

- Na xpnotormoleite katd To SuvaTtod yia To eKAOTOTE UAKO
NV KataAnAn avappognan.

— Na @povTileTe yia Tov KAAO AEPLOHO TOU XWPOU €pyaoiag.

- Xag oupPoulelioupe va popdTe PAGKEC AVATIVEUOTIKNG
npooTaoiac pe giATpo Katnyopiacg P2.

Na npeite Ti¢ Statd€elc mou 1oxUouv 0T XWPa oac yia Ta

61a¢popa umod Katepyaoia UAIKA.

» Ano@eulyeTe Tn SnHIOUPYia CUGCMPEEUCN GKOVNG 6TO
Xwpo mou epyaleote. Ot oKOVeC avapAéyovTal eUKOAA.

ZuvappoAoynon Tou mpocappoyéa avappopnong

(BAéme ewova B)

TomnoBetraTe Tov mpooappoyea avappopnang (26) otnv

anoppyn Twv nptovidiwv (16) péxpt va acpalioet. AopalioTe

TOV pooappoyea avappoenaong (26) mpoabeta e T Pida

(25).

YTov ipocappoyéa avappoenang (26) pmopei va ouvoebei

€Va eUKapTTOC 0WANVAC avappOPnaong He pia SLapeTpo

35 mm.

» 0 mpocappoyéag avappoPneng dev emrpénerat va
€ivar suvappoAoynpévog Xwpic ouvbedepévn
e€wTEPIK avappoPnon. AlapOpETIKA UMopei va
BouAwaoet To kavaAl avappoPnang.

» ZTovmpocappoyéa avappognong bev emrpéneralva
ouvbebei kavévag oaKog oKOVNG. AlOPOPETIKA TO
oloTnua avappd®naong Unopei va epatel.

I'a Tnv e€aopdaAion plag 16avikng avappopnonc NpEmeL o

npocappoyeag avappoenang (26) va kaBapiletal TAKTIKA.

Ewrepiki) avappopnon

YuvH€EaTe TOV EUKANTTO GWARVA avappOPnong e Evav
anoppodnTipa okovng (e€aptnua). Mia emokonnon yia
olvbean o€ SlapopeTikoUC amoppoPnTiPEC okovNG Ba Bpeite
0T0 TEAOG AUTWV TWV 00NYLWV.

To nAekTpikd epyaleio pmopel va ouvedel ameubeiac otnv
nipida evog amoppodnTiEa YEVIKNC Xpriong Bosch pe 6iatagn
nAe-ekkivnong. O amoppo@nTipag okovNng Eeiva autopata
oA TeBel o€ Aetroupyia To NAEKTPIKO epyaleio.

0 amoppo@nTpac oKOvVNE Mpénel va eivat kataAMnAoc yia 1o
€KAOTOTE €MeEepyalOUEVO UAIKO.
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la v avappoenon 1blaitepa avBuylEvng, KapKIvoyovou f
Enong okOVNC MPEMEL va XpnatuonoleiTe elIKoUg
anopEOPNTHPEC GKOVNG.

Aetroupyia

Tpomot Aetroupyiac

» Byadere 1o ¢pi¢ amd v mpifa mpwv anod omotadimore
epyaoia oTo nAekTPIKO epyaleio.

PU6pion Tou Badouc komig (BAéne ewova C)

» TlpocappooTe To faOog Komiig 6To MaXo¢ ToU
eneepyalopevou Koppariol. Katw ano 1o
enefepyalopevo KoppdTi Ba mpénel va gaiveTat Ayotepo
ano €va oAokAnpo HOvTL.

AuoTe Tov poxAO auoptyéng (27). MNa éva pikpoTepo Badog

KOTINC anopakeUVETE To mptovt and Tnv mhaka Baong (14), ya

€va peyaAuTepo Babog Komm¢ ompwETe TO MELOVL P0G TNV

mhaka Baong (14). To emBupnto Baboc pubpiderat otnv

KNipaka Baboug komnc. Loi&te Tov poxho ologiyénc (27) Eava

otabepd.

Ye TepinTwon mou peTa 1o AUotpo Tou poxhoU alogiyéng (27)

bev pmopeire va pubpioete mAnpwc To abog ko, Tpapntre

TOV HOXAG aUOIYENG (27) amd To MELOVL KAt OTPEWTE TOV TPOC

T KaTW. AQroTe Tov HoxAo alopiyénc (27) Eava eAelbepo.

Enavalafere autr T Sladikaoia péxpl va pmopéoceTe va

opubpioete To emOuUPNTO Babog Kommnc.

H 60vapn ologyéng Tou poxhou ouotyéne (27) umopel va

enavappeubptoTel. ZeB1waTe YU auTd Tov HoxAd oUoeLyEne

(27) xat Biéwate Tov, petatomapévo kata 30° avTifeTa oTn

@opa Twv SelKTOV Tou pohoyiol, Eava otabepd.

Y€ TePINTWOon mou HETA To 0i€ipo Tou poxhol alopiyénc (27)

bev pnopeire va aTabeponolnoeTe apkeTa To Baboc komng,

TpaPn&re Tov poxAo ouoyEnc (27) amd To mpLovi kal oTpEWTE

TOV TPOG Ta EMAVW. AR aTe Tov HoxAd alogiyénc (27) Eava

eAeUBepo. Emavahapere autn Tn Stadikaoia, péxptva

otaBeporotnBei To FaBoc kommc

PUOpion T paAtooywvidc (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

AxkoupmnoTe To NAeKTEIKO epyaleio KaAUTEpa MAvw oTn

HETWIKN TAEUPG Tou MpoguAakTipa (17).

Nuate 1¢ Bibeg TUmou metaoubag (15) kat (8). Odnynote To

POV TIPog Ta mAayta. PuBpiote To emBupnTo pétpo otnv

KNipaka (6). Bibwote Tic Bidec Tumou metahoidag (15) kat (8)

Eava otabepa.

Ynodew€n: 1ic paAtookoméc To FABog kommc elval PKpodTEPD

anod Tv epgavi{opevn T otnv KAipaka adoug korng (28).

PUOpion T paAtooywviac (GKS 165)

AxoupnioTe To NAekTEIKO epyaleio kaAUTepa mavw oTn

HETWIKN TTAEUPA Tou mpoguAakTpa (17).

Auate T Biba TUmou metahoudac (15). O6nynoTe To MELOVL

npog Ta mAdyta. PubuioTe To emBupunTO PETPO 0NV KAipaKa

(6). XgiEre Tn Bida TUMou meTaloldac (15) Eava otabepd.

Ynodew€n: 11ic paAtookoméc To ABog kommc elval PiKpodTEPD

ano Tv epgavi{opevn T otnv kKAipaka adoug komng (28).
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Mapxkapiopara komig

To papkaptopa Tne kormc 0° (10) Seixvel Tn Béon Tou
TIPLoVOSIoKOU oTNV KABETN Komm. To JApPKAPLOKa TNE KOMNG
45°(9) beixvel Tn O€on Tou mplovodiokou otn Ko 45°.
I'a pta ko akpiBeiac TomoBeTnoTe To Siokompiovo aTo
enefepyalOPeVo KopPATL, OTIWE GAIVETAL OTNV EKOVA.
ExTeAéoTe kaAUTEPQ pita GOKIUAOTIK KOTIH.

Oéon oe Aetroupyia

» Tpocé€re TV Tdon SikTuou! Ta oToieia TG TAONG TG
Tmyf¢ pebparog mpémet va TauTidovTal Pe Ta avrioTola
oTOIXEiN EMAVW OTNV MVAKISU KATAGKEVAOTI TOU
nAekTpikoU epyaleiou. HAekTpika epyaleia pe
XapaktnptoTiki Tdon 230 V AetroupyoUv Kat pe Tdon
220V.

©éon oe Aetroupyia Ki eKTog AetToupyiag

» BefawwBeire, 0T pmopeire va xelpioTeire Tov StakomTn
On/Off, xwpic va aneAeuBepwoerte Tn Aapi.

l'a Tn B€on o€ Aetroupyia Tou nAekTPIKOU €pyaleiou ompwéte

mpwTa To KAeibwpa evepyoroinong (3) kat matioTe oty

ouvéxeta Tov SlakonTn On/Off (2) katkpatroTe Tov

naTnyévo.

['a Tv amevepyomoinan Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou apnaTte

Tov 6lakorm On/Off (2) eAeliBepo.

Ynodew€n: MNa Adyoug aopaleiag dev pmopei o Stakommc On/

Off (2) va k\etbwBel, aa mpémet kata Tn SidpKeta TG

AetToupyiag va KpaTIETaL GUVEXWE TaTNPEVOC.

MpoemAoyi apiBpol oTpop®v (GKS 55+ GCE)

Me Tov Tpoxioko pubpionc Tng mpoemAoyng Tou apibpol
oTpo@wV (1) pmopeite va mpoemAEEeTe Tov anatrolpevo
apBpo oTpoPWV emiong kat katd T 6ldpkela TNE Aetroupyiag.
0 anapaitntog aplBudc oTpoPwV egapTdtal anod Tov
TIPLOVOSIOKO TIOU XPNOIUOTOLELTE KL ATIO TO UTO KaTepyaoia
UNKO (BAEME TNV EMOKOTNON TWV MPLOVOSIGKWY 0TO TEAOC
AUTAV TWV 00NYLWV XELPIOHOU).

Dpévo adpaveiag (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

'Eva evowpatwpévo GUeco GpEVO LEIWVELTO XPOVO TTOU O
TIPLoVOSIoKOG GUVEXI(eL va KIVeiTal PeTa Tr Béan Tou
nAekTEIKOU epyaleiou ekTOC AetToupyiac.

TMepioplopog Tou peparog ekkivnong (GKS 55+ GCE)
0 NAEKTPOVIKOC TIEPLOPIOHOC TOU PEUPATOC EKKIVIONG
neplopidet TNV KatavaAwon Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou KaTa
TNV €KKIVNON Kal EMTEENEL ETOL T GUVOEDT) TOU O€ pia
aopalela 16 A.
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HAexrpovikij otaBepomnoinon (GKS 55 GCE)

H nAektpovikn otabeporoinon dtatnpei Tov aplBpo oTpopwv
oxe60v 0Tabepd, e Kat xwpic popTio kat eéaopalilel v
opoldpopen anddoon epyaoiag.

Ynodeigeig epyaciag

TTpooTaTeVETe TOUG MPLOVOSIOKOUC ATO TPOGKPOUTELC Kal
XTumipara.

0bnyeire To epyaleio opoldpopPa Kat pe ehapid mpowdnaon
npo¢ TV KateUBuvon komnc. H moAU woxupn mpowbnon petwvel
onuavTika Tn Stapketa (wng Tou TomoBeTnuévou epyaleiou Kat
pnopet va BAdwet eniong To NAeKTPIKO epyaleio.

H 1oxU¢ mptoviopaTog Kat n moloTnTa Komng e€apTavTal Kupiwg
and TNV KaTaoTaon KatTn Hopen Tng 086VTwong Tou
TIplovodiokou. [T auTd XPNOLUOMOLELTE TTAVTOTE KOPTEPOUC Kal
yla To ekdoToTe UAIKO KaTaAnAoug mplovodiokoug.

Mpwoviopa E0Awv

H owotn emhoyn Tou plovodiokou e€aptdral amd To eibog
and 1o eidoc kat Tnv moloTnTa Tou UAOU KaBWC Kat av
TIPOKELTAL Y10 SIAPNKELG ) EYKAPOIEC KOTIEC.

Kata tn 6lapnkn ko melkwv dnploupyoUvTal Hakpla
iplovi6la pe oTelpoELdn HopYr.

H okovn o€ldc kat 6pudc eivat blaitepa emBAafr otnv uvyeia,
yU auTo va epyaleaTe HOVO HE avappo®nan TG oKOVNG.

Komij pn o1dnpotxwv peraAAwv

Ynober&n: Xpnoworoleirte povo vav kataAnAo yia pn
odnpouxa pétala, KopTepd MPLovoSIoKo. 'ETal
eEaopahileTal n dyoyn Ko kat amogeUyeTal To GPrvVwHa ToU
TIPLOVOGIOKOU.

©¢éaTe To NAeKTPIKO epyaleio oe Aettoupyia, 0dnynaTe To oTO
UMO KaTEEYOOId TEUAXIO KAl APKIOETE VA KOBETE TPOOEKTIK.
AkoAoUBw( ouveyioTe TV pyacia oag e HIkpn mpowdnon Kat
Xwpic Slakoméc.

‘Otav koBete dlatopég (mpoil) va apyilete Tnv Ko and ™
HikpOTePN SlaTopn Kat oe datopég oxruatog U mote and Tnv
avolytn meupd. Na unooTnpileTe TUXOV HAKPLEC UTIO
Katepyaoia diatopég. ‘Etot epmobileTe To o@Rvwpa Tou
TIPLOVOSIoKOU Kat To KAOTONA TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

Mpwoviopa pe 0dnyo mapaAAnAwv (BAéne ewova D)

0 obnyoc mapaMnAwv (11) kabiotd Guvatéc akplBeic Komeg
KaTa PAKOG TNE aKpnG Tou enefepyaldpevou Koppatiol n v
Kot Awpibwv ibiwv 6laoTacewy.

Auate T Biba TUmou metahoudag (7) kat ompwETe TNV KAipaka
Tou 0dnyou mapaMnAwv (11) péoa and Tov 06nyd otny MAdKa
Baonc (14). PuBpiote To emBupnTd MAGTOC KOMMC OAV TIHA
KNipakac oto avTioTotxo papkaptopa kormnc (10) 17 (9), PAéne
otnv evotnta «Mapkdptopa kormgy. Xpi€te T Biba TUMou
netahoudac (7) Eava otabepa.

TMpoviopa pe BondnTikd 0dnyo (BAéne eova E)

l'a Tv Katepyaoia peyaAwv Tepayiwv n yia Tnv Komm Aelmv
QKUY PMOPEITE Va ouvappoloyroeTe oTo enefepyalopevo
KOPWATL pa oaviba f éva Aerro kadpovi oav BondnTikd 06nyod
yia va odnyeire To 6loKompiovo pe TNV mAdka Paonc katd
unKog Tou BonOnTikol 0dnyou.

Mptoviopa pe paya odnyo (GKS 55 G/GKS 55 GCE)
(BAéme ewova F)

Me tn BonBeta Tng payac odnyou (30) pumopeite va ekTeAéoeTe
€ublypappeg KoTéc.

To Aaorixévio xeihoc Tng payac 0dnyou mpoaTatelel To oxioIo
NC emavelag Twv EUAvwv und katepyaoia UAKav. I autod Ta
60VTLa TOU TIPLOVOSIOKOU TPETEL VO AKOUTIAVE GUEGT EMAVW
010 AaoTixévio xeihog.

To AaoTixévio xeihoc mptv amd Tnv mpGTN KO HE TN pdya
06ny6 (30) mpénel va MpooapHOaTEl GTO XPNOLUOMOLOUHEVO
6lokompiovo. TomoBetraTe y autod Tn pdya 0dnyo (30) pe 6Ao
TO UAKOC TNG TaVW o€ €va enefepyaldpevo koppaTt. Pubuiote
€va BaBog kormc mepinou 9 mm. Evepyormolnote To
610Kompiovo Kat 06nyHaTe TO e OPOLOHOPPN WONON P0G TV
KaTeuBuvaon TN KoTnC.

Me o Tepayio oUvdeonc (32) pmopouv va ouvappohoynolv
600 payec obnyoi. H alogiyén mpaypatoroleirat pe Ti¢ fibeg
Tou umapxouv oTo €apTnua oUVOEDNC.

ZuvTiipnon Kat cépfPic

ZuvTiipnon Kat KaBapiopog

» Byalete 1o @1g and Tnv mpia mpwv amd onotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO epyaAeio.

» Na Satnpeire To nAekTPIKO €pyaAeio Kal Ti OXIOHES
aepiopoU mdvToTe o€ kKaBapi kardoTaon ya va
pmopeite va epyaleoe kaAa kat pe acpaleia.

Mta Tuxov avaykaia avTikatdotaon Tou nAekTpikou kaAwdiou

npénel va dieayOei and Tn Bosch 1y ano éva e€ouotodotnpévo

KEVTPO 0€PPIC yia NAekTPIKG epyaleia Tng Bosch, yia va

anogeuyBel ETol kABe kivbuvog TNG aopaletag.

0 maAv6popIKOC MPOPUATKTNPAC TIPETEL VA UMOPEL Va KIVELTal

ndavroTe eAeUBepa Kal va KAeivel autopata. M auto va

6latnpeite mavrote kabapd Tov XwPo yUpw amd Tov
naAvpopIkd MPoPUAaKTPA. AMOpAKPUVETE OKOV Kal
iplovibla pe éva mvéAo.

Ot un emkaAuppévol mpLovodIoKoL UMopel va poaTaTeuTolV

and v epgavion 61appwonc pe pa AenT otpwon Aadol

Kabapou anod o&éa. Mplv To MELOVIOKA TIPETIEL, OUWG, Va

anopakpUVeTe To AadLyia va pn Aepwbei 1o EUAo.

Tuyov katahotma pnTivng f/kat KOAac endvw otov

TPLOVOSIoKo EMOPOUV ApVNTIKG TNV TIOLOTNTA KOTIAG. ' auTd

va KaBapileTe Toug mPLovOSIoKOUC APETWC LETA TN XPN0N

TOUG.

E€urmpérnon meAatawv kat oupBouléc epappoyii
To Tufpa e€unnpétnong meAaTwv anavTd oTig epWTNOEL 0aC
OXETIKA [IE TNV EMIOKEUN KaL TN GUVTNPNON TOU MPOIOVTOC 00
Kabwe kat yia Ta avioTolxa avTaMakTika. Ixedla
ouvappoAoynang kat mnpoopieg yia Ta avraAAakTika Ba
[Bpeire emiong kaTw and: www.bosch-pt.com

H opdada mapoyric oupBoulav Tne Bosch amavTa euxapiotwe
TIC EPWTNAOELG 0AC YLa Ta TIPOIOVTA PG KAl Ta eEapTAKATE TOUC.
AwoTe o€ OAeC TIC EpWTHOELS Kal TapayyeAiec avTaMakTIK@V
onwodnmote Tov 10Wnelo Kwdiko aptbpd olppwva pe Ty
mvakida TUMou Tou POIOVTOC.
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Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

TnA.: 2105701380
®at: 2105701607

Anooupon

Ta nAekTpIkd epyaleia, Ta e€apTAHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC
TIPETEL VA AVAKUKAQVOVTAL LE TPOTIO QIAKO TIPOC TO
nepiBaov.

X

Movo yua xpeg Tng EE:

YUppwva pe Tv Eupwnaikr O6nyia 2012/19/EE oxeTiKa pe
TIC MaMEC NAEKTPIKEC KAl NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC KaLTh
petapopa Tn¢ odnyiacg autrc o€ eBviko dikalo Sev eivat méov
UTTOXPEWTIKO, Ta AXPNOTa NAEKTPIKG epyaleia va cuMéyovTat
EexwptoTa yia va avakukhwBouv pe Tpomo GIAKO TPog T
nepiBarov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA epyaAeia oTa
amoppiypaTa Tou omTiol oac!

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte
gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.
Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"
terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile
calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye gikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
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calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymaldir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya gikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanlishkla calistirmaktan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan dnce elektrikli el aletinin kapali
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter tizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



98 | Tiirkce

» Cahsirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Tozemme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismig
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onariimalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiiyii cikarin. Bu onlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimim
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikigip sikismadiklarini,
parcalarin hasarl olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baglamadan once
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapiimamasindan kaynaklanir.

» Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
ahin. Elektrikli el aletlerinin kendileriigin dngoriilen alanin
disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin

beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Daire testereler icin giivenlik talimati
Kesme prosediirleri

> m TEHLIKE: Ellerinizi bicagin kesme alanindan uzak
tutun. ikinci elinizi ek tutamak veya motor govdesi
iizerine yerlestirin. iki elinizle birden testereyi tutarsaniz
bicak ellerinizi kesemez.

» is parcasinin altina elinizi uzatmayn. Koruma sizi is
parcasinin altindayken bigaktan koruyamaz.

» Kesme derinligini is parcasimin kalinhigina gore
ayarlayin. is parcasinin altindan bigagin bir tam disinden
daha az bir kismi goriinmelidir.

» Kesim sirasinda is parcasini asla elinizde veya
bacaklarinizin arasinda tutmayin. is parcasini sabit bir
platformda emniyete alin. Viicudunuza gelmesini, bigak
sikismasini veya kontrol kaybini en aza etmek icin
calisirken dogru bicimde desteklemek ok 6nemlidir.

» Bir calisma sirasinda kesme aletinin gizli bir kablo
sistemi veya kendi kablosuyla temas etme ihtimali
varsa elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak
yiizeylerinden tutun. "icinden elektrik gecen" bir
kabloyla temas edilmesi, elektrikli el aletinin metal
parcalarinin "elektrige" maruz kalmasina ve operatére
elektrik carpmasina neden olabilir.

» Yarma yaparken her zaman bir yarma citi veya diiz
kenar kilavuzu kullanin. Bu, kesimin dogrulugunu arttirir
ve bicak sikismasi riskini azaltir.

» Her zaman mil deliklerine gore dogru boyutta ve
bicimde (elmas veya yuvarlak) olan bicaklari kullanin.
Testerenin montaj donanimina uymayan bicaklar
merkezden kacar ve kontrol kaybina neden olur.

» Asla hasarli veya yanhs bicak pullari veya somun
kullanmayin. Bigak pullari ve somun optimum
performans ve islem giivenligi saglamak amaciyla
testereniz icin 6zel olarak tasarlanmistir.

Geri tepme nedenleri ve ilgili uyarilar

- geri tepme sikismis, takilmis veya kotii ayarlanmis bir
testere bicaginin ani tepkisidir ve testere kontrol
edilemiyorsa aniden is parcasindan cikip kalkmasina ve
kullanictya carpmasina neden olur;

- centik kapandiginda bicak sikisir veya takilir, bigak durur ve
motorun tepkisi makineyi aniden kullaniciya dogru geri iter;
- kesme sirasinda bigak bikiiliirse veya ayari bozulursa
bicagin arka ucundaki dis ahsabin {ist yiizeyine gomiilir ve
bicagin centikten disari clkmasina ve kullaniciya dogru
sigramasina neden olur.
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Geri tepme, testerenin yanlis kullaniminin ve/veya yanlis
calisma prosediirlerinin ya da kosullarinin bir sonucudur ve
asagidaki uygun 6nlemlerin alinmasi ile engellenebilir.

» Testereyi iki elinizle sikica tutun ve kollarimizi geri
tepme giiclerine direnebilecek bicimde
konumlandirin. Gévdenizi bicagin herhangi bir
yaninda tutun ama bicak ile ayni hizada durmayin. Geri
tepme bigagin arkaya dogru hareket etmesine neden olur,
ama gerekli 6nlemler alinirsa geri tepme kuvveti kullanici
tarafindan kontrol edilebilir.

» Bicak sikismissa veya kesme islemine herhangi bir
nedenden dolayi ara verecekseniz tetigi serbest
birakin ve bicak tamamen durana kadar testereyi
malzeme icinde tutun. Testereyi kesinlikle hareket
halindeyken kesme noktasindan ¢ikarmayi veya geri
cekmeyi denemeyin, aksi takdirde geri tepme
meydana gelebilir. Bicagin sikismasinin nedeni bulun ve
problemi ¢cézmek icin gereken 6nlemleri alin.

» Testereyi is parcasi icinde yeniden calistirdiginizda
testere bicagini centik icinde merkezleyin, boylece
testere disi malzemeye temas etmez. Testere bicag
takilmigsa testere yeniden calistirildiginda yukari dogru
hareket edebilir veya is parcasindan geri tepebilir.

» Biiyiik panellerle calisirken bicak sikismasi ve geri
tepme riskini en aza indirgemek icin panelleri
destekleyin. Biiyiik paneller kendi agirliklari sayesinde
esnemeye meyillidir. Panelin altina her iki taraftan kesme
hattina yakin bicimde ve panelin kenarina yakin yerlere
destekler yerlestirilmelidir.

» Kiit veya hasarli bicaklari kullanmayin. Keskin olmayan
veya yanlis ayarlanan bicaklar dar ¢entik olusturur, bu da
fazla siirtiinmeye, bigak sikismasina ve geri tepmeye
neden olur.

» Bicak derinligi ve gonye ayarlama kilit kollari siki
olmalidir ve kesmeye baslamadan dnce emniyete
alinmaldir. Eger kesme sirasinda bicak ayarlari
bozulursa bu durum sikismaya ve geri tepmeye neden
olabilir.

» Mevcut duvarlarda veya kor alanlarda testereleme
yaparken ozellikle dikkat edin. Cikintili bicak, geri
tepmeye neden olabilecek nesneleri kesebilir.

Alt koruma fonksiyonu

» Her kullanimdan 6nce alt korumanin dogru kapanip
kapanmadigini kontrol edin. Eger alt koruma
serbestce hareket etmiyorsa ve hemen kapanmiyorsa
testereyi calistirmayin. Alt korumayi kesinlikle acik
pozisyonda sikistirmayin ve baglamayin. Eger testere
yanlislikla diisiriiliirse alt koruma biikiilebilir. Cekme
tutamagyla alt korumayi kaldirin ve serbestce hareket
edip etmedigini, bicaga ve diger parcalara temas edip
etmedigini her acida ve her kesme derinliginde kontrol
edin.

» Alt koruma yayinin calisip calismadigini kontrol edin.
Eger koruma ve yay diizgiin calismiyorsa el aletini
kullanmadan dnce bakim yapilmalidir. Hasarli parcalar,
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esnek birikintiler veya sikisan artiklar nedeniyle alt
koruma zor hareket edebilir.

» Alt koruma sadece "daldirmali kesimler" ve "bilesik
kesimler" gibi 6zel kesimlerde manuel olarak
cekilebilir. Alt korumayi cekme tutamagindan cekerek
kaldirin ve bicak malzemeye girer girmez alt korumayi
serbest birakin. Tiim diger testereleme islerinde alt
koruma otomatik olarak calismalidir.

» Testereyi tezgaha veya zemine yerlestirmeden once
her zaman alt korumanin bigag orttiigiinden emin
olun.Korumasiz, desteksiz bir bigak testerenin geriye
dogru hareket etmesine ve yoluna cikan her seyi
kesmesine neden olur. Anahtar serbest birakildiktan
sonra bigagin durmasinin ne kadar sirdiigiine dikkat edin.

Ek giivenlik talimati

» Talas atma yerini elinizle kavramayin. Donen pargalar
tarafindan yaralanabilirsiniz.

» Testereyi baginizin iistiinde tutarak calismayin. Bu
sekilde elektrikli el aleti lizerinde yeterli kontrolii
saglayamazsiniz.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketi ile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gbrmesi maddi zararlara veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

» Bu elektrikli el aletini sabit olarak kullanmayin. Bu alet
kesme masasinda kullanilmak iizere tasarlanmamistir.

» Dik acili olmayan ,Malzeme icine dalmali“ kesme
islerinde, testerenin kilavuz plakasinin yana dogru
kaymamasi icin gerekli onlemi alin. Yana dogru kaydig
takdirde testere bicag sikisabilir ve geri tepme kuvveti
olusabilir.

» HSS celik testere bicaklari kullanmayin. Bu testere
bicaklarr kolayca kirilabilir.

» Demir iceren metalleri kesmeyin. Akkor halindeki
talaslar tozemme donaniminda tutusmaya neden olabilir.

» Elinizden birakmadan nce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Ug takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontrollinii kaybedebilirsiniz.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun
ve durusunuzun giivenli olmasina dikkat edin. Elektrikli
el aleti iki elle daha glivenli kullanilir.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.
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Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti, sabit bir tabanda diiz hatli uzunlamasina

ve enine kesme isleri ile ahsapta gonyeli kesme isleri igin
tasarlanmistir. Uygun testere bicaklari ile drnegin profiller
gibiince kenarli demir disi metaller de kesilebilir.

Bu aletle demirli metal malzemenin islenmesine izin yoktur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Devir sayisi 6n secimi ayarlama digmesi
(GKS 55+ GCE)

(2) Agma/kapama salteri
(3) Acma/kapama salteri emniyeti
(4) icaltigen anahtar
(5) Milkilitleme tusu
(6) Gonye agisi skalasi
(7) Paralellik mesnedi kelebek vidasi
(8) Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida
(9) Kesme isareti 45°

(10) Kesme isareti 0°

(11) Paralellik mesnedi®

(12) Pandiil koruma kapag

(13) Pandiil koruma kapagi ayar kolu

(14) Taban plakasi

(15) Gonye agisi 6n secimi icin kelebek vida
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Talas atma yeri

(17) Koruma kapagi

(18) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(19) ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(20) Pullu sikma vidasi

(21) Baglama flansi

(22) Daire testere bicag ¥

(23) Baglantiflansi

(24) Testere mili

(25) Emme adaptorii sabitleme vidasi*
(26) Emme adaptérii ¥

(27) Kesme derinligi 6n segimi sikma kolu
(28) Kesme derinligi skalasi

(29) Vidal iskence ifti ®

(30) Kilavuz ray”

(31) Emme hortumu®

(32) Baglanti parcasi”

A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat

kapsaminda degildir. Ak n tiimiinii ak

programimizda bulabilirsiniz.

B) Piyasada bulunur (teslimat kapsaminda degildir)

Teknik veriler

Daire testere GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Malzeme numarasi 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Giris glicii w 1100 1200 1350
Bostaki devir sayis dev/dak 4900 4900 2100-4700
Maks. kesme derinligi

- (0°gonye agisinda mm 66 63 63
- 45°go6nye acisinda mm 47 47,5 47,5
Mil kilidi ° ° °
Devir sayisi 6n segimi - = °
Sabit elektronik sistemi - = °
ilk hareket akimi sinirlandirmasi - = °
Bosta calisma freni - ° °
Taban plakasi élileri mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Testere bicagi capi mm 165 165 165
Baglama deligi mm 20 20 20
Agirlik EPTA-Procedure 01:2014 kg 3,6 3,8 3,8
uyarinca

Koruma sinifi [l @/ [l

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkl gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veril degisebilir.
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GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Griilti emisyon degerleri EN 62841-2-5 uyarinca belirlenmektedir.
Elektrikli el aletinin A agirlikli giiriiltli seviyesi tipik olarak:
Ses basinci seviyesi dB(A) 91 91 91
Ses giicii seviyesi dB(A) 102 102 102
Tolerans K dB 3 3 3

Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (i yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 62841-2-5 uyarinca belirlenmektedir:

Ahsapta kesme:
a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Metalde kesme:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giiriilti emisyon
degeri standartlastiriimis 6lcme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriilti emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve girilti emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uclar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriilti emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltii emisyonunu biitlin
kullanim siiresince 6nemli 6l¢tide artirabilir.

Titresim ve giiriilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya agik fakat
kullanimda olmadig siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriilt(i emisyonunu biitlin calisma siiresinde
6nemli 6l¢tide disirebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj

» Sadece miisaade edilen maksimum hizlari elektrikli el
aletinin bostaki devir sayisindan yiiksek olan testere
bicaklarini kullanin.

Daire testere bicaginin takilmasi/degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Testere bicagini takarken koruyucu is eldivenleri

kullanin. Testere bicagina temas ederseniz
yaralanabilirsiniz.

» Sadece bu kullanma kilavuzunda ve elektrikli el
aletinin iizerinde belirtilen tanitim verilerine uygun ve
EN 847-1 uyarinca test edilmis ve isaretlenmis testere
bicaklari kullanin.

» Sadece bu kullanma kilavuzunda ve elektrikli el
aletinin iizerinde belirtilen tanitim verilerine uygun
testere bicaklari kullanin .

» Taslama disklerini hichir zaman uc olarak
kullanmayin.

Testere bicagi secimi

Tavsiye edilen testere bicaklarina ait genel gériiniisii bu

kullanma kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Testere bicaginin sékiilmesi (Bakiniz: Resim A)

Uc degistirmek icin elektrikli el aletini motor govdesi 6n tarafi

lizerine yerlestirin.

- Mil kilitleme tusuna (5) basin ve tusu basili tutun.

» Mil kilitleme tusuna (5) sadece testere mili dururken
basin. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

- lcaltigen anahtarla (4) sikma vidasini (20) @ yoniinde
cevirerek cikarin.

- Pandiil hareketli koruyucu kapagi (12) arkaya getirin ve
bu konumda tutun.

- Sikma flansini (21) ve testere bicagini (22) testere
milinden (24) cikarin.

Testere bicaginin takilmasi (Bakiniz: Resim A)

Ug degistirmek icin elektrikli el aletini motor govdesi alin

tarafi izerine yerlestirin.

- Testere bicagini (22) ve takilacak biitiin sikma parcalarini
temizleyin.

- Pandiil koruma kapagini (12) geri getirin ve bu konumda
tutun.

- Testere bicagini (22) baglanti flansina (23) yerlestirin.
Dislerin kesme yonii (testere bicagi tizerindeki ok yonii)

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



102 | Tiirkge

ve koruma kapag (12) tizerindeki donme yonii oku birbiri
ile uyumlu olmalidir.

- Sikma flansini (21) yerine yerlestirin ve sikma vidasini @
yoniinde cevirerek takin. Baglanti flansi (23) ile stkma
flanginin (21) dogru konumda takilmasina dikkat edin.

- Milkilitleme tusuna (5) basin ve tusu basili tutun.

- lgaltigen anahtarla (4) sikma vidasini @ yéniinde
cevirerek sikin. Sikma torku 6-9 Nm olmalidir, bu elle
sikma ek olarak % cevirme demektir.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tirleri, mineraller ve

metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

~ Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir toz
emme tertibati kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikimlerine uyun.

» Cahstigimiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenehilir.

Emme adaptoriiniin takilmasi (Bakiniz: Resim B)

Emme adaptoriinii (26) talas atma yerine (16) kilitleme

yapincaya kadar takin. Emme adaptériinii (26) ek olarak

vida (25) ile emniyete alin.

Emme adaptériine (26) 35 mm ¢apinda bir emme hortumu

takilabilir.

» Emme adaptorii harici tozemme donanimi
baglanmadan takilmamalidir. Aksi takdirde emme
kanali tikanabilir.

» Emme adaptoriine toz torbasi takilamaz. Aksi takdirde
emme sistemi tikanabilir.

Optimum emme performansi saglayabilmek icin emme

adaptorii (26) diizenli araliklarla temizlenmelidir.

Harici tozemme

Emme hortumunu bir elektrikli siipiirgeye (aksesuar)
baglayin. Cesitli elektrikli siiplirgelere baglantiya ait genel
goriinlisii bu kullanma kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
Elektrikli el aletini direkt olarak uzaktan kumandal bir Bosch
cok amacli elektrikli siipiirgenin prizine takilabilir. Bu
elektrikli stipiirge, elektrikli el aleti acilinca otomatik olarak
calismaya baglar.

Elektrik stipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.

Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari
vakumlarken 6zel elektrik siipiirgesi (sanayi tipi elektrik
stipiirgesi) kullanin.

isletim

isletim tiirleri

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Kesme derinliginin ayarlanmasi (Bakiniz: Resim C)

» Kesme derinligini is parcasinin kalinhigina uyarlayin. is
parcasinin altinda tam bir dis yiksekliginden daha azinin
goriinmesi gerekir.

Sikma kolunu (27) gevsetin. Daha kiiciik kesme derinligi icin

testereyi taban plakasindan (14) cekin, daha biiyiik kesme

derinligi icin testereyi taban plakasina (14) dogru bastirin.

Kesme derinligi skalasinda istediginiz 6lciiyti ayarlayin.

Sikma kolunu (27) tekrar sikin.

Sikma kolu (27) gevsetildikten sonra kesme derinligi tam

olarak ayarlanamiyorsa, sikma kolunu (27) testereden ¢ekin

ve asag! indirin. Sikma kolunu (27) tekrar birakin. istediginiz
kesme derinligi ayarlanincaya kadar bu islemi tekrarlayin.

Sikma kolunun (27) sikma kuvveti sonradan ayarlanabilir.

Sikma kolunu (27) sokiin ve en azindan 30° saat hareket

yoniniin tersinde tekrar sikin.

Sikma kolu (27) sikildiktan sonra kesme derinligi yeterli

6lclide sabitlenemiyorsa, sikma kolunu (27) testereden

cekin ve yukari kaldirin. Sikma kolunu (27) tekrar birakin.

Kesme derinligi sabitleninceye kadar bu islemi tekrarlayin

Gonye acisinin ayarlanmasi (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Elektrikli el aletini koruyucu kapagin (17) on tarafina
yerlestirin.

Kelebek vidalari (15) ve (8) gevsetin. Testereyi yana hareket
ettirin. Skalada (6) istediginiz 6l¢iyi ayarlayin. Kelebek
vidalari (15) ve (8) tekrar sikin.

Not: Gonyeli kesme islerinde kesme derinligi kesme derinligi
skalasindaki (28) gostergeden daha kiigiktiir.

Gonye agisinin ayarlanmasi (GKS 165)

Elektrikli el aletini koruyucu kapagin (17) 6n tarafina
yerlestirin.

Kelebek vidayi (15) gevsetin. Testereyi yana hareket ettirin.
Skalada (6) istediginiz dlgiiyii ayarlayin. Kelebek vidayi (15)
tekrar sikin.

Not: Gonyeli kesme islerinde kesme derinligi kesme derinligi
skalasindaki (28) gostergeden daha kiigiiktiir.
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Kesme isaretleri

45,0

I

0°kesme isareti (10) dik acil kesmede testere bicaginin
pozisyonunu gosterir. 45° kesme isareti (9) 45° kesme
islerinde testere bigaginin pozisyonunu gosterir.

Tam 6lclili kesme yapmak icin daire testereyi resimde
gorildigi gibi is pargasina yerlestirin. Bir deneme kesmesi
yapmanizda yarar vardir.

Cahstirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen
gerilimle ayni olmalidir. 230V ile isaretlenmis
elektrikli el aletleri 220V ile de calistirilabilir.

Ac¢ma/kapama

» Tutamagi birakmadan agma/kapama salterini
kullanabildiginizden emin olun.

Elektrikli el aletini calistirmak icin 6nce kapama emniyetine

(3) sonra agma/kapama salterine (2) basin ve salteri basili

tutun.

Elektrikli el aletini kapatmak agma/kapama salterini (2)
birakin.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri (2)
kilitlenemez, isleme esnasinda siirekli basili olmalidir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Devir sayisi 6n secimi (GKS 55+ GCE)

Devir sayisi on secimi ayarlama diigmesi (1) ile gerekli devir
sayisini alet galisirken de segebilirsiniz.

Gerekli devir sayisi kullanilan testere bicagina ve islenen
malzemeye baglidir (bkz. bu kullanim kilavuzunun sonundaki
Testere bigagi genel bakisi).

Cikis freni (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Entegre bosta calisma freni, elektrikli el aleti kapatildiktan
sonra testere bigaginin ardil calisma siiresini kisaltir.

ilk hareket akimi sinirlandirmasi (GKS 55+ GCE)
Elektronik yol alma akimi sinirlandirmasi start aninda
elektrikli el aletinin performansini sinirlandirir ve 16 A'lik
sigorta ile calisma olanagi saglar.

Elektronik geri bildirim devresi (GKS 55+ GCE)
Elektronik geri bildirim devresi, devir sayisini bosta ve yiikte
calisirken sabit tutar ve galisma performansinin her zaman
ayni kalmasina olanak saglar.

Calisirken dikkat edilecek hususlar
Testere bicagini darbe ve carpmalara karsi koruyun.
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Elektrikli el aletini kesme yoniinde diizgiin bicimde ve hafif
bastirma kuvveti ile hareket ettirin. Cok fazla besleme
kuvveti kullanilan uclarin kullanim émriini 6nemli 6lctide
kisaltir ve elektrikli el aletinde hasara neden olabilir.

Kesme performansi ve kesme kalitesi esas olarak testere
bicaginin durumuna ve dis bicimine baglidir. Bu nedenle
sadece keskin ve islenen malzemeye uygun testere bigaklari
kullanin.

Ahsapta kesme

Testere bigaginin dogru secimi, ahsap tiriine, ahsap
kalitesine ve uzunlama veya enine kesmeye gore yapilir.
Ladin agaci kesilirken uzun, helezonik talaslar olusur.
Kayin ve mese tozlari 6zellikle sagliga zararlidir, bu nedenle
sadece toz emme donanimi ile calisin.

Demir icermeyen metalin testerelenmesi

Not: Sadece demir icermeyen metal icin uygun, keskin bir
testere bicag kullanin. Bu sayede temiz bir kesim elde edilir
ve testere bicaginin sikismasi 6nlenir.

Elektrikli el aletini agik sekilde is parcasina dogru tutun ve
dikkatlice kesim yapin. Ardindan kiigiik ilerlemeler ile ve
kesintisiz sekilde calisin.

Profillerde kesim islemine her zaman dar noktadan baglayin,
U profillerde asla acik taraftan baglamayin. Uzun profilleri
destekleyin, bu sayede testere bicaginin sikismasi ve
elektrikli el aletinin geri tepmesi engellenmis olur.

Paralellik mesnedi ile kesme (Bakiniz: Resim D)
Paralellik mesnedi (11) is parcasi kenari boyunca hassas
kesme islerine veya 6lciili seritlerin kesilmesine olanak
saglar.

Kelebek vidayi (7) gevsetin ve paralellik mesnedi (11)
skalasini kilavuz iginde taban plakasina (14) itin. ilgili kesme
isaretinde (10) veya (9) skala degeri olarak istediginiz
kesme genisligini ayarlayin, bakiniz: bélim ,,Kesme
isaretleri“. Kelebek vidayi (7) tekrar sikin.

Yardimci dayamak ile kesme (Bakiniz: Resim E)

Biiyiik boyutlu is parcalarini islerken veya diiz kenarlari
keserken is parcasina bir tahta veya ¢itayi yardimci dayamak
olarak sabitleyebilirsiniz ve daire testere taban plakasini
yardimci dayamak boyunca hareket ettirebilirsiniz.

Kilavuz ray ile kesme (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(bkz. resimF)

Kilavuz ray (30) yardimiyla diiz kesimler yapabilirsiniz.
Kilavuz raydaki lastik ug, talas emniyeti olarak kullanilir ve
ahsap malzemelerin kesilmesi sirasinda yiizeyin
yipranmasini dnler. Bu nedenle testere bicagi disler
dogrudan lastik uca yaslanacak sekilde konumlandiriimalidir.
Lastik ug, kilavuz ray (30) ile yapilan ilk kesim 6ncesinde,
kullanilan daldirmali daire testereye adapte edilmelidir.
Bunun icin kilavuz rayi (30) boylu boyunca bir is parcasina
yatirin. Yakl. 9 mm'lik bir kesme derinligi ve dik gonye agisi
ayarlayin. Daldirmali daire testereyi agin ve dengeli sekilde
ve hafifge bastirarak kesme yoniinde hareket ettirin.
Baglanti pargasi (32) ile iki kilavuz ray birlestirilebilir. Tespit
islemi, baglanti pargasinda bulunan dort civata araciligyla
gerceklesir.
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Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.
» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.
Baglanti kablosunun degistiriimesi gerekli ise, giivenlik
nedenlerinden dolayi bu tertibat Bosch 'den veya Bosch
elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.
Pandiil hareketli koruyucu kapak her zaman serbestce
hareket edebilmeli ve kendiliginden kapanmalidir. Bu
nedenle pandiil hareketli koruyucu kapagin evresini her
zaman temiz tutun. Toz ve talaslari firga ile temizleyin.
Kaplanmamis testere bigaklari asit icermeyen ince bir yag
tabakast ile korozyona karsi korunabilir. Kesme islemine
baslamadan dnce yagI temizleyin, aksi takdirde ahsapta
lekeler olusabilir.
Testere bigag lizerindeki regine veya tutkal kalintilar kesme
kalitesini dustirir. Bu nedenle testere bicaklarini
kullandiktan hemen sonra temizleyin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri diriniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriniisleri
ve yedek pargalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi Giriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi tizerindeki 10 haneli Griin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20

Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Garsisi

No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor

Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Korfez Elektrik

Karaaga¢ Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com

Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884
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Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com

Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy

istanbul

Tel.: +90212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9 Selguklu
Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Ermenistan, Azerbaycan, Giircistan, Kirgizistan,
Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan, Ozbekistan
TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Rayimbek Cad., 169/1

050050, Almati, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi Internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek tizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

E Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine

atmayin!
Sadece AB iilkeleri icin:
Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iliskin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek tilkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak
ve gevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

A OSTRZEzENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
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wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.

Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami

(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
oswietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu fatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
tow lub opardéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdci¢ uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w Zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewod. Przewéd
nalezy chronié przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc je do
Zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
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nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnos¢, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosié okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

Nalezy unikac¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sig, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wiaczniku/wytgczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyna wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.
Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
réwnowagi. Dzieki temu mozna bedzie tatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wtosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
nic sie, ze sa one podtaczone i s prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
bra¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym

nie mozna sterowac za pomoca witacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazda sieciowe-
g0 i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie s3 z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sg nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sg zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawic przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
koéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z

pilarkami tarczowymi

Cigcie

> ﬂ ZAGROZENIE: Rece nalezy trzymac z dala od stre-
fy cigcia oraz tarczy. Druga reka powinna spoczywac
na rekojesci dodatkowej badz obudowie silnika. Trzy-
majac pilarke oburacz, mozna unikna¢ skaleczenia rak
przez tarcze.

» Nie wktadac rak pod obrabiany przedmiot. Ostona nie

chroni przed obrazeniami w strefie znajdujacej sie pod
obrabianym przedmiotem.
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» Ustawiona gtebokos¢ cigcia musi by¢ zgodna z grubo-
$cia przecinanego materiatu. Zeby tarczy powinny wy-
stawac poza materiat o niecatg wysokos¢ zeba.

» W zadnym wypadku nie wolno przytrzymywac obra-
bianego elementu reka ani trzymac go na kolanach.
Obrabiany element nalezy zamocowac¢ na stabilnym
podtozu. Wiasciwe zamocowanie obrabianego elementu
jest bardzo istotne, gdyz dzieki temu mozna zmniejszy¢
niebezpieczenstwo w przypadku kontaktu z ciatem uzyt-
kownika, zablokowania sie tarczy lub utraty panowania
nad narzedziem.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wiasny przewdd zasilajacy, elektro-
narzedzie nalezy trzymac za izolowane powierzchnie.
Kontakt z przewodem elektrycznym pod napieciem moze
spowodowac przekazanie napiecia na odstoniete czesci
metalowe elektronarzedzia, grozac porazeniem operatora
pradem elektrycznym.

» Do cigcia wzdtuznego nalezy zawsze uzywac prowad-
nicy. Poprawia to doktadnos¢ ciecia i minimalizuje ryzyko
zablokowania sig tarczy.

» Nalezy zawsze stosowac tarcze o wtasciwych wymia-
rach i z odpowiednim otworem montazowym (np.
gwiazdzistym lub okragtym. Tarcze niepasujace do cze-
$ci mocujacych pilarki, powoduja nieréwnomierny bieg
urzadzenia i prowadzg do utraty panowania nad elektro-
narzedziem.

» Nigdy nie wolno uzywac uszkodzonych lub nieodpo-
wiednich elementow mocujacych, takich jak podktad-
ki lub Sruby. Podktadki i $ruby zostaty zaprojektowane
pod katem danego narzedzia i zapewniajg optymalng wy-
dajnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy.

Przyczyny odrzutu i zwiazane z tym ostrzezenia

- odrzut jest nagta reakcja na zablokowanie, zaklinowanie lub

niewfasciwe ustawienie tarczy pilarskiej i prowadzi do nie-

kontrolowanego oderwania sie pilarki od obrabianego przed-
miotu oraz jej przemieszczenia w kierunku osoby obstuguja-
cej;

- zablokowanie lub zaklinowanie tarczy w rzazie prowadzi do

zatrzymania tarczy, a sita pracy silnika powoduije odrzut pi-

larki w kierunku osoby obstugujacej;

- skrecenie lub niewtasciwe ustawienie tarczy w rzazie moze

spowodowac, ze zeby z tytu tarczy zagtebia sie w powierzch-

ni drewna, czego nastepstwem jest nagte wyskoczenie tar-
czy zrzazu i jej przemieszczenie w kierunku osoby obstuguja-
cej.

Odrzut jest nastepstwem btednego i/lub niezgodnego z prze-

znaczeniem sposobu uzycia maszyny lub zastosowania jej w

niewfasciwych warunkach. Mozna go unikna¢ przez zacho-

wanie opisanych ponizej odpowiednich srodkdéw ostrozno-
$ci.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac oburacz, a
ciato i ramie ustawi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztago-
dzenie sity odrzutu. Nalezy zawsze znajdowac sie z
boku tarczy. Nie nalezy stawac na linii ewentualnego
odrzutu obracajacej sie tarczy. W przypadku odrzutu pi-
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fa moze zosta¢ odrzucona do tytu, osoba obstugujaca mo-
ze jednak zapanowac nad sitami odrzutu poprzez zacho-
wanie odpowiednich $rodkdw ostroznosci.

» W razie zablokowania sig tarczy lub przerwania opera-
cji ciecia z jakiegokolwiek powodu, nalezy wytaczy¢
elektronarzedzie, trzymajac je w bezruchu do momen-
tu catkowitego zatrzymania sie tarczy. W zadnym wy-
padku nie wolno podejmowac préb wyjecia tarczy z
obrabianego przedmiotu ani ciagna¢ pilarki w swoja
strone, gdy tarcza znajduje sie w ruchu. Dziatanie ta-
kie moze spowodowac odrzut. Nalezy zbadac przyczyne
zablokowania sig tarczy i podjac¢ stosowne dziatania w ce-
lu wyeliminowania problemu.

» Przed ponownym uruchomieniem elektronarzedzia z
tarcza pilarska znajdujaca sie w materiale, nalezy wy-
centrowac tarcze w szczelinie tak, aby zeby nie znaj-
dowaty sie¢ w materiale. Zaklinowanie sig tarczy pilar-
skiej przy ponownym uruchomieniu elektronarzedzia mo-
ze spowodowac uniesienie obrabianego elementu w gére
i odrzut.

» Plyty o duzych rozmiarach nalezy podeprze¢ przed
przystapieniem do obrébki, aby zminimalizowac ryzy-
ko zablokowania sig tarczy pilarskiej i odrzutu. Duze
ptyty moga sie ugina¢ pod wtasnym cigzarem. Ptyty takie
nalezy podeprze¢ z obydwu stron, w poblizu linii ciecia
oraz krawedzi.

» Nie nalezy uzywac stepionych ani uszkodzonych tarcz.
Stepione lub uszkodzone tarcze powodujg zwezenie rza-
zu, co wiaze sie z silniejszym tarciem, ryzykiem zabloko-
wania lub odrzutu tarczy.

» Gtebokosc i kat ciecia powinny zostac ustawione
przed rozpoczeciem pracy. Zmiana nastaw podczas cie-
cia moze prowadzi¢ do zablokowania i odrzutu tarczy.

» Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc podczas wy-
konywania cie¢ w Scianach i elementach nieprzejrzy-
stych. Wystajaca cze$¢ tarczy moze przeciac element,
ktory spowoduje odrzut.

Dziatanie ostony dolnej

» Przed kazdym uzyciem pilarki nalezy sprawdzic, czy
ostona dolna zamyka sie prawidtowo. Nie wolno uzy-
wac pilarki, jezeli ostona dolna nie porusza sie swo-
bodnie, a czas jej zamykania budzi zastrzezenia (po-
winna ona zamykac sie natychmiast). W zadnym wy-
padku nie wolno blokowac¢ lub przywiazywac ostony
dolnej w potozeniu otwartym.Upadek pilarki moze spo-
wodowac wygiecie sie ostony dolnej. Ostone dolna nalezy
otworzy¢, uzywajac dzwigni i sprawdzic, czy porusza sie
ona swobodnie. Nastepnie nalezy przetestowac pilarke,
wykonujac ciecia pod wszystkimi katami i na wszystkich
gtebokosciach, sprawdzajac, czy ostona nie dotyka tarczy
ani innych elementéw pilarki.

» Przed kazdym uzyciem pilarki nalezy sprawdzi¢ prawi-
dtowos¢ dziatania sprezyny ostony dolnej. Jezeli dzia-
fanie ostony lub jej sprezyny budzi zastrzezenia, przed
uzyciem pilarki nalezy ja odda¢ do naprawy. Wadliwe
elementy, kleiste osady lub nawarstwione widry moga
spowalnia¢ poruszanie sie ostony dolnej.
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» Ostone dolna mozna odsunaé recznie tylko w przypad-
ku specjalnych rodzajow cig¢, takich jak cigcia wgteb-
ne i ciecia pod katem. Ostone dolng nalezy otwierac za
pomoca dZzwigni. DZzwignie nalezy zwolni¢, gdy tylko
tarcza zagtebi sie w obrabianym elemencie.Przy
wszystkich innych rodzajach prac, ostona dolna powinna
uchylac sie automatycznie.

Przed odtozeniem pilarki na tawe lub podtoge nalezy
upewnic sie, Ze ostona dolna w catosci zastania tar-
cze.Niezabezpieczona, poruszajaca si¢ sita inercji tarcza
powoduje przemieszczanie pilarki do tytu i przeciecie
wszystkich obiektéw na jej drodze. Nalezy zwrdci¢ uwage
na czas wybiegu tarczy.

Dodatkowe wskazéwki dotyczace bezpieczeristwa

» Nie wktadac rak do wyrzutnika wiorow. Istnieje niebez-
pieczenstwo skaleczenia przez obracajace sie elementy.
» Nie wolno pracowac¢ pilarka, trzymajac ja nad glowa.
Ten rodzaj pracy nie zapewnia wystarczajgcej kontroli nad
elektronarzedziem.

Nalezy uzywac odpowiednich detektoréw w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrécic sie o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Whikniecie do przewodu wodociggowego powoduje szko-
dy rzeczowe lub moze spowodowac porazenie elektrycz-
ne.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia stacjonarnie. Nie
jest ono przystosowane do pracy ze stotem pilarskim.
Podczas cig¢ wgtebnych, ktore nie sa wykonywane
pod katem prostym, nalezy zabezpieczy¢ podstawe pi-
larki przed ewentualnym przesunigciem sie w bok.
Przesunigcie sie pilarki w bok moze spowodowac zablo-
kowanie sie tarczy pilarskiej, a co za tym idzie odrzut.

Nie uzywac tarcz pilarskich z wysokostopowej stali
szybkotnacej HSS. Tarcze z tej stali moga fatwo sie zta-
mac.

Nie wolno cia¢ metali zelaznych. Rozzarzone widry mo-
g3 spowodowac zapton systemu odsysania pytu.

Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
ze sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy moc-
no w obydwu rekach i zapewni¢ bezpieczna pozycje
pracy. Prowadzenie elektronarzedzia oburacz sprzyja
bezpieczenstwu pracy.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do

porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen ciata.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wzdtuznego i po-
przecznego ciecia drewna po linii prostej i pod katem, z wy-
korzystaniem powierzchni oporowej. Przy zastosowaniu od-
powiednich tarcz mozliwe jest ciecie cienkosciennych metali
niezelaznych, np, profili.

Obrdbka metali zelaznych jest niedozwolona.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Pokretto wstepnego wyboru predkosci obrotowej
(GKS 55+ GCE)

(2) Wiacznik/wytacznik
(3) Blokada wiacznika/wytacznika
(4) Klucz szesciokatny
(5) Przycisk blokady wrzeciona
(6) Skalakata ciecia
(7) Sruba motylkowa do prowadnicy rownolegtej
(8) Sruba motylkowa do ustawiania kata ciecia
(9) Znacznik cigcia 45°
(10) Znacznik ciecia 0°
(11) Prowadnica réwnolegta”
(12) Ostona
(13) Dzwignia przestawna ostony
(14) Podstawa

(15) Sruba motylkowa do ustawiania kata ciecia
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Wyrzutnik wiorow

(17) Pokrywa ochronna

(18) Rekojes¢ (powierzchnia izolowana)

(19) Rekojesc dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(20) Sruba mocujaca z podktadka

(21) Kotnierz mocujacy

(22) Tarcza pilarska®

(23) Kotnierz mocujacy uchwytu

(24) Wrzeciono

(25) Sruba mocujaca adaptera do odsysania pytu®
(26) Adapter do odsysania pytu®

(27) Dzwignia wstepnego wyboru gtebokosci ciecia
(28) Skala gtebokosci ciecia

(29) Para $ciskow stolarskich ¥

(30) Szyna prowadzaca”
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A) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

B) Produkt dostepny w handlu (nie wchodzi w zakres dostawy)

(31) Waz odsysajacy "
(32) Ztaczka”

Dane techniczne

Reczna pilarka tarczowa GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Numer katalogowy 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Moc nominalna W 1100 1200 1350
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia min”* 4900 4900 2100-4700
Maks. gtebokos¢ ciecia

- Katciecia 0° mm 66 63 63
- Kat cigcia 45° mm 47 47,5 47,5
Blokada wrzeciona ° ° °
Wstepny wybor predkosci obrotowej - - [
System Constant Electronic - = °
Ogranicznik pradu rozruchowego - = °
Hamulec wybiegowy - ° °
Wymiary podstawy mm 235x138x%8 252x194%8,5 252x194x8,5
Srednica tarczy pilarskiej mm 165 165 165
Srednica otworu mocujacego tarczy mm 20 20 20
Waga zgodnie z kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Klasa ochrony = o/ =

Dane obowiazuja dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjal-

nych wersji produktu sprzedawanych w niektdrych krajach dane te moga sie réznic.

Informacje o emisji hatasu i drgan

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z EN 62841-2-5.
Okreslony wg skali A typowy poziom hatasu emitowanego przez elektronarzedzie wynosi:
poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 91 91 91
poziom mocy akustycznej dB(A) 102 102 102
Niepewnos¢ pomiaru K dB 3 3 3

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierunkdw) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z

EN 62841-2-5:

Ciecie drewna:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Ciecie metalu:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowana proce-
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dura pomiarowa i moga zosta¢ uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-

tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgan i poziom emisji ha-
tasu moga réznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby doktadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzia¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wytaczone lub gdy jest ono wprawdzie wigczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopusci¢ do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Nalezy stosowac tarcze, ktérych maksymalnie dopusz-

czalna predkos¢ jest wyzsza od predkosci obrotowej
elektronarzedzia bez obciazenia.

Mocowanie/wymiana tarczy pilarskiej

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

» Podczas montazu tarczy pilarskiej uzywac rekawic
ochronnych. Przy kontakcie z tarcza pilarska istnieje nie-
bezpieczenstwo zranienia.

» Nalezy stosowac wytacznie tarcze pilarskie, ktérych
parametry sa zgodne z podanymi w niniejszej instruk-
cji obstugi i na elektronarzedziu, oraz takie, ktére zo-
staty przetestowane zgodnie z wymaganiami normy
EN 847-1i sg odpowiednio oznakowane.

» Nalezy stosowac wytacznie tarcze pilarskie, ktorych
parametry sa zgodne z podanymi w niniejszej instruk-
cji obstugi i na elektronarzedziu.

» W zadnym wypadku nie wolno uzywac tarcz szlifier-
skich jako narzedzi roboczych.

Wyhor tarczy

Lista zalecanych tarcz znajduje sie na koricu niniejszej in-

strukcji obstugi.

Demontaz tarczy (zob. rys. A)

W celu wymiany narzedzia roboczego najlepiej jest potozy¢

elektronarzedzie na przedniej czesci obudowy silnika.

- Nacisnac przycisk blokady wrzeciona (5) i przytrzymac w
tej pozycji.

» Przycisk blokady wrzeciona (5) wolno naciskac tylko
przy nieruchomym wrzecionie. W przeciwnym wypadku
moze doj$¢ do uszkodzenia elektronarzedzia.

- Zapomoca klucza szesciokatnego (4) wykrecic Srube mo-
cujaca (20), obracajac jg w kierunku @.

- Odchyli¢ ostone (12) i mocno ja przytrzymac.

- Zdjac kotnierz mocujacy (21) i tarcze (22) z wrzeciona
(24).

Montaz tarczy (zob. rys. A)

W celu wymiany narzedzia roboczego najlepiej jest potozy¢

elektronarzedzie na przedniej czesci obudowy silnika.

- Oczyscic tarcze (22) i wszystkie elementy mocujace.

- Odchyli¢ ostone (12) i mocno ja przytrzymac.

- Zatozy¢ tarcze (22) na kotnierz mocujacy uchwytu (23).
Kierunek ciecia zebow (ukazany przez strzatke umiesz-
czona na tarczy) musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazy-
wanym przez strzatke, umieszczong na ostonie (12).

- Zatozy¢ kotnierz mocujacy (21) i wkreci¢ srube mocuja-
3, obracajac ja w kierunku @. Nalezy przy tym zwrdcic¢
uwage na wiasciwe potozenie kotnierza mocujacego
uchwytu (23) i kotnierza mocujacego (21).

- Nacisnac przycisk blokady wrzeciona (5) i przytrzymac w
tej pozyciji.

- Zapomocg klucza imbusowego (4) dokreci¢ srube mocu-
jaca , obracajac ja w kierunku @. Moment dokrecania po-
winien wynosi¢ 6-9 Nm, co odpowiada mocnemu dokre-
ceniu reka plus dodatkowo % obrotu.

Odsysanie pytow/wiorow

Pyty niektérych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartoscig otowiu, niektorych gatunkéw drewna, minera-
tow lub niektdrych rodzajéw metalu, mogg stanowic¢ zagroze-
nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
przedostanie sie ich do ptuc moze wywota¢ reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0séb
znajdujacych sie w poblizu.

Niektdre rodzaje pytow, np. debiny lub buczyny uwazane sa

zarakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do

obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Oilejest to mozliwe, nalezy zawsze stosowac system od-
sysania pytu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-
riatu.

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia si¢ pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapali¢.
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Montaz adaptera do odsysania pytu (zob. rys. B)

Zatozy¢ adapter do odsysania pytu (26) na wyrzutnik wid-

row (16), az zaskoczy blokada. Dodatkowo zabezpieczy¢ ad-

apter do odsysania pytu (26) sruba (25).

Do adaptera do odsysania pytu (26) mozna podtaczy¢ waz

odsysajacy o srednicy 35 mm.

» Adapter do odsysania pytu nie moze by¢ zamontowany
na urzadzeniu bez podtaczenia do niego zewnetrznego
systemu odsysania pytu. Moze przez to doj$¢ do zatka-
nia sie kanatu ssacego.

» Do adaptera do odsysania pytu nie wolno podtaczaé¢
worka na pyt. W przeciwnym razie istnieje mozliwos$¢ za-
tkania sie systemu odsysania pytu.

Aby zagwarantowac optymalna skuteczno$¢ odsysania, nale-

2y regularnie czyscic adapter do odsysania pytu (26).

Zewnetrzny system odsysania pytu

Podtaczy¢ waz odsysajacy do odkurzacza (osprzet).Lista od-
kurzaczy, ktére mozna podtaczy¢ do elektronarzedzia, znaj-
duje sie na koncu niniejszej instrukcji obstugi.
Elektronarzedzie mozna podtaczy¢ do gniazda wbudowane-
go w odkurzacz uniwersalny Bosch wyposazony w funkcje
zdalnego startu/stopu. Odkurzacz uruchamiany jest wow-
czas automatycznie w momencie zataczenia zasilania w elek-
tronarzedziu.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczegélInie niebezpiecznych dla zdrowia py-
tow rakotworczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Praca

Tryby pracy
» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

Ustawianie gtebokosci ciecia (zob. rys. C)

» Gtebokosc cigcia nalezy dopasowac do grubosci obra-
bianego elementu. Spod obrabianego elementu zgby
tarczy powinny wystawaé na dtugo$¢ mniejsza niz ich cat-
kowita wysokosc.

Zwolni¢ dzwignie mocujaca (27). Aby zmniejszy¢ gtebokosc¢

ciecia, nalezy odsuna¢ pilarke od podstawy (14), natomiast

aby zwiekszy¢ gtebokos¢ ciecia nalezy wsuna¢ pilarke gte-
biej, w kierunku podstawy (14). Ustawic¢ wtasciwa gtebo-
ko$¢, postugujac sie skala gtebokosci ciecia. Ponownie za-

ciagnac dzwignie mocujaca (27).

Jezeli po zwolnieniu dzwigni mocujacej (27) gtebokosci cie-

cia nie mozna ustawic, nalezy odciagna¢ dzwignie (27) od

pilarki i przesunac jg w dot. Ponownie zwolnic¢ (27) dzwignie
mocujaca. Kroki te powtarzac kilkakrotnie, az do ustawienia
pozadanej gtebokosci ciecia.

Site mocowania dzwigni (27) mozna regulowac. W tym celu

nalezy odkrecic¢ dzwignie mocujaca (27) i przykrecic ja po-

nownie w pozycji przesunietej o co najmniej 30° w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Polski| 111

Jezeli po dociagnieciu dZzwigni mocujacej (27) gtebokosci
ciecia nie mozna zablokowaé, nalezy odciagna¢ dzwignie
(27) od pilarki i przesunac jg w gore. Ponownie zwolni¢ (27)
dzwignie mocujaca. Kroki te powtarzac kilkakrotnie, az do
zablokowania zadanej gtebokosci ciecia.

Ustawianie kata ciecia (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Najlepiej jest utozy¢ elektronarzedzie na przedniej czesci po-
krywy ochronnej (17).

Odkrecié¢ sruby motylkowe (15) i (8). Odchyli¢ na bok pilar-
ke Ustawi¢ zadang warto$c na skali (6). Ponownie dokreci¢
$ruby motylkowe (15) i (8).

Wskazowka: Podczas cie¢ pod katem gtebokosc ciecia jest
mniejsza niz wskazana warto$¢ na skali gtebokosci cigcia
(28).

Ustawianie kata ciecia (GKS 165)

Najlepiej jest utozy¢ elektronarzedzie na przedniej czesci po-
krywy ochronnej (17).

Odkrecic¢ srube motylkowa (15). Odchyli¢ na bok pilarke
Ustawic¢ zgdang warto$¢ na skali (6). Ponownie dokrecic $ru-
be motylkowa (15).

Wskazoéwka: Podczas cie¢ pod katem gtebokos$¢ cigcia jest
mniejsza niz wskazana warto$¢ na skali gtebokosci cigcia
(28).

Wskazniki cigcia

454 /0

\Hl‘w

Znacznik ciecia 0° (10) wskazuje pozycje tarczy podczas cie-
cia pod katem prostym. Znacznik ciecia 45° (9) wskazuje po-
zycje tarczy podczas ciecia pod katem 45°.

Dla wykonania precyzyjnego ciecia nalezy przytozyc pilarke
do elementu obrabianego tak, jak pokazano na rysunku. Naj-
lepsze efekty osiagnie sie, jezeli przeprowadzi sie uprzednio
ciecie prébne.

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
Zrodta pradu musi zgadzac sie z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia
przeznaczone do pracy pod napieciem 230 V mozna
przytaczac rowniez do sieci 220 V.

Wiaczanie/wytaczanie

» Nalezy upewnic sie, ze mozliwa jest obstuga wiaczni-
ka/wytacznika bez zdejmowania dtoni z rekojesci.

Aby wiaczyé¢ elektronarzedzie, nalezy nacisna¢ najpierw na-

cisnac blokade wigcznika/wytacznika (3), nastepnie naci-

sna¢ wiacznik/wytacznik (2) i przytrzymac go w tej pozycji.
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Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wiacznik/wy-
tacznik (2).

Wskazowka: Ze wzgleddw bezpieczenstwa wacznik/wy-
tacznik (2) nie moze zostac zablokowany do pracy ciagtej.
Przez caty czas obrobki musi by¢ nacisniety przez osobe ob-
stugujaca.

Wstepny wybor predkosci obrotowej (GKS 55+ GCE)

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru predkosci obrotowej
(1) mozna wstepnie ustawic zadang predkosc obrotowa tak-
ze podczas pracy urzadzenia.

Wymagana predkos¢ obrotowa uzalezniona jest od rodzaju
uzytej tarczy i od rodzaju obrabianego materiatu (zob. zesta-
wienie tarcz, umieszczone na korcu niniejszej instrukcji).

Hamulec wybiegowy (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Whbudowany hamulec wybiegowy skraca czas wybiegu
brzeszczotu po wytaczeniu elektronarzedzia.

Ogranicznik pradu rozruchowego (GKS 55+ GCE)
Elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego ogranicza
wielko$¢ prady podczas wiaczania elektronarzedzia i umozli-
wia eksploatacje z bezpiecznikiem 16 A.

Constant Electronic (GKS 55+ GCE)

System Constant Electronic utrzymuje statg predko$¢ obro-
towa niezaleznie od obciazenia i gwarantuje rownomierna
wydajnosc obrobki.

Wskazoéwki dotyczace pracy

Tarcze nalezy chronic przed upadkiem i uderzeniami.
Elektronarzedzie nalezy prowadzi¢ réwnomiernie, lekko je
popychajac w kierunku cigcia. Zbyt silny posuw powoduje
znaczne zmniejszenie trwato$ci elektronarzedzia i moze spo-
wodowac uszkodzenie elektronarzedzia.

Wydajnos¢ i jako$¢ ciecia zalezg w duzym stopniu od stanu i
rodzaju uzebienia tarczy. Nalezy dlatego uzywac wytacznie
tarcz ostrych i majacych uzebienie dostosowane do pitowa-
nego materiatu.

Ciecie drewna

Wiasciwy wybdr tarczy zalezy od rodzaju drewna, jego jako-
$cioraz od tego, czy wykonywane beda ciecia wzdtuzne czy
uko$ne.

Podczas cie¢ wzdtuznych w $wierku powstaja dtugie, spiral-
ne wiory.

Pyty buczyny i debiny sg szczegolnie niebezpieczne dla zdro-
wia, dlatego nalezy pracowac wytacznie z zastosowaniem
systemu odsysania pytu.

Cigcie metali niezelaznych

Wskazoéwka: Do cigcia metali niezelaznych nalezy zastoso-
wac odpowiednia, ostra tarcze. Tylko w ten spos6b osiagnie
sie czysta linie ciecia i zapobiegnie zablokowaniu tarczy.
Przytozy¢ wiaczone elektronarzedzie do obrabianego ele-
mentu i ostroznie dokonac nacigcia wstepnego. Nastepnie
kontynuowac prace z lekkim posuwem i bez przestojow.
Cigcie profili nalezy rozpoczyna¢ od waskiej strony. W przy-
padku cigcia ceownikow nie nalezy rozpoczynac z otwartej
strony. Dtugie profile nalezy podeprze¢ - zapobiegnie sie w

ten sposdb zablokowaniu sie tarczy i odrzutowi elektronarze-
dzia.

Cigcie z prowadnica réwnolegta (zob. rys. D)

Prowadnica rownolegta (11) umozliwia wykonywanie precy-
zyjnych cie¢ wzdtuz krawedzi obrabianego elementu, a takze
ciecie réwnych pasow.

Odkrecic¢ srube motylkowa (7) i wsunaé skale prowadnicy
rownolegtej (11) przez prowadnice w podstawie (14). Usta-
wic¢ zadana szerokosc ciecia na skali przy odpowiednim
znaczniku ciecia (10) lub (9), zob. rozdziat ,Znaczniki cie-
cia”. Ponownie dokrecic $rube motylkowa (7).

Cigcie z prowadnica pomocnicza (zob. rys. E)

Do obrobki wigkszych elementow lub cigcia prostych krawe-
dzi mozna umocowac na obrabianym elemencie deske lub Ii-
stwe w charakterze prowadnicy pomocniczej. Ciac, prowa-
dzac podstawe pilarki tarczowej wzdtuz prowadnicy pomoc-
niczej.

Cigcie z szyna prowadzaca (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(zob. rys.F)

Za pomoca szyny prowadzacej (30) mozna wykonac ciecia w
linii prostej.

Gumowa naktadka na szynie prowadzacej stuzy jako ostona
przeciwodpryskowa, chronigca przed wyszczerbianiem kra-
wedzi podczas ciecia w drewnie. Zeby tarczy musza w takim
wypadku bezposrednio przylega¢ do gumowej naktadki.
Przed pierwszym cigciem z uzyciem szyny prowadzacej (30)
gumowa naktadke nalezy dopasowac do stosowanej pilarki
tarczowej. W tym celu nalezy utozy¢ szyne prowadzaca (30)
catg jej dtugoscia na obrabianym elemencie. Ustawic gtebo-
ko$¢ ciecia wynoszaca ok. 9 mm oraz prostopadty kat ciecia.
Wiaczy¢ elektronarzedzie i z lekkim réwnomiernym posu-
wem prowadzi¢ je przez materiat w kierunku ciecia.

Ztaczka (32) umozliwia potaczenie dwoch szyn prowadza-
cych. Potaczenie nastepuje za pomoca czterech, znajduja-
cych sie w ztgczce srub.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.
» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.
Jezeli konieczna okaze si¢ wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zleci¢ ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-
wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknaé ryzyka za-
grozenia bezpieczenstwa.
Ostona musi zawsze swobodnie sie poruszac i samoczynnie
zamykac. Dlatego tez nalezy zawsze utrzymywac zakres jej
ruchu w czysto$ci. Kurz i widry nalezy usuwac za pomoca
miekkiego pedzelka.
Tarcze bez powtok ochronnych mozna chroni¢ przed korozja
poprzez natozenie cienkiej warstwy oleju bezkwasowego.
Przed przystapieniem do cigcia nalezy usunac olej, gdyz mo-
ze on zabrudzi¢ drewno.
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Resztki zywicy i kleju na tarczy obnizaja jako$¢ ciecia. Dlate-
go nalezy po kazdym uzyciu oczyscic tarcze.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do cze$ci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zamdwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-

talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-

duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-
goty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154441

E-mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadéw
Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy doprowadzi¢

do powtérnego przetworzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ochrony srodowiska.

E\/ Nie wolno wyrzucac elektronarzedzi razem z

odpadami z gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego,
niezdatne do uzytku elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami ochrony $rodowiska.
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Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4 VYSTRAHA  Prostudujte siviechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani vsech nize uvedenych pokyn( mize mit za

nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k draztim.

» S elektrickym nafadim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym nafadim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuiji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pfed destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ticel kabelu. Nepouzivejte jej k noseni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. UdrZujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluZovaci kabely, které jsou

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



114 | Cestina

zplsobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpe¢nost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i lékii.
Moment nepozornosti pfi pouZiti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste

ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,

jako je maska proti prachu, bezpecnostni obuv

s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, diive
nez jej uchopite, ponesete Ci pfipojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pfi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Neprecenujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzuijte vzdy rovnovahu. Tim mlzZete elektrické
naradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pfipravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohrozZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pfi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraZiti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které

nelze ovladat spinaem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu

prislusenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku

ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.

Toto preventivni opati'eni zabrani neimysInému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily nafadi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho (razd ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a ¢isté. Peclivé
o$etfované rezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prisluSenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pFitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti mize vést
k nebezpe¢nym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, Cisté a bez
oleje amaziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumozuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze
bezpecnost elektrického naradi ziistane zachovéna.

Bezpecnostni pokyny pro okruzni pily
Proces fezani

> ﬂ NEBEZPECI: Ruce drite v bezpeéné vzdalenosti
od mista fezu a od pilového kotouce. Druhou ruku
polozte na pFidavnou rukojet nebo na kryt motoru.
Drzite-li pilu obéma rukama, nehrozi vam jejich poranéni
pilovym kotoucem.

» Nesahejte pod obrobek. Ochranny kryt vas pod
obrobkem pred kotouc¢em neochrani.

» Pfizplsobte hloubku fezu tloustce obrobku. Pod
obrobkem by nemél vy¢nivat cely zub pily.

» Obrobek nikdy nedrzte ani v ruce, ani polozeny na
koleni. Pfipevnéte obrobek ke stabilni podloZce.
Spravné upevnéni obrobku je dilezité proto, ze
minimalizuje ohroZeni téla uzivatele, zablokovéni kotouce
i riziko ztraty kontroly nad naradim.

» Provadite-li operaci, pfi které se miize naradi dostat
do kontaktu se skrytou elektroinstalaci nebo vlastnim
napajecim kabelem, drzte elektrické naradi za
izolované uchopovaci plochy. Pri kontaktu s vodicem
pod napétim se nechranéné kovové ¢asti elektrického
naradi dostanou také pod napéti a mohou zranit obsluhu
elektrickym proudem.
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» PripodéIném fezani vzdy pouzivejte podélnou vodici
listu a voditko pro pfimy fez. Zvysi se tim presnost fezu
a snizi riziko zaseknuti kotouce.

» Pouzivejte vzdy jen kotouce se spravnou velikosti
i tvarem (diamantovym nebo oblym) upinaciho
otvoru. Kotouce, které neodpovidaji upeviiovacimu
systému pily, se budou otacet nerovnomérné a mohou
zpisobit ztratu kontroly nad naradim.

» Nikdy nepouzivejte poskozené nebo nespravné
podlozky ¢i Srouby k upevnéni kotouce. Podlozky
a Srouby k upevnéni kotouce byly specialné navrzeny pro
vasi pilu pro optimalni vykonnost a bezpeény provoz.

Priciny zpétného razu a souvisejici pokyny

- zpétny raz je nahla reakce zaseknutého, zablokovaného

nebo vyoseného pilového kotouce, kterd zplisobi

nekontrolované zvednuti pily vzhtiru z obrobku smérem

k obsluze;

- jestlize se kotou¢ zasekne nebo zablokuje pfi uzavieni

fezné spary, kotou¢ se zastavi a motor reaguje vymrsténim

jednotky smérem k obsluze;

- jestlize dojde ke zkrouceni nebo vyoseni kotouce v fezu,

zuby na zadnim okraji kotouce se mohou zanofit do horniho

povrchu dreva a zplsobit uvolnéni kotouce z fezné spary

a jeho vymrsténi zpét smérem k obsluze.

Zpétny raz je vysledkem Spatnych a/nebo nespravnych

pracovnich postupd a podminek pfi pouziti pily a Ize mu

zabranit dodrzovanim prislusnych nize uvedenych opatreni.

» Pilu drzte pevné obéma rukama a paze umistéte tak,
abyste byli schopni odolat zpétnému razu. Télo
umistéte z jakékoli bocni strany kotouce, ale ne v jeho
Fezné linii. Zpétny raz mize zplisobit odskoceni pily
dozadu, ale sile zpétného razu se Ize branit, paklize jsou
dodrzovana prislu$na opatreni.

» Pokud se kotou¢ blokuje nebo z jakéhokoli diivodu
pierusite Fezani, uvolnéte spoust a drite pilu
v obrobku, dokud se kotouc zcela nezastavi. Je-li
kotouc stale v pohybu, nikdy se nepokousejte pilu
z obrobku vyjmout nebo ji vytahnout zpét, jinak hrozi
riziko zpétného razu. Zjistéte diivod blokovani kotouce
a pfijméte opatieni, aby k nému nedochazelo.

» Pri opétovném spousténi pily v obrobku nastavte pilu
do stfedu Fezné spary tak, aby se zuby nedotykaly
materialu. Dojde-li pfi opétovném spusténi pily
k zablokovani kotouce, miize se uvolnit smérem vzhlru
nebo zplisobit zpétny raz.

» Velké panely Fadné podeprete, abyste minimalizovali
riziko zaseknuti kotouce a zpétného razu. Velké panely
se prohybaji vlastni hmotnosti. Podpora musi byt
umisténa pod panelem na obou stranach v blizkosti linie
fezu a na okrajich obrobku.

» Nepouzivejte tupé nebo poskozené kotouce. Neostré
nebo nespravné nastavené kotouce vytvareji tenkou
feznou sparu, ktera mize zplsobit nadmérné treni,
zaseknuti kotouce a zpétny raz.

» Packy na nastaveni hloubky kotouce a tihlu fezu musi
byt pied zapocetim Fezu pevné zajistény. Dojde-li ke
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zméné sefizovaciho systému kotouce béhem fezani, mize
zpisobit zablokovani nebo zpétny raz.

» P¥ifezani do stavajicich zdi nebo jinych slepych mist
bud'te obzvlast opatrni. Prochézejici pilovy kotou¢ mize
narazit na objekty, které mohou zptisobit zpétny raz.

Funkce spodniho krytu

» Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda je spodni kryt
fadné upevnén. S pilou nepracujte, pokud se spodni
kryt nepohybuje volné a okamzité se nezavira. Spodni
kryt nikdy neupeviiujte do oteviené polohy.Pri
netimysIném upusténi pily mize dojit k ohnuti spodniho
krytu. Spodni kryt zvednéte za vytahovaci rukojet
a zkontrolujte, zda se volné pohybuje a nedotyka se
kotouce ani jiné ¢asti ve vSech thlech a hloubkach fezu.

» Zkontrolujte funkénost pruziny spodniho krytu.
Pokud kryt nebo pruzina nefunguji spravné, je teba je
pred pouzitim opravit. Pomala reakce spodniho krytu
mize byt zplisobena poskozenymi ¢astmi, usazeninami
nebo nahromadénim pilin.

» Spodni kryt Ize ruéné stahnout pouze pfi specialnich
fezech, jako jsou ponorné a kombinované rezy. Spodni
kryt zvednéte pomoci vytahovaci rukojeti a uvolnéte
jej, jakmile kotou¢ pronikne do materialu.Pri jakémkoli
jiném druhu fezani by mél byt ochranny kryt ovladan
automaticky.

» Pied kazdym poloZenim pily na stiil nebo podlahu se
ujistéte, Ze spodni kryt zakryva cely
kotou¢.Nechranény, setrvacnosti dobihajici kotouc¢
zplsobi pohyb pily vzad a pofezani objektt, se kterymi
prijde do kontaktu. Nezapomerite, Ze i po uvolnéni
spousté trva néjakou dobu, neZ se kotouc Uplné zastavi.

Dodatecné bezpecnostni pokyny

» Nesahejte rukama do vyhazovace tfisek. Mohli byste se
zranit o otacejici se dily.

» Nepracujte s pilou nad hlavou. Neméte tak nad
elektronaradim dostate¢nou kontrolu.

» Pouzijte vhodné detek¢ni pristroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spole¢nost. Kontakt s elektrickym
vedenim mize vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zpGsobi vécné Skody
nebo mize zplisobit zasah elektrickym proudem.

» Nepouzivejte elektronaradi stacionarné. Neni uréené
pro provoz se stolem pily.

» Piiponornych fezech, které nejsou provadény
v pravém thlu, zajistéte vodici desku pily proti
posunuti do strany. Posunuti do strany miize zpGsobit
uvaznuti pilového kotouce, a tedy zpétny raz.

» Nepouzivejte pilové kotouce z rychlofezné oceli.
Takové pilové kotouce mohou lehce prasknout.

> Nefezejte Zelezné kovy. Zhavé tfisky by mohly zapalit
odsavani prachu.
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» Nez elektronaradi odlozZite, pockejte, dokud se
nezastavi. Nasazovaci nastroj se mize vzpficit a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

» Elektronaradi drzte pri praci pevné obéma rukama
a zaujméte stabilni postoj. Drzeni obéma rukama
zajistuje spolehlivéjsi vedeni elektronaradi.

Popis vyrobku a vykonu

Piectéte si vsechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni &asti ndvodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektrické naradi je uréené k provadéni podélnych

a pri¢nych rovnych a pokosovych fezii na pevném podkladu
do dreva. S prislusnymi pilovymi kotouci Ize fezat

i tenkosténné nezelezné kovy, napf. profily.

Rezéni zeleznych kovi neni piipustné.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Kolecko pro predvolbu otacek (GKS 55+ GCE)
(2) Vypina¢

(3) Blokovani zapnuti vypinace

(4) KIi¢ navnitrni Sestihran

(5) Aretacni tlacitko vietena

(6) Stupnice pokosového thlu

(7) Kridlovy $roub podélného dorazu

(8) Kridlovy Sroub nastaveni pokosového thlu
(9) Znackarezu 45°
(10) Znackafezu 0°
(11) Podélny doraz®
(12) Kyvny ochranny kryt
(13) Prestavitelna packa pro kyvny ochranny kryt
(14) Zakladni deska

(15) Kridlovy $roub pro predvolbu pokosového thlu
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Vyfukovani trisek

(17) Ochranny kryt

(18) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

(19) Pridavna rukojet (izolovana tichopova plocha)

(20) Upinaci $roub s podlozkou

(21) Upinaci priruba

(22) Pilovy kotou¢®

(23) Unaseci pfiruba

(24) Vreteno pily

(25) Upeviiovaci $roub pro odséavaci adaptér®

(26) Odsévaci adaptér®

(27) Upinaci packa nastaveni hloubky fezu

(28) Stupnice hloubky rezu

(29) Pér sroubovych svérek ®

(30) Vodicilista”

(31) Odsévaci hadice®

(32) Spojovaci kus™

A) Zobrazené nebo popsané pfislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pFi vi
naleznete v nasem programu pfislusenstvi.

B) Bézné prodavané (nejsou soucasti dodavky)

Technické udaje

Ruéni okruzni pila GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Cislo zbozi 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Jmenovity pfikon W 1100 1200 1350
Otacky naprazdno min™" 4900 4900 2100-4700
Max. hloubka fezu

- pfi pokosovém thlu 0° mm 66 63 63
- pfi pokosovém thlu 45° mm 47 47,5 47,5
Aretace vietena ° ° °
Predvolba otacek - = °
Konstantni elektronika - = °
Omezeni rozbéhového proudu - - °
Dobéhova brzda - ° °
Rozméry zakladni desky mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Priimér pilového kotouce mm 165 165 165
Upinaci otvor mm 20 20 20
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Rucni okruzni pila GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Hmotnost podle kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Trida ochrany = o/ =

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlisnych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto

Udaje lisit.

Informace o hluku a vibracich

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE

3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-2-5.
Hlucnost elektronaradi pri pouziti vahového filtru A Cini typicky:
Hladina akustického tlaku dB(A) 91 91 91
Hladina akustického vykonu dB(A) 102 102 102
Nejistota K dB 3 3 3
Noste chranice sluchu!
Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tii os) a nejistota K zjisténé podle EN 62841-2-5:
Rezani dfeva:
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Rezani kovu:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5

Urovefi vibraci a troveri hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméreny pomoci normované méfici metody
alze je pouzit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro pfedbéZny odhad zatizeni vibracemi a hlukem.
Uvedend droven vibraci a Uroven hluku reprezentuje hlavni
poutziti elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi
pouzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou iidrzbou, mize se troven hluku a Groven
vibraci lisit. To mlzZe zatizeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To miize zatizeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred tcinky vibraci, jako je napf. tidrzba
elektronaradi a nastroj, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich procest.

Montaz

» Pouzivejte pouze pilové kotouce, jejichz maximalni
dovolena rychlost je vyssi nez pocet volnobéznych
otacek elektronaradi.

Nasazeni/vyména pilového kotouce

» Pied kaZdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» PFi montazi pilového kotouce noste ochranné
rukavice. Pri kontaktu s pilovym kotouc¢em hrozi
nebezpedi poranéni.

» Pouzivejte pouze pilové kotouce, které odpovidaji
charakteristickym udajiim uvedenym v tomto navodu
k obsluze a na elektronaradi a jsou vyzkousené podie
EN 847-1 a prislusné oznacené.

» Pouzivejte pouze pilové kotouce, které odpovidaji
charakteristickym tdajiim uvedenym v tomto navodu
k obsluze a na elektronaradi.

» V zadném pripadé nepouzivejte jako nasazovaci
nastroj brusné kotouce.

Vyhér pilového kotouce

Prehled doporucenych pilovych kotouct naleznete na konci
tohoto névodu.

Demontaz pilového kotouce (viz obrazek A)

Pro vyménu nastroje poloZte elektrické naradi nejlépe na

Celni stranu krytu motoru.

- Stisknéte aretacni tlacitko vietena (5) a drzte ho
stisknuté.

» Aretacni tladitko vietena (5) ovladejte, jen kdyz je
vireteno pily zastavené. Jinak se mlze elektrické naradi
poskodit.

- Klicem na vnitrni Sestihran (4) vySroubuijte upinaci Sroub
(20) ve sméru @.
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- Otocte zpét kyvny ochranny kryt (12) a pevné ho
pridrzte.

- Sejméte z vietena pily (24) upinaci prirubu (21) a pilovy
kotou¢ (22).

Montaz pilového kotouce (viz obrazek A)

Pro vyménu nastroje polozte elektrické naradi nejlépe na

Celni stranu krytu motoru.

- Vycistéte pilovy kotouc (22) a vsechny montované
upinaci dily.

- Otocte zpét kyvny ochranny kryt (12) a pevné ho
pridrzte.

- Nasadte pilovy kotou¢ (22) na unaseci prirubu (23).
Smér zabéru zubl (smér Sipky na pilovém kotouci)

a Sipka sméru otaceni na ochranném krytu (12) musi
souhlasit.

- Nasadte upinaci pfirubu (21) a nasroubujte upinaci Sroub
ve sméru @. Dbejte na spravnou polohu unaseci pfiruby
(23) a upinaci priruby (21).

- Stisknéte aretacni tladitko vietena (5) a drzte ho
stisknuté.

- Klicem na vnitfni Sestihran (4) utahnéte upinaci $roub ve
sméru @. Utahovaci moment ma byt 6-9 Nm, coz
odpovida ruénimu utazeni plus % otacky.

Odsavani prachu/trisek

Prach z materialli, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré

druhy dreva, mineraly a kov, mize byt zdravi skodlivy.

Kontakt s prachem nebo vdechnuti mohou u pracovnika

nebo osob nachazejicich se v blizkosti vyvolat alergické

reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest.

Urcity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

osetreni dfeva (chromat, ochranné prostredky na drevo).

Material obsahuijici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Pokud mozno pouzivejte pro dany material vhodné
odsavani prachu.

- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

DodrZujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v prislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Montaz odsavaciho adaptéru (viz obrazek B)

Nasad'te odsavaci adaptér (26) na vyfuk trisek (16) tak, aby

zaskoCil. Odsavaci adaptér (26) navic zajistéte Sroubem

(25).

Na odsavaci adaptér (26) Ize pfipojit odsavaci hadici

o prdméru 35 mm.

» Odsavaci adaptér nesmi byt namontovany bez
pfipojeného externiho odsavani. Jinak se mize
odsavaci kanal ucpat.

» K odsavacimu adaptéru nesmi byt pripojeny vak na
prach. Odsavaci systém by se mohl ucpat.

Pro zarucéeni optimalniho odsavani se musi odsavaci adaptér
(26) pravidelné Cistit.

Externi odsavani

Odsavaci hadici pripojte k vysavaci (prislusenstvi). Prehled
pripojeni k riznym vysava¢im najdete na konci tohoto
navodu.

Elektrické naradi Ize zapojit pfimo do zasuvky univerzalniho
vysavace Bosch se zafizenim pro dalkové spusténi. Ten se
automaticky spusti pfi zapnuti elektrického naradi.
Vysava¢ musi byt vhodny pro fezany material.

PFi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho
nebo suchého prachu pouZzijte specialni vysavac.

Provoz

Druhy provozu

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

Nastaveni hloubky fezu (viz obrazek C)
» Hloubku fezu pFizpiisobte podle tloustky obrobku. Pod
obrobkem by méla byt viditelna necela vyska zubu.
Povolte upinaci packu (27). Pro mensi hloubku fezu
odtahnéte pilu od zakladni desky (14), pro vétsi hloubku
fezu pritlacte pilu k zakladni desce (14). Nastavte
pozadovany rozmér na stupnici hloubky fezu. Upinaci packu
(27) opét pevné utahnéte.
Pokud po povoleni upinaci packy (27) nemuzete tplné
zménit hloubku fezu, zatahnéte upinaci packu (27) smérem
od pily a posurite ji dold. Upinaci packu (27) znovu uvolnéte.
Tento proces opakujte, dokud nelze nastavit pozadovanou
hloubku fezu.
Upinaci silu upinaci packy (27) Ize seridit. Za timto acelem
odsroubujte upinaci packu (27) a znovu ji nasroubujte
presazenou minimalné o 30° proti sméru hodinovych
rucicek.
Pokud po utaZeni upinaci packy (27) nem(izete dostate¢né
zafixovat hloubku fezu, zatahnéte upinaci packu (27)
smérem od pily a posunite ji nahoru. Upinaci packu (27)
znovu uvolnéte. Tento proces opakujte, dokud neni hloubka
fezu zafixovana

Nastaveni pokosového tihlu (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Elektrické naradi poloZte nejlépe na predni stranu
ochranného krytu (17).

Povolte kridlové $rouby (15) a (8). Otocte pilu na stranu.
Nastavte pozadovany rozmér na stupnici (6). Znovu
utahnéte kridlové Srouby (15) a (8).

Upozornéni: U pokosovych fezil je hloubka fezu mensi nez
hodnota zobrazena na stupnici hloubky rezu (28).

Nastaveni pokosového thlu (GKS 165)

Elektrické naradi poloZte nejlépe na predni stranu
ochranného krytu (17).

Povolte kridlovy $roub (15). Otocte pilu na stranu. Nastavte
pozadovany rozmér na stupnici (6). Kridlovy Sroub (15)
opét utahnéte.
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Upozornéni: U pokosovych fezil je hloubka fezu mensi nez
hodnota zobrazena na stupnici hloubky rezu (28).

Vyznaceni fezu

Vyznaceni fezu 0° (10) vyznacuje polohu pilového kotouce
pfi pravouhlém fezu. Vyznaceni fezu 45° (9) vyznacuje
polohu pilového kotouce pfi fezu pod tihlem 45°.

Pro rozmérové presny rez nasad'te kotoucovou pilu na
obrobek tak, jak je znazornéno na obrazku. Nejlépe provedte
jeden zkusebni rez.

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s tidaji na typovém stitku
elektronaradi. Elektronaradi oznacené 230 V smi byt
provozovanoina220V.

Zapnuti a vypnuti

» Zajistéte, abyste mohli ovladat spinac, aniz byste
pustili rukojet.

Pro zapnuti elektrického naradi nejprve stisknéte blokovani

zapnuti (3) a poté stisknéte vypinac (2) a drzte ho stisknuty.

Pro vypnuti elektrického naradi vypinac (2) uvolnéte.

Upozornéni: Z bezpec¢nostnich divodi nelze spina¢ (2)

zaaretovat, nybrz musi zistat béhem provozu neustale

stlaceny.

Predvolba otacek (GKS 55+ GCE)

Pomoci kolecka pro predvolbu otacek (1) mizete predvolit

poti'ebné otacky i béhem provozu.

Potrebné otacky zavisi na pouzitém pilovém kotouci

afezaném materialu (viz prehled pilovych kotouct na konci

tohoto navodu k obsluze).

Dobéhova brzda (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Integrovana dobéhova brzda zkracuje dobéh pilového

kotouce po vypnuti elektrického naradi.

Omezeni rozhéhového proudu (GKS 55+ GCE)

Omezeni rozbéhového proudu omezuje vykon pfi zapnuti

elektronaradi a umoznuje provoz na pojistkach 16 A.

Konstantni elektronika (GKS 55+ GCE)

Konstantni elektronika udrzuje otacky pfi béhu naprazdno

a pfi zatizeni témér konstantni a zarucuje rovnomérny

pracovni vykon.

Pracovni pokyny
Chranite pilovy kotou¢ pred Giderem a narazem.
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Vedte elektrické naradi rovnomérné a s mirnym posuvem ve
sméru fezu. Prilis velky posuv vyrazné zkracuje Zivotnost
nastrojl a mize poskodit elektrické naradi.

Vykon fezani a kvalita fezu podstatné zavisi na stavu a tvaru
zubd pilového kotouce. Pouzivejte proto jen ostré pilové
kotouce vhodné na fezany material.

Rezani dieva

Spravna volba pilového kotouce se fidi podle druhu dreva,
kvality dfeva, a zda jsou pozadovany podélné, nebo pricné
fezy.

Pri podélnych fezech do smrkového dfeva vznikaji dlouhé,
spiralovité trisky.

Bukovy a dubovy prach je mimoradné zdravi $kodlivy, proto
pracujte pouze s odsavanim prachu.

Rezani nezeleznych kovii

Upozornéni: PouZivejte pouze ostry pilovy kotouc vhodny
pro nezelezné kovy. Ten zarucuje Cisty fez a zabrafuje
sevieni pilového kotouce.

Proti obrobku vedte pouze zapnuté elektrické naradi
aopatrné ho nariznéte. Nasledné pracujte s malym posuvem
a bez preruseni dal.

Rez u profili za¢inejte vzdy na tzké strané, u profil tvaru U
nikdy ne na oteviené strané. Dlouhé profily podeprete, aby
se zabranilo sevieni pilového kotouce a zpétnému razu
elektrického naradi.

Rezéni s paralelnim dorazem (viz obrazek D)

Paralelni doraz (11) umoziuje presné fezy podél hrany
obrobku, resp. fezani pruht se stejnym rozmérem.

Povolte kridlovy Sroub (7) a prostréte stupnici paralelniho
dorazu (11) otvorem v zakladni desce (14). Nastavte
pozadovanou $itku fezu jako hodnotu na stupnici podle
odpovidajici znacky fezu (10), resp. (9), viz ¢ast ,Vyznaceni
fezu“. Kridlovy Sroub (7) opét utahnéte.

Rezani s pomocnym dorazem (viz obrazek E)

Pro fezani velkych obrobki nebo fezani rovnych okrajti
muzZete na obrobek upevnit jako pomocny doraz prkno nebo
listu a kotoucovou pilu vést zakladni deskou podél
pomocného dorazu.

Rezéni s vodici listou (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(viz obrazek F)

Pomoci vodici listy (30) mlizete provadét rovné rezy.
Gumova chlopen na vodici kolejnici slouzi jako ochrana proti
vytrhavani trisek, ktera pfi fezani drevénych materiald
zabranuje vytrhavani povrchu. Pilovy kotouc k tomu musi
zuby priléhat pfimo na gumovou chlopen.

Gumova chlopen se musi pred prvnim fezem s vodici
kolejnici (30) prizplsobit pro pouzitou okruzni pilu. Za timto
licelem polozte vodici kolejnici (30) celou délkou na
obrobek. Nastavte hloubku fezu cca 9 mm a pravy dhel dhlu
sklonu. Okruzni pilu zapnéte a vedte ji rovnomérné
aslehkym posuvem ve sméru fezu.

Spojovacim dilem (32) Ize slozZit dvé vodici listy. Upnuti se
provede prostiednictvim Ctyr Sroubi nachazejicich se ve
spojovacim dilu.
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby
pracovalo dobre a bezpecné.

Je-li nutnd vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro

elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohrozeni bezpecnosti.

Kyvny ochranny kryt se musi vzdy volné pohybovat

a samostatné uzavirat. Udrzujte proto oblast okolo kyvného

ochranného krytu neustale ¢istou. Odstrafite prach a tfisky

Stétcem.

Pilové kotouce bez povrchové tipravy mohou byt chranéné

pred korozi slabou vrstvou oleje neobsahujiciho kyseliny.

Pred fezanim olej opét odstrarte, protoZe jinak se dievo

zaspini.

Zbytky pryskyfice nebo klihu na pilovém kotouci zhorsuji

kvalitu fezu. Pilovy kotou¢ proto hned po pouZiti vycCistéte.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tidrzbé
va$eho vyrobku a téz k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazii k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dill
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Likvidace

Elektronaradi, prisluSenstvi a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci.

X

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji realizace

v narodnich zakonech se jiz nepouzitelné elektronaradi musi
shromazdovat oddélené od ostatniho odpadu a odevzdat

k ekologickeé recyklaci.

Elektronaradi nevyhazujte do domovniho
odpadu!

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] V?STRAH A Precitajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a $pecifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vsetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pradom, poZiar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a hezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $niry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horfavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvaraiskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Pri rozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost - elektrina

» Zastrcka privodnej Snury elektrického naradia musi
zodpovedat pouzitej zasuvke. V ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouZivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako st napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvysené riziko trazu elektrickym pradom.

» Nevystavuijte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnu Sniiru na iné nez urcené tcely:
na nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niiru. UdrZiavajte sietovi 3niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujucich sa sucasti. PosSkodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko drazu elektrickym pradom.
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» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také predlZovacie kable, ktoré si schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajsom prostredi, zniZuje riziko Urazu elektrickym prd-
dom.

» Ak sa neda vyhnif pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spinac pri poru-
chovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych prudoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraziti, sustred'te sa na to, ¢o robite,
as elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do Cinnosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti m6ze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujlcej ¢asti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
o0sob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakdavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych siicasti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mdzu zachytit do rotujd-
cich Casti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i sti dobre pripojené
a spravne pouzivané. Pouzivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuije rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbhaijte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpeéného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.
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Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ruénym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypina¢. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymieat prisluenstvo alebo kym ho odlozite, vzdy
vytiahnite zastréku siefovej 3niry zo zasuvky afalebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabranuje nedmyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouZivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sii déverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl nesklsené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo oSetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé suciastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie st blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suéiastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatocnou tdrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
o$etrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
maju mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podla tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohladnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. PouZivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany acel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukovati
a tchopové povrchy neumoznujd bezpeénd manipuldciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

Bezpecnostné upozornenia pre pouzivanie
okruznych pil

Postup pri rezani

> m NEBEZPECENSTVO: Ruky majte v bezpeénej

vzdialenosti od miesta pilenia a pilového kotuca.
Druhti ruku majte poloZenii na pridavnej rukovati
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alebo kryte motora. Ak oboma rukami drzite pilu, nemo-
Zete sa pilovym kotticom porezat.

» Nesiahajte do priestoru pod obrobkom. Ochranny kryt
vas pod obrobkom pred pilovym kot(i¢com nemdze
ochranit.

» Nastavte hibku rezu podFa hriibky obrobku. Z pilového
kotti¢a by mal pod obrobkom pri pileni vyénievat len
jeden cely zub.

» Obrobok nikdy nedrzte ani v ruke, ani poloZeny na
kolene. Obrobok zaistite na stabilnej ploche. Je dolezi-
té vhodne uchytit obrobok tak, aby sa minimalizovalo rizi-
ko kontaktu s telom, zablokovania kotica alebo riziko
straty kontroly nad naradim.

» Ak vykonavate operaciu, kde sa moze piliace naradie
dostat do kontaktu so skrytou elektroinstalaciou
alebo vlastnym napajacim kablom, drzte elektrické
naradie za izolované uchopovacie plochy. Pri kontakte
s vedenim pod napatim sa odhalené kovové ¢asti naradia
dostand pod napitie a pouzivatel moze byt zasiahnuty
elektrickym pradom.

» Prirozrezavani vzdy pouzivajte doraz alebo rovnu
vodiacu lidtu. Zlepsuje to presnost rezu a znizuje moz-
nost zaseknutia kotdca.

» Vidy pouzivajte pilové kotuice spravnej velkosti a tva-
ru (diamantového alebo oblého tvaru) upinacieho ot-
voru. Pilové kotuce, ktoré nezodpovedaju upinaciemu
systému pily, sa m6zu dostat mimo osi, o sposobuje
stratu kontroly nad naradim.

» Nikdy nepouzivajte poskodené alebo nespravne mati-
ce alebo skrutky. Matice a skrutky na kottc boli navr-
hnuté $pecialne pre prislusn pilu na optimalny vykon
abezpecnost prevadzky.

Priciny spatného razu a stivisiace vystrahy

- spatny raz je nahla reakcia zovretého, zaseknutého alebo

vyoseného pilového kotuca, ktora sposobuje nekontrolované

zdvihnutie pily nahor a mimo obrobku smerom k obsluhe;

- ked dojde k pevnému zovretiu alebo zaseknutiu pilového

kottca uzavretim reznej Skary pocas pilenia, kotdc sa zastavi

amotor pohanajuci pilu generuje rychly spatny pohyb
smerom k obsluhe;

- v pripade, Ze sa kot(¢ skrti alebo sa dostane mimo osi

rezu, mozu sa zuby na zadnej hrane kottca zanorit do horné-

ho povrchu dreva, ¢o sposobi, Ze kotl¢ vyskoci von z reznej

Skary a posunie sa spat smerom k obsluhe.

Spatny raz je vysledkom nespravneho pouzivania pily a/

alebo nespravneho pracovného postupu alebo podmienok,

ktorym sa mozno vyhniit pri uplatneni nasledujticich vhod-
nych preventivnych opatreni.

» Pevne uchopte pilu oboma rukami a ramena majte
v takej polohe, aby dokézali kompenzovat sily spitné-
ho razu. Telo majte v takej polohe, aby bolo na jednej
alebo druhej strane kotii¢a a nenachadzalo sa presne
v reznej linii kotui¢a. Spatny raz moze spdsobit to, Ze pila
skoci naspat, ale sily spatného razu mozu byt ovladané
operatorom, ak dodrziava prislusné bezpecnostné opa-
trenia.

» Pri zaseknuti kotiica alebo pri preruseni rezu z akého-
kol'vek dévodu uvolnite spuistacie tlacidlo a podrite
pilu bez pohybu v materiali dovtedy, kym sa kotii¢ tipl-
ne nezastavi. Nikdy sa nepokii$ajte vytahovat pilu
z obrobku alebo tahat pilu smerom dozadu, pokym je
kotué v pohybe, pretoze méze dojst k spatnému razu.
Zistite priciny zaseknutia kotti¢a a prijmite vhodné na-
pravné opatrenia, aby k nemu nedochadzalo.

» Pri pokracovani pilenia v obrobku vycentrujte pilovy
kotuic v reznej Skare tak, aby zuby pilového kotiica
neboli v kontakte s materialom. Ak sa pilovy kotuc za-
sekne, moze vyskocit nahor alebo pri pokracovani pilenia
mdze dojst spatnému razu v obrobku.

» Aby sa minimalizovalo riziko zovretia a spatného razu,
velké dosky podoprite. Velké panely maji tendenciu
prehybat sa v dosledku vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byt umiestnené pod doskou na oboch stranach
v blizkosti linie rezu a v blizkosti okraja dosky.

» Nepouzivajte tupé alebo poskodené kottice. Neostré
alebo nespravne nastavené kottce sposobuiju lizky vykyv,
o vedie k nadmernému treniu, zaseknutiu kottica a spat-
nému razu.

» Hibka rezu a zaistovacie paky na skosené rezy musia
byt pred pilenim riadne pritiahnuté a zaistené. Ak sa
nastavenie kottca pocas pilenia posunie, moze dojst k za-
seknutiu a spatnému razu.

» Pri pileni do murovanych stien alebo do inych oblasti,
kde mdze déjst k zaseknutiu, postupujte mimoriadne
opatrne. Vycnievajlci kotuc sa moze zarezat do predme-
tov, ktoré mozu sposobit spatny raz.

Funkcia spodného ochranného krytu

» Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i sa spodny
ochranny kryt zatvara spravne. NepouZivajte pilu, ak
sa spodny ochranny kryt nepohybuje vol'ne a nezatva-
ra sa okamzite. Nikdy nezaistujte ani neuvizujte spod-
ny ochranny kryt v otvorenej polohe. Ak vam pila
nahodne spadne, moZe sa spodny ochranny kryt ohnt.
Spodny ochranny kryt zdvihnite pomocou odtahovacej ru-
kovéte a uistite sa, Ze sa volne pohybuje. Nedotykajte sa
kott¢a ani ziadnej inej éasti vo véetkych uhloch a hibkach
rezu.

» Skontrolujte funkénost spodnej ochrannej pruziny.

V pripade, Ze kryt a pruzina nepracuju spravne, je nut-
né ich pred pouzitim opravit. Spodny kryt moze praco-
vat pomaly v dosledku poskodenych ¢asti, usadenin alebo
nahromadenych necistot.

» Spodny ochranny kryt mdze byt manualne odtiahnuty
iba pri $pecialnych rezoch, ako sti vnorené pilenie
a zlozené pilenie. Zdvihnite spodny ochranny kryt po-
mocou odtahovacej rukoviti a hned’ ako pilovy kotié
vnikne do materialu, musite spodny ochranny kryt
uvolnit. Pri véetkych ostatnych rezoch by mal spodny
ochranny kryt fungovat automaticky.

» Pred polozenim pily na pracovny stél alebo na podlahu
vzdy skontrolujte, ¢i spodny ochranny kryt zakryva pi-
lovy kotuc. Nechraneny, dobiehajtci kotli¢ sposobi, Ze
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pila sa posunie dozadu a moze popilit objekty, s ktorymi
pride do kontaktu. Po uvolneni spastacieho tlacidla po-
Ckajte potrebny ¢as, aby sa kotd¢ dplne zastavil.

Dodatocné bezpecnostné pokyny

» Nesiahajte rukami do oblasti vyhadzovania pilin. Mo-
Zete sa poranit o rotujlce Casti.

» Nepracujte s pilou nad hlavou. Nebudete tak mat nad
elektrickym naradim dostatocnu kontrolu.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhladavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napétim moze sposobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok expldziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecné Skody
alebo mdze mat za nasledok zasah elektrickym pradom.

» Nepouzivajte elektrické naradie ako stacionarne nara-
die. Nie je dimenzované na prevadzku s pracovnym
stolom.

» Prireze so zanorenim“, ktory sa nevyhotovi v pravom
uhle, zaistite vodiacu dosku pily proti posunutiu na-
bok. Posunutie nabok moze viest k zaseknutiu pilového
listu a tym k spatnému razu.

» Nepouzivajte pilové listy z vysokolegovanej rychlorez-
nej ocele (HSS). Takéto pilové listy sa mézu lahko zlomit.

> Nereite zelezné kovy. Zeravé piliny mozu zapélit odsa-
vanie prachu.

» Pockajte na uplné zastavenie elektrického naradia, az
potom ho odlozte. Vkladaci nastroj sa moze zasekniit
amoze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elektrickym
naradim.

» Elektrické naradie drzte pri praci pevne oboma rukami
a zaujmite stabilny postoj. Elektrické naradie je bezpec-
nejsie viest dvomi rukami.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s urcenim

Toto elektrické naradie je uréené na vykonavanie pozdiznych
a prie¢nych rezov na pevnom podklade do dreva s rovnym
priebehom rezu aj so Sikmym rezom. So zodpovedajucimi pi-
lovymi koti¢mi je mozné rezat aj tenkostenné nezelezné
kovy, ako st napriklad profily.
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Opracovavanie zeleznych kovov nie je pripustné.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Nastavovacie koliesko predvolby otacok
(GKS 55+ GCE)

(2) Vypinac¢
(3) Blokovanie zapinania pre vypina¢
(4) Inbusovy kluc¢
(5) Aretacné tlacidlo vretena
(6) Stupnica uhla zosikmenia
(7) Kridlova skrutka pre paralelny doraz
(8) Kridlova skrutka pre predvolbu uhla zosikmenia
(9) Oznacenie rezu 45°
(10) Oznacenie rezu 0°
(11) Paralelny doraz”
(12) Vykyvny ochranny kryt
(13) Packa na nastavenie vykyvného ochranného krytu
(14) Zakladna doska

(15) Kridlova skrutka pre predvolbu uhla zosikmenia
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Otvor navyhadzovanie triesok

(17) Ochranny kryt

(18) Rukovit (izolovana tichopova plocha)

(19) Pridavna rukovat (izolovana lichopova plocha)
(20) Upinacia skrutka s podlozkou

(21) Upinacia priruba

(22) Pilovy kotu&™

(23) Unésacia priruba

(24) Vreteno pily

(25) Upeviiovacia skrutka pre odsavaci adaptér ¥
(26) Odsavaci adaptér®

(27) Upinacia packa na nastavenie hibky rezu
(28) Stupnica hibky rezu

(29) Par skrutkovych zvierok ®

(30) Vodiaca lista®

(31) Odsévacia hadica®

(32) Spajaci prvok ¥

A) Vyobrazené alebo opisané prisluSenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

B) Bezne dostupny (nie je sii¢astou rozsahu dodavky)

Technické udaje
Ruéna kotucova pila GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Vecné ¢islo 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..

Bosch Power Tools 160992A4P7|(06.11.2018)



124 | Slovencina

Rucna kotticova pila GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Menovity prikon W 1100 1200 1350
Volnobezné otacky min* 4900 4900 2100-4700
Max. hibka rezu

- pri uhle zoSikmenia 0° mm 66 63 63
- pri uhle zosikmenia 45° mm 47 47,5 47,5
Aretécia vretena ° ° °
Predvolba otacok - = °
Konstantna elektronika - = °
Obmedzenie rozbehového pradu - - °
Dobehova brzda - ° °
Rozmery zékladnej dosky mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Priemer pilového kottica mm 165 165 165
Upinaci otvor mm 20 20 20
Hmotnost podla kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Trieda ochrany =N o/ =N

Udaje platia pre menovité napitie [U] 230 V. Pri odliénych napitiach a vo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa

mozu tieto Udaje lisit.

Informacia o hluénosti/vibraciach

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE

3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 62841-2-5.
Hladina akustického tlaku elektrického naradia pri pouziti vahového filtra A je typicky:
Hladina akustického tlaku dB(A) 91 91 91
Hladina akustického vykonu dB(A) 102 102 102
Neistota K dB 3 3 3
Noste prostriedky na ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibracii a, (stcet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-2-5:
Rezanie dreva:
a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Rezanie kovu:
a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5

Urovet vibracii a hodnota emisif hluku uvedené v tychto po-
kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daj sa pouZit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho naradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii

a hluku.

Uvedena droven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouZitia elektrického naradia. Ak sa vSak
elektrické naradie vyuziva na iné spdsoby pouZitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatocnej idrzbe, mo-
Ze sa Uroven vibracii a hodnota emisii hluku odliSovat. To
moZze emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj Cas, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
zit.

Na ochranu obsluhujlicej osoby pred posobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: tdrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrziavanie
spravnej teploty rik, organizacia pracovnych procesov.

160992A4P7|(06.11.2018)

Bosch Power Tools



Montaz

» Pouzivajte len také pilové listy, ktorych maximalna do-

volena rychlost je vy$sia ako poéet vol'nobeznych ob-
ratok vasho elektrického naradia.
Montaz/vymena pilového kotiica

» Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

» Pri montazi pilového listu pouzZivajte ochranné pracov-

né rukavice. Pri kontakte s pilovym koti¢om hrozi nebez-
pecenstvo poranenia.

» Pouzivajte len také pilové kotice, ktorych charakte-
ristika zodpoveda tiidajom uvedenym v tomto navode
na pouzivanie a na elektrickom naradi a ktoré su tes-
tované podla normy EN 847-1 a primerane oznacené.

» Pouzivajte len také pilové kotiice, ktorych charakte-
ristika zodpoveda tidajom uvedenym v tomto navode
na pouzivanie a na elektrickom naradi.

» V ziadnom pripade nepouzivajte ako pracovny nastroj
briisne kottice.

Vyber pilového listu
Prehlad odporicanych pilovych listov najdete na konci tohto
Néavodu na pouzivanie.

Demontaz pilového kotii¢a (pozri obrazok A)

Pri vymene pracovného nastroja poloZte najlepsie ru¢né

elektrické naradie na celnt stranu telesa motora.

- Stlacte aretacné tlacidlo vretena (5) a podrzte ho
stlacené.

» Aretacné tlacidlo vretena (5) aktivujte len pri zastave-
nom vretene pily. Inak sa moZe elektrické naradie po-
Skodit.

- Inbusovym klticom (4) vyskrutkujte upinaciu skrutku
(20) v smere otacania @.

- Otocte vykyvny ochranny kryt (12) naspat a podrzte ho.

- Odoberte upinaciu prirubu (21) a pilovy kott¢ (22) z vre-
tena pily (24).

Montaz pilového kotuca (pozri obrazok A)

Pri vymene pracovného nastroja poloZte najlepsie ru¢né

elektrické naradie na ¢elnt stranu telesa motora.

- Vycistite pilovy kotuc (22) a vsetky upeviiovacie Casti,
ktoré treba namontovat.

- Otocte vykyvny ochranny kryt (12) naspat a podrzte ho.

- Nasadte pilovy kotti¢ (22) na upinaciu prirubu (23).
Smer rezania zubov (smer $ipky na pilovom kottci) a Sip-
ka pre smer otacania na ochrannom kryte (12) sa musia
zhodovat.

- Nasad'te upinaciu prirubu (21) a zaskrutkujte upinaciu
skrutku v smere otacania @. Dbajte ma spravnu montaz-
nu polohu unasacej priruby (23) a upinacej priruby (21).

- Stlate aretacné tlacidlo vretena (5) a podrzte ho
stlacené.
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- Inbusovym kl'ticom (4) utiahnite upinaciu skrutku v smere
otacania @. Utahovaci moment ma byt 6 - 9 Nm, ¢o zod-
poveda dotiahnutiu rukou plus % otacky.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materidlov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu moze byt

zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-

chovanie mozZe vyvolavat alergické reakcie a/alebo ochore-

nia dychacich ciest pouzivatela alebo 0s6b, ktoré sa nacha-

dzaju v blizkosti.

Ur¢ité druhy prachu, ako napriklad prach z dubového alebo

z bukového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, predov-

Setkym v spojeni s pridavnymi latkami, ktoré sa pouzivaju na

oSetrenie dreva (chréman, prostriedky na ochranu dreva).

Material, ktory obsahuje azbest, smu opracovavat len odbor-

nici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie prachu, ktoré
je pre dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odporti¢ame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vasej krajiny tykajtice sa obraba-

nych materidlov.

» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa moze ahko zapalit.

Montaz odsavacieho adaptéra (pozri obrazok B)

Nasad'te odsavaci adaptér (26) na otvor na vyhadzovanie

triesok (16) tak, aby zapadol. Zaistite odsavaci adaptér (26)

dodatocne skrutkou (25).

Na odsavaci adaptér (26) sa moze pripojit sacia hadica s

priemerom 35 mm.

» Odsavaci adaptér nesmie byt namontovany bez pripo-
jeného externého odsavania. Inak by sa mohol odsavaci
kanal upchat.

» Naodséavaci adaptér sa nesmie pripojit vrecko na
prach. Odsavaci systém by sa mohol upchat.

Na zabezpecenie optimalneho odsavania treba odsavaci

adaptér (26) pravidelne Cistit.

Externé odsavanie

Spojte odsavaciu hadicu s vysavacom (prislusenstvo). Pre-
hlad vztahujlci sa na pripojenie na rézne vysavace najdete
na konci tohto ndvodu.

Elektrické naradie sa moze pripojit priamo do zasuvky vysa-
vaca Bosch so zariadenim na dialkové spustenie. Pri spuste-
ni ruéného elektrického naradia sa vysavac automaticky za-
pne.

Vysava¢ musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného
materialu.

Pri odsavani materialov mimoriadne ohrozujlcich zdravie,
rakovinotvornych alebo suchych prachov pouZivajte Special-
ny vysavac.
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Prevadzka

Druhy prevadzky

» Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

Nastavenie hibky rezu (pozri obrazok C)

» Prisposobte hibku rezu hriibke obrobku. Pod obrob-
kom by malo byt vidiet menej pilového listu ako pind vys-
ku zuba pily.

Povolte upinaciu packu (27). Ked chcete nastavit mensiu

hibku rezu, odtiahnite pilu zo zakladnej dosky (14), ked

cheete nastavit vacsiu hibku rezu, pritlacte pilu k zdkladnej
doske (14). Nastavte pozadovan hodnotu na stupnici hibky

rezu. Opat dotiahnite upinaciu packu (27).

Ak by ste po uvolneni upinacej packy (27) nemohli Gplne na-

stavit hibku rezu, vytiahnite upinaciu packu (27) von z pily

a otocte ju nadol. Upinaciu packu (27) znova uvolnite. Tento

(ikon opakujte dovtedy, kym sa bude dat nastavit pozadova-

né hibka rezu.

Pritla¢na sila upinacej packy (27) sa da nastavovat. Od-

skrutkujte upinaciu packu (27) a znova ju priskrutkujte s po-

sunutim minimalne o 30° v smere proti pohybu hodinovych
ruciciek.

Ak by ste po uvolneni upinacej packy (27) nemohli dostatoc-

ne zafixovat hibku rezu, vytiahnite upinaciu packu (27) von

z pily a otocte ju nahor. Upinaciu packu (27) znova uvolnite.

Tento tkon opakujte dovtedy, kym hibka rezu nebude zafixo-

vana.

Nastavenie uhla zosikmenia (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Elektrické naradie polozte na ¢elnd stranu ochranného krytu

(17).

Povolte kridlové skrutky (15)(8). Vyklopte pilu do strany.

Nastavte pozadovant hodnotu na stupnici hibky rezu (6).

Kridlové skrutky (15) a (8) znova utiahnite.

Upozornenie: Pri $ikmych rezoch je hibka rezu mensia ako

zobrazend hodnota na stupnici hibky rezu (28).

Nastavenie uhla zosikmenia (GKS 165)

Elektrické naradie poloZte na ¢elnd stranu ochranného krytu

(17).

Povolte kridlovi skrutku (15). Vyklopte pilu do strany. Na-

stavte pozadovant hodnotu na stupnici hibky rezu (6).

Kridlovt skrutku (15) opat utiahnite.

Upozornenie: Pri $ikmych rezoch je hibka rezu mensia ako

zobrazena hodnota na stupnici hibky rezu (28).

Znacky rezu

Znacka rezu 0° (10) znazornuje poziciu pilového kottca pri
pravouhlom reze. Znacka rezu 45° (9) znazorfuje poziciu pi-
lového kotdca pri 45° reze.

Ak chcete rezat presny rozmer, prikladajte kotacovu pilu

k obrobku podla obrazku. Odporticame Vam vykonat
skasobny rez.

Uvedenie do prevadzky

» Dodrite napitie siete! Napdtie zdroja elektrického
pridu sa musi zhodovat s idajmi na typovom Stitku
elektrického naradia. Elektrické naradie oznacené pre
napitie 230 V sa mdze prevadzkovat aj s napitim
220V.

Zapinanie/vypinanie

» Zaistite, aby ste mohli ovladat vypinaé bez toho, Ze by
ste pustili rukovit.

Aby ste elektrické naradie uviedli do prevadzky, aktivujte

najprv blokovanie zapinania (3) a potom stlacte vypinac (2)

apodrzte ho stlaceny.

Na vypnutie elektrického naradia uvolnite vypinac (2).

Upozornenie: Z bezpecnostnych dévodov sa vypinac (2)

neda zaaretovat, ale musi zostat pocas prevadzky stale

stlaceny.

Predvolba otacok (GKS 55+ GCE)

Nastavovacim kolieskom predvolby otacok (1) mozete pred-

volit potrebné otacky aj pocas prevadzky.

Potrebny pocet obratok zavisi od pouzitého pilového listu a

od obrabaného materialu (pozri Prehlad pilovych listov na

konci tohto Navodu na pouzivanie).

Dobehova brzda (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Integrovana dobehova brzda skracuje dobeh pilového listu
po vypnuti ruéného elektrického naradia.

Obmedzenie rozbehového priidu (GKS 55+ GCE)
Elektronické obmedzenie rozbehového pridu obmedzuje vy-
kon pri zapnuti elektrického naradia a umoznuije jeho pre-
vadzku priisteni s hodnotou 16 A.

Konstantna elektronika (GKS 55+ GCE)

Konstantna elektronika udrziava pocet obratok pri volnobe-
hu a pri zataZeni na priblizne rovnakej Grovni, a tym zabezpe-
Cuje rovnomerny pracovny vykon naradia.

Upozornenia tykajlice sa prac

Chrarnite pilové listy pred narazom a iderom.

Elektrické naradie vedte rovnomerne a s miernym postva-
nim v smere rezu. Prili$ intenzivne postvanie dopredu pod-
statne znizuje Zivotnost vkladacich nastrojov a moze Skodit
elektrickému naradiu.

Rezaci vykon a kvalita rezu zavisia predovsetkym od stavu pi-
lového listu a tvaru jeho zubov. PouZivajte preto len ostré pi-
lové listy, ktoré st vhodné pre konkrétny obrabany material.

Rezanie dreva
Spravna volba pilového listu sa riadi druhom dreva, kvalitou

dreva a tym, ¢i sa pozaduju so zretelom na smer vlakna po-
zdlZne alebo priecne rezy.
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Pri pozdiznych rezoch do smrekového dreva vznikajt dihé,
Spiralovité triesky.

Bukovy a dubovy prach je mimoriadne zdravie ohrozujuci,
preto pracujte len s odsavanim prachu.

Rezanie nezeleznych kovov

Upozornenie: PouZivajte len ostry pilovy koti¢ vhodny pre
nezelezné kovy. To Vam zaruci vytvorenie Cistého rezu a za-
brani zablokovaniu pilového listu.

Rucné elektrické naradie pristvajte k obrobku v zapnutom
stave a narezavajte ho opatrne. Potom pracujte dalej

s malym posuvom a bez prerusovania.

Pri rezani profilov zacinajte rezat vzdy na tizkej strane, pri
U-profiloch nikdy nezacinajte rezat na otvorenej strane. Ak
st profily dlhé, podlozZte ich, aby ste zabranili zablokovaniu
pilového listu a vyhli sa spatnému razu ruéného elektrického
naradia.

Rezanie s paralelnym dorazom (pozri obrazok D)
Paralelny doraz (11) umoziuje presné rezy pozdiz hrany ob-
robku, pripadne rezanie pasov rovnakych rozmerov.
Povolte kridlovu skrutku (7) a posurite stupnicu paralelného
dorazu (11) cez vedenie v zakladnej doske (14). Nastavte
pozadovand Sirku rezu ako hodnotu na stupnici na prislus-
nom oznaceni rezu (10), prip. (9), pozri odsek ,,Znacky
rezu”. Kridlovi skrutku (7) opat utiahnite.

Rezanie s pomocnym dorazom (pozri obrazok E)

Pri obrabani vacsich obrobkov resp. pri rezani rovnych hran
mozete ako pomocny doraz upevnit na obrobok nejakd do-
sku alebo listu a potom viest kottcovu pilu zdkladnou doskou
pozdi? tohto pomocného dorazu.

Rezanie s vodiacou listou (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(pozri obrazok F)

Pomocou vodiacej listy (30) moZete vykonat priamociare
rezy.

Gumené tesnenie na vodiacej liste sliZi ako ochrana proti vy-
trhavaniu materialu, ktora pri drevenych obrobkoch za-
branuje vytrhavaniu povrchovej plochy materialu. Pilovy list
musi zubami priamo priliehat na gumené tesnenie.

Gumené tesnenie sa musi pred prvym rezom s vodiacou lis-
tou (30) prispésobif pouzitej okruznej pile. Polozte vodiacu
listu (30) po celej dizke na obrobok. Nastavte hibku rezu

v hodnote cca 9 mm a pravouhly uhol zoSikmenia. Zapnite
kott¢ovd pilu a ved'te ju rovnomernym pohybom a miernym
posuvom v smere rezu.

Spojovacim prvkom (32) moZete spojit vodiace listy. Upev-
nenie sa uskutocni pomocou Styroch skrutiek, ktoré sa na-
chadzaju v spojovacom prvku.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.
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» Elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrziavajte
vzdy v éistote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpeé-
ne.

Ak je potrebna vymena pripajacieho vedenia, musi ju vy-

konat Bosch alebo niektoré autorizované stredisko sluzieb

zékaznikom pre elektrické naradie Bosch, aby sa zabranilo
ohrozeniam bezpecnosti.

Vykyvny ochranny kryt sa musi dat vzdy volne pohybovat

amusi sa samocinne uzavierat. Okolie vykyvného ochranné-

ho krytu preto udrZiavajte vzdy v Cistote. Odstrante prach

a triesky pomocou Stetca.

Pilové kotuce bez povrchovej vrstvy je mozné chranit pred

nastupom korézie tenkou vrstvou oleja neobsahujiceho ky-

seliny. Pred pilenim olej opat odstrante, inak by sa drevo za-
flakovalo.

Zvysky zivice alebo gleja na pilovom liste negativne ovplyv-

fuju kvalitu rezu. Po pouziti preto pilové listy hned vycistite.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a idrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informécie o ndhradnych dieloch naj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne poméZe poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
suciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné
Cislo uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 248 703 800

Fax: +4212 48703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidacia
Elektrické naradie, prislusenstvo a obaly treba odovzdat na
ekologick recyklaciu.

ﬁ Nevyhadzujte elektrické naradie do bezného

odpadu z domacnosti!
Len pre krajiny EU:

Podla eurépskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektric-

kych a elektronickych zariadeni a podla jej transpozicie

do ndrodného prava sa musi uz nepouzitelné elektrické nara-
die zbierat separovane a odovzdat na ekologickd recyklaciu.
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Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES

és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-

rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az elGirasokat.

Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozd kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag
» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A

zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be

balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-

kat keltenek, amelyek a port vagy a gozoket meggyujthat-

jak.
» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeldddket, ha az

elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-

gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie

a dugaszoldaljzatba. A csatlakozoé dugot semmilyen
médon sem szabad megvaltoztatni. Védofoldeléssel

ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo

adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a

megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-

kazatat.
» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek. Az

aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tol

és a nedvességtdl. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-

szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.

Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozét a kabelnél fogva a dugaszold aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és

élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-

tajékoztatot, eldirast, illusztraciot

>

>

galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitét hasznaljon. A kiiltéri
hosszabbité hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.
Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolat. A hibadram-véddékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

>

>

>

Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kézben komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védészem-
iiveget. Avéddfelszerelések, minta porvédé alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.
Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Haaz
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.
Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektdl. A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgo részei magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleloen miikodnek. A porgylijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasait.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt sulyos sériiléseket
okozhat.
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Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje il a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozot az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthaté az elekt-
romos kéziszerszamtol), mieldtt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek

hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-

merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltorve vagy megron-
galodva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelel6 karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és azokat kénnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezenddé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra valo alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csuszds fogantytk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Szerviz
» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-

mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.
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Biztonsagi eldirasok a korfiirészek szamara

Vagasi eljarasok

> m VESZELY: Tartsa tavol a kezét a vagasi teriilettél
és afiirészlaptol. A masik kezét tegye a potfogantytira
vagy a motorhazra. Ha mindkét kezével tartja a flirészt,
akkor a flrészlap nem vaghatja meg a kezét.

» Ne nyiiljon a munkadarab ala. A védébira nem tudja
megvédeni Ont a flirészlap munkadarab alatti részété|.

» Avagasi mélységet a megmunkalasra keriilo munka-
darab vastagsaganak megfeleléen kell megvalasztani.
A munkadarab alatt a flirészlap teljes foganal kisebb rész-
nek szabad csal kilatszania.

» Vagas kozben sohase tartsa a munkadarabot a kezével
vagy a térdére fektetve. Rogzitse egy stabil alaphoz a
megmunkalasra keriilo munkadarabot. Fontos, hogy a
munkadarabot megfeleléen aldtamassza, nehogy veszé-
lyeknek tegye ki magat, vagy a flirészlap beékelddjon vagy
elvessze az uralmat a kéziszerszam felett.

» Az elektromos kéziszerszamot a szigetelt markolatfe-
liilleteknél fogja, ha olyan miiveletet hajt végre, mely-
nek soran a vago tartozék rejtett vezetékekhez vagy
az elektromos kéziszerszam sajat tapvezetékéhez ér-
het. Egy fesziiltség alatt allo vezeték megérintése kovet-
keztében az elektromos kéziszerszam hozzaférhetd részei
is fesziiltség ala keriilnek és a kezeldt aramiités érheti.

» Hasitashoz hasznaljon mindig egy parhuzamvezetét
vagy sarokiitkozot. Ez megndveli a vagasi pontossagot
és csokkenti annak a valdszintiségét, hogy a flirészlap be-
ékelddik.

» Mindig csak helyes méretii és megfeleld rogzito nyi-
lassal (példaul rombuszalaku vagy korkeresztmetsze-
tii) ellatott fiirészlapokat hasznaljon. Azok a fiirészla-
pok, amelyek nem illenek a rogzitd alkatrészeikhez, nem
futnak kérben, melynek kovetkeztében a kezeld elveszit-
heti a késziilék feletti uralmat.

» Sohase hasznaljon megrongalodott vagy helytelen fii-
részlap alatéteket vagy csavart. A flirészlap alatétek és
a csavar kiilon az On flirészéhez van kialakitva, hogy opti-
malis teljesitményt és biztonsagos lizemelést eredmé-
nyezzen.

A visszartigas okai és az ezzel kapcsolatos figyelmezteto
tajékoztatok

-avisszarligas alatt a beszorult, beékel6dott vagy nem meg-
feleléen beallitott flrészlap hirtelen reakciojat értjiik, amely
ahhoz vezet, hogy az iranyithatatlanna valt fiirész kiemelke-
dik a munkadarabbol és a kezeld felé pattan;

- amikor a flirészlap beékelddik vagy azt az 6sszezarddo va-
gas beszoritja, a flrészlap hirtelen lelassul és a motor reakci-
06ja az egységet nagy sebességgel a kezeld felé mozgatja;

- Ha a flirészlap a vagasban meggorbiil vagy elhajlik, a flrész-
lap hatso szélénél talalhato fog belevaghat a fa felsé feliileté-
be és a flirészlap ennek kovetkeztében kiemelkedhet a va-
gashol és hatrafelé, a kezel6 felé pattanhat.
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Egy visszarlgas a firész hibas vagy helytelen hasznalatanak
kovetkezménye, amelyet az alabbiakban leirasra keriilé meg-
feleld biztonsagi intézkedésekkel meg lehet gatolni.

» A fiirészt mindig mind a két kezével erételjesen fogja
és hozza a kezét olyan helyzetbe, hogy ellen tudjon all-
ni a visszartgasi eroknek. A teste a fiirészlap egyik
vagy masik oldalan legyen, de sohasem egy sikban a
fiirészlappal. A flirész visszarligasa ahhoz vezethet, hogy
aflirész hirtelen hatrafelé ugorjon, de a visszartgasi erék-
re a kezeld megfelel6 biztonsagi intézkedésekkel megfele-
|6en tud reagalni.

» Ha a fiirész beékel6dik, vagy ha On barmely okbol
megszakitja a fiirészelést, engedje el a kapcsolot és
tartsa a fiirészt mozdulatlanul, amig a fiirészlap telje-
sen ledll. Sohase probalja meg kivenni a fiirészt a va-
gashol, vagy hatrafelé hizni, amig a fiirészlap mozgas-
ban van. Ellenkezé esetben visszartigas léphet fel. Al-
lapitsa meg és sziintesse meg a flrészlap beékelddésének
vagy leblokkolasanak okat.

» Amikor gjrainditja a munkadarabban a fiirészt, koz-
pontozza a vagasban a fiirészlapot, tigy, hogy a fiirész
fogai ne érjenek hozza az anyaghoz. Ha a flirészlap be-
ékelédott, akkor az a firész Ujrainditasakor kiemelkedhet
amunkadarabbdl, vagy egy visszarugast okozhat.

» A hosszii lemezeket tamassza ala, hogy minimumra
csokkentse a fiirészlap beékelédésének és a visszaru-
gasnak a kockazatat. A nagyobb lemezek a sajat stlyuk
alatt meghajolhatnak. A lemezt mind a vagasi vonal kdze-
Iében, mind a szélénél a flrészlap mindkét oldalan ald kell
tamasztani.

» Ne hasznaljon tompa, vagy megrongalddott fiirészla-
pokat . Az életlen vagy helytelenil bedllitott flirészlapok
tul keskeny vagasi vonalat hoznak Iétre, amely tul nagy
strlédashoz, a flrészlap beszoruldsahoz és visszartigas-
hoz vezet.

» Afiirészlap mélységét és a vagasi szoget beallito rog-
zitokarokat a vagas eldtt szorosan rogziteni kell. Ha a
flirészlap beallitasa vagas kozben elmozdul, ez beékels-
déshez és visszarigashoz vezethet.

» Meglévo falakban vagy mas, kiviilrél be nem lathato
teriileteken végzett vagasoknal kiilonds dvatossaggal
jarjon el . Az athatol6 flirészlap olyan targyakba vaghat
bele, amelyek visszarlgast okoznak.

Az als6 védobura miikodése

» Minden hasznalat elétt ellendrizze, hogy az alsé védé-
bura helyesen zar-e. Ne hasznalja a fiirészt, ha az also
véddbiira nem mozog szabadon és nem zarddik le
azonnal. Sohase rogzitse nyitott helyzetben (kapcs-
ccsal, kotéllel, sth.) az alsé védébiirat. Ha a fiirész vé-
letleniil leesik, az als6 védébira meggorbiilhet. Hajtsa fel
avisszahuz6 karral az als6 védéburat és gy6z6djon meg
arrol, hogy az szabadon mozog és semmilyen vagasi mély-
ség és vagasi szog esetén sem ér hozza sem a flirészlap-
hoz, sem mas alkatrészekhez.

» Ellendrizze az alsé véddbiira rugéjanak miikddését .
Ha a védobiira és a rugé nem miikodik helyesen, azo-

kat a tovabbi hasznalat el6tt meg kell javitani. El6for-
dulhat, hogy az als6 védébuira megrongalodott alkatré-
szek, gumilerakodasok vagy szennyez6dések miatt csak
lassan mikodik.

» Az also véddhbiirat csak bizonyos kiilonleges vagasok-
hoz, mint a "bemeriil6 vagasok" és az "illeszt6 vaga-
sok", kézzel lehet visszahtizni. El6szor hajtsa fel a
visszahtiz6 karral az alsé véddbiirat és mihelyt a fii-
részlap belép a munkadarabba, engedje el azt. Az alsd
véddburanak barmely mas flirészelési munkahoz automa-
tikusan kell mlikodnie.

» Mindig iigyeljen arra, hogy az alsé véddbiira betakarja
afiirészlapot, mielétt letenné a fiirészt a munkapadra
vagy a padldra.egy letakaratlan, még kifutas alatt all6 f(i-
részlap a flirészt hatrafelé mozgatja, és az mindenbe bele-
vag, ami az Utjaba keriil. Legyen tudataban annak az id6-
nek, amelyre a flirészlapnak van sziiksége ahhoz, hogy a
kapcsolo elengedése utan lealljon.

Kiegészitd biztonsagi eldirasok

» Ne nyiiljon bele a kezével a forgacskivetdbe. Ellenkezé
esetben a forgo alkatrészektol sériiléseket szenvedhet.

» Ne dolgozzon afiirésszel a feje felett. igy nem tud meg-
feleléen uralkodni az elektromos kéziszerszam felett.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellatd vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizh6z és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongdldsa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek, vagy aramiitést okozhat.

» Ne iizemeltesse az elektromos kéziszerszamot stacio-
ner iizemben. A késziilék egy flirészasztallal vald izemel-
tetéshez nincs méretezve.

» A nem merdleges besiillyesztéses vagasoknal biztosit-
sa be a fiirész vezetélapjat az oldaliranyii elmozdulas
ellen. Egy oldaliranyt elmozdulas a flirészlap beékelddé-
séhez és igy egy visszarligashoz vezethet.

» Ne hasznaljon HSS-acél fiirészlapokat. Az ilyen fiirész-
lapok kénnyen eltorhetnek.

» Ne fiirészeljen vasfémeket. Az izz6 forgacsok meggyujt-
hatjak a porelszivot.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
akezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Munka kdzben mindkét kezével tartsa szorosan fogva
az elektromos kéziszerszamot és gondoskodjon arrdl,
hogy biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eléirasok és uta-
sitasok betartdsanak elmulasztasa aramiités-
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hez, tlizhoz és/vagy stlyos sériilésekhez vezethet.

Kérjik, vegye figyelembe a Haszndlati Utasitas elsd részében
taldlhaté 4brakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam rogzitett, fabol késziilt munka-
darabokban hosszanti és keresztirany( egyenes vagasok és
sarkaldszogben végzett vagasok végrehajtasara szolgal.
Megfeleld fiirészlapokkal vékony falti szinesfém alkatrészek,
példaul profilok is flirészelhetok.

Akésziilékkel vasfémeket megmunkalni tilos.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

A késziilék abrazolasra keriild komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon taldlhatd
képére vonatkozik.

(1) Fordulatszam elévalasztd szabalyozokerék
(GKS 55+ GCE)

(2) Be-/kikapcsold
(3) Abe-/kikapcsold bekapcsolasi reteszeldje
(4) Bels6 hatlapu csavarkulcs
(5) Orso reteszel6 gomb
(6) Sarkaldszog skala
(7) Szarnyascsavar a parhuzamvezeté szamara
(8) Szarnyascsavar a sarkaldszog elévalasztashoz
(9) 45°o0s vagas jelolés
(10) 0°os vagas jelolés
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(12) Lengd véddburkolat
(13) Allitékar a leng véddburkolat szaméra
(14) Alaplap

(15) Szarnyascsavar a sarkal ‘szOg eliivalasztashoz
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Forgacskivetd

(17) Védadbdara

(18) Fogantyu szigetelt markolatfeliilet)

(19) Pétfogantyu (szigetelt fogantyufeliilet)
(20) Szoritocsavar alatéttel

(21) Befogo karima

(22) Korfirészlap®

(23) Felvevé karima

(24) Fiirészorso

(25) Régzitécsavar az elszivé-adapter szaméra”
(26) Elszivé-adapter®

(27) Szorito kar a vagasi mélység elévalasztashoz
(28) Vagasi mélység skala

(29) 1 pér szorité csavar ®

(30) Vezetosin®

(31) Elszivo tomlo®

(32) Osszekétdidom™

A) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

(11) Parhuzamvezeté® B) ::‘I:ltarlta;m;zTab)en szokvanyosan kaphato (a szallitmany
Miiszaki adatok

Kézi korfiirész GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
Rendelési szam 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Névleges felvett teljesitmény W 1100 1200 1350
Uresjarati fordulatszam perc™ 4900 4900 2100-4700
Vagasi mélység

- (°sarkaldszog esetén mm 66 63 63
- 45°sarkaloszog esetén mm 47 47,5 47,5
Orsd reteszelés ° ° °
Afordulatszam el6valasztasa - = °
Konstantelektronika - = °
Inditasi dram korlatozas - = °
Kifutas-fék - ° °
Az alaplap méretei mm 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
Flirészlap atmérd mm 165 165 165
befogofurat mm 20 20 20
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” kg 3,6 3,8 3,8
(2014/01 EPTA-eljarés) szerint

Erintésvédelmi osztaly S/ AT =N
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Aadatok 230 V halozati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettdl eltérd fesziiltségek és kiilon egyes orszagok szamara késziilt kivi-

telek esetén ezek az adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-5 szabvanynak megfelel6en keriiltek meghatarozasra.
Az elektromos kéziszerszam A-értékelési zajszintjének tipikus értéke:
Hangnyomas-szint dB(A) 91 91 91
Hangteljesitmény-szint dB(A) 102 102 102
Széras, K dB 3 3 3

Viseljen fiilvédaot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irany vektorosszege) és a K szoras a EN 62841-2-5 szabvanynak megfeleléen meghataro-

zott értékei:

Fa flirészelése:

a, m/s? 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Fémek flirészelése:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatarozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
vald 6sszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam f6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektdl
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozd rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megndvelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az id6szakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kertil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaidére vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast lényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészité biztonsagi intézkedéseket a kezel6nek a

rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-

ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, amelyek megen-
gedett sebessége magasabb az elektromos kéziszer-
szam iiresjarati sebességénél.

A korfiirészlap behelyezése / kicserélése

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoléaljzathol.

» Afiirészlap felszereléséhez viseljen véddkesztyiit. A
flirészlap megérintése sériilésveszéllyel jar.

» Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, amelyek megfe-
lelnek az ezen Kezelési Utasitashan és az elektromos
kéziszerszamon megadott adatoknak és amelyeket az
EN 847-1 szabvanynak megfelelen ellendriztek és
megfelelonek talaltak.

» Csak olyan fiirészlapokat hasznaljon, amelyek megfe-
lelnek az ezen Kezelési Utasitasban és az elektromos
kéziszerszamon megadott adatoknak.

» Semmiképpen se hasznaljon betétszerszamkeént csi-
szolotarcsakat.

A fiirészlap kijelolése
Ajavasolt flrészlapok attekintése ezen Utmutato végén talal-
hato.

A fiirészlap leszerelése (lasd a A abrat)

Az elektromos kéziszerszamot a szerszamcseréhez a legcél-

szer(ibb a motorhaz frontoldalara fektetni.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a (5) orso-reteszelé
gombot.

» A (5) tengely reteszelogombot csak teljesen nyugalmi
allapotban lévé fiirészorsé esetén szabad megnyomni.
Ellenkezd esetben az elektromos kéziszerszam megronga-
|6dhat.
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- Csavarja ki a (4) belsé hatlapos kulccsal az @ forgasirany-

ban a (20) szoritécsavart.

- Forgassa vissza a (12) leng6 véddburkolatot és tartsa eb-
ben a helyzetben fogva.

- Vegye le a(21) befogd karimat és a (22) fiirészlapot a
(24) flrészorsoral.

Afiirészlap felszerelése (lasd a A abrat)

Az elektromos kéziszerszamot a szerszadmcseréhez a legcél-

szer(ibb a motorhaz frontoldalara fektetni.

- Tisztitsa meg a (22) flirészlapot és valamennyi felszere-
|ésre keriilé befogo alkatrészt.

- Forgassa vissza a (12) leng6 véddburkolatot és tartsa eb-
ben a helyzetben fogva.

- Tegye fel a (22) flirészlapot a (23) befogd karimara. A fo-
gak vagasi iranyanak (a flirészlapon talalhato nyil iranya-
nak) meg kell egyeznie a (12) véddburan a forgasiranyt
jelzé nyil iranyaval.

- Tegye fel a (21) befogd karimat és csavarja be a szorito
csavart a @ forgasiranyban. Ugyeljen a (23) befogé kari-
ma és a (21) szoritd karima beépitési helyzetére.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a (5) orso-reteszeld
gombot.

- Huizza meg szorosra a (4) belsé hatlapos csavarkulccsal a
szoritocsavart a @ forgasi iranyban. A meghuzasi nyoma-
ték eldirt értéke 6-9 Nm, ez a kézi erével végrehajtott
meghuzasnak plusz % fordulatnak felel meg.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zeld vagy a kozelben tartdzkodo személyek altal torténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokat és/vagy a

légutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, foleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagokat is fel-

hasznaltak (kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel az-

besztet tartalmazo anyagokat csak szakembereknek szabad

megmunkalniuk.

- Alehetdségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelelé
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szelldztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer( egy P2 sz(ir6osztalyd porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Az elszivo-adapter felszerelése (lasd a B abrat)

Toljara a (26) elszivo adaptert a (16) forgacskivetére, amig
az bepattan. A (26) elszivo adaptert kiegészitésképpen még
a(25) csavarral is rogzitse.

A (26) elszivo adapterhez egy 35 mm atmérdju elszivo tom-
16t lehet csatlakoztatni.
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» Azelszivé-adaptert nem szabad csatlakoztatott kiilsé
porelszivas nélkiil felszerelni. Az elszivd csatorna mas-
képpen eldugulhat.

» Azelszivé-adapterhez nem szabad porzsakot csatla-
koztatni. Az elszivd rendszer ellenkez6 esetben eldugul-
hat.

Az optimalis elszivas biztositasara a (26) elszivé-adaptert

rendszeresen meg kell tisztitani.

Kiilsd porelszivas

Kapcsolja dssze az elszivo toml6t egy porszivoval (tartozék).
Akillonbdz6 porszivdkhoz val csatlakoztatds attekintése
ezen Utmutato végén talalhato.

Az elektromos kéziszerszamot egy tavindité berendezéssel
felszerelt Bosch-gyartmanyu univerzalis porszivo dugaszold-
aljzatdhoz is lehet kozvetleniil csatlakoztatni. Ez az elektro-
mos kéziszerszam bekapcsolasakor automatikusan elindul.
A porszivonak alkalmasnak kell lennie a megmunkalasra ke-
riil6 anyagbol keletkezd por elszivasara.

Az egészségre killondsen artalmas, rakkelté hatasu vagy sza-
raz porok elszivasahoz egy specialisan erre a célra gyartott
porszivot kell hasznalni.

Uzemeltetés

Uzemmodok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoléaljzathol.

A vagasi mélység beallitasa (lasd a C abrat)

» Avagasi mélységet a munkadarab vastagsaganak
megfeleléen kell beallitani. A munkadarab alatt egy tel-
jes fogmagassagnal kisebb résznek kell lathatonak lennie.

Lazitsa ki a (27) szoritokart. Egy kisebb vagasi mélységhez

hizza el a flirészt messzebb a (14) alaplaptél, nagyobb vaga-

si mélységhez nyomja jobban hozza a fiirészt a (14) alaplap-
hoz. Allitsa be a vagasi mélység skalan a kivant méretet. Hiz-
za meg ismét szorosra a (27) szorité kart.

Ha a (27) szorit6 kar kilazitasa utan a vagasi mélységet nem

lehet teljesen a kivant értékre beallitani, hiizza el a (27) szo-

ritokart a flirészt6l és forgassa azt lefelé. Engedje ismét el a

(27) szorito kart. Ismételje meg ezt az eljarast, amig be nem

lehet allitani a kivant vagasi mélységet.

A (27) szoritd kar feszitéerejét utana lehet allitani. Ehhez

csavarja le a (27) szorit6 kart, majd az 6ramutato jarasaval

ellenkezd iranyban legalabb 30° elforditva ismét szerelje fel
és hlizza meg szorosra.

Ha a (27) szorit6 kar kilazitasa utan a vagasi mélységet nem

lehet kielégité mértékben rogziteni, hizza el a (27) szoritd-

kart a flirészt6l és forgassa azt felfelé. Engedje ismét el a

(27) szorito kart. Ismételje meg ezt az eljarast, amig be nem

lehet rogziteni a vagasi mélységet.

A sarkaloszog beallitasa (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

Az elektromos kéziszerszamot a legcélszer(ibb a (17) védo-
bura frontoldaldra fektetni.

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



134 | Magyar

Lazitsa ki a (15) és (8) szarnyascsavart. Forditsa oldalra a
fiirészt. Allitsa be a (6) sklan a kivant méretet. Hizza meg
ismét szorosra a (15) és (8) szarnyascsavart.

Megjegyzés: Sarokvagasok esetén a tényleges vagasi mély-
ség kisebb, mint a (28) vagasi mélység skalan kijelzett érték.

A sarkaloszog beallitasa (GKS 165)

Az elektromos kéziszerszamot a legcélszer(ibb a (17) védo-
bura frontoldalara fektetni.

Lazitsa ki a (15) szarnyascsavart. Forditsa oldalra a fiirészt.
Allitsa be a (6) skalan a kivant méretet. Hiizza meg ismét szo-
rosraa (15) szarnyascsavart.

Megjegyzés: Sarokvagasok esetén a tényleges vagasi mély-
ség kisebb, mint a (28) vagasi mélység skalan kijelzett érték.

Vagas jelolések

>

451:,0

A(10) 0°vagas jelolés a flrészlap helyzetét mutatja a derék-
sz0gli vagasokhoz. A (9) 45° vagas jeldlés a flirészlap helyze-
tét mutatja a 45°-os vagasokhoz.

Egy pontos vagashoz a korflirészt az abran lathaté modon te-
gye raamunkadarabra. A legcélszeribb egy probavagast
végrehajtani.

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhaté adatokkal. A
230 V-os berendezéseket 220 V haldzati fesziiltségrol
is szabad iizemeltetni.

Be- és kikapcsolas

» Gondoskodjon arrol, hogy miikddtetni tudja a be-/ki-
kapcsolot, anélkiil, hogy ehhez el kellene engednie a
fogantyut.

Az elektromos kéziszerszam iizembevételéhez el6sz6r mi-

kodtesse a (3) bekapcsolas reteszel6t, majd nyomja be és

tartsa benyomva a (2) be-/kikapcsolét.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz eressze el a

(2) be-/kikapcsolot.

Figyelem: A (2) be-/kikapcsoldt biztonsagi meggondolasok-

bol nem lehet tartés izemhez bekapcsolt dllapotban rete-

szelni, hanem az lizemeltetés kdzben végig benyomva kell
tartani.

Fordulatszam elévalasztas (GKS 55+ GCE)
A (1) fordulatszam el6valasztd szabalyozdkerékkel a sziiksé-
ges fordulatszamot izem kozben is ki lehet jeldlni.

A sziikséges fordulatszam az alkalmazasra keriil6 fiirészlap-
tol és a megmunkalasra kertil anyagtol fiigg (lasd a fiirészla-
pok attekintését ezen Hasznalati Utasitas végén).

Kifutas-fék (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Egy beépitett kifutas-fék az elektromos kéziszerszam kikap-
csolasa utan leroviditi a flirészlap utanfutasat.

Felfutasi arambehatarolas (GKS 55+ GCE)

Az elektronikus felfutasi arambehatarolas az elektromos ké-
ziszerszam bekapcsolasi teljesitményét korlatozza és igy le-
het6vé teszi annak egy 16 Amperes biztositékrol val lize-
meltetését.

Konstanselektronika (GKS 55+ GCE)
Akonstanselektronika a fordulatszamot iiresjaratban és ter-
helés alatt gyakorlatilag allandd értéken tartja és garantalja
az egyenletes munkateljesitményt.

Munkavégzési tanacsok

Ovja meg a flirészlapokat a I6késektol és iitésektdl.

Az elektromos kéziszerszamot egyenletesen és konnyedén
tolva vezesse a vagasi iranyban. A til nagy mértékd elétolas
jelentésen lecsokkenti a betétszerszamok élettartaméat és
megrongalhatja az elektromos kéziszerszamot.

A vagasi teljesitmény és a vagasminGség lényeges mérték-
ben fligg a flirészlapok allapotatdl és a fogaik alakjatol. Ezért
csak éles és a megmunkalasra keriilé anyagnak megfelel6 fli-
részlapokat hasznaljon.

Fafiirészelése

Aflirészlap helyes kivalasztasahoz a fa fajtajat, minGségét és
azt kell figyelembe venni, hogy hossz- vagy keresztiranyd va-
gasokra van-e sziikség.

Fenydfaban végzett szdlirdnyban torténd vagas esetén hosz-
szU, spiralis alaku forgdcs keletkezik.

A biikkfa- és tolgyfapor az egészségre kiilonosen artalmas,
ezért ilyen anyagok megmunkalasakor csak porelszivassal
dolgozzon.

Nemvasfémek fiirészelése

Figyelem: Csak a nemvasfémek flirészelésére alkalmas, éles
flirészlapot hasznaljon. Ez garantdlja egy tiszta vagas létre-
hozasat és meggatolja a flirészlap beékel6dését.

Vezesse a bekapcsolt elektromos kéziszerszamot az anyag-
hoz és kezdje 6vatosan meg a vagast. Ezutan alacsony el6to-
lassal, megszakitas nélkiil folytassa a munkat.

A profilok vagasat mindig a keskeny oldalnal kezdje, az U-
profiloknal sohasem a nyitott oldal fel6l kezdje a munkat. A
hosszabb profilokat tamassza ala, hogy meggatolja a flirész-
lap beékelédését és az elektromos kéziszerszam visszariga-
sat.

Fiirészelés parhuzamvezetével (lasd a D abrat)

A (11) parhuzamvezetd lehet6vé teszi a munkadarab éle
mentén végrehajtorr preciz vagasokat, valamint azonos mé-
retd savok levagasat.

Lazitsa ki a (7) szarnyascsavart és tolja at a (11) parhuza-
mos {itkoz6 skaldjat a (14) alaplap megvezetésén. Allitsa be
a skalan a kivant vagasi szélességet a megfelel (10), illetve
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(9) vagasi jelnél, lasd a ,Vagasi jelolések” szakaszt. Hizza
meg ismét szorosra a (7) szarnyascsavart.

Fiirészelés segédiitkozovel (lasd a E abrat)

Nagyobb munkadarabok megmunkaldséhoz vagy egyenes
élek vagasahoz segédiitkozéként egy deszkat vagy egy lécet
lehet a munkadarabhoz erdsiteni, majd a korflirészt az alap-
lapjaval végig lehet vezetni a segédiitkdz6 mentén.

Fiirészelés vezetdsinnel (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(lasd a F abrat)

A (30) vezetdsin segitségével egyenes vagasokat lehet vég-
rehajtani.

A vezetdsin gumipereme kiszakadasgatloként szolgal, amely
faanyagok flirészelésekor meggatolja a feliilet felszakitasat.
Aflirészlapnak ehhez a fogaival kozvetleniil fel kell fekiidnie
a gumiperemre.

A gumiperemet a (30) vezet6sinnel végzett legels6 vagas
elétt hozza kell illeszteni az alkalmazasra kertil6 korflirész-
hez. Tegye ehhez fel a (30) vezetdsint teljes hosszaval egy
munkadarabra. Allitson be egy kb. 9 mm-es végasi mélysé-
get és egy derékszogli sarkaldszoget. Kapcsolja be a korf(i-
részt és vezesse azt egyenletesen és konnyedén tolva a vaga-
siiranyban.

A (32) 6sszekotd idommal két vezetésint dssze lehet kap-
csolni. A rogzitésre ekkor az 6sszekétd idomban taldlhatd
négy csavar szolgal.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoléaljzatbol.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zdnyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozo vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-

ziszerszam-mahely iigyfélszolgalatat szabad megbizni, ne-
hogy a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.

Alengd védGburkolatnak mindig szabadon kell mozognia és

magatdl be kell zarddnia. Ezért a lengd véddburkolat koriilot-

ti teriiletet mindig tisztan kell tartani. A port és a forgacsokat
egy ecsettel tavolitsa el.

A bevonatlan flirészlapoknal el6fordul, hogy azok egy vékony

réteg savmentes olajjal vannak védve a korrézio ellen. A fiiré-

szelés megkezdése el6tt tavolitsa el ezt az olajréteget, mert a

fa ellenkezd esetben foltos lesz.

Aflirészlaphoz tapado gyanta- vagy ragasztomaradékok be-

folydssal vannak a vagas mindségeére. Ezért a flirészlapokat

hasznalat utan azonnal tisztitsa meg.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
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rak és egyéb informaciok a kovetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Alkalmazasi Tanacsado Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyuijt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhato 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Eltavolitas
Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-

golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell
Ujrafelhasznalasra elokésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a
haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A hasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-

26 2012/19/EU sz. Eurdpai Iranyelvnek és ennek a megfele-

16 orszagok jogharmonizéaciojanak megfeleléen a mar hasz-

nélhatatlan elektromos kéziszerszamokat kiilon 6ssze kell

gyljteni és a kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld tjra
felhasznalasra le kell adni.

Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uiickoro
3KOHOMHMUECKOro COl3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocTaB aKkcnnyataynMOHHbIX JOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM AN1A NPOAYKLUMK, MOTYT BXOAMTb HACTOA-
Liee PYKOBOACTBO N0 3KCM/yaTaLiy, a TAKKE NPUNOKEHHA.
NHdopmaLKa 0 NOATBEPIKEHHM COOTBETCTBUA COAEPIKUTCA
B NPUNOXEHWUN.

NHdopmaLya 0 CTpaHe MPOUCXOXAEHNUA yKasaHa Ha Kopny-
C€ M3MENHA U B MPUNOKEHWH.

[laTa U3roToBNeHNA ykasaHa Ha nocneaHer CTpaxuue o0b-
noXku PykoBopcTBa.

KoHTaKTHas MH(hopMaLnsa OTHOCHTENbHO UMNOPTEpa COfep-
KUTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cny06bl uagenus
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Cpok cnyxbbl U3nenus cocTasnaet 7 net. He pekomexayer-
CA K 3KCM/IyaTaLmuu No UCTEUEHUM 5 NIET XPaHEHHS C AaTbl
uarotosnexus 6ea npeasapuTeNbHOM NPOBEPKH (AaTy U3ro-
TOBEHUA CM. HA 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKNX OTKA30B U OLIMBOUHbIE Aeii-
CTBHA NepcoHana unu nonb3oBarens

— He UCnonb3oBatb C nospe)meHHon pyKOﬂTKOVI ununo-
BPEXAEHHbIM 3aLLMTHbIM KOXYXOM

— HE UCMOMb30BaTb NPH NOABNEHNM [ibiIMa HEMOCPEACTBEH-
HO M3 KOpNyca u3genus

— He MCMonb30BaTh C NePEHUTLIM UK OTONEHHbBIM ANEKTPH-
UecKkuM Kabenem

~ He UCMONb30BaTh Ha OTKPBITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxaa (B pacnbinaemont Bofie)

~ He BK/ouaTb Npu NonagaH1u BoAbl B KOPNyC

— HE UCMONb30BaTh NPU CUNbHOM UCKPEHUM

— HE UCMONb30BaTh NPU NOABNEHUM CUNBbHOM BUOPALMK

Kputepuu npepienbHbiX COCTOAHUMA

— NEpPETEPT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEX/eH Kopnyc upenus

Tun ¥ NepUOANUYHOCTb TEXHHUECKOTO 06CNy)KHBaHUA

PekomeHayeTcA OUMCTUTL UHCTPYMEHT OT MbINK NOCNE Kax-
[10ro UCNoNb30BaHMA.

XpaHeHune

— HeobX0aMMO XpaHHTb B CYXOM MecTe

— HeobX0aAMMO XPaHHTb BANU OT UCTOUHUKOB NMOBbILIEH-
HbIX TEMMEPATYp U BO3AEHCTBISA COMHEUHbIX Nyuen

— Npu XpaHeHnu Heobxoaumo u3berarb peakoro nepenaza
Temneparyp

- XpaHeHue b6e3 ynakoBKM He onycKaeTcs

- froapobHble TpeboBaHKA K yCNIOBUAM XPaHEHHA CMOTPH-
1e B[OCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaucnopTupoBka

— Kareropuuecku He JONyCKaeTcA NafeHue u niobble mexa-
HWUECKHWe BO3IEMCTBIA Ha YNIAKOBKY MPH TPAHCMOPTH-
poBKe

— Npu pasrpyake/norpyske He AOMYCKAETCA MCMONb30Ba-
HWe Ntoboro B1a TEXHUKK, paboTatoLLer Mo NPUHLMNY
3aXMMa yNaKoBKH

— noapobHble TpeboBaHWA K YCIOBMAM TPAHCNOPTUPOBKM
cmotpute B FOCT 15150 (Ycnosue 5)

YKa3aHusA no TexHuKe besonacHoCcTH

O6wue YKa3aHuA no TeXHUKe be3onacHocTH Ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

4] npmyan_ MpounTaiite BCe yKa3aHUA No Tex-
XOEHWE HUKe 6e30nacHOCTH, HHCTPYKLUH,

MNNIOCTPaLUK U cieLudHKaLuK,
npeaocTaBneHHble BMeCcTe C HaCTOALYUM SNEeKTPOUHCTPY-
MeHToM. HecobnioneHue Kakux-nbo 13 yKasaHHbIX HIkKe
MHCTPYKLMI MOXET CTaTb NMPUUMHOM NOPAXXEHHs INeKTpruye-
CKWUM TOKOM, M0Xapa W/Wnu TAXeNbIX ToaBM.

CoxpaHsiiiTe 3TH MHCTPYKLMM U YKa3aHusa ans byaywero

MCNONb30BaHMA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHHAX

MOHATUE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOMHCTPYMEHT C UTAHWEM OT CETH (C CETEBBIM LLIHYPOM) U

Ha aKKyMyNATOPHbIN 3NEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE U XOPOLLO OCBe-
LWeHHbIM. BecrnopsaoK UK HeOCBELLEHHbIE YUaCTKK pa-
6ouero MecTa MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CIyuanM.

» He paboraiite c 3neKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atmocdepe, Hanp., coaepKallei ropoune
JXXUAKOCTH, BOCNNnamMeHAloLWwuecs ra3bl UNu nNbinb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXET MPUBECTH K
BOCMNAMEHEHMIO MbiNK UMK NapoB.

» Bo Bpemsa paboTbl ¢ 3neKTPOUHCTPYMEHTOM He Aonyc-
Kaiite 6nu3Ko k Bawemy pabouemy mecrty feteii u no-
CTOPOHHMX L. OTBNEKIWKCH, Bbl MOXeTe NoTepATb
KOHTPONb HAfl SNEKTPOUHCTPYMEHTOM.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHasA BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOANTD K LUTeNncenbHoii po3eTke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHsA B WTencenbHylo BUNKY. He
NpPHUMeHANTE NepexofHbie WTeKepbl ANA AnekK-
TPOHUHCTPYMEHTOB C 3alUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK U NOAXOAALLME
LITENCENbHbIE PO3ETKM CHIKAIOT PUCK MOPAKEHHS IMEK-
TPOTOKOM.

» lpenoTepaLyaiite TeNeCHbIN KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMH, KaK TO: C Tpy6amMu, aneMeHTaMH
OTONNEeHHsA, KYXOHHbIMHM NNUTAMH U XONOAUNbHUKAMH.
Ipw 3a3emnequn Baluero Tena noBbILLIAETCA PUCK MOPa-
KEHHA 3NEKTPOTOKOM.

» 3awuwianTe 3NEeKTPOUHCTPYMEHT OT OXKAA U CbIPO-
CTH. [IPOHUKHOBEHWE BOfIbl B 3NEKTPOMHCTPYMEHT MOBbI-
LLIAET PUCK MOPKEHHA NEKTPOTOKOM.

» He paspeluaerca MCNonb30BaTh WHYP He N0 Ha3Haue-
HuI0. HUKOrAa He HCNONb3yiiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH HNH NOABECKH INEKTPOMHCTPYMEHTA, UK ANA
W3BNEYeHUA BUNKH U3 LITENCENbHON PO3eTKH. 3aluu-
wWaiTe WHYP OT BO3AENCTBHA BbICOKUX TEeMneparyp,
Macna, ocTpbiX KPOMOK I MOABKHbIX YacTei anek-
TPOMHCTPYMEHTA. [M0BPEXAEHHbINA UMK CNYTaHHbIM LWHYP
MOBbILLIAET PUCK NOPAKEHMSA INEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITbIM
HebOM NpuMeHsaiiTe NPUrogHble And 3Toro Kabenu-
yanuHuTenH. [puMeHeH1e NpUrofHoro Ans pabotbl nog
OTKPbITbIM HEDOM Kabens-yaIMHUTENA CHUXKAET PUCK NO-
paXeHWsA 3NEeKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO U36exaTb NPUMEHEHHS 3neK-
TPOMHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHUH, NOAKNIouaNTe
3NEeKTPOUHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUTHOrO OT-
KNoueHua. [IpyMeHeHe YCTPOKCTBA 3aLLMTHOTO OTK/HO-
UEHMA CHXKAET PUCK INEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHA.
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BbesonacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTenbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO AieNaeTe, U
NPOAYMaHHO HauKHalTe PaboTy C INEKTPOUHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOSIHWM MNH NOJ, BO3J,e/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNK neKapcTBeHHbIX cpeacTB. OanH MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTH K CEPbEe3HbIM TPaBMaM.

» lpumensiiTe cpeacTBa MHANBUAYANbHON 3aLUUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCnonb3oBaHue
CPeACTB UHAMBUAYANbHOM 3aLMTbI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBW Ha HECKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUTHOTO
LUNema UNu CPeLCTB 3aLKTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBMCUMO-
CTM OT BUAQA paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NONYYEHHA TPABM.

» MpepoTBpalaiite HenpegHaMmepeHHOe BKIOUEHHe
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. [lepes TeM Kak NOAKNIOUHTDL
3NEeKTPOMHCTPYMEHT K CETH U/ UMK K aKKyMynATopy,
NOAHATL UK NEPEHOCUTb NEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOYEH. Yiep)KaHHe Nabla Ha Bbl-
Kntouatene npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTa
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTAHWA BKMIOYEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUYACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaiite ycTaHOBOUHbBI MHCTPYMEHT HNH FaeuHble
KMIOUM 0 BKNIOUEHHUA 3NEKTPOUHCTPYMEHTa. MHCTpy-
MEHT UMK KoY, HaXOAALLMICA BO BPALLIOLLEMCA uacTHh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTU K TPDaBMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHEe Kopnyca
Tena. Bcerga 3aHMmaiiTe yCTONUMBOE NONOXKEHHE U
coxpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogaps aTomy Bbl MoxeTe
NyuLLe KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocurte noaxoaswyto pabouyto ogexpay. He Hocute
WHPOKYIO OAEXAY M YKpalleHus. [lepxxute Bonocbl 1
oAeXAY BAANK OT NOABWXKHBIX AeTaneii. LLinpokas oge-
XAa, YKPALEHWsA UK [TMHHBIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALLALMMUCA YACTAMM.

» [p1 HanMuMK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH NbiNeotcachl-
BalOLWMX M NbiNecbopHbIX yCTPOHCTB NPoBePAiTe HX
NpHCOeAUHEHHE U NPABUNbHOE UCIONb30BaHue. [1pu-
MEHEHUE MblNeoTcoca MOXET CHU3WUTb ONACHOCTb, CO3/a-
BaeMYy!0 Mbibo.

» Xopoluee 3HaHUE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONyUYEHHOE
B pe3ynbTare YacToro UX HCNonb30BaHUsA, He [OMKHO
NPHUBOAUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TEeXHUKH be3onacHOCTH 06paLLeHHs C INeKTPOHHCTPY-
MeHTaMu. OfiHO HebpexHoe AeNCTBME 3a 10N CEKYHAbI
MOXET NPUBECTH K CEPbEe3HbIM TPABMaM.

» BHWMAHMUE! B cnyuae Bo3HHKHOBEHMA Nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELICTBUE NOMHOTO UMK Ya-
CTUUHOTO NPeKpPaLLeHNsA IHeProcHabxxeHus Un1 noBpe-
KOEHWA LENH ynpaBneHus aHeprocHabxeH1eM ycTaHo-
BUTE BbIKNOUaTeNb B NONOXeHWe Bbikn., ybeamBLunch,
UTO OH He 3abNOKMPOBaH (NpH ero Hanuuuu). OTKNUKTE
CeTeBYH BUMKY OT PO3ETKM UK OTCOEAUHUTE CbEMHBIN
AKKyMynATOP. ITUM NPeOTBPALLIRETCA HEKOHTPONUPYe-
MblI/ NOBTOPHbIN 3aMycK.
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MpumMeHeHHe INeKTPOUHCTPYMEHTA U 06paLLeHune C HUM

>

>

>

>

He neperpyaiite aneKTpouHcTpyMeHT. Ucnonb3ayiite
AnA paboTbl COOTBETCTBYIOWMI CNeLUanbHbIi 3NeK-
TPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALMM INEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaeTe nyulue W HafiexxHee B yKa3aHHOM Auanaso-
HE MOLLHOCTH.

He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUC-
NpaBHOM BbIK/toUaTene. INeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIH
He NOMAAETCA BKMOUEHHIO UMK BbIKNIOUEHHIO, ONACEH U
[NIOMKeH bbITb OTPEMOHTHPOBAH.

Mepep TeM Kak HacTpauBaTh INEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEXHOCTH UNK YOUpaThb 3nek-
TPOMHCTPYMEHT Ha XPaHEHHe, OTKMIOUMTE WTENCenb-
HYI0 BUNIKY OT PO3€TKH CETH H/WNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMynATOop. 3Ta Mepa NpefocTOPOXHO-
CTM NPeaoTBpaLLaeT HenpeaHaMepeHHOE BKIKOUEHUE
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNMHOM Ans
peteli mecte. He pa3peluaiite nonb3oBaTbCa 3NekK-
TPOWHCTPYMEHTOM NULIAM, KOTOPbIe He 3HaKOMbI C
HWM MY HE YUTANK HACTOALLMX MHCTPYKLMUIA. INeK-
TPOUHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKax HEOMbITHbIX ML,
TwarenbHo yXxaXKuBanTe 3a INEKTPOUHCTPYMEHTOM U
npuHagnexHoctamu. lpoBepsiite 6esynpeunyio
(hYHKLMIO ¥ XOA ABUXKYLUMXCA YacTer INEeKTPOMHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHUE NONOMOK UM NOBPEXAEHHUH, OTPH-
LaTenbHO BNUAIOLMX HA (DYHKLUIO SNEKTPOUHCTPY-
MeHTa. MoBpeXxaeHHble YacTH AOMKHbI ObiTb 0Tpe-
MOHTMPOBaHbI 10 HCNONb30BaHUA 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [1noxoe 06Cny)XMBaHKWe ANEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM BONbLIOrO UMCNA HECUACTHBIX Cyya-
€B.

[lepXuTe pexyLuuit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM U UH-
CTOM COCTOAHUH. 3300TNIMBO YXOXKEHHbIE PEXYLUe
MHCTPYMEHTBI C OCTPbIMU PEXYLIMMU KPOMKaMHU PEXe 3a-
KNUHUBAIOTCA U UX NNETUE BECTH.

MpuMeHsaliTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTDI U T. 1. B COOTBETCTBHH C HaCTO-
AWMMU HHCTPYKLUAMU. YUHTbIBaHTE NPH 3TOM pabo-
4une YCNoOBHA U BbinonHaemyio paborty. Vicnonb3oBaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB NS HEMPEAYCMOTPEHHbIX paboT
MOXET NPUBECTH K ONACHbIM CUTyaLUAM.

[lepXXuTe pyuKu U NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXUMH U Uu-
CTbIMH, CnepuTe uTo6bl Ha HUX UTOObI Ha HUX He bbIno
YKUAKOH UMM KOHCUCTEHTHON CMa3kHu. CKoNb3Kue pyu-
K1 M NOBEPXHOCTM 3axBaTa NPenATCTBYOT beaonacHoMy
00paLLieHI0 C UHCTPYMEHTOM W He [AK0T HAAEXKHO
KOHTPONMPOBATb €r0 B HEMPEABMAEHHbIX CUTYaLIMAX.

Cepsuc

>

PeMOHT 3neKTPOUHCTPYMEHTa A0MKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBanMd)HI.lMpOBaHHbIM nepcoHanom 1 TONbKo ¢
NPUMEHEeHHEeM OPUrHHanbHbIX 3aNacCHbIX yacten. ITUM
obecneuunBaetcs besonacHocTb ANEKTPOUHCTPYMEHTA.
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YKa3aHuA no TexHuKe besonacHocTH Aana
AUCKOBbIX NUN

PacnunoBka

> m OMACHOCTb: He noactaBnsiite pyKku B 30HY Nu-
NeHuA U K NMNbHOMY AucKy. Bawa Bropas pyka gonx-
Ha 0XBaTbIBaTb JONONHUTENbHYI0 PYKOATKY HNH KOp-
nyc aurarens. Ecnv Bbl 0benmu pykamu aepxute nuny,
TO MUNbHbIA UCK HE MOXET PaHUTb MX.

» He nopcraBnsiite pyky nop obpabarbisaemyio 3aro-
TOBKY. 3aLMTHbIM KOXYX HE MOXET 3aLuTHTb Bally pyky
OT MUNBHOTO JUCKA, ECNIM OHA HAXOAMUTCA Nof 0bpabartbl-
BaeMO¥ 3aroToBKOM.

» [ny6uHa pe3aHua AOMKHA COOTBETCTBOBATb TONILHUHE
nAetanu. [unbHbIi AUCK He AOMKeH BbiCTynaTh 3a 0bpaba-
TbiBaEMYt0 3aroToBKY bonee uem Ha BbicoTy 3yba.

» Hukoraa He fepXkuTe 3aroToBKY B pyKax UM Ha Ko-
neHKax Bo BpeMs pe3anus. HapexHo kpenute obpa-
GarbiBaemyto 3aroToBKyY. [l CHUXXEHUA OMAacHOCTH CO-
NPUKOCHOBEHMA C TENOM, 3aKNMHUBAHUA MUNBHOTO UCKa
UNK NOTEPH KOHTPONA BAXHO XOpoLLO obnepeTs obpaba-
TbIBAEMYHO 3arOTOBKY.

» Mpu BbInONHeHUU paboT, npu KoTopbIX pabounit
MHCTPYMEHT MOXXET 3afieTb CKPbITYI0 INEKTPONPOBOA-
KY HNK CBOW COBCTBEHHDIH LWHYP NUTaHUA, AEPXKUTE
3NEeKTPOMHCTPYMEHT 32 U30NIMPOBAHHbIE NOBEPXHO-
C€TH. KOHTaKT C NPOBOAKOM NOA HANPAXXEHNEM MOXET
NPUBECTH K 3apAAY OTKPbITbIX METANMUECKUX YacTen
3N1EKTPOMHCTPYMEHTA M MPUBECTHM K NOPAKEHMIO INEKTPU-
UECKUM TOKOM.

» Mpu nposonbHOM NUNEHUK BCerAa NPUMEHsITe ynop
WK POBHYIO HaNPaBNAIOLLYI0. 3T0 Y/yYLUAeT TOUHOCTb
pe3aHus U CHUKAET BO3MOXXHOCTb 3aKNUHWBAHUA NUMb-
HOro AKcKa.

» Bcerpa ucnonb3yire nUNbHble AUCKH NPABUNbHOTO
pa3mepa 1 ¢ NOAXOAALLUM NOCAA0UHbIM OTBEPCTHEM
(Hanp., pom6oBuAHOI UK Kpyrno# (hopMbl). MuNbHbIE
LIUCKU, HEe COOTBETCTBYIOLLME KPEMEXHbIM YACTAM MUAbI,
BpaLyaloTca ¢ beHneM 1 BefyT K noTepe KOHTPONA Haf,
MHCTPYMEHTOM.

» Hukoraa He npUMeHsiiTe NOBPEXAEHHbIE HAKU Henpa-
BUNbHble NOAKNaAHbIE Wanbbl U BUHTDI. [ToaknagHble
LWaibbl ¥ BUHTbI BbINK CneuranbHO CKOHCTPYUPOBaHbI
anA Bawe# nunbl 1 obecneunBatoT ONTUManbHYI0 NPons-
BOAMTENbHOCTb M 3KCMNyaTaLMOHHY0 6e30nacHoCTb.

MpuunHbl 06pPaTHOrO YAApPa M COOTBETCTBYIOLIME
npeaynpeauTenbHble yKasaHua

- 0bpaTHbIA yaap — 310 BHE3aNHas peakuus N1bHOro Aucka
Ha 3aKNUHWBaHWe, 3aXKaThe UK HEMpaBHNbHYIO YCTaHOBKY
MUBHOTO AMCKA, UTO NPUBOAMT K HEKOHTPONIMPOBAHHOMY
MOAHATHIO MK/, €€ BbIXOAY U3 3ar0TOBKM U IBUKEHHIO B
CTOPOHY OMepaTopa;

- €CTIM MUNbHBIM [IUCK 3aCTPAN UMK 3aXaT B Y3KOW LLENH, OH
bnokupyeTcs v ABUraTenb 0TOPAchIBAET N1y CO BCe CUNoN
B HanpaBneHuu oneparopa;

- €CNI1 NUNbHbIM IUCK NEPEKOLLEH UMK HENPABMNBbHO YCTa-
HOBNEH B NPOpe3u, 3ybbsA NUMBHOTO AUCKA C ThINbHOM CTOPO-
Hbl MOTYT 3aCTPEBaTb B MOBEPXHOCTH 3aroTOBKM, UTO NPUBO-
[JMT K BbIDpAcbIBaHMI0 MUMBHOTO iUCKa U3 NPopesk 1 0Tbpa-
CbIBaHUIO NUNbI B HANPaBNeHUM OnepaTopa.

ObparHbli yaap ABNAETCA CNefcTBMEM HENPaBUIbHOTO UC-

Nonb30BaHKA NUNbI UK oWKbKK onepatopa. OH MOXET bbITb

NpefoTBPALLEH ONMMCAHHBIMU HUXE MepaMu NPELOCTOPOX-

HOCTH.

» Kpenko sepxute nuny obeMmu pykamu u pacnona-
raiite pyKu TaK, uto6bl Bbl 6b1nM B cOCTOAHNM NPOTH-
BOJeHCTBOBaTb cCHNam obpatHoro yaapa. Croiite Bce-
raa c6oKy OT MUNBHOTO MONOTHA, HE CTOHTE Ha O[HOI
NWHWK C NMNBHBIM NONOTHOM. [1p1 0bpaTHOM yaape nu-
N1a MOXeT OTCKOUMTb Ha3af, HO ONePaTop MOXET NOAX0-
IALMMA MepaMn NPeoCTOPOXHOCTU NPOTUBOLENCTBO-
BaTb 0OpaTHbIM CHnaM.

» [pyu 3aKNHHUBAHUM NMNBHOTO AWUCKA UNH NPU Nepepbl-
Be B pabore BbIK/IoUaiiTe NUNY U COKOMHO AepXUTe
ee B 3aroToBKe /10 NONMHON 0CTaHOBKH NUNbHOTO AUC-
Ka. Hukorpa He nbiTaNTeCb BbIHYTb NUNY U3 3ar0TOBKH
WNH BbITAHYTb €€ Ha3af, NoKa BpawaeTca NUNbHbIA
JUCK, TaK KaK NP 3TOM MOXXeT BO3HUKHYTb 06paTHbIi
yAap. YCTaHOBMTE W YCTPAHUTE MPUUKHY 3aKNUHUBAHHS
MUNBHOTO AnCKa.

» Ecnu Bbl X0THTe NOBTOPHO 3anyCTHTb NKNY, KOTOpas
3acTpAna B 3aroToBKe, OTLEHTPUPYHATE NUNbHbINA AUCK
B NPonune U npoBepbTe BO3MOXHOCTb €ro cBo6oaHo-
ro BpaLieHu1a B 3aroToBKe. ECnv NUNbHbIA AKCK 3aKnK-
HWNO, TO NPU NOBTOPHOM 3aryCcKe Nbl OH MOXET bbITb
BbIOPOLLEH 13 3aroTOBKM WM Bbi3BaTb 06PaTHbIN yaap.

» Bonbluve NNUTbI AOMKHBI HAAEXKHO NEXaTb Ha onope
[ANA CHWKEHUA onacHocTH obpaTHoro yaapa npH 3a-
KNUHWBAHWW NMUNbHOIO AKcKa. bonblune NauTbl Nporu-
batotca nof cobcTBEHHbIM BECOM. 1Tl JOMKHbI IEXaTb
Ha onopax ¢ 0beunx CTOPOH, kak BBNK3K nponuna, Tak v no
Kpasm.

» He npumensiite Tynble N1 NOBpeXAeHHbIE NUNbHbIE
AMCKH. [1UNbHbIE JUCKHM C TYNbIMW WU HENPaBUNbHO pas-
BefleHHbIMU 3yObAMM BEaYT B peaynbTaTe OueHb Y3Koro
NPONKNA K NOBbILIEHHOMY TPEHWIO, 3aKNMHUBAHHIO IUCKa
1 K obpaTHomy yaapy.

» [lo Hauana nMNeHUa KPenko 3aTAHUTE YCTPOIHCTBa pe-
rynupoBKku rny6uHbl M yrna nponuna. x cMelLieHue BO
BpeMA NUNEHUA MOXET MPUBECTH K 3aKNMHUBAHMIO NMUNb-
HOro AMcKa v obpaTHOMY yAapy.

» ByabTe 0c06EHHO 0CTOPOXKHDBI NPH PacnUNoBKe B cTe-
HaxX UNU APYrUX HeNpPoCMaTPUBaEeMbIX yHacTKax. Bol-
CTYNAOLLMA NUNbHBIM JUCK MOXXET BPe3aTbCA B 0ObEKTHI,
uTO NpUBELET k 0bpaTHOMY YAapy.

DYHKLHA HIKHETO 3aLLUTHOTO KOXKYXa

» lepepn KaxabIM NpUMEHeHHeM NPOBepATe 3aLuT-
Hblii KOXYX Ha be3ynpeuHoe 3akpbiTHe. He nonb3yii-
TeCb NUNOH, €CNU [BHKEHUE HUKHETO 3aLUTHOTO KO-
JKyXa NPUTOPMAXKMBAETCA M OH 3aKPbIBAETCA C 3a-
MeaneHnem. Hukorpa He 3aknuUHUBaiiTe U He 3aKpen-
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NAATE HUKHWIA 3aLLUTHBIA KOXKYX B OTKPbITOM NMonoxe-
HUK.T1pK CNyyainHOM NafieHnM NUNbl Ha MO, HUXKHKK 3a-
LLUMTHbBIM KOXYX MOXET NOrHyTbeA. OTKPONTE 3aLMTHBIN
KOXYX 32 pbluar 1 ybeautech B ero cBOGOAHOM ABHXEHUM
npv nobom yrne pacnuna v noboi rnybuHe nunexus bes
COMPUKOCHOBEHHA C MUMbHBIM AUCKOM UMW iPYTUMU Ya-
CTAMM.

MpoBepbTe hyHKLUIO NPYKHHBI HUKHETO 3ALUTHOTO
KoXyxa. Ecnu 3awuTHbIi KOXyX ¥ NpyXu1Ha pabotaior
HeyA0BNeTBOPUTENbHO, TO CAATe NUNY Ha Texobeny-
)MBaHKe nepef UCTIONb30BaHKEM. [10BpeXIeHHbIe ua-
CTU, KNenKne CKOMNEHUs 1 OTNOXKEHUA OMKUMOK 3aTOpPMa-
XKMBAIOT IBKEHNE HUKHETO 3aLMTHOIO KOXYXa.
OTKpbIBaiTe HWKHUIA 3ALWUTHBIA KOXKYX PYKOH TONbKO
npH 0cobbiX cnocobax NUNeHus, KaK To: NUNEHHUe C no-
rpy>xeHuem 1 nog yrnom. OTKpoiTe HUXKHUIA 3aLUT-
HbIA KOXKYX 32 pbluar W OTNYCTHTE ero, KaK TONbKo
NUNbHbIH JUCK BOHAET B 3aroToBKY.1p1 Bcex Apyrux
paboTax NMNON HUXKHMIA 3aLLMTHbINA KOXYX AOMKEH pabo-
TaTb aBTOMATUUECKH.

Korpaa knapete nuny Ha BepcTaK AW Ha NON, HIKHUA
3aLMUTHDIN KOXYX AOMKEH NPUKPbIBATb NUMbHbIH
ANCK.He3allyLeHHbIN, BPaLLAIOLLMIACA Ha BbibEre nunb-
HbIi IUCK IBUTaeT Nuny NpOTUB HanpaBneH1A pesa 1 nu-
JIUT BCE, UTO CTOWT Ha €ro MyTu. YUuTbIBanTe NpK 3TOM
NPOAOMKUTENBHOCTD Bbibera nunbl Nocne BbIKMOUEHHA.

[lononHuTtenbHble yka3aHua no TexHuke 6esonacHocTH
» He BcTaBnsiiTe pyku B natpybok ana sbibpoca onu-

noK. Bbl MOXeTe NopaHMTbLCA BPaALLAIOLMMUCA AeTanaAMU.

» He paboraiite nunoii Hag ronoBoi. iHaue Bbl He B co-

CTOSHMM [A0CTATOUHBIM 06Pa30M KOHTPONMPOBATH 3NEK-
TPOUHCTPYMEHT.

> Vlcnonbzyﬁre COOTBETCTBYIOLLHE METANNIOUCKATEeNH

ANA HaX0XAEHUA CNPATAHHbIX B CTeHe Tpy6 unu npo-
BOZKM UNK 0B paLaiiTech 3a CNPaBKOW B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaTHe. KOHTAKT C 31eKTPONpoBOA-
KOM MOXET NPUBECTH K NOXKapY 1 NOPAKEHUIO INEKTPOTO-
koM. MoBpexaeHne ra3onpoBoaa MOXeT NPUBECTH K
B3pbIBY. [loBpeXxaeHWe BOAONPOBO/A BEAET K HaHece-
HWI0 MaTepHUanbHOro yiliepba unu MoXeT Bbi3BaTb Nopa-
KEHUE 3NEKTPOTOKOM.

He ucnonb3yiite 3neKTPOMHCTPYMEHT CTallMOHAPHO.
OH He npeaHa3HaueH A NPUMEHEHUA CO CTONOM.

IMpu pacnunoBke ¢ NOrpyeHueMm, BbINONHAEMOH He
nog NpAMbIM Yrnom, 3adMKCHpYiiTe HaNPaBNAOLLY O
NNUTY NAKUTbI, YTO6bI OHA He CABHHYNACh B CTOPOHY.
BokoBOE CMeLLeHWE NAUTbI MOXET NPUBECTU K 3aKNHHK-
BaHWI0 NUMbHOTO IKCKa U, TakuM 0bpasom, k obpatHomy
ynapy.

He ucnonb3yiite NnunbHble AUCKH U3 BbicTpopexyLen
cranu. Takue IMCKM MOTYT IETKO PasnomMarbes.

He pacnunuBaiite uepHbie MeTannbl. PackaneHHas
CTPY>KKa MOXeT BOCMNaMeHUTb NaTpyboK N oTcachiBa-
HWA NbINK.

BbikauTe NONHON OCTAaHOBKH 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U
TONbKO NOCNeE 3TOro BbiNycKanTe ero u3 pyk. Pabouuit
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MHCTPYMEHT MOXET 33eCTb, W 3TO MOXET MPUBECTU K N0~
Tepe KOHTPONA HaZ, ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» Kpenko aepxuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT BO Bpems pabo-
Tbl ABYMA PYKaMH H CNeAUTE 33 YCTOHUHBDIM NONOoXe-
Huem Tena. [IByma pykamu Bbl MoxeTe bonee HanexHo
BECTH 3NIEKTPOUHCTPYMEHT.

OnucaHKe NpoAyKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHUA U HHCTPYKLUK MO
TexHuKe 6ezonacHocTn. HecobnioaeHue yka-
3aHMi N0 TEXHWUKe HE30MaCHOCTH U MHCTPYK-
LM MOXKET NPUBECTU K NOPAXKEHHIO INEKTPH-
UECKMM TOKOM, NOXXapy U/WnK TAXENbIM TPaB-
Mam.

Moxany#cta, cobntogaite MANICTPALMK B Hauane pyKko-
BOACTBA N0 3KCMNyaTaLuy.

Mp1umeHeHKne NO Ha3HaUYEHUIo

HacToswui aneKTPOUHCTPYMEHT NpefiHa3HaueH Ans Bbinon-
HEHWsA NPOAONbHBIX X MOMEPeUHbIX MPAMbIX PE30B M PE30B
nof yrnom B ApeBecuHe. C COOTBETCTBYHOLLMMM MUMbHBIMU
AMCKaM1 MOXHO PACcMUIMBATb TaKKe TOHKOCTEHHbIE LiBET-
Hble MeTan/Ibl, Hanp., NPOMUAM.

PacnunuBatb uepHble MeTan/bl He pa3peLuaeTca.

M306pa)|(eHHb|e COCTaBHbl€e YaCTH

Hymepauma npencTaBneHHbIX KOMNOHEHTOB BbINOMHEHA NO
I/I306pa)KeHVI}O Ha CTpaHuLe C UNNMKCTPaLUAMHK.

(1) YcraHoBouHOE KonecHKo uucna 0bopoTos
(GKS 55+ GCE)

(2) Bobikniouatenb
(3) Bbnokuparop BbiKNtouatens
(4) LLlecTnrpaHHbIA WTUATOBbIN KoY
(5) KHonka thvkcauuu Wwnuxaens
(6) LLkanayrna pacnuna
(7) BapalukoBbIf BUHT NS NapannenbHoro ynopa
(8) bapaluKoBbIil BUHT ANA HACTPOWKM YINa HaknoHa
(9) MeTka yrna nponuna Ha 45°
(10) Metka yrna nponuna Ha 0°
(11) NapannenbHbiit ynop ¥
(12) MasATHMKOBBbIN 3ALLMTHBIN KOXYX

(13) Pbluar ans nepemelleHUA MasTHUKOBOTO 3aLLUTHOIO
KOXyXa

(14) OnopHas nnuTa

(15) bapaluKoBbIi BUHT A/Ifl HACTPONKHM YINa HakNoHa
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Matpybok ana Bbibpoca onMnok
(17) 3awuTHbIN KoxXyx
(18) PykosTKa (C M30NMPOBaHHOM MOBEPXHOCTbIO)

(19) [JononHutenbHas pykosTKa (C M30MMPOBaHHOM Mo-
BEPXHOCTbIO)

(20) 3axuMHON BUHT C Wwanbon
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(21) NMpwxumHoM thnaxel
(22) NunbHbIi guek
(23) MpuemHbIi naHel,
(24) WnuHpens nunbl

(25) KpenexHblit BUHT aganTepa nbineyaanenus

(26) Anantep nbineyaanenua

(27) 3aK1MHON pbluar HACTPOMKK rMyOUHbI pesaHms

(28) LLikana rnybuHbl nponuna

(29) Napa ctpybumH ®

(30) Hanpasnsiowas WwiHa *
(31) LWnaHr nbineypanenua
(32) CoeauHUTENbHbIN 3neMeHT

)
)
)

A) W306paxkeHHble HNM ONHCAHHbIE NPUHAANEXHOCTH HE BXO-
AAT B CTAHAAPTHbIH 06bem noctaeku. MonHbli acCOPTUMEHT
npuHaanexxHocTein Bbl HalaeTe B Hawwel nporpaMme npu-

HagnexHocTel.

B) cranpapTHble (He BXOAUT B KOMNNEKT NOCTaBKH)

TexHuueckue AaHHblIE

PyuHas auckoBas nuna GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
ApTUKYNbHBIK HOMEP 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Hom. notpebnaemasn MoLHOCTb Br 1100 1200 1350
Yucno 060poToB X0NOCTOro X0Aa MUH ™" 4900 4900 2100-4700
Makc. rnybuna nponuna

- npu yrne nunexusa 0° MM 66 63 63
— Npu yrne nunexua 45° MM 47 47,5 47,5
®ukcatop WnuHaens ° ° °
Bbibop uncna obopotoB - = °
KoHCTaHTHasA anekTpoHuKa - = °
OrpaHu1yeHKe NycKoBOro Toka - = °
Topmo3 Bbibera - ° °
Pa3mepbl 0NopHOM NAKTbI MM 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
[l1ameTp NUNbHOro IUCKa MM 165 165 165
[l1ameTp 0TBEPCTUA MUMBHOTO AKCKA MM 20 20 20
Macca cornacHo Kr 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Knacc 3awurbi = o/ =

MapameTpbl yKazaHbl 4/ HOMUHaNbHOro Hanpsxeus [U] 230 B. Mpu apyryx 3HaueHUAX HANPAXKEHWA, a TaKKe B CreLudu-
UECKOM /1Al CTPaHbl UCMIONHEHNM MHCTPYMEHTA BO3MOXHbI MHbIE NapaMeTpbl.

[aHHble no wymy 1 BUOpauumu

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
LLlymoBas amuccus onpeneneta B cootsetcteuu ¢ EN 62841-2-5.
A-B3BeLLEHHbIN YPOBEHD LLYMa OT 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA COCTABNAET 0ObIYHO:
YpoBeHb 3BYKOBOIO [1aBNEHHs nb(A) 91 91 91
YpoBeHb 3BYKOBOM MOLLIHOCTH nb(A) 102 102 102
MorpelwHocTb K Jil5) 3 3 3

WUcnonb3yiTe cpeAcTBa 3aLiuThl OPraHOB cnyxa!

CymmapHas BUbpauus a, (BEKTOpHas CyMMa Tpex HanpaBneHui) 1 norpelHocTb K onpefieneHbl B COOTBETCTBUM C
EN 62841-2-5:

[unexnune JPEBECUHbI:
a, m/c? 4,0 4,0 <2,5
K m/c? 1,5 1,5 1,5

PacnunuBanue metanna:
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GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
a, m/c? <2,5 <2,5 <2,5
K m/c? 1,5 1,5 1,5

YKa3aHHble B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUOPALIMK U
3HayeHue LYMOBOW IMUCCHM U3MEPEHbI N0 METOAMKE U3Me-
peHus, NPONMCAHHOM B CTaHAAPTE, U MOTYT ObITb MCMONb30-
BaHbl AiNA CPABHEHWUA NEKTPOUHCTPYMEHTOB. OHH TakKe
NPUrofiHbl AR NPeABapPUTENbHOM OLEHKK YPOBHA BUOpaLuu
W LIYMOBOM IMUCCHMU.

YpoBeHb BUOPALIMK U 3HAUEHHE LLIYMOBOM IMUCCHM YKa3aHbl
Q1N OCHOBHbIX BUfI0B PaboTbl C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM. Of-
HaKO eCrn aNeKTPOMHCTPYMEHT DyeT UCONb30BaH [N Bbl-
MONHeHUs Apyrux paboT ¢ NPUMEHeHUeM HenpeayCMOTPeH-
HbIX U3roTOBMTENEM PAbOUMX MHCTPYMEHTOB UNK TEXHWYE-
ckoe obcnyxuBaHue He byaet oTBeuatb NPeanUCaHuaM, To
3HaUeHA YPOBHA BUOpaLMK W LLIYMOBOM IMUCCHM MOTYT
ObITb UHBIMU. ITO MOXKET 3HAUUTENBHO MOBbICKTH 0DLLNH
yPOBEHb BUOPALMK 1 0bLLLYIO LLYMOBYI0 IMUCCHIO B TEUEHUE
BCEN NPOAOMKUTENBHOCTH paﬁOTbI.

[1nf TOYHOM OLIEHKM YPOBHS BUDPALIMK U LIYMOBOW 3MMCCHU
B TRUEHWE ONPEeeNeHHOro BPEMEHHOIO UHTEPBANA HYXHO
YUMTBIBaTb TakXKe U BPEMS, KOTf1a MHCTPYMEHT BbIK/IOUeH
UMK, XOTA U BK/IKOUEH, HO He HaxoauTCA B paboTe. 310 MoXeT
3HAUMTENbHO COKPATUTb YPOBEHb BUDPALIMK U LIYMOBYIO
3MUCCHIO B NepecueTe Ha nonHoe pabouee Bpems.
MpenycMoTpHTe JONONHUTENbHBIE MEePbl be3onacHoCTH Ans
3alUKThI OnepaTtopa OT BO3ENCTBMA BUDpaLMK, Hanpumep:
TeXHUUeCKoe 0bCnyxuBaHKe INeKTPOMHCTPYMEHTA U pabo-
UMX UHCTPYMEHTOB, MEPbI N0 NOAAEPKAHHIO PYK B Tenne,
OpraH13aLya TEXHONMOTUUECKMX MPOLIECCOB.

Cbopka

» [puMeHsaiiTe TONbKO NUNbHbIE JUCKH C MAKCUMANbHOWN
JONYCTUMOW CKOPOCTbIO Bbillie CKOPOCTH XONOCTOro
Xopa Bawiero aneKTpoMHCTpyMeHTa.

YcraHoBKa/cMeHa NMAbHOTO AUCKa

» Mepep No6bIMM MAHUNYNALMAMU C INEKTPOHHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBa#Te WTencenb U3 PO3eTKH.

» [pu ycTaHOBKe NMNBHOIO ANCKA HafieBaTe 3alUTHbIe
nepyarku. [PUKOCHOBEHME K MMNbHOMY NONOTHY MOXET
NpUBECTH K TPaBMe.

» [pumeHANTe TONbKO NUNbHbIE AUCKH C NapaMeTpamu,
YKa3aHHbIMM B 3TOM PYKOBOACTBE NO 3KCTNyaTaLuH 1
Ha 3NEeKTPOUHCTPYMEHTE, KOTOPbIe HCMbITaHbI N0
EN 847-1 v umeloT cooTBeTCTBYIOLLEE 0603HaUEHHE.

» MpumeHsiite TONbKO NUNbHbIE AUCKH C TAPaMeTPaMH,
YKa3aHHbIMM B 3TOM PYKOBOACTBE N0 3KCTNyaTaLuH 1
Ha 3NEeKTPOUHCTPYMEHTE.

» Hu B koem cnyuae He npumeHsiiTe wnudoBanbHbie
KpPYrH B KauecTBe pabouero MHCTpyMeHTa.

Bbi6op nunbHOro NonoTHa

0630p pekoMeHayeMbIX MUNbHbIX NONOTEH Bbl HanaeTe B
KOHLIE HacTOALLIEro PYKOBOACTBA.

[leMOHTaX NUNbHOrO AKCKa (cM. puc. A)

[nA cmeHbl pabouero MHCTPYMEHTA NONOXKUTE INEK-

TPOMHCTPYMEHT Ha TOPLIOBYI0 CTOPOHY Kopryca iBUraTens.

- HaxmuTe KHOMKyY ukcaLmu wnuHaens (5) v yaepxu-
BaliTe ee HaxaTou.

» HaxumaiiTe Ha KHONKY duKcauuu wnuugensa (5) Tonb-
KO NPH OCTAHOBNEHHOM LWNKHAENe. B npoTUBHOM cny-
uyae aNeKTPOUHCTPYMEHT MOXKET DbiTh MOBPEXIEH.

- Tyro 3arAHKTE C NOMOLLbIO KMloua-LuecTurpaHHuka (4) 3a-
XWUMHO#H BUHT (20) B HanpaeneHuu BpallieHna @.

— OTKKUHbTE MasTHUKOBbIN 3aLMTHBIN KoXyx (12) Hasad 1
KPenKo AIepXHTE ero.

— CHumMTE NprXMMHOM thnaHel; (21) v nunbHbIR auck (22)
CO WNWHgens nunbl (24).

MoHTaX nuAbHOro Aucka (cm. puc. A)

[na cMeHbl pabouero MHCTPYMEHTA NONOXKUTE 3NeK-

TPOMHCTPYMEHT Ha TOPLIOBYIO CTOPOHY KOpryca iBUraTens.

- QuuCTHTE NUNbHbIN AUCK (22) 1 BCEe MOHTUPYEMbIE 3a-
XUMHble AeTanu.

— OTKMHbTE MaATHUKOBbIN 3aLLMTHBIN KoXyX (12) Hasad u
Kpenko fiepxuTe ero.

— YcTaHOBHTE NUMbHBIM AWCK (22) Ha OMOpHbIN thiaHel,
(23). HanpaBneHwe pe3aHus 3ybbeB (CTpenka Ha Numb-
HOM [IUCKE) IOMKHO COBMaAaTh C HANPaBNEHUEM CTPENKHU
Ha 3alKuTHOM Koxyxe (12).

- YcTaHoBuTe 3axnMHOM dnanel (21) v BKpyTUTE 3aKUM-
HOW BMHT B HanpaBneHWH BpalleHus @. CneguTe 3a npa-
BUNbHbBIM MOHTaXXHbIM MONOXEHWEM OMOPHOTO (hnaHua
(23) v 3axumHoro dnaHua (21).

- Haxmure KHOMKyY ukcaumu wnuHgens (5) v yaepxu-
BaliTe ee HaxaTou.

- Tyro 3arAHKTE C NOMOLLbIO KMioua-LuecTurpaHHuka (4) 3a-
YXMMHOM BMHT B HaNpaBneHuu BpalleHus @. MomeHT 3a-
TAXKM JOMKEH COCTaBnATb 6—9 H-M, uto cooTBETCTBYET
3aTAXKe OT PyKH nntoc % obopoTa.

YpaneHue nbinu v CTPYIKKK

MbiNb HEKOTOPbLIX MaTePUANoB, Kak Hamp., KPacok ¢ Co-
JiepXaHUeM CBUHLA, HEKOTOPbIX COPTOB IPEBECHHDI, MUHE-
panoB ¥ METa/NoB, MOXET bbiTb BPEAHOM [ 340POBbA.
TMPHUKOCHOBEHKE K MbiNK M NONaAaHKe MbiNMK B AblXaTe/NbHble
MyTH MOXXET BbI3BaTb a/NEPruueckiue peakuum u/unu 3abo-
NeBaHusA AblxaTeNbHbIX MyTel onepaTopa UK HaxoAALLerocs
BOMM3M NepcoHana.
OnpenenexHble BUAbI MbiNK, HaNp., yda 1 byka, cuutaioTca
KaHLeporeHHbIMK, 0COHEHHO COBMECTHO C NPUCAZIKaMK /1A
0bpaboTKK ApeBeCcHHbI (XpOMaT, CPEACTBO A 3alLMTbI Ape-
BecuHbl). Matepuan ¢ coaepxaHuem acbecta paspeLuaercs
0bpabatbiBaTb TONLKO CMELUanmCcTam.
~ [0 BO3MOXHOCTH MCNONb3YHTE NPUTOAYI0 ANA MaTep1ana
CUCTEMY MblNeyaaneHus.
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- Xopolwuo npoBeTpKBaNiTe pabouee MecTo.

- PekomeHayeTcs Nonb3oBaThCsA PECNMPATOPHOM MACKOW C
unbTpoMm Knacca P2.

Cobniopalite fedcTByOLME B Ballei cTpaHe npegnucanmns

[ana obpabatbiBaeMbix MaTepHUanoB.

» U3beraiite ckonneHus nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOXET NEerko BOCMNaMeHATbCA.

MoHTaXx aganTepa nbineyganexus (cm. puc. B)

BcraBbTe afantep nbineynanenus (26) Ha natpybok ans Bbl-

Bpoca onunok (16), utobbl OH BoLen B 3alennexue. [onon-

HWTENbHO 3aKpenuTe afanTep nbineyaanekus (26) BUHTOM

(25).

K apantepy nbineynanenus (26) MOXeT bbiTb NpUCOenUHEH

LWAAHT MbineyaaneH1s AMameTpoM 35 Mu.

» Apantep nbineyaaneHus Henb3A MOHTUPOBaTb 6e3
NOAKNIOUEHHOH BHEIHeN CHCTeMbl NbineyaaneHua.
MHaue MoxeT bbiTb 3abUT OTCAChIBAIOWMA KaHar.

» Kapantepy otcacbiBaHHsA HeNb3A NOAKNIOUATH Nbine-
cbopHUK. MHaue c1cTeMa BCachiBaHWA MOXKET 3aCOPHTh-
cA.

[lna obecneueHus onTMManbHOro NbineyaaneHua Heobxoau-

MO PEerynapHo ouuLLaTh anantep nbineyaanexus (26).

BHelHAA cucTeMa nbineyAaneHus

lMofcoeanHUTE WNAHT 0TCACbIBAHUA K Mblnecocy (npuHap-
NEXHOCTb). 0630p BO3MOXHbIX MbIIECOCOB COAEPXKUTCA B
KOHL{e 3TOT0 PYKOBOACTBA.

INEKTPOMHCTPYMEHT MOXKET ObITb NMOAKNIOUEH NPAMO K
LUTeNCenbHON PO3eTKE YHUBEPCANbHOIO MbiNecoca hUpMbl
Bosch c ycTpoiicTBOM AMCTaHUMOHHOrO nycka. Mbinecoc aB-
TOMATMUECKM 3anyCKaeTCA NPU BKNKOUEHWUU INEKTPOUHCTPY-
MeHTa.

Mbinecoc fomxeH bbiTb NpuUrofeH ans obpabatbiBaemoro
MaTepuana.

MpuMeHsiiTe cnelranbHbii Nbinecoc Ans yaaneHus ocobo
BPEHbIX AANA 3[0POBbS BUAOB Mbink BO3byauUTENEN paka
UAK CYXOM NbINK.

PaboTa c HHCTPyMeHTOM

Pexxumbl paboTbi

» lepepn N06LIMKH MaHUNYNALUAMH C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKHBaiTe WTENCeNb U3 PO3ETKH.

YcraHoBka rnybuHbl nunexns (cM. puc. C)

» YcraHaBnuBa#Te rny6uHy NUNEeHNA B COOTBETCTBHH C
TONLMUHON 3aroTOBKH. [MNbHbIA ANUCK HE [OMKEH BbICTY-
natb 3a obpabarbiBaemyto 3arotoBky bonee uem Ha Bbico-
Ty 3yba.

OTnycTHTe 3aXMMHON pbluar (27). Ytobbl yMeHbLIUTb My6u-

Hy NpoNKna, OTBEANTE MUY OT ONOPHOM NAKThI (14), uT0bbI

YBENUUUTb — ONYCTUTE NUNY K onopHoi nnute (14). YctaHo-

BMTe JKenaembli paamep Mo Lwkane rnybutbl nponuna. CHo-

Ba TYro 3aTAHNUTE 3aKMMHOM pbluar (27).

Ecnu nocne ocnabnexus 3axuMHoro peluara (27) He ynaer-

CA MONHOCTBIO U3MEHHTB rMYBUHY NpOnKUNa, OTTAHMTE 3a-

XMMHOW pbluar (27) oT nunbl M onycTuTe ero BHKU3. CHoBa
OTMYCTUTE 3AKUMHOM pbiuar (27). MoeTopsiTe 3Ty onepa-
LMI0, NOKA He YCTaHOBHTE Xenaemylo rybuHy nponuna.
Cuny 3ax1Ma 3aXHUMHOT0 pbiuara (27) MOXHO perynupo-
BaTb. [119 3T0r0 BbIKPYTUTE 3aKMMHOM pbluar (27) 1 cHoBa
BKPYTHTE ero Co cMellieH1eM He MeHee 30° POTMB YacoBOW
CTPENKH.

Ecnu nocne 3axata 3axnumHoro pbiuara (27) He ygaetcs
[0CTaTOUHO 3ahMKCUPOBaTh FNYDBUHY Nponuna, oTTAHMUTE 3a-
XUMHOW pbluar (27) oT nunbl ¥ NoaHUMHUTE ero BeepX. CHo-
Ba OTNYCTUTE 3aXMMHON pbluar (27). MosTopsiTe 3Ty one-
paluio, noka rnybuHa nponuna He 3aMKCUpPYETCA.

Hactpoiika yrna pacnuna (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
TMonoXuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT Ha TOPLIOBYIO CTOPOHY 3a-
LWMTHOrO Koxyxa (17).

OcnabbTe bapatlkoBble BUHTbI (15) 1 (8). MoBepHuTe nuny
B CTOPOHY. YCTaHOBHTE HY)XXHOE 3HaueHue Ha Wwkane (6).
CHOBa Kpenko 3aTAHWTe bapallKkoBble BUHTbI (15) 1 (8).
Ykasauue: [1pu1 Koco¥ pacnunoske rnybuHa nunexua MeHb-
Lle, UeM 3HaUEHHe, YKa3aHHOE Ha LLUKane rnybuHbI N1neHus
(28).

Hacrpoiika yrna pacnuna (GKS 165)

TMonoXuTe aNeKTPOMHCTPYMEHT Ha TOPLIOBYHO CTOPOHY 3a-
LMTHOTO Koxyxa (17).

OtnycTuTe bapatukosbii BUHT (15). [MosepHUTe NUAy B CTO-
POHY. YCTaHOBMTE HYXXHOE 3HaueHue Ha wwkane (6). CHosa
Kpenko 3atAHuTe bapalukoBbii BUHT (15).

Ykasanue: [1py Kocor pacnunoske FﬂyﬁMHa NUNEHUA MeHb-
e, YeM 3HauyeHue, yKasaHHoe Ha LLKane ITIy6I/IHbI NUNEHnA
(28).

Mertku yrna nponuna

=

454 /0

i
I
MeTka nuHuu pacnuna 0° (10) nokasbiBaeT NONOXeHWe
NUNBHOTO AWUCKA NPY PACNMNUBAHWK NOL NPAMbIM YTIOM.
MeTka nuHuK pacnuna 45° (9) nokasbiBaeT NONOXEHWE
NMUNBHOTO AUCKA NPY PACNUNUBAHWKM Nopf yrnom 45°,

[ns nonyyeHus TOYHOTO NPONKUNA YCTAHOBUTE AUCKOBYHO NK-

Ny HA 3arOTOBKe COMMACcHO PUCYHKY. PekomeHayeTcs cae-
natb NPOBHbIA NPONKA.

BKknioueHHe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa

» lpumuTe BO BHUMaHHe HanpaxkeHue B cetu! Hanpsaxe-
H1Ee UCTOYHUKA NUTaHNA JOMKHO COOTBETCTBOBATb
[aHHbIM Ha 3aBOACKOH TabnuuKe 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta. INEKTPOUHCTPYMeHTbI Ha 230 B moryT pabortatb
TaKKe U Npyu HanpsxxeHuu 220 B.
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BknioueHue/BbIKNOUYEHHE

» Ybeputechb, uto Bbl MoXeTe NPUBOAUTD B feiCTBHE
BbIKNOYaTenb, He OTNYCKaA PYKOATKH.

UTobbl BKNIOUNTD 3EKTPOUHCTPYMEHT, CHAuana HaxmuTe

Bnokuparop Bbikntouatens (3), a 3aTem HaXMHTE Ha BbIK/IO-

uarenb (2) v yaepxxuBanTe ero HaxarbiM.

Urobbl BBIKNIOUHTD, OTNYCTUTE BbIKMIOUaTeNb (2).

Yka3zanue: 13 coobpaxeHuit besonacHOCTH BbiKNouatenb

(2) He moxeT bbiTb 3ahMKCHPOBaH W Npu paboTe cneayet

MOCTOAHHO HAXXMMATb HA HEro.

Bbi6op uncna obopotos (GKS 55+ GCE)

MpK NOMOLLM YCTaHOBOUHOIO KONecKKa uucna 0bopotos (1)
MOXHO YCTaHaBNMBaTb He0DX0AMMOe UKCno 060poTOB Aaxe
Ha paboTaloLLLEM MHCTPYMEHTE.

Heobxoanmoe uncno 06opoToB 3aBMCHT OT YCTAHOBNIEHHOTO
NUNbHOTO AMCKa M obpabarbiBaemMoro Marepuana (cm. 063op
MUNbHbIX IUCKOB B KOHLIE PYKOBOACTBA N0 KCM/TyaTaLmu).

Topmos3 Bbibera (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
NHTEerppoBaHHbIi TOPMO3 Bbibera CoKpaLLaeT NpoaomKU-
TENbHOCTb BPALLEHWA NMUNbHOMO IUCKA N0 UHEPLMM NOCTe
BbIKNIOYEHNA ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

OrpaHuuenue nyckoBoro Toka (GKS 55+ GCE)
INEeKTPOHHaA CUCTEMA OrpaHUUEHUA MYCKOBOro TOKa orpa-
HWUMBAET MOLHOCTb NPU BKMIOUEHUM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA
1 AaeT BO3MOXHOCTb paboTbl OT po3eTkn Ha 16 A.

KoucTanTHas anekTponuka (GKS 55+ GCE)

KOHCTaHTHasA 3NeKTPOHWKa NOfAePXKMBAET UACIO 0DOPOTOB
Ha XONOCTOM XOf1y W NOJ1 HAarpy3KOM NPaKTUUECKK Ha NOCTO-
AHHOM YPOBHE W 0DecneunBaeT paBHOMEPHYIO NPONU3BOAH-
TENbHOCTb PaboTbl.

YKasaHuA no NnpUMeHeHUIo

3alLmLLanTe NunbHble JUCKHM OT YAAPOB.

BeauTe aneKTpPOMHCTPYMEHT PaBHOMEPHO, CNerka NoaTanku-
BaA ero, B HanpaBneHWK PacnunoBKK. CnuLLKOM CUnbHasnA
noflaua 3HauMTeNbHO COKPALLAET CPOK CNYXObl OCHACTKM U
MOXET NOBPEAUTb INEKTPOUHCTPYMEHT.
Mpo13BOAMTENBHOCTb MUNEHHNS W KAUeCTBO pacnuna B 3Ha-
UWUTENbHOM CTENEHM 3aBUCAT OT COCTOAHUA 1 (hOPMbI 3yObeB
MUNbHOTO AKCKA. 103TOMY NPUMEHAITE TONBKO OCTPbIE U
npurofHble Ans 0bpabatbiBaeMoro Matep1ana nunbHble
QIUCKH.

Munenne ppeBecHHbl
MpaBunbHbIN BbIOOP MUNBHOTO AMCKA 3aBUCHT OT BUAA U Ka-

YeCTBa iPEeBECUHDI, a TaKXE OT BUaAa NPONUNIOB - NPoao/b-
Hble UK nonepeyHble.

Mpu NPOAONbHOM PAaCMUNMBaHUK ek 0bPa3yeTca ANUHHAA
CcnuUpaneBuaHan CTpyxka.

Mbinb byka v ayba ocobeHHo BpeiHa [1A 300POBbSA, N03TO-
My paboTa¥iTe TONbKO C CUCTEMON NbiNeyaaneHus.
MuneHue UBETHLIX METaNNOB

YKa3zaHue: Vcnonb3ayiTe ToNbKOo 0CTPbIE MUIbHBIE AUCKH,
npeaHasHaueHHbIe 1A LUBETHbIX METan/ioB. 310 obecneuu-
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BaeT UMCTbIX NPOMNWN W NPEAO0TBPALLAET 3aKNMHUBAHKE NMUNMb-
HOro incka.

loABOANTE 3NEKTPOMHCTPYMEHT BO BKMTIOUEHHOM COCTOAHUM
K [leTany v 3anunuBanTe ee oCTOPOXXHO. 3atem pabotaiite ¢
Mano# nopauei u 6es nepepbiBoB.

Ha npochunax HauMHaiTe Nponun Bceraa Ha y3koi CTOPOHE,
Ha U-0bpasHbix Npothunax HUKOTAA He HauMHaKTe NPONUA ¢
OTKPbITO CTOPOHbI. [oAnuUpaiTe ANUHHbIE NPOMUAU, UTODbI
NpenoTBPATMTh 3aKNMHUBAHWE MUMbHOTO AMCKA U 0BpaTHBIN
yaap aNeKTPOMHCTPYMEHTA.

PacnunuBanue ¢ napannenbHbiM ynopom (cm. puc. D)
MapannenbHbii ynop (11) obecneunBaet BO3MOXHOCTb
TOUHOTO NUNEHUA BAOMb KPas 3aroToBKW MK pacnunuBaHua
Ha OfIMHAKOBbIE NOMOChI.

OtnycTuTe bapallKkoBbii BUHT (7) ¥ BCTaBbTE WKany napan-
nenbHoro ynopa (11) B HanpaBnAoLLy ONOPHON NAUTbI
(14). C nomoLLbto COOTBETCTBYIOLLEN METKM YA Nponuna
(10) nnu (9) HacTpoTe No LwKane HeoOXOANUMYIO LIMPUHY
pacnuna, cM. pasgen «MeTku yrna nponuna». CHoBa Kpenko
3aTAHUTE bapallKoBbli BUHT (7).

MuneHue co BcnomorarenbHbiM ynopom (cMm. puc. E)

[ina 06paboTkW HOMbLLKX 3arOTOBOK MK 1A OTPE3aHMS NpA-
MbIX KpaeB Bbl MOXeTe 3aKpenuThb Ha 3aroToBKe B KauecTse
BCMOMOraTeNbHOro YNopa A0CKY W1 PERKY U BECTH AMCKO-
BYI0 NWNY OMOPHOW NNUTO BAOMb BCMOMOrATeNbHOro yrnopa.

Pacnunueaunue c Hanpaenstowen wuHoi (GKS 55+ G/
GKS 55+ GCE) (cm. puc. F)

C nomolLibio HanpaensioLLeH WiHbl (30) MOXHO BbINONHATL
NPAMONUHENHbIE PE3bI.

Pe31HOBaA KpOMKa HanpaBNALLLEN LWKHOM NpeaoTBpaLLaeT
BbIpbIBaHWE MaTep1ana npu pacnunoBke ApeseckHbl. [nsa
3TOrO NUNbHbINA AMCK [IOMKEH NpUneratb 3ybbAMM Hemocpes-
CTBEHHO K PE3MHOBOM KPOMKE.

lepen camoil NepBoi PacnunoBKOW PE3UHOBYHO KPOMKY
HeobXxoMMO NOAOrHATb NOA UCMONb3YEMYIO AMCKOBYIO MUY
C NoMoLLbto HanpasnatoLlen Wikl (30). [inA 3Toro Nonoxu-
Te HanpasnALyio WwrHy (30) no Bcei finnHe Ha 3aroTOBKY.
YctaHoBuTe rnybuHy nponuna npubn. Ha 9 MM 1 HacTpoiiTe
NPAMOK yron pacnuna. BknounTte AMCKOBYIO NUNY U PaBHO-
MepHO BeauTe ee, Cnerka noATtankueas, B HanpaBneHuu pac-
Kpos.

Mp1 NOMOLLY COEAUHNTENBHOO aNneMeHTa (32) MoXHO co-
€[IMHUTD [1BE HanpaBnaioLLne WnHbI. KpenneHue ocylie-
CTBNAETCA UeTbIPbMA BUHTAMM, HAaXOAALMMUCA B COELUHH-
TENbHOM 3NIEMEHTE.

Texob6cny)XuBaHHe U CEPBHC

TEXOGCHY)KMBEHMQ W OYHUCTKA

» Mepen nio6bIMK MaHUNYNALUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKHBaiTe WTENcenb U3 PO3ETKH.

» [insa obecneueHns kauecTBeHHOH 1 6esonacHol pabo-
Tbl COAEPIKUTE INEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTUNALHUOH-
Hble NPOPe3H B UKCTOTe.

Bosch Power Tools
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Ecnu TpebyeTca noMeHATh WHYp, BO M3bexaHne onacHocT1
obpataiteck Ha hupmy Bosch nnu B aBTopu30BaHHyto cep-
BMCHYI0 MacTepCKYI0 fiNfl 3NeKTPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

MasTHUKOBbI 3aLLMTHbIA KOXYX AOMKEH BCerfa cCBOOOAHO
[BUraTbCA M CaMOCTOATENbHO 3aKpblBaThCs. [103TOMy Beeraa
[EPXNUTE B UUCTOTE YUACTOK BOKPYT MAATHUKOBO 3aLLUMTHOTO
KoXyxa. Yaanaute nbinb U CTPYXKY KUCTOUKON.

MunbHbIE AMCKK BE3 NOKPBITUA MOXKHO 3aLUTUTb OT KOPPO-
311 TOHKMM CNIOEM He CofiepXalLiero kuenot Macna. lNepeg
paboToi ynanaiTe Macno, utobbl ApeBECHHA He Bbirnaaena
NATHUCTOM.

CMona unm ocTaTku Knea Ha NMNbHOM AWUCKE OTpULLATeNbHO
CKa3blBAIOTCA HA kauecTBe nponuna. [oatomy ounwarite
NUNbHbIA AUCK CPa3y NOCNE UCNONb30BaAHKA.

CepBHC U KOHCYNbTHPOBaHHKE MO BONPOCaM
NpUMeHeHHs

CepBHCHbII OTAEN OTBETUT Ha BCe Batum Bonpochl no pe-
MOHTY W 0BCnyxuBaHuIo Balero npoayKTa, a Takxe no 3an-
yacTam. N30bpaxeHns C NPOCTPaHCTBEHHBIM PasfeneHnem
[Aenateil M MHOPMALMIO MO 3aNYaCcTAM MOXHO NOCMOTPETL
Takxe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTus coTpyaH1koB Bosch, npegoctasnatowui
KOHCYNbTaLWK1 Ha NpegMeT MCMONb30BaHWA NPOAYKLMH, C
YAO0BO/bCTBAEM OTBETHUT Ha BCe Ballu BONPOCH OTHOCHTENb-
HOrO HalLei MPOAYKLMHK 1 ee MPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cra, Bo Bcex 3anpocax U 3aka3ax 3anuactei 0basa-
TeNbHO yKasbiBanTe 10-3HauHbIM TOBAPHbIA HOMEP Mo 3a-
BOLCKOV Tabnuuke usnenua.

[Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHTUitHOE 0BCNYXKUBAHWE U PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobntoaeH1em TpeboBaHMi M HOPM U3TOTOBHMTENA MPO-
U3BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TOMBKO B (PUPMEHHbIX
WY aBTOPHU30BaHHbBIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolw».
NPEOYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHue KoHTPathaKTHOM Npo-
[YKUMM OMacHo B 3KCNyataluu, MOXET NPUBECTH K yiLepby
Ana Bawero 300poBbA. U3roToBnex1e 1 pacnpoctpaHeH1e
KOHTpacaKTHOM NPOAYKLMK NpecnenyeTcs no 3akoHy B aj-
MWHUCTPATUBHOM U YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YnonHoMoueHHas U3roToBMTENEM OPraHu3aLus:
000 «Pobept bolw» BawwyTuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBcKkas 00n.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

benapycb

NN «Pobept Bow» 000

CepBHCHBIN LIeHTP N0 06CNYXUBaHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnzesa, 65A-020

220035, r. MuHCK

Ten.: +375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 16

®akc: +375(17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

OdmumanbHbIi canT: www.bosch-pt.by
Kasaxcran

LleHTp KOHCYNbTMPOBAHUA U NPUEMa NPETEH3UH

TOO «Pobepr boww» (Robert Bosch)

r. Anmarsl,

Pecnybnuka KasaxcraH

050012

yn. Myparbaesa, a. 180

bLl «[epmec», 7# atax

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

TMonHyto 1 aKTyanbHyt MHOPMALMIO O PACNIONOXEHUM CEP-
BMCHDIX LIEHTPOB 1 MPUEMHbIX MYHKTOB Bbl MOXeTe NonyunTh
Ha 0hULManbHOM camTe:

www.bosch-professional.kz

MongoBa

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Mn. Kantemupa 1, atax 3, Toprosbii LeHTp TOMA3

2069 KuwuHes

Ten.: + 37322 840050/840054

®akc: + 37322 840049

Email: info@rialto.md

Apmenus, AzepbaiimxaH, Fpy3us, Kupruscrau, MoHro-
nus, TagxukucTaH, TYypKMeHUCTaH, Y36ekucTaHn

TOO «Pobepr bow» (Robert Bosch)

Power Tools nocnenpopaxHoe obcnyxmuBaH1e Npocnext
Paibimbeka 169/1

050050 Anmartbl, KasaxcTaH

CnyxebHas an. noura: service.pt.ka@bosch.com
OdmumanbHbii Beb-cart: www.bosch.com, www.bosch-
pt.com

Ytunusauus

OTCNyWBLLKE CBOH CPOK 3NEKTPOMHCTPYMEHTbI, NPUHA-
NEXHOCTH W YNAKOBKY CrieayeT CAaBaTb Ha IKONOMMUECKH Un-
CTyl0 peKynepaLiuio 0TXof0B.
YTUNU3UPYHTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT OTAENbHO
oT bbiToBOrO Mycopa!

Tonbko ans cTpan-uneHoB EC:

B cooteetcTBuMM ¢ EBponeiickoi aupektuaoi 2012/19/EU
00 0TpaboTaHHbIX INEKTPUUECKUX U INEKTPOHHbIX NPUbOpax
1 ee npeobpasoBaH1eM B HaLMOHaNbHOE 3aKOHOAATENBCTBO
HerofiHble aNeKTPONPUOOPbI HYXHO COBKUPaTh OTAENBHO U
CAaBaTb Ha IKONOTMUECKM UMCTYI0 NepepaboTky.

160992A4P7|(06.11.2018)
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YKpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHikK be3neku ana

€NeKTPOiHCTPYMEHTIB
N NONEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKK 3 TEXHIKH
[DKEHHA be3neku, iHCTPYKUiT, inlocTpauii Ta

cneuudikawii, HagaHi 3 uum
€NeKTPOiHCTPYMEHTOM. HeBUKOHAHHS yCiX NOAaHNX
HUXKUe IHCTPYKLLiM MOXeE NPU3BECTU [0 YPAXKEHHA
€NEeKTPUUHUM CTPYMOM, NOXeXi i/abo cepio3Hoi TpaBmM.
Dobpe 36epiraitTe Ha MailbyTHE Li nonepeaXeHHs i
BKa3iBKH.
Mif, NOHATTAM «ENEKTPOIHCTPYMEHT» B LIUX 3aCTEPEXEHHAX
Ma€ETbCA Ha YBa3i €NeKTPOIHCTPYMEHT, LU0 NPaLIOE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynaTopHoi batapei
(be3 enekTpokabenio).

Be3neka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBo€ poboue micue B unctori i 3abesneure
Robpe ocBiTneHHa pobouoro micud. besnag abo noraHe
OCBiTNIEHHS HAa POBOYOMY MiCLLi MOXYTb MPU3BECTH 10
HeLLACHWX BUNAZKIB.

» He npautoiite 3 eneKTPOIHCTPYMEHTOM Y cepefoBHLLi,
Ae icHye Hebeaneka BUGYXy BHaCnigok npucyTHoCTi
ropIoumX piAuH, ra3ie abo nuny. EnexTpoiHCTpyMeHTH
MOXYTb MOPOMKYBATH iCKPH, Bifl AKUX MOXeE 3aiMaThCA
nun abo napu.

» Mig uac npaui 3 eneKTPoOiHCTPYMEHTOM He
nignyckaiite fo pobouoro micua airei Ta iHWKX
niopeii. Bu MoxeTe BTPaTUTU KOHTPONb Haf
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLIO By He OyfeTe 30cepemkeHi
Ha BUKOHaHHi poboTy.

EnektpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPYMEHTa NOBUHEH NacyBaTH A0
po3eTku. He 403BONAETbCA MiHATH LLOCD B WITENceni.
ins pob0TH 3 eneKTPOIHCTPYMEHTaMH, L0 MAIOTh
3aXHCHe 3a3eM/NeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afianTepu.
BuKOpHCTaHHA OPUriHANbHOrO WTENCcens Ta HaneXHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3MK YPKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHMKaliTe KOHTaKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuM1
NOBEPXHAMM, Hanp., Tpy6amu, batapeaMu onaneHHs,
NNUTaMM Ta XonoaunbHMKamu. Konu Balue Tino
3a3eMneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHA
€NeKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuuwaiite eneKTPOiHCTPYMEHTH Bif AoLuy i BONOru.
[NonaaaHHs BOAK B €NEKTPOIHCTPYMEHT 30iMbllye pUank
YPAXEHHSA eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MePEXHMI LUHYP XKUBNEHHA He 3a
npu3HaueHHAM. Hikonu He BUKOpUCTOBY#iTE
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MepeXHWI LWHYP AnA nepeHeceHHs abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPOiHCTPYMeHTa abo BUTATaHHA
wrencend 3 po3eTku. 3axuwiaiTe kabenb Big Tenna,
MacTHna, roCTPUX KpaiB Ta pyXoMHX AeTane
eneKTPoiHCTPyMeHTa. [0LKOAKEHU abo 3aKpyueHui
Kabenb 36iMbLUYE PU3UK YPAXKEHHSA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHiLHiX pobiT 060B’A3K0BO BUKOPHUCTOBYIHTE

NULLe TaKui NOAOBXKYBaY, WO NPUAATHHIA ANA
30BHilWHiX pobiT. BUKOpHUCTaHHA NOAOBXKYBaya, IO
PO3paxoBaHUi Ha 30BHiLLHI PODOTH, BMEHLLIYE PU3NK
YPKEHHA eNEKTPUUHNM CTPYMOM.

AKLL0 He MOXXHa 3an00irTH BUKOPUCTaHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMy cepefoBHILj,
BHKOPUCTOBYHTE NPUCTPiii 3aXMCHOr0o BUMKHEHHS.
BWKOpKMCTaHHSA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3NK YPAKEHHS €NEKTPUUHUM CTPYMOM.

besneka niogein
» byabTe yBaXKHUMHU, CRiAKyiiTe 3a TUM, o Bu pobute,

Ta po3cyAn1Bo NoBoAbTeCA Mif uac pobotu 3
enekTpoiHcTpymeHToM. He kopuctyiitecs
€NeKTPOiHCTPYMEHTOM, AKIL0 Bu ctomneHi abo
3HaXoAMTECA Nif Ai€l0 HAPKOTHUKIB, CTMPTHHX HaNoiB
a60 nikiB. MUTb HeyBaXXHOCTI NPK KOPUCTYBaHHI
€/1EKTPOIHCTPYMEHTOM MOXE NPHU3BECTH 10 CEPHO3HNX
TPaBM.

» BukopucroByiite 3aco6u iHANBIAYaNnbHOI0 3aXUCTY.

3aBxau BAAranTe 3aXMCHi OKyNApK. 3acToCyBaHHs
3ac06iB iHAMBIAYaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiAANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MackH, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3a€ETbCA,
Kacku Ta HaBYLUHHUKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKaiiTe BANafKOBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBiIMKHYTH €NeKTPOiHCTPYMEHT B eNeKTpoMepexy abo
nig’eaHaTH akymynaTopHy b6arapeto, 6patu ioro B
PyKH abo nepeHOCHTH, BNEBHITbCA B TOMY, 1|0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TpYMaHHA nanbus Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPU3BECTH 0 TPABM.

Mepepn THM, K BMUKaTH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanaroAXXyBanbHi iHCTPyMeHTH abo
raiikoBwuii kntou. epebyBaHHA HanaromLKyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo K/loua B YaCTUHI eNEeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaEThCA, MOXE NPU3BECTH 10 TPABM.

» YHUKaliTe HenpPUPOJHOro NONOXKEHHA Tina. 3aBXxau

3b6epiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiiTe
piBHoBary. Lle 103BoN1TL BaM Kkpalle KOHTPONOBaTH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y HeDe3neuHux cUTyaLisx.
Bpsraiite npuaatHui opar. He Baaraiite npoctopui
opAar Ta npukpacu. He nigcraensiite Bonoccs ii opar
0 AeTanei, Wo pyxarTbcea. [1pocTopuil oasr, JoBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb NOTPANMTH B A€TafI, L0
pyxarTbcs.

» AKuWO iCHy€e MOXNUBICTb MOHTYBaTH

NUNOBIACMOKTYBanbHi abo nunoynoBniooUi NpUcTpoi,
nepekoHaiTecs, wob BoHu 6ynu aobpe nig’eqHaHi Ta
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npaBHNbHO BUKOPUCTOBYBanucA. BukopucTaHHs
MUNOBIACMOKTYBaNbHOTO NPUCTPOLO MOXE 3MEHLLUTH
Hebe3neku, 3yMOBNeHi NMMOM.

» [lobpe 3HaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPHMaHe B
pe3ynbTarti YacToro ix BHKOPHUCTAHHA, He NOBUHHO
NPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCTI i iTHOpyBaHHA
NPHHLMNIB TeXHikK 6e3neku. HeobepexHa ais moxe B
Of1HY MUTb NPU3BECTH 0 BAXKKOT TPABMMU.

MpaBuUnbHe NOBOKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA

€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaXyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.
BuKOPHCTOBY#TE TaKHii ENEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cnewianbHO NPU3HAYEHHUI ANA BignoBigHoi poboTu.
3 NpUOaTHUM eneKTPOiHCTPYMEHTOM Bu 3 MeHLIMM
PU3MKOM OTPUMAETE Kpallli pe3ynbTat poboTu, AKLL0

OyaeTe NpaLioBaTH B 3a3HaUeHOMY f1ianasoHi NOTYXHOCTI.

» He kopucTyiiTecA enekTpoiHCTPYMEeHTOM 3
NOLWKOMAXKEHUM BUMUKAUeM. ENeKTPOIHCTPYMEHT, AKUI
He BMUKa€eTbCA abo He BUMMKAETbCA, € HebeaneuHuMm i
ioro Tpeba BigpeMOHTYBaTH.

» Mepep TMM, AIK perynioBatH Wwo-Hebyab B
€NeKTPOiHCTPYMEHTi, MiHATH npunapAan abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb WITENCeNb i3 Po3eTku
Ta/abo BUTArHITL aKymynaTopHy batapelo. Lli
nonepezyBasnbHi 3aX0[W 3 TeXHikK be3neku 3MeHLLyioTh
PU3KK BUMALLKOBOIO 3anyCcKy eNeKTPOiHCTPYMEHTa.

» XoBaiiTe eneKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMH Bu came He
KopHUcTyeTecs, Bip Aitei. He nossonsiite
KOPUCTYBaTHCA eNeKTPOiHCTPYMEHTOM ocobam, 1o He
3Halomi 3 ioro po6oToto abo He uuTanu Li BKasiBKM.
BHKOpHUCTaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTIB HEAOCBIAYEHUMM
ocobamu moxe byt HebeaneuHum.

» CrapaHHo gornsApaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunagaam. lMepe.ipaiiTe, wob pyxomi getani
€NneKTPOiHCTPyMeHTa bynu npaBUAbHO PO3TaLLOBaHi
Ta He 3aiganu, He 6ynu NowwKoAXeHUMH abo y byab-
AKOMY iHLIOMY CTaHi, AKKI Mir 61 BNNMHYTH Ha
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHCTPyMeHTa. MowKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMoHTYyBaTH,
NepLU HiXK KOPUCTYBATHCA HUMU 3HOBY. Benvka
KiNbKICTb HeLaCHMX BUNAAKIB CMPUUMHAETLCA MOraHUM
[0NAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HarocTpeHUMH Ta B
uucToTi. CTapaHHO AONAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPWM Pi3anbHUM KPAaEM MEHLLE 3aCTPAIOTb Ta Neriui B
ekcnnyarauji.

» BukopucToBYyiiTe €NEKTPOIHCTPYMEHT, NPUNaaaa Ao
HbOro, poboui iIHCTPYMeHTH ToLLO BifNOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 40 yBaru npu bomy ymoBu pobotu
Ta cneuudiky BAKOHYBaHOT poboTH. BuKopUCTaHHSA
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB AnA PobiT, ANA AKUX BOHU He
nepenbaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 HebesneuHux
cuTyauin.

» Tpumaiite pyKoATKM i NOBEPXHi 3axBaTy CyXUMM i
YKCTHMH, CRiAKYiiTe, W06 Ha HUX He Oyno onuBM abo
rycroro mactuna. Cnu3bki pyKOATKM i NOBEPXHI 3axBarty

YHEMOXNUBNIOIOTL be3neyHe NOBOMKEHHS 3
€NEeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta Oro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

Cepsic

» BippnasaiiTe cBiil eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NuLLe
kBanicgikoBaHum thaxiBuam Ta nuwe 3
BUKOPUCTAaHHAM OPUriHaNbHUX 3anuacTuH. Lie
3abeaneuntb poboTy NPUCTPOLO NPOTArOM TPUBANOrO
uacy.

BkasiBKM 3 TeXHiKH 6e3neku Ana GUCKOBUX
nunokK

PosnunioBaHHA

> m HEBE3MEKA: He nigcraBnaiTe pyku B 30HY
PO3NMNIOBAHHA i Nif NUAANbHMIA AUCK. [ipyroto pykoio
TpUMaiiTeca 3a AOAATKOBY PYKOATKY abo 3a kopnyc
moTopa. Tp1Matoumnch 3a Nunky oboma pykamu, Bu
3aXMUCTUTE PYKH Bifj NOPaHEHHA.

» He 6epitbca pykamu cnigHu3y 06pobnioBanoi gerani.
3aXMUCHUI KOXYX HE 3aXHLLIAE PYKM Bif MMNANBHOIO AKCKa
cnigx13y 0bpobntosaHoi aeTani.

» BcraHoBnioiiTe rMMGMHY PO3NUNIOBaHHA Y
BiAANOBIAHOCTI 0 TOBLWHK 06pobnioBaHoi AeTani.
MUnAnbHWA AMCK MA€e BUTMAZATH CRigHKU3Y 0bpobntosaHoi
[leTani MEeHLL HiX Ha BUCOTY 3yba.

» Hikonu He TpMMaliTe 3aroToBKY B pyKax abo Ha KoniHi
niA uac pisanna. 3adikcyite 06pobnioBany geranb y
crabinbHoMy KpinneHHi. LLlob 3MeHWNTH pU3mnK
3auenneHHs YaCTUHM Tina, 3aCTPABAHHA NUNANbHOIO
[ncka abo BTPaTH KOHTPONIO Hajl ENEKTPOIHCTPYMEHTOM,
BaXN1BO, L[06 0bpobnioBaHa aetanb byna fobpe
obnepra.

» [pu BUKOHaHHI PobiT, Npy AKKX pi3anbHe npunapasa
MoXKe 3aUenuTH 3aX0BaHy eNneKTponpoBoaKy abo
BNACHUI LWHYP XXMBNEHHSA, TPUMaTe iHCTPYMEHT 3a
i3onboBaHi noBepxHi. 3auenneHHs npunaaaam
NPOBOAKH, L0 3HAXOAUTLCA Mif, HAMPYOt, MOXe
3apAIKYBaTH TaKOX METaneBi YaCTUHM
€N1eKTPOIHCTPYMEHTA Ta NPU3BOANUTH [0 YPAXKEHHA
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [lip uac N03A0BXHBOrO PO3NMNIOBAHHA 3aBXAH
BUKOPUCTOBYiATe ynop abo piBHY HanpAMHyY. 3aBasku
LibOMY 36iNbLUIYETHCA TOYHICTb PO3MUMIOBAHHA |
3MEHLIYETbCA Hebe3neka 3akNMHEHHs NMUNANBHOTO AKCKA.

» 3aBXau BAKOPUCTOBYIiTE NULLE NUNANbHI AUCKH
NPaBUNbLHOTO PO3MIpY i 3 NPHAATHUM NOCAAOUHHM
orBopom (Hanp., pom6onogi6Hoi abo kpyrnoi
thopmu). MuUNANbHI AUCKK, LLO He NIAXOAATb 10
MOHTAXHWX AeTanen Nunku, 06epTaloTbea HEPIBHO i
NpHU3BOAATb A0 BTPATH KOHTPOIO.

» Hikonu He BUKOPUCTOBYiiTe NOWKOAMXEH] 260
HenpaBHNbHI NiAKNAAHI Waikbu A0 NUNANLHOIO AUCKA
a60 HenpaBunbHi rBUHTH. MigKNaaHi Wanbu i rBUHTH 10
NUNANBHOTO AUcKa bynu po3pobneHi cneuianbHo ans
Baluoi nunku ans 3abeaneueHHs onTUManbHUX POOOUnX
XapakTepucTHK i beaneyHocTi B pobori.
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MpuurHK cinaHHA Ta BiANOBIAHI NnonepemxeHHA

- CinaHHA - Lie HecnogiBaHa peakLia NAANbHOrO AUcKa Ha

3aCTpABaHHs, 3aTMCKaHHA abo HenpaBMnbHe BCTAaHOBNEHHSA

NUNANBHOTO AUCKA, LU0 NPU3BOAUT 0 HEKOHTPONBbOBAHOMO

NiQHATTA NUNKKM, BUXoAY 3 0bpobntoBaHoro matepiany i

pyxaHHs y bik onepatopa;

- AIKLLO NUNANBHMIA AUCK 3acTPA abo 3auenuBca y BY3bKii

LL{iNKHi, BiH BNOKyETbCA | ABUTYH BIAKMWAAE NMUNKY CBOEID

CHNOKO Y HANPAMKY OMnepaTopa;

- AIKLLO NUNANBHUA LUCK NepeKoLLeH  abo HenpaBMnbHO

BCTaHOB/NEHWH Y NPOPI3, 3ybu NUNANbHOTO AUCKa 3 TUNBHOTO

BOKY MOXYTb 3aCTPABATH Y NOBEPXHi 0bpobntoBaHoi feTani,

L0 NPU3BOAUTb 1O BUKMAAHHA NUNANBHOMO AMCKA i3 NPOPI3y

i cinaHHA NUNKK y HANpAMKY onepaTopa.

CinaHHsA — Lie pe3ynbTaT HenpaBWbHOI ekcnyatauii abo

NOMMNOK Npy poboTi 3 NnKoko. oMy MoXHa 3anobirtv 3a

[0MOMOTOH0 HaMeXHHX 3anobixHUX 3aX0fiB, L0 ONKUCaHi

HUXKue.

» [lobpe TpumaiiTe nUnKy 060ma pykamu; pyku Maiotb
3HAXOAUTHCA B TaKOMY MOMNOXEHHi, B AKOMY Bam
nerwe 6yae cnpaBUTHCA 3 CiNaHHAM. 3aBXaU
cTaBa#Te 360Ky NUNKH, a He B OAHY NiHilo 3
NUNANBHAM AUCKOM. [1pH CinaHHi N1nKka Moxe
BiACKOUMTHM Ha3af, ane 3a yMOB NPUAHATTA BIANOBIAHNX
3anobixHuMX 3axopiB By cnpasuTecs 3 uum.

> AKLWOo NUNANbHKUI AUCK 3acTpAr a6o akwo Bu
3YNUHKAK POBOTY 3 iHLIMX NPUUNH, BAMKHITb NUAKY i
CnoKiiHo TpumaiiTe i B 06pobnioBaHiii getani, ax
NOKH NUNANBHUIA BUCK NOBHICTIO He 3YNHUHUTbLCA.
Hikonu He HamaraiTecs BUTATTH NUNANbHUA AUCK 3
0bpobnioBaHoro matepiany abo TArTM NUNKy Ha3ag,
NOKH NUNANbHUIA JUCK LLie PYXAETbCA, iHaKwe
MOXXNHBe CinaHHA. 3'ACYHTE Ta YyCYHbTE NPUUNHY
3aKNUHEHHS.

» Konu bypere 3HOBY BMMKaTH NUNKY 3 NUAANBHUM
AWCKOM B PO3NMNIOBAHOMY MaTtepiani, LeHTpyiite
NUNANLHUA ANCK Y NPOPI3i i nepeBipTe, uu He
3acTparnm 3y6u. Ao NUNANbHUIA BUCK 3aCTPAT, NpK
NOBTOPHOMY BMUKaHHI MUNKK BiH MOXe BUCKOUMTH i3
npopisy i CinHyTUCA.

» Mpu 0bpobui Benukux nnut nignupaiite ix, wob
3MEHLUNTH PU3MK CiNaHHA BHACMiA0K 3aCTPABaHHA
NUAANbLHOTO AUCKa. Benuki NanTv MoXyTb NpOrMHaTuca
nif, BnacHoto Baroto. lnuTu Tpeba nignupatu 3 06ox
6okiB, a came Ak Nobnu3y Big Npopi3y, TaK i 3 kpato.

» He BuKopucTOBYiiTe TyNi Ta NOWKOAXEH] NUAANbHI
BUCKH. [MNANbHI [UCKM 3 TynUMK abo HenpaBHbHO
CnpsAMOBaHMMH 3ybamu, 3Baxaloum Ha yxe BY3bKui
NPOMiXOK, NPU3BOAATL 40 3aBENMUKOTO TepTA,
3aKNUHEHHS NUNANBHOMO AMCKA | CMUKAHHA.

» Mepep po3nunioBaHHAM NOTPiGHO f06pe 3aTATHYTH
PYKOATKHM ANA HACTPOIOBAHHA MUOHHM i KyTa
PO3NUNIOBaHHA. FKLLO Nif uac poboTH HACTPONKK
3CYHYTbCA, Lie MOXe NPU3BECTH [10 3aCTPABAHHS
NWNANBHOTO AUCKA i CiNaHHA.

» ByabTe 0cobnuBo 0b6epexHi Npu Po3NuUNioBaHHi B
cTiHax abo B iHWKX Micuax, B AKi Bu He MoxeTe
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3a3UPHYTH. [TUNANbHUIA JUCK, LLO BUCTYMAE, MOXe
BPI3aTMCA Y 00'EKTU | CNTPUUMHWTH CiNaHHA.

OYHKLiA HUKHbOTO 3aXMCHOI0 KOXKyXa

>

KoxHoro pasy nepeg poboroto nepesipsaiite
6e3p0raHHe 3aKPUBAHHA HKHLOFO 3aXHCHOTO
KoXyxa. He npaujoiite 3 NMNKOI0, AKLLO HUXKHIN
3aXMCHHIi KOXKYX HE PYXa€TbcA BiNbHO i He
3aKPHBAETbCA MUTTEBO. Y XKOAHOMY pasi He
3aTHCKalTe | He NPUB’A3YITe HUKHIH 3aXMCHUH KOXYX
Y BifKpPUTOMY NONOXKEHHi.AKLLO NUIKA HEHAPOKOM
Brafe, HWKHIN 3aXMCHUIM KOXYX MOXe NOTHYTUCA.
BinkpuiiTe 3a pyuKy HWUKHIN 3aXMCHUIA KOXYX i
nepekoHanTecs, Lo BiH PYXa€eTbCA BiNbHO | He
TOPKAETHCA MUNANBHOTO IUCKa abo iHWKUX ieTanei npu
BCiX KyTax po3nunioBaHHs i npu byab—akin rubuHi
PO3MHUMIOBaHHA.

MepeBipTe cAPaBHICTb NPYXXMHU HIKHbOFO 3aXHCHOTO
KOXyXa. AKLIO 3aXMCHUI KOXYX | NPYXKHHA
HecnpaBHi, iX Tpe6a BiApeMOHTYBaTH, NepL Hix
NOYMHATH NPaLOBATH 3 eNEKTPOIHCTPYMEHTOM.
BHacnifok NowKomKeHHs aeTanen, KNenknux Hanunaib
ab0 CKyNueHHA CTPY)XKK MOXeE TPANUTUCA, L0 HIDKHIN
3aXMCHUI KOXYX byie pyxaTuCA NULLE [IyXKe TYro.
BiakpuBaiiTe HUKHIH 3aXMCHUI KOXYX PYKOIO NULLE
NPH BUKOHaHHI CKNagHUX Npopisie, Hanp., npu
PO3NMNIOBaHHI i3 3aHYPIOBaHHAM i KyTOBOMY
PO3NKNIOBaHHiI. BigkpuBaiiTe HUXKHiH 3aXUCHUI KOXYX
3a Baxinb i BignyckanTe Horo, K TiNbKK NUAANbHUA
MCK 3aHYPUTbCA Y 3aroToBKy. 1py Beix iHLWKMX poboTax
3 PO3NUMIOBAHHA HKHIN 3aXMCHUM KOXKYX MAE
npaLBaTv aBTOMaTUYHO.

Mepw HiXX NOKNacTH NUNKY Ha BepcTaT abo Ha nignory,
nepeKoHanTecs, WO HUXKHIH 3aXMCHUH KOXKYX
3aKpMBaE NUNANbHUI BUCK.HENPUKPUTUI NUNANBHUN
[INCK, LLI0 3HAXOAUTbCA B CTaHi iHepLjiHOro BUbIry,
Bi[ILUTOBXYE MUNKY NPOTH HANPAMKY PO3NMNIOBaHHS i
PO3MUNIOE BCE Ha CBOEMY LUNAXY. 3BaXanTe Ha
TPUBaniCTb iHepLiHOro BUBIry nunsnbHoro aucka nicna
BUMMKaHHS.

[lopatkoBi BKa3iBKM 3 TEXHiKH 6e3nekn

>

>

>

He 3aBoabTe pyku y BUKMAAY CTPYXKKH. B1 MOoxeTe
NOPaHUTUCA [ieTanAaMu, Lo 0bepTaloTbes.

He npaujoiiTe NnMUnKoio Haj ronoBoto. Amxe B TaKOMy
BUNaAKY Bi He B CTaHi 4OCTATHIM UWHOM KOHTPONIOBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT.

[inA 3HaXoAXKeHHA 3aX0BaHMUX B CTiHi Tpy6 abo
€neKTPONPOBOAKH KOPUCTYHTECA NPUAATHUMH
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLeBe NiANPUEMCTBO
€NeKTpo-, ra3o0- i BOAONOCTauaHHA. 3auenneHHa
€NeKTPONPOBOAKM MOXXE MPU3BOAMTH 10 NOXEXi Ta
YPXKEHHA eNeKTPUYHAM CTPYMOM. 3auenneHHA rasoBol
TpybU MOXE NPU3BOAMTHM 10 BUOYXY. 3auenneHHs
BO/I0NPOBOAHOI TPYOM MOXXe 3aBAaTH LKOAY
martepianbHUM LiHHOCTAM abo NPU3BECTH 10 YPaXKEHHS
€NeKTPUUHNM CTPYMOM.
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» He ekcnnyaryiite enektponpunag cralioHapHo. Bit He
pO3paxoBaHHit Ha poboTy i3 CTONoM.

» [pu po3nuUnIOBaHHi i3 3aHYPIOBAHHAM, L0
BHKOHYETbCA He Nif NpAMUM KyTOM, 3achikcyite
HanpAMHY NAUTY NUNKK NPOTH 3CYBaHHsA Ybik.
3cyBaHHA ybik MOXe NPU3BECTH [10 3aCTPABAHHS
NUNANBHOTO AUCKA | BHACNIOK LibOro A0 CiNaHHA.

» He BuKOpHCTOBY#TE NMNANDBHI AUCKH 3
WBKAKOPi3anbHoi cTani 3binbweHoi crifikocTi. Taki
LMCKM MOXYTb LUBMAKO NaMaTucA.

» He po3nunioiite YopHi MeTanu. Big rapauoi cTpyxku
MOXe 3aMHATUCA BiLCMOKTYBabHUIM NPUCTPIN.

» [lepepn THM, K NOKNACTH €NEKTPOIHCTPYMEHT,
3aueKaiite, NOKH BiH He 3yNUHUTbCA. Ake pobounit
iHCTPYMEHT MOXe 3auenuTucs 3a Lo-Hebyab, Wo
npu3Beze A0 BTPATH KOHTPONIO Haf, eNeKTPONp1nagom.

» Mg uac po6oTn TpUMaiiTe eneKTPOiHCTPYMEHT MiLjHO
oboma pykamu i 36epiraiite ctilike nonoxenHs. [IsoMa
pykamu Bu MoxeTe 6inbLu Hadi#HO NpaLtoBaTy
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM.

Onuc npoaykry i nocnyr

Mpouutaiite BCi 3acTepexeHHs i BKa3iBKH.
HeBMKOHaHHA BKa3iBOK 3 TEXHikW be3neku Ta
iHCTPYKL|i MOXe NPU3BECTH 10 YPKEHHA
€N1EKTPUUHUM CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo
BXKWUX CEPHO3HUX TPABM.
Byab nacka, noTpMMyiTECA iNOCTPaLLiM Ha NoyaTKy
HCTPYKLii 3 ekcnnyarauii.

Mpu3HaueHHa npunagy

Enektponpunag npuaHaueHui Ans BUKOPUCTaHHA Ha
)KOPCTKiM 0nopi Ans 3AiNCHEHHA B IePEBUHI PIBHUX
MO3LOBXHIX Ta NONepeyYHUX NPONUiB Ta MPONUAIB Nif
Haxunom. 3 BiANOBIAHUMMU NUNANBHUMU AUCKAMK MOXHA
PO3MUNIOBATH TaKOX TOHKOCTIHHI KONbOPOBI METaNM, Hanp.,
npodini.

Po3nuntoBaTi YOpHi MeTanu He A03BONAETLCA.

3o06paxeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 306paxeHux KOMMNOHEHTIB NOCHNAETLCA Ha
300paxxeHHs enekTponpUnagy Ha CTOPIHL 3 MantoHKOM.

(1) Koniwatko fins BCTaHOBNEHHA KinbKocTi 00epTiB

(2) Bumukau
(3) ®dikcarop BUMMKaua
(4) Kniou-wecTurpaHHuk
(5) ®dikcarop wnuHgens
(6) Llkana kyTig Haxuny
(7) I'euHT-bapaHumK napanenbHoro ynopa
(8) I'uHT-DapaHumK nA BCTAHOBNEHHA KyTa Haxuny
(9) MosHauka poanunioBaHHA 45°
(10) Mo3sHauka poanumioBaHHa 0°
(11) Napanenbhuit ynop
(12) MaATHMKOBHI 3aXUCHUI KOXKYX

(13) PykosTKa ns HaCTPOOBAHHA MAATHUKOBOI 3aXUCHOI
KPHLLKK

(14) Onopxa nnuta

(15) BMHT-DapaHuMK NS BCTAHOBNEHHS KyTa Haxuiy
(GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Bukupau tupcu

(17) 3axucHuit Koxyx

(18) PykonTka (3 i30nboBaHO0 NOBEPXHEHD)

(19) [onatkoBa pyKosTKa (3 i30/1bOBaHOI MOBEPXHEID)

(20) 3atMCKHMI rBUHT 3 Waiboto

(21) 3atuckHuit naHewb

(22) NunaAnbhwit guck ¥

(23) OnopHwit hnaHelb

(24) NMunkoswu# WNUHOENb

(25) KpinunbHuii rBUHT BiACMOKTYBanbHoro afantepa*

(26) BincmokTtyBanbHuit agantep

(27) 3atMCKHMI BaXinb [NnA BCTAHOBNEHHA MUOUHU
PO3MUNIOBAHHA

(28) Llikana rnubuHKU Po3NUNIOBaHHS

(29) Crpybumnn®

(30) HanpamHa nnaxka

(31) BigcmokTyBanbHMit wnaxr

(32) 3'epnyBau”

A) 3obpaxeHe abo onucaHe NpuNaaas He BXOAUTb B
CTaHAAPTHHI 06¢cAr noctaBku. MoBHKI aCOPTUMEHT
npunapana Bu sHaiaete B Hawwiil nporpami npunagas.

B) 3BuuaitHni (He BXoaUTb B 06CAr NOCTaBKH)

)

(GKS 55+ GCE)

TexHiuHi pani

PyuHa aucKoBa nunka GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
ToBapH1I1 HoMep 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
HomM. cnoxwuBaHa noTyxHicTb Br 1100 1200 1350
KinbkicTb 06epTiB Ha XonocTomy xoay xBun. " 4900 4900 2100-4700
Makc. rnbuHa po3nunioBaHHA

— NpU KyTi po3nunioBaHHa 0° MM 66 63 63
~ NPU KyTi pO3nunioBaHHA 45° MM 47 47,5 47,5
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PyuHa auckoBa nunka GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
®dikcarop wnuHgena ° ° °
BcTaHoBneHHa KinbkocTi 0beprtis - = °
MocTilHa enekTpoHika - = °
OBMeXeHHs nycKOBOro CTpyMy - = °
['anbmo iHepuiHoro Bubiry - ° °
Po3mipwu onopHoi Nty MM 235x138%8 252x194x8,5 252x194x8,5
[liameTp nuAanbHOro gucka MM 165 165 165
[MocamouHui oTBip MM 20 20 20
Bara BignoBigHo no Kr 3,6 3.8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Knac saxvcry EIT EWAT ol

MapameTpu 3a3HaueHi Ana HoMiHanbHoi Hanpyru [U] 230 B. Np# iHILMX 3HAUEHHAX HANPYTH, @ TAKOX Y creludiuHoMy ans

KpaiH¥ BUKOHAHHI MOXMMBI iHLLi NapaMeTpy.

Inchopmaia wopo wymy i Bibpawii

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE

3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
3HaueHHs 3BYKOBOI emicii BU3HaueHi BignosiaHo 1o EN 62841-2-5.
A-3BaXKEHWN piBEHb 3BYKOBOI0 TUCKY Bif, NHEBMATUUYHOTO IHCTPYMEHTY, AK NPaBKUNO0, CTAHOBUTb:
PiBeHb 3BYKOBOr0 TUCKY n6(A) 91 91 91
PiBeHb 3BYKOBOI NOTY)XHOCTI n6(A) 102 102 102
noxubka K Jil3) 3 3 3
Baaraiite HaByLWIHUKK!
CymapHa Bibpallifi a, (BeKTopHa cyma TpbOox HanpaMKiB) i noxubka K, Bu3HaueHi BignosigHo EN 62841-2-5:
PO3NUMIOBAHHA LePEBUHMU:
a, m/c? 4,0 4,0 <2,5
K m/c’ 1,5 1,5 1,5
Po3nunioBaHHsA MeTanis:
a, m/c’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/c’ 1,5 1,5 1,5

3a3HaueHi B LiMX BKa3iBKax piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii
LIyMy BAMIPIOBANMCA 32 BU3HAUEHOIO B CTaHAAPTaX
NpoLeayPOt0; HUMKU MOXHA KOPUCTYBATMCA ANA NOPIBHAHHA
npunagis. Bouu Takox npuaatHi Ana nonepeaHboi OLiHKK
piBHsA Bibpauii i piBHs emicii wymy.

3a3HaueHi piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii Lymy cTocytoTbea
OCHOBHUX PObIT, fiNA AKUX 3aCTOCOBYETLCA
eNeKTPOiHCTPyMeHT. OfHaK y pasi 3aCTOCYyBaHHA
€NeKTPOIHCTPYMEHTA ANIA IHLWKX PobiT, poboTH 3 iHWKUM
npunaanam abo y pasi HeLoCTaTHbOrO TEXHIUHOTO
obcnyroByBaHHA piBeHb BibpaLii i piBeHb emicii Wwymy
MOXYTb 6YTH iHWKWMHK. B peaynbTaTi piBeHb Bibpallii i piBeHb
eMiCii LWymy NpoTAroM Bcboro pobouoro yacy MoxyTb
3HAYHO 3POCTH.

[lnA TouHOi oLiHKK piBHA Bibpauii i piBHA emicii wymy
noTpPibHO TaKoX BPaxoByBaTH iHTEPBANK uacy, Konu
€NEKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHMUI abo, Xoua 1 YBIMKHEHUH,
ane (akTMUHO He MpaLyioe. Lie Moxe 3HaUHO 3MEHLLUTH

CYMapHW# piBeHb Bibpaii i piBeHb emicii wymy npoTarom
pobouoro uacy.

BuaHauTe goaatkosi 3axofu beaneku ans 3axucty
oneparopa eneKkTPoiHCTPYMEHTa Bia Bibpaui, Hanp.:
TeXHiuHe 0bCnyroByBaHHs eNekTPOiHCTPYMeHTa i poboumx
{HCTPYMEHTIB, HarpiBaHHs pyK, OpraHisallia pobounx
npouecis.

MoHTax

» BukopucToBYyiiTe NuiLEe NUAANbHI JUCKHU, JONYCTUMA
MaKCHManbHa WBHAKICTb AKUX BULLE, HiXK KiNbKiCTb
obepriB Baworo enextponpunagy npu poboti Ha
XONoCTOMY XOAi.

MoHTa)/3amMiHa nMNANbHUIA JUCKIB

» Mepep 6yAb-aKMMK MaHinynALiaMu 3
€NeKTPONPHUNAAOM BUTATHITb WITENCeNb 3 PO3ETKH.

Bosch Power Tools

160992A4PZ(06.11.2018)



150 | YkpaiHcbka

» [ina MOHTaXy NUNANbHOrO AUcka 060B’A3KOBO
BAATaiTe 3aXUCHi PyKaBHLi. TOPKaHHS 40 NUAANBHOTO
[ucKa Hece B Cobi Hebeaneky nopaHeHHs.

» BukopucTOBYiiTe NHULIE NUAANBHI AUCKH, WO
BiAANOBIAAIOTb XapaKTePUCTUKAM, 3a3HAUEHUM B Liil
iHCTPYKUiT | Ha eneKTPoiHCTPYMeHTi, NepeBipeHi 3a
EN 847-1 1a MmaioTb BignoBigHe MapKipyBaHHA.

» BuKopucTOBYiiTe NHLIE NUAANBHI AUCKH, WO
BiAANOBIAAOTb XapaKTEPUCTUKAM, 3a3HAUEHUM B LiiH
iHCTPYKUT | Ha eneKTPOIHCTPYMeHTi.

» Hi B aAKkoMy pa3i He BAKOPUCTOBYIATE B AKOCTi
pobouoro iHcTpyMeHTa WwhidyBanbHi KPyru.

BuGip nunkoBoro nonotHa

Ornsp pekoMeHA0BaHUX NMUNKOBMX NONOTEH By 3HaipeTe B

KiHLLi L€l iHCTPYKLLT.

[leMOHTaX NMNANbHOro ANCKa (auB. man. A)

[1nA 3aMiHV iHCTpyMeHTa HanKpalLe NoKNagiTh

eNeKTPONpUnaz Ha TopLieBuit Bik kopnyca MoTopa.

- HarvcHitb Ha hikcatop wnuHaens (5) i Tpumaiite Horo
HaTUCHYTUM.

» [Mepu, Hix HaTMCKaTH Ha tikcaTop wnuugend (5) ,
3aueKaiite, NOKW NUNKOBHIi WINUHAENDb He 3YNUHUTbCA.
B iHLWOMY pasi eneKTPOiHCTPYMEHT MOXE NOLIKOAUTUCA.

— 3arTArHiTh 3a JONOMOTOH0 K/HoUa-LecTurpaHHuKa (4)
3aTUCKHHUI rBUHT (20) B HanpsaMKy @.

- BiakuHbTE Ha3a[ MAATHUKOBHWI 3aXMCHUI KOXyX (12) i
NpUTPUMANATE HOTO.

— 3HimiTb 3aTUCKHHWI thnaHelb (21) | nunanbHUIA auck (22)
3 MUNKOBOTO WnuHaens (24).

MoHTaX nunAnbHOro Aucka (gue. man. A)

[1nA 3amiHK iHCTPYMEHTA HanKpaLLe NoKNagiTh

€NeKTPONPUNAZ Ha TopLeBHi bik kopnyca MoTopa.

— [poumcTiTb TMNANBHUIA AnCK (22) | BCi 3aTUCKHI feTani,
10 By/1yTb MOHTYBATHCA.

- BigkuHbTE Ha3a[ MAATHUKOBWI 3aXMCHUM KOXyX (12) i
NpUTPUMaNiTe Horo.

- BcTaHOBITb TMNANBHAWI ANCK (22) Ha OMOPHWI (naHelb
(23). Hanpamok 3y6iB (cTpinka Ha NMNANBHOMY AUCKY) i
CTpiNKa HanpAMKY 0bepTaHHA Ha 3axMCHOMY Koxyci (12)
MatoTb 3biratuca.

- HapinbTe 3aTuckHUi hnarellb (21) | 3aKpyTiTb 3aTUCKHMIA
BMHT B HanpsAMKY @. Cniaky/iTe 3a NpaBUibHUAM
MOHTaXHUM MONOXEHHAM 0NopHOro cnausa (23) i
3aTUCKHOro thnaHus (21).

- HatucHiTb Ha thikcatop wnuHaens (5) i Tpumaiite ioro
HaTUCHYTUM.

— 3aTArHiTh 3a J0NOMOTOH0 K/Houa-LecTurpaHHuka (4)
3aTUCKHUM TBMHT B HaNpsAMKY @. MOMeHT 3aTAryBaHHA
Mae cTaHoBuTH 6-9 H-M, Lie BignoBigae MiuHOMY
3aTAryBaHHio Bifi pyku nntoc % obepry.

BigcMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYKKK

Mun Taknx mMatepianie, AK Hanp., nakothapboBKUX NOKPUTD,
LLLO MICTATb CBUHELb, 1eAKNUX BULIB IePEBUHH, MiHEpaniB i

MeTany, Moxe byTi HebeaneuHum Ans 300poB's. TopkaHHA

abo BAMXaHHA MUY MOXe BUKNKKATH y Bac, abo y ocib, wo

3HaxoAATbCA Nobnuay, anepriuHi peakuii Ta/abo

3aXBOPIOBAHHS AMXa/bHUX LWAAXIB.

leBHi BMAW Nuny, AK Hanp., Ayb6oBui abo bykoswuit nun,

BBAXAIOTLCA KaHLEPOTreHHUMU, 0COBNMBO B CMOMYUEHHi 3

nobaBkamu ana 06pobku iepeBrHM (Xxpomart, 3acobu ans

3aXUCTY IepeBUHH). Matepianu, Lo MicTATb a3becr,

[03BONAETbCA 06p0obNATH NULLE cnelianicTam.

~ 3a MOXNHBICTHO BUKOPUCTOBYHTE NPUAATHUM ANA
martepiany BifiCMOKTYBanbHWI NPUCTPIN.

- Cnigky#Te 3a 10bpoto BeHTUNALiEL Ha pobouoMy MicLi.

— PekomeHpyeTbcA BAAraTM pecnipatopHy Macky 3
inbTpoM Knacy P2.

[lopepxyiTeca npunucie Wwoao obpobnioBaHux matepianis,

L0 AitoTb Yy Bawin kpaiHi.

» YHuKa#Te HaKONMUEHHA NUNY Ha pobouomy micui. Mun
MOXe Nerko 3anmarucs.

MoHTax BiiCMOKTYBanbHOro agantepa (aue. man. B)
HapniHbTe BincMoKTyBanbHui agantep (26) Ha BUKnuaau
TMpcH (16), o6 BiH 3aiLLOB y 3auenneHHs. [JoAaTkoBo
3adikcyiTe BigCMOKTYBanbHuit anantep (26) rauHtom (25).
[lo BincMokTyBanbHoro agantepa (26) MoxHa npueaHaTH
Bi[lCMOKTYBaNbHWHM LWNaHT fliaMeTpom 35 MM.

» BiacmokTyBanbHHil aganTep He MoOXKHa MOHTyBaTH 6e3
nif’e[HaHOT 30BHILUIHbOT CHCTEMH BiACMOKTYBaHHA.
|HaKLLe BUTAKHUIA KaHan Moxe 3abutncs.

» Ha BiCMOKTYBanbHuii afanTep He MOXHa BAAraTH
nNUNo36ipHKI MiLOK. [HaKLLe BiICMOKTYBaNbHa cUcTeMa
MOXe 3abuThcs.

[ns 3abe3neyeHHn ONTUMANbHOTO BiICMOKTYBaHHSA

perynAapHo NpouuLLaiTe BiCMOKTYBanbHWi afantep (26).

30BHilLHE BiACMOKTYBaHHsA

lpuenHanTe BIACMOKTYBaNbHUIM WNAHT A0 NMnococa

(npunapns). Ornan MOXMBHX MMNOCMOKIB MiCTUTbCA B KiHL

Ljiel IHCTpYKLiT.

EneKTpoiHCTpyMEeHT MoXHa MigKntounTy beanocepeaHbo o

PO3ETKM YHiBEpCanbHOro nunocmoka Bosch 3 aucTaHuinH1m

NyCKOBWM NPUCTPOEM. BiH aBTOMATMUHO BMMKAETLCA NPH

BKNIOUEHHI enekTponpunagy.

MunoBiacMOKTyBau NoBMHeH byTv NpuaaTHAM Ans poboT 3
0bpobnioBaHuM MaTepianom.

[1nA BinCMOKTYBaHHA 0CODBNMBO LLIKIANMBOrO N 3[,0POB'A,
KaHLieporeHHoro abo cyxoro nuny notpibHui cnewianbHUi
MUNOBIACMOKTYBaY.

Pobota

Pexxumu pobotu

» lepepn 6yab-AkMMHU MaHinynALiaMY 3
€NeKTPONPHNaZioM BUTATHITb LITENCENb 3 PO3ETKH.

PerynioBaHHA rnubuHK po3nunioBaHHa (guBs. man. C)

» BcraHoBnio#Te rMMOMHY PO3NHNIOBaHHA Y
BiANOBiAHOCTI A0 TOBLWMHK 0OpoGNIoBaHOI feTani.
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MUNANbHUIA AUCK Mae BUrNALATH 3HW3Y 0bpobntoaHoi

[ieTani MeHLU HiX Ha BUCOTY 3yba.
BinnycTiTb 3aTuCKHHIA Baxinb (27). [ 3MeHLIEHHs
TMUBMUHM PO3NMMIOBAHHA NIAHIMITb MUNKY BULLE HAA
onopHoto nnutoto (14), ana 6inbLuoi rHEUHK
PO3MUAKOBAHHA ONYCTITb MUMKY HAXUE A0 ONOPHOI NANTH
(14). BcraHoBiTb baxkaHe 3HaUeHHs Ha LWKani rMouHKu
PO3MUNIOBaHHA. 3HOBY 3aTATHITb 3aTUCKHUI Baxinb (27).
AKLo nicna nocnabnexHa satuckHoro Baxens (27) Bu He
3MOXeTe NOBHICTIO NepeHanaluTyBaTu rubuHy
PO3MUNIOBAHHA, MOTATHITH 3aTUCKHUI Baxinb (27) B
HanpsAMKY Bifi NTWAK | NOBEPHITb HOro IOHU3Y. SHOBY
BiANYCTiTb 3aTUCKHWI Baxinb (27). MosToptoiTe Lo
onepaLito, Noku He byae BCTaHOBNEHa HeobxigHa rMbuHa
PO3MUKOBAHHS.
Cwny 3aTUCKaHHA 3aTUCKHOTO Baxkensa (27) MoxHa
nigperynoBatk. [N Uboro BUKPYTiTb 3aTUCKHWN Baxinb
(27) i 3HOBY 3aKpYTiTb HOrO 3i 3MilLIEHHAM LLLOHAMMEHLLE HA
30° NpoTH CTPINKK rOAUHHHKA.
AKLLIO nicna 3aTAryBaHHA 3aTUCKHOTO Baxkens (27) Bu He
3MOXeETe B J0CTaTHIl Mipi 3adikcyBaTu rubuHy
PO3MUNIOBAHHA, NOTATHITb 3aTUCKHWI Baxinb (27) B
HanpsAMKY Bifi NUAK | NOBEPHITb HOro A0ropu. 3HOBY
BiAMYCTiTb 3aTUCKHWIA Baxinb (27). MosToploiTe Lo
onepaLito, NoKW HeobxifHa rMMbUHa PO3NUNIOBaHHS He
3adhikcyeTbes.

BctaHnoBneHHa kyTa Haxuny (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
Haltkpalie noknaaite enekTponpunaz Ha TopLeBui bik
3axucHoro koxyxa (17).

BinnycriTb rBuHTH-bapaHunku (15) Ta (8). Haxunitb nunky
ybik. BcTaHoBITb baxkaHe 3HaueHHs Ha Lwkani (6). 3HoBy
3aTATHITb rBUHTU-bapaHunku (15) 1a (8).

BkasziBka: [1p1 po3nuntoBaHHi nig Haxunom rnubuHa
PO3NUMIOBAHHA MEHLLA, HiX Lie NOKa3YE LKana rubnHu
po3nunioBaHHA (28).

BcTaHoBneHHa KyTa Haxuny (GKS 165)

Halikpalie noknagite enekTponpunag Ha TopueBmi bik
3axuUCHOro Koxyxa (17).

BinnycTitb rBuHT-6apaHunk (15). Haxunitb nunky ybik.
BcTaHoBiTb baxxaHe 3HaueHHs Ha Wwkani (6). 3HOBY 3aTATHITb
rBUHT-6apaHuuk (15).

BkasiBka: [1p1 po3nuntoBaHHi Mif HaxMnom rubuHa
PO3NUMIOBAHHS MEHLLA, HiX Lie NOKa3YE LWKana rubnHu
po3nunioBaHHA (28).

Mo3Hauku AnNA po3nNUNIOBaHHA
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MoaHauka ans poanunioBaHHA 0° (10) nokaaye nonoxeHHs
NUNANBHOTO UCKA NPK PO3MUIOBAHHI Nif, NPAMUM KYTOM.
Mo3Hauka Ans po3nunioBaHHA 45° (9) nokaaye NonoxeHHs
NUNANBHOTO UCKA NPK PO3MUMIOBAHHI Mif KyTOM 45°.

[1nA TOUHOro PO3NUNIOBAHHA NPUCTABNANTE NUNKY A0
0bpobntoBaHoro mMatepiany, Ak Lie NoKasaHo Ha MatoHKy.
Kpatie Bcboro 3pobuti npobHe po3nunioBaHHs.

Mouatok pobotu

» 3BaxaiiTte Ha Hanpyry y mepexi! Hanpyra B mxepeni
CTpyMy NOBHHHa BiANOBIAATH AAHWM Ha 3aBOACHKIN
Tabnuuui enektpoincTpymeHTy. Enektponpunag, wo
po3paxoBaHuii Ha Hanpyry 230 B, moxe npawytoBaT
TakoX i npu 220 B.

BMUKaHHA/BUMUKAHHA

» BneBHiTbcA, 10 Bu MoXeTe npuBecTH y Ailo BAMUKaY,
He BiANyCKalou1 pyKOATKH.

LLlob yBiMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT, HATUCHITb CNOYATKY Ha

Bnokipatop BUMKKaua (3) i nicna uboro HaTUCHITH Ha

BUMMKaY (2) i TpMMalTE HOro HAaTUCHYTUM.

LLlob BUMKHYTH €N1EKTPOIHCTPYMEHT, BigNyCTiTb BUMMKay

(2).

BkasiBka: 3 MipKyBaHb TexHiku 6eaneku BumMuKau (2) He

MOXXHa 3acpikcyBaTH, 1oro Tpeba TpUMaTh HaTUCHYTUM

npoTArom Bciei poboTu.

BcraHoBneHHs kinbkocTi 06epris (GKS 55+ GCE)

3a Aonomoroto Koniluarka AnA BCTaHOBNEHHSA KiNbKOCTi
obepris (1) MOXHa BCTaHOBMIOBATH KiNbKiCTb 0DepTiB TakoX
i mipg yac pobotu.

HeobxiaHa KinbkicTb 06epTiB 3aNeXuTb Bif
BMKOPMCTOBYBAHOTO MUNANBHOTO AUCKA i B
0bpobnioBaHoro mMatepiany (AuB. OrNAA NUAANLHUX AWCKIB Y
KiHLi L€l iHCTpYKLiT).

Fanbmo inepuiiiHoro Bubiry (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
|HTerpoBaHe ranbmo iHepLiiHoro BUbiry CKopouye
iHepuinHWi BUDIr Micns BUMKHEHHS enekTponpunagy.

06mexxeHHA nyckoBoro cTpymy (GKS 55+ GCE)
EnekTpoHHe 0bMeXeHHs MycKOBOro CTpymy obmexye
MOTYXHICTb NPY BMUKaHHi €NeKTponpunagy i Lo3Bonse
eKCnyatyBaTtu 1oro 3 3anobixHukom 16 A.

Mocriita enektponika (GKS 55+ GCE)

MocTilHa eneKkTpoHiKa 3abe3neuye Maixe ojHaKoBY
KinbkicTb 06epTiB npu poboTi Ha xonoctomy xoay i ni
HaBaHTaXeHHsM; Lie 3abeaneuye piBHOMIpHY
NPOAYKTUBHICTb.

BkasiBk# wopa0 pobotu

3axuLianTe NUNANbHI AUCKK Bif NOLITOBXIB i yAapiB.

BepiTb eneKTpOiHCTPYMEHT PIBHOMIPHO 3 Nerkum
NPOCYBaHHAM B HaNPAMKY PO3NUMIOBAHHSA. 3aHaATO CUMbHE
NPOCYBaHHs 3HAUHO 3MEHLLUYE CTPOK CNyx6u pobounx
{HCTPYMEHTIB | MOXe MOLUIKOLUTH eNeKTPOIHCTPYMEHT.
MoTyXHiCTb | AKICTb PO3NUNKOBAHHA B 3HAUHIM Mipi 3anexarb
Bifj CTaHy i dhopmu 3ybiB NUNANBHOO AMCKA. 3 L€l NPUUNHK
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BWUKOPUCTOBYMTE NULLIE FOCTPI MUNANbHI AUCKK, LU0 NPUAATHI
nns 0bpobkw Batoro matepiany.

Po3nunioBaHHA AepeBUHU

lpaBunbHUi BUGIp NMNANBHOMO AMCKA 3aNeXHTb Bifl NOPOAK
[iepeBa, AKOCTi AePEBUHM i Bifl HANPAMKY PO3MU/IOBAHHA
(y3moBx un nonepek).

IpK N0380BXHLOMY PO3NUAKOBAHHI ANIMHU YTBOPKOETHCA
[foBra cnipanenopibHa cTpyxka.

BykoBuit i nybosuit nun 0cobnuBo LWKIANMBKI ANA 300POB'A,
3 Li€i npuunHK Tpeba 060B'A3K0BO NpaLtoBaTH 3
BiCMOKTYBAHHAM nuny.

Po3nunioBaHHA KONbOPOBUX MeTanis

BkasiBKa: BUKOPUCTOBYTE NULLIE rOCTPI MUNANBHI AUCKH,
NpWAaaTHI ANs KONbopoBKX MeTaniB. Lie 3abesneuye unctui
npopi3 i 3anobirae 3acTpAraHHI0 NUNANBHOTO UCKA.
MNinBenitb YBIMKHEHUI enekTponpunaa Ao 0bpobnosaHoro
Marepiany i 0bepexHo 3pobitb Hagnun. Micna uboro
npauoiTe 6e3 3ynuHOK i3 cnabkum NpPoCyBaHHAM.

Ipu po3nuntoBaHHi NPodinis 3aBXaM NOYMHaNTE
NnpaLoBaTh 3 By3bKoro 60Ky, Npu po3nunioBaxHi U-nofibHux
npodinis HIKONK He NOYMHaKTE 3 BiLKPUTOro DOKY.
Nignupaitte foBri npodini, Wob 3anobirtv 3acTpaAraHHio
MUNANBLHOTO AUCKA i CiNaHHI0 eNeKTponpuUnagy.

Po3znunioBaHHA 3 napanenbHum ynopom (aus. man. D)
MapanenbHuit ynop (11) Ao3BonsAe 3AiMCHIOBATA TOUHE
PO3MUNIOBaHHA Y3L0BX Kpato 06pobntoBaHoi 3aroToBkM Ta
PO3MMNIOBAHHA Ha OAHAKOBI CMYXKH.

BinnycTiTb rBUHT-6apaHuuk (7) i npocyHbTe Likany
napanenbHoro ynopa (11) B HanpaMHy onopHoi nnuty (14).
3a 10MoMOrolo BiANoBiAHOI No3HauKK po3nunioBaHHA (10)
abo (9) BCTaHOBITb 3a LIKaNo HeobXiaHY WUPUHY
PO3NUNOBaHHA, AMB. PO3Ain «To3Hauku ana
PO3MUNIOBaHHA». 3HOBY 3aTATHITb TBUHT-bapaHumk (7).

Po3nunioBaHHs 3 fONOMiXXHKM yrniopom (auB. man. E)
[lnq 0bpobky BeNMKKX 3aroToBOK Ta i PO3NMNIOBAHHA
npAMKX KpaiB 4o 06pobntoBaHoi 3aroToBKM MOXHA B AKOCTI
[ZI0MOMIXKHOrO ynopa NPUKPInuUTK OLWKY abo periky i BecT
[JMCKOBY MU/KY OMOPHOKO NUTOI0 Y3A0BX A0MOMIXKHOTO
ynopa.

Po3nunioBaHHA 3 HanpAMHolo wrHolo (GKS 55+ G/
GKS 55+ GCE) (auB. man. F)

3a 0noMoroto HanpAMHoI WkHK (30) MoXHa 3AiMCHIOBATH
NPSAMONiHIAHE PO3NUNIOBaHHA.

'yMOBa OKpa¥ka HanpAMHOI LWKWHHM 3anobirae BUPUBaHHIO
martepiany nig yac po3nunioBaHHA AepeBUHA. [1nA Lboro
NUNANBbHUIA AUCK M€ NpUnAraT1 3ybamu npamo o rymoBoi
OKpanKu.

Mepep HainepLLMM PO3NUNKOBaHHAM FyMOBY 3aKpaiHy
noTpibHO NpMNacyBatv O AUCKOBOI MUNKH, AKY By
BUKOPUCTOBYETE, 3a [0NOMOr0t0 HanpAMHOI niaHkK (30).
MoknagiTb AnA Uboro HanpAMHy nnaxky (30) Bcieto
LOBXWHOIO Ha 3aroToBky. Hanawryiite rnbuny
PO3MUNIOBaHHA NPXON. Ha 9 MM i BCTAHOBITb NPAMMIA KyT
pO3NMAOBaHHA. YBIMKHITb AUCKOBY MUNKY i BEATb i

PiBHOMIPHO 3 NETKUM NPOCYBAHHSAM B HANPAMKY
PO3MUNKOBAHHS.

3a gonomoroto 3'eaHyBava (32) MoxHa 3'eHaTH ABI
HaNPAMHI WWHAW. 3aKpinneHHA 3MiIKCHIOETLCA 33 JONOMOTOH
UOTUPbOX FBUHTIB, LU0 3HAXOAATLCA Y 3'€HYBAYI.

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» Mepep Oyab-akMMu MaHinynaLiamm 3
€NeKTPONPHUNAAOM BUTATHITb WITENCeNb 3 PO3eTKH.
» [ina akicHoi i 6e3neuHoi pobotu Tpumaiite
€NeKTPONpPUNag, i BEHTUNALiHI OTBOPH B UUCTOTI.
AKLo Tpeba NoMiHATH Ni’eaHyBanbHNI kabenb, e Tpeba
pobuTh Ha chipmi Bosch abo B cepBicHiit MaicTepHi ans
eneKTpoiHcTpymeHTiB Bosch, 1106 yHUKHYTH Hebeanek.
MaATHUKOBMI 3aXMCHUI KOXYX MA€E 3aBXAH BiNbHO
nepecyBaTuUcs i CaMOCTIMHO 3aKPUBATUCA. 3 LiEi NPUUMHU
3aBX[M TPMMaMTE 30HY HAaBKOMO MAATHUKOBOTO 3aXMCHOTO
KOXyxa B UACTOTI. Bupansamte nun i CTPYXKY NeH3MUKOM.
MUnAnbHi gUckn 6e3 NOKPUTTA MOXXHA 3aXMUCTUTH Bifi KOPO3ii
TOHKMM LLIAPOM ONil, L0 He MiCTUTb KucnoT. MNepen
PO3MMNIOBAHHAM BUTPITb ONito, iHaKLLe iepeBuHa byzie B
nnAmMax.
Cmona i Knew Ha NMNANLHOMY AMCKY NOTIPLIYHOTb AKICTb
PO3NUAOBaHHA. 3 L€l NPUUKUHM BUTMPANTE NUNANBHI AUCKK
Bipa3y nicna BUKOPUCTaHHS.

CepBic i KOHCYNbTaLji 3 TUTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHil malictepHi Bu oTpumaeTe Bignosiab Ha Balwi
3anuTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TeXHIUHOT0 06CMYroByBaHHA
Bauworo npoaykTy. MantoHku B fieTansx i iHdpopmalito wono
3anyacT1H MOXHa 3HalTH 3a agpecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobiTHukiB Bosch 3 HafiaHHs KOHCYNbTaLil
LLLOf10 BUKOPUCTaHHA NPOAYKLIi i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha BaLui 3anuTaHHs CTOCOBHO HalLoT NpoayKLii Ta npunaaas
[0 Hei.

[Mpu BCiX 10AATKOBUX 3aMMUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3anNyacTuH,
Byab nacka, 3a3Hauante 10-3HauHUi HoMep ans
3aMOBNEHH, LLO CTOITb Ha NACNOPTHiM TabnuuLi NpogyKTy.
[apaHTifiHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
30iMCHIOTHLCA BiANOBIAHO A0 BUMOT | HOPM BUrOTOB/OBaUA
Ha TepuTOpii BCiX KpaiH nuwe y dhipmoBux abo
ABTOPU30BAHKX CEPBICHMX LieHTpax dipmu «Pobept bolw».
NMONEPEKEHHA! BukopucTaHHs KOHTpadhakTHOT npoayKuii
HebesneuHe B eKcnnyarallii i MoXe MaTi HeraTUBHI Hacniaku
[ANs 300POB’A. BUrOTOBNEHHS | PO3NOBCIOAKEHHSA
KOHTpadhaKTHOI NpoAyKLT nepecninyeTbcs 3a 3aKOHOM B
[IMiHICTPATMBHOMY | KDUMiHNbHOMY MOPAAKY.

Ykpaina

bow CepaicHuit LieHTp enekTpoiHCTPYMeHTIB

Byn. Kpanua 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 512 0591
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E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiH1X CEPBICHUX MalCTePEHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMy rapaHTiiHOMY TanoHi.

Y1unisauis

Enektponpunaau, npunaags i ynakosky Tpeba afasati Ha
€KONOriYHO UMCTY NOBTOPHY NEPEpPobKy.

X

Nuwe pnsa kpaiH €C:

BinnosiaHo o Esponeicbkoi gupektuan 2012/19/EU
L0/10 BiANPALIbOBAHNX ENEKTPUUHUX | ENEKTPOHHMX
npunagis i il NnepeTBOPeHHA B HalioHaNbHe 3aKOHOABCTBO
HenpuaaTHi 0 BXWBAHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTH Tpeba
361paTv OKPeMo i 31aBaTh Ha EKONOTUHO YUCTY
pekynepauito.

He BMKMaaiTe enekTpoiHCTPYMEHTH B NobyTOBE
cmitTal

Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKaNbIK 0faFblHa
(KepeH ogafbiHa) mylue
MeMneKeTTep ayMarblHAa
KongaHbinagbl

OHAIPYLWIiHIH BHIM YLIiH KapacTblpFaH Nanaanaxy

Ky)KaTTapblHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl

HYCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbiMLanap Aa 6onybl MyMKiH.

CoMKecTIKTi pacTay »aknbl aknapar KocbimMLuaaa bap.

OHimai eHAipreH MemneKeT Typanbl aknapart eHiMHIH,

KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KOPCETINreH.

OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MyKabacblHbIH COHfbl

OeTiHpe KepceTinrex.

Mmnoptepre KaTbicTbl balinaHbic aknapar eHiM

KantamacblHAA KepCETINreH.

OHimai naiiaanany mepsimi

OHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpINreH Mep3iMHeH

bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLACbIHAA Xa3blnFaH)

icTeTne 5 XbIn cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKcepyci3

(cepBHcTiK Tekcepy) naiaanaHy ycbiHbIMManbI.

Kbi3ameTkep Hemece naifanaHylbIHbIK KaTenikTrepi MeH

icTeH WbIFy cebenTepiHiH, Tisimi

- TyTKacbl MeH kopnychbl byabinFaH bonca, eHimai
nannanaHbaHb3

— BHIM KopryCbIHaH TiKenei TyTiH WhiKca, NanfanaHbaHpi3

~ TOK CbiMbl By3blinFaH Hemece oKLwaynaychbi3 bonca,
naiaanaHbaHxp3

~ XayblH —LLaLLbIH Ke3iHAe CbipTTa (fanapa)
nanaanaHbaHbl3

— KOpmyc ilwiHe cy Kipce KypbinFbiHbl KOCYLb H0MMaHbI3
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~ KON YLUKbIH LLbIKC, NaifanaHbaHpi3

- KaTTbl f1ipin Ke3inae naiganaHbaqbl3

LllexkTi Kyii 6enrinepi

~ TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMECE 3aKbIMAaHybl

~ ©HIM KOpMyCbIHbIH 3aKbIMAAMYbl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

Op naiaanaHynaH CoH eHimzi Tasanay yCblHbINAAbI.

Cakray

~ KypFaK Keppe cakray kepek

~ JKOFapbl TeMnepaTtypa KesiHeH XaHe KyH caynenepiHiy,
9CEPiHEH anbic cakTay Kepek

— caKray KesiHfe TemnepatypaHblH KEHET aybITKyblHaH
KOpray kepek

~ 0pamachI3 cakray MyMKiH emec

— CaKray LiapTTapbl Typanbl KOCbIMLLA aKnapar any yLiH
MEMCT 15150 (wapT 1) KyxaTblH KapaHpi3

Tacbimanpay

— TacbiMangay KesiHae eHimai Kynaryra xaHe ke3 Kenre
MeXaHHWKanblK bIKnan eTyre KaTak, TbIHbIM CanblHafbl

- bocary/kyKTey KesiHfe NakeTTi KbicaTbiH MalUMHaNapAabl
narnpanaHyra pykcar bepinmenai.

~ TacbimMangay waptrapbl TanantapbiH MEMCT 15150
(5 wapT) KyKaTblH OKbIHbI3.

Kayincisgik Hyckaynapbi

AneKTp Kypanaapb! YLiH Xannbl Kayincisgik

HyCKaynapbl
[NECKEPTY Ocbl 3NeKTP KypPanblHbIK,
JHHaFbIHAAFb] eCKepTynepai,
HyCKaynappabl, CypeTTepAi XaHe cunaTramanapabl
OKbIHbI3. bapnblk TEXHUKaNbIK Kayincisaik
HYCKayNblKTapblH OpbIHAAMay TOKTbIH COFYbIHA, 8T XaHe/
HeMece ayblp XapakaTTaHynapFa anbin Kenyi MyMKiH.
bonawak XXyMbICTap ywWiH Kayinci3gik HyckaynbiKrapbl
MeH eckepTnenepgi cakran KomblHbi3.
Kayinciaaik HyckaynblKTapbiHaa naiganaHbinFaH nexkTp
Kypan atayblHbIH XXeNifleH KyaT anaTblH 3NeKTp KypanfapbiHa
(»eninik kabeni MEHeH) XaHe akKyMyNATOPAEH Kyar anarbiH
3NeKTp KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) katbicbl bap.

JKyMbic OpHbIHbIH, Kayincisgiri

» JKyMbIC OpHbIH Ta3a XdHe XapblK YCTaHbi3. [lacTaHFaH
oHe KapaHFbl Xainapa catcis okuranap 60nybl MyMKiH.

» JNeKTP KYPbINFbICbIH XXapblNaTbiH aTMocdepaaa
naiifanaH6anbi3, Mbicanbl, XXaHaTblH CYAbIKTbIK, ra3
Hemece WwaH, 6ap 6onFanAa. INeKTp Kypan yIIKbIHAAPAb!
Xacangbl, an onap Wax Hemece bynapabl XaHablpybl
MYMKiH.

» bananap meH 6aKbinaywbinapgbl 3neKTp KypanbiHaH
anbic ycTaHbI3. AnfiaHynap bakbinay xofanybiHa anbin
Kenyi MyMKiH.

Bosch Power Tools
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AnekTp Kayincisairi

» nexTp alibipnapbl po3eTkara cai boynbi THic.
AWbIpAbl elWKaLWaH eWwKaHAal Topi3ae e3repTnexis.
XKepre KocbinFaH 3neKTp KypanaapbiMeH agantep
aiibipnapbIH NaiAanaHbanbl3. O3repTinmMereH anbipiap
MeH ColKeC po3eTkanap aNeKTp TyMbIKTanyblHbIH KayiniH
TeMeHAeTen;.

» Ky6bipnap, paguatopnap, nAuTanap MeH CybITKbILITap
CHAKTBI XKepre KOCbinFaH 6eTrepre THMeHi3. [leHeHi3
Xepre KocblinFaH bonca ofapbl TOK COFY Kayini nanga
bonagpl.

» JnekTp KypanaapAabl XaH6bipAa Hemece binFangbl
KopLiayaa nangananbanbi3. INeKTp KypanbiHa KipreH
Cy TOK COFY KayiniH Xofapblnaragpl.

» Kabenbgi tvicti 6onmaraH petre naiganan6anbis.
Kabenbpji anekTp KypanblH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH LWbIFapy YLWiH naiaananbanpi3. Kabenbai
bICTbIKTbIK, MaH, 6TKip Kblpnap »oHe XblmXbiManbl
GenweKTepaeH anbic ycTaMaHbi3. 3aKpiMAanFaH
Hemece ObITbICbIN KeTKeH Kabenb TOK COFy KayiniH
XOFapbinarapl.

» 3neKTp KypanblH CbIPTTa NaiAanaHFaHAa CbipTKbl
»aunap ywiH cai kabenbai naiaananbinbI3. CbipTTa
narganaHyfa xapamabl kabenbpi narganaxy ToK Cory
KayiniH TeMeHaenai.

» Erep aneKTp KypanbiH binFangbl Xepae naiganaHy
Kepek 6onca, oHAa KOPFaNTbIH 6LWipYy KYPbINFbIChI
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naiganaubibpbi3. RCD naipganany Tok CoFy Kayinii
TOMeHaeTesi.

Keke Kayincisgik

» JneKTp Kypanabl nanpzananyaa abai 6onbixpbi3,
JKYMbICbIHbI3[bl 6aKbiNaHbl3 XK3He napacarTbl
naiganaHbiHbi3. INeKTp Kypanabl WapluaraH kesae
Hemece ecipTKi, ankoronb Hemece A3pi acep eTKeH
Ke3pe naiganan6anbl3. INeKTp KypanbiH narganaHy
Ke3iHfle aHCbI3ablK ayblp XKEKE XapakaTTaHyra anbin Kenyi
MYMKIH.

» Xeke KOpFaiTbiH XabAbIKTapAbl NaiganaHblHbi3.
OpAaNbIM Ke3 KOpPFaHbICbIH TaFbIHbI3. LLlaH Mackachl,
CbipFaHbaiTbIH Kayinciaaik ask kuimaepi, Wnem Hemece
€CTY KOPFaHbILITapbl CUAKTbI KOPFaFbliLL XababIKTapbl
THICTi XaFaannapaa KonaaHbIn Xeke xapakatraHynapbl
Kementeni.

» KespeWcok icke KocbinyabiH, anabiH any. Tok kesiHe
XoaHe/Hemece baTapesanap XUHarFblHa KOCYAaH
anAblH, Kypanabl keTepy Hemece TacyAaH anfblH
ewipriw ewik Kyiae 60nybiHa Ke3 XeTKi3iHi3. dnektp
KyparnblH cayCcaKTbl OLUIprillKe KOMbIN Tacy Hemece
KOCKbILLbI KOCY/bl INEKTP KyparnblH TOKKA KOCY CATCI3
OKWMFaFa anbln Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanblH KOCYAaH anfibiH KeNreH perrey
CbIHacbIH HeMece KinTTi anbin KOMbIHbI3. dNeKTp
KypanblHblH aHanaTblH benirinae KanfaH Kint Hemece
CbIHa XXEKe XapaKarTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken Kyw icTeTneHi3. OpAaiibiM THICTi TasHbIL NEH TEH,
CanMaKbITLINKTbI CaKTaHbI3. byn kyTinmereH
XaFaainapaa anekTp KypanfblH DakpinaHyblH CakTaiabl.

» TwuicTi Kuim KuiHi3. Boc KuiM MeH awekennepai
KuiimeH;3. LawbiHbi3 6eH Knimaepai XbimkbiManbl
GenwekTepaeH anbic ycTanpbi3. boc kuimaep,
aluekennep HeMece y3blH WALl XblMmKbIManbl beniuektep
aPKbI/bl TAPTHINY bl MYMKiH.

» Erep WwaH, WwhbiFapbin XX1Hay xabablKTapbiHa Kocy
KypbinFbinapbl 6epnired 6onca, oHga onap Kocynbl
bonybiHa XaHe THICTi peTTe KONAaHybIHA Ke3
MXKeTKi3iHi3. LLlaH xuHayabl naiaanaHy Lwakra
6alnaHbICTbl 3UAHAAPALI KeMenTeni.

» AcnanTtapgbl XHi NainganaHbin Xakcbl 6inreHHeH CoH,
Macaipan ketne Kayincisaik npuHuunTepi enemeit
OTbIpMaHbI3. ADaicbi3 9peKeT CeKYHA iLiHAae aybip
XapakaTtraHyra anbin Kenyi MyMKiH.

» HA3AP AYAPbIHbI3! IHepruameH xababiKTayablH,
TONbIKTal He XeKenei TOKTaTbinybl Hemece
3HeprusMeH xababikrayabl 6ackapy TizberiHiy
aKaynaHybl canfjapbiHaH 3NeKTP KypanbliHbiH,
XKYMbICbIHAA Kifipic naiaa bonFaH xarpaiga,
GyFaTTanmaraHfbIFbIHA KO3 XeTKi3in (6onFau
XaFpaiga) 6apbin, aXbIpaTKbIWTbI Boikn. (Owipy)
KannbiHa KenTipii3. XKeninik awaxbl po3eTkagaH
WbIFapPbIKbI3 HeMece anblin - canmManbl
AKKYMYNATOPAbI aXbIpaTbIHbi3. OCbl 9PEKET apKbIbl
baKpinaHbanTbIH KaiTa icke KOCbINY/bIH anablH anachbia.

AneKTp KypanaapbiH nanganaHy XaHe KyTy

» Kypangpbl aca Ken XyKteMeHi3. XKyMbICbIHbI3 YLLiH
»apamabl 3NeKTP KypanblH NaiAanaHbiHbI3. Xapamab!
3NEKTP KypanbIMeH KepeKTi )yMbIC aMarFblHa fyPbIC dpi
CeHimai XXyMbiC iCTeICi3.

» AXbIPaTKbILbI AYPbIC €MEeC INEKTP KypanbiH
naiifananHbanbi3. Kocyra Hemece elwlipyre 6onmanTbiH
3NEeKTP Kypanbl kayinTi 60NbIN, OHbI XXEHAEY KaxeT
Gonappl.

» Xabppbikrapabl pettey, beniwekrepiH anMacTbipy
Hemece aneKTp KypanaapbiH KoWMara Koo anfbiHaa,
alwaHbl KyaT Ke3iHeH aXbIpaTbiHbi3 XXaHe/Hemece
aKKyMynATopbl anmanbl-canManbl 6onca, oHbl anekTp
KypanblHaH anbin TacTaHbl3. byn cakTblk apekeTi aneKkTp
KypanfblH bankaycbia KocbinybiHa xon bepmengi.

» [aiiganaHbiNManTbIH 3NeKTP Kypangapabl 6ananap
KONbl XXETNEeTiH XaiFa KoibiHbl3. Ocbinapabl
binmeiTiH Hemece ocbl eckepTnenepai oKkbIMaraH
apampapra byn Kypangbl naiaanaHyFa xon 6epmeHis.
Texipibecis anamaap KonblHAa ANeKTP Kypanaapbl KayinTi
bonappl.

» JneKTp KypanaapblH MeH KepekK-XKapaKTapbiH YKbINTbl
KyTiHi3. Kosranmanbi 6enwekrepaiy kegepricis
icTeyiHe )xaHe KenTenin KanmayblHa, benleKTepaiH,
aKaycbl3 Hemece 3aKbIMAanMaraH 6onybiHa, aneKTp
KyYpanbiHbIH, 3aKbIMAaNnMaraHbIHa K63 XeTKi3iHi3.
3akbimpanFaH 6enwekrepi 6ap Kypanabl
naiifianaHyaH anfablH XKeHAeHi3. INeKTp
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KypanziapblHbIH AYpbIC KYTiMeEYi Xa3atanblM OKuFanapra
ceben bonbIn xatagbl.

» Keckiw acnantapab! eTKip xaHe Ta3a Kyiige
caKTaHbI3. [lypbiC KYTINreH XoHe KeCKiLl XueKTepi eTKip
KecKill acnanTap a3 kenTenin, Kecineti beTke oHan
barbiTTanagbl.

» 3neKTp KypanbliH, XababIKTapAbl, anManbl-canmanbi
acnanTapppl xaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
naiifanaHbiHbi3. COHbIMEH XYMbIC LIApTTapbiMeH
OpbIHAANTbIH 9PEKeTTepre Ha3ap ayAapbiHbi3. dNekTp
KypanzapblH apHanMaraH XyMblCTapaa naiganaHy
KayinTi.

» Kontytkanap meH kapmay beTTepiH KypFak, Ta3a xaHe
Mail MeH nacTaH Ta3a ycraHbi3. CbipraHak KonTyTkanap
MeH Kapmay beTTepi KyTinMereH xarnannapaa ceHimai
KonaaHy MeH bakpinayra xxon bepmeiai.

Kbiamert kepcety

» JneKTp KypanblHa MaMaHAbl XeHaeywi Tek bipaen
Kocankpl benwekrepmeH Kbi3MeT kepceTyi kepek. byn
3NEKTP KyPanblHbIK KAyinCisairiH caktanyblH KaMTaMachl3
etefi.

®pesepnik-Kecy cTaHOrbIMEH XYMbIC Ke3iHgeri
Kayincisgik

Kecy apictepi

> m KayinTi: KongapbiHpbi3abl Kecy aiimMarbl MeH
JKY3[EH anbic yCTaHbi3. EKiHwWi Konabl KocbiMwa
TYTKafia Hemece MOTOP KOpPNyCbIHa KOMbIHbI3. Erep exi
KONMEH apaHbl YCTacaHpl3, onap KecinMenai.

» [laiiblHgaMa acTbiHa THMEHi3. KoprarbiLl ciafi
[lanblHAaMa acTbIHAA XKY3A€eH CaKTar anMangbl.

» Kecy TepeHairit paiibiiaama KanblHAbIFbIHA
coiikecTeHaipiHi3. [laibiHaama acTbiHAa apa TiCTepPiHiH
KapTbICbIHaH KeMi KepiHici kepek.

» [laiiblHaaMaHbl KONMEH YCTan Hemece afKTaH eTKi3in
KecneHi3. [labiHAaMaHbl TYPaKTbl NNaTchopmara
BekiTiHi3. )KymbICTbl AypbIC KONAAY ieHere acepai, ky3
KaxanyblH Hemece bakbinay XofanTyfibl MUHUManaay
VLLIH MaHbI3Mbl bonaapl.

» KeceTiH Kepek-apaKTaH XacbIpblH CbiMAap Hemece
63 CbIMbIHa THIOi MYMKiH 9peKeTTepai XacaFaH kesge
Kecy acnabblH TeK OKLWaynaHFaH ycTay XaiblHaH
YCTaHbi3. ICTeN TypFaH CbIMFa TMIO ANEKTP LUbIFbIN TYPFaH
KypanblHbIH MeTan befLekTepiH icTeTin naiaanaHywbliHbl
TOK COFYbl MYMKIH.

» KeckeH ke3pe apAaiibiM 6aFblTTaybill NNaHKa HemMece
OypbIWTbIK TipeyilTi naiAanaHbiibI3. byn KecikTiK,
[DIONAIriH XaKCcapTbiM XKYy3 ThIFbINbIM KanyblHbIH KayibiH
KemenTeni.

» Inpipik Tecikrepi aypbic niwimae (pom6) xaHe
enwemae bonatblH Xy3aepAi naiAanaHbiHbI3.
ApaHblH 0pHaTy KypaniapblHa cai bonmaraH xyagep
TeHepimae bonmai, bakpinay xofanTybliHa anbin Kenepi.

» EwkawaH 3aKkbiMpanFaH Hemece AypbIC eMec Xy3
waibanapbiH Hemece bonTTapabl naiAanaHbaHbi3.
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LLlaibanap meH bonTTap apaHpbI3 YLUiH apHaibl xacanfaH,
ONTUMANABIK XYMbIC XaHe narganaHy KayinTiri yLuiH.

Kaiitapbim cebentepi MeH THicTi eckeptnenep

- KauTapy byn KpiCbinFaH, CbiFbiFaH HEMeCe TEHepiMCi3 apa

JINCKICiHiK Ke31eNCOoK peakLuAchl, o bakpinaycbi3 apaHbiH

KeTepinin ganblHoaMaAaH WbiFbIN NanAanaHyLbiFa WhIFbIN

keTyiHe ceben 6onybl MyMKiH;

— IMCK XabblnaTblH OMbIKMNEH KATTbl KbICbINFaH HEMece

cbiFblnFaH bonca, AMCK ToKTan MOTop peakuichl bnokTbl

Xblnaam Kepi barbiTTa naganaHyLblFa TapTagbl;

- erep Mck bypanca Hemece Keciri TeH bonmaca, AUCKiHiH

apKacblHAarbl TicTep arall beTiHe Kipin AUCKIHIH OMbIKTaH

KeTepinyiHe XaHe naiaanaHylublFa cekpeyiHe ceben bonybl

MYMKIH.

KaiTapblM apaHbl Kate NaraanaHyaH xaHe/HeMece kate

naranaHy sficTepiHiH HeMece WapTTapblHbIK CanaapbiHaH

DonartbIH XapaKkaTTapablH angbl anabl.

» ApaHbl eKi KONMeH KaTTbl YCTaHbl3 XaHe
KONAAPbIHbI3AbI KAHTaPbIM KyLUTEPiHE KapCbINbIK,
KepceTeTiH KyiJe OpHanacTbipbiHbi3. [leHeHi3ai
BMCKiHiH, bip XaFblHa OpHanacTbipbIHbI3, AUCKIMEH
6ip cbi3blKTa emec. KaiTapbiM apaHbl apkara cekipyiHe
ceben bonybl MyMKiH, bipak KanTapbiM KyLLTEPIH
naraanaHyuibl bakpinaybl MyMKiH, erep WapacblH Kepce.

» Erep Aauck Kaxanca, Hemece Kecy Ke3 KenreH
cebenTeH ToKTanca, WypinneHi TOKTaTbin apaHbl JUCK
TONbIK TOKTaFaHbILIA MaTepHanaa XbiMKbITNAHbI3.
[LMcki icten Typranaa apaHbl falbiHAaMagaH
WbIFAPMaHbl3 HEMece apaHbl apKaFa TapTnaHbi3,
aiiTnece KaiTapbiM nainga 6onybl MyMKiH. [ucki
KaxanyblHbIH cebebiH Tabbin OHbI XOloFa apeKeT
XacaHpl3.

» ApaHbl gaiibiHaama iwinpe KanTa icke Kocypaa, apa
[MCKICiH TicTep MaTepuanaa 60nMaiiTbIH eTin oibIKTa
opTara fanAeHis. Erep apa AMCKiCiH kaxanca, apa KanTta
icKe KOCblInFaHAa ON LWbIFbIN KETYi Hemece fanblHaMafaH
KarTapbIM Kacaybl MyMKiH.

» YnKeH naHenbAepAi TipeTin AUCKIHIH KbICbINYbIH
Hemece KaiTapbiM XacayblHbIH, KayiniH
MUHUMaNZaKbi3. YNKEH NaHenbaep 63 ayblpnblFblHaH
1inyi MyMKiH. TipekTepfii NaHenb acTblHa KECiK CbI3blFbIHA
YaKbIH XoHE NaHeNb LETTEPIHE XaKblH Xepae
OpHaNacTbipy Kepek.

» OTnec Hemece 3aKbIMAanFaH gucKinepgi
naiganaHbaHbI3. OTkipneHbereH Hemece fypbic
OpHaTbIIMaraH [MCKINep XiHiluKe KecikTi xacan
Lipinaeyi, AUCKi Kaxxanay XaHe KauTapyFa anbin Kenixis.

» [lucki TepeHAiriH XaHe eHiCiH PeTTelTiH TYTKbIWTap
KecyAeH anblH KaTTbl XxaHe 6ekeM Typybl THiC. Erep
LUCK TYTKbILLbI KeCy Ke3iHAE XblmKbica, byn Kaxany xaHe
KauTapyra anbin Kenyi MyMKiH.

» bap kabbipra Hemece backa kepiHOeNTiH xainapabl
apanaypfa apHaibl pette abananbi3. LLIbiFbin TypraH
[LMCKI HblcaHAApAbl Kecin KaiTapbiMFa anbin Kenyi
MYMKIH.
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TemeHri Tipeyiw dyHKuuACHI
» Op naipanaHyfaH anfbiH TOMEHri Tipeyil aypbic

XabbinFaHbiH TeKcepiHi3. Erep TeMeHri KopraFbiw
€pKiH XblMmKbIMaca apaHbl naiaanaHbaxbI3 xaHe
Aepey xabbIHpbI3. TOeMeHri KOPFaFbILTbI eIKALLaH
albIK Kyiire KanbipmaHbi3 Hemece bekitneHis. Erep
apa Ke3encoK TyCin KeTce, TOMEHT KOpFaFblLL Kucato
MYMKiH. TeMeHri KOpFarbILUThl Kepi TYTKAMEH KeTepin OHbl
€PKiH XYPETiH eTiHi3 XaHe AucKire Hemece backa
benwekrepre bapnblk bypblLUTapAbl )aHe Kecik
TepeHaiKTepiHae TUMEHI3.

TeMmeHri KOpFaFbILL XXYMbICbIH TeKcepiHi3. Erep
KOpFaFbiLL NeH cepinne Aypbic icTemece, onapfa
anpbiH KbI3MeT KepceTy kepek. TemMeHri KopFarbiLL
3akpiMaanFaH benwektep, xabbickak kanfablKTap Hemece
CbIHbIKTAP XXWHaNybl cebebiHeH XaKcbl icTemMeyi MyMKiH.
TemeHri KOpFaFbIlLTbl KONMEH OHbIKTbI KeciKTep JaHe
KYAIKTi KecikTep CHAKTbI apHaWbl KecikTepae Kantapy
MyMKiH. [lucki matepuanra Kiprenge TemeHri
KOPFaFbILWTbI KAHTapy TYTKACbIMEH KeTepiHi3, ToMeHri
KopFaFbiw 60c Typybl kepek. bapnblk apanay
XYMbICTapbIHAa TOMEHTT KOpFarbILL aBTOMATTb iCTeyi THiC.
OppaaiibiM apaHbl ycTenre HemMece efieHre KoloAaH
anpablH TEMEHTi KOpFaFbill JUCKiHI KanTaybiHa Ke3
XKeTKi3iHi3. KopranmaraH, MHEPLUUAMEH iCTereH Juck
apaHbl apkara Xypin xanblHaa bapnbik 3aTrapabl KecyiHe
ceben bonazbl. [IUCK YLUiH eLWipinreHHeH COH ToKTay
YaKbITbIH ECKEPIH3.

KocbiMiua Kayinci3aik HycKaynbiKTapbl

>

>

>

>

>

LUibiFapbinFaH XXOHKanapAbl KONMEH anMaHbi3.
AliHanatbiH beniueKTepaeH Xapakar anyblHbi3 MyMKIH.
ApaHbl 6acTbIH yCTiHAE YCTan XYMbIC iCTEMEH;3.
INeKTp Kypanabl XKETKiNiKTi 6akpinai anmanchbis.
KaxeTTi i3pey KypanaapbiH naiganasbin
JacbIpbinFaH CbiIMAAPAbI TabbIHbI3 HeMece XayanTbl
KeprinikTi yibiM eKinaepiH WaKbIpbIKbI3. INEKTP
CbIMAAPbIHA TUI0 BPT HEMECe TOK COFybIHA anbimn Kenyi
MYMKiH. a3 KybbIpbIH 3aKbIMAAY XapbinbicKa anbin Kenyi
MyMKiH. Cy KybbIpbIH 3aKbIMAAY MaTepHUaNAbIK 3USHFA
HeMeCce TOK COFYbIHa anbimn Kenyi MyMKiH.

TypakTbl 6onmaca, aneKTp KypanmeH Xymbic
ictemeHi3. On apanay ycTeniHae Xymbic icteyre
apHanmaraH.

Tik emec GypbiwneH xyprisinyi MymkiH eHaipin kecy
Ke3iHfe apaHbiH, 6aFbITTaybll TaKTacbIH byiiipnik
aybITKyAaH KOpFaHbI3. byiipnik aybiTKy Typbin Kanyra,
0CblnainLua, Kepi COKKbIFa aKenyi MyMKiH.

Tes keceTiH 6onatTaH xacanfaH, Te3iMainiri xorapbl
apanay guckinepiH naiganan6anbis. MyHaai apanay
[LMCKinepi OHa CbIHYbl MYMKiH.

Kapa meTangappapbl apanamanbi3. KbisfaH )oHKanap
LIaHcopy bl OTanAblpybl MYMKIH.

INeKTP KypanbiH xepre KOAaH anfblH OHbIH,
TOKTaybIH KYTiHi3. AlManbl-canmanbl acnan iniHin anektp
Kypan bakpinayblHbIH XOFANTYbIHA anbin KeNyi MyMKiH.

» 3nekTp Kypanabl NaiiAanaHyAa oHbl eKi KonmeH 6epik
YCTan, TYpaKTbl KanbinTa TYPbIHbI3. INEKTP Kypasbl eKi
KONMeH ceHimai backapbinagbl.

OHiM XaHe KyaTt cCunatTaMmachbl

Bapnbik Kayincisgik HyCKaynbiKTapbiH
XaHe eckepTnenepai oKbIHbI3. TeXHUKabIK
Kayincisaik HyCKaynbIKTapbIH XaHe
ecKkepTnenepai cakramay TOKTbIH COFyblHa, 6pT
XoHe/HeMece ayblp XapakaTTaHynapra anbin
Kenyi MyMKiH.

MainanaHy HycKaynbIFbIHbIH anfbl beniriHik cypeTTepiH

€CKepiH3.

TaraiibiHgany boiibiHIIa KOngaHy

INEKTP Kypan KO3FanManTbiH TipeKTe aralliTbl boinai xaHe
KenaeHeHiHeH, bypblluneH kecyre apHanfaH. Caikec apanay
QINCKINEPiHiH KeMeriMeH Npotunbaep CUAKTbI TYCTi
MeTanapAaH xacanfaH Xyka 3aTTapAbl apanayra bonapl.
Kapa metanaapabl enaeyre bonmaiiapi.

BeiiHeneHreH Kypamabl benwekrep

KepceTinreH Kypampgactap HoMipneHreH cypetrepi bap
BeTTeri aneKTp KypanblHbiK cUMaTTaMachlHa cau.

(1) AétHany »uiniriH anablH ana TaHgayra apHanfaH
peTreril aeHrenek (GKS 55+ GCE)

(2) Axbipatkpiw
(3) AxbipaTKbILITbI iCKE KOCbINyAaH KOPFAMTbIH KY/bIM
(4) AnTbl Kpipnbl raika Kini
(5) LnuHpenbpi bekity Tyimeci
(6) EHic bypbiwwbl Wwkanacel
(7) Napannenbpi Tipekke apHanfaH KynakTbl bypaHaa
(8) EHkeliTy bypbiLLbIH pPeTTeyre apHanfaH KynakTbl
bypaHaa
(9) Kecik benrici 45°
(10) Kecik benrici 0°
(11) Napannenbpi Tipek
(12) MasATHUKTIK KOpFaFbllL KanTama

(13) MasTHUKTIK KOpFaFbllL KanTamaHbl peTTeyre apHanfaH
UiHTIpeK
(14) Tipek nnatdopmacsi

(15) EHkeiTy bypbiLblH peTTeyre apHanFaH Kynaktbl
bypaHpa (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) KoHKaHbl WblFapyFa apHanFaH Kente Kyobip
(17) KopraHbil kantama

(18) Tyrka (6eTi oKaynaHFaH)

(19) Kocbimiia TyTka (6eTi oKLiaynaHFaH)

(20) LLianbachl bap Kbickpitl bypaHaa

(21) Kpickpiw thnaHel

(22) [uckinik apa Tecemi ”

(23) Tipek dnaHedji
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(24) Apa wnuupeni (30) BafbiTTaybil wrHa®

(25) Copy ananTepiiH bekitkil bypanaacsi (31) Coprbitw wnakr

(26) Copy apantepi® (32) XanraitTbiH benwek*

(27) Kecy TepeHairiH peTteyre apHanFaH KbiCKbiLLl HiHTipeK A) Beilenetiren Hemece cHnaTTanfaH abapIKTap CTaHAApTTbI
(28) Apanay bypbilubiHbiH Wkanacbl 2‘;:::’ ));(aﬁn.bmrap Gﬁxgpnamamla;:: :;%):ca:g.b Hrapa
(29) Crpybumnanap xybb® B) cTaHpapTTbl (KMHAKTa KAMTbINMaliabl)

TeXHHKanblk ManimeTTep

Kon puckinik apacbi GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
OHiM HeMmipi 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
HoMuHanab! TyTbIHbINATBIH KyaT Br 1100 1200 1350
boc arHany caTi MUH ™" 4900 4900 2100-4700
Makc. apanay TepeHgiri

- 0°eHic bypbilbiHAa MM 66 63 63
- 45° eHjc bypbilblHaa MM 47 47,5 47,5
LUnuHpenbpi byrarray ° ° °
AWHanbIMpap caHblH TaHaay - = °
KOHCTaHT 3neKTPOHMK - = °
IcKke Kocy TOrbIHbIH WeKTeynepi - = °
Kypic Texeriuwi - ° °
Tipek TaKTacblHbIH BMLeMAEpi MM 235x138x8 252x194x8,5 252x194x8,5
Apa TeceMiHiH auameTpi MM 165 165 165
Apa TeceMiHiH caHplnaybl MM 20 20 20
Canmarbl EPTA-Procedure 01:2014 Kr 3,6 3,8 3,8
Ky>KaTblHa ca

KopfaHbic Knacbl ST EWAT ST

Manimettep [U] 230 B kecimai kepHeyre apHanFaH. backa kepHey xaHe enfie kabbingaHraH 3aHgap byn ManimeTreppi eareptyi
MYMKiH.

LLlybin xaHe Aipin Typanbi aknapar

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
EN 62841-2-5 boilbIHLLIa ECENTENTEH LLYbIN AMUCCUACBIHBIH KOPCETKILUTEPI.

IANEKTP KypanbliHblK aMninTyaa boMbIHLLIA ecenTenreH LWybln JEHremi sfeTTe Kenecinem:

[IbIObICTbIK KbICbIM AEHTeHi nb(A) 91 91 91
[1bIBbICTBIK KyaT AeHreri nb6(A) 102 102 102
K panciapiri nb 3 3 3

Kynak KOpFaHbICbiH TaFblHbi3!

Xannbi fipin MaHaepi a, (yiu barbITTbIH BEKTOP/bIK KOChIHABICH) kaHe K gancispiri, EN 62841-2-5 bolibiHILa ecentenreH:

AraluTbl apanay:

a, m/c? 4,0 4,0 <2,5
K m/c? 1,5 1,5 1,5
MeTangbl apanay:

a, m/c? <2,5 <2,5 <2,5
K m/c? 1,5 {185 1,5
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Ocbl HycKaynapaa KenTipinreH Aipin AeHrewi xaHe Wwybin
3MUCCHACBIHbIH KOPCETKILLIi 3aHfbl entuey afici boblHIIA
OMLLEHreH XaHe onapzbl NeKTp KypanaapbiH bip-bipimeH
CanbICTbIPY YLLiH NaiaanaHyra bonaabl. OnapMeH anfblHebl
Tepbeny xoHe Wy woirapyabl baranayra bonagpl.

bepinreH Tepbeny aeHrei MeH LUYybIN WhiFapy MaHi aneKTp
KypanblHbIH Heri3ri XKymblcTapbl yLWiH 6epinreH. Erep anektp
Kypan backa xymbicTap yiliH 6acka anManbl-canmansl
acnantap MeHeH HeMece XeTiMCi3 KyTYMeH nanfanaHbinca
fipinaey AeHreni MeH LWybIn WhiFapy MaHAepi earepesi. byn
BYKin XyMbIC yaKbITbl YLLIiH Tepbeny xaHe WybIn WelFapyabl
KaTTbl KeTepyi MyMKIH.

[ipinney AeHreri MeH WybIN WhiFapy MAHIH HaKTbl ecenTey
YLUiH Kypan eLwipinreH xaHe KocbinFaH bonbin
nanaanaHbinMaraH yakbiTTapabl Aa eckepy kaxer. byn
nipinaey AeHreni XaHe XyMbIC yaKbITbIHAAFbI LWYbIN WbIFAPY
MaHiH TOMeHAeTei.

[MahpanaHyLWblHbI Aipinaey acepiHeH cakTay YLiH KocbiMLua
Kayincisaik wapanapbiH KONAAHY KAXKET, MbICanbl: INEKTP
Kypanbl aHe anmanbl-canManbl acnantapabl KTy,
KONAAapAbI bICTLIK YCTaY, XYMbIC 9AICTEPIH YUbIMABICTIPY.

Xunay

» Makcumangbl pyKcaT eTinreH XbingamabliFbl INeKTp
KypanbiHbI3ablH, 60C aitHany MOMEHTIHe JKoFapbl
6onFaH apanay AucKinepiH naifanaHbiHbi3.

Apa TecemiH opHaTy/aybICTbipy

» Bapnbik XYMbICTapAaH angblH INEKTP KYPanbiHbIH,
Xeninik aibipblH Po3eTKafjaH WbIFapbIHbI3.

» Apanay AucKiciH opHaTy ke3iHfe KOpFaFblll KOnFan
KHiHi3. Apanay AKCKiCiHe TUreHAe XKapaKar any Kayni
6ap.

» Tek ocbl naiganaHy HyCKaynbIFbIHAQ XKAHE INEKTP
KypanbiHaa 6epinreH fepekrepre caii xaHe EN 847-1
6oibIHILIA TeKkcepinreH bonbin THicTi peTTe
GenrineHreH apanay guckinepid naifaanaHblHbi3.

» Tek ocbl NaiAanaHy HyCKAyNbIFbIHbIH, XdHe 3NeKTp
KYPanblHbIH, TEXHUKANbIK fiepeKkTepiHe calikec KeneTiH
apanay wex6epnepiH naiganaHbiHbI3.

» Terictey wexbepnepii KOHAbIPMA peTiHae
naiganaHbaunpi3.

Apanay auckicii Tangay

YCbIHbINATbIH AMCKiNepre Wonybl 0Cbl Nanaanaxy
HYCKayNblFbIHbIK COHbIHAA TabyFa bonappbl.

Apa guckiH wewy (A cypeTiH KapaHbi3)

INEKTP Kypangbl KO3FANTKbILL KOPMYCbIHbIH, OYHipniK XarbiHa

KOWbIHbI3.

- LUnuupenbai byrattay Tyimecit (5) bacbin, yctan
TYPbIHbI3.

» Lnuugenbai byratTay Tyiimeciu (5) apa wnuxgeni
TOKTan TypraH 6onca raHa bacbiHbI3. DiTNECe aneKkTp
KYPanblH 3aKbIMAAYbIHbI3 MYMKIH.

— AnTbl KpIp/bl AeHDeK KinTreH (4) Kbickpil bypaHgamaHbl
(20) @ barbiThiHaa bypan LiblFapbiHbI3.

- MaATHUKTIK KopFarbilll kanTamaHbl (12) apTka TapTbin,
bepik ycTaHbi3.

- Kpickbiu dhnaHewTi (21) xaHe apanay auckici (22)
wnuHaenbaeH (24) anbiHbis.

Apa guckiH opHary (A cypertid KapaHbi3)

INEKTP Kypangbl KO3FANTKbILL KOPMYCbIHbIH, BYHipniK XarbiHa

KOMbIHbI3.

- Apanay auckiciH (22) xaHe bapnbik bekity benwekTepis
Tas3anaHbl3.

- MaATHUKTIK KopFarbilll kanTamaHbl (12) apTka TapTbin,
bepik ycTaHbI3.

- Apanay auckiciH (22) Tipek dnaneuixe (23) opHaTbiHbI3.
TictiH kecy baFbiTbl (apa AucKiciHaeri kepceTki baFbiTbl)
MeH KOpFanTbIH KOPFaHbIC kanTamacbiaarbl (12)
alHangablpy KepceTkiciHin barbiTbl bipaer bonybl THic.

- Kpickbiw dnaet (21) nex 6ypaHaaHbl KbICKbILL
OypaHpara aiHanablpy OarbiThl @ 6OMbIHLIA CanbiHbI3.
Kbickbil dnarewTid (23) xaHe Tipek dnaHeuTiy (21)
opHary Ky#Hi aypbic bonybiH KafaranaHpla.

- LnuHaenbai byratray Tyimecit (5) bacbin, yctan
TYPbIHbI3.

— KpicKblL bypaHaaHbl anTbl Kblp/bl KinT (4) apKbinbl
anHanabipy barbiThl 6oMbIHILA @ beKiTiHi3. TapTy MOMEHT
6-9 Hm Kypaybl kepek, konmeH bypay nntoc %
alHanbIMFa CorKec Kenepi.

LLanab1 XK9He XKOHKanapAbl Copy

KopracblH bosy, Kelbip arall copTTapbl, MUHEPanaap XaHe

MeTannaap bap kenbip MatepuanaapablH WaHbl

JeHcaynblkka 3uAHab! bonybl MymKiH. LLlaHFa THI0 xaHe

LAHABI XKYTY NaiaanaHyLUbla HEMECE XaHbIHAAFbI

aflampapaa anneprusnblk peakuManapgbl kaHe/Hemece

ThIHbIC XOMAAPbIHBIK aypynapbiH TyAbIPYbI MYMKiH.

Ke#bip waH Typnepi, acipece eMeH xaHe Wwamiar

arallbIHbIH WaHpbl, aCipece, afallTbl eHAeY KanablKTapbIMeH

(xpomar, araluTbl Kopray 3aTbl) bipre kaHueporeHaep bonbin

ecentenegi. Acbectik MaTepuan Tek kaHa MaMaHAap apKbinbl

OHIenyi MyMKiH.

— MyMKiHWiniriHWe ocbl MaTepuan YLLiH CalKec KEeneTiH
LUAHCOPFbILUTBI NaiAanaHbIHbI3.

~ JKyMbIC OPHbIHbIH, XaKCbl XKENAETiNyiHe K3 XeTKi3iHi3.

— P2 cyari cbiHbINbIHAaFbl ra3karapabl nanaanaHy
VCbIHbINAADI.

OHaeneTiH MaTepuanaap YLWiH enixisae KongaHbinarbiH

yiFapbiMaapabl nanfanaHbiHb3.

» KyMbiC OPHbIHAA LWAHHBIH XXMHANMaybIH
KafaFanaupi3. LLIaH oHal TyTaHybl MyMKIH.

Copy agantepiH opHaTy (B cypeTiH KapaHbi3)

Copy agantepiH (26) oHKaHbI LblFapyFa apHanFaH Kente
kybbipra (16) TipenreHuue canbitpi3. Copy anantepiH (26)
KocbiMLua bypaHaameH (25) bekiTinis.

Copy anantepie (26) auameTpi 35 MM COpy LWNAHTbIH
Xanrayra bonagpl.
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» Copy apanTepiH copy KypbINFbICbIH )XanFamain Kocyfa
6onmaiigpl. OiTnece copy apHachl bitenin kanybl
MYMKIH.

» Copy apanTepiHe WaH X1Hay KabbiH kurisyre
6onmaiigbl. OiTnece copy XKyreci bitenin kanybl MyMKiH.

OHTannbl copyabl KAMTamMachbI3 Ty YLUiH COpy afanTepiH

(26) xy¥ieni Typae Tazanan Typy Kepek.

CbIpTKbI COpPFbiLL

COpFbILL LWNAHITbI LAHCOPFBILLIKA KOCbIHbI3 (KEepeK-
apakrap). Ocbl HycKaynbIKTap COHbIHAA TypAi
LIAHCOPFbILUTAPFa KOCY d/iCTepi KepCeTinreH.

IANeKTp Kypanabl KalblKTaH icke Kocy KypbinFbickl bap Bosch
(hpMacbiHbIH aMbeban WaHCOPFbILbIHbIH LUTENCeNbAiK
poseTkacblHa bipaeH kocyra bonaabl. On anekTp Kypan
KOCbINFaHza aBTOMaTTbl TYpAe iCKe Kocbinagpl.
LLIaHcoprbILL BHAENETIH MaTepH1anFa calkec bonybl KaxeT.
[leHcaynblkka 3usiH, 06bIp TyFbI3aTbiH HEMECE KypFaK,
LaHAap YLWiH apHanbl LWAHCOPFbILITHI NARAANAHbIHBI3.

Maipanany

Maiipanany Typnepi
» Bapnbik XyMbICTapAaH anfblH INEKTP KYPanbiHbIH,
Jeninik aibIpblH PO3eTKaAaH LWbIFapbIHbi3.

Kecik Tepenairii perrey (C cypeTiH KapaHbi3)

» Apanay TepeHziriH AaiblHAaMaHbIH, KanblHAbIFbIHA
GaiinaHbICTbl peTTeH;i3. [alibiHaamaHbl kepy MyMKiH
6onybl yLLiH 0N TiCTiH TONbIK OUiKTiriHEH a3bipak 6onybl
Kepek.

KblickblL TYTKbIWTbI (27) 6ocary. LLlafbiH apanay TepeHairi

YLLiH apaHbl Tipek TakTafaH (14) apbl TapTbiHbI3, YIKEH

TePeHiK yWiH apaHbl Tipek TakTara (14) bacbiHpi3. Apanay

TePEHAiriHiH LWKkanacbl HOMbIHILA KaXeT enwemai

OpHaTbIHbI3. LiaHranbik KbickbilwTbl (27) 6epik bekemaeHis.

LlaHranbik KbiCKbILTbl (27) xibepreHHeH KeriH apanay

TepeHiriH TONbIFbIMEH OPHATY MyMKiH 6onMaca, oHfa

LiaHranblk KbICKbILTbI (27) apagaH TapTbiHbl3 XoHe TOMeH

Kapai 6ypblHbI3. LiaHranbik KbicKbiTbl (27) xibepiHi3. Ocbl

9PEKETTi KKET apanay TepeHairiH OpHaTKaHLIa KanTanaHpi3.

KbICKbILL TYTKbILTbIH (27) KbiCy KyLiH peTTeyre bonaabl. On

YLWiH (27) KbICKbILL TYTKbILITHI WELLiN KEMiHAE caFaT TiniHe

Kapcbl 30°-Ke XbIMKbITbIN KaiTa DeKiTiHi3.

LlaHranbik KbicKblLWTbl (27) bekemaereHHeH KeliiH apanay

TePEHAiriH XKeTKINiKTi bekiTe anmMacaHbl3, LaHranblk

KbICKbILTbI (27) apagaH apbl TapTbIHbI3 XaHe XKOoFapbl Kapan

OypbiHbI3. LlaHranbik KbickpilThl (27) xibepinis. byn

SPEKETTi KAXKET Kecy TepeHAiriH OpHaTKaHLLa KaiTanaHbl3

EHic 6ypbiwbiH pettey (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
INEKTP Kypanzbl KopFarbiL KanTamaHbiH (17) by#ipnik
beniriHe KOMbIHbI3.

Katnapnbl b6ypaHaamanapabl (15) xeHe (8) 6ocatbiHpi3.
Apatbl bypaHpi3. Kaxetri enwemai (6) wkanacbiHaa
opHaTblHbI3. (15) meH (8) katnapnbl bypaHaanapbiH KaiTta
BeKiTiHi3.
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Hyckay: bypbilineH apanay TepeHziri apanay Tepergiritin
LwKanacbiHza (28) kepceTinreH caHHaH Kem.

EHic 6ypbiwbin pettey (GKS 165)

ANEKTP Kypanabl KopFarbill KanTamaHbiH (17) by#ipnik
beniriHe KOMbIHbI3.

Karnapnbl bypaHaamanbl (15) bocatbiHbl3. ApaHbl bypaHbi3.
KaxeTTi enwemai (6) wkanacbiHAa OpHaTbIHbI3. KynakTbl
ByprbiHbl (15) KaiiTa bepik bekiTiHi3.

Hyckay: bypbilineH apanay TepeHgiri apanay TepeHgiritin
LkanacbiHga (28) kepceTinreH caHHaH KeM.

Apanay 6ypbiwbIHbIH 6enrinepi

> =K

454 /0

0° kecy benrici (10) Tik bypbiineH apanay KesiHgeri apanay
QUCKICIHiH KyHiH kepceTeni. 45° kecy benrici (9) 45°-
BypbllneH apanay Kesingeri apanay AMCKICiHiH KyHiH
Kepceteqi.

[lypbic Kecik icTey YLUiH AMUCKINIK apaHbl cypeTTe
KepceTinreHaen aarblHaamara opHaTblHbi3. CbiHaK KeciriH
acan KepiHj3.

Maiipananyra engipy

» Xeni KyaTbiHa Ha3ap ayAapbiHbi3! Tok Ke3iHiH KyaTbl
3NeKTP KyPanablH, 3aybITTbIK TaKTalLacbIHAAFbI
MmanimeTtTepiHe caii 6onybl kaxet. 230 B 6enricimeH
6enrineHreH anekTp Kypangapmen 220 B xxymbic
ictreyre 6onagpl.

Kocy/ewipy

» KontyTKaHbl xibepmei KocKbiw/ewipriwTi 6acy
MYMKiHAiriHe K83 XeTKi3iHi3.

INEKTP KypasblH icKe KOCY YLLiH anabIMeH Kynbintay

nepHeciH (3) bacbin kewin KockbiL/ewwipriwTi (2) backin

yCTan TypbiHpI3.

INEKTP Kypangbl ewwipy YiiH KOCKbILITbI/ewwipriwTi (2)

XibepiHi3.

Hyckay:Kayincisnik cebebineH Kockbiiw/ewwiprituTi (2)

Kynbintayra bonmariabl, 0N XyMbic icTey KesiHae bacbinFaH

bonybl KaxeT.

AitHany xwinirid angpbiH ana Tangay (GKS 55+ GCE)
AitHany uiniriH anfpiH ana TaHaayra apHasFaH peTTeriw
neHrenekTiH (1) kemeriMeH KaeTTi anHany XuiniriH )ymbic
bapbicblHAa Aa anablH ana Tanaayra bonagpl.

KaXeTTi aHany xuiniri nanganaHbinatbiH apa TeceMiHe
XoHe eHEeNeTiH MaTepranra bainaHbiCTbl bonagp!
(naimanaHy HyCKaynbiFblHbIH COHbIHAAFbI apa TecemaepiHe
wony benimiH KapaHpi3).
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Kypic rexeriwi (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
KipikTipme xypic TexeriLui 3neKTp Kypanbl 8LIKEHHEH COH,
apa NonoTHOCHIH TOKTay YaKbITbIH KbICKapTazbl.

Icke Kocy TorbiH wekTeriw (GKS 55+ GCE)

IcKe KOCy TOTbIH LUEKTEYAIH 3NEKTPOHABIK XKYHeCi aneKTp
Kypangabl Kocy KesiHaeri KyatTbl LekTeii xaHe 16 A
PO3eTKafaH XyMbiC icTeyre MyMKiHaik bepeni.

Typakrbl 3nekTpoHuka (GKS 55+ GCE)

TypaKTbl aNEKTPOHKKaA DOC XKYpiCTe XoHE XYKTEME Ke3iHae
alHanbimMaap caHbliH TYpPaKTbl AEPNiK AeHrenae caktanbl
KOHE XKYMbICTbIH bipKenKi eHiMAiniriH kKamTamachI3 eTefj.

MaipanaHy Hyckaynapbl

Apanay AucKinepiH COKTbIFbICYaH XaHe COKKblAaH
KOpFaHbl3.

INeKTp Kypangbl bipkenki xoHe kecy barbTbiHAa a3FaHTak
KbICbIMMEH XYPri3iHi3. TbiM KaTTbl KbICbIM KOHAbIPMAHbIH,
KbI3MeT KepceTy Mep3iMiH anTap/bIKTan KblCKapTafbl )aHe
3NEKTP Kypanabl 3aKpiMaaybl MyMKIH.

ApanayzbiH eHimainiri xaHe canacbl kebiHece apanay
QIMCKICIHIH Ky#i MeH nilwiHiHe bainaHbicTbl. COHABIKTaH TEK
6TKip KaHe eHAeNin XaTkaH MaTepuanFa xxapanTbiH apanay
[QWCKINepiH naiganaHblHpi3.

ArawTbl apanay

Apanay AuCKiCiH [ypblC TaRAAy aralUThiH TYPIHE XaHe
canacblHa, cocblH boinai Hemece KenfieHeHiHeH apanayFa
bainaHbICTbl.

KenneHeHiHeH apanay kesiHe y3blH cepinneni »XoHKa nariga
bonagbl.

EMeH MeH WwamLuaT WaHbl fieHcaynblKKa eTe 3UAHIbI,
COH/bIKTAH TEK LIAHCOPFbILLMEH XYMbIC ICTEH3.

Tycri MmeTangapabl apanay

Hyckay: TycTi MeTanfapra apHanfaH apanay AUCKICiH
naiaanaHblHbi3. byn Ta3a apanayabl KamMTamachbl3 eTesi xaHe
apanay AuCKiCiHiH CbiHanaHyblH 6onabipManpl.

INEKTP Kypanbl KOCbINFaH Kyiae bentekke xyprisiia
)XOHE OHbl Xarnan apanaHpi3. LLlarbiH bepymeH, y3iniccia
KYMbIC iCTEHi3.

Mpocunbaepae apanayabl 9pKaLLAH Kyka XaFblHia
bacraHpi3, U Tepisai npodunbaepae apanay/pl elkallax
albIK aFblHaH bacTamaHpi3. Apanay AUCKICiHiK,
CblHanaHyblH bonabipMay aHe aNeKTp KypanfblH Kepi
COKKbICbIH bonpbipmay YLLiH y3blH NpodrnbAepi TipeHis.

Mapannenbgi Tipeyiwnex apanay (D cypeTiH KapaHpbi3)
Mapannenbpi Tipeyiw (11) parbiHaama xweri borbiMeH aan
apanaynapppl Xy3ere acblpyFa xaHe eniemi bipaen
XonaKTapFa kecyre MyMKiHaik bepeqi.

Katnapnbi byparaamanbl (7) 6ocatbin napannenbai Tipek
(11) wkanacbiH Tipey TakTacbiHbiH (14) baFbiTTaybillbiHAa
XbIMKbIThIHBI3. KepekTi kecy eHiH Tvicti (10) Hemece (9)
Kecy benriciHae WKananblk MaH peTiHae OpHaTbiHbI3, "Kecy
benrinepi" TapayblH kapaHbi3. Katnapnbl bypanaamatbl (7)
KaiTanaH bepik bekiTiHjs.

Kemex Tipeyiwnen apanay (E cypetid KapaHbi3)

YnKeH fariblHaaManapabl HAEY XaHe Ty3y XUeKTepai kecy
YLWiH AaiblHaamMaaa KoCbIMLLIA Tipek peTiHe TakTaHbl
Hemece pelKaHbl bekityre boanfibl XaHe AUCKINiK TakTaHbl
Tipek TakTacbiMeH bipre KocbiMLa TipeKTiH boribiMeH
Xyprisyre 6onagbl.

BarbiTTaybiw wxHameH 6ipre apanay (GKS 55+ G/
GKS 55+ GCE) (F cypertiH kapaHpbi3)

BarbiTTaybiw WwiHa (30) KemeriMeH Tik KecikTepi
opblHaayFa bonagpl.

BarbiTTayblLL LWMHAHBIK PE3EHKE XMeri aFallTbl apanay
Ke3iHfe MaTepuanblH WbIFbin KeTyiH 6onabipManTbiH
KapblnyaaH CakTaiTbIH NNaCTUHA PETIHAE KoNaaHbINaabl.
byn petTe apa TeceMi Tikenen pe3eHKe XKUEKKe TicTepiMeH
Takanbin Typybl Kepek.

EH 6ipiHwi peT apanay angbiHaa barbitTaybil wiHa (30)
KeMeriMeH pe3eHKe XXHeKTi nanaanaHbinatbiH AUCKINiK
apaMeH Typanay kepek. byn petre bafbiTTaybiLl WKMHAHbI
(30) bykin y3blHAbIFBIMEH JaiblHAAMA YCTIHE KOMbIHbI3.
LllamameH 9 MM apanay TepeHziriH OpHaTbIHbI3 XoHe
apanayfiblH Tik bypblLbH peTTeHi3. [uckinik apaHbl
KOCbIHbI3 aHe OHbl annan bacbin, apanay barbiTbiHAA
KYPri3iHi3.

Yanrarbit benikTiH (32) kemeriMeH eki bafbiTTaybiLl
LUMHaHbI barnaHbicTbipyFa bonagbl. bekity xanray
beneriae opHanackaH TepT BUHT KOMETIMEH Xy3ere
acblpbinagbl.

TeXHUKanbIK KYTiM )KaHe Kbi3MeT

Kbi3meT kepceTy XoHe Ta3anay

» BapnblK XyMbICTapAaH anfblH 3NeKTP KYPanblHbIK,
Jeninik aibIpblH Po3eTKaAaH LWbIFapbIHbi3.

» Xakcbl api ceHimaji yMbIC icTey yLWiH 3aneKTp Kypanbl
MeH XenpeTKiL TeciKTi Ta3a yCTaHbi3.

Erep bainaHbic cbIMbIH anmacTblpy kaxeT bonca,

KayincigikTiH TeMeHaeyiHe xon bepmey YLiH 0Cbl KyMbIC

Tek Bosch komnanuscel Hemece Bosch anektp kypanaapsbl

BoMblHLLA BKINeTTi KbI3MET KepCeTy OpTanbiKTapbiHAa

XKypriginyi Tvic.

MasATHUKTIK KOPFaFbILL KanTama apKaLlaH epKiH Ko3ranybl

XoHe 03 beTiHLue xabblnybl kKepek. COHAbIKTAH MasATHUKTIK

KOpFarblLL KanTama aiHanacbiHAAFbl QyMaKThl 9pKaLLaH Ta3a

yCTaHbI3. LLIaH MeH XOHKanap/bl aKKbILLNEH anbin

TacTaHpl3.

YKabblHbl XX0K apanay AUCKINepiH KbILKbINChI3 MyHaMbIH

yKa kabaTbiMeH xaybin koprayra bonagpl. Apanay anabliia

MYHaWfbl KeTipiHi3, 6MTKeHI Kepi XarFaaKaa araliTa jakrap

naina bonagpl.

YKy3peri Wwawblp HeMece XeniMHiH KanablKTapbl Kecy

canacblHa acep eTeqi. CoHAbIKTaH NaiganaHyaaH KemiH

apanay AuCKinepiH TasanaHpis.
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TyTbIHyLWbIFa KbI3MET KOpPCeTy XaHe naifanaHy
KeHecTepi

Kbi3meT kepceTy LebepxaHachl eHIMA XOHAEY XKaHe KyTy,
COHal-aK Kocarnkpl benwekTep Typabl cypakTapFa xayan
bepegi. Xapbiny cbiabanapbl MeH Kocankbl beniiektep
Typanbl MaMiMeTTepAi TOMEHAEri MekeHxanaa Tabachbi3:
www.bosch-pt.com

Bosch barnapnamach keHec T0bbl bi3giH eHIMAEp xkaHe
OnapAblH Kepek-apakTapbl Typasbl CypaKTapblHbI3Fa xayan
bepegi.

Cypakrap Koto xaHe Kocankpl benwiektepre Tanceipbic bepy
KesiHze MiHAETTi Typae eHiMAiH 3aybITTbIK TaKTaHLLACbIHAAFbI
10-caHabl 8HIM HEMIPIH Xa3bIHbI3.

OHAipyLi Tanantapbl MEH HOPMANAPbIHbIK CaKTanybIMeH
3NEKTP KyPanblH XeH/EeY XoHe Keninai Kbl3MeT KepceTy
bapnbik MemnekeTTep aymarbiHaa ek “Pobept boww”
(hvpMarnblk HeMeCe aBTOpU3alLMANaHFaH KbI3MeT KOPCeTy
opTanblkTapbiHaa opbiHaanansl. ECKEPTY! 3aHcbi3 xonmeH
9KeniHreH eHimMaepai nanaanaxy Kayinti, AeHCaynblFbIHpI3Fa
3WAH KENTipyi MyMKiH. OHIMAEPAI 3aHCbI3 Xacay XaHe
Tapary aKiMLLiNiK XaHe KbIIMbICTbIK TOPTiN boMbIHLWA
3aHMeH KyfanaHagpl.

KasakcraH

TyTbIHYWbINAPFa KeHeC bepy xaHe WarbiMAAPAbl Kabbinaay
OpTablifbl:

“Pobept bow” (Robert Bosch) XLLC

Anmatbl K.,

Kasakcra Pecnybnukachl

050012

Myparbaes k., 180 yi

“Tepmec” BO, 7 kabat

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBHUCTIK KbI3MET KepCeTy OpTanblKTapbl MeH Kabbinaay
NYHKTEPiHiH MEKeH-Kaibl Typanbl TONbIK XXaHe 63eKTi
aknapartbl Ci3: www.bosch-professional .kz pecmu caittran
anaanacbia

Kapere xapary

JNeKTp Kypanaap, xabablkrap xeHe bymManapbiH aiHanatb
KOPFAMTbIH K9lere xaparyra anapy Kaxer.

E INEKTP Kypanaap/bl Y KOKbICbIHA TaCTaMaHb3!

Tek kana EO enpepi ywin:

INEKTP aHe aNeKTPOHAbIK ecki Kypanaap boibiHwwa Eypona
2012/19/EU epexeci xaHe yNTTbIK 3aHAapFa Caikec
nainanaHyra )apamcbl3 3MeKTp Kypanaapbl benek
XMHAbIN, K9AEere XapaTbinybl KAXeT.

Romana| 161

Romana

Instructiuni de siguranta

Instructiuni generale de siguranta pentru scule
electrice
4] Cititi toate avertizarile,
instructiunile, ilustratiile i
AVERTISMENT specificatiile puse la dispozitie
impreuna cu aceasta scula electrica. Nerespectarea
instructiunilor mentionate mai jos poate duce la
electrocutare, incendiu si/sau vatamari corporale grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.
Termenul "scula electrica" folosit in indicatiile de avertizare
se referd la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu
de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fara
cablu de alimentare).

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce
la accidente.

» Nulucrati cu sculele electrice in mediu cu pericol de
explozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei care pot
aprinde praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al spectatorilor in
timpul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasa
atentia puteti pierde controlul.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu modificati niciodata stecherul. Nu
folositi fise adaptoare la sculele electrice cu
impamantare (legate lamasa). Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare diminueaza
riscul de electrocutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete impamantate
sau legate la masa ca tevi, instalatii de incalzire, plite
si frigidere. Exista unrisc crescut de electrocutare
atunci cand corpul v este impamantat sau legat la masa.

» Feriti sculele electrice de ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei intr-o sculd electricd mareste riscul de
electrocutare.

» Nuschimbati destinatia cablului. Nu folositi niciodata
cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei
electrice ori pentru a trage stecherul afara din priza.
Feriti cablul de caldura, ulei, muchii ascutite sau
componente aflate in miscare. Cablurile deteriorate
sau incurcate maresc riscul de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber,
folositi numai cabluri prelungitoare adecvate pentru
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mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
adecvat pentru mediul exterior diminueaza riscul de
electrocutare.

» Daca nu poate fi evitata folosirea sculei electrice in
mediu umed, folositi o alimentare protejata printr-un
dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati
rational atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu
folositi scula electricé atunci cand sunteti obositi sau
va aflati sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
utilizarii sculelor electrice poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie. Purtati
intoteauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, ca masca pentru
praf, incaltdminte de siguranta antiderapantd, casca de
protectie sau protectia auditiva, in functie de tipul si
utilizarea sculei electrice, diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntari. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce
acumulatorul in scula electrica, de a o ridica saude ao
transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electrica tineti degetul pe
intrerupdtor sau daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati clestii
de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un
cleste atasat la o componenta rotativa a sculei electrice
poate provoca raniri.

» Nuvaintindeti pentru alucra cu scula electrica.
Mentineti-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul.
Astfel veti putea controla mai bine scula electricd in
situatii neasteptate.

» Purtatiimbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte larga sau podoabe. Feriti parul si
imbracamintea de piesele aflate in miscare.
Imbracamintea larga, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si
colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt
racordate si folosite in mod corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poluarii cu praf.

» Nuva lasati amagiti de usurinta in operare dobandita
n urma folosirii frecvente a sculelor electrice si nu
ignorati principiile de siguranta ale acestora.
Neglijenta poate provoca, intr-o fractiune de secunda,
vatdmari corporale grave.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nusuprasolicitati scula electrica. Folositi pentru
executarea lucrarii dv. scula electrica destinata acelui
scop. Cu scula electrica potrivita lucrati mai bine si mai
sigur in domeniul de putere indicat.

» Nufolositi scula electrica daca aceasta are
intrerupatorul defect. O sculd electricd, care nu mai
poate fi pornita sau oprita, este periculoasa si trebuie
reparata.

» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatorul daca este detasabil, inainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau a depozita scula
electrica. Aceasta masura de prevedere impiedica
pornirea involuntara a sculei electrice.

» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor si nu lasati sa lucreze cu scula electrica
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau
care nu au citit prezentele instructiuni. Sculele
electrice devin periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane lipsite de experientd.

» intretineti sculele electrice si accesoriile acestora.
Verificati alinierea corespunzatoare, controlati daca,
componentele mobile ale sculei electrice nu se
blocheaza, sau daca exista piese rupte sau deteriorate
care si afecteze functionarea sculei electrice. inainte
de utilizare dati la reparat o scula electrica
defectapiesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost intretinerea necorespunzatoare a sculelor electrice.

» Mentineti bine dispozitivele de taiere bine ascutite si
curate. Dispozitivele de taiere intretinute cu grija, cu
taisuri ascutite se intepenesc in mai mica masura si pot fi
conduse mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instructiuni, tinand
cont de conditiile de lucru si de activitatea care
trebuie desfasurata. Folosirea sculelor electrice in alt
scop decat pentru utilizarile prevazute, poate duce la
situatii periculoase.

» Mentineti manerele si zonele de prindere uscate,
curate si feriti-le de ulei si unsoare. Méanerele si zonele
de prindere alunecoase nu permit manevrarea si controlul
sigur al sculei electrice in situatii neasteptate.

intretinere

» incredintati scula electrica pentru reparare
personalului de specialitate, calificat in acest scop,
repararea facandu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veti fi siguri cd este mentinutd siguranta
sculei electrice.

Instructiuni de siguranta pentru ferastraie
circulare

Proceduri de taiere

> m PERICOL: Tineti-va mainile departe de zona de
taiere si de panza de ferastrau. Tineti a doua mana pe
manerul auxiliar sau pe carcasa motorului. Daca
ambele maini tin ferastraul, ele nu pot fi taiate de panza
de ferastrau.

» Nuintroduceti mana sub piesa de lucru. Aparatoarea nu
vd poate proteja de panza de ferastrau de sub piesa de
lucru.
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» Reglati adancimea de taiere in functie de grosimea
piesei de lucru. Sub piesa de lucru, din panza de
ferastrau ar trebui sa se vada mai putin de un dinte intreg.

» in timpul tiierii, nu tineti niciodata cu mainile piesa de
lucru si nu o sprijiniti pe picior. Asigurati piesa de
lucru pe o platforma stabila. Este important sa sprijiniti
in mod corespunzator piesa de lucru, pentru a reduce la
minimum expunerea corporald, agatarea panzei de
ferastrau sau pierderea controlului.

» Tineti scula electrica numai de manerele izolate atunci
cand executati lucrari la care accesoriul de taiere
poate nimeri conductori electrici ascunsi sau propriul
cablu de alimentare. Contactul cu un conductor "sub
tensiune" va pune "sub tensiune" si componentele
metalice neizolate ale sculei electrice, putand electrocuta
operatorul.

» La taiere folositi un limitator paralel sau un limitator
de ghidare cu margine dreapta. Aceasta imbunatateste
precizia de taiere si reduce riscul agatarii panzei de
ferdstrdu.

» Folositi intotdeauna panze de ferastrau avand orificiul
de prindere de dimensiunile si forma corecta (diamant
versus rotund). Panzele de ferastrau care nu se
potrivesc cu sistemul de prindere al ferastraului vor
functiona descentrat, provocand pierderea controlului.

» Nufolositi niciodata garnituri sau bolturi de prindere
ale panzelor de ferastrau care sunt deteriorate sau
necorespunzatoare. Garniturile si boltul de prindere ale
panzei de ferastrau au fost au fost special construite
pentru ferastraul dumneavoastrd, pentru functionarea sa
sigurd si obtinerea unor performante optime.

Cauzele reculului si avertismente legate de acestea
-reculul este o reactie bruscd la o panza de ferastrau indoita,
intepenita, sau descentrata, cauzand ridicarea din piesa de
lucru a ferastraului necontrolat si aruncarea sa spre
operator;

- cand panza de ferastrau este indoita sau intepenita ca

urmare a inchiderii fantei de taiere, panza de ferastrau se

opreste iar reactia motorului impinge rapid unitatea spre
operator;

- daca panza de ferastrau se rasuceste sau se descentreaza

in tdieturd, dintii de pe marginea posterioard a panzei de

ferastrau pot intra in suprafata lemnului provocand iesirea
panzei de ferastrau din tdietura si facand-o sd ricoseze
inapoi, spre operator.

Reculul este consecinta utilizarii gresite si/sau defectuoase a

ferastraului si poate fi evitat prin masuri preventive

adecvate, precum cele descrise in continuare.

» Tineti ferm, cu ambele maini, ferastraul si aduceti-va
bratele intr-o pozitie in care sa puteti controla fortele
de recul. Pozitionati-va corpul in oricare parte a
panzei de ferastrau, dar nu coliniar cu panza de
ferastrau. Reculul poate face ferastraul sa sard inapoi,
dar fortele de recul pot fi controlate de operator prin
adoptarea unor masuri preventive adecvate.

>

>

>
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Cand panza de ferastrau se blocheaza sau daca
intrerupeti taierea dintr-un motiv oarecare, eliberati
butonul de pornire si tineti ferastraul nemiscat in
material pana cand panza de ferastrau se opreste
complet. Nuincercati niciodata sa scoateti ferastraul
din fanta de taiere sau sa trageti ferastraul spre spate
cat timp panza de ferastrau inca se mai roteste, in caz
contrar existand pericol de recul. Identificati si eliminati
cauza blocarii panzei de ferastrau.

Atunci cand reporniti un ferastrau aflat in piesa de
lucru, centrati panza de ferastrau in taietura, astfel
incat dintii de ferastrau sa nu se angreneze in
material. Daca o panzd de ferastrau se blocheaza,
aceasta s-ar putea ridica sau ar putea fi aruncata inapoi
din piesa de lucru in momentul repornirii ferastraului.
Sprijiniti panourile mari pentru a reduce la minimum
riscul de blocare si de recul al panzei de ferastrau.
Panourile mari se pot incovoia sub propria greutate.
Panourile trebuie sprijinite pe ambele parti ale discului,
atatin apropierea liniei de taiere cat si la margine.

Nu folositi panze de ferastrau tocite sau deteriorate.
Panzele de ferastrdu neascutite sau montate incorect
realizeaza o taieturd ingustd, ducand la o frecare
excesivd, blocarea panzei de ferastrau.si recul.
Parghiile de reglare a adancimii si a unghiului de
inclinare a panzei de ferastrau trebuie sa fie bine
stranse si fixate inainte de a executa taierea. Daca
dispozitivul de reglare a panzei de ferastrau se
deplaseazd in timpul tdierii, aceasta ar putea provoca un
blocaj sau un recul.

Fiti extrem de precauti atunci cand taiati in pereti
existenti sau alte zone fara vizibilitate. Panza de
ferastrau iesita in afara poate taia obiecte care sa
provoace recul.

Functionarea aparatoarei inferioare

>

inainte de fiecare utilizare, verificati daci
aparatoarea inferioara se inchide corect. Nu folositi
ferastraul daca aparatoarea inferioara nu se misca
liber si nu se inchide instantaneu. Nu fixati sau nu
legati niciodaté aparatoarea inferioara in pozitie
deschisa.Daca, in mod accidental ferdstraul cade jos,
aparatoarea inferioard ar putea fi indoita. Ridicati
aparatoarea inferioara cu manerul de retractare si
asigurati-va ca se misca liber si nu atinge panza de
ferastrau sau oricare alta componenta, in niciun unghi si
nicio adancime de taiere.

Verificati daca arcul aparatoarei este in buna stare de
functionare. in cazul nefunctionirii corespunzitoare
a aparatoarei si a arcului, inainte de utilizare, trebuie
efectuata intretinerea lor. Apdratoarea poate functiona
greoi din cauza unor componente deteriorate, a unor
depuneri persistente sau a acumularii de deseuri.
Aparatoarea inferioara poate fi retractata manual
numai in vederea unor taieri speciale ca "taieri cu
avans in adancime" si "taieri combinate". Ridicati
aparatoarea inferioara cu manerul de retractare si de
indata ce panza de ferastrau intra in material,
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aparatoarea inferioara trebuie eliberata. La toate
celelalte lucrari de tdiere, apardtoarea inferioara trebui sa
functioneze automat.

» inainte de a pune ferastriul pe bancul de lucru sau pe
jos, aveti intotdeauna grija ca aparatoarea inferioara
sa acopere panza de ferastrau. O panza de ferdstrau
neprotejatd, in deriva, va provoca deplasarea spre spate
a ferastraului, tdind tot ce-i sta in cale. Tineti cont de
timpul necesar pana la oprirea panzei de ferastrau dupa
eliberarea butonului de pornire.

Instructiuni de siguranta suplimentare

» Nuintroduceti mainile in orificiul de eliminare aschii.
Va puteti rani din cauza pieselor care se rotesc.

» Nu lucrati cu ferastraul deasupra capului. Astfel nu veti
avea un control suficient asupra sculei electrice.

» Folositi detectoare adecvate pentru a localiza
conducte de alimentare ascunse sau adresati-va in
acest scop regiei locale furnizoare de utilitati.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu
si electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Spargerea unei conducte de apa
cauzeaza pagube materiale sau poate duce la
electrocutare.

» Nufolositi scula electrica in regim stationar. Nu este
destinata utilizarii impreuna cu masa de lucru pentru
ferastrau.

» La,taierea cu intrare directa in material“, care nu se
executa in unghi drept, asigurati placa de ghidare a
ferastraului impotriva deplasarii laterale. O deplasare
laterala poate duce la blocarea panzei de ferdstrau si prin
aceasta, larecul.

» Nufolositi panze de ferastrau din otel rapid. Astfel de
panze de ferastrau se pot rupe cu usurinta.

» Nu taiati metale feroase. Aschiile incandescente pot
provoca aprinderea sistemului de aspirarea prafului.

» inainte de a pune jos scula electrica asteptati ca
aceasta sa se opreasca complet. Dispozitivul de lucru se
poate agata si duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.

» Prindeti strans scula electrica cu ambele maini in
timpul lucrului si asigurati-va o pozitie stabila. Scula
electrica este condusa mai sigur cu ambele maini.

Descrierea produsului si a
performantelor sale

Cititi toate indicatiile si instructiunile de

siguranta. Nerespectarea instructiunilor si

indicatiilor de sigurantd poate provoca

electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.
Tineti seama de ilustratiile din partea anterioara a
instructiunilor de folosire.

Utilizarea conform destinatiei

Scula electrica este destinata executarii de taieri in lemn cu
reazem fix, longitudinale si transversale, drepte si inclinate.

Cu panze de ferastrau adecvate pot fi taiate si metale
neferoase, de exemplu, profile.

Nu este permisa prelucrarea metalelor feroase.

Componentele ilustrate

Numerotarea elementelor componente se referd la schita
sculei electrice de pe pagina grafica.

(1) Rozeta de reglare a preselectarii turatiei
(GKS 55+ GCE)

(2) Comutator de pornire/oprire

(3) Piedica de pornire pentru comutatorul de pornire/
oprire

(4) Cheie hexagonala

(5) Tasta de blocare a arborelui

(6) Scala unghiurilor de imbinare pe colt

(7) Surub-fluture pentru limitatorul paralel

(8) Surub-fluture pentru preselectarea unghiului de
imbinare pe colt

(9) Marcaj de taiere la 45°
(10) Marcaj de taiere la 0°
(11) Limitator paralel ¥
(12) Aparatoare-disc
(13) Manetd de reglare pentru aparatoarea-disc
(14) Placa de baza

(15) Surub-fluture pentru preselectarea unghiului de
imbinare pe colt (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)

(16) Orificiu de eliminare a aschiilor

(17) Capac de protectie

(18) Maner (suprafata izolata de prindere)

(19) Maner auxiliar (suprafatd izolata de prindere)
(20) Surub de fixare cu saibd

(21) Flansa de strangere

(22) Panza de ferastrau circular ¥

(23) Flansa de prindere

(24) Arborele ferastraului

(25) Surub de fixare pentru adaptorul de aspirare ¥
(26) Adaptor de aspirare”

(27) Parghie de tensionare pentru preselectarea
adancimilor de taiere

(28) Scala adancimilor de taiere
(29) Pereche de menghine ®
(30) Sina de ghidare ¥

(31) Furtun de aspirare®

(32) Adaptor®

A) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul
de livrare standard. Puteti gasi accesoriile complete in
programul nostru de accesorii.

B) uzual (nu este inclus in pachetul de livrare)
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Date tehnice

Ferastrau circular manual GKS 165 GKS55+G  GKS 55+ GCE
Numar de identificare 3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Putere nominala W 1100 1200 1350
Turatie de functionare in gol min™* 4900 4900 2100-4700
Adancime maxima de taiere

- laun unghi de imbinare pe colt de 0° mm 66 63 63
- laun unghi de imbinare pe colt de 45° mm 47 47,5 47,5
Dispozitiv de blocare a axului ° ° °
Preselectarea turatiei - = °
Sistem electronic constant - = °
Limitatorul curentului de pornire - - °
Frana de intrerupere - ° °
Dimensiunile pacii de baza mm 235x138x8  252x194x8,5  252x194x8,5
Diametru panza de ferastrau mm 165 165 165
Orificiu de prindere mm 20 20 20
Greutate conform kg 3,6 3,8 3,8
EPTA-Procedure 01:2014

Clasa de protectie =W W] =T

Specificatiile sunt valabile pentru o tensiune nominala [U] de 230 V. In cazul unor tensiuni diferite si al unor modele de
executie specifice anumitor tari, aceste specificatii pot varia.

Informatii privind zgomotul/vibratiile

GKS 165 GKS 55+ G GKS 55+ GCE
3601F761.. 3601F820.. 3601F821..
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 62841-2-5.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal:

Nivel presiune sonora dB(A) 91 91 91
Nivel de putere sonora dB(A) 102 102 102
Incertitudinea K dB 3 3 3

Purtati casti antifonice!

Valorile totale ale vibratiilor a, (suma vectoriala a trei directii) si incertitudinea K au fost determinate conform
EN 62841-2-5:

Debitarea lemnului:

a, m/s’ 4,0 4,0 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Debitarea metalului:

a, m/s’ <2,5 <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5 15
Nivelul vibratiilor si nivelul zgomotelor emise specificate in eventualitatea in care scula electrica este utilizata pentru
prezentele instructiuni au fost masurate conform unei alte aplicatii, impreund cu alte accesorii decat cele indicate
proceduri de masurare standardizate si pot i utilizate la sau nu, beneficiaza de o intretinere satisfacatoare, nivelul
compararea diferitelor scule electrice. Acestea pot fi folosite vibratiilor si nivelul zgomotului emis se pot abate de la

si pentru evaluarea provizorie a vibratiilor si zgomotului valorile specificate. Aceasta poate amplifica considerabil
emis. vibratiile si zgomotul de-a lungul intregului interval de lucru.
Nivelul specificat al vibratiilor si al zgomotului emis se refera Pentru o evaluare exacta a vibratiilor si a zgomotului ar trebui
la cele mai frecvente utilizari ale sculei electrice. In luate in calcul si intervalele de timp in care scula electricd
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este deconectata sau functioneaza, dar nu este folosita
efectiv. Aceasta metoda de calcul ar putea duce la reducerea
considerabila a zgomotului pe intreg intervalul de lucru.
Stabiliti masuri de sigurantd suplimentare pentru protejarea
utilizatorului impotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu:
intretinerea sculei electrice si a accesoriilor, mentinerea
caldurii mainilor, organizarea proceselor de munca.

Montarea

» Folositi numai panze de ferastrau a caror viteza
maxima admisa este mai mare decat turatia de
functionare in gol a sculei dumneavoastra electrice.

Montarea/inlocuirea panzei de ferastriu circular

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

» Lamontarea panzei de ferastrau, purtati manusi de
protectie. in cazul contactului cu panza de ferastrau,
existd pericolul de ranire.

» Folositi numai panze de ferastrau care corespund
specificatiilor din prezentele instructiuni si celor de
pe scula electrica care au fost verificate si marcate
corespunzator, conform EN 847-1.

» Folositi numai numai panze de ferastrau care
corespund specificatiilor din prezentele instructiuni si
celor de pe scula electrica.

» Nufolositi in niciun caz discuri de slefuit ca
dispozitive de lucru.

Alegerea panzei de ferastrau

La sfarsitul acestor instructiuni de utilizare este disponibild o
listd a panzelor de ferastrau recomandate.

Demontarea panzei de ferastrau (consultati imaginea A)
Pentru inlocuirea accesoriilor, cel mai bine este sa asezati
scula electricd pe latura frontala a carcasei motorului.

- Apasati tasta de blocare a arborelui (5) si mentineti-o
apdsatd.

» Actionati tasta de blocare a arborelui (5)numai atunci
cand arborele ferastriului se afla in repaus. in caz
contrar, scula electrica se poate deteriora.

- Cu ajutorul cheii imbus (4), desurubati surubul de fixare
(20) in directia de rotatie @.

- Basculati spre inapoi aparatoarea-disc (12) si fixati-o in
pozitie.

- Scoateti flansa de strangere (21) si panza de ferastrau
(22) de la arborele ferastraului (24).

Montarea panzei de ferastrau (consultati imaginea A)

Pentru inlocuirea accesoriilor, este recomandat sa asezati

scula electrica pe latura frontala a carcasei motorului.

- Curatati panza de ferdstrau (22) si toate componentele
de fixare care urmeaza sa fie montate.

- Basculati spre inapoi aparatoarea-disc (12) si fixati-o in
pozitie.

- Montati panza de ferastrau (22) pe flansa de prindere
(23). Directia de taiere a dintilor (directia sagetii de pe
panza de ferastrau) si directia de rotatie indicata de
sageata de pe capacul de protectie (12) trebuie sa
coincida.

- Asezati flansa de strangere (21) si insurubati surubul de
fixare in directia de rotatie @. Asigurati-va ca respectati
pozitia corecta de instalare a flansei de prindere (23) si
flangei de strangere (21).

- Apasati tasta de blocare a arborelui (5) si mentineti-o
apasata.

- insurubati strans cu ajutorul cheii hexagonale (4) surubul
de fixare rotindu-l in directia de rotatie @. Cuplul de
strangere trebuie sa fie de 6-9 Nm, ceea ce corespunde
unei strangeri manuale plus % de rotatie.

Aspirarea prafului/aschiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt

vopselele pe baza de plumb, anumite tipuri de lemn,

minerale si metal pot fi daundtoare sandtatii. Atingerea sau

inspirarea acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/

sau imbolnavirile cailor respiratorii ale utilizatorului sau a le

persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de

fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales in combinatie

cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului

(cromat, substante de protectie a lemnului). Materialele care

contin azbest nu pot fi prelucrate decat de catre specialisti.

- Folositi pe cat posibil o instalatie de aspirare a prafului
adecvata pentru materialul prelucrat.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sa se utilizeze o masca de protectie a
respiratiei avand clasa de filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra referitoare

la materialele de prelucrat.

» Evitati acumularile de praf la locul de munca. Pulberile
se pot aprinde cu usurinta.

Montarea adaptorului de aspirare

(consultati imaginea B)

Montati adaptorul de aspirare (26) pe orificiul de eliminare a

aschiilor (16) pana cand se fixeaza in pozitie. Asigurati

adaptorul de aspirare (26) cu surubul (25).

La adaptorul de aspirare (26) poate fi racordat un furtun de

aspirare cu diametrul de 35 mm.

» Adaptorul de aspirare nu trebuie sa fie montat fara o
instalatie exterioara racordata. in caz contrar, canalul
de aspirare s-ar putea bloca.

» Laadaptorul de aspirare nu trebuie sa fie racordat
niciun sac pentru praf. in caz contrar, sistemul de
aspirare se poate infunda.

Pentru asigurarea unei aspirari optime, adaptorul de

aspirare (26) trebuie curatat cu regularitate.
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Aspirarea cu o instalatie exterioara

Racordati furtunul de aspirare la un aspirator (accesoriu). La
sfarsitul acestor instructiuni este disponibila o prezentare
generald a diferitelor aspiratoare adecvate pentru racordare.
Scula electrica poate fi racordata direct la fisa unui aspirator
universal Bosch cu un sistem de pornire de la distanta.
Acesta porneste automat in momentul pornirii sculei
electrice.

Aspiratorul trebuie sa fie adecvat pentru materialul de
prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folositi un aspirator special.

Functionarea

Moduri de functionare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Reglarea adancimii de taiere (consultati imaginea C)

» Reglati adancimea de taiere in functie de grosimea
piesei de prelucrat. Sub piesa de prelucrat ar trebui sa
se poatd vedea mai putin decat indltimea intreaga a unui
dinte.

Slabiti parghia de strangere (27). Pentru o adancime de

tdiere mai micd, trageti ferdstraul de pe placa de baza (14),

iar pentru o adancime de taiere mai mare, apasati ferastraul

pe placa de baza (14). Reglati cota dorita pe scala
adancimilor de taiere. Strangeti din nou ferm parghia de

strangere (27).

Dacd la desfacerea parghiei de strangere (27) nu puteti

regla complet adancimea de taiere, trageti parghia de

strangere (27) de la ferdstrau si rabatati-o in jos. Eliberati
din nou parghia de strangere (27). Repetati aceasta
procedura pand cand devine posibila reglarea adancimii de
taiere dorite.

Forta de strangere a parghiei de strangere (27) poate fi

reajustata. Pentru aceasta, desurubati parghia de strangere

(27) si infiletati-o din nou ferm si descentrat la cel putin 30°

in sens antiorar.

Dacd la strangerea parghiei de strangere (27) nu puteti fixa

corespunzator adancimea de taiere, trageti parghia de

strangere (27) de la ferastrau si rabatati-o in sus. Eliberati
din nou parghia de strangere (27). Repetati aceasta
procedura pana cand este fixata adancimea de taiere.

Reglarea unghiului de imbinare pe colt (GKS 55+ G/

GKS 55+ GCE)

Este recomandat sa asezati scula electrica pe latura frontala
a capacului de protectie (17).

Desfiletati suruburile-fluture (15) si (8). Basculati ferastraul
in lateral. Reglati cota dorita pe scala (6). infiletati fermla
loc suruburile-fluture (15) si (8).

Observatie: in cazul tiierilor de imbinare pe colt, adancimea
de taiere este mai mica decat valoare afisatd pe scala
adancimilor de taiere (28).
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Reglarea unghiului de imbinare pe colt (GKS 165)

Este recomandat sa asezati scula electrica pe latura frontala
a capacului de protectie (17).

Slabiti surubul-fluture (15). Basculati ferastraul in lateral.
Reglati cota dorita pe scala (6). infiletati ferm la loc surubul-
fluture (15).

Observatie: in cazul tierilor de imbinare pe colt, adancimea
de tdiere este mai mica decat valoare afisata pe scala
adancimilor de téiere (28).

@

Marcajele de taiere

>

454 /0

Marcajul de taiere la 0° (10) indica pozitia panzei de
ferdstrau la taierea in unghi drept. Marcajul de taiere la 45°
(9) indica pozitia panzei de ferastrau la taierea la 45°.

in vederea téierii la dimensiuni exacte, asezati ferastraul

circular pe piesa de prelucrat, conform figurii. Este
recomandat sa efectuati o taiere de proba.

Punerea in functiune

» Tineti seama de tensiunea retelei de alimentare!
Tensiunea sursei de curent trebuie sa coincida cu
datele specificate pe placuta indicatoare a tipului
scule electrice. Sculele electrice inscriptionate cu
230V pot functiona si racordate la 220 V.

Pornirea/Oprirea

» Asigurati-va ci puteti actiona intrerupatorul pornit/
oprit fara a lasa din mana manerul.

Pentru punerea in functiune a sculei electrice, actionati mai

intai piedica de pornire (3), iar apoi apasati comutatorul de

pornire/oprire (2) si mentineti-| apasat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberati comutatorul de

pornire/oprire (2).

Observatie: Din considerente privind siguranta,

comutatorul de pornire/oprire (2) nu poate fi blocat, ci

trebuie sa fie mentinut apasat fara intrerupere in timpul

functionarii ferastraului.

Preselectarea turatiei (GKS 55+ GCE)
Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectarii turatiei (1)
puteti preselecta turatia dorita chiar si in timpul functionarii.

Turatia necesara depinde de panza de ferastrau utilizata si
de materialul de prelucrat (consultati lista panzelor de
ferastrau de la sfarsitul acestor instructiuni de utilizare).

Frana de intrerupere (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
O frand inertiald integrata reduce timpul de functionare din

inertie a panzei de ferastrau dupa deconectarea sculei
electrice.
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Limitatorul curentului de pornire (GKS 55+ GCE)
Limitatorul electronic al curentului de pornire limiteaza
puterea in momentul conectarii sculei electrice, facand
posibild exploatarea acesteia prin racordare la un circuit
electric protejat de o siguranta de 16 A.

Sistemul electronic constant (GKS 55+ GCE)
Sistemul Constant Electronic mentine turatia aproape
constantd la mersul in gol si sub sarcing, asigurand un
randament uniform de lucru.

Instructiuni de lucru

Feriti panzele de ferastrau de socuri si lovituri.

Conduceti uniform scula electrica, impingand-o usor in
directia de taiere. Un avans prea puternic reduce
considerabil durata de viata utila a accesoriilor si poate
deteriora scula electrica.

Performantele si calitatea tdierii depind in principal de
starea si forma dintilor panzei de ferastrau. De aceea, folositi
numai panze de ferdstrdu ascutite si adecvate pentru
materialul de prelucrat.

Taierea lemnului

Alegerea panzei de ferastrdu potrivite se va face in functie de
tipul de lemn, calitatea acestuia si de tipul de tdieri,
longitudinale sau transversale.

La taierile longitudinale in lemn de molid se desprind aschii
lungi, spiraliforme.

Pulberile de la lemnul de fag si stejar sunt deosebit de nocive
pentru sandtate, de aceea trebuie sa lucrati numai cu un
sistem de aspirare a prafului.

Debitarea metalelor neferoase

Observatie: Utilizati numai o panza de ferastrau
corespunzatoare, ascutita, pentru tdierea metalelor
neferoase. Aceasta asigurd o taiere curatd si previne
blocarea panzei de ferastrau.

Conduceti scula electricd, numai dupd ce ati pornit-oin
prealabil, spre piesa de lucru si debitati cu atentie piesa.
Continuati apoi lucrul cu avans redus si fara intreruperi.

in cazul profilurilor, incepeti taierea intotdeauna in partea
ingustad, iar la profilurile in forma de U nu incepeti niciodatd
taierea in partea deschisa. Sprijiniti profilurile lungi pentru a
evita blocarea panzei de ferastrau si reculul sculei electrice.

Taierea cu limitatorul paralel (consultati imaginea D)
Limitatorul paralel (11) permite tdierea exacta de-a lungul
muchiei piesei de prelucrat, respectiv taierea de benzi
identice.

Desfiletati surubul-fluture (7) si impingeti scala limitatorul
paralel (11) prin ghidaj, in placa de baza (14). Reglati
latimea de taiere doritd ca valoare pe scala la marcajul de
taiere corespunzator (10), respectiv (9), consultati
sectiunea ,Marcajele de taiere”. Strangeti din nou ferm
surubul-fluture (7).

Taierea cu limitatorul auxiliar (consultati imaginea E)
Pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mai mari sau

pentru tdierea de margini drepte puteti fixa o scandura sau o
sipcd drept limitator auxiliar pe piesa de lucru si conduce

ferastraul circular cu talpa de fixare de-a lungul limitatorului
auxiliar.

Debitarea cu sina de ghidare (GKS 55+ G/GKS 55+ GCE)
(consultati imaginea F)

Cu ajutorul sinei de ghidare (30) puteti realiza tdieri drepte.
Lamela din cauciuc al sinei de ghidare functioneaza ca o
apardtoare antispan, impiedicand sfasierea suprafetei la
debitarea materialelor lemnoase. Dintii panzei de ferdstrau
trebuie sa se sprijine direct pe lameld din cauciuc.

inainte de prima taiere, lameli din cauciuc trebuie sé fie
adaptat cu sina de ghidare (30) la ferastraul circular utilizat.
Pentru aceasta, agezati sind de ghidare (30) pe intreaga
lungime pe piesa de prelucrat. Reglati o adancime de taiere
de aproximativ 9 mm si un unghi de imbinare pe colt drept.
Porniti ferastraul circular si conduceti-l uniform impingandu-|
usor in directia de taiere.

Cu ajutorul adaptorului (32) pot fi cuplate doua sine de
ghidare. Fixarea se va realiza cu cele patru suruburi ale
adaptorului.

intretinere si service

intretinere si curatare

» inaintea oricaror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.
» Pentru a putea lucra bine si sigur, mentineti curate
scula electrica si fantele de aerisire ale acesteia.
Daca este necesard inlocuirea cablului de racordare, pentru
aevita periclitarea sigurantei in timpul utilizarii, aceasta
operatie se va executa de catre Bosch sau de catre un centru
de service autorizat pentru scule electrice Bosch.
Apadrdtoarea-disc trebuie sa se poatd deplasa intotdeauna
liber i sd se poata inchide automat. De aceea, mentineti
permanent curata zona din jurul aparatorii-disc. Indepartati
praful si aschiile cu ajutorul unei pensule.
Panzele de ferastrdu care nu sunt acoperite cu un strat de
protectie pot fi protejate impotriva coroziunii prin aplicarea
unui strat subtire de ulei fara acizi. Inainte de taiere,
indepartati din nou uleiul, in caz contrar, acesta va lasa pete
pe lemnul taiat.
Resturile de rasina sau clei depuse pe panza de ferastrau
afecteazd calitatea taierii. De aceea, curdtati panzele de
ferastrau imediat dupa utilizare.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistentd tehnica post-vanzari raspunde
intrebarilor dumneavoastra privind intretinerea si repararea
produsului dumneavoastra cat si privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cat si
informatii privind piesele de schimb gasiti si la:
www.bosch-pt.com

Echipa de consultantd clienti Bosch va ajutd cu placere in
chestiuni legate de produsele noastre si accesoriile lor.
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i caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb va rugim
sa indicati neapdrat numarul de identificare compus din
10 cifre, conform placutei indicatoare a tipului produsului.
Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ

2069 Chisinau

Tel.: + 37322 840050/840054

Fax: + 37322 840049

Email: info@rialto.md

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile si ambalajele trebuie

directionate catre o statie de revalorificare ecologica.
Nu aruncati sculele electrice in gunoiul
menajer!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele si
aparatele electrice si electronice uzate si transpunerea
acesteia in legislatia nationald, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat si directionate catre o statie de
revalorificare ecologica.

buvnrapcku

YKa3aHusA 3a CUrypHOCT

06wy ykasaHus 3a 6esonacHoct 3a
€NeKTPOMHCTPYMEHTH

A MPEQYNPEX- MpoueTteTe BCHUKK Npeaynpexae-

HUA, YKa3aHHA, 3ano3HanTe ce ¢
DEHUE

¢urypute n TeXHHUECKHTE XapaK-
TEPUCTHKH, NPUNOXKEHN KbM eNeKTPOMHCTPYMeHTa. [1po-
MyCKM NP CMa3BaHEeTo Ha yKasaHWATa No-40Ny Morat ja npe-
[M3BMKAT TOKOB YAAp U/UNK TEXKU TPAaBMMU.
CbxpaHsaBaiiTe Te31 yKa3aHNA Ha CUTYPHO MACTO.
M3non3BaHKAT N0-40NY TEPMUH "€NEKTPOMHCTPYMEHT" ce OT-
HacA 10 3aXxpaHBaHK OT eNeKTpUUecKaTa Mpexa enekTpPonH-
CTPyMeHTH (CbC 3axpaHBall Kaben) 1 4o 3axpaHBaHu OT aKy-
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MynaropHa batepus enekTpouHCTpyMeHTH (6e3 3axpaHBaLly
Kkaben).

be3onacHocT Ha paboTHOTO MACTO

» Ma3ete paboTHOTO CH MACTO UKCTO U A0OPeE 0CBETEHO.
Pa3axBbpnaH1Te UMK TbMHK PabOTHU MecTa ca Npeanoc-
TaBKa 32 MHLMAEHTH.

» He paborteTe c eneKTPOUHCTPYMEHTA B CPeAa C NOBU-
WeHa ONacHOCT OT Bb3HHKBaHe Ha eKcnno3us, B bnu-
30CT /10 NeCHO3ananuMM TEYHOCTH, ra3oBe UMK Npaxo-
obpa3Hu matepuanu. o Bpeme Ha paboTa B eNeKTPOrH-
CTPYMEHTHTE Ce OTAENAT UCKPH, KOUTO MOraT fia Bb3nna-
MEHAT NPaxoobpasH1 MaTepuani Unu napu.

» [ipbXTe fleLia U CTPAaHUUHM NHLA Ha Ge3onacHo pascTo-
AIHKe, [0KaTo paboTHTe C eNneKTPOMHCTPYMeHTa. Ako
BHWMaHKeTo Bu Obae OTKNOHEHO, MOXE Aia 3aryouTe KoH-
TPONa Hafl eNeKTPOMHCTPYMEHTA.

be3onacHocT npu paboTa ¢ eneKTPUUECKH TOK

» LllencensbT Ha eNEKTPOMHCTPYMeHTa TpAbBa Aa e nopa-
XOAALY 32 NON3BaHUA KOHTAKT. B HUKaKbB cnyuaii He
ce fonycKa U3MEHAHe Ha KOHCTPYKLMATA Ha Wwence-
na. Korato paboTuTe Cbc 3aHYNeHH eneKTPoypeaH, He
M3non3BainTe aganTepy 3a wencena. on3BaHeTo Ha
OPUTMHANHK LENCeNK M KOHTAKTH HaManABa pucka o