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Sie diirfen das Gerat nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen
Hinweise beachtet und das Gerat wie beschrieben montiert haben.

Anleitung fiir kiinftige Verwendungen aufbewahren.

Do not operate machine before having read the operating instructions, understood all the notes and assembly
the machine as described here.

Keep the instructions in a safe place for future use.

Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d’avoir lu attentivement ce mode d’emploi, d’avoir observé
toutes les informations indiquées et d’avoir monté la machine comme décrit.

Conserver ces notices d'utilisation pour tout utilisateur futur.

Stroj nesmite obsluhovat bez dokonalého prostudovani tohoto navodu,respektovani vSech danych pokynu a
jeho fadného smontovani.

Navod uschovejte pro pfipadné dalSi pouziti.

Anvend ikke apparatet, for De har last betjeningsvejledningen, iagttaget de angivne henvisninger og monteret
apparatet som beskrevet.

Boar opbevares til senere anvendelse.

A gépet nem szabad lizembe helyezni, amig a jelen hasznalati utasitast dtmutatét el nem olvasta, valamennyi
leirt tudnivalét figyelembe nem vett és a késziiléket a leirtak szerint nem szerelte 6ssze.

Az utasitast a tovabbi hasznalathoz kérjiik megérizni.

Stroj ne smijete pustiti u pogon prije, nego sto proéitate ovu uputu za uporabu, ako ne slijedite sve naznaéene
upute i uredaj ne montirate kao s$to je opisano.

Uputu spremiti za buduéu uporabu.

La macchina non deve essere messa in esercizio se non prima sono state lette le istruzioni per 'uso, tutte le
indicazioni sono state osservate e I'apparecchio é stato montato come descritto.

Custodire queste istruzioni per 'uso per una eventuale consultazione successiva.

U mag het apparaat niet in bedrijf nemen, voordat U deze bedieningsaanwijzing heeft gelezen, alle instructies
hebt gevolgd en het apparaat volgens de beschrijving heeft gemonteerd.

Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.

Zanim nie przeczytaja Panstwo niniejszej Instrukcji obstugi, nie przyjma do wiadomosci i przestrzegania

zawartych w niej wskazowek oraz nie zmontuja urzadzenia w opisany ponizej sposob, nie wolno uruchomié¢
urzadzenia.

Niniejsza instrukcje nalezy przechowa¢ dla pozniejszego wykorzystania.

Det &r inte tillatet att ta maskinen i drift om man inte noga har last igenom bruks-anvisningen, foljt alla
anvisningar och har monterat maskinen enligt monteringsanvisningarna.

Forvara bruksanvisningen val.

Nesmiete stroj sprevadzkovat, pokial si nepreéitate tento navod na obsluhu, nevezmete na vedomie vSetky
uvadzané pokyny a pokial pristroj podl'a popisu nezmontujete.

Navod si uschovaijte pre pripad pouzitia v budicnosti.

Stroja ne smete zaganjati preden preberete to navodilo za uporabo, upostevate vse navedene napotke in stroj
sestavite na opisani na¢in.m

Navodilo shranite za kasnej$o uporabo.
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EG-Konformitatserklarung Dichiarazione CE di Conformita
entsprechend der Richtlinie; 2006/42/EG ai sensi della direttiva fino: 2006/42/CE

EC Declaration of Conformity EG-Verklaring van overeenstemming
according to Directive: 2006/42/EC volgens richtlijn: 2006/42/EG

=
r

Déclaration de conformité de la CE ™ Deklaracja zgodnosci WE
conformément & la directive: 2006/42/CE z dyrektywa: 2006/42/WE
ES-Prohlaseni o shodé Bl EG-konformitetsforklaring

podle smérnice ES: 2006/42/ES motsvarande EG-direktiv: 2006/42/EG
EF-overensstemmelseserklzering B8 ES-Prehlasenie o zhode

i henhold til EF-direktiv: 2006/42/EF podia smernice ES: 2006/42/ES
EK-megfeleléségi-nyilatkozat g Izjava o skladnosti ES

a iranyelvnek megfeleléen: 2006/42 EK v skladu z direktivo: 2006/42/ES

EU-Izjava o uskladenosti
odgovaraju¢i smjernici: 2006/42 EU

Az

Ovime mi,

Con la presente dichiariamo
Hiermede verklaren wij

Hiermit erklaren wir

We herewith declare
Par la présente, nous
De a timto prohlaSujeme
Hermed erklaerer vi

Niniejszym my, firma
Harmed forklarar vi
PrehlaSujeme

S tem izjavljamo mi,
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ATIKA GmbH, SchinkelstraBe 97, 59227 Ahlen, Germany
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in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Heckenschere Typ HS 710/61 (Seriennummer: 021000 — 050000)

konform ist mit den Bestimmungen der o. a. EG-Richtlinien, sowie mit den Bestimmungen folgender weiterer Richtlinien: 2004/108/EG
und 2000/14/EG.

under our sole responsibility, that the product Hedge trimmer type HS 710/61 (Serial number: 021000 - 050000)

is conform with the above mentioned EC directives as well as with the provisions of the guidelines below: 2004/108/EC and
2000/14/EC.

déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit Taille-haie type HS 710/61 (Numéro de série : 021000 — 050000)

est conforme aux dispositions de la directive CE susnommée ainsi qu'aux dispositions des directives suivantes: 2004/108/CE et
2000/14/CE.

na vlastni zodpovédnost, Ze vyrobek Nuzky na zivy plot typ HS 710/61 (Seriové ¢islo: 021000 — 050000)
odpovida ustanovenim ES-smérnicim, rovnéZ ustanovenim néslednych smérnic: 2004/108/ES a 2000/14/ES.
pa eget ansvar, at produkt Haeksaks type HS 710/61 (Serienummer: 021000 — 050000)

stemmer overens med forskrifterne i de ovennaevnte EF-direktiver samt med forskrifterne i fglgende yderligere direktiver:
2004/108/EF og 2000/14/EF.

a fenti Irdnyelv el6irasainak megfeleléen kizarolagos feleldsséggel kijelenti, hogy a  Sdvénynyiré oll6 HS 710/61 tipus
(Sorozatszam: 021000 — 050000)

megfelel a fenti Irnyelv, tovabba az aldbbi Iranyelvek kovetelményeinek: 2004/108/EK és 2000/14/EK.

s punom odgovornos¢u izjavljujemo da je ovaj proizvod Skare za zivicu tip HS 710/61 (Serijski broj: 021000 — 050000)
uskladen s odredbama gore navedenih EU smjernica kao i s odredbama sljedecih smjernica: 2004/108/EU i 2000/14/EU.

sotto la nostra responsabilita che il prodotto Tagliasiepi tipo HS 710/61 (Numero di serie: 021000 — 050000)

& conforme alle disposizioni delle summenzionate Direttive CE, nonché alle disposizioni delle seguenti ulteriori Direttive: 2004/108/CE
e 2000/14/CE.

in uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product Heggeschaar type HS 710/61 (Serienummer: 021000 — 050000)

aan de bepalingen van de boven vermelde EG-richtlijnen alsook aan de bepalingen van de volgende verdere richtlijnen beantwoordt:
2004/108/EG en 2000/14/EG.

os$wiadczamy, przyjmujac na siebie wylaczng odpowiedzialno$¢, ze nastepujacy produkt Sekator typ HS 710/61 (Numer seryjny:
021000 - 050000)

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw Wspoinoty Europejskiej oraz nastepujacych, innych dyrektyw: 2004/108/WE i 2000/14/WE.
med ensamt ansvar att produkten Hacksax typ HS 710/61 (Serienummer: 021000 — 050000)

&r konform med bestdmmelserna i ovanndmnda EG-direktiv, samt med bestdmmelserna i dessa foljande direktiv: 2004/108/EG
och 2000/14/EG.
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na vlastnl zodpovednost, Zze vyrobok Zahradnicke noznice typ HS 710/61 (Seriové Cislo: 021000 — 050000)
zodpoveda danym poZziadavkadm ES smernic a ustanoveniam nasledujucich smernic: 2004/108/ES a 2000/14/ES.

z izkljuéno odgovornostjo, da je izdelek Skarje za zivo mejo tip HS 710/61 (Serijska Stevilka: 021000 — 050000)
v skladu z dolo€ili zgoraj navedene Direktive ES ter z doloCili naslednijih Direktiv: 2004/108/ES in 2000/14/ES.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
Following harmonized standards have been applied:
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:
Nasledujici normy byly pouzity: Féljande passande normer har anvants:

Falgende harmoniserede standarder er anvendt: Nésleduijucie normy byly pouZité:

A kovetkezd harmonizalt szabvanyok kerliltek alkalmazasra: X3 Uporabljeni so bili naslednjih harmonizirani standardi:
Primijenjene su sljiedeCe harmonizirane norme:

EN 60745-1:2009+A11; EN 60745-2-15:2009+A1;
EN 55014-1:2006+A1; EN 55014-2:1997+A1+A2; EN 61000-3-2:2006+A1+A2; EN 61000-3-3:2008

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:
Zastosowane zostaty nastepujace normy zharmonizowane:

HEHMUHLQ
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I3 Konformitdtsbewertungsverfahren: 2000/14/EG - Anhang V
Gemessener Schallleistungspegel Lwa 98,28 dB (A). Garantierter Schallleistungspegel Lwa 101,17 dB (A).
[ Conformity assessment procedure: 2000/14/EC-Appendix V
Measured level of the acoustic output Lwa 98,28 dB (A). Guaranteed level of the acoustic output Lwa 101,17 dB (A).
I  Procédé d’évaluation de la conformité: 2000/14 CE - Annexe V
Niveau de puissance sonore mesur Lwa 98,28 dB (A). Niveau de puissance sonore garanti Lwa 101,17 dB (A).
[¥32 Shodové hodnoceni se Fidi dle: 2000/14/EU - priloha V
Méfena hladina hlu¢nosti Lwa 98,28 dB (A). Zaru¢ena hladina hlu¢nosti Lwa 101,17 dB (A).
X3 Procedure for overensstemmelsesvurdering: 2000/14/EF - Tilleg V
Malt lydeffektniveau Lwa 98,28 dB (A). Garanteret lydeffektniveau Lwa 101,17 dB (A).
IE1 Megfeleldségi értékelési eljaras: 2000/14/EK - V fiiggelék.
Mért hangteljesitmény-szint Lwa 98,28 dB (A). Garantalt hangteljesitményszin Lwa 101,17 dB (A).
BID Megfeleldségi értékelési eljaras: 2000/14/EU -V fiiggelék
Izmjeren intenzitet buke Lwa 98,28 dB (A). ZajamCen intenzitet buk Lwa 101,17 dB (A).
Il Procedura di accertamento di conformita: 2000/14/CE - Appendice V.
Livello di potenza acustica misurato Lwa 98,28 dB (A). livello di potenza acustico garantito Lwa 101,17 dB (A).
M Conformiteit-beoordeling-procedures: 2000/14/EG - Aanhangsel V
Gemeten geluidsniveau Lwa 98,28 dB (A). Gegarandeerd geluidsniveau Lwa 101,17 dB (A).
™ Postepowanie szacunku zgodnosci: 2000/14/WE - Wyrostek robaczkowy V.
Mierzony poziom ci$nienia akustycznego Lwa 98,28 dB (A). Gwarantowany poziom ci$nienia akustyczneg Lwa 101,17 dB (A).
IEl Foérfarande vid konformitetsvérdering: 2000/14/EG - bilaga V
Uppmatt bullerniva Lwa 98,28 dB (A). Garanterad bullerniva Lwa 101,17 dB (A).
R Hodnoty shody sa riadia podla: 2000/14/EU - Priloha V
Namerand hladina hluku Lwa 98,28 dB (A). Zaru€end hladina hluku Lwa 101,17 dB (A).
BXJ Postopek za ugotavljanje skladnosti: 2000/14/ES — Dodatek V.
Izmerjen nivo hrupa Lwa 98,28 dB (A). Garantirani nivo hrupa Lwa 101,17 dB (A).
X Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Il Conservazione dei documenti tecnici;
3  Keeping of technical documents at: [ Bewaring van de technische documenten:
Il Conservation de la documentation technique: ™ Przechowywanie dokumentacji technicznej:
[F2  Uchovani technickych podklad: Il  Tekniska underlag forvaras hos:
X3 Opbevaringssted for den tekniske dokumentation: R  Archiv technické dokumentacie:
Il A miszaki iratok 6rzésének helye: B}  Shranjevanje tehniéne dokumentacije:
O Pohrana tehnicke dokumentacije:

ATIKA GmbH — Technisches Biiro — Schinkelstr. 97 — 59227 Ahlen — Germany

Ahlen, 06.09.2013 i.A./G. Koppenstein, Konstruktionsleitung
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5> Uberpriifen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kar-
tons auf

» Vollstandigkeit

» evtl. Transportschaden
Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Héndler, Zulieferer

bzw. Hersteller mit. Spatere Reklamationen werden nicht aner-
kannt.

deren Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten,
die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten
fur die Fremdenbeherbergung sowie auf dem Gelénde von
Krankenhdusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen
sowie an Werktagen von 20.00 bis 7.00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden.

Bitte beachten Sie auch die regionalen Vorschriften zum Larm-
schutz.




BestimmungsgemaRe Verwendung

= Die Heckenschere ist nur fiir die Private Nutzung im Haus-
und Hobbygarten bestimmt.

= Als Heckenschere firr den privaten Haus- und Hobbygarten
werden solche Gerate angesehen, die nicht in 6ffentlichen
Anlagen, Parks, Sportstatten sowie in der Land- und Forst-
wirtschaft eingesetzt werden.

= Das Gerat darf nicht zum Schneiden von Rasen, Rasenkan-
ten oder zum Zerkleinern fir das Kompostieren genutzt
werden. Es besteht Gefahr von Verletzungen!

= Zur bestimmungsgeméBen Verwendung gehort auch die
Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-,
Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befol-
gung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

= Die geltenden einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften,
sowie die sonstigen allgemein anerkannten arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten.

= Jeder weiter dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fir hieraus resultierende Schéden je-
der Art haftet der Hersteller nicht: das Risiko trégt allein der
Benutzer.

= Eigenmachtige Verdnderungen an der Heckenschere
schlieBen eine Haftung des Herstellers fir daraus entste-
hende Schaden jeder Art aus.

= Die Heckenschere darf nur von Personen geriistet, genutzt
und gewartet werden, die damit vertraut und tber die Ge-
fahren unterrichtet sind. Instandsetzungsarbeiten dirfen nur
durch uns bzw. durch von uns benannte Kundendienststel-
len durchgeftihrt werden.

= Die Maschine darf nicht in explosionsgeféhrdeter Umge-
bung verwendet oder dem Regen ausgesetzt werden.

= Metallteile (Dréhte etc.) sind aus dem zu schneiden Material
unbedingt zu entfernen.

Des Weiteren kdnnen trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht
offensichtliche Restrisiken bestehen.

Vibrationen
(Hand-Arm-Schwingungen)

vorderer Handgriff: ahv,eq = 3,991 m/s?; K = 1,5 m/s?
hinterer Handgriff: ahv,eq = 3,781 m/s?;, K = 1,5 m/s?

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem
genormten Prifverfanren gemessen worden und kann zum
Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwen-
det werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einschétzung der Aussetzung verwendet
werden.

Warnung:

Der Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tat-
sachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Anga-
bewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, in der
das Elektrowerkzeug verwendet wird.

Es besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsmalinahmen zum
Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschétzung
der Aussetzung wahrend der tatséchlichen Benutzungsbedin-
gungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
beriicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elekt-
rowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Sicherheitshinweise

Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemaler Verwendung kdnnen trotz Ein-
haltung aller einschl&gigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund
der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion
noch Restrisiken bestehen.

Restrisiken kdnnen minimiert werden, wenn die ,Sicherheitshin-
weise" und die ,Bestimmungsgeméale Verwendung", sowie die
Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.

Rucksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Perso-
nenverletzungen und Beschadigungen.

= Verletzungsgefahr der Finger und Hande durch das Werk-
zeug.

= Verletzung durch weggeschleuderte Werkstiickteile.

= Bruch und Herausschleudern von Messersticken.

= Gefahrdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungs-
gemaéRer Elektro-Anschlussleitungen.

= Elektrischer Schlag.

= Berlihrung spannungsfilhrender Teile bei geéffneten elektri-
schen Bauteilen.

= Beeintrachtigung des Gehors bei langer andauernden Ar-
beiten ohne Gehdrschutz.

= Verletzung der Augen bei nicht Verwendung von Schutzbril-
le oder Gesichtsschutz.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen konnen elektrischen Schlage, Brand und/oder
schwere Verletzung verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzteil).

1. Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuch-
tet! Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen
zu Unfallen fuhren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiaube befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziin-
den kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Gber das Gerat verlieren.




2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschranken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Korper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug er-
hoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhingen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Geréteteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit dem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines fir
den AuRenbereich geeigneten Verlangerungskabels verrin-
gert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun.
Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Verwenden Sie
das Gerat nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ste-
hen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Gerétes kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persoénliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
ristung, wie Staubschutzmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Ein-
satz des Gerétes verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlielen, kann dies zu Unféllen
fihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlis-
sel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein
Werkzeug oder ein Schllssel, der sich in einem drehenden
Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fihren

e) Vermeiden Sie abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichge-
wicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwar-
teten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich be-
wegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert
werden kénnen, vergewissern Sie sich, dass diese an-
geschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch
Staub verringern.

4.Verwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht! Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Gerat arbeiten Sie besser und sicherer im ange-
gebenen Leistungshereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerét weg-
legen. Diese VorsichtsmalRnahme verhindert den unbeab-
sichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen
das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von unerfahre-
nen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt
sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beein-
trachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Ein-
satz des Gerates reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ur-
sache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkan-
ten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerk-
zeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Bertick-
sichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerk-
zeugen fir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu geféhrlichen Situationen filhren.

5. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Eleki-
rowerkzeuges erhalten bleibt.




Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren:

o Halten Sie alle Korperteile vom Schneidmesser fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut
zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhal-
ten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei
ausgeschaltetem Gerat. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verlet-
zungen fiihren.

o Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und
Griffe bei Benutzung des Gerates montiert sind. Versu-
chen Sie niemals, ein unvollstandig montiertes Gerat oder
ein Gerdt mit nicht zuldssigen Modifikationen in Betrieb zu
nehmen.

o Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem
Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der Heckensche-
re stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfaltiger Um-
gang mit dem Gerét verringert die Verletzungsgefahr durch
das Messer.

o Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich fern. Wahrend
des Arbeitsvorganges kann das Kabel im Geblsch verdeckt
sein und versehentlich durchtrennt werden.

o Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (ein-
schlieRlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten oder mangeinder Erfah-
rung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es
sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zusténdi-
ge Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerét spielen.

weitere Sicherheitshinweise
»Elektrische Sicherheit”

o Ausflihrung der Anschlussleitung nach IEC 60245

(H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
— 1,5 mm2 bei Kabelldnge bis 25 m
— 2,5 mm2 bei Kabellange tber 25 m

e Lange und dinne Anschlussleitungen erzeugen einen
Spannungsabfall. Der Motor erreicht nicht mehr seine maxi-
male Leistung, die Funktion des Gerates wird reduziert.

o Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen miis-
sen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplasti-
schen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein
oder mit diesem Material (iberzogen sein.

o Die Steckvorrichtung der Anschlussleitung muss spritzwas-
sergeschiitzt sein.

e Beim Verlegen der Anschlussleitung darauf achten, dass sie
nicht gequetscht, geknickt, wahrend des Schneidens nicht
von Asten oder dhnlichem erfasst und die Steckverbindung
nicht nass wird.

e Verwenden Sie die Anschlussleitung nicht fir Zwecke, fir
die sie nicht bestimmt ist. Schiitzen Sie die Anschlussleitung
vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

o Wickeln Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel das Kabel
vollsténdig ab.

e Kontrollieren Sie Anschlussleitungen regelmafig und erset-
zen Sie sie, wenn sie beschadigt sind.

¢ Verwenden Sie keine defekten Anschlussleitungen.

o Keine provisorischen Elektroanschliisse einsetzen.

e Das Gerat nicht mit Wasser abspritzen. (Gefahrenquelle
elektrischer Strom).

e Schutzeinrichtungen niemals UGberbriicken oder auRer Be-
trieb setzen.

e SchlieBen Sie das Gerét liber Fehlerstromschutzschalter (30
mA) an.

e Der Elektroanschluss bzw. Reparaturen an elektrischen
Teilen der Maschine haben durch eine konzessionierte
Elektrofachkraft oder eine unserer Kundendienststellen zu
erfolgen. Ortliche Vorschriften inshesondere hinsichtlich der
SchutzmalRnahmen sind zu beachten.

weitere Sicherheitshinweise
»Sicherheit von Personen“

o Der Bedienende ist im Arbeitshereich des Gerates gegen-
Uber Dritten verantwortlich.

e Beachten Sie nationale Vorschriften, die evtl. eine Altersbe-
schrénkung fir den Benutzer des Gerétes vorgeben.

¢ Tragen Sie beim Arbeiten geeignete Schutzausriistung:
— ein Haarnetz bei langen Haaren
— Schutzhandschuhe
— Schutzbrille und Gehdrschutz

weitere Sicherheitshinweise
sverwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeuges*

o Das Geréat bzw. Teile des Gerates nicht verandern.

o Nach langerem Gebrauch kdnnen zugangliche Metallteile
und Zubehérteile sehr heil3 sein.

e Maschine abschalten und Netzstecker aus der Steckdose

Ziehen bei:

— BerUhren der Messer mit Erdreich, Steinen, Nageln oder
sonstigen Fremdkérpern (= kontrollieren Sie, ob die
Messer/das Gerét beschadigt sind).

— Reparaturarbeiten

— Wartungs- und Reinigungsarbeiten

— Beseitigung von Stérungen (dazu gehort auch das Blo-
ckieren der Schneideinrichtung)

— Transport

— Verlassen des Gerétes (auch bei kurzzeitigen Unter-
brechungen)

e Uberprifen Sie die Maschine auf eventuelle Beschédigun-
gen:

— Vor weiterem Gebrauch des Gerates missen Schutzvor-
richtungen sorgféltig auf ihre einwandfreie und bestim-
mungsgemalie Funktion untersucht werden. Betreiben
Sie das Gerét nur mit kompletten und korrekt ange-
brachten Schutzeinrichtungen und &ndern Sie an der
Maschine nichts, was die Sicherheit beeintréchtigen
konnte.

— Uberprifen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei
funktionieren und nicht kiemmen oder ob Teile bescha-
digt sind. Samtliche Teile mussen richtig montiert sein
und alle Bedingungen erfiillen, um einen einwandfreien
Betrieb der Maschine sicherzustellen.

— Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile mussen
sachgemaR durch eine anerkannte Fachwerkstatt repa-
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riert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes
in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
— Beschadigte oder unleserliche Sicherheitsaufkleber sind
ZU ersetzen.
e Bewahren Sie unbenutzte Gerate an einem trockenen, ver-
schlossenen Ort auf.

weitere Sicherheitshinweise
»Service“

& Nehmen Sie keine weiteren Reparaturen, als im Kapitel
~Wartung“ beschrieben sind, an der Maschine vor, son-
dern wenden Sie sich direkt an den Hersteller, bzw. zu-
standigen Kundendienst.

& Nur Originalersatz-, Zubeh¢r- und Sonderzubehdrteile
verwenden. Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile und
anderen Zubehdrs konnen Unfalle fiir den Benutzer ent-
stehen. Fir hieraus resultierende Schéaden haftet der Her-
steller nicht.

weitere Sicherheitshinweise
»Sicherheitshinweise Heckenscheren*

e Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine, wenn Sie
den Arbeitsbereich wechseln.

e Halten Sie die Heckenschere immer mit beiden Handen, eine
Hand am vorderen Haltegriff und eine Hand am hinteren Hal-
tegriff.

o Stellen Sie sicher, dass hindernisfreies Riickweichen ge-
wahrleistet ist.

o Entfernen Sie vor dem Schneiden alle Fremdkorper (z.B.
Steine, Aste, Draht, usw.). Achten Sie wahrend der Arbeit
auf weitere Fremdkorper.

e Beginnen Sie mit dem Schneiden erst, wenn die Messer
laufen.

o Achtung! Die Messer laufen nach! Bremsen Sie die Messer
nicht mit der Hand ab.

Inbetriebnahme

Netzanschluss

Vergleichen Sie die auf dem Geréatetypenschild angegebene
Spannung, z.B. 230 V mit der Netzspannung und schlieBen Sie
die Heckenschere an die entsprechende und vorschriftsméRig
geerdete Steckdose an.
Schuko-Steckdose verwenden, Netzspannung 230 V mit
Fehlerstromschutzschalter und Absicherung 10 A trage.
= Verwenden Sie Anschluss- bzw. Verlangerungskabel mit
einem Aderquerschnitt von mindestens 1,5 mm?

Anbringen des Verlangerungskabels

‘Zi Um ein unbeabsichtigtes Ldsen der Steckverbindung zu
verhindern, stecken Sie das Verlangerungskabel als Schlaufe
durch die Offnung im hinteren Haltegriff und legen Sie sie tiber
die Kabelaufh&ngung. Seite 4 Abb. D.

Einschalten
Benutzen Sie kein Gerat, bei dem sich der Schalter nicht
ein und ausschalten lasst. Beschadigte Schalter miissen

unverziiglich vom Kundendienst repariert oder ersetzt
werden.

Die Heckenschere besitzt eine Zweihand-Sicherheitsabschal-
tung, die ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert.

‘Zi Den Ein-/Ausschalter am hinteren Haltegriff (8) driicken
und gleichzeitig mit der anderen Hand den Schalttaster am
vorderen Haltegriff (6) betétigen, Seite 2, Abb. A.

Ausschalten

‘Zi Zum Ausschalten des Gerates den Ein-/Ausschalter oder
den Schalttaster loslassen.

Einstellungen an der Heckenschere

[¥’| Haltegriff drehen, Seite 3 Abb. B

Der Haltegriff kann in 5 Arbeitspositionen eingestellt werden
(45°-Raster)

1. Wahrend des Verstellens kann der Ein-/Ausschalter am
hinteren Haltegriff (8) nicht betétigt werden.

2. Die Heckenschere am vorderen Haltegriff (6) festhalten,
Seite 3, Abb. B.

3. Schieben Sie den Schalter (10) nach hinten.

4. Der hintere Haltegriff (8) kann in die gewiinschte Position
gedreht werden.

5. Den Schalter (10) loslassen und darauf achten, dass er
einrastet. Der Haltegriff ist fixiert.

Arbeitshinweise

A Sie durfen das Gerét nicht in Betrieb nehmen, bevor
Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen
Hinweise beachtet und das Geréat wie beschrieben
montiert haben!

Beachten Sie auf jeden Fall alle Sicherheitshinweise
(siehe ,Sicherheitshinweise*).

A Vor Arbeitsbeginn beachten Sie folgendes:
= Arbeitsplatz aufgerdumt?

= Sje durfen das Gerat nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie
diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinwei-
se beachtet und das Geréat wie beschrieben montiert haben!

= Halten Sie immer die LUftungsschlitze sauber.

= Verscheuchen Sie vor dem Schneiden Tiere aus der Hecke,
um diese nicht zu verletzen.

Arbeiten mit der Heckenschere, Seite 4, Abb. C -G
Q Die Heckenschere mit beiden Handen auf sicheren
Abstand vom Korper halten.
= Das Verléngerungskabel muss wéhrend des Schneidens
hinter der Heckenschere bleiben, damit es nicht von den
Messern erfasst werden kann. Abb. D
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= Die Heckenschere kann durch ihre doppelseitigen Messer
vorwarts und riickwarts oder durch Pendelbewegungen von
einer zur anderen Seite gefiihrt werden. Abb. G

= Schneiden Sie zuerst die Seiten der Hecken und erst dann
die Oberkante.

= Die Hecke von unten nach oben schneiden.

= Schneiden Sie die Hecke trapezférmig, Abb. C.

= Spannen Sie eine Richtschnur Uber die L&nge der Hecke,
wenn Sie die Oberkante der Hecke gleichmdRig stutzen
wollen.

= Entfernen Sie unbedingt Fremdteile aus der Hecke (z.B.
Draht), da diese die Messer der Heckenschere beschadigen
kénnen.

Wartung und Pflege

Vor jeder Wartungs- und Reinigungsarbeit
Netzstecker ziehen

A

Zum Warten und Reinigen entfernte Sicherheitseinrichtungen
missen unbedingt wieder ordnungsgemal angebracht und
Uberprift werden.

Nur Originalteile verwenden. Andere Teile kdnnen zu unvorher-
sehbaren Schaden und Verletzungen fihren.

@ Beachten Sie folgendes, um die Funktionsfahigkeit der
Heckenschere zu erhalten:

= Reinigen und 6len Sie regelmaRig alle beweglichen Teile.
= Die Liiftungsschlitze saubern, bzw. absaugen.

. A Reinigen Sie die Messer nie mit Wasser
=> Korrosionsgefahr!

@ Niemals Fett verwenden!

0> Verwenden Sie umweltvertragliches Ol.

Lagerung

Netzstecker ziehen.

A

m Bewahren Sie unbenutzte Gerdte an einem trockenen, ver-
schlossenen Ort auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
m Beachten Sie vor einer langeren Lagerung folgendes, um
die Lebensdauer der Heckenschere zu verlangern und ein
leichtgangiges Bedienen zu gewahrleisten:
— Fdhren Sie eine grindliche Reinigung durch.
— Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem umwelt-
freundlichen Ol

@ Niemals Fett verwenden!

I3 Schieben Sie den Messerschutz auf das Messer.

Garantie

Bitte beachten Sie die beiliegende Garantieerklarung.
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Mogliche Storungen

Stoérung Mégliche Ursache Beseitigung (Netzstecker ziehen)
Heckenschere lauft nicht. e Kein Strom e Stromversorgung priifen
e Stromausfall e Stromversorgung priifen
o Verlangerungskabel defekt o Kabel Uberprifen, defekte Kabel nicht mehr
benutzen
e Sicherung defekt e Sicherung wechseln
o Motor oder Schalter defekt e Motor oder Schalter von einer konzes-
sionierten Elektrofachkraft Uberprifen oder
reparieren lassen.
Heckenschere  schneidet mit| e Kabel defekt e Stromversorgung priifen
Unterbrechungen e Interner Fehler e Hersteller , bzw. zustandige Kundendienst-

e Ein-/Ausschalter defekt

stelle aufsuchen

stelle aufsuchen

o Hersteller , bzw. zustndige Kundendienst-

Motor lauft, Messer bleiben ste- | e Interner Fehler
hen

stelle aufsuchen

o Hersteller , bzw. zusténdige Kundendienst-

Messer werden heif3 e Messer sind stumpf e Messer schérfen lassen
e Messer sind defekt e Messer austauschen
o Fehlende Schmierung — Reibung e Olen der Messer

Motor brummt, Messer bleiben | e Messer blockieren

stehen

e Gegenstand entfernen

Bei weiteren Fehlfunktionen setzten Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

& 02382/892 -58
-54
65

Technische Daten

Typ / Modell » HS 710/61
Baujahr » siehe letzte Seite
Motorleistung P1 » 7T10W
Netzspannung / Frequenz » 230V~/50Hz
Leerlaufdrehzahl ng » 1600 min -1
Schwertlange » 610 mm
Schnittlange » 534 mm
Schwertdicke » 1,8mm
Astdurchlass » 22mm
Verstellung des Griffes » +90° (180°)
Hand-Arm-Vibration vorn nach EN 1033/DIN 45675 » an=3,781m/s% K =15 m/s2
Hand-Arm-Vibration hinten nach EN 1033/DIN 45675 » an=3,991m/s% K = 1,5 m/s?
Schallleistungspegel Lwa » gemessener Schallleistungspegel 98,28 dB (A) K = 2,89 dB (A)
(nach Richtlinie 2000/14/EG) » garantierter Schallleistungspegel 101,17 dB (A) :
Schalldruckpegel Lra (nach Richtlinie 2000/14/EG) » 78,28 dB (A); K=2,89dB (A)
Gewicht » ca.4,2Kkg
Schutzklasse » |l
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Contents

Assembly

Declaration of conformity 5-6 Attach the hand guard with screws to the device prior to startup.
Device description / Spare parts 14 (Page 2, fig. A).
Extent of delivery 14
Assembly 14 Symbols machine
Symbols machine 14
Symbols used in the operating instructions 14 Carefully read Shut off engine and
Operating times 14 operator's A remove power cord
Normal intended use 15 manual before — before performing
_ : handling the [@D—| cleaning,
Residual risks 15 machine. & | maintenance or
Vibrations 15 Observe instruc- repair work.
Safety notes 15 tions and safety
Commissioning 17 rules when
Adjustments on the hedge trimmer 18 , Operating. :
Working instructions 18 % Dq not expose to A When.connectlng
: % rain or s=~\ Cable is damaged or
Maintenance and care 18 - moistness. cut through
Storage 18 immediately pull out
Guarantee 18 the power plug.
Possible faults 19 m Wear eye Wear protection
Technical data 19 ‘\©7 protection. ﬂ gloves.
Electrical devices do not go into the domestic
Description / Spare parts rubbish. Give devices, accessories and packaging
=smm (0 an ecofriendly recycling.
Pos. | Denomination Order-No. According to the European Directive 2002/96/EC on electrical
1 | Knife and electronic scrap, electrical devices that are no longer
2. | Cover strip 362983 ser_v_iceable must be separately coII_ected anq brought to a
3. | Impact protection with suspension 362984 facility for an environmentally compatible recycling.
shackle
4. | a) Knife protection 610 mm 362985 Symbols used in the operating instructions
5. | Hand guard 362986
6. | Front handhold with switch button 362987 A Threatened hazard or hazardous situation. Not
7. | Ventilation slots observing this instruction can lead to injuries or
8. | Rear handhold with circuit closer cause damage to property.
and circuit breaker ® Important information on proper handling. Not
9. | ON-OFF switch 362988 observing this instruction can lead to faults in the
10. | Switch for the angular motion of machine.
the rear handhold User information. This information helps you to
11. | Cable with power plug U™ se all the functions optimally.
12. | Carbon brush set (without picture) 362989 '/ Assembly, operation and servicing. Here you are
13. | Safety label 362990 explained exactly what to do.
Extent of delivery Operating times
o Hedge trimmer * Hand guard Before initiating the device please observe the provisions
e Khnife protection «  Operating manual pertaining to corresponding laws (regional provisions) for the

I=5° After unpacking, check the contents of the box

» Thatitis complete
» Check for possible transport damage

Report any damage or missing items to your dealer, supplier or
the manufacturer immediately. Complaints made at a later date

will not be acknowledged.

noise control.




Normal intended use

Vibrations

= The hedge shears is only intended for the private use in the
house and hobby garden.

= As hedge shears for the private house and hobby garden
are considered such devices that are not applied in public
facilities, parks, and sports facilities as well as in the
agriculture and silviculture.

= The device shall not be used for cutting grass, grass
borders or in order to chop for composting. Risk of injuries
existing!

= The intended usage also includes compliance with the
operating, servicing and repair conditions prescribed by the
manufacturer and following the safety instructions included
in the instructions.

= The relevant accident prevention regulations for the
operation as well as the other generally acknowledged
occupational medicine and safety rules must be complied
with.

= Any other use is deemed not to be use as prescribed. The
manufacturer is not liable for any type of damage resulting
from this: the user bears the sole risk.

= Arbitrary modifications on the hedge shears exclude a
liability of the manufacturer for damages of all kinds
resulting from it.

= The hedge shears shall only be assembled, used and
maintained by persons who are familiar with it and
instructed about the risks. Repair works may only be carried
out by us or by a customer service agent nominated by us.

= The machine may not be used in a potentially explosive
environment or be exposed to the rain.

= Metallic parts (wires etc.) have unconditionally to be
removed from the material to be cut.

Residual risks

Even if used properly, residual risks can exist even if the
relevant safety regulations are complied with due to the design
determined by the intended purpose.

Residual risks can be minimised if the “Safety information” and
the “Intended usage” as well as the whole of the operating
instructions are observed.

Observing these instructions, and taking proper care, will
reduce the risk of personal injury or damage to the equipment.

Risk of injuries of fingers and hands by the tool.

Injury by catapulted workpiece parts.

Breaking or catapulting of knife pieces.

Risk from electricity, by using non-standard electrical

connections.

= Electric shock.

= Touching live parts of opened electrical components.

= |mpairment of hearing when working on the machine for
longer periods of time without ear protection.

= Eye injury when failing to wear safety goggles or visor.

In addition, in spite of all the precautionary measures taken,
non-obvious residual risks can still exist.

Front handle: ahv,eq = 3.991 m/s2; K = 1.5 m/s?
Rear handle: ahv,eq = 3.781 m/s?; K = 1.5 m/s?

The indicated vibration emission level has been measured
according to a standardised test method and can be used to
compare power tools.

It can also be used for an initial estimate of exposure.

Warning!

The vibration emission level can differ from the indicated value
during actual use of the power tool depending on the manner of
usage.

It is necessary to define safety measures to protect the operator
that are based on an estimate of exposure at the actual
conditions of usage (for this, all parts of the operation cycle
have to be considered, e.g. times during which the power tool is
cut off and times during which it is switched on but runs in no-
load mode).

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

A\ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool/garden product” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) garden product or battery-
operated (cordless) garden product.

1. Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your body is earthed
or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
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from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension
cord suitable for out-door use. Use of a cord suitable for
out-door use reduces the risk of electric shock..

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3. Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites
accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench be-fore turning the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.
Keep your hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

4. Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power tools
are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding
of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If

damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to hind
and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

5. Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for hedge trimmers

Keep away all body parts from the cutting blades. Do not
attempt to remove cut material or to hold material to be
cut while the cutting tool is in operation. Only remove
jammed material after the unit was switched off. A single
moment of inadvertence when using the hedge shear may
result in severe injury.

o Make sure that all protective devices and handles are
attached bhefore using the unit. Never attempt to put into
service an incomplete unit or a unit that was improperly
modified.

o Carry the hedge shear on its handle with the cutting tool
stopped. Always install the guard when transporting or
storing the hedge shear. A careful handling of the unit
minimises the risk of injury by the cutting tool.

o Keep the cable away from the cutting area. During the
work, the cable may be hidden by shrubbery and accidentally
cut.

o This device is not intended to be used by persons (including
children) with restricted physical, sensory or mental abilities
or a lack of experience and/or know-how unless they are
supervised by a person responsible for their safety or they
have been instructed by such a person on the use of the
device.

Supervise children to make sure they do not play with the

device.

more safety warnings
»Electrical safety”

¢ Design of the connection cable according to IEC 60245 (H

07 RN-F) with a core cross-section of at least
— 1.5 mmz2for cable lengths up to 25 m
— 2.5 mmzfor cable lengths over 25 m

e Long and thin connection lines result in a voltage drop. The
motor does not reach any longer its maximal power; the
function of the device is reduced.

e Plugs and coupler outlets on connection cables must be
made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic
material of same mechanical stability or be covered with this
material.

¢ The connector of the connection cable must be splash-proof.
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e When running the connection line observe that it does not
interfere, is not squeezed, bended and the plug connection
does not get wet.

e During the cutting operation, the supply cord must be
securely positioned to prevent the cord from shagged on
branches and the like.

e Do not use the cable for purposes for which it is not meant.
Protect the cable against heat, oil and sharp edges.

¢ Wind off completely the cable when using a cable drum.

e Regularly check the cables and replace them if they are
damaged.

¢ Do not use any defective connection cables.

¢ Do not set up any provisional electrical connections.

e Do not hose down the device with water. (origin of danger
electric current).

o Never bypass protective devices or deactivate them.

e Only hook up the machine by means of a fault-current circuit
breaker (30 mA).

o The electrical connection or repairs to electrical parts of the
machine must be carried out by a certified electrician or one
of our customer service points. Local regulations — especially
regarding protective measures — must be observed.

more safety warnings
»Personal safety”

o The operator is responsible to third persons within the area
of operations.

o Adhere to national regulations that might specify an age limit
for the user of the unit.

o Wear suitable protective equipment when working:
— hairnet in case of long hair
— protection gloves
— eye and ear protection

more safety warnings
»Power tool use and care”

¢ Do not modify the device or parts of the device respectively.
o After a longer period of use, accessible metallic parts and
accessories may be hot.
e Switch off machine and pull out power plug out of the power
outlet in case of:
the cutting tool comes into contact with soil, stones, nails
or other foreign objects (= check whether the cutting
tool/machine is damaged)

— Carrying out repair work.

— Performing maintenance and cleaning work.

— Removal of faults (including blocking of knives).

— Transport.

— Leaving the
interruption).

e Check the machine for possible damage:

— Before further use of the machine the safety devices
must be checked carefully for their proper and intended
function. Only operate the machine with complete and
correctly attached safety equipment and do not alter
anything on the machine that could impair the safety.

— Check whether movable parts function perfectly and do
not stick or whether parts are damaged. All parts must

machine (also during temporary

be correctly installed and fill all conditions to ensure
perfect operation of the machine.

— Damaged safety devices and parts must be properly
repaired or exchanged by a recognized, specialist
workshop; insofar as nothing else is stated in the
instructions for use.

— Damaged or illegible safety labels have to be replaced.

e Store unused devices in a dry, locked place.

more safety warnings
»oervice”

A Repairs to other parts of the machine must be carried out
by the manufacturer or one of his customer service
points.

A Use only original spare parts, accessories and special
accessory parts. Accidents can arise for the user through
the use of other spare parts. The manufacturer is not
liable for any damage or injury resulting from such action.

more safety warnings
»Hedge trimmer safety warnings*

e Stop the hedge trimmer when moving to another work place.

e Always hold the hedge trimmer with both hands - one hand
on the front handle and the other on the rear handle.

o Make sure that you can step back safely without hindrances.

o Before trimming, remove all foreign objects (e.g. stones,
branches, wires, etc.). While working watch out for further
foreign objects.

o Be sure that the cutting tool already moves before you start
cutting.

o Caution! The cutting tool stops delayed after the machine is
switched off. Do not try to slow down the cutting tool by the
hand.

Commissioning

Mains connection

Compare the voltage given on the machine model plate e.g.
230 V with the mains voltage and connect the hedge trimmer to
the relevant and properly earthed plug.
Use a shockproof plug, mains voltage 230 V with
residual current circuit breaker and 10 A inert fuses.

= Use connection cable or extension cable respectively with a
cross section of at least 1,5 mmz2,

Mounting of the extension cable

‘Zi In order to prevent an unintended loosening of the
connection assembly put the extension cable as noose through
the opening on the rear handhold and put it over the cable
mounting. Page 4, fig. D.

Switch on

Do not use any device where the switch can not be
switched on and off. Damaged switches must be repaired
or replaced immediately by the customer service.
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The hedge shears has a two-hand protective shut-down which
prevents an unintended switching on.

Push the circuit closer/breaker on the rear handhold (8) and
operate at the same time with the other hand the switch button
on the front handhold (6), page 2, fig. A.

Switching off

For switching off the device release the circuit closer/
breaker or the switch button.

Adjustments on the hedge trimmer

Turn handhold, page 3 fig. B

The handhold can be set to 5 working positions (45° raster)

1. During the setting the circuit closer/breaker on the rear
handhold (8) can not be operated.

2. Hold the hedge shear on the front handhold (8), page 3, fig.
B.

3. Push the switch (10) backwards.

4. The rear handhold (8) can be turned into the desired
position.

5. Release the switch (10) and make sure that it engages. The
handhold is fixed.

Working instructions

A

You may not start to operate the machine until you
have read these operating instructions, observed all
the instructions given and installed the machine as
described!

Observe all safety instructions in any case.

A

= Workplace tidied?

= You may not start to operate the machine until you have
read these operating instructions, observed all the
instructions given and installed the machine as described!

= Always keep the ventilation apertures free.

= Scare animals off the hedge before starting to cut in order to
prevent them from being injured.

Before commencing work, ensure the following:

Working with the hedge trimmer, page 4, fig. C - G

/\ Hold the hedge trimmer with both hands on a safe
distance from the body.

= The extension cable must be kept behind the hedge trimmer
when cutting so that it can not be caught by the knives, fig.
D.

= Due to its double sided knives the hedge trimmer can be

guided forward and backward or by oscillating movements

from one to another side, fig. G.

At first cut the sides of the hedge and then the upper edge.

Cut the hedge from the bottom up.

Cut the hedge in trapezium shape, fig. C.

Stretch a guide over the complete length of the hedge when

you want to shorten the upper edge of the hedge evenly.

= Remove unconditionally any foreign objects out of the
hedge (e.g. wires) as these can damage the knives of the
hedge trimmer.

Maintenance and Care
Remove the plug from the power socket
before starting any maintenance or

Q =
cleaning work.

For maintaining and cleaning, removed security devices must
unconditionally be mounted properly and proved again.

Use only original parts. Other parts can result in unexpected
damages and injuries.

Observe the following to maintain the functionality of the
hedge trimmer.
= Clean and oil all moving parts regularly.

= Clean or suck off respectively the ventilation slots.
. & Never clean the knives with water =» Risk of corrosion!
@ Never use any grease!

s Use environmentally friendly oil.

Storage

Remove the mains plug from the socket.

N

= Store unused equipment in a dry, locked place out of the
reach of children.

= To extend the service life of the hedge trimmer and
guarantee smooth operation, before storing for a longer
period
— thoroughly clean the hedge trimmer
— treat all movable parts with an environmentally friendly

oil

@ Never use any grease!

5> Push the knife protection on the knife.

Guarantee

Please observe the enclosed terms of guarantee.
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Possible faults

Fault

Possible cause

Removal (disconnect power plug)

Hedge trimmer does not
work.

o No power

Power failure
Extension cable defect
Safety fuse defect
Motor or switch defect

o Check cable, no longer use defect cable protection

o Check cable, no longer use defect cable protection

e Check power supply, power outlet, fuse

¢ Replace fuse

e Have motor or switch checked by an approved
electrician or replaced by original spare parts

Hedge trimmer cuts with
interruptions

Cable defect
¢ |nternal failure

o Circuit closer/breaker defect

Check cable, no longer use defect cable protection

e Manufacturer or responsible customer service
respectively must be called

e Manufacturer or responsible customer service

respectively must be called

Motor is running, knives do
not move

¢ Internal failure

e Manufacturer or responsible customer service
respectively must be called

Knives get hot

Knives are edgeless
Knives are defect
Missing lubrication = friction

o Arrange sharpening of knives
o Exchange knives
e Lubricating of knives

Motor is humming, knives
do not move

Knives are blocking

e Remove object

Technical Data

Type / Model » HS 710/61

Year of construction » see last page

Motor output Py » 710W

Mains voltage / Mains frequency » 230V~/50Hz

No-load speed ng » 1600 min -1

Length of knives » 610 mm

Cutting length » 534 mm

Thickness of blade » 1.8mm

Cutting distance » 22 mm

Adjustment of handhold » £90° (180°)

Hand-arm vibration front according to EN 1033/DIN 45675 » an=3.781m/s% K = 1.5 m/s?

Hand-arm vibration rear according to EN 1033/DIN 45675 » an=3.991m/s% K = 1.5 m/s?

Sound power level Lwa (according to regulation 2000/14/EC) » measured sound power level 98.25 dB (A) K =2.89 dB (A)
» guaranteed sound power level 101.17 dB (A) ’

Sound pressure level Lpa (according to regulation 2000/14/EC) » 78.28 dB (A); K=2.89dB (A)

Weight » approx. 4.2 kg

Protection class > |l
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Horaires d'utilisation

Avant la mise en service de l'appareil, s'informer sur les
reglements nationaux (régionaux) relatifs a la protection contre
le bruit.

Emploi conforme a l'usage prévu

= Le taille-haie ne convient qu'a [utilisation non-
professionnelle & la maison et au jardin.

= Sont considérés taille-haies pour [utilisation non-
professionnelle a la maison et au jardin les machines qui ne
sont pas utilisées pour les surfaces vertes publiques telles
que les parcs, les terrains de sport ainsi que pour
I'agriculture et la sylviculture .

= La machine ne doit pas étre utilisée pour la taille de gazons,
la coupure des bordures de gazons ou le broyage de
matiéres compostables. Risque de blessures !

= Un emploi conforme a l'usage prévu impliqgue notamment
aussi l'observation des instructions de service, de
maintenance et de réparation du fabricant et le respect des
consignes de sécurité contenues dans ces instructions.

= Les prescriptions de prévention des accidents applicables
au site d'exploitation ainsi que les dispositions de médecine
du travail et de sécurité technique générales sont a
respecter.

= Toute utilisation divergente de la machine est considérée
comme emploi non conforme a l'usage prévu. Le fabricant
décline toute responsabilité pour les dommages en
résultant : le risque incombe exclusivement a l'usager.

= Le constructeur décline toute responsabilité en cas de
dommages provoqués par une modification non-conforme
du taille-haie.

= Le taille-haie ne doit étre ajusté, utilisé et entretenu que par
des personnes familiarisées avec la machine et les
dangers. Les réparations demeurent strictement réservées
a notre SAV ou a un service aprés-vente nommé par nos
soins.

= Une utilisation de la machine en environnement explosif et
son exposition & la pluie sont interdites.

= Enlever impérativement toute piece métallique (fils etc.) de
la haie a tailler.

= Dangers d'électrocution en cas d'utilisation de cables de
raccordement non conformes.

= Electrocution.

= Contact avec des piéces sous tension de composants
électriques ouverts.

= Endommagement de I'ouie en cas de travaux d'une certaine
durée sur la machine sans protection acoustique.

= Blessure aux yeux en cas de non utilisation de lunettes de
sécurité ou de masque de protection.

Il se pourrait donc que des risques résiduels non apparents
persistent bien que toutes les mesures de protection aient été
prises.

Vibrations

poignée avant: ahv,eq = 3,991 m/s?; K = 1,5 m/s?
poignée arriere: ahv,eq = 3,781 m/s?, K = 1,5 m/s?

La valeur d'émission de vibrations indiquée a été mesuré en
employant un procédé de contrble normalisé et peut étre
utilisée pour effectuer des comparaisons entre outils
électriques.

La valeur d'émission de vibrations indiquée peut également étre
utilisée pour effectuer une évaluation d'exposition préliminaire.

Avertissement:

La valeur d'émission de vibrations réelle se produisant pendant
['utilisation de I'outil électrique peut varier de la valeur indiquée,
en fonction de la maniére d'utilisation de I'outil électrique.

Il est indiqué de prendre des mesures de securité pour la
protection de l'opérateur, basées sur une évaluation de
I'exposition aux vibrations pendant les conditions de service
réelles (en prenant en compte toutes les phases du cycle de
service, par ex. les phases arréts de l'outil électrique et les
phases de marche a vide).

Consignes de sécurité

Risques résiduels

Méme un emploi conforme a l'usage prévu et le respect des
consignes de sécurité applicables en la matiére ne sauraient
exclure tous les risques résiduels générés par la construction et
I'emploi de la machine, notamment.

Les risques résiduels sont minimisés en respectant les
« consignes de sécurité » et un « emploi conforme a l'usage
prévu» comme toutes les indications des présentes
instructions de service.

La prise de conscience et la prudence réduisent les risques de
blessures et d'endommagements.

= Risque de blessures des doigts et des mains par l'outil.
= Blessures par des débris de bois projetées.
= Cassure et projection de piéces de couteau.

Consignes de sécurité générales pour les outils
électriques

Lire toutes les indications et consignes de sécurité. Toute
négligence par rapport au respect des indications et consignes
de sécurité peuvent provoquer une électrocution, un incendie
et/ou de blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et les
indications pour le futur.

Le terme «outil électrique » employé dans les consignes de
sécurité se référe aux outils électriques fonctionnant a
I'électricité (avec cable électrique) et aux outils électriques
fonctionnant sur batterie (sans bloc d’alimentation).

1. Sécurité au poste de travail

a) Garder votre zone de travail propre et bien éclairée. Le
désordre ou le manque d'un éclairage suffisant peuvent
provoquer des accidents.




b) Ne jamais travailler avec cet outil électrique dans une
zone a risque d'explosion ou se trouvent des liquides,
des gaz ou des poussiéres inflammables. Les outils
électriques produisent des étincelles susceptibles d'allumer
les poussieres ou vapeurs.

c) Tenir les enfants et d’autres personnes a distance
pendant [I'utilisation de l'outil électrique. En cas de
distraction, vous risquez de perdre le contréle de I'appareil.

2. Sécurité électrique

a) La fiche de connexion de [I'outil électrique doit
correspondre a la prise de courant. La fiche ne doit étre
modifiée en aucune maniére. Ne pas utiliser des fiches
adaptatrices avec les appareils électriques protégés par
une connexion a la terre. L'utilisation de fiches non-
modifiées et de prises de courant appropriées diminue le
risque d'électrocution.

b) Eviter le contact corporel avec les surfaces mises a la
terre telles que les tuyaux, chauffages, fours et
réfrigérateurs. |l existe un risque élevé d'électrocution
lorsque votre corps est connecté a la terre.

c) Garder les outils électriques éloignés de la pluie ou
d'autres sources d'humidité. La pénétration d'eau dans un
outil électrique accroit le risque d'électrocution.

d) Ne pas détourner le cable de sa destination pour porter
ou suspendre I'outil électrique ou pour retirer la fiche de
la prise de courant. Garder le cable éloigné de sources
de chaleur, d'arétes vives et de piéces de I'appareil en
mouvement. Un cable endommagé ou enroulé accroit le
risque d'électrocution.

e) Lorsque vous travaillez avec [Ioutil électrique a
I'extérieur, n'utilisez que des cables de rallonge
appropriés pour le travail a I'extérieur. L'utilisation d'un
cable de rallonge approprié pour le travail a l'extérieur
diminue le risque d'électrocution.

f) Lorsque ['utilisation de [I'outil électrique en
environnement humide ne peut pas étre évitée, utilisez
un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur
différentiel diminue le risque d'électrocution.

3. Sécurité des personnes

a) Soyez attentif. Veillez a ce que vous faites. Travaillez de
fagon raisonnable. N'utilisez pas I'équipement si vous étes
fatigué ou sous l'emprise de drogues, dalcool ou de
médicaments. La moindre inattention pendant I'utilisation
de I'équipement peut provoquer de graves blessures.

b) Portez un équipement de protection personnelle et
toujours des lunettes de protection. Le port dun
équipement de protection personnelle comme un masque
anti-poussiére, des chaussures de sécurité antidérapantes,
un casque de protection ou des protections auditives en
fonction du type et de [l'utilisation de I'appareil réduit le risque
de blessures.

c) Evitez toute mise en service intempestive. Assurez-vous
que l'outil électrique est arrété avant de le connecter a
I'alimentation électrique, de le prendre dans la main ou
de le porter. Lorsque vous portez l'outil et que vous avez le
doigt sur l'interrupteur, ou que vous connectez I'appareil a
I'alimentation électrique l'interrupteur étant fermé, il y a un
risque d'accident accru.

d) Enlevez I'ensemble des outils de réglage et des clés
mécaniques avant de mettre I'outil électrique en service.
Un outil ou une clé qui se trouve dans un composant de
I'appareil en rotation peuvent provoquer des blessures.
Evitez toute position anormale du corps. Prenez
correctement appui sur vos jambes et veillez a votre
équilibre a tout moment. De cette facon, vous pouvez
garder le contrdle sur l'outil électrique a tout moment et dans
toute situation inattendue.

f) Portez des vétements appropriés. Ne portez pas de
vétements amples ni de bijoux. Gardez les cheveux, les
vétements et les gants éloignés des composants en
mouvement. Les vétements amples, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre saisis par les composants en
mouvement.

g) En cas d'équipement de I'appareil de dispositifs
d'aspiration de ou de rattrapage de poussiéres, assurez-
vous que ceux-ci sont connectés et utilisés
correctement. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de
poussiéres peut diminuer la mise en danger par la
poussiere.

D
~

4. Utilisation et entretien de I'outil électrique

a) Ne surchargez pas la machine! Utilisez un outil
électrique destiné au travail que vous faites. Avec un outil
électrique approprié, vous travaillez mieux et en toute
sécurité dans la plage de puissance indiquée.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dont I'interrupteur est
défectueux. Un outil électrique qui ne peut plus étre mis en
marche ou arrété est dangereux et doit étre répare.

C) Retirez la fiche de la prise de courant ou enlevez
l'accumulateur avant d'effectuer des réglages, de
remplacer des accessoires ou de poser I'appareil. Cette
mesure de précaution évite le démarrage intempestif de
l'outil électrique.

d) Conservez les outils électriques non utilisés en dehors
de la portée d'enfants. Ne pas laisser utiliser I'appareil
par des personnes qui ne sont pas familiarisées avec
son utilisation ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les
outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par
des personnes sans expérience.

e) Entretenez les outils électriques avec soin. Vérifiez que
les composants en mouvement fonctionnent
correctement et ne se coincent pas, qu'aucun
composant ne soit cassé ou endommagé et que les
fonctions de [l'outil électrique ne soient pas
compromises. Faites réparer les composants
endommagés avant l'utilisation de I'appareil. La cause de
nombreux accidents est le manque d'entretien des outils
électriques.

f) Gardez les outils de coupe affiités et propres. Les outils
de coupe entretenus avec soin présentant des arétes de
coupe vives se coincent moins et peuvent étre
facilement guidés.

g) Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils
rapportés etc. en respectant ces instructions. Tenez
compte des conditions de travail et I'activité a exécuter.
L'utilisation d'outils électriques pour d'autres destinations
que celles prévues peut entrainer des situations
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5. Service

a) Faites réparer votre outil électrique uniquement par un
personnel de qualification spécialisée et uniquement
avec des piéces de rechange d'origine. Vous garantissez
ainsi la sécurité de l'outil électrique.

Consignes de sécurité pour les taille-haies :

o Napprochez pas la lame des parties du corps.
N’essayez pas d’enlever les matériaux coupés sur le
couteau pendant qu’il fonctionne ni de tenir les
matériaux que vous souhaitez couper. Retirez les
matériaux coincés uniquement lorsque I'appareil est a
I'arrét. Un seul moment d'inattention pendant ['utilisation du
taille-haies risque de provoquer de graves blessures.

o Veillez a ce que tous les dispositifs de protection et les
poignées soient montés pendant [lutilisation de
appareil. N'essayez jamais de faire fonctionner I'appareil
s'il n'est pas entierement monté ou si des modifications non
autorisées ont été effectuées.

o Portez le taille-haies par la poignée lorsque la lame est a
I'arrét. Toujours mettre le capot de protection pendant le
transport ou pour ranger le taille-haies. Manipulez
précautionneusement I'appareil afin de limiter le risque de
blessure avec la lame.

e Maintenez le cable a distance de la zone de coupe.
Pendant le processus de travail, le cable peut étre dissimulé
dans les buissons et sectionné par inadvertance.

e Cette machine n'est pas destinée a étre utilisée par des
personnes (y compris des enfants) a capacités physiques,
sensorielles ou psychiques limitées, ni par des personnes qui
ne disposent pas de l'expérience et des connaissances
requises, a moins qu'elles soient surveillées par une personne
responsable de leur sécurité qui leur donne des instructions
relatives a ['utilisation de la machine.

Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec
la machine.

Autres consignes de sécurité
« Sécurité électrique »

¢ Version du cable de rallonge selon IEC 60 245 (H 07 RN-F)
avec une section conducteur minimum de
— 1,5mm2 pour les longueurs de cable jusqu'a 25 m
— 2,5mm2 pour les longueurs de cable supérieures a 25 m

e Les cables de connexion longs a faible section produisent
une chute de tension. Le moteur n'atteint plus sa puissance
maximum, ce qui compromet la fonctionnalité de I'appareil.

e Lesfiches et prises des cables de connexion doivent étre en
caoutchouc, PVC souple ou un autre matériau plastique
souple a résistance mécanique égale, ou revétus de cette
matiére.

¢ Les contacts enfichables de la rallonge doivent étre protégés
contre les projections d'eau.

e Lors de la pose de la conduite d'alimentation, veillez a ce
que cette derniére ne soit pas coincée, pliée, entrainée par
des branches ou autres pendant les taille-haie et que le
raccord n'est pas mouillé.

o N'utiliser pas le cable pour des fins non conformes. Protéger
le cable de la chaleur, de I'huile et des arétes vives.

e En cas dutilisation d'un tambour, dérouler le cable
completement.

o \érifiez le cable de rallonge a intervalles réguliers et
remplacez-le des que vous constatez un endommagement.

¢ Ne pas utiliser des cables de connexion défectueux.

o Ne pas utiliser des connexions électriques provisoires.

e Ne pas arroser la machine d'eau. (source de risques :
courant électrique).

e Ne jamais ponter ou mettre hors service les dispositifs de
protection.

o Connecter 'appareil via un déclencheur a courant différentiel
(30 mA).

e La connexion électrique et/ou les réparations sur les
composants électriques de la machine doivent étre
effectuées par un électricien agréé ou par un atelier S.A.V.
Respecter les réglementations locales, notamment celles
concernant les mesures de protection.

Autres consignes de sécurité
« Sécurité des personnes »

o L'utilisateur est responsable de la machine a I'égard de tiers
dans la zone de travail.

e Respectez les réglementations nationales qui stipulent
éventuellement une restriction d'age pour ['utilisateur de
l'appareil.

— porter un filet & cheveux pour les cheveux longs
— gants de protection
— lunettes de protection et un casque antibruit
Autres consignes de sécurité
« Utilisation et entretien des I‘outil électrique »

o Ne pas modifier la machine ou les composants de celle-ci.

e Aprés une utilisation prolongée, les pieces métalliques
accessibles et les accessoires peuvent étre brilants.

o Arréter la machine et retirer la fiche de la prise de courant en
cas de:

— Contact des lames avec la terre, des pierres, des clous
ou dautres corps étrangers (= contrblez si les
lames/I'appareil sont endommagés.

— travaux de réparation

— effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage

— ['élimination de perturbations (le blocage des couteaux
en fait partie)

— transport

— et si vous quittez (méme s'il ne s'agit que d’une bréve
interruption du travail)

o Vérifiez si la machine est éventuellement endommagée.

— Contrélez avec soin le fonctionnement impeccable et
conforme a l'usage prévu des équipements de sécurité
avant de poursuivre I'utilisation de la machine. Veillez au
montage complet et correct des équipements de
seécurité pendant I'exploitation et ne modifiez rien sur la
machine qui risquerait d'influencer sa sécurité.

— Verifiez le fonctionnement correct des pieces mobiles et
assurez-vous quelles ne sont ni coincées ni
partiellement endommagées. Toutes les pieces doivent
étre assemblées correctement et remplir les conditions
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necessaires afin de garantir le parfait fonctionnement de
la machine.

— Les dispositifs de sécurité et les pieces endommagés
doivent étre réparés ou remplacés convenablement
dans un atelier spécialisé agréé, a moins que d'autres
informations ne soient mentionnées dans le mode
d’emploi.

— Les autocollants de sécurité endommagés ou illisibles
doivent étre remplacés.

e Conservez les appareils non utilisés dans un endroit sec et
fermé.

Autres consignes de sécurité
« Service apres-vente »

A N'effectuer des réparations que celles décrites dans le
chapitre « Maintenance », s'adresser directement au
constructeur ou au service apres-vente compétent.
N'utiliser que des pieces détachées d'origine. L'utilisation
d'autres pieces détachées et d’autres accessoires pourrait
entrainer un risque d'accident pour [lutilisateur. Le
fabricant décline toute responsabilité pour les dommages
en résultant.

A

Autres consignes de sécurité
« Consignes de sécurité relatives aux taille-haies »

¢ Interrompez l'utilisation de la machine lorsque vous changez
de zone de travail.

e Tenez toujours le taille-haie a deux mains, avec une main
sur la poignée avant et l'autre main droite sur la poignée
arriere.

e Veillez a ce que vous puissiez reculer sans rencontrer
d'obstacle.

e Enlever tout corps étranger avant de commencer le travail
(par ex. les cailloux, les branches, les bouts de fil). Veiller
aux autres corps étrangers pendant le travail.

¢ Ne commencez a couper qu'une fois que les lames sont en
fonctionnement.

o Attention ! Les lames ralentissent et continuent de
fonctionner ! Ne freinez jamais les lames a la main.

Mise en service

Branchement au secteur

Comparez la tension de votre secteur, p. ex. 230 V, avec la
tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine et
raccordez le taille-haie a une prise mise a la terre appropriée et
conforme aux prescriptions.
Prise a contact de protection, tension du secteur de
230 V avec interrupteur de protection contre les courants
de court-circuit et fusible 10 A inerte.

= Utiliser des cables de connexion et de rallonge d'une
section de conducteur de 1,5 mm? au minimum.

Connexion du cable de rallonge

Afin d'éviter une déconnexion accidentelle, faire passer le
cable en boucle a travers la poignée arriére puis le poser sur la
suspension du cable. Page 4 fig. D.

Mise en marche

Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne
fonctionne pas. Les interrupteurs défectueux doivent
immédiatement étre réparés par le service aprés vente.

Le taille-haie est muni d'un dispositif darrét de sécurité
himanuel qui empéche la mise en service involontaire.

Appuyer sur linterrupteur situé sur la poignée arriére (8) et
actionner simultanément le bouton situé sur la poignée avant
(6), page 2, fig. A.

Arrét

Pour arréter la machine, relacher linterrupteur ou le
bouton.

Réglages du taille-haie

Tourner la poignée, page 3 fig. B

La poignée peut étre réglée sur 5 positions de travail
(encliquetage 45°)

1. Pendant le réglage, l'interrupteur de la poignée arriére (8)
ne peut pas étre actionné.

2. Retenir le taille-haie a la poignée avant (6), page 4, fig. B.

3. Pousser le cliquet (10) vers l'arriere.

4. La poignée arriére (8) peut étre tournée dans la position
souhaitée.

5. Relacher le cliquet (10) et veiller a son encliquetage. La
poignée est fixée.

Consignes de travail

A Ne mettez jamais I'outillage en service avant d’avoir lu
les instructions de service, d'étre en mesure de
respecter les indications et consignes de sécurité et
d'avoir monté I'appareil comme décrit!

Respectez systématiquement toutes les consignes
de sécurité !

/\ Respectez ce qui suit avant de commencer le travail :
= Poste de travail bien ordonné?

= Ne mettez jamais l'outillage en service avant d'avoir lu les
instructions de service, d’étre en mesure de respecter les
indications et consignes de sécurité et davoir monté
I'appareil comme décrit!

= Toujours tenir propre les fentes d'aération.

= Avant de commencer la taille, chasser les animaux de la
haie afin de ne pas les blesser.
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Travail avec le taille-haie, pages 4, fig. D - G

/\ Tenir le taille-haie avec les deux mains dans une
distance de sécurité du corps.

= Ne pas I'endommager par les couteaux, fig. D.

= Le taille-haie peut étre guidé en avant et en arriere grace a
ses couteaux bilames, ou en mouvement pendulaire d'un
coté a l'autre, fig. G.

= Couper d'abord les cotés de la haie, et ensuite le bord
supérieur.

= Tailler la haie du bas vers le haut.

= Tailler la haie en forme de trapéze, fig. C.

= Tendre une corde a tracer le long de la haie si le bord
supérieur de la haie doit étre taillé de fagon réguliére.

= Impérativement enlever les corps étrangers de la haie (par
ex. fils), ceux-ci pouvant endommager les couteaux du
taille-haie.

Maintenance et entretien

A o Avant d’effectuer des travaux d’entretien

et de maintenance, retirer la fiche secteur.
Les dispositifs de sécurité enlevés pour effectuer des
interventions de maintenance ou de nettoyage doivent
impérativement étre remontés et vérifiés.

N'utiliser que des piéces de rechange d'origine. Toute autre

piece risque de provoquer des blessures et dommages

imprévisibles.

@ Respecter les instructions suivantes afin de

préserver les fonctionnalités du taille-haie:

= Nettoyez et huilez toutes les pieces mobiles a intervalles
réguliers

= Nettoyer ou aspirer les fentes d'aération.

. A Ne jamais nettoyer les couteaux a l'eau =» risque de
corrosion !

(@ Ne jamais utiliser de graisse!
03> Utiliser une huile compatible a I'environnement.

Stockage

Retirez la fiche de la prise au secteur.

A

m Conservez les outillages non utilisés dans un endroit sec et
verrouillé et hors de portée de main des enfants.

m Afin d'augmenter la durée de vie utile du taille-haie et de lui
conserver son hon fonctionnement, il est recommandé avant
tout stockage prolongé
— d'effectuer un nettoyage en profondeur ;

— de traiter toutes les piéces mobiles avec une huile
biodégradable.

@ Ne jamais utiliser de graisse!

5> Engager la protection sur les couteaux.

Garantie

Veuillez tenir compte de la déclaration de garantie ci-jointe.
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Perturbations susceptibles de se présenter

Perturbation

Cause possible

Que faire (Retirer la fiche du secteur)

Le taille-haie ne fonctionne pas. |e
[ ]

Absence de courant
Coupure de courant
Cable ou rallonge défectueux

Défaut de fusible
Moteur ou commutateur défectueux

Vérifier I'alimentation électrique

Veérifier I'alimentation électrique

Controler le cable, ne plus utiliser un cable
défectueux

Remplacer le fusible

Faire vérifier ou réparer le moteur ou l'interrupteur
par un électricien.

Le taille-haie fonctionne avec des | o
interruptions o

Défaut de cable
Défaut interne

Défaut d'interrupteur

Vérifier I'alimentation électrique

S'adresser au constructeur ou au service apres-
vente compétent

S'adresser au constructeur ou au service apres-
vente compétent

Le moteur tourne, et les couteaux | e
restent arrétés

Défaut interne

S'adresser au constructeur ou au service apres-
vente compétent

Les couteaux s'échauffent °

Couteaux émoussés
Couteaux défectueux
Manque de lubrification => friction

Faire affiter les couteaux
Remplacer les couteaux
Huiler les couteaux

Le moteur ronfle, les couteaux .
restent arrétés

Couteaux bloqués

Enlever l'objet qui bloque les couteaux

Caractéristiques techniques

Type / Modele
Année de construction
Puissance du moteur P;

Tension d'alimentation / Fréquence du réseau

Régime a vide ng
Longueur de couteau
Longueur de coupe
Epaisseur de lame
Passage de branches
Réglage de la poignée

Vibration main-bras avant selon EN 1033/DIN 45675
Vibration main-bras arriére selon EN 1033/DIN 45675
Niveau sonore Lwa (selon la directive 2000/14/CE)

Niveau de pression acoustique Lea (selon la directive 2000/14/CE)

Poids
Classe de protection

VVY VYVY VY VYVY VY VY VYVY VY VvV VY

HS 710/61

voir la derniére page
710 W
230 V~ /50 Hz
1600 min -1
610 mm
534 mm
1,8 mm
22 mm
+90° (180°)

an = 3,781m/s% K = 1,5 m/s?
an=3,991m/sz K = 1,5 m/s?

Niveau sonore mesuré 98,28 dB (A)
Niveau sonore garanti 101,17 dB (A)
78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)

ca. 4,2 kg

Il

K =2,89 dB (A)
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Zjisténé nedostatky ihned sdélte svému prodejci. Na pozdgjsi
reklamace nebude brén zfetel.

Montaz

Pfed uvedenim do provozu pfiSroubuijte ochranu rukou k
pristroji. (S. 2, obr. A).

Symboly na pfistroji

Pred uvedenim
do provozu si
prectéte tento
navod k obsluze
a bezpeénostni
pokyny a
dodrzujte je.
Chranite pfed OkamZité vytahnéte
deStém a A zastréku ze zasuvky,
vihkosti. pokud je pfivodni
vedeni poSkozené
nebo protnuté

Noste ochranné
rukavice.

Pfed opravou,
drzbou nebo
¢isténim vzdy
vypnéte motor a
odpojte stroj od sité.

§%>

Noste ochranu
zraku.

) @ O

@
|

=

Elektrospotfebice nepatfi do doméaciho odpadu.
Zafizeni, pfisluSenstvi a obal odevzdavejte k
recyklaci Setfici Zivotni prostfedi.

Podle evropské smérnice 2002/96/ES o elektro- a
elektronickych starSich pfistrojich neni nutné pouZité
elektropfistroje oddélené shromaZzdovat a dodavat k

1€

ekologické recyklaci.

Symboly uvedené v navodu

A Hrozici nebezpeéi nebo nebezpeéna situace.

Nerespektovani téchto pokyni mlze zplsobit
zranéni nebo vécné Skody.

@ Dalezité informace spravného zachazeni se
strojem. Pfi nedbani téchto pokynd mize dojit
k porucham ¢i poSkozeni stroje.

= Pokyny pro uzivatele. Tyto informace Vam
pomohou vSechny funkce stroje optimalné vyuZit.

/ Montaz, obsluha a udrzba. Zde je pfesné
vysvétleno co je tfeba udélat.

Provozni ¢asy

Obsah
ProhlaSeni o shodé 5-6
Popis pristroje / Nahrandni dily 27
Obsah dodéavky 27
Montaz 27
Symboly na pfistroji 27
Symboly uvedené v ndvodu 27
Provozni ¢asy 27
Okruh pUsobnosti stroje 27
Zbytkova rizika 28
Vibrace 28
Bezpecnostni pokyny 28
Uvedeni do provozu 30
Nastaveni na nizkach 31
Bezpecnostni pokyny 31
Udrzba a péce 31
Skladovani 31
Zéruka 31
Mozné poruchy 32
Technicka data 32
Popis pristroje / Nahrandni dily
EOIO Objednaci ¢islo Oznaceni
Zka
1. | Noze
2. | Kryci lista 362983
3. | Ochrana pfed narazem se zavésnymi 362984
oky
4. | Ochrana nozti 610 mm 362985
5. | Ochrana rukou 362986
6. | Pfedni drzadlo se spinacem 362987
7. | Vétraci zarezy
8. | Spina¢ pro nastaveni thlu zadniho
drzadla
9. | Hlavni vypina¢ 362988
10. | Zadni drzadlo s hlavnim vypinacem
11. | Kabel se sitovou zastrckou
12. | Sada uhlikovych kartacku (bez 362989
obréazku)
13. | Bezpecnostni nalepka 362990
Obsah dodavky
e N0Zky na Zivy plot e Ochrana rukou
e Ochrana nozu e NAvod k pouziti

I3~  Po rozbaleni zkontrolujte obsah z hledisek

» Uplnosti ¢asti
» event. Skod zpusobenych dopravou

Pfed uvedenim pfistroje do provozu dbejte na pfedpisy dané
zemé (regionalni) ohledné ochrany proti hluku.

Okruh pusobnosti stroje

= NUzky na Zivy plot jsou vhodné pouze k soukromému
pouZivani na zahradé u domu a na hobby zahradé.
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= Jako nGZky na Zivy plot pro soukromy dim a zahradu se
povazuji takové pfistroje, které se nepouZivaji ve vefejnych
zafizenich, parcich, sportoviStich ani v zemédélstvi a
lesnictvi.

= Piistroj se nesmi pouZivat ke stfihani travnikd, hran
travniku nebo rozmélfiovani pro kompostovani. Je riziko
poranéni!

= Do této kapitoly patfi téZ dodrZeni vyrobcem pfdepsanych
Pokyn( z hlediska udrzby, péce a event.oprav i Cisténi
stroje. RovnéZ dodrzZeni vSech bezpeénostnich pokynu.

= Pro provoz je rovnéz nutné znat platné predpisy pro pfipad
Urazu, stejné jako zdsady prvni pomoci a
bezpe&nostnétechnicka pravidla.

= KaZdé jiné pouZiti stroje nespada do okruhu pusobnosti
Stroje a jestlize pfi takovém uziti vzniknou Skody, veSkera
rizika z nich plynouci jdou na vrub uZivatele.

= Svévolné zmény nizek na plot vyluéuji zaruku vyrobce za
tim vzniklé Skody jakéhokoliv druhu.

= PouZivat niiZzky na plot a provadét jejich sefizovani a opravy
smi pouze osoby, které jsou stémito Cinnostmi
obezndmeny a které byly pouCeny o moZnych rizicich.
Event.opravy pily smi, vedle vyrobce,provadét pouze
autorizovany servis.

= Stroj nesmi byt provozovan v explozivhim prostfedi a ani na
desti.

= Kovové dilce (draty apod.) se musi bezpodminecné ze
stfihaného materialu odstranit

Udand oscilaéni emisni hodnota je po normovanych
zkuSebnich zkouSkach naméfena a mize byt jako srovnani
porovnana s jinym elektronafadim.

Varovani:

Oscilaéni emisni hodnoty se mohou, v pribéhu rediného pouZziti
elektronafadi, od udanych hodnot liSit v zavislosti na zpisobu a
ucelu prace pro kterou je elektrondfadi pouZivano.

Proto je nutné strikiné dodrZzovat veSkera ochranna opatfeni
pro uZivatele, ktera po zvaZeni a odhadu prabéhu realnych
uzivatelskych podminek, jsou urcujici (zde je tfeba zohlednit
vSechny kroky vyrobniho procesu, napf.éas, kdy je
elektronfadi vypnuté a i ¢as kdy je zapnuté, ale béZi bez
zatiZeni.)

Bezpecnostni pokyny

Zbytkova rizika

| pfi dodrZeni vekerych predpisu a bezpegnostnich pokynl
nelze vyloudit diky konstrukci a ur€eni stroje jistd zbytkova
rizika.

Tato Ize minimalizovat pouze dokonalou znalosti a hlavné
dodrZovanim vek3rych bezpecnostnich pokynd a dodrZzenim
vSech bodl obsaZenych v kapitole okruh pasobnosti stroje.

Pfi vlastni préci ohleduplnost a opatrnost zmen3uji rizika

zranéni nebo jinych Skod.

= Nebezpedi poranéni ruky nebo prstu Feznymi noZi

= MozZnost poranéni odmrSténymi Castmi pfi stfihani.

= Bruch und Herausschleudern von Messerstiicken.

= OhroZeni Urazem el.proudem pfi pouZiti vadnych elektro-
kabell.

= Moznost Urazu el.proudem.

= OhroZeni Urazem elektrickym proudem pfi dotyku soucasti
pod napétim pfi jejich odkryti.

= PoSkozeni sluchu pfi dlouhotrvajici praci bez ochrannych
sluchadel.

= Poranéni o¢i pfi nepouZivani ochrannych bryli nebo
obli¢ejového krytu.

Dalsi rizika nejsou vylouéena.

Vibrace

Pfedni madlo: ahv,eq = 3,991 m/s?, K = 1,5 m/s?
Zadni madlo: ahv,eq = 3,781 m/s2;, K = 1,5 m/s?

Obecné bezpecnostni
elektropfistroji.

A\ VAROVANI

Prectéte si pozorné vsechny bezpe€nostni pokyny a
upozornéni. Opomenuti dodrZeni bezpe€nostnich pokynl a
upozornéni mlze privodit Graz el.proudem, pozar nebo vazné
zranéni.

pokyny pro praci s

Uschovejte pro dalsi pouziti vSechny bezpeénostni pokyny
a upozornéni.

Viyraz elektropfistroj , pouZity v kapitole o bezpeénosti, se
vztahuje na pfistroje, které pracuji s pfivodnim kabelem a na
pristroje, které pracuiji s akku-bateriemi.

1. Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzijte pracovisté Cisté a dostatecné osvétlené!
Neporadek na pracovisti nebo Spatnd viditelnost vedou k
Grazam.

b) Nepouzivejte elektropfistroj v blizkosti explozivnich
latek,vznétlivych tekutin, plynu nebo prasném prostredi.
Elektropfistroje jiskfi a mohou prach nebo vznétlivé pary
zapélit.

c) Pfi praci s elektropfistroji nesméji do pracovniho okruhu
déti ¢i dalSi nezucastnéné osoby (také domaci zvirata).
Pfi klopytnuti ¢i vychyleni se mulzete nad pfistrojem ztratit
kontrolu.

2. Elektricka bezpe¢nost

a) Zastrcka elektropristroje musi do zasuvky presné
pasovat. Zastrcka nesmi byt v Zadném pfipadé
pozménéna. Nikdy nepouzivejte adapter pro pfipojeni
elektro-pfistroje, ktery je chranén uzemnénim. Originalni
a pasujici zastréky snizuji riziko Grazu el.proudem.

b) Vylucte télesny kontakt s uzemnénymi télesy jako roury,
topeni, pecici truby. lednicka. Tim vznika zvySené riziko
Urazu el.proudem, je-li VaSe télo uzemnéno.

c) Elektropiistroje provozujte a skladujte v suchém
prostredi. Prinik vody do elktropfistroje zvySuje riziko
Urazu.

d) Nepouzivejte pfivodni kabel k jinym uceliim nez je uréen
t.j.pfivod el.energie. Kabel nelze pouzit jako nosny kurt
pro pienaseni pristroje, jako zavésné lano k zavéseni
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pristroje €i vytahovani zastréky ze zasuvky tahanim za
kabel. PoSkozené ¢i pfekroucené kabely navySuji riziko
Urazu el.proudem.

e) Jestlize s elektropfistrojem pracujete ve venkovnim
prostiedi, pouzivejte vzdy prodluzovaci kabel, ktery je
uréen do venkovniho prostredi. PouZiti spravného kabelu
do venkovniho prostfedi sniZuje riziko Urazu el.proudem.

f) Jestlize s elektropfistrojem budete pracovat v prostiedi,
kde nelze vyloucit vihkost je tfeba vzdy pouzit proudovy
chrani€. Uziti proudového chrénie snizuje riziko Urazu
el.proudem.

3. Bezpec€nost osob

a) Pfi praci budte pozorni.Soustied'te se na to co délate.
Pracujte s rozvahou. Nikdy nepouzivejte elektropristroj
jestlize jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo
léciv. StaCi okamZik nepozornosti a nasledky mohou byt
velmi vazné.

b) Pouzivejte doporuéenou osobni vystroj a ochranné
bryle. PouZiti pracovni ochranné vystroje jako je prachova
maska,ochrannd helma, ochranna sluchadla, vzdy podle
charakteru préce,sniZuje riziko zranéni.

c) Zajistéte elektropfistroj pfed nechténym spusténim.
Pfed pfipojenim ke zdroji el.energie se ujistéte, ze
pristroj je vypnuty. Mate-li pfi pfenaSeni pfistroje prst na
spinaci, nebo se pfistro spusti pfi pfipojeni ke zdroji energie,
mohou nastat zvazné disledky y hlediska zdravi i vécnych
Skod.

d) Nezapomenite pred spusténim pfistroje z ného odstranit
veskeré naradi (sefizovaci nacini,klice na Srouby atd.).
Zapomenuté naradi v elektropfistroji mdZe pfi jeho spusténi
zapiicinit zranéni.

e) Pfi praci zaujméte pfirozenou prcovni polohu.Nepracujte
v abnormalnich pozicich. Vidy dbejte na udrzeni
rovnovahy. Tim mdzete v neekané situaci pristroj Iépe
kontrolovat.

f) Pouzivejte vhodny pracovni oblek. Nepouzivejte oblek,
ktery je pfili§ Siroky, nenoste ozdoby. Vlasy, casti
obleéeni a rukavice udrzujte v bezpeéné vzdalenosti od
pohybujicich se ¢éasti stroje. Volné ¢asti odévu, ozdoby
nebo delSi vlasy mohou byt zachyceny pohyblivymi ¢astmi
stroje.

g) Patfi-li k pfistroji odsavaci a zachytné zafizeni prachu,
ujistéte se, ze je spravné namontované a funkéni. UZiti
odsavaciho zafizeni sniZuje ohroZeni zdravi prachem.

4. Uzivani a nakladani s elektropfistrojem.

a) Pristroj nepretézujte! Pro urcitou praci pouzijte k tomu
uréeny elektropfistroj. S odpovidajicim pfistrojem
pracujete lépe a bezpec€néji v udaném vykonnostnim rezimu.

b) Nikdy nepouzivejte elektropristroj,ktery ma vadny
spina€.  Elektropfistroj, ktery se neda spinaem
zapnout/vypnout je nebezpeCny a musi byt opraven v
servisu.

c) Pied sefizovanim pristroje,vyménou jeho ¢asti ¢i jeho
odlozenim vzdy pfistroj odpojte od sité e.energie resp.
Vyjméte  Akkubaterie.  Toto  opatfeni  zamezi
neoCek&vanému spusténi pfistroje.

d) Nepouzivany elektropfistroj uchovavejte v prostorach,
kam déti nemaiji pfistup. Nenechte pfistroj uzivat osoby,

které s nim nemaji zkuSenost, nejsou seznameny s
navodem. Elektropfistroje jsou nebezpeéné jestlize s nimi
pracuji nezkusené osoby.

e) O elektropfistroje je tieba fadné pecovat.Kontrolujte zda
pohyblivé ¢asti jsou funkéni a nezadiraji se, zda vSechny
dily jsou v dokonalém stavu a ne zlomené, prasklé Ci
jinak poskozené. Paklize tomu tak je, nechte pfistroj
opravit v servisu. Mnoho UrazU je zavinéno pfistrojem,ktery
neni v poradku.

5. Servis

a) Svij elektropfistroj nechte opravovat pouze v
autorizovaném servisu,kde budou pouzity pouze
originalni nahradni dily. Tim je dana jistota, Ze bezpeénost
pfistroje zlstane zachovana.

Bezpecnostni pokyny pro plotové niizky.

o Udrzujte koncetiny a ostatni casti téla v bezpecné
vzdalenosti od stfizného ustroji.Pfi bézicim stroji se
nepokousejte o odstranéni stfihaného materialu a ani jej
pevné nedrzte.Odstranéni nalepeného materidlu na
nGzkach provadéjte pouze kdyz je pfistroj vypnuty.
OkamZzik nepozornosti maze zapfi€init vazna zranéni.

¢ Pied uvedenim niizek do provozu se ujistéte,ze vSechny
ochranné prvky a uchopy (madla) jsou Fadné
namontovany a plni svoji funkci. Nikdy nepouzivejte ne
zcela smontovany pfistroj,nebo pfistroj,na kterém jsou
provedeny nepovolené zmény.

o Nuzky prenasejte za drzadlo pouze pfi vypnutém
motoru. Pfi transportu nebo uskladnéni niizek vzdy nasadte
ochranny kryt na noze.Spravné zachazeni se strojem snizuje
riziko poranéni noZi.

o Pfivodni kabel drzte v bezpeéné vzdalenosti od
pracovniho mista. V pribéhu prace je mozné,ze pfivodni
kabel se schova v housti a miZe byt prestfiZen.

e Tento pfistroj neni uren pro osoby (véetné déti) s
limitovanymi  fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi
schopnostmi nebo pro osoby s nedostate¢nou zkuSenosti
pro praci s timto pfistrojem nebo por nepoucené osoby pro
tuto praci. Pro osoby, které se zaucuji je tfeba dohliZitele,
ktery praci kontroluje a predava dileZité pokyny.
Na déti je tfeba davat pozor,aby nepfiSly s pfistrojem do
styku a nehraly si s nim.

dalsi bezpeénostni pokyny
»Elektricka bezpecnost”

e Provedeni pfipojného kabelu je podle IEC 60 245 (H 07 RN-

F) s pficnym prdmérem nejméné
1,5 mmz2 do délky kabelu 25 m
2,5 mm2 do délky kabelu pfes 25 m

e Dlouhé a tenké privodni kabely zplsobuji Ubytek napéti.
Motor jiz nedosahuje svého maximainiho vykonu, funkce
zafizeni se snizuje.

o ZastrCky a spojovaci boxy na pripojnych vedenich musi byt
zgumy, mékkého PVC nebo jinych termoplastickych
materiali se stejnymi mechanickymi vlastnostmi nebo musi
byt timto materialem povlakované.
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e Zastrcky pfipojného vedeni musi byt chranéné proti stfikajici
vodé.

e Pfi pokladani prodiuZovaciho kabelu dbejte na to, aby kabel
nebyl skfiply, zmé&&kly a v prabéhu fezani nebyl zachycen
vétvemi a aby spojeni prodluZovaciho kabelu a pily nebylo
vihké.

o NepouZivejte kabel k jingm Gcelim nez je stanoveno. Kabel
chranite pfed horkem, olejem a ostrymi hranami.

e Pfi pouZivani kabelového bubnu kabel zcela odmotejte.

Pravidelné kontrolujte pfivodni kabel a event. poSkozeni jej

vymeénnte.

NepouZivejte vadna pfipojna vedeni.

Nikdy nepouzivejte provizorni el. pfipojeni.

Na stroj nestfikejte vodu. (Zdrojem rizika je elektricky proud).

Ochranné prvky nikdy nepfemostujte nebo nevyfazujte z

provozu.

Pfistroj se pfipoji na sit pfes proudovy chrani¢ (30mA).

o Elektricka zapojeni nebo opravy el. Casti svéfte vzdy
koncesované firmé nebo naSemu obchodnimu zastoupeni.
Dbejte na mistni bezpe€nostni pfedpisy a opatfeni.

dalsi bezpeénostni pokyny
»0sobni bezpe¢nost*

e Obsluha na pracovisti je zodpovédna vici tfetim osobam.
e Dbejte VaSich mistnich pfedpisi (nérodnich), které
event.mohou stanovit vékova omezeni pro praci s nizkami.
e Pfi praci pouZivejte doporu¢ené ochranné pomdcky
- Maéte-li del3i vlasy, pouZijte viasovou sitku
- Ochranné rukavice
— PouZivejte ochranné prostfedky o¢i a sluchu

dalsi bezpeénostni pokyny
“Uziti a zachazeni s elektronaradim*

« Stroj resp. jeho ¢asti nepozméruijte.
« Pfi delSim pouzivani nizek mohou byt nékteré kovové Easti
velmi horké.
« Stroj vypnéte a vytahnéte zasuvku ze sité pi:
— kontaktu nozu se zeminou,kamenem, hfebiky a dalSimi
cizimi pfedméty (= provedte kontrolu na poSkozeni
nozu).

— opravach

— Udrzbé a Cisténi

— odstranéni poruchy ( k tomu patfi i blokace noz()

— dopravé

— opusténi pfistroje na pracovisti (i na kratkou dobu)

« Kontrolujte stroj na event. poskozeni:

— Prfed dalSim pouzivanim stroje se musi ochranna
zafizeni nebo lehce poSkozené dily peclivé zkontrolovat,
jestli je jejich funkce sprdvna a odpovida uréenému
ucelu.

— Zkontrolujte zda vSechny pohyblivé &asti jsou funkéni,
nelepi, nedrhnou a nejsou poskozené. Zkontrolujte jeich
spravné namontovani. Tyto ¢Casti musi spliovat
bezvadného provozu a tim bezpec€ny chod stroje.

— PoSkozené c¢asti musi byt odborné vyménény nebo
opraveny ve specializovaném servisu (neni-li uvedeno
jinak).

o Poskozené nebo netitelné bezpecnostni Stitky je nutné
vyménit.

« NepouZivany stroj uskladnéte v suché a uzamcené
mistnosti.

dalsi bezpeénostni pokyny
»Oervis®

A Na pfistroji neprovadéjte zadné opravy nez prace, které
jsou uvedeny v kapitole Udrzba. Ve vSech ostatnich
pfipadech se obratte na odborny servis nebo na vyrobce.

& Pro opravy je nutné pouZit pouze originalni nahradni dily,
pfisluSenstvi a zvlaStni dopliiky. PouZitim jinych, neZ
originalnich dilG, vznik& nebezpeci drazu pro uzivatele.

dalsi bezpeénostni pokyny
»Bezpecénostni pokyny pro plotové nizky*

e Ménite-li pracovni misto stfihu,vypnéte stroj pfi pfenosu.

e Pfi praci drZte vidy nlzky ob&ma rukama,jedna ruka za
pfedni madlo a jedna ruka za zadni madlo.

¢ Dbejte na to,aby za Vami nebyly Zadné pfekazky.

e Pfed stfihanim odstrafite  vSechny cizi pfedméty
(napf.kameny, draty, vétve atd.). Stejné béhem prace dejte
pozor na vyskyt cizich pfedmétd.

e Se stfihanim zapocnéte teprve az kdyZ noze bézi.

e POZOR! Po vypnuti pfistroj dobiha. Nikdy nedobrzduijte
rukama.

Uvedeni do provozu

Sitové pfipojeni
Na typovém Stitku stroje je uvedeno napéti. Toto srovnejte s
VaSim zdrojem a pak miZete stroj pfipojit do odpovidajici a dle
predpisti uzemnéné zasuvky.
Pouzijte ochrannou z&suvku, napéti 230 V s jiSténim
chybného proudu a pojistkou 10 A. Poradte se
s odbornym koncesovanym pracovistém.
= PouZivejte pfipojovaci nebo prodluZovaci kabel s prirezem
Zily minimalné 1,5 mmz2,

Umisténi prodluzovaciho kabelu

‘Zi Aby se zabranilo nechténému uvolnéni spojovacich
z&stréek, prostréte prodluZzovaci kabel jako smycku pres otvor
v zadnim drZ&ku a poloZte jej pres zavés kabelu. Strana 4 Obr.
D.

Zapnuti stroje

Nepouzivejte zadné pristroje, u kterych se neda spinac¢
zapinat a vypinat. PoSkozené spinate se museji dat k
opravé nebo vyméné do servisu.

Nuzky na plot maji obourucni bezpecnostni vypinéni, které
zamezuje nechténému zapnuti.

Ei Stisknéte hlavni vypina¢ na zadnim drzéku (8) a soucasné
stisknéte druhou rukou spina¢ na pfednim drZaku, strana 2,
obr. A.
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Vypnuti
K vypnuti pfistroje uvolnéte hlavni vypina¢ nebo spinac.

Nastaveni na niizkach

[¥”| Otoceni draku, strana 3 obr. B

Drzadlo Ize nastavit do 5 pracovnich pozic (zajiSténi po 45°).

1. Béhem prfestavovani nelze hlavni vypina¢ na zadnim
drZadle stisknout (8).

DrZte nGZky za predni drZzadlo (4), strana 3 obr. B.

Presufte spina¢ (10) dozadu.

Zadni drZadlo (8) se mUZe nato€it do poZadované polohy.
Uvolnéte spina¢ (10) a dbejte, aby zaskoCil. Drzadlo je
zajisténé.

abswn

Pracovni pokyny

A Pristroj nepouzivejte dfive, neZz se seznamite s
navodem, budete dodrZovat vSechny uvedené pokyny a
piesvédcite se, Ze pfistroj je spravné sestaven!

V kazdém piipadé dbejte vSech bezpeénostnich
pokynu!

A Pfed zapocetim prace dbejte nasledujicich pokynu:

= Pracovisté je pfipraveno (vyklizeno atd.)?

= Pristroj nesmite uvadét do provozu aniZ jste se seznamili s
veSkerym ndvodem a zabezpeCili splnéni veSkerych
bezpeénostnich pokynd a stroj smontovali a pfipravili k praci
dle navodu a popisu!

= Veétraci Zebra udrZujte vzdy Gista.

= Pred stfihdnim zaZefte zvifata z Zivého plotu, aby nedoslo k
jejich poranéni.

Prace s niizkami na plot, strana 4, obr. C- G

Drzte nuzky obéma rukama v bezpecné vzdalenosti
od téla.

= ProdluZovaci kabel musi béhem stiihani zlstavat za
ndzkami, aby jej noZze nemohly zachytit, obr. D.

= N0zky se mohou vést se svymi oboustrannymi noZi vpred

nebo vzad nebo kyvavym pohybem zjedné na druhou

stranu, obr. G.

Nejdrive ostfihejte strany kfovi a aZ poté horni hranu.

Stfihejte kfovi zdola nahoru.

Krovi stfihejte lichobéznikové, obr. C

Chcete-li horni hranu kfovi zastfihnout stejnomérné,

napnéte pies celou délku vodici Sndru

= Zkfovi bezpodmine¢né odstrarite cizi télesa (napf. drét),
protoZe by mohla poSkodit noZe niiZzek

Udrzba a péce

Pred témito pracemi vzdy odpojit stroj od
sité (vytazenim vidlice ze zasuvky).

Ao

Bezpednostni zafizeni, ktera byla odstranéna béhem udrZzby
nebo ¢isténi se musi bezpodminecné opét pfipevnit a
zkontrolovat.

PouZivejte jen originalni dily. Jiné dily by mohly vést k
nepfedvidanym Skodam a poranénim.

@ Pro zachovani funkénosti niizek dodrZujte tyto body:

= Otvory pro chlazeni motoru po kazdé préci vycistéte popf.
vysajte
= Vydistéte vétraci zafezy, pop. je vyluxujte.

- A Nikdy ndz necistéte vodou =¥ riziko koroze!

®

> PouZivejte ekologicky olej.

Nikdy nepouzivejte tuk!

Skladovani

Odpoijit od sité vytazenim zastrcky.

N

= NepouZivanou pilu skladujte v s uchém a uzavieném misté
ne v dosahu déti.
= Pred delSim skladovanim dbejte naslednych bodld k
prodlouZeni Zivotnosti stroje a snadnému ovladanti:
— Provedte dikladnou odistu stroje.
— OSetfete stroj (vSechny pohyblivé &asti) ekologickym
olejem.

(@ Nikdy nepouzivat tuk!

=" Nasudte na noZe ochranu.

Zaruka

Prosime, pieCtéte si a respektuijte pfilozené zaruéni prohladeni
a jeho podminky
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Mozné poruchy

Porucha

Mozna piicina

Odstraneni (Vytahnéte zastréku ze zasuvky)

NUZKy nepracuji

Nemaji proud
Vypadek proudu
Vadny pfivodni kabel
Vadna pojistka
Pilovy list svira

Zkontrolujte napajeni

Zkontrolujte napajeni

Zkontrolujte kabel, vadny kabel jiZ nepouzivejte
Vyména pojistek.

Nechte motor nebo vypina¢ prezkouSet nebo opravit
elektrik&fem s koncesi.

Nuzky stfihaji pferuSované

Vadny kabel
Interni chyba
Hlavni vypinac je vadny

Zkontrolujte napajeni
Viyhledejte vyrobce, popt. pfislusny zakaznicky servis
Viyhledejte vyrobce, popf. pfislusny zakaznicky servis

Motor béZi, noZe z(istavaji stat

Interni chyba

Vyhledejte vyrobce, popf. pfislusny zékaznicky servis

NoZe se zahfivaji

NoZe jsou tupé
NoZe jsou vadné
Chybi mazéani = tfeni

¢ Nechte noZe naostfit.
o NoZe vymérite
e NamaZzte nozZe olejem

Motor bruéi, noZe zlstavaji stat

NoZe jsou blokované

e QOdstraite pfedmét

Technicka data

Typ / Model

Rok vyroby

V/ykon motoru P,

Sitové napéti / Frekvence
Otacky naprazdno ng
Délka noz{

Délka fezu

Tloustka nozové listy
Propust vétvi

Prestaveni drZadla

Vibrace ruky a paZe vpfedu podle EN 1033/DIN 45675
Vibrace ruky a paze vzadu podle EN 1033/DIN 45675
Uroven hluku Lwa (m&Feno podle smérnice 2000/14/ES)

Hladina hluku Lpa (méfeno podle smérnice 2000/14/ES)

Vaha véetné podstavy
Tfida ochrany

VY VYYVYVYVYVYVYVYVYVYVVVVY VY

HS 710/61

viz posledni strana

710W

230 V~ /50 Hz

1600 min -1

610 mm

534 mm

1,8 mm

22 mm

+90° (180°)

an = 3,781m/s% K = 1,5 m/s?
an=3,991m/sz K = 1,5 m/s?
naméfend hladina hluku 98,28 dB (A)
zarucena hladina hluku 101,17 dB (A)
78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)

ca. 4,2 kg

I

K = 2,89 dB (A)
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Indhold Montering
Overensstemmelseserkleering 5-6 Inden idrifttagning skal handbeskyttelsen skrues pa apparatet.
Beskrivelse af apparatet / Reservedeler 33 (s. 2, fig. A).
Leveringsomfang 33
Montering 33 Symboler pa apparatet
Symboler pa apparatet 33
Symboler i brugervejledningen 33 Far igangseet- For reparations-,
Driftstider 33 ning skal brugs- ' vedligeholdelses- og
; anvisning og renggringsarbejde
Tilizenkd ar.1ven.d<'el§e 33 sikkerhedshen- @D-| skal motoren sls fra
Uberegnelige risici 34 visningerne &y | og netstikket
Vibrationer 34 leeses og treekkes ud.
Sikkerhedsvejledning 34 iagttages.
lgangsaetning 36 % Ma ikke udsaettes Traek straks net-
— . .
Indstillinger pa haeksaksen 37 % for regn eller fugt. | /ae-) spkket, hvis ellgd-
Arbeidsanvisn 37 - ningen beskadiges
[ e.J Sanvisninger . eller skeeres over.
Vedhgehpldelse og pleje 37 2N B beskytt Brug
Opbevaring 31 N cisesbriler. arbejdshandsker.
Garanti 37
Mulige fejl 38 Elektriske apparater ma ikke bortskaffes med
Tekniske data 38 dagrenovgtionen. Appgrater,.tilbehﬂr og emballa-
mmm 0en skal tilferes en miljgvenlig genanvendelse.
I henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om brugt elektronisk
Beskrivelse af apparatet / Reservedeler materiel skal brugte elektroniske apparater, der ikke leengere
kan bruges, indsamles separat til miljgrigtig genbrug.
Pos. | Betegnelse Bestillings-nr.
1 [Kniv . . .
2. | Afdaekningsskinner 362983 Symboler i brugervejledningen
3. | Stadveern med ophaengingsgskner 362984 & Truende fare eller farlig situation. Tilsidesaettelse
4. | Knivskaerm 610 mm 362985 af disse anvisninger kan medfare tilskadekomst
5. | Handskaerm 362986 eller materielle skader.
6. | Forreste holdegreb med 362987 @ Vigtige henvisninger til saglig korrekt
indstillingsknap handtering. Ignorering af disse henvisninger kan
7. | Luftslidser medfgre forstyrrelser.
8 Bageste holdegreb med teend- = Brugerhenvisninger. Disse henvisninger hjeelper
[slukknappen Dem med at anvende alle funktioner optimalt.
9. | Teend-/slukknap 362988 '/ Montering, betjening og vedligeholdelse. Her
10. | Kontakt til vinkelindstilling af bageste forklares ngjagtigt, hvad De skal gare.
holdegreb
11. | Kabel med netstik cee
12. | Kulbgrsteseet (uden afbildning)) 362989 Driftstider
13. | Sikkerhedsmaerkat 362990 Veer inden idrifttagning af apparatet opmeerksom pa de
regionale forskrifter vedrgrende stgjemissionen.
Leveringsomfang
e Hesksaks . hindskerm Tilteenkt anvendelse
e Knivskeerm e Brugsanvisining = Haeksaksen er kun egnet til privat brug i huset og private

" Kontroller efter udpakningen kartonens indhold for
» fuldsteendighed
» evt. transportskader

Meld omgaende reklamationen til forhandleren, leverandgren
eller producenten. Senere reklamationer anerkendes ikke.

haver.

= Som haeksakse til private haver anses apparater, der ikke
anvendes i offentlige anleeg, parker, sportssteder samt i
land- og skovbrug.
Apparatet ma ikke anvendes til klipning af graespleener eller
til skeering og kompostering. Der bestar fare for kveaestelser.
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= Til den tilteenkte anvendelse harer ogsa opfyldelse af de af
producenten foreskrevne drifts-, vedligeholdelses- og
reparationsbetingelser samt efterkommelse af
sikkerhedsanvisningerne i vejledningen.

= De for drift geeldende forskrifter om ulykkesforebyggelse
samt de andre alment anerkendte arbejdsmedicinske og
sikkerhedstekniske regler skal overholdes.

= Enhver derudover gaende brug geelder som ikke at veere
beregnet til formalet. For enhver form for skader, der
resulterer heraf, overtager producenten intet ansvar:
Risikoen overtages ene og alene af brugeren.

= Ved forandringer pa egen hand ved haeksaksen bortfalder
producentens ansvar for alle derved opstaede skader.

= Haeksaksen ma kun klargares, anvendes og vedligeholdes
af personer der er fortrolige med apparatet og er informeret
om farerme. Reparationsarbejde ma kun udferes af os eller
af kundeservicecentre, som vi har udpeget.

= Maskinen ma ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser
eller udsaettes for regn.

= Metaldele (trdd etc.) skal fiernes fra det materiale der skal
klippes.

Uberegnelige risici

Selvom haeksaksen anvendes il det tiltaenkte formal og alle
geeldende sikkerhedsbestemmelser overholdes, kan der veere
uberegnelige risici betinget af konstruktionen.

Uberegnelige risici kan minimeres, nar "Sikkerhedsanvisninger"
og "Tilteenkt anvendelse" samt selve brugervejledningen fglges
og overholdes.

Hensyntagen og forsigtighed reducerer risikoen for person- og
materielle skader.

= Fare for kveestelser af fingre og heender ved bergring af
veerktgjet.

= Fare for kvaestelser pga. udslynget materiale.

= Brud og udslyngning af knivdele.

* Fare pa grund af stram ved brug af ukorrekte eltil-
slutningskabler.

= Bergring af spaendingsferende dele ved dbnede elektriske
komponenter.

= Hgreskader ved leengere varende arbejde uden hareveern.

» Jjenskader nar der ikke anvendes sikkerhedsbriller eller
ansigtsveern.

Desuden kan der veere ikke abenlyse uberegnelige risici pa
trods af alle trufne forholdsregler.

Vibrationer

forreste handgreb: ahv,eq = 3,991 m/s%; K = 1,5 m/s2
bageste handgreb: ahv,eq = 3,781 m/s?, K = 1,5 m/s?

Den angivne svingningsemissionsveerdi er malt iht.
standardiserede kontrolmetoder og kan danne grundlag for en
sammenligning mellem elektroveerktgjer.

Den angivne svingningsemissionsveerdi kan ogsa bruges til en
indledende vurdering af udsaettelsen.

Advarsel:

Svingningsemissionsveerdien  kan under den praktiske
anvendelse af el-veerkigjet afvige fra den angivne veerdi, alt
afhaengigt hvordan el-veerktgjet anvendes.

Der skal fastleegges sikkerhedsforanstaltninger for brugerens
sikkerhed, der baserer pa en vurdering af forholdene under
reale brugsbetingelser (her skal der tages hensyn til alle
driftscyklusens dele, f. eks. tider, hvor el-veerktajet er slukket og
tider, hvor det er teendt, men karer uden belastning).

Sikkerhedsvejledning

Generel sikkerhedsvejledning for elektrisk drevet
vearktgj

Les hele sikkerhedsvejledningen og alle instrukser.
Tilsideseettelse af sikkerhedsvejldningen og instrukserne kan
medfare elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar sikkerhedsvejledningen og instrukserne til senere
brug.

Det i sikkerhedsvejledningen anvendte begreb "El-veerkigj”
henviser til netstramdrevet el-veerktgj (med strgmkabel) og til
batteridrevet el-veerktgj (uden stramkabel).

1. Arbejdspladssikkerhed

a) Serg for en ren arbejdsplads med god belysning! Uorden
eller darligt oplyste arbejdsomrader kan medfrare ulykker.

b) El-vaerktejet ma ikke annvendes i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der befinder sig antendelige vasker,
gasser eller stov. | el-veerktgjet dannes gnister, der kan
anteende stev eller dampe.

c) Hold bern og andre personer pa afstand under brug af
el-varktojet. Nar opmeerksomheden afledes, kan du miste
kontrollen med veerktgjet.

2. El-sikkerhed

a) El-vaerktejets tilslutningstik skal passe i stikdasen.
Stikket ma pa ingen made andres. Anvend ingen
adapterstik sammen med jordsluttet el-varktgj. Originale
stik og passende stikdaser nedseetter risikoen for elektrisk
stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader om
ror, varmeelementer, komfurer og keleskabe. Der er gget
fare for elektrisk stad, nar kroppen er jordforbundet.

c) Beskyt el-vaerktej mod regn og fugt. Indtreengende vand i
el-veerktgjet gger risikoen for elektrisk stad.

d) Brug ikke kablet til at baere eller ophange el-vaerktgjet
eller for at trekke stikket ud. Beskyt kablet mod varme,
olie, skarpe kanter eller bevagelige maskindele.
Beskadige eller snoede kabler gger risikoen for elektriske
stad.

e) Hvis du arbejder med el-varktgojet ude i det fri, skal der
bruges forleengerledninger, der er egnet til udenders
brug. Anvendelse af udendgrs-egnede forleengerledninger
nedseetter risikoen for elektriske stad.
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f) Hvis det ikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugtige
omgivelser, anvendes et fejlstromsrelee. Brugen af et
fejlstramsrelee fierner risikoen for elektrisk stad.

3. Personsikkerhed

a) Vaer opmaerksom. Var opmarksom pa hvad du har med
at gore. Vaer omhyggelig under arbejdet. Anvend ikke
apparatet, nar du er trat eller under indflydelse af
rusmidler, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks
uagtsomhed ved anvendelse af apparatet kan medfere
alvorlige kvaestelser.

b) Ber dit personlige sikkerhedsudstyr og altid
sikkerhedsbriller. Brug af personligt sikkerhedsudstyr som
stgvmaske, glidefaste arbejdsko, hjelm og hgreveern, alt
efter brug af maskinen, nedseetter risikoen for fkveaestelser.

c) Undga en utilsigtet igangsattelse. Kontroller at el-
varktojet er koblet fra inden du forbinder det med
stromnettet/ batteriet, tager det op eller barer det Hvis
fingeren under beering af el-veerktgjet sidder pa kontakten
eller hvis du forbinder det med stremnettet, imens det er
teendt, er der fare for ulykker.

d) Fjern indstillingsvaerktej eller skruenggler inden el-
varktgjet teendes. Vaerktgjet eller en nggle, der sidder pa
en roterende del af maskinen, kan medfare kveestelser.

e) Undga unormal kropsholdning. Serg for en stabil
kropsstilling og hold hele tiden balancen. Derved kan du
bedre kontrollere el-veerktgjet i uventede situationer.

f) Baer egnet tej. Baer intet lost tej eller smykker. Hold
afstand mellem bevagelige dele og hér, tej og handsker.
Lost tej,, smykker eller langt har kan treekkes med at
bevaegelige dele

g) Hvis der er monteret stevafsugnings- eller
indsamlingsanordninger, kontrolleres at de er tilsluttet
og anvendes korrekt. Brugen af en stevafsugning kan
medfgre farer pga. stav.

4.Brug og behandling af el-vaerktgjet.

a) Maskinen ma ikke overbelstes! Brug til arbejdet det el-
veerktej, der er beregnet til formalet. Du arbejder bedre og
mere sikkert med det passende udstyr og i det angivne
ydelsesomradet.

b) Brug ikke el-vaerktej, hvor kontakten er defekt. El-
veerktgjet, der ikke leengere kan taendes eller slukkes, er
farligt og skal repareres.

c) Trek stikket ud af stikdasen ogleller fijern batteriet,
inden maskinen indstilles, der skiftes tiloehor eller
varktojet laegges til side. Disse forholdsregler forhindrerr
utilsigtet start af el-veerktgjet.

d) Opbevar el-vaerktojet uden for berns raekkevidde. Tillad
ikke at personer, der ikke er fortrolige med maskinen
eller ikke har last denne vejledning,benytter maskinen.
El-veerktej er farligt hvis det benyttes af uerfarne personer.

e) Plej el-vaerktgjet omhyggeligt. Kontroller om bevagelige
dele arbejder korrekt og ikke sidder fast, om der er dele,
deer er brudt eller beskadiget pa en made, der nedsatter
el-varktojets funktion. Fa beskadigede dele repareret
inden brug. Mange ukykker har deres arsag i darligt
vedligeholdt el-vaerktgj.

f) Hold skaerevarktojet skarpt og rent. Omhyggeligt plejet
skarevaerktej med skarpe skar satter sig ikke sa nemt
fast og kan styres nemmere.

g) Brug el-varktgjet, tilbehor, brugsvaerktej etc. i henhold
til vejledningerne. Tag hensyn til arbejdsbetingelserne
og den opgave, der skal udfgres. Brugen af el-veerktgjet til
andre end de dertil beregnede formal kan medfere farlige
situationer.

5. Service

a) Fa el-vaerktejet kun repareret af kvalificerede fagfolk og
med originale reservedele. Dermed sikres at el-veerkigjets
sikkerhed opretholdes.

Sikkerhedsinformationer vedr. haeksakse:

e Hold altid afstand mellem kropsdele og skarekniven.
Prov ikke at holde fast i skaret materiale eller materiale,
der skal skares nar kniven kerer. Materiale i klem ma
kun fjernes nar maskinen er slukket.. Et gjebliks
uopmeerksomhed ved brug af haeksaksen kan medfare
alvorlige kveestelse.

o Sorg for at alt sikkerhedsudstyr og alle greb er monteret
inden brug. En ufuldsteendint monteret maskine eller en
maskine med uautoriserede endringer ma aldrig tages i
brug.

e Bar hazksaksen ved handtaget og kun nar knivene star
stille. Ved transport og opbevaring af haeksaksen skal
transportafdaeknigen treekkes pa. Omhyggelig brug af
maskinen reducerer faren for snitsar pga. kniven.

e Hold afstand mellem kabel og skareomradet. Under
arbejdet kan kablet veere deekket af buskads og utilsigtet
klippes over.

o Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden ma ikke betjene
apparatet, medmindre de overvages af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed eller er af denne person
instrueret, hvordan apparatet anvendes.

Barn skal veere under opsyn for at forhindre at de leger med
maskinen.

yderligere sikkerhedsvejledninger
»Elektrisk sikkerhed*

m Udfgrelse af tilslutningskablet i henhold til IEC 60245 (H 07
RN-F) med et aretveersnit pa mindst
- 1,5mm?2ved en kabelleengde op til 25 m
- 2,5mm?ved en kabellaengde over 25 m

m |@ngere og tynde ftilslutningsledninger forarsager
spaendingsfald. Motoren opnar ikke leengere sin maksimale
effekt, maskinfunktionen reduceres.

m Stk og samledaser pa tilslutningsledninger skal veere af
gummi, blgdt PVC eller andet termoplastisk materiale af den
samme mekaniske styrke eller vaere overtrukket med dette
materiale.

m Stikforbindelsen
steenkbeskyttet.

B Sgrg ved installering af tilslutningsledningen for at den ikke
kommer i klemme, ikke under savning fanges af grene eller

tilslutningsledningen  skal  veere

pa
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m Anvend ikke kablet til andre formal end det tilteenkte. Beskyt
kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

® Rul kablet fuldsteendigt ud, nar der
kabeltromle.

m Kontroller forleengerledningen regelmaessigt og udskift den i
tilfeelde af beskadigelser.

B Anvend ingen defekte tilslutningskabler.

B Anvend ingen provisoriske eltilslutninger.

m Apparatet ma ikke oversprgjtes med vand. (farekilde
elektrisk stad).

m Beskyttelsesanordninger ma aldrig kortsluttes eller seettes
ud af drift.

m Tilslut apparatet via et fejlstramsrelee (30 mA).

W Eltilslutningen eller reparationer pa maskinens elektriske
dele skal udfares af en autoriseret elektriker eller af en af
vore kundeserviceafdelinger. Lokale forskrifter iseer med
henblik pa beskyttelsesforanstaltninger skal iagttages.

anvendes en

yderligere sikkerhedsvejledninger
,Personsikkerhed*

e Brugeren er ansvarlig over for tredjemaend i apparatets
arbejdsomrade.

e Falg forskrifterne i det pageeldende land, der evt. fastlaegger
en aldersgraense for brugen af maskinen.

o Baer egnet sikkerhedsudstyr ved arbejdet:
— harnet ved langt har
— arbejdshandsker
— Dbeskyttelsesbriller og hgreveern

yderligere sikkerhedsvejledninger
»Brug og behandling af el-varktgjet”

o Apparatet eller dele af apparatet ma ikke endres.

o Efter leengere tids brug kan tilgeengelige metaldele og
tilbehgr blive meget varme.

o Sluk for maskinen og treek netstikket ud af stikdasen nar:

— Bergring af knivene med jord, sten, sgm eller andre
fremmedlegemer (= kontroller om knive/maskinen er
beskadiget.

— reparationsarbejde

— vedligeholdelses- og renggringsarbejde

— Udbedring af fejl (herunder blokering af knivene)

— transport
— Efterladen af maskinen (ogsd ved kortvarige
arbejdspauser)
o Kontroller saven for eventuelle beskadigelser:
— Inden  yderligere  brug af  maskinen  skal

beskyttelsesudstyret undersgges ngje med henblik pa
korrekt og formalstjenlig funktion. Apparatet ma kun
anvendes med komplette og korrekt anbragte
sikkerhedsindretninger, og der ma ikke &ndres noget pa
apparatet, som kan pavirke sikkerheden.

— Kontroller, om de beveegelige dele fungerer upaklageligt
og ikke sidder fast eller om dele er beskadigede.
Samtlige dele skal veere rigtigt monterede og alle
betingelser veere opfyldt for at sikre upaklagelig drift.

— Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal
repareres ordentligt af et autoriseret veerksted eller

udskiftes, safremt intet andet er
brugervejledningen.

— Beskadigede eller uleeselige sikkerhedsmeerkater skal
udskiftes.

e Apparater, der ikke er i brug, opbevares et tert, aflast sted.

angivet i

yderligere sikkerhedsvejledninger
»oervice“

& Udfer ingen andre reparationer end beskrevet i kapitel
“Vedligeholdelse”, men kontakt i stedet for producenten
direkte eller den pageeldende kundeservice.

& Brug kun originalt tilbehgr og specialtilbnehgrdele. Ved
anvendelse af andre reservedele og andet tilbehgr kan
brugeren komme i fare. For heraf resulterende skader
haefter producenten ikke..

yderligere sikkerhedsvejledninger
»Sikkerhedsvejledning haeksakse*

e Stop brug af maskinen, nar du flytter arbejdsomradet.

o Hold haeksaksen altid med begge heaender, en hand pa det
forreste handtag, en hand pa det bageste holdegreb.

e Sorg for at det er muligt at vige tilbage uden forhindring.

e Fjern alle fremmedlegemer (f.eks. sten, starre grene, trad
etc.) inden klipning. Veer under arbejdet opmaerksom pa
yderligere fremmedlegemer.

e Start farst klipningen nar knivene karer.

o Advarsel! Knivene kerer efter! Brems ikke knivene med
handen.

Igangsatning

Nettilslutning
Sammenlign den pa haeksaksens typeskilt angivne spaending,
fx 230 V, med netspaendingen, og slut haeksaksen til en
tilsvarende og korrekt jordforbundet stikkontakt.
Anvend en beskyttelseskontakt, netspaending 230 V med
fejlstramsrelee og sikring 10 A inert.
= Anvend tilslutnings- eller forleengerkabler
kernediameter pa mindst 1,5 mm2,

med en

Tilslutning af forlaengerledning

Ei For at undga en utilsigtet lasning af forleengerledningen,
stik forleengerledningen som lgkke gennem Aabningen i det
bageste holdegreb og leeg den over kabelophaengningen. Side
4, fig. D.

Indkobling

Benyt intet apparat, hvor kontakten ikke tande eller
slukke. Beskadigede kontakter skal omgaende repareres
eller udskiftes af kundeservice.

Haeksaksen har en sikkerheds-to-hand-afbryder, der frohindrer
en utilsigtet igangsaetning.
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Tryk teend/sluk-kontakten pa det bageste holdegreb (8) og
aktiver med samtidigt knappen pa forreste holdegreb (6) med
den anden hand, side 2, fig. A.

Frakobling

Til slukning af apoparatet slip teend-/sluk-kontakten eller
knappen.

Indstillinger pa haeksaksen

Drej holdegreb, side 3, fig. B
Holdegrebet kan indstilles i 5 arbejdspositioner (45°- trin)

1. Under indstillingen kan teend-/slukkontakten pa det bageste
holdegreb (8) ikke aktiveres.

2. Hold haeksaksen pa det forreste holdegreb (6), side 3, fig.
B.

3. Skub kontakten (10) tilbage.

4. Det bageste holdegreb (8) kan skubbes i den @nskede
position.

5. Slip kontakt (10) og veer opmaerksom pa om den falder i
hak. Holdegrebet er fikseret.

Arbejdsanvisninger

& Anvend ikke apparatet, for du har lsest betjenings-
vejledningen, iagttaget de angivne henvisninger og
monteret apparatet som beskrevet.
Folg altid sikkerhedsvejledningen!
vejledning”)

(se "Sikkerheds-

& Far arbejdsstart skal falgende kontrolleres:

= Arbejdsplads ryddet op?

= Haeksaksen ma ikke tages i brug, fer brugervejledningen er
blevet leest, alle angivne anvisninger er blevet forstaet og
haeksaksen er blevet monteret som beskrevet!

= Hold luftslidserne altid rene.

= Fa inden klipningen dyrene til at forlade heaekken for ikke at
skade dem.

Arbejde med haksaksen, side 4, fig. C - G

/\ Hold haeksaksen med begge haender i sikker afstand fra
kroppen.

= Forleengerledningen skal under Kklipningen forblive bag
haeksaksen for at forhindre at det klippes over, fig. D.

= Heeksaksen kan, pga. knivene med dobbeltskeer beveeges

frem og tilbage og i pendulbevaegelser, fig. G.

Klip fgrst haeksiderne og derefter overkanten.

Klip haekken oppefra og nedefter.

Klip haekken i trapezform, fig. C.

Spaend en rettesnor over haekkens lsengde, hvis du vil

klippe en lige overkant af haekken.

* Fjern fremmedlegemer ud af haekken (f. eks trad, da disse
kan beskadige haeksaksens knive.

Vedligeholdelse og pleje

Trek netstikket ud fer vedligeholdelses-
og rengeringsarbejde.

A

Sikkerhedsudstyr, der er fiernet til vedligehold og rengering,
skal altid anbringes korrekt igen og kontrolleres.

Anvend kun originale dele. Andre dele kan medfere uforudsete
skader og kvaestelser.

Vaer opmarksom pa felgende for at bibeholde
haksaksens funktionsdygtighed:

= Renggr og smar regelmassigt alle beveegelige dele med
olie.

= Rengar eller stavsug luftslidserne.

. & Rengar aldrig knivene med vand =» korrosionsfare!
@ Anvend aldrig fedt!

I Brug miljgvenlig olie.

Opbevaring

Trak netstikket ud.

N

m Opbevar ikke anvendte apparater pa et tart, aflast sted uden
for barns raekkevidde.

m Veer opmeerksom pa felgende for laangere opbevaring for
at forleenge heeksaksens levetid og sikre nem betjening:
— Gennemfer en grundig rengaring.
— Forsyn alle beveegelige dele med en miljgvenlig olie.

@ Anvend aldrig fedt!

05> Skub knivafskaermning over kniven.

Garanti

Vi henviser til vedlagte garantierkleering.
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Mulige fejl

Fejl Mulig arsag Afhjeelpning (trek netstikket)
Haeksaksen karer ikke e ingen strgm e kontroller strgmforsyning
e Stramsvigt e kontroller kabler, brug ikke defekte kabler.
e Forleengerkabel defekt e udskift sikring
e sikring defekt » fé& motor eller kontakt kontrolleret og evt. udskiftet af
e Motor eller kontakt defekt en el-fagmand.

Haeksaksen klipper med
afbryderlser

kabel defekt
intern fejl

teend-/slukknap defekt

kontroller stremforsyning
e kontakt producent eller pagaeldnende kundeservice
e kontakt producent eller pageeldnende kundeservice

Motor karer, knive standser

intern fejl

e kontakt producent eller pageeldnende kundeservice

Knive bliver varme

knive er slgve
knive er defekt
manglende smgring => friktion

fa knivene slebet
udskift knive
smgr knive med olie

Motor brummer, knive standser

knive blokerer

fiern genstand

Tekniske data
Type / Model HS 710/61
Produktionsar se sidste side
Motoreffekt P1 710 W
Netspeending / Netfrekvens 230 V~ /50 Hz
Tomgangsomdrejningstal no 1600 min -1
Knivleengde 610 mm
Snitlengde 534 mm
Sveerdtykkelse 1,8 mm
Gren-gennemgang 22 mm

Indstilling af handgreb

Hand-arm-vibration foran iht. EN 1033/DIN 45675
H&nd-arm-vibration ba iht. EN 1033/DIN 45675
Stejniveau Lwa (malt i henhold til direktiv 2000/14/EF)

Lydtryksniveau Lpa (malt i henhold til direktiv 2000/14/EF)

Veegt
Beskyttelsesklasse

VY VYY VY VYVYVYVYVYVYVYVVYVY VY

+90° (180°)

an = 3,781m/s% K = 1,5 m/s?
an=3,991m/sz K = 1,5 m/s?

malt stejniveau 98,28 dB (A)
garanteret stgjniveau 101,17 dB (A)
78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)

ca. 4,2 kg

Il

K =2,89 dB (A)
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Szerelés, kezelés és karbantartds. Itt pontos

Tartalom Osszeszerelés
Megfeleléségi nyilatkozat 5-6 A gép Uzembe helyezése elbtt csavarozza fel a gépre a
A gép leirasa / Pétalkatrészek 39 kézvedat. (2. old. A kep).
A gép és tartozékai 39
Osszeszerelés 39 Késziilék szimbdlumok
Készilék szimbolumok 39
Hasznalati itmutat6 szimbdlumai 39 Uzembe Javitas,
Mikodési idstartamok 39 helyezés elétt karbantartas és
Rendeltetésnek elels h lat 39 olvassa el és tisztitas eldtt allitsa
en e,e esne’ megfelelé hasznala vegye = le 2 motort és
Maradék kockazat 40 figyelembe a BD—| hizzakia
Rezgés 40 biztonsag &&y | konnektordugdt.
Biztonségi tajékoztatasok 40 utmutatasokat
Uzembe helyezés 43 A gépet es6 Azonnal hizza ki a
A sovénynyiré ollé beallitasai 43 vagy konnektordugdt, ha
M(iveleti Utmutatasok 43 nedvesség ne megserlt, vagy
— - érje. atégett a halozati
Karbantartas és gondozas 43 7sindr
Tarolas 44 ) Hasznaljon Viselien
Garancia 44 W védbszemiiveg veddkeszty(t.
Lehetséges zavarok 44 et.
Miszaki adatok 44 A tdnkrement elektromos késziilék nem valé a
héztartasi hulladékba. A készUléket, tartozékait
—— - - és csomagolasat kornyezetkiméld modon
A gép leirasa / Potalkatrészek W jjttassa hulladékba.
__ — _ Az elhasznalt elektromos és elektronikai késztilékekrél sz6l6
Pozicio Rendelési szam Megnevezes 2002/96/EK Eurépai Iranyelv rendelkezései szerint a mar nem
1 Kés hasznalhatd elektromos késziilékeket kilén kell begydjteni és
2. Takarésin 362983 a kornyezetnek megfeleld Gjrahasznositasra elékésziteni.
3. Lokésvédé fliggesztd szemekkel 362984
4, Késvéds 610 mm 362985 P T, . :
5 T Kenreds 360986 Hasznalati utmutaté szimbélumai
6. | Els8 fogantyd kapcsologombbal 362987 & Lehetséges veszélyek, vagy veszélyes helyzetek.
7. Szelldz6rés Az itt olvashatd Gtmutatdsok figyelmen kivil
8. Hatuls6 foganty be-/kikapcsoldja hagyasatdl balesetet szenvedhet, és a gép meg is
9. | Be-kikapcsold 362968 rongalodnat.
10. Kapcsol a hatulsé foganty ® Fontos tudnivalok a szakszerii kezeléshez. Az itt
szogbedllitashoz leirt tudnivaldk figyelmen kiviil hagyasa zavarokhoz
11, | Kabel a halozati konnektordugéval vezethet. o - o
12, Szénkefe készlet (kép nélkil) 362989 @ Hasznaloi tydmvalok. Az itt leirt tudnivalok
R Y— Geimk 362990 segitenek  Onnek minden funkcié  optimdlis
. iztonsagi ragasztocimke kihasznalasaban.

A gép és tartozékai

e Sovénynyird ollé .
o Késvédd .

IZ> Kérjik, ellendrizze kicsomagolaskor a karton tartalmanak

» hianytalansagét
» 65 épségét

A talalt hidnyossagot haladéktalanul kézolie kereskeddjével,
beszallitéjaval vagy a gyarral. Késébbi reklaméaciot nem All

mddunkban elfogadni.

Hasznalati Utmutat6

magyarazatot kap, mit kell tennie.

Miikodési idotartamok

A gép uzembe helyezése alkalmaval legyen figyelemmel a
helyileg érvényes (orszagos) zajvédelmi eldirasokra.

Rendeltetésnek megfelelé hasznalat

= A sovénynyir6 oll6 csak hazi- és hobbikertben vald
maganhasznalathoz késziilt.




= A sdvénynyir6 ollét a magén hazi- és hobbikertekben olyan
eszkdznek kell tekinteni, amelyik kdzintézményeknél,
parkokban, sportpalyakon és a mez6- és erd6gazdasag
terliletein nem alkalmazhato.

= A gépet gyep-, gyep sz€lének vagasara vagy komposztalt
anyag apritasara nem szabad hasznalni. Az ilyen hasznalat
balesetveszeélyes!

= A rendeltetésnek megfeleld hasznélathoz tartozik még a
gyar altal el6irt moédon valé hasznélat-, karbantartas- és
javitds valamint az Utmutatdban olvashatd biztonsagi
tudnivalok kdvetése.

= A hasznalathoz érvényes balesetelharitasi elirasokat, és
az Aaltaldnosan leismert  munkaegészségiigyi  és
hiztonsagtechnikai szabalyokat be kell tartani.

= Minden ezekt6l eltér6 hasznalat  rendeltetéssel
ellentétesnek mindsil. Az abbdl eredd karokért a gyar nem
vallal szavatossagot. llyekor a felelésség egyedil a
felhasznalot terheli.

= A s@vénynyird olld dnkényes megvéltoztatasa abbdl eredd
barmilyen kérra kizarja a vallalt gyari szavatosséagot

= A sdévénynyir6 ollét csak olyan személy szerszamozhatja,
hasznalhatja és tarthatja karban, aki e miveletekkel
tisztaban van, és akit a velik jaré veszélyekre kioktattak.
Karbantartast csak gyarunk, vagy az altalunk megnevezett
vevészolgalati mlhely végezhet.

= A gépet robbanasveszélyes kornyezetben nem szabad
hasznalni és es6nek kitenni nem szabad.

= Fémdarabokat (huzalok stb.) a vagandd anyag kozelébdl
feltétlentl el kell tavolitani.

Maradék kockazat

Még a rendeltetésnek megfeleld hasznalatndl és a
felnasznalasi cél altal meghatarozott vonatkoz6 biztonsagi
szabalyok megtartdsa mellett is bizonyos maradék kockazattal
szamolni kell.

Ezt a maradék kockazatot minimumra csokkentheti, ha a
munkanal figyelembe veszi a ,Biztonsagi Utmutatasok’, a
,Rendeltetésnek megfelel hasznalat” és maganak a hasznalati
Utmutaténak a leirasait.

Mindezek figyelembe vétele és a kelld Gvatossag segit a
balesetek és sériilések megeldzésében.

= A szerszam megsértheti az ujjat és a kezet.

= Munkadarab kicsap6dé darabja balesetet okozhat.

= Torés és a késdarabok kicsapodasa.

= Balesetet okozhat a Vvillanydram egy szabdlytalan
csatlakoztatas esetén.

= Aramiités veszélye.

= Aramiités egy fesziiltség alatt 4&ll6 nyitott alkatrész
megeérintésekor.

= Hallskarosodds hallasvédd nélkili
esetében.

= Vedbészemiveg vagy arcvédé maszk nemhorddsa esetén
szemkarosodas veszélye all fenn.

hosszabb munka

Tovabba minden megtett intézkedés ellenére is meglevd, nem
nyilvanvalé maradék kockazatok.

Rezgés

elsé fogantyu: ahv,eq = 3,991 m/sz K = 1,5 m/s?
hatsé foganytl: ahv,eq = 3,781 m/sz K = 1,5 m/s?

A megadott rezgéskibocsatasi értéket egy szabvanyos
vizsgalati eljardssal mérték. Ez az érték két elektromos
szerszam 0sszehasonlitasara szolgal.

ORI

alkalmas.

Figyelmeztetés:

A rezgéskibocsatasi érték az elektromos szerszdm tényleges
hasznalata kdzben a megadott értéktdl eltérhet attdl fliggben,
hogy a szerszamot milyen médon hasznaljak.

Az elektromos szerszam kezel6jének megfelelé védelme
érdekében bizonyos biztonsagi intézkedéseket kell hozni,
melyeket a tényleges felhasznalasi korilmények kozétti hatas
becslése alapjan kell meghatarozni (ennek soran az lzemi
ciklus minden fazisat figyelembe kell venni, igy azt is, amikor az
elektromos szerszam ki van kapcsolva, valamint olyan fazist is,
amikor a szerszam ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkil
jar).

Biztonsagi tajékoztatasok

Elektromos szerszamokra vonatkozé altalanos

biztonsagi eldirasok.

A\ Figyelem!

Olvasson el minden biztonsagi eldirast és utasitast. A
biztonsagi eldirdsok és utasitdsok be nem tartasa
aramitéshez, tlizhoz és/vagy sulyos balesethez vezethet.

Minden biztonsagi el6irast és utasitast Orizzen meg
késbbbi alkalmazasokhoz is.

A biztonsdgi el6irasokban hasznalt ,elektromos szerszam”
kifejezés hal6zathoz csatlakoztatott elektromos szerszamokra
(halozati csatlakozokabellel) és akkumulatorrél (zemeltetett

elektromos ~ szerszdmokra  (héldzati  tapegység  nélkil)

vonatkozik.

1. Munkahelyi biztonsag

a) Munkahelyét tartsa tisztan és jol megvilagitott
allapotban! A rendetlenség vagy az elégtelenil
megvilagitott munkaterillet balesethez vezethet.

b) Elektromos szerszammal robbanasveszélyes

kornyezetben, ahol égheté folyadék, gaz vagy por
talalhato, ne dolgozzon. Az elektromos szerszémban
szikra képzddik, amely a port és gbzoket langra
lobbanthatja.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kozben gyermek és
mas személy a helyszinen nem tartézkodhat. Ha munka
kézben figyelmét elterelik, elveszitheti uralméat a készilék
felett.

2. Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszam csatlakozd dugojanak
illeszkednie kell az adott dugaszolé aljzathoz. A dugét
megvaltoztatni semmi  esetre sem  szabad.
Védédfoldeléses elektromos szerszamot adapter-
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dugodval ne miikddtessen. Az eredeti csatlakozodugo és
hozza illé dugaszolo aljzat csékkenti az aramiités veszélyét.
Munka kdzben ne érintsen meg foldelt targyat, pl.
csOvezetéket, fiitotestet, tlizhelyt és hiitdszekrényt. Ha
teste foldelt targgyal eérintkezik, fokozottan fennall az
aramités veszélye.

Az elektromos szerszamot védje az esétél és
nedvességtol. Ha az elektromos szerszamba viz hatol,
megné az aramiités veszélye.

Ne hasznélja a kabelt rendeltetésétdl eltér6 médon, a
szerszamot ne a kabelnél fogva hordozza, ne igy
akassza fel, és a dugét ne a kabelnél fogva hizza ki az
aljzatbol. Tartsa tavol a kabelt a tulzott héhatastol,
olajtol, éles szélii targytol, vagy a gép mozgé részeitél.
Ha megsériilt vagy dsszegabalyodott a kabel, fokozddik az
aramités veszélye.

Amikor az elektromos szerszammal szabadban
dolgozik, csak kultéri hasznalatra alkalmas hosszabbit6
kabelt hasznaljon. A Kkiiltéri hasznalatra alkalmas
hosszabbitd kabel csokkenti az dramités veszélyét.

Ha nem lehet elkeriilni az elektromos szerszam nedves
kornyezetben  torténé  hasznalatat, alkalmazzon
hibadaram véddkapcsolot. A hibadram véddkapcsold
hasznalata csokkenti az &ramités veszélyét.

3. Személyek biztonsaga

3)

Legyen figyelmes. Figyelijen arra, amin dolgozik.
Munkajat ésszeriien hajtsa végre. A gépet ne hasznalja
olyankor amikor féaradt vagy drog, alkohol vagy
gyogyszer hatasa alatt all. A gép hasznélatanél elég egy
figyelmetlen pillanat ahhoz, hogy sllyos balesetet
szenvedjen.

Munka kozben viseljen személyi véddfelszerelést és
mindig védészemiiveget. A személyi védéfelszerelés —
porvédd alarc, csliszashiztos biztonsagi labbeli, védésisak
vagy fllvédd - a szerszdm jellegétdl és alkalmazasatdl
fliggd hasznalata csokkenti a serllésveszélyt.

Ugyelien arra, hogy a gép véletleniil ne
kapcsolédhasson be. Gy6zédjon meg rdla, hogy
kikapcsolta az elektromos szerszamot, mielétt azt a
halézatra vagy akkumulatorra rakapcsolja, felveszi vagy
hordozza. Ha az elektromos szerszdm hordozasa soran
ujat a kapcsolén tartja, vagy a késziléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az aramforrdshoz, ez balesethez
vezethet.

Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt tavolitsa el
a beallité szerszamot vagy csavarkulcsot a késziilékrél.
Egy forgd alkatrészben hagyott szerszam vagy kulcs
balesetet okozhat.

Keriilje a rendellenes testtartast. Mindig biztosan alljon
a laban, és mindig 6rizze meg egyensulyat. Ezzel
varatlan  helyzetben jobban wuralla az elektromos
szerszamot.

Viseljen alkalmas oltozéket. Ne viseljen b6 ruhazatot
vagy ékszert. Tartsa hajat, ruhazatat és kesztyiijét a
mozgd alkatrészektdl tavol. A laza ruhdzatot, ékszert,
vagy hosszu hajat a mozgo alkatrész kénnyen elkaphatja.
Ha porelszivo és -felfogdé berendezést lehet alkalmazni,
gy6z6djon meg annak megfelelé csatlakoztatasarol és
helyes hasznalatardl. A porelszivas csokkenti a por altali
veszélyeztetést.

4,
a)

5.
3)

Elektromos szerszam hasznalata és kezelése

Ne terhelje til a keésziiléket! Munkajahoz mindig a
megfelelé szerszamot hasznalja. A megfeleld késztilékkel
jobban és hiztonsagosabban dolgozik az adott teljesitmény-
tartomanyban.

Hibas kapcsoléoval ne hasznéljon elektromos
szerszamot. Az az elektromos szerszam, melyet mar nem
lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyesnek mindsil és
javitasra szorul.

Huzza ki a dugét a dugaszolo aljzatbdl és/ivagy tavolitsa el
az akkumulatort, mielétt a gépet bedllitja, tartozékot cserél
rajta vagy a gépet elteszi. Ez az elévigyazati intézkedés
meggétolja az elektromos szerszam véletlen elinditasat.

A hasznalaton  kiviilli elektromos szerszamot
gyermekektdl elzart moédon kell tarolni. Ne engedije,
hogy a gépet olyan személy hasznalja, aki annak
hasznalataval nincs tisztaban, vagy nem olvasta el ezt a
hasznalati utasitast. Az elektromos szerszam veszélyes
lehet, ha azt a kezelésében jaratlan személy hasznélja.
Apolia gondosan az elektromos  szerszamot.
Ellenérizze, hogy a mozgd alkatrészek kifogastalanul
miikodnek-e, nem szorulnak-e, nincs-e torott, sériilt
alkatrész, amely gatolhatja a késziilék miikodését. A
sériilt alkatrészt a késziilék hasznalata elé6tt javittassa
meg. A hinyosan karbantartott elektromos szerszam mar
szamos balesetet okozott.

Tartsa a vagoszerszamot éles és tiszta allapotban. A
gondosan &polt, éles vagd élli vagoszerszdm kevéshé
szorul be és kdnnyebben vezethetd.

Az elektromos szerszamot, tartozékot, szerszambetétet
sth. jelen hasznalati utasitasnak megfeleléen hasznalja.
Ennek soran vegye figyelembe a munkafeltételeket és a
végrehajtandé miiveletet. Az elektromos szerszdm nem
rendeltetésszer( hasznalata veszélyes helyzetet teremthet.

Szerviz

Az elektromos szerszamot csak szakképzett személy és
csak eredeti gyari alkatrész felnasznalasaval javitsa. igy
biztosithaté, hogy az elektromos szerszam hasznélata
biztonsagos marad.

Biztonsagi tudnivalok sovénynyiré ollé hasznalatahoz

Ugyeljen arra, hogy semmilyen testrésze ne érintkezzen
a vagoolléval. Mozgdé kés esetén ne kisérelje meg a
levagott noévényeket eltavolitani vagy a levagando
novényeket visszatartani. A beszorult vagott
novényrészeket csak kikapcsolt késziilék esetén szabad
eltavolitani. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sovénynyird
oll6 hasznalata soran stlyos balesetet okozhat.

Ugyeljen arra, hogy a késziilék hasznalata soran minden
védofelszerelés és fogantyu fel legyen szerelve. Ne
kisérelien meg egy nem teljesen felszerelt késziléket vagy
nem engedélyezett médon mddositott késziiléket lizembe
helyezni.

Az elektromos szerszamot mindig a szigetelt
fogantyunal fogva tartsa, mert a vagoollo a késziilékhez
tartozo halozati kabellel is érintkezhet. Ha a vagoollé a
feszliltség alatt all6 vezetékkel érintkezik,a késziilék fémes
alkatrészei is fesziltség ala keriiinek, és ez aramitést
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o A sovénynyir6 ollét csak akkor hordozza a fogantyunal
fogva, ha a kés allo helyzetben van. A stvénynyiré olld
széllitisa vagy taroldsa el6tt fel kell helyezni a
véddburkolatot. A készlilék gondos kezelése csokkenti a kés
altal okozott sériilés veszélyét.

o Tartsa tavol a kabelt a vagasi teriilettél. Munka soran
eléfordulhat, hogy a kébelt eltakarja a novényzet, ami a
kébel véletlen atvagasahoz vezethet.

o Korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel,
vagy tapasztalattal nem rendelkezd személyek a gépet ne
kezeljék, kivétel lehet, ha a biztonsagra egy arra illetékes
személy felligyel vagy a gép hasznalatara vonatkozoan kell6
Utmutatast adott.

Kell§ felligyelettel kell biztositani, hogy a készllékkel
gyermekek ne jatszhassanak.

Tovabbi biztonsagi tudnivalok az

»Elektromos biztonsag”-ra vonatkozéan

o A csatlakozd vezeték IEC 60245 (H 07 RN-F) eléirasanak

megfeleld legkisebb sziikséges keresztmetszete

— 1,5 mm2, 25 m-ig terjedd kabelhosszlsagnal

— 2,5 mm2, 25 m-nél nagyobb kabelhosszlsagnal

A csatlakoz6 vezetékek hossza és  vékonysaga

fesziiltségesést hoz létre. Nagyobb fesziiltségesésnél a

motor nem éri el a normalis teljesitményét és a gép csokkent

teljesitménnyel mikodik.

e A csatlakozd vezetékek dugoi és csatlakozd aljzatai gumibol,
lagy PVC-bél vagy mas hére lagyuld, ugyanolyan
mechanikai  szildrdsdgl  anyagbo6l készlljenek, vagy
ilyenekkel legyenek bevonva.

o A csatlakoz6 vezeték dugds csatlakozo része fréccsend viz
ellen védett legyen.

o A csatlakoz6 kabel vezetése soran tigyelni kell arra, hogy a
kabel ne nyomdédjon meg és ne tbrjon meg, flrészelés
kdzben ne keriljon a fadgak Utjaba, valamint a dugaszold
csatlakozas ne érintkezzen nedvességgel.

o A csatlakoz0 vezetéket csak a rendeltetésének megfeleld
célra hasznalja. A csatlakoz6 vezetéket védje a héhatastdl,
olajtol és éles szélekkel valo érintkezéstél.

o Kabeldob hasznélatanal a kabelt mindig teljesen tekerje le a
dobradl.

e Rendszeresen ellendrizze a csatlakoz6 vezetéket és ha
megser(lt, cserélje ki.

e Hibas csatlakoz( vezetéket ne hasznaljon.

e |deiglenes jellegli elektromos csatlakozasokat ne hasznaljon.

o A gépet vizzel ne frocskolie be. (A viztél aramités
keletkezhet).

o A véddberendezéseket soha ne hidalja at, vagy ne helyezze
izemen kivili &llapotba.

e A gépet hibadram véddkapcsolon keresztill kapcsolja ra a
halozatra (30 mA).

o A villamos csatlakoztatast illetve javitdsokat a gép villamos
részein csak engedélyezett villamossagi szakember vagy
ugyfélszolgélati irodaink egyike készitse el. Mindig
figyelembe kell venni a védéberendezésekre vonatkozo helyi
eléirasokat.

Tovabbi biztonsagi tudnivalok a

»ozemélyek biztonsaga”-ra vonatkozéan

o A kezeld személy a munkaterilleten felelésséggel tartozik
harmadik személlyel szemben.

e Vegye figyelembe a nemzeti el6irasokat, melyek a késziilék
hasznalatdhoz esetleg korhatarhoz kotott  korlatozast
tartalmaznak.

e Munka kdzben viseljen alkalmas védéfelszerelést.

— hosszl hajviselet esetén hajhalo,
— vedodkeszty(it
— veddszemiiveget és hallasvédot

Tovabbi biztonsagi tudnivalok az ,,Elektromos

szerszam hasznalata és kezelésé”-re vonatkozéan

o A geépet, illetve annak alkatrészeit ne valtoztassa meg.

e Hosszabb hasznélat utdn a készilék hozzéférhetdé fém
részei és egyes alkatrészek felforrésodhatnak.

e A gépet kapcsolja ki és huzza ki a dugdjat a konnektorbdl.

— Akés talajjal, kével, sz6ggel vagy egyéb idegen targgyal
érintkezik (= ellenérizze, hogy nem sértilt-e meg a kés
vagy a késziilék)

— Javitasok

— Karbantarto- és tisztitasi miveletek

— Zavarelharitasnal (ide tartozik a kés megszorulasa is)

— Szallitas

— A gép elhagyasa (rovid megszakitasok esetén is)

o Ellendrizze a gép esetleges sériléseit:

— A @ép tovabbi hasznalatdhoz a védéberendezések
rendeltetéstiknek megfelelé kifogastalan és megfelelé
mikodését gondosan ellendrizze. A gépet csak
kompletten és a helyesen felszerelt biztonsagi
berendezéssel haszndlja és a gépen semmi olyat ne
valtoztasson meg, ami a biztonségot csokkentheti.

— Ellendrizze, hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
mikodnek-e és egyes alkatrész nem szorul- vagy nem
akad-e. Minden alkatrész legyen helyesen felszerelve és
feleien meg minden kovetelmények a flrész
kifogastalan mikddésének biztositdsahoz.

— A sérillt véddészerkezetet és alkatrészt szakszer(ien,
elismert szakember mihelyben javitsa meg vagy
cserélie ki, ha a kezelési (tmutaté az adott esetre mast
nem ir eld.

— A sériilt vagy olvashatatlanna valt felragasztott cimkét ki
kell cserélni.

o A készilléket hasznalaton kiviil tarolja széraz, zart helyen.

Tovabbi biztonsagi tudnivalok a
»9zerviz”-re vonatkozéan

A A ,Karbantartas” fejezetben leirtakon kiviil tovabbi javitast
ne végezzen a gépen, hanem forduljon kozvetlendl a
gyartohoz, vagy az illetékes vevészolgalathoz.

A Mindig csak eredeti tartozékot és kilén kiegészitést
szabad felhasznélni. Mas eredet(i pétalkatrész és egyéb
tartozék hasznélata a felhasznélé balesetéhez vezethet.
Az ilyen jellegl karokért a gyar nem vallal szavatossagot.
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Tovabbi biztonsagi tudnivalok a

»o0veénynyird biztonsagi tudnivalé6i”

e Ha mas munkateriletre valt, fliggessze fel a gép
hasznalatat.

o A sdvénynyir6 oll6t mindig két kézzel tartsa, egyik kezével az
elsé fogantyunal, masik kezével a hatso fogantyunal fogva.

o Ugyelien arra, hogy mindig allion rendelkezésére egy
akadalymentes visszavonulasi lehetdség.

e A nyirds megkezdése el6tt tavolitson el minden oda nem
valo targyat (pl. kédarabot, agat, drétot stb.). Munka kdzben
figyeljen a még esetleg ott levd idegen testekre.

e Csak akkor kezdje el a nyirdst, amikor a kések mar
mozognak.

o Figyelem! A kések utanfutassal allnak le! A késeket ne
fékezze le kézzel.

Uzembe helyezés

Halozati csatlakozas

Vesse egybe a gép adattablajan olvashato fesziiltséget. pl. 230
V-ot a rendelkezésre &ll6 haldzattal és a flrészt az eléirasnak
megfeleléen foldelt konnektorhoz csatlakoztassa.
Schuko csatlakoz6 aljzatot hasznaljon, 230 V halozati
fesziltséggel, hibadram kapcsoléval és 10 A lomha
biztositékkal felszerelve.
= Legaldbb 1,5 mm?2 keresztmetszeti haldzati hosszabbito
kébelt hasznéljon a csatlakoztatashoz.

A hosszabbito kabel feltevése

Ei A dugés kapcsolat véletlen  szétcslszasanak
megakadalyozasara dugjaat a hosszabbitd kabelt egy
hurokként a héatulsé fogantyin és helyezze r4d a
kabelfiiggesztére. Lasd 4 kép, D.

Bekapcsolas

Ne hasznaljon olyan késziiléket, amelynek a kapcsolojat
nem lehet be- kikapcsolni. A sérilt kapcsol6t
haladéktalanul javittassa meg vagy cseréltesse ki arra
alkalmas szakemberrel vagy a kijelolt vevészolgalattal.

A sOvénynyiré olld kétkezes bhiztonsagi kikapcsoléval
rendelkezik, —amely meggatolla az oll6  véletlen
bekapcsolddasat.

‘Zi A hatulsé fogantyn (8) levé be-/kikapcsol6t nyomja meg
és ugyanakkor masik kezével nyomja meg az elsé fogantyln
(6) levd kapcsoldgombot, 2. oldal A abra.

Kikapcsolas

‘Zi A sbvénynyird oll6 kikapcsolasahoz engedje el a be-
Ikikapcsol6t vagy a kapcsoldgombot.

A s6vénynyiro oll6 beallitasai

Ei Forgassa el a fogantyut, 3. oldal, B abra
A foganty(t 5 helyzetbe lehet bedllitani (fokozatok 45°-on)

1. Abedllitas alatt a hatulsé fogantydn (8) levé be-/kikapcsolot
nem lehet mikadtetni.

2. A sdvénynyir6 ollét tartsa az elsé fogantydn (6), 3. oldal, B

abra

Tolja héatra a kapcsolét (10).

A hatulso fogantyut (8) a kivant helyzetbe lehet elforditani.

5. Engedje el a kapcsolét (10) és tigyeljen ra, hogy beakadjon.
A tartd fogantyu régzitve van.

H~ow

Miiveleti utmutatasok

/\ A gépet addig nem szabad tizembe helyezni, mig el nem
olvasta a hasznalati Utmutatéjat, minden (tmutatast
figyelembe nem vett és a gépet eléirdsnak megfeleléen
fel nem szerelte.

Mindig vegye figyelembe a biztonsagi utmutatasokat.

& A munka megkezdése elétt nézzen utana:

= Akadalymentes a munkaterilet?

= A gépet addig nem szabad lizembe helyezni, mig el nem
olvasta a haszndlati (tmutat6jat, minden Gtmutatast
figyelembe nem vett és a gépet el6irasnak megfeleléen fel
nem szerelte.

» Tartsa mindig tisztan a gép szell6zényilasait.

= Az llatokat zavarja el a sovénynyird ollé kozelébdl, nehogy
megsérlljenek.

Munka a sévénynyiré olléval, 4. oldal, C - G abrak

N\ A stvénynyir6 ollt tartsa mindkét kezével testétd|
biztonsagos tavolsagra.

= A hosszabbité kabelnek a vagas alatt a sévenynyiro olld
mogoétt kell lennie, hogy azt a kés el ne kaphassa, D. Abra.

= A sovénynyiré ollét a kétoldalas késével el6re- és hatra
vagy ingamozgasokkal lehet mésik helyre vezetni, G &bra.

= El6szér a sévény oldalait vagja, és csak utana vagja le a
tetejét.

= A sovényt alulrél felfelé mozgéassal vagja.

= Trapézformara vagja a sévényt, C abra.

= Feszitsen ki egy zsindrt a sdvény mentén, ha a sdvény felsd
élét egyenletesre kivanja beszabalyozni.

= feltétlendl tavolitson el minden idegen targyat a sovénybdl
(pl. drétot), mert a sévénynyiro kés attdl megsérilhet.

Karbantartas és gondozas

Minden karbantartas és tisztitas elott
huzza ki a konnektordugot.

Ao

Karbantartdshoz és tisztitdshoz feltétlenll ismét szabalyosan
helyezze vissza a bhiztonsagi szerkezeteket és ellendrizze
azokat.

Csak eredeti alkatrészt hasznaljon. Mas eredet(i alkatrész
elére.

Legyen figyelemmel a kovetkezbkre, a sdvénynyird
kés miikod6képességének megorzésére:
= Minden mozgé alkatrészt rendszeresen tisztitson és
olajozzon.




= Tisztitsa, illetve szivassa le a szell6zéréseket.

. A A kést soha ne vizzel tisztitsa =» korrézidveszély!
@ Kenéshez soha ne csapagyzsirt hasznaljon!
I>> Haszndljon kérnyezetkimélé olajt.

Tarolas

Huzza ki a konnektordugot.

A

= A hasznélaton Kkivilli gépet széraz, lezart helyiségben
tarolja, olyan helyen ahol ahhoz gyermekek hozza nem
férhetnek.

= Hosszabb tarolds el6tt legyen figyelemmel a

kovetkezObkre, hogy flirészének élettartamat
meghosszabbitsa és lehetdve tegye a konnyl kezeléset.

— végezzen alapos tisztitast

— minden mozgd alkatrészt kenjen meg kérnyezetkiméld
olajjal

@ Kenéshez soha ne csapagyzsirt hasznaljon!

[3” Tolja ra a késvédot a késre.

Garancia

Kérjlik a mellékelt garancianyilatkozat figyelembe vételét

Lehetséges zavarok

Zavar Lehetséges ok

Megsziintetés (huizza ki a konnektordug6t)

e Nincs aramellatas
o Aramkimaradas
e hibas hosszabbhitd kabel

A sévénynyird nem makadik.

e Hibas a biztositék
e motor vagy kapcsold hibas

o Ellendrizze az &ramellatast

e Ellendrizze az aramellatast

e Ellendrizze a kabelt, a hibds kabelt tobbé ne
hasznalja.

e Cseréljen hiztositékot

e A motort vagy a kapsolot ellendriztesse vagy
javittassa meg szakemberrel.

A sovenynyird megszakitasokkal | ¢ Hibas a kabel e Ellendrizze az aramellatast
vag e Belsd hiba e Gyarat, ill. arra illetékes vevdszolgalatot  keresse fel.
e Be-/kikapcsold hibas e Gyérat, ill. arra illetékes vevoszolgalatot keresse fel.
A motor forog, a kés all e Belsd hiba o Gyarat, ill. arra illetékes vevdszolgalatot  keresse fel.
A kés forrosodik o Akés életlen o AKkeést eleztesse
o Akések hibasak o Akést cserélje ki
e Hianyos kenés = surlodas o Olajozza a kést
A motor blg, a kés all e A kések megszorulnak e Gegenstand entfernen
Miiszaki adatok
Tipus / Modell » HS 710/61
Gyartasi év » lasd az utolsé oldalon
Motor teljesitménye Py » 7T10W
Halozati feszliltség / Halozati frekvencia » 230V~/50Hz
Uresjarati fordulatszam no » 1600 min -t
Késhosszlisag » 610 mm
Vagashosszlisag » 534 mm
Késvastagsag » 1,8mm
Gocs » 22 mm
Foganty( bedllitasa » +90° (180°)
Kéz-kar vibracidja az EN 1033/DIN 45675 eléirasainak megfele  » an = 3,781m/s% K = 1,5 m/s?
Kéz és kar vibracidja megfelel az EN 1033/DIN 45675 » an=3,991m/s% K = 1,5 m/s?
eléirasainak
Zajteljesitmény szint Lwa » mért zajteljesitmény szint 98,28 dB (A) _
(2000/14/EK Maszaki elbirasok szerint) » garantalt zajteliesitmény szin 101,17 > EA)_ =
dB (A)
Hangnyomasszint Lpa (2000/14/EK Miszaki eldirasok szerint) » 78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)
Suly » ca.4,2kg
Védettség » I
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Sadrzaj
Izjava 0 konformnosti 5-6
Opis stroja / Rezervni dijelovi 45
Sadrzaj posilike 45
Montaza 45
Simboli stroj 45
Simboli upute za uporabu 45
Vremena pustanja u pogon 45
Odgovaraju¢a namjenska primjena 45
Preostali rizici 46
Vibracije 46
Sigurnosni naputci 46
Pustanje u pogon 48
NamjeStanja na Skarama za zivicu 49
Naputci za rad 49
OdrZavanje i njega 49
Skladistenje 49
Garancija 49
Moguée smetnje 50
Tehnicki podatci 50
Opis stroja / Rezervni dijelovi
Pozicija Br. narudZbe Opis
1 Noz
2. Pokrivna Sina 362983
3. Zastita od udarca s ovjesnim 362984
uSicama
4. | Zastita noza 610 mm 362985
Zastita ruke 362986
6. Prednja pridrzna rucka sa 362987
uklopnim tasterom
Ventilacijski prorezi
Sklopka za kutno namjestanje
straznje pridrZne rucke
9. | Sklopka za u-fisklju¢enje 362988
10. | Straznja pridrzna rucka sa
sklopkom za u-i iskljuéenje
11. | Kabel sa mreznim utikacem
12. | Set ugljenih Getkica (bez slike) 362989
13. | Sigurnosna naljepnica 362990

Sadrzaj posiljke

o Skare za Zivicu .
e ZaStita noza .

Zastita ruke
Uputa za uporabu

I" Nakon otvaranja provjerite sadrZaj kartona na

» potpunost
» eventualna oStecenja od transporta

Javite

reklamacije odmah

trgoveu,

posiljatelju  odnosno

proizvodacu. Naknadne reklamacije se ne uvaZavaju.

Monta

Za

Prije puStanja u rad pri¢vrstite na uredaj zastitu za ruke. (str. 2,

odl. A).

Simboli stroj

Prije pustanja u

Prije radova

@ pogon proitati i A popravaka,
pridrzavati se odrZavanja i
upute za =» | CiScenja iskljuciti
uporabu i [©-D- motor i izvuéi
sigurnosnih &&y | mrezni utikad.
naputaka.
o Ne izlagati kiSi Odmah izvuci
@ ili vodi. mreZni utikag ako
, =\ e prikljuéni vod
ostecen ili
prerezan.
)  \ositi zadtitu za Nositi zastitne
\CIO, o€i. rukavice.

1€

Elektrini uredaji ne spadaju u ku¢ni otpad.
Uredaji, pribor i ambalaZu odloZite u skladu sa

zaStitom okolisa.

U skladu s Europskom smjernicom 2002/96/EG o starim
elektriénim i elektroni¢kim uredajima, elektriéni uredaji koji
viSe nisu sposobni za uporabu moraju se skupljati odvojeno i
podvrgnuti ekoloski primjerenome recikliranju.

Simboli upute za uporabu

A
®

iy
v

Prijeteéa opasnosti il
Nepridrzavanje ovih naputaka moZze imati za
posljedicu ozljede ili voditi oStecenju stvari.

Vazne upute za struéno rokovanje. Nepostivanje
ovih uputa moze prouzrokovati ozljede.

Upute za korisnika. Ove upute Vam pomazu da

sve funkcije optimalno koristite.

opasnha situacija.

Montaza, posluzivanje i odrzavanje. Ovdje ce
Vam se to¢no objasniiti, Sto morate uginiti.

Vremena pustanja u pogon

Molimo vas da prije puStanja uredaja u pogon obratite
pozornost na drzavnopravne (regionalne) propise o zastiti od

buke.
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Odgovaraju¢a namjenska primjena

Vibracije

= Skare za Zivicu namijenjene su iskljucivo
koriStenje u kuci i vrtu iz hobija.

= Skarama za Zivicu za privatno Koristenje i vrtove iz hobija
smatraju se onakvi uredaji, koji se ne Kkoriste na javnim
povrSinama, parkovima, sportskim terenima kao niti u
poljodjelstvu.

= Uredaj se ne smije koristiti za rezanje tratina, rubova tratina
ili za usitnjavanje za kompostiranje. Postoji opasnost od
ozljeda!

= QOdgovaraju¢a namjenska primjena ukljuCuje pridrzavanje
od proizvodaCa propisanih uvieta za rad, odrZzavanje i
popravak i pridrzavanje sigurnosnih naputaka koji se nalaze
u uputi.

= Treba se pridrZzavati za pogon vaZecih dotiénih propisa za
sprieCavanje nesre¢e te ostalih ope priznatih radno
medicinskih i sigurnosno tehnickih pravila.

= Svaka daljnja uporaba nije odgovarajuci namjenska.
Proizvoda¢ ne odgovara za Stete koje proizlaze iz toga :
rizik snosi sam korisnik.

= Svojevoline promjene na Skarama za Zivicu iskljuCuju
jamstvo proizvodaca za proizlazece Stete svake vrste.

= Skare za Zivicu smiju biti opremljena, koristena i odrzavana
isklju€ivo od osoba koja su s time upoznata i obavijeStena o
opasnostima. Popravke smijemo vrSiti samo mi odnosno od
nas ovlaStena servisna mjesta.

= Stroj se ne smije koristiti u okolini izloZenoj opasnosti od
eksplozije ili izlagati kisi.

= Metalne dijelove (Zice itd.) treba svakako odstraniti iz
materijala za rezanje.

za privatno

Preostali rizici

Cak i pri odgovarajuéoj namjenskoj primjeni, unato¢
pridrzavanja svih dotinih sigurnosnih propisa, mogu zbog
odredene konstrukcije u svrhu namjene joS postojati preostali
fizici.

Preostali rizici se mogu minimirati ako se postuju ,sigurnosni
naputci* i ,odgovarajuta namjenska primjena“ te cjelokupna
uputa za uporabu.

PaZljivost i oprez smanjuju rizik ozljeda osoba i oSteéenja.

= Opasnost od ozljedivanja prstiju i ruku alatom

= Munkadarab kicsap6dé darabja balesetet okozhat.

= Lomiizbacivanje komada noza.

= QOpasnost od struje, kod uporabe neadekvatnih prikljuénih
elektriénih vodova.

= Elektriéni udar.

= Dodirivanje dijelova pod naponom kod otvorenih elektri¢nih
elemenata.

= QOSteéivanje sluha kod dugotrajnijih radova bez zaStite
sluha.

= Ozljedivanje o€iju kod nekoriStenja zastitnih naocala ili
zastite za lice.

Unato¢ poduzetih mjera opreza jo§ mogu postojati ne toliko
ocigledni preostali rizici.

prednja pridrzna rucka : ahv,eq = 3,991 m/sz K = 1,5 m/s?
straznja pridrZzna ru¢ka : ahv,eq = 3,781 m/s K = 1,5 m/s?

Navedena vrijednost emisije vibracija izmjerena je prema
normiranom postupku kontrole i moze se koristiti u svrhu
usporedbe jednog elektroalata s drugim.

Navedena vrijednost emisije vibracija moze se takoder koristiti
za pocetnu procjenu izloZenosti.

Upozorenje:

Vrijednost emisije vibracija moze se, ovisno o nacinu koriStenja
elektroalata, razlikovati tijekom stvarnog koridtenja elektroalata
od navedene vrijednosti.

Postoji nuznost utvrdivanja sigurnosnih mjera za zastitu
korisnika na osnovu procjene izloZenosti tijekom stvarno
postoje¢ih uvjeta koriStenja (pritom treba uzeti u obzir sve
segmente ciklusa rada, primjerice vrijeme u kojem je elektroalat
isklju¢en, kao i vrijeme tijekom kojeg je ukljuen ali radi bez
optereéenja).

Sigurnosni naputci

Opce sigurnosne napomene za elektri¢ne alate

A\ Upozorenje!
Procitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti u
pridrzavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu prouzroCiti

elektri€ni udar, pozar ifili teSke ozljede.

Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za kasniju
uporabu.

Pojam koji se koristi u napomenama o sigurnosti ,Elektricni
alat* odnosi se na elektricne alate napajane mrezom (s
mreznim kabelom) i na elektriéne alate napajane baterijom (bez
mreznog dijela).

1. Sigurnost na radnom mjestu

a) Odrzavajte svoje radno podrucje ¢istim i dobro
osvijetljenim! Nered ili neosvijetliena radna podrucja mogu
dovesti do nezgoda.

b) Nemojte raditi s elektricnim alatom u okolici ugrozenoj
od eksplozija, u kojoj se nalaze gorive tekucine, plinovi
ili prasina. Elektricni alati proizvode iskre, koje mogu zapaliti
praSinu ili pare.

c) Drzite djecu i druge osobe za vrijeme koriStenja
elektri¢nog alata podalje. Ako Vam netko odvrati pozornost
od posla moZete izgubiti kontrolu nad uredajem.

2. Elektri¢na sigurnost

a) Prikljuéni utika¢ elektricnog alata mora odgovarati
uticnici. Utika¢ se ni na koji nacin ne smije mijenjati.
Nemojte koristiti nikakve adaptere za utikaé skupa s
alatima koji imaju zastitno uzemljenje. Nepromijenjeni
utikaCi i odgovarajuce utiénice smanjuju rizik elektri¢nog
udara.

b) Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim povr§inama
kao cijevima, grijaéima, Stednjacima i hladnjacima.
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Postoji poviSeni rizik od elektricnog udara, ako je VaSe tijelo
uzemljeno.

c) Drzite elektri¢ne alate podalje od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektriéni alat povecava rizik od elektriéhog udara.

d) Nemojte koristiti kabal u svrhe za koje nije namijenjen,
npr. da biste nosili elektricni alat, da biste ga objesili ili
da biste izvukli utikac iz uti¢nice. Drzite kabel podalje od
vreline, ulja, ostrih rubova ili pokretnih dijelova uredaja.
Osteceni ili zapetljani kabli povecavaju rizik od elektriénog
udara.

e) Ako s elektricnim alatom radite na otvorenom, koristite
samo produzne kable koji su prikladni i za rad na
otvorenom. KoriStenje kabla koji je prikladan za rad na
otvorenom smanijuje rizik od elektrichog udara.

f) Ako se rad s elektricnim alatom u vlaznoj okolici ne
moze izbjeci, koristite zastithnu strujnu sklopku.
KoriStenje zastitne strujne sklopke smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3. Sigurnost osoba

a) Budite pazljivi. Pazite Sto Cinite. Krenite s razumom na
posao. Ne koristite stroj ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Jedan trenutak nepaznje kod
uporabe stroja moZe voditi ozbiljnim ozljedama.

b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne naocale.
NoSenje osobne zastitne opreme, kao maske za zastitu od
praSine, sigurnosnih cipela koje se ne klizu, zastitne kacige
ili zaStite za uSi, ve¢ prema vrsti i koriStenju uredaja smanjuje
rizik od ozljedivanja.

c) Izbjegavajte nehotiéno stavljanje u pogon. Provjerite je li
elektricni alat iskljucen prije nego Sto ga prikljucite na
struju ifili bateriju i prije nego Sto ga prihvatite ili nosite.
Ako prilikom noSenja elektriénog alata drZite prst na
prekidadu, ili uredaj ukljuen prikljucite na struju, to moZe
dovesti do nezgode.

d) Uklonite alate za namjestanje ili vijéane kljuceve prije
nego Sto ukljucite elektricni alat. Alat ili klju¢ koji se nalazi
u dijelu uredaja koji se okre¢e, moze dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte abnormalno drzanje tijela. Pobrinite se da
stojite sigurno i u svako doba odrzavajte ravnotezu.
Time moZete bolje kontrolirati elektri¢ni alat u neocekivanim
situacijama.

f) Nosite prikladnu odje¢u. Nemojte nositi Siroku odjecu ili
nakit. Drzite kosu, odjecu i rukavice podalje od dijelova
koji se kreéu. Labava odjeéa, nakit ili duga kosa mogu
hiti zahvaceni od strane pokretnih dijelova.

g) Kada se mogu montirati naprave za usisavanje prasine i
prihvatne naprave, provjerite da su one prikljuene i da
se koriste na ispravan nacin. KoriStenje usisavanja praSine
moZze smanijiti ugroZavanje usljed prasine.

4. Uporaba i rukovanje elektriénim alatom

a) Nemojte preopterecavati uredaj! Koristite za Vas posao
za to namijenjeni elektriéni alat. S odgovarajué¢im
uredajem radite bolje i sigurnije u navedenom podrucju
snage.

b) Nemojte koristiti elektriéni alat C¢iji prekida¢ je
neispravan. Elektriéni alat koji se viSe ne da ukljuditi ili
iskljuciti, opasan je i mora se popraviti.

c) lzvucite utika¢ i utinice ifili odstranite bateriju, prije
nego Sto poc¢nete namjestati uredaj, mijenjati dijelove u

uredaju ili prije nego Sto odlozite uredaj. Ta mjera opreza
sprjeCava nenamjerno pokretanje elektriénog alata.

d) Drzite nekoristeni elektriéni alat izvan dosega djece. Ne
dopustajte koriStenje uredaja osobama koje nisu
upucene u rad s njime ili nisu procitale ove upute.
Elektriéni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Njegujte elektricne alate brizljivo. Kontrolirajte
funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno i zapinju
li, jesu li neki dijelovi polomljeni ili tako oSteéeni da bi
mogli negativno utjecati na funkcioniranje elektricnog
alata. Ostecene dijelove dajte prije koriStenja uredaja
popraviti. Mnoge nezgode imaju uzrok u loSe odrZavanim
elektriénim alatima.

f) Odrzavajte rezne alate o$trim i istim. Brizljivo njegovani
rezni alati s oStrim reznim rubovima manje zapinju i s
njima je lakse raditi.

0) Koristite elektri¢ni alat, pribor, ulozne alate itd. u skladu
s ovim uputama. Pri tome uzimajte u obzir radne uvjete i
djelatnost koja se zeli izvoditi. KoriStenje elektricnih alata
u druge svrhe od onih za koje su predvideni, moze dovesti
do opasnih situacija.

6. Servis

a) Elektricni alat dajte popravljati samo kvalificiranom
struénom osoblju i samo s originalnim rezervnim
dijelovima. Time se osigurava da sigurnost elektri¢nog alata
ostaje saCuvana.

Sigurnosne napomene za Skare za zivicu:

o Drzite sve dijelove tijela podalje od noZzeva. Nemojte
pokusavati uklanjati materijal za rezanje ili ga drzati, dok
motor radi. Materijal za rezanje koji se zaglavio
uklanjajte samo kada je uredaj isklju¢en. Jedan momenat
nepaznje prilikom koritenja Skara za Zivicu moZe dovesti do
teSkih ozljeda.

o Osigurajte se da su sve zastitne naprave i rucke prilikom
koristenja uredaja montirane. Ne pokuSavajte nikada
stavljati u pogon nepotpuno montiran uredaj ili uredaj s
neodobrenim modifikacijama.

o Skare za zivicu nosite drzeéi ih za ruéku i to s nozem u
mirovanju. Prilikom transporta ili pohranjivanja Skara za
Zivicu uvijek navucite zastitni pokrov. BriZljivo postupanje s
uredajem smanjuje opasnost od ozljedivanja nozem.

o Drzite kabel podalje od podrucja rezanja. Za vrijeme
radnog procesa kabel moZe biti prekriven u grmlju tako da ga
se nehotice moze prerezati.

e Osobe s ograniéenim fizickim, senzori¢kim ili duhovnim
sposobnostima, ili manjkavim iskustvom, ifili s manjkom
znanja, ne smiju upotrebljavati uredaj izuzev ako su pod
nadzorom neke osobe koja je nadleZna za njihovu sigurnost
ili su od nje dobili upute kako se uredaj mora Koristiti.
Nadgledajte djecu da biste se osigurali da se ne igraju s
uredajem.
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Ostale sigurnosne napomene

»Elektriéna sigurnost”

o Izvedba prikljunog kabela prema normi
(H 07 RN-F) s presjekom Zzile od najmanje

— 1,5mm?2kod duzine kabla do 25 m
— 2,5 mm?2kod duZine kabla iznad 25 m

o Dugacki i tanki prikljucni vodovi stvaraju pad napona. Motor
vise ne postize svoju maksimalnu snagu, te se smanjuje
funkcionalnost uredaja.

o Utikaci i spojne uti¢nice na prikljuénim kablovima moraju biti
od gume, meke plastike ili nekog drugog termoplasticnog
materijala iste mehanicke Cévrstoce ili presvucene takvim
materijalom.

o Uti¢nica prikljuénog kabla mora biti otporna na prskajucu
vodu.

e Kod premjestanja priklju¢nog voda pazite da se ne prignje€i,
prelomi, da tijekom rezanja ne zahvati granje ili sli¢no i da se
utiéni spojevi ne namoce.

o Ne koristite kabel u svrhe za koji nije namijenjen. Zastitite
kabel od vruéine, ulja ili ostrih rubova.

o Ako koristite bubanj za namatanje kabla odmotajte kabel do
kraja.

¢ Redovito kontrolirajte produzni kabl, te ga zamijenite, ako je
ostecen.

¢ Ne upotrebljavajte nikakve oSteéene prikljune kablove.

o Nemojte koristiti provizorne elektriéne prikljucke.

e Nemojte prskati uredaj vodom. (opasnost od izvora el.
struje).

o Nikada nemojte premos¢ivati ili iskljuivati zaStitne uredaje.

o Prikljudite uredaj preko zastitne (nad)-strujne sklopke (30
mA).

e Elektricni prikljucak, odn. popravke na elektriénim dijelovima
stroja mora obavljati ovlaSteni elektricar ili naS servis.
PridrZavajte se mjesnih propisa, posebno mjera zastite.

IEC 60245

Ostale sigurnosne napomene

»Sigurnost osoba“

e Ne dopustite drugim osobama, pogotovo ne djeci, da
dodiruju alat ili kabel.

e Obratite pozornost na nacionalne propise koji eventualno
mogu sadrZavati ograniCenje za rukovanje uredajem u
pogledu starosti korisnika.

e Prilikom rada nosite prikladnu zastitnu opremu:

— nosite mreZu za kosu ako imate dugu kosu
— zastitne rukavice
— zaStitu za odi i uSi

Ostale sigurnosne napomene

»Uporaba i rukovanje elektri¢nim alatom*

e Stroj odnosno dijelove stroja ne promijeniti.

e Nakon duZe uporabe metalni dijelovi do kojih je mogu¢
pristup, kao i dijelovi pribora, mogu biti veoma vreli.

o [skljuite stroj i izvucite mrezni utika€ iz utiCnice kod:

— Dodira nozeva sa zemljom, kamenjem, ¢avlima ili nekim
drugim stranim tijelima (= kontrolirajte jesu i
nozeviluredaj oSteceni).

— radova popravaka

— radova odrZavanja i ¢iS¢enja

— uklanjanja smetniji ili blokiranja

— transporta

— napustanja (i kod kratkih prekida rada)

e Provjerite ima li na stroju eventualnih oStecenja.

— Prije daljnje uporabe uredaja paZljivo provjerite
funkcioniraju li zastitni uredaji besprijekorno i u skladu s
njihovim funkcijama. Koristite uredaj samo sa potpuno i
pravilno montiranim zastitnim napravama i ne mijenjajte
nista na stroju to bi moglo ugroziti sigurnost.

— Provjerite, funkcioniraju li pomi¢ni dijelovi besprijekorno
te da ne zapinju, te jesu li dijelovi oSteceni. Svi dijelovi
se moraju pravilno montirati i ispuniti svi uvjeti, kako bi
se mogao garantirati besprijekoran rad uredaja.

— Struéna i ovlaStena radionica mora popraviti ili zamijeniti
oStecene zastitne uredaje i dijelove, osim ako u uputama
za uporabu nije navedeno drugacije.

— Ostecéene ili necitke sigurnosne naljepnice se moraju
zamijeniti.

e Uredaje koje ne koristite ¢uvajte na suhom i zaklju€anom
mjestu.

Ostale sigurnosne napomene
soervis

Ne poduzimajte nikakve daljnje popravke na stroju, osim
onih koji su opisani u poglaviju“Odrzavanje®, nego se
obratite  direktno  proizvodaCu, odnosno nadleznoj
servisnoj sluzbi.

Upotrebljavajte isklju¢ivo originalne zamjenske. Uporabom
drugih zamjenskih dijelova i drugog dodatnog pribora
mogu nastati nesrec¢e za korisnika. Proizvoda¢ ne jamci
za Stete koje proizlaze iz toga.

Ostale sigurnosne napomene

»igurnosne napomene za Skare za zivicu“

e Prekinite koriStenje stroja kada mijenjate radno podrucje.

e Skare za sjedenje Zivice drZite uvijek objema rukama,
jednom rukom za prednju ru¢ku a drugom rukom za straznju
rucku.

o Uvjerite se da postoji mogucnost uzmicanja bez prepreka.

o Prije rezanja uklonite sve strane predmete (npr. kamenje,
grane, Zicu, i sl.). Uz to pazite na strane predmete i za
vrijeme rada.

e Pocnite s rezanjem tek onda kada noZevi rade.

e Pozor! Nozevi se okre¢u joS neko vrijeme i nakon
iskljuCivanja! Nemojte kociti noZeve rukom.

Pustanje u pogon

Prikljuéak na mrezu

Usporedite na tipskoj ploCici stroja navedeni napon, npr. 230 V
sa mreznim naponom i prikljucite pilu propisno na odgovarajuéu
uzemljenu uticnicu.

@ Upotrijebite utinicu sa zaStitnim kontaktom, mrezni
napon 230 V sa zaStitnom strujnom sklopkom i
osiguranjem od 10 A.

= Upotrijebite prikljuéne odnosno produzne kablove sa

presjekom Zice od minimalno 1,5 mm?
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Namjestanje produznog kabla

‘Zi Da hi se izbjeglo nenamjerno otpustanje uticnog spoja,
utaknite produzni kabel kao petlju kroz otvor u straznjoj
pridrznoj rucci i poloZite je preko kabelskog ovjeSenja. Strana 4
slika D.

Ukljuéivanje

Ne upotrebljavajte stroj kod kojeg se prekidaé ne da
ukljuéiti i iskljuciti. OSteceni prekidaci moraju odmah biti
popravljeni ili zamijenjeni od servisnog osoblja.

Skare za Zivicu opremliene su dvoruénim sigurnosnim
iskljuéenjem koje sprje¢ava nenamjerno ukljucenje.

‘Zi Pritisnite sklopku za u-/iskljuenje na straznjoj pridrznoj
rucci (8) i istovremeno s drugom rukom ukljucite uklopni taster
na prednjoj pridrZznoj rucci (6), strana 2, slika A.

Iskljuivanje

‘Zi Za iskljuCenje uredaja otpustiti sklopku za u-fisklju¢enje ili
uklopni taster.

= Produzni kabel mora za vrijeme rezanja ostati iza Skara za
Zivicu, da ne moze biti zahvacen od noZeva, slika D.

= Skare za Zivicu mogu biti vodene zbog njezinih dvostranih

nozeva unaprijed i unatrag ili njihanjem s jedne strane

prema drugoj, slika G.

Prvo reZite strane Zivice i tek tada gornji rub, slika.

ReZite Zivicu odozdo prema gore.

ReZite Zivicu u obliku trapeza, slika C.

Napnite orijentacijsko uze preko duZinu Zivice ako Zelite

ravnomjerno odrezati gornji rub Zivice.

= Svakako odstranite strana tijela iz Zivice (npr. Zicu), posto
isti mogu oStetiti noZeve Skara za Zivicu.

Odrzavanje i njega

Namjestanja na Skarama za zivicu

Ei Okrenuti pridrznu rucku, strana 3 slika B

Pridrzna ru¢ka moze se namjestiti na 5 radnih pozicija (45°-
raster).

1. Za vrijeme premjeStanja ne moze se koristiti sklopka za u-
fiskljuCenje na straznjoj pridrznoj rucci (8).

2. Cursto drzati 3kare za Zivicu za prednju pridrznu rucku (6),
strana 3, slika B.

3. Gurnite sklopku (10) unatrag.

4. Straznja pridrzna rucka (8) moze biti okrenuta u Zeljenu
poziciju.

5. Pustite sklopku (10) i obratite pozornost na to da se
zaustavi. PridrZna rucka je fiksirana.

& — Prije svakog rada odrzavanja i rada
¢iSc¢enja izvucite mrezni utikac

Za odrZavanje i ¢iSCenje odstranjeni sigurnosni uredaji moraju

se obavezno ponovno propisno montirati i provijeriti.

Upotrijebite iskljuCivo originalne dijelove. Drugi dijelovi mogu

dovesti do nepredvidivih Steta i ozljeda.

Obratite pozornost na slijedece da biste ocuvali
funkcionalnost Skara za Zivicu:

= Redovito oCistite i podmaZzite sve pokretne dijelove.

= Ventilacijske proreze odistiti, odnosno usisati.

. & Nikada ne Cistite nozeve vodom =>» opasnost od
korozije!
@ Nikada ne upotrebljavajte mast!

s> Upotrebljavajte ekoloski prihvatijivo ulje.

Skladistenje

Naputci za rad

& Ne smijete stroj puStati u pogon prije nego Sto ste
procitali ovu uputu za uporabu, obratili pozornost na
sve navedene naputke i montirali stroj kao Sto je
opisano!

U svakom slucaju obratite pozornost na sve
sigurnosne upute!

A Prije poCetka rada obratite pozornost na slijedece:

= Radno mjesto pospremljeno?

= Ne smijete stroj pustati u pogon prije nego Sto ste proditali
OvU uputu za uporabu, obratili pozornost na sve navedene
naputke i montirali stroj kao Sto je opisano!

= Otvori za zrak moraju uvijek biti Cisti.

= Protjerajte prije rezanja Zivotinje iz Zivice da ih ne biste
ozljedili.

Radovi sa Skarama za Zivicu, strana 4, slike C -G

/\\ Drzati Skare za Zivicu s obje ruke u sigurnom razmaku
od tijela.

Izvucite mrezni utikac.

N

= DrZite nekoriStene strojeve na suhom, zaklju¢anom mjestu
izvan dohvata djece.
= Prije duzeg skladiStenja obratite pozornost na slijedece da
histe produljili vijek trajanja pile i zajamdili lagano rukovanje:
— lzvrSite temeljito Cis¢enje.
— Tretirajte sve pokretne dijelove ekoloki prihvatljivim
uljem

@ Nikada ne upotrebljavajte mast!

I=3> Gurnite zadtitu noZa na noz.

Garancija

Molimo Vas da obratite pozornost na prilozenu izjavu o
garanciji.




Mogucée smetnje

Smetnja Mogu¢i uzrok Otklanjanje (izvucite mrezni utikac)
Skare za Zivicu ne rade. e Nema struje o Provjeriti opskrbu strujom
o Prekid struje. o Provjeriti opskrbu strujom
o ProduZni kabel defektan. o Provjeriti kabel, kablove u kvaru ne koristiti vise
e Osigura¢ u kvaru e Zamijeniti osigurac
o Motor ili prekida¢ defektan o Neka koncesionirani elektrostru¢njak provijeri ili

popravi motor ili sklopku.

Skare za Zivicu rezu sa prekidima | e Kabel u kvaru
e Interna greska

Provjeriti opskrbu strujom
o Posijetiti proizvodaca ili servisno mjesto

o Sklopka za u-fisklju¢enije u kvaru e Posjetiti proizvodaca ili servisno mjesto

Motor radi, noZevi stanu e Interna greska

o Posjetiti proizvodaca ili servisno mjesto

NoZevi se griju o NoZevi su tupi
o NoZevi su u kvaru

e Dati noZeve naostriti
o NoZeve izmijeniti

o Nedostatak podmazivanja = trenje | e Podmazati noZeve

Motor bruji, noZevi ostaju stati o NoZevi blokiraju

o Qdstraniti predmet

Tehnicki podatci
Tipa / Model HS 710/61
Godina gradnje vidi posljednju stranicu
Snaga motora Py 710 W
Mrezni napon / Frekvencija mreze 230 V~/50 Hz
Praznohodna brzina vrtnje ng 1600 min -1
DuZina noZeva 610 mm
DuZina rezanja 534 mm
Debljina sablje 1,8 mm
Provod za granu 22 mm

Premjestanje rucke

Vibracija na Saci-ruci naprijed prema EN 1033/DIN 45675
Vibracija na Saci-ruci straga prema EN 1033/DIN 45675
Razina zvucne snage Lwa

(prema smjernici 2000/14/EU)

Razina zvucnog tlaka Lea (prema smijernici 2000/14/EU)
TeZina

Zastitni razred

YVVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYVY VY

+90° (180°)

an = 3,781m/s? K = 1,5 m/s?

an=3,991m/sz K = 1,5 m/s?

izmjerena razina zvuéne snage 98,28 dB (A)
garantirana razina zvuéne snage 101,17 dB (A)
78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)

ca. 4,2 kg

Il

K = 2,89 dB (A)

50 m




Comunicare immediatamente al rivenditore, al fornitore o al

Indice . .. 0
costruttore  eventuali contestazioni. Non verranno presi in
Dichiarazione di conformita 5_6 considerazione i reclami presentati in un momento successivo.
Descrizione dell'apparecchio / Pezzi de ricambio 51
Standard di fornitura 51 Montaggio
Montaggio 51 , , . . .
- — . Prima della messa in funzione avvitare saldamente la protezione
Simboli presenti sull'apparecchio 51 , . .
— : kb bt della mano all'apparecchio. (pag. 2, fig. A).
Simboli presenti nelle istruzioni per I'uso 51
Tempi di esercizio 51 - - - ; -
Utilizzo conforme alla finalita d'uso 52 Simboli presenti sull'apparecchio
RFSChi 'res'idui 52 Prima della messa Prima degli
Vibrazioni 52 in funzione, A interventi di
Utilizzo sicuro 52 leggere e riparazione,
Messa in funzione 54 applicare quanto = | manutenzione e
— — O iZi '
Regolazioni da apportare al tagliasiepe 54 contenuto nellle Q- pulizia, Spegnere .”
— istruzioni per 'uso &y motore e disinserire
Istruzioni di Iavorg o4 e nelle norme di la spina di
Cura e manutenzione 95 sicurezza. alimentazione.
Conservazione 55 > Non esporre alla Staccare imme-
Garanzia 55 @ pioggia o — diatamente la spina
Possibill guast 55 all'umidita. ="\ se lalinea di
Dati tecnici 56 coIIegam.ento viene
danneggiata o
tagliata.
Descrizione dell’apparecchio / ) Vettere gli Indossare guanti di
Pezzi de ricambio W occhlgll di protezione.
protezione.
Pos. N. ordinazione Denominazione Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti
1. | Lama domestici. Smaltire nel modo corretto
2. | Guida di copertura 362983 apparecchiature, accessori e imballaggio.
3. | Protezione contro gli urti con anelli di 362984 Ai sensi della Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di
sollevamento apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature
4. | Coprilama 610 mm 362985 elettriche inutilizzabili devono essere raccolte separatamente e
5. | Protezione mano 362986 riciclate nel rispetto dell'ambiente.
6. | Maniglia anteriore con pulsante 362987
7. | Sfiato Simboli presenti nelle istruzioni per l'uso
8. Maniglia posteriore con interruttore Potenzial icol ituazi icol L
di accensione e spegnimento & otenziale pericolo o situazione pericolosa. La
3 , 362988 mancata osservanza di questo avviso potrebbe
- | Interruttore di -~ causare lesioni 0 danni materiali.
accensione/spegnimento e . .
10 , @ Indicazioni importanti per un impiego corretto. La
- | Interruttore per la regolazione mancata osservanza di queste indicazioni pud
angolare della maniglia posteriore causare dei disturbi.
11. | Cavo con spina direte g Indicazioni per I'utente. Queste indicazioni sono un
12. | Set di spazzole di carbone (senza 362989 valido aiuto per utilizzare in maniera ottimale tutte le
immagine) funzioni.
13. | Etichette di sicurezza 362990 / Montaggio, impiego e manutenzione. Qui viene

Standard di fornitura

spiegato in maniera esatta quello che si deve fare.

e Tagliasiepi .
e Coprilama .

Protezione mano
Istruzioni per 'uso

5" Una volta disimballata la tagliasiepe, verificare se il
contenuto della scatola
» & completo;

» presenta eventuali danni imputabili al trasporto.

Tempi di esercizio

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, consultare e
osservare le normative locali (regionali) sull'inquinamento acustico.




Utilizzo conforme alla finalita d’uso

Vibrazioni

N

» || tagliasiepi & adatto esclusivamente per l'uso privato
domestico e per il giardinaggio.

= Sono considerati tagliasiepi destinati al settore domestico e di
giardinaggio quelli non impiegati in giardini pubblici, parchi,
centri sportivi e nel campo agricolo e forestale.

= |’apparecchio non deve essere impiegato per falciare prati,
bordi erbosi o per lo sminuzzamento per il compostaggio.
Sussiste il pericolo di lesioni!

= Per utilizzo conforme alla finalita d'uso si intende anche
I'osservanza delle condizioni di funzionamento, manutenzione
e riparazione prescritte dal costruttore e il rispetto delle norme
di sicurezza contenute nelle istruzioni per I'uso.

= Durante lutilizzo della sega, attenersi inoltre alle norme
antinfortunistiche in vigore, nonché a tutte le altre norme di
sicurezza tecnica e di medicina del lavoro comunemente
accettate.

= Ogni utilizzo diverso € da considerarsi come non conforme alla
finalita d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilita per i
danni di qualsiasi genere da cio risultanti. Il rischio ricade
esclusivamente sull'utente.

= || costruttore declina inoltre ogni responsabilita per i danni di
qualsiasi genere che dovessero risultare da modifiche al
tagliasiepi apportate in proprio dall'utente.

= || tagliasiepi deve essere preparato, utilizzato e sottoposto a
manutenzione solo da parte di persone che ne abbiano
acquisito familiarita e che siano a conoscenza dei rischi
connessi. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti
solo dai nostri tecnici oppure dai centri di assistenza da noi
consigliati.

= La macchina non deve essere utilizzata in ambienti a rischio di
esplosione o esposta alla pioggia.

= Rimuovere scrupolosamente le parti metalliche (fili, ecc.) dal
materiale da tagliare.

Rischi residui

Anche in caso di utilizzo conforme e nonostante l'osservanza di
tutte le norme di sicurezza pertinenti, potrebbero comunque
sussistere dei rischi residui dovuti alla costruzione specifica per la
finalita d'uso prevista.

| rischi residui possono essere ridotti al minimo attenendosi
scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza e usando la
tagliasiepi in modo conforme alla finalita d'uso.

Attenzione e cautela riducono il rischio di lesioni alle persone e
danni alle cose.

= Pericolo di lesioni alle dita e alle mani dovuto all'utensile.

= |esioni a causa della proiezione di parti dei pezzi.

= Rottura e proiezione di pezzi delle lame.

= Pericolo dovuto alla corrente, in caso di utilizzo di conduttori di
collegamento elettrici non a norma.

= Scossa elettrica.

= Contatto con parti sotto tensione con componenti elettrici
aperti.

= Danni all'udito in caso di lavori di lunga durata senza apposite
protezioni.

= Lesioni agli occhi in caso di mancato uso degli occhiali di
protezione o della maschera.

Nonostante tutte le contromisure adottate, potrebbero comunque
venirsi a creare dei chiari rischi residui.

maniglia anteriore: ahv,eq = 3,991 m/s% K = 1,5 m/s?
maniglia posteriore: ahv,eq = 3,781 m/s K = 1,5 m/s?

Il valore di emissione di vibrazioni indicato e stato misurato
secondo una procedura di controllo standardizzata e pud essere
usato per confrontare utensili elettrici.

Tale valore indicato pud inoltre essere usato per una valutazione
preliminare dell’'esposizione alle vibrazioni.

Avvertenza:

Durante l'uso dell'utensile elettrico il valore di emissione di
vibrazioni puo differire dal valore indicato in rapporto al tipo di uso
che ne viene fatto.

Sussiste pertanto la necessita di fissare misure di sicurezza a
tutela dell'operatore che poggino su una stima dell'esposizione
alle vibrazioni nelle reali condizioni d'uso. Si dovra dunque tenere
conto di tutte le parti del ciclo di funzionamento, come ad esempio
i tempi in cui l'utensile elettrico & spento e quelli in cui € si acceso,
ma funziona senza carico.

Utilizzo sicuro

Indicazioni di sicurezza generali per l'uso di utensili
elettrici.

A Avvertenzal

Leggere le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.
L'inosservanza delle norme di sicurezza e delle istruzioni pud
provocare scosse elettriche, incendio e/o lesioni gravi.

Conservare per uso futuro tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni.

Il concetto di “utensile elettrico” usato nelle indicazioni di sicurezza
si riferisce tanto agli utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo
di rete) quanto agli utensili elettrici alimentati a batteria (senza
alimentatore).

1. Sicurezza dell’area di lavoro

a) Conservare la propria zona di lavoro pulita e ben
illuminata! Zone di lavoro non ordinate o non illuminate
possono portare a incidenti.

b) Non lavorare con utensili elettrici in ambienti a rischio di
esplosione, in cui si trovano liquidi, gas o polveri
infammabili. Gli utensili elettrici generano scintille, che
possono accendere polvere o vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre persone durante I'uso
degli utensili elettrici. In caso di distrazione & possibile
perdere il controllo dellapparecchio.

2. Sicurezza elettrica

a) Il connettore a spina dell’'utensile elettrico deve essere
adatto alla presa. Il connettore non deve essere modificato
in alcun modo. Non usare nessun adattatore insieme a
utensili elettrici collegati a terra. Connettori non modificati e
prese adatte riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto corporeo con superfici messe a terra
come quelle di tubi, impianti di riscaldamento, fornelli,
frigoriferi. Se il corpo & messo a terra, il rischio di scariche
elettriche & maggiore.

c) Tenere gli utensili elettrici lontani da pioggia e liquidi.
L'infiltrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio
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d) Non usare il cavo per scopi diversi da quello previsto, per
trasportare o appendere l'utensile elettrico o per togliere il
connettore dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di
calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento
dell’apparecchio. Cavi danneggiati 0 aggrovigliati aumentano
il rischio di scosse elettriche.

e) Quando con [l'utensile elettrico si lavora all'esterno,
utilizzare soltanto cavi di prolunga adatti anche alle zone
esterne. L'uso di un cavo di prolunga adatto alle zone esterne
riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Se l'uso dell’utensile elettrico in ambiente umido non é
evitabile, utilizzare un interruttore differenziale. L'impiego di
un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

3. Sicurezza delle persone

a) Agire con la massima attenzione. Prestare attenzione a
quanto si sta per fare. Lavorare con coscienza. Non
utilizzare I'apparecchio se si é stanchi o sotto I'influsso di
droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione
durante l'uso dellapparecchio potrebbe infatti causare lesioni
serie.

b) Indossare dispositivi di protezione individuale e sempre
occhiali di protezione. Indossare dispositivi di protezione
individuale, come ad esempio la maschera antipolvere, le
scarpe di sicurezza antisdrucciolo, il casco o le cuffie di
protezione, riduce, a seconda del tipo e dellimpiego
dell'apparecchio, il rischio di lesioni.

c) Evitare una messa in funzione involontaria. Accertarsi che
lutensile elettrico sia spento prima di collegarlo
all’alimentazione elettrica o alla batteria, di sollevarlo o
trasportarlo. Tenere il dito sull'interruttore mentre si trasporta
l'utensile elettrico o collegare I'apparecchio  acceso
all'alimentazione elettrica puo essere causa di incidenti.

d) Prima di accendere l'utensile elettrico, allontanare gli
utensili di regolazione o le chiavi per dadi. Un utensile o
una chiave che si trovi in una parte rotante dell'apparecchio
puo provocare lesioni.

e) Evitare di assumere posizioni anomale. Garantire un
supporto sicuro e mantenere in ogni momento I’equilibrio.
In tal modo potete controllare meglio I'utensile elettrico in
situazioni impreviste.

f) Indossare indumenti di lavoro appropriati. Non indossare
indumenti larghi o gioielli. Tenere lontani capelli, vestiti e
guanti da parti in movimento dell’apparecchio. Vestiti
penzolanti, gioielli o capelli lunghi possono venir presi dalle
parti in movimento.

g) Qualora fosse possibile montare dispositivi di aspirazione
e di raccolta della polvere, assicurarsi che gli stessi siano
collegati e che vengano utilizzati correttamente. L'uso di un
dispositivo di raccolta della polvere puo ridurre i rischi connessi
alla polvere.

4. Utilizzo e trattamento dell’utensile elettrico

a) Non sovraccaricare I'apparecchio! Utilizzare ['utensile
elettrico adatto al tipo di lavoro. Con l'utensile adatto €
possibile lavorare meglio e con maggior sicurezza nel campo di
applicazione indicato.

b) Non usare alcun utensile elettrico, il cui interruttore &
difettoso. Un utensile elettrico che non si riesca piti a spegnere
0 accendere € pericoloso e deve essere riparato.

c) Prima di regolare I'apparecchio, sostituire accessori o
riporre I'apparecchio, togliere il connettore dalla presa elo

rimuovere la batteria. Tale misura precauzionale evita
I'accensione involontaria dell'utensile elettrico.

d) Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla
portata dei bambini. Non lasciar utilizzare I'apparecchio a
persone che non vi hanno familiarita o che non hanno letto
le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi, se
utilizzati da persone non esperte.

e) Utilizzare con cura gli utensili elettrici. Controllare se le
parti mobili funzionano in modo ottimale senza bloccarsi, o
se vi sono parti rotte o talmente danneggiate da
compromettere il funzionamento dell’utensile elettrico.
Prima dell'impiego dell’apparecchio far riparare le parti
danneggiate. Molti incidenti sono causati da una cattiva
manutenzione degli utensili elettrici.

f) Conservare gli utensili di taglio affilati e puliti. Utensili di
taglio utilizzati con cura e con spigoli di taglio affilati si
bloccano meno spesso e sono pill facili da guidare.

g) Utilizzare I'utensile elettrico, gli accessori, gli utensili per
applicazioni specifiche, ecc. secondo le presenti istruzioni.
Tenere conto anche delle condizioni di lavoro e del lavoro
da eseguire. Un uso degli utensili elettrici diverso da quelli
previsti puo portare a situazioni pericolose.

5. Assistenza

a) Far riparare l'utensile elettrico solo da personale tecnico
qualificato solo con pezzi di ricambio originali. Cio assicura
la conservazione della sicurezza dell'utensile elettrico.

Norme di sicurezza per il tagliasiepi:

o Tenere ogni parte del corpo lontana dalla lama di taglio.
Non tentare di rimuovere pezzi né di tener fermo il
materiale da tagliare quando la lama & in funzione.
Rimuovere i pezzi incastrati solo ad apparecchio spento.
Un solo momento di disattenzione nelluso del tagliasiepi puod
essere causa di gravi lesioni.

o Accertarsi che al momento dell’'uso tutte le protezioni e le
impugnature siano montate. Mai tentare di mettere in
funzione un apparecchio non del tutto montato o con modifiche
non consentite.

o Trasportare il tagliasiepi a lama ferma afferrandolo per
'impugnatura. Trasportare o stoccare il tagliasiepi sempre con
la copertura protettiva applicata. L'uso attento dell'apparecchio
riduce il rischio di lesioni dovute alla lama.

o Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. Durante il lavoro il
cavo potrebbe essere coperto dai cespugli e venire tagliato
inavvertitamente.

e Le persone con capacita fisiche, sensoriali o psichiche ridotte o
senza esperienza o conoscenze tecniche non devono utilizzare
I'apparecchio, a meno che non vengano supervisionati da una
persona addetta alla loro sicurezza oppure siano stati da essa
istruiti. sulle modalita di utilizzo  dell'apparecchio.
Vigilare sui bambini per accertarsi che non giochino con
I'apparecchio.

Utilizzo sicuro

« Non modificare I'apparecchio o parti di esso.

e L'operatore € responsabile nei confronti di terzi nella zona di
lavoro.

o Attenersi alle disposizioni nazionali e all'eta minima dell'utente
dell'apparecchio da esse eventualmente indicata.

o Interrompere I'uso della macchina in caso di modifica dell'area
di lavoro.
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o Afferrare sempre il tagliasiepi con entrambe le mani, una
sull'impugnatura anteriore e una su quella posteriore.

o Accertarsi che sia garantita la possibilita di indietreggiare senza
ostacoli.

o Rimuovere tutti i corpi estranei prima di tagliare (per es., pietre,
rami, fili metallici, ecc.). Durante ['utilizzo, verificare la presenza

di altri corpi estranei.

o Iniziare il taglio solo quando le lame sono in moto.

o Attenzione! Le lame continuano a girare! Non frenare la lama
manualmente.

e Dopo un uso prolungato le parti metalliche accessibili e gli
accessori potrebbero essere roventi.

e Spegnere I'apparecchio, estrarre la batteria e attendere che le
lame si fermino nei seguenti casi:

— contatto delle lame con terra, pietre, chiodi o altri corpi
estranei (= controllare se le lame o I'apparecchio sono
danneggiati).

— eliminazione di guasti o blocchi

— quando si abbandona I'apparecchio (anche per le brevi
interruzioni)

o Curare l'apparecchio con grande attenzione:

— Prima di ogni messa in funzione dell'apparecchio &
necessario verificare attentamente se le protezioni
funzionano in modo corretto e secondo le disposizioni. Non
apportare  modifiche alla  macchina che possono
comprometterne la sicurezza.

— Sostituire le etichette di sicurezza danneggiate o illeggibili.

A Non eseguire nessun'altra riparazione che non sia
contemplata nel capitolo “Manutenzione”, ma rivolgersi
direttamente al produttore o al centro di assistenza
autorizzato.

Utilizzare solo accessori originali. L'utilizzo di pezzi di
ricambio e di accessori diversi potrebbe causare incidenti per
I'utente. Il costruttore declina ogni responsabilita per i danni
da cio risultanti.

A

Messa in funzione

Allacciamento alla rete

Confrontare la tensione specificata nella targhetta, ad esempio
230 V, con la tensione di rete e collegare correttamente la
tagliasiepe alla presa a massa corrispondente.
Utilizzare la presa con contatto di terra, tensione di rete
230 Volt con interruttore di sicurezza per correnti di guasto
e protezione 10 A inerte.
= Utilizzare il cavo di collegamento o di prolunga con una
sezione dei fili di almeno 1,5 mm?

Collegamento del cavo di prolunga

Per impedire un distacco accidentale del collegamento a
spina, inserire il cavo di prolunga sotto forma di cappio attraverso
I'apertura nella maniglia posteriore ed agganciarlo. Pagina 4, Fig.
D.

Accensione

Non utilizzare apparecchi il cui interruttore sia difficile da
attivare e disattivare. Gli interruttori danneggiati devono
essere immediatamente riparati o sostituiti dal servizio clienti.

Il tagliasiepi non possiede alcun dispositivo di sicurezza di
disinserzione a due mani che impedisca un'accensione
accidentale.

Premere linterruttore di accensione/spegnimento sulla
maniglia posteriore (8) e contemporaneamente con l'altra mano
azionare il pulsante sulla maniglia anteriore (6), pagina 2, Fig. A.

Spegnimento

Per spegnere l|'apparecchio, rilasciare linterruttore di
accensione/spegnimento o il pulsante.

Regolazioni da apportare al tagliasiepi

Ei Girare la maniglia, pagina 3 Fig. B

La maniglia pud essere regolata in 5 posizioni di lavoro (incrementi

di 45°).

1. Durante la regolazione, linterruttore di accensione /
spegnimento sulla maniglia posteriore (8) non deve essere
azionato.

2. Impugnare il tagliasiepi sulla maniglia anteriore (6), pagina 3
Fig. B.

3. Spingere indietro l'nterruttore (10).

4. La maniglia posteriore (8) pud essere ruotata nella posizione
desiderata.

5. Rilasciare linterruttore (10) ed assicurarsi che si incastri. La
maniglia é fissata.

Istruzioni di lavoro

A Non mettere in funzione I'apparecchio senza avere prima
letto le presenti istruzioni per 'uso, avere osservato tutte
le norme specificate e avere montato I'apparecchio nel
modo descritto!

In ogni caso rispettare tutte le norme di sicurezza!

A Prima di iniziare i lavori, prestare attenzione a quanto
segue:

= Posto dilavoro in ordine?

= Non mettere in funzione I'apparecchio senza avere prima letto
le presenti istruzioni per I'uso, avere osservato tutte le norme
specificate e avere montato I'apparecchio nel modo descritto!

= Tenere sempre pulito lo sfiato del motore.

= Prima di tagliare, allontanare eventuali animali dalla siepe per
non ferirli.

Uso del tagliasiepi, pagina 4, Fig. C- G
& Impugnare il tagliasiepi con entrambe le mani ad una
distanza sicura dal corpo.

= |l cavo di prolunga deve rimanere dietro il tagliasiepi durante il
taglio, in modo che non possa essere tagliato dalle lame. Fig.
D.

= |l tagliasiepi pud essere guidato in avanti e indietro o da un lato
all'altro attraverso movimenti oscillatori. Fig. G.

= Tagliare prima i lati delle siepi e solo dopo il bordo superiore.

= Tagliare la siepe dal basso verso l'alto.

= Tagliare la siepe a forma trapezoidale. Fig. C.

= Tirare una corda sulla lunghezza della siepe se si desidera
accorciare il bordo superiore della siepe in maniera uniforme.

= Rimuovere assolutamente le parti estranee dalla siepe (ad es.
fili), in quanto potrebbero danneggiare le lame del tagliasiepi.
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Cura e manutenzione

Conservazione

NG

Disinserire la spina di alimentazione prima di
ogni intervento di manutenzione e pulizia.

AN

Disinserire la spina di alimentazione.

| dispositivi di protezione rimossi per la manutenzione e la pulizia "
devono essere rimontati e controllati come prescritto.

Utilizzare solo pezzi originali. Pezzi diversi potrebbero causare

danni e lesioni imprevedibili.

Per garantire la funzionalita della tagliasiepe, prestare
attenzione a quanto segue:
= Pulire e oliare regolarmente tutte le parti mobili.

= Pulire o aspirare lo sfiato.

= A Non pulire mai le lame con acqua =» pericolo di

corrosione!

@ Non utilizzare mai grasso!

13> Utilizzare olio ecologico.

Conservare i dispositivi inutilizzati in un luogo asciutto e
chiuso lontano dalla portata dei bambini.

Prima di un periodo di conservazione di lunga durata
prestare attenzione a quanto segue per prolungare il ciclo di
vita della tagliasiepe e garantire un facile azionamento della
stessa:

— Effettuare una pulizia di fondo.

— Trattare tutte le parti mobili con un olio ecologico.

@ Non utilizzare mai grasso!

I3~ Spostare il coprilama sulla lama.

Garanzia

Si prega di fare riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata.

Possibili guasti

Guasto

Possibile causa

Eliminazione (disinserire la spina di alimentazione)

Il tagliasiepi non funziona

Assenza di corrente

Assenza di corrente

Cavo di prolunga difettoso

Fusibile difettoso

Motore oppure interruttore difettoso

e Controllare I'alimentazione elettrica

Controllare I'alimentazione elettrica

Controllare il cavo, non riutilizzare i cavi difettosi

Sostituire il fusibile

Far controllare o riparare il motore o [linterruttore da
un'officina autorizzata

Il tagliasiepi non funziona | e

Cavo difettoso
Guasto interno

Interruttore d'accensione/spegnimento
difettoso

Controllare I'alimentazione elettrica

e Rivolgersi al produttore o al servizio d'assistenza
competente

e Rivolgersi al produttore o al servizio d'assistenza

competente

[I motore funziona, ma le|e
lame rimangono ferme

Guasto interno

e Rivolgersi al produttore o al servizio d'assistenza
competente

Le lame si riscaldano .

Le lame sono consumate
Le lame sono difettose
Assenza di lubrificazione = sfregamento

o Far affilare le lame
e Sostituire le lame
e Lubrificare le lame

Il motore ronza, le lame|e
rimangono ferme

Le lame si bloccano

o Rimuovere 'oggetto che blocca le lame
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Dati tecnici

Tipo / Modello » HS 710/61
Anno di costruzione » vedere ultima pagina
Potenza motore Py » 710W
Tensione di rete / Frequenza di rete » 230V~/50Hz
Numero di giri a vuoto no » 1600 min -1
Lunghezza delle lame » 610 mm
Lunghezza di taglio » 534 mm
Spessore della lama » 1,8mm
Luce del ramo » 22mm
Regolazione della maniglia » +90° (180°)
Vibrazione mano-braccio anteriore conforme » an=3,781m/s% K =15 m/s?
a EN 1033/DIN 45675
Vibrazione mano-braccio posteriore conforme » ap=3,991m/s? K =1,5 m/s?
a EN 1033/DIN 45675
Livello di pressione acustica Lwa » Livello di pressione acustica misurato 98,28 dB (A) K = 2,89 dB (A)
(secondo la direttiva 2000/14/CE) » Livello di pressione acustica garantia 101,17 dB (A) '
Livello di pressione acustica al posto di lavoro Lpa » 78,28 dB (A); K=2,89dB (A)
(secondo la direttiva 2000/14/CE)
Peso » ca.4,2kg
Classe di protezione » |l
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Inhoud In het geval van onvolkomenheden dit direct aan uw leverancier

melden. Latere reclamaties worden niet in behandeling

EG-verklaring 5-6 genomen.
Toestelbeschrijving / Reserveonderdelen 57
Lever hoeveelheid 57 Montage
Montage 57 o . .
Symbolen apparaat 57 Voor ingebruikname schroef de handbescherming aan het
Symbolen in de gebruiksaanwijzing 57 toestel vast (p. 2, afb. A).
Bedrijfstijden 57
Reglementaire toepassing 58 Symbolen apparaat
Restrisico’s 58
— Lees voor de Schakel de motor
Tr|I.I|'nge'n - - 58 @ inbedrijfstelling A uit voor reparatie-,
Veiligheidsinstructies 58 de bedienings- onderhouds- en
Ingebruikname 61 handleiding en = | reinigingswerk-
Instellingen aan de heggeschaar 61 veiligheidsvoor [@D—| zaamheden en
Werkvoorschriften 61 schriften en &ZJ | haal de netstekker
, neem deze in uit de ontactdoos.
Onderhoud en verzorging 62 acht
Opslag. 62 ~ Niet aan regen Meteen netstekker
Garantie 62 of vochtigheid —\ it het stopcontact
Storingen 62 -~ blootzetten. e\ nemen, wanneer
Technische gegevens 63 de aansluitleiding
werd beschadigd
of doorgesneden.
Toestelbeschrijving / Reserveonderdelen N  Ogen Veiligheidshand-
: \CLT beschermen {77 schoenen dragen.
Pos. Bestell-nr. Benaming dragen. .
L | Mes Elektrische toestellen behoren niet in de
2. | Afdekrail 362983 E huisafval. Toestellen, toebehoren en verpakking
3. | Stoothescherming met ophangogen 362984 f— naar een milieuvriendelijk recycling brengen.
4. | a) Meshescherming 610 mm 362985 Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG over oude
5. | Handbescherming 362986 elektronische apparaten en electronica moeten niet meer
6. | Handgreep voren met schakeltoets 362987 bruikbare elektrische toestellen apart worden verzamend en
7 | Ventiatiealeuven een milieuvriendelijk recycling worden toegevoerd.
g
8. | Handgreep achteren met in- en
uitschakelaar Symbolen in de gebruiksaanwijzing
9. | In-Juitschakelaar 362988
10. | Schakelaar voor hoelverstelling van A Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie. Het niet
de achterste handgreep opvolgen van deze aanwijzingen kan schade of
11. | Kabel met netstekker verwondingen tot gevolg hebben.
12. | Set koolborstels 362989 @ Belangrijke aanwijzing voor het vakkundig
(zonder afbeelding) gebruik van de machine. Het niet opvolgen van
13. | Veiligheidssticker 362990 deze aanwijzingen kan storing aan de machine
veroorzaken.
Gebruikersaanwijzingen. Deze aanwijzingen
Lever hoeveelheid ISy helpen u de machine optimaal te benutten.
, / Montage, gebruik en onderhoud van de machine.
* Heggeschaar e Handbescherming Hier wordt precies uitgelegd wat u moet doen.
e Mesbescherming e Bedieningshandleiding
IS5y g:r()):ntroleer na het uitpakken de inhoud van de verpakking Be drij fStij den
» Aanwezigheid van alle onderdelen Houdt alstublieft vér ingebruikname van het toestel rekening
> Eventuele transportschade met de landelijke (regionale) voorschriften omtrent de

lawaaibescherming.
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Reglementaire toepassing

= De heggeschaar is slechts voor privégebruik in de huis- of
hobbytuin bestemd.

= Als heggeschaar voor de privé huis- of hobbytuin worden
zulke toestellen aangezien die niet in openbare
plantsoenen, parks, recreatieplaatsen alsook in het
landbouwbedrijf en de bosbouw worden ingezet.

= Het toestel mag niet voor het snijden van grasvelden,
graskanten of voor het filnmaken voor het composteren
worden gebruikt. Er bestaat gevaar van verwondingen!

= Tot het toepassen volgens de voorschriften behoren ook het
opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatie-
voorschriften en na leven van de veiligheidsvoorschriften
van de fabrikant.

= Men moet zich tevens houden aan de algemeen geldende
veiligheid- en gezondheids- voorschriften en die aanvull-
ende voorschriften van het bedrijf.

= Alle verdere toepassingen gelden als niet volgens de voor-
schriften. Voor de hieruit voortvloeiende schade is de
fabrikant niet aansprakelijk — de aansprakelijkheid is alleen
voor de gebruiker.

= Eigenmachtige verbouwingen aan de heggeschaar sluiten
een aansprakelijkheid van de fabrikant voor hieruit
voortvloeiende schade van een ieder soort uit.

= De heggeschaar mag slechts door personen worden
voorbereid, gebruikt en onderhouden die met het werktuig
bekend zijn en over de gevaren ingelicht zijn. Reparaties
mogen alleen door de fabrikant of geautoriseerde
werkplaatsen uitgevoerd worden.

= Gebruik de heggeschaar niet in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen of gassen of in vochtige of natte omgeving.

= Metalen delen (draden enz.) dienen uit het te snijden
materiaal in ieder geval te worden verwijderd.

Restrisico’s

Ook bij het gebruik volgens de voorschriften zijn er op grond
van de constructie voor de toepassing van deze machine nog
een aantal restricties.

De restricties kunnen geminimaliseerd worden wanneer de
veiligheids-, gebruiks-, gezondheids- en onderhoudsvoorschrif-
ten nauwkeurig in acht genomen worden.

Consideratie en voorzichtigheid verminderen het risico van
personenletsels en beschadigingen.

= Gevaar van verwondingen van vingers en handen door het
werktuig.

= Verwonding door weggeslingerde werkstukdelen.

= Breuk en eruitslingeren van messtukken.

= Gevaar door stroom door het niet juist aansluiten van de
aansluitdraden.

= Elektrische slag.

= Het aanraken van onder spanning staande delen bij een ge-
opende elektrische delen.

= Vermindering van het gehoor bij langdurig werken zonder
gehoorbescherming.

= Verwonding van de ogen, wanneer geen veiligheidsbril of
gezichtshescherming wordt gedragen.

Verder kunnen er ondanks alle genomen maatregelen niet
zichtbare restricties bestaan.

Trillingen

voorste handgreep: ahv,eq = 3,991 m/s% K = 1,5 m/s?
achterste handgreep: ahv,eq = 3,781 m/sz K = 1,5 m/s?

De vermelde trillings-emissiewaarde werd volgens een
genormeerde testmethode gemeten en kan ter vergelijking van
een elektrisch werktuig met een ander worden toegepast.
De vermelde ftrillings-emissiewaarde kan ook voor een
ingaande inschatting van de uitzetting worden toegepast.

Waarschuwing:

De trillings-emissiewaarde kan gedurende het feitelijk gebruik
van het elektrisch werktuig van de vermelde waarde afwijken,
afhankelijk van soort en manier, waarop het elektrisch werktuig
wordt toegepast.

Er bestaat de noodzakelijkheid, veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de operator vast te leggen die op een
beoordeling van de uitzetting gedurende de feitelijke
exploitatiecondities berusten (hierbij dienen alle aandelen van
het bedrijfscyclus in acht te worden genomen, bijvoorbeeld
tijden, waarin het elektrisch werktuig is uitgeschakeld en zulke,
waarin het ingeschakeld is, maar zonder belasting draait).

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische
werktuigen

A\ Waarschuwing!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies.

Nalatigheid bij het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en
instructies kan elektrische slag, vuur en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en opmerkingen voor de
toekomst op.

Het in de veiligheidsinstructies toegepast begrip “Elektrisch
werktuig” relateert naar netbedreven elektrische werktuigen
(met netkabel) en naar accubedreven elektrische werktuigen
(zonder netdeel).

1. Werkplaatsveiligheid

a) Houdt uw werkbereik schoon en goed verlicht! Wanorde
of onverlichte werkbereiken kunnnen tot ongelukken leiden.

b) Werk met het elektrisch werktuig niet in een door
explosie bedreigde omgeving, waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische
werktuigen vervaardigen vonken die het stof of de dampen
kunnen ontsteken.

c) Houdt kinderen en andere personen gedurende het
gebruik van het elektrisch werktuig weg. Bij afleiding
kunt u de controle over het toestel verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a) De aansluitingssteker van het elektrisch werktuig moet
in het stopcontact passen. De steker mag in generlei
manier worden veranderd. Gebruik geen adaptersteker
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samen met veiligheidsgeaarde elektrische werktuigen.
Ongewijzigde stekers en passende stopcontacten
reduceren het risico van een elektrische slag.

Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken
zoals pijpen, verwarmingen, ovens en koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico door elektrische slag, wanneer
uw lichaam is geaard.

Houdt elektrische werktuigen van regen en vochtigheid
vandaan. Het binnendringen van water in een elektrisch
werktuig verhoogt het risico van een elektrische slag.
Ontrekt u de kabel niet aan zijn eigenlijke bestemming
om het elektrisch werktuig te dragen, op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houdt de
kabel weg van hitte, olie, scherpe kanten of zich
bewegende toestelonderdelen.  Beschadigde  of
verwikkelde kabels verhogen het risico van een elektrische
slag.

Wanneer u buiten met elektrisch werktuig werkt,
gebruik een verlengingskabel dat speciaal vor het
buitenbereik is geschikt. Het gebruik van een voor het
buitenbereik geschikt verleningskabel reduceert het risico
van een elektrische slag.

Kan het bedrijf van het elektrisch werktuig in vochtige
omgeving niet worden vermeden, maak gebruik van een
storingstroomveiligheidsschakelaar. Het gebruik van een
zulke schakelaar reduceert het risico van een elektrische
slag.

3. Veiligheid van personen

3)

Wees oplettend. Let op dat, wat u doet. Ga met
vgerstand te werk. Gebruik het toestel niet, wanneer u
moe bent of onder de invioed van drugs, alcohol of
medicamenten staat. Een moment van onoplettendheid bij
het gebruik van het toestel kann tot ernstige verwondingen
leiden.

Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting en een
veiligheidsbril:  Het  dragen van  persoonlijke
beschermmiddelen zoals stofmasker, glijvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbeveiliging,
al naar soort en inzet van het toestel, voorkomt het risico
van verwondingen.

Voorkom een onopzettelijke ingebruikname. Vergewist
u zich dat het elektrisch werktuig uitgeschakeld is,
alvorens u het aan de stroomvoeding en/of de accu
aansluit, het opneemt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van elektrisch werktuig de vinger aan de schakelaar heeft of
het toestel ingeschakeld aan de stroomvoeding aansluit,
kan dit tot ongelukken leiden.

Verwijder instelwerktuigen of schroefsleutels, alvorens
u het elektrisch werktuig inschakelt. Een werktuig of
sleutel die zich in een draaiend toestelonderdeel bevindt,
kan tot verwondingen leiden.

Vermijdt een abnormale lichaamshouding. Zorg voor
een stabiele en uitgebalanceerde houding. Daardoor
kunt u het elektrisch werktuig in onverwachte situaties beter
controleren.

Draag de juiste werkkleding. Draag geen wijde kleding
of sieraden. Houdt u haren, kleding en handschoenen
weg van zich bewegende onderdelen. Losse kleding,

4.
a)

5.
a)

sieraden of lange haren kunnen van zich bewegende
onderdelen worden gegrepen.

Kunnen stofopvang- en afzuigvoorzieningen worden
gemonteerd, vergewist u zich dat deze aangesloten zijn
en correct kunnen worden toegepast. Gebruik van een
stofafzuiging kan bedreigingen door stof reduceren.

Gebruik en behandeling van het elektrisch werktuig

Overbelast het toestel niet! Gebruik vor uw werk het
hiervoor geschikte elektrische werktuig. Met het
passend elektrisch werktuig werkt u beter en veiliger in het
vermeld prestatiebereik.

Gebruik geen elektrisch werktuig, waarvan de
schakelaar defect is. Een elektrisch werktuig dat zich niet
meer in- of uitschakelen laat, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

Neem de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de
accu, alvorens u toestelinstellingen uitvoert,
toebehoren vervangt of het toestel weglegt.
voorzichtigheidsmaatregel  voorkomt het onopzettelijk
starten van het elektrisch werktuig.

Bewaar ongebruikte elektrische werktuigen buiten de
rijkwijdte van kinderen op. Laat personen het toestel
niet benutten die met het toestel niet bekend zijn of
deze instructies niet hebben gelezen. Elekirische
werktuigen kunnen gevaarlijk zijn, wanneer ze door
onervaren personen worden benut.

Onderhoudt elektrische werktuigen met zorgvuldigheid.
Controleer of beweeglijke onderdelen foutvrij werken
en niet klemmen, of onderdelen gebroken of zodanig
beschadigd zijn, dat de werking van het elektrisch
werktuig is belemmerd. Laat beschadigde onderdelen
voor gebruik van het toestel repareren. Vele ongelukken
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
werktuigen.

Houdt snijwerktuigen scherp en schoon. Zorgvuldig
onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijkanten
verklemmen zich minder en kunnen gemakkelijker worden
gevoerd.

Gebruik  elektrische  werktuigen, toebehoren,
inzetwerktuigen enz. in overeenstemming met deze
instructies. Houdt u hierbij steeds rekening met de
werkcondities en de uit te voeren activiteiten. Het
gebruik van elektrische werktuigen voor andere dan de
reglementaire toepassingen kan tot gevaarlijke situtaties
leiden.

Service

Laat uw elektrisch werktuig slechts door gekwalificeerd
vakpersoneel en alleen met originele reservedelen
repareren. Daarmee wordt gewaarborgd, dat de veiligheid
van het elektrisch werktuig blijft bewaard.

Veiligheidsinstructies voor heggenscharen:

Houdt alle lichaamsdelen van het snijmes vandaan.
Probeer niet, bij draaiend mes snijgoed te verwijderen of
te snijden materiaal vast te houden. Verwijder
vastgeklemd snijgoed slechts bij uitgeschakeld toestel.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de
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heggenschaar kan tot de meest ernstige verwondingen
leiden.

o Waarborg, dat alle veiligheidsvoorzieningen en grepen
bij gebruik van het toestel zijn gemonteerd. Probeer
nooit, een onvolledig gemonteerd toestel of een toestel met
niet toegestane modificaties in werking te nemen.

o Draag de heggeschaar aan de greep bij stilstaand mes.
Bij transport of bewaring van de heggenschaar steeds de
veiligheidsafdekking omdoen. Zorgvuldige omgang met het
toestel voorkomt het gevaar van verwondingen door het
mes.

o Houdt de kabel van het snijbereik vandaan. Gedurende
het werkproces kan de kabel in de struiken verdekt zijn en
abusievelijk worden doorgesneden.

e Dit apparaat ist niet ervoor bestemd, door personen
(inclusieve kinderen) met beperkt lichamelijk, sensorisch of
geestelijk vermogen of met beperkte ervaring en/of met
beperkte kennis te worden bediend, tenzij ze worden door
een voor hun veiligheid bevoegde persoon gesurveilleerd of
verkregen door deze instructies hoe het toestel moet worden
benut.

Kinderen moeten in de gaten worden gehouden, om te
waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.

verdere veiligheidsinstructies

“Elektrische veiligheid”

¢ De aansluitkabel moet volgens IEC 60245 (H 07 RN-F) zijn,
met een draad doorsnede van minstens:

— 1,5 mm2 bij een lengte tot 25 m
— 2,5 mm2 bij een lengte vanaf 25 m.

e Lange en dunne aansluitkabels zorgen voor een
spanningsverlies. De motor bereikt zijn maximale vermogen
niet meer, de werking van het toestel wordt minder.

o Stekker en aansluitdozen aan aansluitleidingen moeten uit
rubber, zacht PVC of een ander thermoplastisch materiaal
van dezelfde mechanische vastheid zijn of met dit materiaal
Zijn gecoat.

e De steekvoorziening van de aansluitleiding moet tegen
spatwater beveiligd zijn.

e Bij het verleggen van de aansluitleiding erop letten, dat deze
niet gekneust, geknikt, gedurende het knippen niet door
takken of dergelijke wordt gegrepen en de steekverbinding
niet nat wordt.

e Gebruik de kabel niet voor doeleinden, waarvoor hij niet
bestemd is. Bescherm de kabel tegen hitte, olie of scherpe
randen.

o Wikkel bij gebruik van een kabeltrommel de kabel geheel af.

o Controleer de verlengkabel regelmatig op beschadigingen en
vervang hem als hij beschadigd is.

o Gebruik geen defecte aansluitkabels.

e Maak geen gebruik van provisorische elektrische
aansluitingen.
e Het toestel niet met water afspatten. (Gevarenbron

elektrische stroom).

e Veiligheidsvoorzieningen nooit
werking stellen.

o Het toestel via een veiligheidsschakelaar (30 mA) aansluiten.

o Elekirische aansluitingen of reparaties aan elektrische
onderdelen van de machine mogen alleen door een erkend
bedriff of een van onze reparatiewerkplaatsen worden

overbruggen of buiten

uitgevoerd. De plaatselijke voorschriften moeten opgevolgd
worden.

verdere veiligheidsinstructies

“Veiligheid van personen”

e De operator is in het werkbereik tegenover derden
verantwoordelijk.

¢ Houdt rekening met de nationale voorschriften die eventueel
een leeftijdsbeperking voor de gebruiker van het toestel
voorschrijven.

o Draag bij het werken geschikte beschermuitrusting:
— een haarnetje bij lang haar
— veiligheidshandschoenen
— veiligheidsbril en geluidsbescherming

verdere veiligheidsinstructies

“Gebruik en behandeling van het elektrisch werktuig”

o Het toestel resp. delen van het toestel niet veranderen.

o Na langer gebruik kunnen toegankelijke metalen onderdelen
en toebehoren zeer heet zijn.

e Machine uitschakelen en netstekker uit het stopcontact
nemen bij:

— contact van het mes met het aardrijk, stenen, nagels of
andere vreemde voorwerpen (=  controleer of de
messen/het toestel beschadigd zijn)

— reparatiewerkzaamheden

— onderhouds- en reinigingswerkzaamheden

— verhelpen van storingen (hiertoe behoort ook het
blokkeren van de snijvoorziening)

— transport

— verlaten van de machine (ook bij korte onderbrekingen)

e Onderzoek de machine op eventuele beschadigingen.

— Voordat de machine verder wordt gebruikt, moet
zorgvuldig worden onderzocht of de
beschermingsvoorzieningen en licht beschadigde
onderdelen foutloos en volgens de voorschriften
functioneren. Werk alleen met alle en op de juiste wijze
aangebrachte veiligheidsvoorzieningen en verander aan
het toestel niets, dat de veiligheid zou kunnen
belemmeren.

— Controleer of alle bewegende delen van de machine
goed functioneren en niet klemmen of beschadigd zijn.
Alle delen moeten juist gemonteerd zijn en goed
functioneren om de machine correct te laten werken.

— Beschadigde bescherminrichtingen en -delen moeten,
indien noodzakelijk, door een erkende
reparatiewerkplaats gerepareerd of verwisseld worden.

— Beschadigde of onleeshare veiligheidsstickers dienen te
worden vervangen.

e Bewaar onbenutte toestellen aan een droge, afgesloten
plaats op.

verdere veiligheidsinstructies

woervice”

A Reparaties aan andere delen van de machine mogen alleen
door de fabrikant of een door hem erkende werkplaats
uitgevoerd worden.
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A Alleen de originele onderdelen gebruiken. Bij het gebruik van
niet originele onderdelen kunnen risico’s voor de gebruiker
ontstaan. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor ongevallen hierdoor ontstaan.

verdere veiligheidsinstructies

“Veiligheidsinstructies heggenscharen”

o Onderbreek het gebruik van de machine, wanneer u het
werkbereik wisselt.

o Houdt de heggenschaar steeds met beide handen, een hand
aan de voorste houdergreep en een hand aan de achterste
houdergreep.

o Waarborg, dat een terugwijken zonder obstakels is
gegarandeerd.

o Verwijder vodr het snijden alle vreemde lichamen (bv stenen,
takken, draad, enz.). Let gedurende het werken op verdere
vreemde lichamen.

e Begin met het snijden pas, wanneer de messen draaien.

e Attentie! De messen draaien na! Rem het mes niet met de
hand.

Ingebruikname

Aansluiting op het net
Vergelijk de netspanning met de spanning (bijv. 230 V) die op
het type plaatje is aangegeven. Sluit de machine volgens de
voorschriften en op een geaard stopcontact aan.
Schuko contactdoos gebruiken met een netspanning
van 230V, een aardlekschakelaar en 10 A traag
afgezekerd.
= Gebruik aansluit- resp. verlengkabels
aderdoorsnede van ten minste 1,5 mmz,

Aanbrengen van de verlengingskabel

met een

Om een onopzettelijk losmaken van de stekerverbinding te
voorkomen, steek de verlengingskabel als lus door de opening
in de achterste handgreep en leg ze over de kabelophanging.
Pagina 4 afb. D.

Inschakelen

Gebruik geen toestel, waarbij zich de schakelaar niet laat
in- en uitschakelen. Beschadigde schakelaar moeten
onmiddellijk door de klantenservice worden gerepareerd of
worden vervangen.

De heggeschaar bezit een tweehand-veiligheidsuitschakeling
die een onopzettelijk inschakelen voorkomt.

De in-/uitschakelaar aan de achterste handgreep (8)
indrukken en gelijktijdig met de andere hand de schakeltoets
aan de voorste handgreep (6) bedienen, pagina 2, afb. A.

Uitschakelen

Om het toestel uit te schakelen, de in-/uitschakelaar of de
schakeltoets loslaten.

Instellingen aan de heggeschaar

Ei Handgreep draaien, pagina 3 afb. B

De handgreep kann in 5 werkposities worden ingesteld (45°-
raster)

1. Gedurende het verstellen kan de in-/uitschakelaar aan de
achterste handgreep (8) niet worden bediend.

2. De heggeschaar aan de voorste handgreep (6) vasthouden,
pagina 3, afb. B.

3. Schuif de schakelaar (10) naar achteren.

4. De achterste handgreep (8) kan in de gewenste positie
worden gedraaid.

5. De schakelaar (10) loslaten en erop letten dat hij vastklikt.
De handgreep is gefixeerd.

Werkvoorschriften

U mag de machine niet gebruiken voordat u deze
gebruiksaanwijzing heeft gelezen, alle voorschriften
heeft opgevolgd en de machine als voorgeschreven
heeft gemonteerd.

Let in ieder geval op alle veiligheidsinstructies!

A

& Contoleer het volgende voordat u gaat werken:
= Werkplek opgeruimd?

= U mag de machine niet gebruiken voordat u deze gebruiks-
aanwijzing heeft gelezen, alle voorschriften heeft
opgevolgd en de machine als voorgeschreven heeft
gemonteerd.

= Verjaag voor het snijden dieren uit de heg om deze niet te
verwonden.

Werken met de heggeschaar, pagina 4, afb. C- G

/A De heggeschaar met beide handen op veilige afstand
van het lichaam houden.

= De verlengingskabel moet gedurende het snijden achter de
heggeschaar blijven, omdat het niet door de messen kan
worden gegrepen, afb. D.

= De heggeschaar kan door de messen aan beide zijden
voorwaarts en achterwaarts of door pendelbewegingen van
één kant naar de andere kant worden gevoerd, afb. G.

= Snijd eerst de zijkanten van de heg en pas dan de
bovenkant.

= De heg van beneden naar boven snijden.

= Snijd de heg trapezevormig, afb. C.

= Span een richtsnoer over de lengte van de heg wanneer u
de bovenkant van de heg gelijkmatig wilt snijden.

= Verwijder in ieder geval vieemde voorwerpen uit de heg (bv
draad) omdat deze de messen van de heggeschaar kunnen
beschadigen.
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a

Onderhoud en verzorging
Voor onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden de netstekker uit de contactdoos

halen.

Veiligheidsvoorzieningen die voor onderhouds- of reinigigns-
werkzaamheden werden gedemonteerd, moeten in ieder geval
weer reglementair worden aangebracht en gecontroleerd.

Slechts originele delen gebruiken. Andere delen kunnen tot niet
te voorziene beschadigingen en verwondingen voeren.

Voor de optimale werking van de machine zijn de
volgende punten van belang:

= Alle bewegende delen regelmatig reinigen en olién
= De ventilatiegleuven schoonmaken, resp. afzuigen.

. & Reinig de messen nooit met water =» gevaar van
corrossie!

@ Nooit vet gebruiken!
3> Maak gebruik van milieuvriendelijke olie.

Neem de steker uit het stopcontact.

= Bewaar de machine in een droge en afgesloten ruimte,
buiten het bereik van kinderen.
= Om de levensduur van de machine te verlengen en de ma-
chine optimaal te laten functioneren is het gewenst voor op-
slag de volgende punten in uit te voeren:
— De machine grondig reinigen.
— Alle bewegende delen met milieuvriendelijke olie
behandelen.
De delen van de heggeschaar mogen niet worden
ingevet.

I3~ Schuif de meshescherming op het mes.

Garantie

Houdt u alstublieft
garantieverklaring.

rekening met de ingesloten

Storingen

Storing Mogelijke oorzaak

Oplossing (netstekker uit het stopcontact halen)

Heggeschaar draait niet. Geen stroom
Stroomuitval.
Verlengkabel defect.

Zekering defect t

Motor of schakelaar defect.

e  Stroomverzorging controleren

e Kabel controleren, defecte kabel niet meer
gebruiken

e  Zekering vervangen

e Motor of schakelaar door een erkende
elektrovakman laten controleren of repareren.

Heggeschaar snijdt met | e Kabel defect e Stroomverzorging controleren
onderbrekingen ¢ Interne storing e Fabrikant, resp. bevoegde klantenservice
opzoeken
e In-/uitschakelaar defect e Fabrikant, resp. bevoegde klantenservice
opzoeken
Motor draait, messen blijven | e Interne storing o Fabrikant, resp. bevoegde klantenservice
staan opzoeken
Messen worden heet e Messen zijn stomp e Messen laten slijpen
o Messen zijn defect e Messen vervangen
e Onthrekende smering => wrijving e Olién van de messen
Motor bromt, messen blijven | e Messen blokkeren e Voorwerp verwijderen
staan
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Technische gegevens

Type / Model » HS710/61

Bouvwjaar » zie laatste pagina

Vermogen P » 710W

Spanning / Frequentie » 230V~/50Hz

Stationair-toerental no » 1600 min -1

Meslengte » 610 mm

Snijlengte » 534 mm

Dikte van het zwaard » 1,8mm

Takkendoorlaat » 22 mm

Verstellen van de greep » +90° (180°)

Hand-arm-trilling voren volgens EN 1033/DIN 45675 » an=3,781m/s% K =1,5 m/s?

Hand-arm-trilling achteren volgens EN 1033/DIN 45675 » an=3,991m/s% K = 1,5 m/s?

Geluidsniveau Lwa (volgens richtlijn 2000/14/EG) » gemeten geluidsniveau 98,28 dB (A) K=289dB
» gegarandeerd geluidsniveau 101,17 dB (A)  (A)

Geluidsdrukpegel Lpa (volgens richtlijn 2000/14/EG) » 78,28dB (A); K=2,89dB (A)

Gewicht » ca.4,2kg

Veiligheidsklasse »
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Zawarto$¢ Swoje zastrzezenia zgto$ natychmiast sprzedawcy, dostawcy

lub producentowi Pézniejsze reklamacije nie bedq uznawane.

Mozliwe zaktdcenia 5-6
Opis urzgdzenia / Czgsci zamienne 64 Montaz
Zakres dostawy 64
Montaz 64 Przed uruchomieniem mocno przykreci¢ do urzadzenia ochrone
Symbole na urzadzeniu 64 rak. (s. 2. 1ys. A)
Symbole zastosowane w instrukcji obstugi 64
Czasy pracy 64 Symbole na urzadzeniu
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem 65
Pozostate ryzyko 65 Przed Przed rozpoczeciem
Wibracje 65 uruchomieniem A wykonywania
- , ; urzadzenia —— Napraw, czynnosci
Wskazowki bezpieczenstwa 65 nalezy doktadnie ||[@®—| obstugowo-koser-
Rozruch 68 przeczytaé &y | wacyjnych oraz
Ustawienia na sekatorze 68 instrukcje czyszczenia
Wskazowki robocze 68 stosowac sie do zamie- urzadzenia nalezy wytaczy¢
Konserwacja i pielegnacja 69 szczon,ych W niej silnik i wyja¢ wtyczke z gniazda
Skiadowanie 69 wskazowek.. zasilania sieciowego.
Gwarandja 5 Nie pozostawia¢ Jesli przewod
— — @ na deszczu i @;’,\ zasilajacy jest
Mozliwe zaktocenia 70 b wilgoci. uszkodzony lub
Dane techniczne 70 przerwany nalezy
natychmiast
ciagnaé wtyczk
Opis urzadzenia / CzeSci zamienne ;vgsnz?q;_ Y
Pozy Nr zaméwienia Nazwa (‘\ Nosic ochrong if/? Nalezy nosic
cja W oczu. rekawice ochronne.
1. N6z 0 , ; —
rzadzenie elektryczne nie nadajq sie do
2. | Szyna ostonowa 362983 K wyrzucania z odpadami domowymi. Urzadzenia,
3. | Ochrona przeciwuderzeniowa z 362984 osprzet i opakowania nalezy poddawaé
uchami do zawieszania — ekologicznemu recyklingowi.
4. | Zabezpieczenie nozy 610 mm 362985 Zgodnie z dyrektywa europejskg 2002/96/WE w sprawie
5. | Ochrona reki 362986 urzadzen elektrycznych i niesprawne urzadzenia nalezy
6. | Przedni uchwyt z wiacznikiem 362987 gromadzi¢ oddzielnie i poddawaé utylizacji zgodnie z
7 , zasadami ochrony $rodowiska.
.| Szpara wentylacyjna
8. | Tylny uchwyt z wigcznikiem i
wytgcznikiem Symbole zastosowane w instrukcji obstugi
9. | Wigcznik/ wytacznik 362988 _
10. | Wiacznik dia ustawienia kata tylnego A Istniejace  zagrozenie lub  niebezpieczna
uchwytu sytuacja. Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze

spowodowac zranienia 0sob lub szkody rzeczowe.
Wazne wskazowki dotyczace prawidiowej
12.
Komplet szczotek weglowych 362989 @ obstugi. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazéwek

(bez ilustracji) moze prowadzic w nastepstwie do zaktocen w
13. | Naklejka zabezpieczajaca 362990 pracy urzadzenia.

11. | Kabel z wtyczka sieciowq

= Wskazowki dla uzytkownika. Wskazdwki te
pomagaja w optymalnym wykorzystaniu wszystkich

Zakres dostawy funkeji urzadzenia.
e Sekator e Ochrona reki / Montaz, obsi.uga.i I.(onserwacj,a.. Tutaj nastepu.je
e Zabezpieczenie nozy «  Instrukcja obstugi doktadne objasnienie czynnosci, ktdre nalezy

_ o . ] wykonac.
I" Po rozpakowaniu zawarto$ci kartonow sprawdz

» ich kompletno$¢
» ewentualne uszkodzenia transportowe
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Czasy pracy

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z
krajowymi (lokalnymi) przepisami ochrony przed hatasem.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

= Sekator przeznaczony jest zastosowan
prywatnych w domu i ogrodzie.

= Jako sekator dla prywatnego uzytku w domu i ogrodzie
uznane sg takie urzadzenia, ktdre nie sg stosowane w
miejscowych skwerach, parkach, miejscach sportowych
oraz w gospodarce rolnej i lesne;.

= Urzadzenie nie moze by¢ przeznaczone do ciecia
trawnikow, krawedzi trawnikéw oraz do rozdrabniania dla
kompostu. Istnieje ryzyko zranien!

= Do pojecia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza
sie takze dotrzymywanie podanych przez producenta
warunkéw eksploatacji, konserwacji i napraw, jak réwniez
stosowanie sie do umieszczonych w instrukcji obstugi
wskazowek bezpieczenstwa.

= Do pojecia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza
sie takze dotrzymywanie podanych przez producenta
warunkéw eksploatacji, konserwacji i napraw, jak réwniez
stosowanie sie do umieszczonych w instrukcji obstugi
wskazowek bezpieczenstwa.

= Kazdy inny przypadek uzytkowania maszyny, niz podany w
instrukcji ~ obstugi, uwaza sie za niezgodny z
przeznaczeniem. Za szkody powstate w  wyniku
niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania producent nie
odpowiada: zwigzane z tym ryzyko ponosi wytacznie
uzytkownik.

= Wprowadzanie wtasnych zmian w sekatorze wytgcza
odpowiedzialnos¢ producenta z wynikajacych z tego faktu
kazdego rodzaju szkod.

= Sekator moze by¢ zbrojony, uzywany i konserwowany
wylacznie przez osoby, ktére posiadajg odpowiednie
umiejetnosci oraz posiadajg wiedze o niebezpieczenstwach.
Wykonywanie prac naprawczych wolno powierza¢ tylko
nam lub podanym przez nas punktom serwisowym.

= Maszyny nie wolno eksploatowa¢ w pomieszczeniach, w
ktérych panuje zagrozenie wybuchowe, oraz w miejscach, w
ktorych jest ona narazona na opady deszczu.

= Czesci metalowe (druty itd.) nalezy koniecznie wyjgé z
materiatu przeznaczonego do ciecia.

wylacznie

Pozostate ryzyko

Takze w przypadku eksploatacj maszyny zgodnej z
przeznaczeniem i przestrzegania relewantnych — przepisow
bezpieczenstwa praca z pilarkg moze by¢ zwigzana z pewnym
resztkowym ryzykiem spowodowanym wzgledami
konstrukcyjnymi.

Ryzyko to mozna zminimalizowaé przestrzegajac wskazowek
bezpieczenstwa oraz zasad dotyczacych eksploatacji zgodnej z
przeznaczeniem.

Praca wykonywana w przemyslany sposéb i z zachowaniem
nalezytej ostrozno$ci zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen
przez inne osoby oraz ryzyko spowodowania szkéd.

= Niebezpieczenstwo zranienia palcow oraz dioni poprzez
urzadzenie

= Niebezpieczenstwo zranienia w wyniku odrzucanych czesci
elementu obrabianego.

= Ztamanie i wyrzucenie elementéw noza.

= Zagrozenie porazenia pradem w przypadku niefachowego
wykonania przytacza elektrycznego.

= Niebezpieczenstwo porazenia pradem.

= Dotkniecie cze$ci znajdujgcych sie pod napieciem w
przypadku otwarcia podzespotdw elektrycznych.

Uszkodzenie stuchu w przypadku dluzszej pracy bez

stosowania ochrony stuchuPonadto, pomimo podjecia wszystkich

dziatan zabezpieczajgcych, mogg istnie¢ inne, nieprzewidywalne

ryzyka.

Wibracje

przedni uchwyt: ahv,eq = 3,991 m/s? K = 1,5 m/s?
tylny uchwyt: ahv,eq = 3,781 m/s K = 1,5 m/s?

Podany poziom wibracji zostat zmierzony  wediug
znormalizowanej metody i moze by¢ wykorzystywany do
poréwnywania dwéch narzedzi elektrycznych.

Podany poziom wibracji moze by¢ réwniez wykorzystywany do
wstepnego szacowania narazenia.

Ostrzezenie:

Poziom wibracji podczas rzeczywistego uzywania urzadzenia
moze by¢ inny, niz podana warto$¢ — w zalezno$ci od sposobu
jego uzycia.

Istnieje konieczno$¢ okreslenia srodkow ochrony uzytkownika
na podstawie oceny narazenia w warunkach rzeczywistego
uzywania urzadzenia (w tym celu nalezy uwzgledni¢ sktadniki
cyklu pracy, na przyktad czas, w ktorym urzadzenie jest
wylgczone oraz czas, w ktdrym jest ono wiaczone, ale pracuje
bez ohcigzenia).

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne  wskazowki dla

elektrycznych.

Prosze przeczyta¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa i
instrukcji mogg spowodowaé porazenie pradem elektrycznym,
pozar oraz/lub powazne obrazenia.

bezpieczenstwa narzedzi

Prosze zachowa¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i
instrukcje do wykorzystania w przyszto$ci.

Pojecie ,harzedzie elektryczne” stosowane w instrukcjach
bezpieczenstwa odnosi sie do zasilanych  sieciowo
elektronarzedzi (z kablem sieciowym) oraz do zasilanych z
akumulatora narzedzi elektrycznych (bez zasilacza).

65



1. Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Obszar wykonywania pracy musi by¢ czysty i dobrze
oswietlony! Nieporzadek lub nieo$wietlone obszary robocze
mogaq prowadzi¢ do wypadkdw.

b) Nie wolno pracowac¢ z wykorzystaniem elektronarzedzi w
otoczeniu zagrozonym eksplozja, w ktorej znajduja sie
palne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia powodujg
powstawanie iskier, ktére moga spowodowaé zapalenie sie
pytéw lub opardw.

c) Podczas pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi w
poblizu nie moga przebywa¢ dzieci ani inne osoby. W
przypadku odwrécenia uwagi mozna straci¢ kontrole nad
urzadzeniem.

2. Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka potaczeniowa elektronarzedzia musi pasowaé
do gniazda. Nie wolno w zaden sposdb przerabiaé
wtyczki Nie wolno stosowa¢ wtyczek adaptera wraz z
uziemionymi  ochronnie elektronarzedziami.  Nie
przerabiane wtyczki i pasujgce gniazda zmniejszajq ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

b) Nalezy unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury, ogrzewanie, piece i
lodoéwki. Istnieje zwigkszone ryzyko porazenia pradem
elektrycznym, gdy ciato jest uziemione.

c) Elektronarzedzia nalezy trzyma¢ z dala od deszczu i
wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzedzi zwigksza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

d) Nie wolno ciagna¢ za kabel w celu przenoszenia,
zawieszania lub wyjmowania z gniazda elektronarzedzia.
Kabel nalezy trzyma¢ z dala od wysokich temperatur,
oleju, ostrych krawedzi Ilub poruszajacych sie
elementéw urzadzenia. Uszkodzone lub zawinigte kable
zwiekszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

e) Podczas pracy z elektronarzedziem na wolnym
powietrzu  prosze stosowaé  wytacznie  kable
przedtuzacza przystosowane do stosowania na
zewnatrz. Stosowanie kabla przedtuzacza przeznaczonego
do stosowania na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

f) Gdy uzytkowanie elektronarzedzia w wilgotnym
otoczeniu jest nieuniknione, prosze stosowa¢ wytacznik
ochronny. Stosowanie wytacznikow ochronnych zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

3. Bezpieczenstwo os6b

a) Pracowa¢ uwaznie i zwraca¢ uwage na wykonywane
czynnosci. Zachowaé¢ rozsadek podczas pracy. Nie
uzywa¢ urzadzenia w stanie zmeczenia, pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Moment nieuwagi
podczas uzywania urzadzenia moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen.

b) Nalezy zaklada¢ sSrodki ochrony osobistej i zawsze
okulary ochronne: Zaktadanie $rodkéw ochrony osobistej,
takich jak maska pytowa, antypo$lizgowe buty ochronne,
kask ochronny lub $rodki ochrony stuchu, w zaleznosci od
rodzaju i zastosowania urzadzenia, zmniejsza ryzyko
obrazen.

c) Prosze zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
niezamierzonego uruchomienia. Prosze si¢ upewni¢, ze
elektronarzedzie jest wylaczone przed jego
podtaczeniem do zasilania oraz/lub podiaczeniem do
akumulatora lub przenoszeniem. W przypadku, gdy
podczas przenoszenia elektronarzedzia naciSnie sie
wiacznik lub gdy zataczone urzadzenie zostanie podigczone
do zasilania, moze dojs¢ do wypadku.

d) Prosze usuna¢ narzedzia nastawcze lub klucze przed
zataczeniem elektronarzedzia. Narzedzie lub klucz, ktdre
znajdujq sie w obracajacym sie elemencie urzadzenia, mogg
doprowadzi¢ do obrazen.

e) Nalezy unika¢ nienormalnych postaw ciata. Przyjaé
bezpieczng postawe i stale utrzymywaé réwnowage.
Dzigki temu mozna lepiej kontrolowaé elektronarzedzie w
nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nalezy stosowa¢ odpowiednia odziez. Nie wolno
zaklada¢ luznej odziezy ani bizuterii. Nalezy uwazaé, aby
wlosy, odziez i rekawice znajdowaly sie z dala od
obracajacych sie czesci. Luzna odziez, bizuteria lub diugie
witosy moga zostaé uchwycone przez obracajgce sie czesci.

) Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen
odciagajacych lub wychwytujacych pyt nalezy sie
upewni¢, ze sa one podiaczone i prawidiowo
uzytkowane. Stosowanie odciggu pytu moze zmniejszy¢
zagrozenia ze strony pytow.

4. Stosowanie i obchodzenie si¢ z narzedziem
elektrycznym

a) Nie nalezy przecigzaé urzadzenia! Nalezy stosowac
elektronarzedzie dostosowane do okreslonej pracy.
Praca z odpowiednim urzadzeniem w podanym zakresie
wydajnosci jest tatwiejsza i bezpieczniejsza.

b) Nie wolno uzytkowa¢ elektronarzedzia z uszkodzonym
wylacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie da sie zataczy¢
lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i nalezy go naprawic.

c) Prosze wylaczy¢ wtyczke z gniazda oraz/lub wyjaé
akumulator przed wylaczeniem urzadzenia z
eksploatacji, wymieni¢ akcesoria lub  odtozy¢
urzadzenie. Te dziatania zabezpieczajace zapobiegajg
przed niezamierzonym uruchomieniem elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia nalezy trzymaé poza
zasiegiem dzieci. Osoby, ktére nie znaja sposobu
obstugi urzadzenia lub nie zapoznaly sie z odpowiednimi
instrukcjami, nie moga go uzytkowacé. Elektronarzedzia sg

by¢  niebezpieczne, gdy sg uzytkowane przez
niedo$wiadczone osoby.
e) Elektronarzedzia nalezy starannie  pielegnowac.

Sprawdzi¢, czy czesci ruchome prawidtowo funkcjonuija,
czy nie sa blokowane oraz czy jakies czesci nie ulegly
uszkodzeniu w sposdb naruszajacy prawidtowe
funkcjonowanie elektronarzedzia. Przed uruchomieniem
urzadzenia nalezy zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci.
Przyczyne wielu wypadkéw stanowig nieprawidtowo
konserwowane elektronarzedzia.

f) Narzedzia tnace musza by¢ zawsze ostre i czyste.
Prawidtowo pielegnowane narzedzia tnace posiadajace
ostre krawedzie tnace sq mniej narazone na blokowanie
i tatwiejsze w prowadzeniu.
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g) Nalezy stosowaé elektronarzedzia, akcesoria, itp.
zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Prosze uwzgledniaé¢
réwnoczesnie panujace warunki pracy i wykonywane
czynnosci. Uzytkowanie elektronarzedzi do zastosowan
innych,  niz  przewidziane, moze prowadzic do
niebezpiecznych sytuacji.

5. Serwis

a) Elektronarzedzia mogg by¢ naprawiane tylko przez
wykwalifikowanych fachowcow i tylko z wykorzystaniem
oryginalnych czesci zamiennych. Dzieki temu mozna
zagwarantowac¢ bezpieczenstwo elektronarzedzi.

Wskazéwki do bezpiecznej obstugi sekatora:

o Wszystkie czesci ciata nalezy trzyma¢ z dala od noza
tnacego. Nie probowaé¢ usuwaé ani przytrzymywac
ucietego materiatu przy wiagczonym nozu. Zakleszczony
materiat usuwaé po wylaczeniu urzadzenia. Chwila
nieuwagi podczas uzywania nozyc moze doprowadzi¢ do
powaznych urazow.

o Podczas pracy wszystkie zabezpieczenia i uchwyty
urzadzenia musza byé zamontowane. Nigdy nie probowaé
wigcza¢  niekompletnego  urzadzenia lub urzadzenia
zmienionego w niedozwolony sposob.

o Urzadzenie nalezy nosi¢ za uchwyt przy nieruchomym
nozu. Podczas transportu i sktadowania na urzadzeniu
powinien by¢ zatozony pokrowiec. Staranne obchodzenie sie
Z urzadzeniem zmniejsza niebezpieczenstwo urazow.

o Kabel powinien by¢ trzymany z dala od miejsca pracy
noza. Podczas pracy kabel moze by¢ schowany w krzewach
i zosta¢ przypadkowo przeciety.

e Urzadzenia nie majg prawa obstugiwvaC osoby o
ograniczonych wadzach fizycznych, czuciowych lub
umystowych lub nieposiadajace doswiadczenia iflub wiedzy,
chyba ze sq pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo lub otrzymaty od niej wskazowki, jak nalezy
postugiwaé sie urzagdzeniem.

Nadzorowaé dzieci, aby zapewni¢, ze nie bedg bawi¢ sie
urzadzeniem.

Dalsze wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

»Bezpieczenstwo elektryczne”

¢ \Wykonanie przewodu zasilania sieciowego zgodnie z IEC
60245 (H 07 RN-F) o minimalnych przekrojach:

- 1,5 mm2 przy dtugosci kabla do 25 m
- 2,5 mm? przy diugosci kabla powyzej 25 m

e Diugie i cienkie przewody zasilajace powodujg spadek
napiecia. Silnik nie uzyskuje wowczas swojej maksymalnj
mocy, spadaja takze wydajno$¢ i moc urzadzenia.

o Wtyczki i gniazda wtykowe przy kablach przytaczeniowych
muszg by¢ wykonane z gumy, miekkiego PCW lub innego
materiatu  termoplastycznego tej samej mechanicznej
trwatosci lub powinny by¢ powleczone tym materiatem.

e Gniazdo wtykowe dla kabla przytaczeniowego musi by¢
chronione przed wodg rozpryskowa.

e Podczas ukftadania kabla zasilajgcego nie wolno go
zgniata¢ ani zatamywa¢. Podczas cigcia gatezi nie moga one

chwyci¢ kabla. Pofaczenie wtyczka-gniazdko nie moze by¢
mokre.

e Nalezy chroni¢ przewéd zasilania przed wysokimi
temperaturami, olejem i ostrymi krawedziami. Nie wycigga¢
wtyku z gniazda zasilania sieciowego ciggnac za przewéd.

¢ Podczas uzywania bebna do nawijania kabla, kabel nalezy w
petni rozwingC.

e Regularnie  sprawdza¢ stan techniczny  przewodu
przedtuzacza i wymieni¢ go, jezeli jest uszkodzony .

e Nie nalezy postugiwa¢ sie uszkodzonymi przewodami
zasilajacymi.

e Nie nalezy postugiwa¢ sig prowizorycznymi przytaczami
elektrycznymi.

e Urzadzenia nie wolno spryskiwva¢ woda. (zrodio
niebezpieczenstwa — prad elektryczny).
e Nie nalezy nigdy stosowa¢ obejs¢  urzadzen

zabezpieczajacych, ani ich wylgczac.

o Przylaczy¢ urzadzenie poprzez wytgcznik ochronny pradowy
(30 mA).

e Przylacze elekiryczne lub  naprawy  podzespotow
elektrycznych maszyny moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez koncesjonowanego elektrotechnika lub jedng z
naszych stacji obstugi klienta. Nalezy przy tym stosowac sie
do lokalnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa.

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
»Bezpieczenstwo osob”
e W obszarze pracy obstugujacy pite jest odpowiedzialny
wobec os6b trzecich.
e Nalezy przestrzega¢ krajowych przepisow, ktére moga
przewidywaé minimalny wiek do obstugi urzadzenia.
e Podczas pracy uzywa¢ odpowiedniego sprzetu ochrony
indywidualnej:
— Diugie whosy zakry¢ siatkg
— rekawice ochronne
— okulary i nauszniki ochronne

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

»Stosowanie i uzytkowanie elektronarzedzi”

e Nie wolno zmienia¢ urzadzenia lub jego czesci.

Po dluzszym uzywaniu dostepne elementy z metalu i

elementy osprzetu moga by¢ bardzo gorace.

Maszyne nalezy wytaczyé oraz wyciggnal wtyczke z

gniazdka w przypadku:

— dotkniecia nozy ziemia, kamieniami, gwozdziami lub
innymi  ciatami  obcymi (=  sprawdzi¢, czy
néz/urzadzenie sa uszkodzone).

— prace naprawcze

— prace zwigzane z czyszczeniem i konserwacjg,

— przy usuwaniu zaktécen i przyczyn zablokowania

— Transport

— opuszczeniu
przerwach

e Sprawdzi¢ maszyne, czy nie wykazuje ona ewentualnych

uszkodzern:

— Przed dalszym uzytkowaniem urzadzenia nalezy
starannie sprawdzic, czy urzadzenia ochronne zostaty w
prawidtowy sposéb zamontowane i czy spetniajg swojq
funkcje. Uzytkowa¢ urzadzenie tylko z kompletnymi i

maszyny (takze przy krétkotrwatych
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prawidtowo zamontowanymi urzadzeniami ochronnymi i
nie dokonywa¢ przy maszynie zadnych zmian, ktore
moga mie¢ wptyw na zmniejszenie bezpieczenstwa.

— Sprawdzi¢, czy czesci ruchome nalezycie funkcjonuja,
czy nie sg blokowane oraz, czy jakie$ czesci nie ulegly
uszkodzeniu. Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii
urzadzenia wszystkie jego czeSci muszg zostaé
nalezycie zamontowane i muszg spetniaC wszystkie
stawiane wymogi.

— Jezeli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej, wszystkie

uszkodzone urzadzenia ochronne muszg zostaé
fachowo  naprawione lub  wymienione  przez
autoryzowany warsztat.

— Uszkodzone lub nieczytelne etykiety bezpieczenstwa
nalezy wymieni¢ na nowe.
o Nieuzywane urzadzenie przechowywa¢ w
zamknigtym miejscul.

suchym,

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
»Serwis”

A Nie dokonuj na zadnych dalszych napraw maszyny oprécz
napraw opisanych w rozdziale ,Konserwacja”, lecz zwrdé

sie bezposrednio do producenta wzgl.  wilasciwego
serwisu klienta.

A Stosowa¢ wytacznie oryginalne czeSci  zamienne.
Stosowanie innych cze$ci zamiennych i innego

wyposazenia moze sprzyjaé zwigkszeniu zagrozenia
wypadkowego. Producent maszyny nie odpowiada za
wynikajace stad szkody.

Dalsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
»Wskazowki bezpieczenstwa - obstugi sekatora“

e W przypadku zmiany miejsca pracy nalezy wytaczy¢
maszyne.

o Urzadzenie nalezy zawsze trzymaé oburacz: jedng rekg za
przedni uchwyt, a druga za tylny.

e Podczas pracy musi by¢ zapewniona mozliwos¢ fatwej
ucieczki w tyt.

e Usuna¢ przed koszeniem wszystkie ciata obce (np.
kamienie, gatezie, drut itp.). Uwaza¢ podczas pracy na
dalsze ciata obce.

o Nalezy rozpoczag ciecie dopiero wowczas, gdy noz pracuje.

Uwaga! Noze posiadajg bezwtadno$c¢! Nie zatrzymywaé

nozy reka.

Rozruch

Przytacze sieciowe

Nalezy poréwna¢ warto$¢ napiecia znamionowego podang na
tabliczce urzadzenia z wartoSciq napiecia sieciowego i
podigczy¢ urzadzenie do przepisowej wtyczki.
Zastosuj gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym,
napiecie sieciowe 230 V z wylgcznikiem ochronnym
réznicowym i bezpiecznikiem 10 A biernym.
Uzywane przewody zasilajgce i przediuzacze musza mie€ zyly
0 przekroju min. 1,5 mm2

Nanoszenie kabla przedtuzajacego

By unikna¢ niezamierzonego poluzowania si¢ gniazdka
nalezy wiozy¢ kabel przedtuzajacy jako petelke poprzez
otwarcie w tylnym uchwycie o przetozy¢ go przez podwieszenie
dla kabla. Strona 4 rys. D

Wiaczenie

Nie uzywaé urzadzen, ktérych wylaczniki nie dajg sie
wlaczy¢ lub wyltaczyé. Uszkodzone wytaczniki musza byé
niezwtocznie naprawione lub wymienione przez serwis.

Sekator posiada dwureczny wylgcznik bezpieczenstwa, ktory
zapobiega niezamierzonemu wigczeniu.

Nacisng¢ wiacznik/ wytacznik w tylnym uchwycie (8) i
jednoczesnie drugg reka uruchomi¢ wigcznik na przednim
uchwycie (6), strona 2, rys. A.

Wylaczenie

W celu wylgczenia urzadzenia nalezy zwolni¢
wiacznik/wytacznik poprzez przycisk przetaczeniowy.

Ustawienia na sekatorze

Przekrecié¢ uchwyt, strona 3 Rys. B
Uchwyt moze by¢ ustawiany w 5 pozycjach roboczych (45°-
Raster).

1. Podczas  przestawiania ~ nie  mozna
wigcznika/wytacznika na tylnym uchwycie (8).

2. Sekator nalezy przytrzyma¢ za przedni uchwyt (6), strona 4,
rys. B

3. Przesunag¢ przetacznik (10) do tytu.

4. Tylni uchwyt (8) moze zosta¢ przekrecony do Zadanej
pozycj.

5. Wylgcznik (10) nalezy zwolni¢ i pamieta¢ Ze on si¢ zazebia.
Uchwyt jest ustawiony.

naciskaé

Wskazowki robocze

& Urzadzenia nie wolno uruchamia¢, dopdki nie
zapoznano sie z niniejszq instrukcjg obstugi, nie
przestrzega sie wszystkich podanych wskazowek, a
pilarka nie zostata zmontowana w opisany tu sposob!

Nalezy zawsze stosowa¢ sie do zalecen
dotyczacych bezpiecznej pracy!
A Przed przystgpieniem do pracy przestrzegaj

nastepujacych zasad i sprawdz, czy:

= na stanowisku pracy panuje fad?

= Urzadzenia nie wolno uruchamiaé, dopdki nie zapoznano
sie z niniejszg instrukcjg obstugi, nie przestrzega sie
wszystkich  podanych wskazowek, a pilarka nie zostata
zmontowana w opisany tu sposab!

= Przed rozpoczeciem cigcia nalezy sptoszy¢é zwierzeta z
zywoptotu, by ich pozniej nie zranic.
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Praca z sekatorem, strona 3, Rys.C - G

/\ Sekator nalezy trzyma¢ oburacz w odpowiednim
odstepie od ciata.

= Kabel przediuzajacy musi pozosta¢ podczas ciecia z tytu
sekatora, tak by nie mogt zosta¢ uchwycony przez noze,
rys. D.

= Sekator moze by¢ prowadzony poprzez obustronny néz na
przdd i wstecz lub poprzez ruchy wahadtowe z jednej strony
na druga, rys. E.

= Nalezy cig¢ najpierw boki zywoptotu, a dopiero potem jego
gérne krawedzie, rys. F.

= Zywoptot cigé z dotu do gory.

= Zywoptot nalezy cig¢ w formie trapezu, rys. C.

= Nalezy napiaC sznur ciesielski przez diugos¢ zywoplotu,

jesli gorna krawedz Zywoptotu ma by¢ réwnomiernie

przycieta.

Nalezy koniecznie usung¢ ciata obce z zywoptotu (np. drut),

poniewaz moze on uszkodzi¢ noz.

Konserwacja i pielegnacja

Przed kazda konserwacja wyciagnij
wtyczke sieciowa.

N

Urzadzenia zabezpieczajace, ktére zostaty usunigte w celu
umozliwienia przeprowadzenia prac  konserwacyjnych i
czyszczenia muszg zosta¢ prawidtowo zatozone na swoje
miejsce i sprawdzone.

UzywaC wytacznie czesci oryginalnych. Inne czesci moga by¢
przyczyna nieprzewidywalnych szkod i obrazen.
By zachowa¢ prawidtowe funkcjonowanie sekatora,
nalezy przestrzega¢ nastepujacych punktow:
= Regularnie czys¢ wszystkie ruchome czesci.
= Przeczysci¢ wzgl. odessaé szpare wentylacyjna.
- A Nie wolno nigdy czyscic nozy wodg =>
niebezpieczenstwo korozji!

@ Nigdy nie stosuj smaréw!

Nalezy uzywa¢ wylacznie

$rodowisku.

oleju  przyjaznego

Sktadowanie

Wyciagnaé¢ wtyczke sieciowa.

A

m Nieuzywane urzadzenie przechowuj w suchym, zamknietym
i niedostepnym dla dzieci pomieszczeniu.

m Przed dtuzszym skitadowaniem pilarki przestrzegaj
nastepujacych zasad, aby przediuzy¢ jej zywotnos¢ i
zapewnic prostg obstuge:

— doktadnie wyczys¢ pilarke.
— elementy ruchome przesmaruj
Srodowiska olejem

@ Nigdy nie stosuj smarow!

przyjaznym dla

[3° Nalezy nasadzi¢ ostong noza na néz.

Gwarancja

Prosze przestrzegacé o$wiadczenia

gwarancyjnego.

zatgczonego
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Mozliwe zakiécenia

Zakiocenie

Mozliwa przyczyna

Usuniecie (wyciagna¢ wtyczke)

sekator nie funkcjonuje

brak pradu

brak zasilania pradem elektrycznym
uszkodzony kabel przediuzacza
bezpiecznik uszkodzony
uszkodzony silnik lub tacznik

sprawdzi¢ zasilanie pradem

sprawdzi¢ zasilanie pradem

sprawdzi¢ kabel, nie uzywa¢ uszkodzonych
kabli,

wymieni¢ bezpiecznik

silnik lub wytacznik powinien sprawdzi¢ lub
nareperowac wykwalifikowany elekiryk.

sekator tnie z przerwami

kabel uszkodzony
wewnetrzny btad

wiacznik/ wytgcznik jest uszkodzony

sprawdzi¢ zasilanie pragdem

znalez¢ producenta wzgl. serwis
odpowiedzialny za opieke nad klientem
znalez¢ producenta wzgl. serwis
odpowiedzialny za opieke nad klientem

silnik pracuje, noze pozostajg W |e wewnetrzny biad e znalez¢ producenta wzgl. serwis
miejscu odpowiedzialny za opieke nad klientem
noze stajg sig ciepte e koze sq tepe e naostrzy¢ noze

o Kkoze sg uszkodzone e wymieni¢ noze

e brak smarowania = tarcie ¢ naoliwi¢ noze

silnik mruczy, noze pozostajg w
miejscu

noze zblokowane

usungé przedmiot

Dane techniczne

Type / Model
Rok produkcii
Moc silnika Py

Napiecie zasilania / Czestotliwos¢ zasilania

Jatowa predko$¢ obrotowa ng
Dtugo$¢ noza

Diugs¢ ciecia

Grubo$¢ miecza

Grubos¢ ciecia

Przestawienie uchwytu
Wibracja reki i ramienia z przodu
wg EN 1033/DIN 45675
Wibracja reki i ramienia z tytu
wg EN 1033/DIN 45675

Poziom ci$nienie akustycznego Lwa

(wg dyrektywy 2000/ 14/WE)
Akustyczny Lpa

(wg dyrektywy 2000/ 14/WE)
Ciezar

Klasa bezpieczenstwa

HS 710/61

patrz ostatnia strona
710W

230V~ /50 Hz
1600 min -1

610 mm

534 mm

1,8 mm

22 mm

+90° (180°)

YVVYVYVYVYVYVYVYVY VY

v

vy

» ca.4,2Kkg
> |l

an =3,781m/s% K = 1,5 m/s?

an = 3,991m/s? K = 1,5 m/s?

mierzony poziom cisnienia akustycznego 98,28 dB (A)
gwarantowany poziom cisnienia akustycznego 101,17 dB (A)  (A)
» 78,28 dB (A); K=2,89 dB (A)

K=2,89dB
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Innehall Montering
Forsékran om dverensstammelse 5-6 Innan idriftsséttningen skruvar ni fast handskyddet pa
Beskrivning / Reservdelar 71 apparaten. (S. 2, Bild A).
Leveransomfattning 71
Montering 1 Symboler pa maskinen
Symboler pa maskinen 71
Bruksanvisningens symboler 71 Lés noga igenom Stang av motorn och
Drifttider 71 bruksanvisnin- ' dra ur nat-kontakten
Anvéndning till ratt &ndamal 71 gen innan "du = | '"nan du borjar med
: borjar anvénda [@D—| nagra som helst
Resterande risker 72 maskinen och &y | reparationer,
Vibrationer 72 beakta alla underhall- och
Sékerhetshanvisningar 72 sakerhetsanvis- rengoringsarbeten
\drifttagning 74 7 nngar.
Instélining av hacksaxen 75 ‘ ‘ Far ej utsattas for A Dra genast ut
Abetst 75 . regn eller fukt. s=m) Stickkontakten om
OEts 'PS - anslutningsledningen
Lagring 75 av.
Garanti 75 ) Anvand Bér skyddshandskar.
Mojliga fel 76 W ogonskydd.
Tekniska data 76 , . " .
E Elektriska apparater bor inte sldngas i soptunnan.
Apparater, tillbehdr och férpackning skall
Beskrivning I Reservdelar — atervinnas pé miljbvanligt satt.
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om gamla el- och
Pos. Bestallnings-nummer Beteckning elektronikapparater, maste elapparater som inte langre ar
1. |Kniv driftsdugliga, samlas ihop atskilt och tillforas en miljoriktig
2. | Abdeckschiene 362983 ateranvandning.
3. | StoRschutz mit Aufhangedsen 362984
4. | Knivskydd 610 mm 362985 Bruksanvisningens symboler
5. | Handskydd 362986
6. | Framre handtag med kopplingsknapp 362987 & Hotande fara eller farlig situation. Underlatenhet
7. | Ventilationsslitsar att folja dessa anvisningar kan leda till person- eller
8. | Bakre handtag med Till - och sr—zlks.kador. . . " N
Frankopplare (D Viktiga anvisningar for den ratta anvandningen.
9. | Til/FAnkna 3629688 Om denna symbol resp. hénvisning inte beaktas
' - PP — finns fér maskin- eller funktionsstérningar.
10. | Strémbrytare for vinkelinstélining av . . s 52 . . .
det bakre handtaget = Anvandningstips. Har fa_r du |r1form_at|on och tips
11| Kabel med stickkontakt om hur du anvander maskinen pa optimalt sétt.
12' <olb I bild 362989 / Montering, hantering och underhall. Har
| Kolborstsalt (utan bild) férklaras allt i detalj som du mAste gora
13. | Sékerhetsklistermarke 362990
_ Drifttider
Leveransomfattning
Var vénlig beakta Ert lands (regionala) foreskrifter géllande
e Hacksax e Handskydd bullerskydd.
e Knivskydd e Bruksanvisning
I~ Kontrollera kartongens innehall efter uppackning Anvandnmg till ratt andamal
» att leveransen ar komplett = Hacksaxen &r endast avsedd for privat bruk i privata
» ev. transportskador tradgardar eller i hobbytradgardar.
Vid Klamat K send sterforsil = Som hacksax for privat bruk i privata tradgardar eller
! reklamationerska —omgaende - ateriorsajaren, i hobbytradgardar betraktas en maskin som inte anvands
underleverantdrerna  och ftillverkaren meddelas. Senare

reklamationer kan inte godkannas.

i offentliga anl&ggningar, parker, sportanldggningar samt

inom lant- och skogsbruk.



= Maskinen far inte anvandas for klippning av grasmattor,
graskanter eller for sénderdelning i komposteringssyfte.
Det finns risk for personskador

= | anvandning till ratt dndamal ingar ocksa att de av
tilverkaren  foreskrivna  drift-,  underhdlls-  och
reparationsbestdmmelserna samt de i bruksanvisningen
angivna sakerhetshestammelserna foljs.

= De for driften géllande tillampliga foreskrifterna for
undvikande av olycksfall samt de ¢vriga generellt gallande
godkanda arbetsmedicinska och sakerhetstekniska reglerna
ska foljas.

= Varje form av anvédndning utdver detta galler som fel
anvandningsandamal. Tillverkaren tar inget ansvar for
skador orsakade av anvandning till ej godkénda andamal.
Endast anvéandaren star for hela risken.

= Egenméktiga forédndringar av hécksaxen utesluter allt
ansvar fran tillverkarens sida for de skador som uppstar
darigenom.

* Hacksaxen far endast stéllas i ordning, anvandas och
underhallas av personer som ér tillréckligt informerade om
maskinen och dess faror. Reparationsarbeten far endast
utforas av oss eller av o0ss rekommenderade
kundserviceverkstader.

= Maskinen far inte anvandas i omgivningar med
explosionsrisk och far inte utséttas for nederbord.

= Metalldetaljer (tradar etc.) maste ovillkorligen aviagsnas fran
det material som skall skéras.

Det angivna vibrationsvardet &r uppmétt genom eget
testforfarande och kan anvédndas for jamforelse mellan ett
elverktyg och ett annat.

Det angivna vibrationsvardet kan ocksa anvéandas for en
inledande uppskattning av intermittensen.

Varning:

Vibrationsvardet kan under den verkliga anvéndningen av
elverktyget, skilia sig frAn det angivna vérdet, beroende pa
vilket sétt elverktyget anvands.

Det ar nodvandigt att fastlidgga sakerhetsatgarder for
anvandarens skydd, som bygger pa en uppskattning av
intermittensen under de verkliga arbetsférhallandena (har ska
man ta hénsyn till alla delar av driftscykeln, exempelvis tiderna
da elapparaten &r frankopplad och tiderna da den var
tillkopplad med gick utan belastning).

Sakerhetshanvisningar

Resterande risker

Aven vid anvéndning till ratt dndamal kan det kvarsta

resterande risker, trots att alla tillampliga
sékerhetshestammelser foljs.
Resterande risker kan minimeras om

"Sakerhetsinstruktionerna” och "Anvandning till ratt andamal”
samt bruksanvisningen som helhet f6ljs.

Hénsyn och forsiktighet minskar riskerna for person- och
sakskador.

= Risk for skador pa fingrar och hander genom verktyget.

= Personskador orsakade av ivagslungade delar av
arbetsstycket.

= knivdelar som bryts av och slungas ut.

= Risk orsakade av elspéanning vid anvéndning av ej korrekta
elanslutningsledningar.

= Berdring av spanningsforande delar i 6ppnade elektriska
komponenter.

= Risk for horselskador vid langre arbetspass utan
horselskydd.

= Skador pa dgonen om ni inte anvander skyddsglasogon
eller ansiktsskydd.

Dessutom kan det trots alla vidtagna skyddsatgarder kvarsta
uppenbara resterande risker.

Vibrationer

Framre handtag: ahv,eq = 3,991 m/s% K = 1,5 m/s?
Bakre handtag: ahv,eq = 3,781 m/s? K = 1,5 m/s?

Allméanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

Las alla sékerhetsanvisningar och anvisningar. Féljer man
inte sékerhetsanvisningarna och anvisningarna kan det uppsta
elektriska stotar, brand och/eller allvarliga skador.

Bevara alla sakerhetsanvisningar och anvisningar for
framtiden.

Begreppet "elverktyg" som anvands i sékerhetsanvisningarna
galler natdrivna elverktyg (med nétkabel) och batteridrivna
elverktyg (utan natdel).

1. Arbetsplatssakerhet

a) Hall er arbetsplats ren och val belyst! Oreda och dalig
belysning kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med elverktyget i explosiv milj6, dar
brannbara vatskor, gaser eller damm finns. Elverktyg
skapar gnistor, som kan antanda damm eller angor.

c) Hall barn och andra personer borta fran elverktyget
under anvandningen. Blir ni distraherad kan ni férlora
kontrollen Gver apparaten.

2. Elektrisk siakerhet

a) Elverktygets anslutningskontakt maste passa i
vagguttaget. Anslutningskontakten far pa intet satt
férandras. Anvand inte adapterkontakt tillsammans med
skyddsjordade elverktyg. Oftrédndrade stickkontakter och
passande vagguttag minskar risken for elektriska stotar.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som rdr,
varmeelement, spisar eller kylskap. Det foreligger storre
risk for elektrisk stét om er kropp &r jordad.

c) Hall elverktyg borta fran regn och fukt. Om det tranger in
vatten i ett elverktyg, okar det risken for elektriska stotar.

d) Anvénd inte kabeln till nagot som den inte ar avsedd for,
t.ex. béra eller hdnga upp elverktyget, eller att dra ut
stickkontakten ur vagguttaget. Hall kabeln borta fran
hetta, olja, skarpa kanter eller apparatdelar som ror sig.
Skadade eller vridna kablar 6kar risken for elektriska stétar.

e) Nar ni arbetar med elverktyget utomhus, anvand bara
forlangningskabel som ar avsedd for utomhusbruk.




Anvandning av forlangningskabel som &r avsedd for
utomhusbruk minskar ékar risken for elektriska stotar.

f) Om ni maste anvdnda elverktyget i fuktig omgivning,
anvand jordfelsbrytare. Anvédndning av jordfelsbrytare
minskar Okar risken for elektriska stétar.

3. Sakerhet for personer

a) Var uppmarksam. Koncentrera er pa arbetet. Arbeta
fornuftigt. Anvand inte apparaten om ni ar trott eller
paverkad av narkotika, alkohol eller ldkemedel. Ett
6gonblicks oaktsamhet kan leda till allvarliga personskador
vid anvéandning av elverktyget.

b) Bar  personlig  skyddsutrustning och alltid
skyddsglaségon. Béar personlig skyddsutrustning, som
dammskyddsmask, halkfria sédkerhetsskor, skyddshjalm eller
hérselskydd, beroende pa typen av arbete. Detta miskar
risken for olyckor.

c¢) Undvik oavsiktlig start av elverktyget. Se till att
elverktyget ar frankopplat, innan ni ansluter det till
spanningsmatningen och/eller ansluter ackumulatorn,
tar upp eller bar elverktyget. Om ni haller fingret pa
startknappen nar ni bar elverktyget, eller om ni ansluter det
da det ar tillkopplat, kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéllningsverktyg eller skruvnycklar, innan ni
ansluter elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel som
befinner sig i en roterande apparatdel, kan leda till olyckor.

e) Undvik onormal kroppsstéllning. Sorj fér en saker
stabilitet och uppratthall alltid jamvikten. Da kan ni battre
kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

f) Bar lampliga arbetsklader. Bar inga vida klader eller
smycken. Hall har, kldder och handskar borta fran
rorliga delar. Losa klader, smycken eller langt har kan
fastna i rorliga delar.

g) Om ni ansluter dammsugnings- eller
uppfangarutrustning, se till att dessa ansluts och
anvands riktigt. Anvandning av dammsugning, kan undvika
risker med damm.

4. Anvandning och hantering av elverktyget.

a) Anvénd inte elverktyget om strombrytaren ar defekt. Ett
elverktyg som inte kan kopplas till eller fran ar farligt och
maste repareras.

b) Dra ut stickkontakten ur vdgguttaget och/eller ta bort
ackumulatorn innan ni goér andrar instéllningar, byter
tillbehér eller lagger wundan apparaten. Dessa
forsiktighetsatgarder forhindrar oavsiktlig start av elverktyget.

c) Forvara elverktyget utom rackhall for barn. Lat inte
personer anvanda apparaten om de inte ar fortrogna
med apparaten, eller inte har last denna bruksanvisning.
Elverktyg &r farliga om de anvands av oerfarna personer.

d) Skot elverktyg med omsorg. Kontrollera om rérliga delar
funktionerar felfritt och inte klammer, om delar ar
avbrutna eller ar sa skadade att de paverkar elverktygets
anvandning. Lat reparera skadade delar innan ni
anvander elverktyget. Manga olyckor har sin grund i daligt
skotta elverktyg.

e) Hall skarverktyg skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa skarkanter klammer mindre och
ar lattare att fora.

f) Anvand elverktyg, tillbehor, tillbehor osv. enligt dessa
anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren och arbetet
som ska utforas. Att anvanda elverktyg till annat &n det
som de &r avsedda for, kan leda till farliga situationer.

5. Service

a) Lat bara kvalificerad fackpersonal reparera ert elverktyg
och anvénd bara originalreservdelar. D& ar ni sdker pa
att elverktygets sakerhet bevaras.

Sdkerhetsanvisningar for hacksaxar:

e Hall alla kroppsdelar borta fran skarknivarna. Forsok
aldrig, med kniven igang, att ta bort avklippt material
eller att halla fast material som ska klippas. Ta bara bort
fastklamt klippmaterial med frankopplad apparat. Ett
6gonblicks oaktsamhet vid anvéndning av hacksaxen, kan
leda till allvarliga personskador.

o Se till att alla skyddsanordningar och handtag ar
monterade vid anvandning av apparaten. FGrsok aldrig att
anvéanda en ofullstandigt monterad apparat, eller en apparat
med inte tillatna modifikationer.

e Bar hacksaxen i handtaget med stillastaende motor. Vid
transport eller lagring av hacksaxen ska alltid skyddskapan
sattas pa. Riktig hantering av apparaten minska skaderisken
med kniven.

e Hall kabeln borta fran klippomradet. Under arbetet kan
kabeln ddljas av véxtligheten och oavsiktligt klippas av.

o Denna apparat &r inte avsedd att anvéndas av personer med
begransade  fysiska, kanselméssiga eller mentala
egenskaper, eller som har bristande erfarenhet och/eller
kunnande, om inte det finns en person i nérheten, som
ansvarar for sakerheten och instruerar hur apparaten
anvénds.

Se till att barnen inte leker med apparaten.

Ytterligare sakerhetsanvisningar
"Elektrisk sakerhet"

o Utforande av anslutningsledningen enligt IEC 60245 (H 07
RN-F) med en ledardiameter pa minst
— 1,5 mm2vid en kabellangd upp till 25 m
— 2,5mm2yvid en kabelldngd dver 25 m

e Ldnga och tunna anslutningsledningar alstrar ett
spanningsfall. Motorn uppnar inte langre sin maximala effekt,
apparatens funktion reduceras.

o Stickkontakter och kopplingsdosor vid anslutningsledningar-
na maste vara tillverkade av gummi, mjuk PVC eller av ett
annat termoplastiskt material med samma mekaniska
hallfasthet eller vara 6verdragna med dessa material.

e Anslutningsledningens  stickkontakt ~ maste
sténkvattenskyddad.

o Nar man drar anslutningsledningen skall man se till att denna
inte klams fast eller knacks vid sagning av grenar, eller att
stickkontakten bli fuktig.

e Anvand inte anslutningsledningen for &ndamal som den inte
ar avsedd for. Skydda anslutningsledningen mot varme, olja
och skarpa kanter.

o Linda helt av kabeln om ni anvénder en kabeltrumma.

vara
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o Kontrollera regelbundet anslutningsledningarna och byt ut
skadade anslutningsledningar.

o Anvénd inga defekta anslutningsledningar.

o Anvénd aldrig provisoriska elektriska anslutningar.

e Spruta inte av maskinen med vatten. (riskkélla: elektrisk
strom).

e Overbrygga aldrig skyddsanordningar och satt dem aldrig ur
drift.

o Anslut maskinen via en felstrémskyddsbrytare (30 mA).

e Elanslutningar resp. reparationer pad maskinens elektriska
komponenter far endast iordningstéllas resp. genomforas av
auktoriserad elfackman eller pd en av vara service-
verkstader. De lokala féreskrifterna, i synnerhet vad det
galler skyddsatgarder, ska alltid beaktas.

Ytterligare sakerhetsanvisningar
"Sékerhet for personer"

e Den som anvéander maskinen ansvarar for att inga andra
personer kan ta skada av den.
e FOlj nationella  foreskrifter, som ev.
aldersbegréansning for anvandaren av apparaten.
e Bar skyddsutrustning lamplig for arbetet.
— anvand harnét vid langt har
— skyddshandskar
— skyddsglasdgon och horselskydd

anger en

Ytterligare sakerhetsanvisningar
"Anvandning och hantering av elverktyget"

o Fodréndra inte maskinen eller dess delar.

e Efter langre anvandning kan atkomliga metalldelar bli mycket
varma.

e Stdng av maskinen och dra ut
vaggkontakten:

— Beror kniven med jord, sten, spik eller andra frammande
foremal (=> Kontrollera om kniven eller apparaten &r
skadade).

— vid reparationsarbeten

vid underhalls- och rengéringsarbeten
Atgardande av storingar (hit hor ocksé& blockering av
klippanordningen)
transport
— L&mnar maskinen (aven vid korta arbetsavbrott)
e Kontrollera sa att maskinen inte upvisar eventuella skador:

— Innan man anvander maskinen maste man noggrant
kontrollera att skyddsanordningarna fungerar korrekt och
enligt foreskrift. Kor endast maskinen med kompletta
och korrekt placerade sékerhetsanordningar och andra
inte nagot pa maskinen som skulle kunna minska
sdkerheten..

— Kontrollera att de rorliga delarna fungerar korrekt och
inte ar fastklidmda samt att inga detaljer ar skadade.
Samtliga delar maste vara ratt monterade och uppfylla
alla villkor for att maskinen ska fungera korrekt.

— Skadade sakerhetsanordningar eller detalier maste
repareras fackméssigt av en erkand fackverkstad eller
bytas ut for savitt inget annat har angetts i
driftinstruktionen.

stickkontakten ur

— Skadade eller olasliga s&kerhetsklistermarken skall
bytas ut.

e Forvara oanvanda redskap pa en torr sluten plats.

Ytterligare sakerhetsanvisningar
"Service"

A\ Utfor inga ytterligare reparationer pa maskinen, an de som
ar beskrivna i kapitlet "Underhall", utan ta kontakt direkt
med tillverkaren eller hans vederbdrande kundtjénst.

A\ For skador som folid av att andra delar &n originaldelar
har anvants ansvarar tillverkaren inte.

Ytterligare sékerhetsanvisningar
"Sakerhetsanvisningar hacksax"

e Avbryta arbetet med maskinen om ni byter arbetsomrade.

o Hall alltid hacksaxen med bégge handerna, med en hand pa
det framre handtaget och en hand pa det bakre handtaget.

e Se till att ni har fritt utrymme bakat.

e Ta bort alla fraimmande féremal innan klippningen (t.ex.
stenar, grenar, tradar, etc.). Se till att det inte finns andra
féremal i narheten av arbetsomradet.

e Borja med klippningen forst da kviven &r igang.

e Observera! Knivarna gar inte! Bromsa inte kniven med
handen.

Idrifttagning

Natanslutning

Jamfor den pa aggregatets typskylt angivna spanningen, t. ex.
230 V med nétspanningen och anslut hécksaxen till en
foreskriftsenlig stickdosa.
Anvand jordat végguttag, nétspanning 230V med
jordfelsbrytare och 10 A sakring.
= Anvand anslutnings- eller forlangningskablar med en
tvarsektion pa minst 1,5 mm2,

Anslutning av forlangningskabeln

‘Zi | syfte att forhindra att insticksanslutningen lossnar av
misstag skall Du stoppa in forldngningssladden i form av en
6gla genom Oppningen i det bakre handtaget samt placera
denna dver kabelupphangningen. Sidan 4 bild D.

Inkoppling
Anvand ingen apparat vars brytare inte slar till och ifran.

Skadade brytare maste omedelbart repareras eller bytas av
kundtjansten.

Hacksaxen ar utrustad med en tvahands sakerhetsfrankoppling
vilken forhindrar att maskinen oavsiktligt koppas till.

‘Zi Tryck in Till- / frankopplingen vid det bakre handtaget (8)
och aktivera samtidigt med den andra handen
kopplingsknappen vid det framre handtaget (6), sidan 2, bild A.
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Frankoppling

Slapp Till- frankopplingen eller kopplingsknappen for att
stédnga av maskinen.

Installning av hacksaxen

Ei Vrida handtaget, sidan 3 bild B

Man kan stélla in handtaget i 5 olika arbetspositionerer (45°-
raster).

1. Under instéllningen kan man inte
frankopplingen vid det bakre handtaget (8).

2. Hall fast hacksaxen i det framre handtaget (6), sidan 3 bild
B.

3. Skjut strémbrytaren (10) bakat.

4. Man kan vrida det bakre handtaget (8) till 6nskad position.

5. Slapp strémbrytaren (10) och se till att den faller pa plats.
Handtaget ar fixerat

aktivera  Till-/

Arbetstips

/\ Ni fér inte ta maskinen i drift férrén ni har I4st denna
bruksanvisning, beaktat alla angivna hanvisningar samt
monterat maskinen som beskrivits!

Folj under alla omsténdigheter sakerhetsanvisningarna!
(se "Sékerhetsanvisningar")

& Observera féljande innan du borjar arbeta:

= Ar det stadat p& arbetsplatsen?

= Aggregatet far inte tas i drift innan bruksanvisningen har
lasts, alla angivna upplysningar har observerats och
aggregatet har monterats enligt beskrivning!

= Hall alltid luftslitsarna rena.

= Skram bort alla djur ur hacken sa att dessa inte skadas.

Arbeta med hacksaxen, sidan 4, bild C - G

/A Hall fast hacksaxen med b&da hénderna pé ett sékert
avstand fran kroppen.

= Forlangningssladden maste befinna sig bakom hécksaxen
medan man klipper sa att den inte kan berdras av knivarna,
bild D.

= Hacksaxen kan genom sina dubbelsidiga knivar forflyttas

framat och bakat eller genom pendelrorelser fran den ena

till den andra sidan, bild G.

Klipp forst hackens sidor och forst darefter den Gvre kanten.

Klipp hécken nedifran och upp.

Klipp hacken i form av en trapets, bild C.

Spéann ett riktsndre langs med hacken om Du 6nskar att

klippa héckens dvre linje jamnt.

= Avlagsna ovillkorligen frammande foremal ur héacken (t.ex.
trad) eftersom sadana féremal kan skada hacksaxen.

Underhall och skotsel

Dra ur natkontakten fore underhéll och
skotsel.

A

Sékerhetsanordningar som tagits bort vid underhalls- och
rengoringsarbeten maste ovillkorligen séttas tillbaka och
kontrolleras vederborligen.

Anvénd enbart originaldelar. Andra delar kan leda il
oférutsedda maskin- och personskador.

Observera foljande for att halla hacksaxen

funktionsduglig
= Rengor och olja regelbundet alla rérliga delar.

= Rengor eller sug av ventilationsslitsarna.
. A Rengor aldrig knivarna med vatten =» korrosionsrisk!
@ Anvénd aldrig fett!

> Anvand miljévanlig olja.

Lagring

Dra ut natkontakten.

N

= Fdrvara oanvanda aggregat pa ett torrt, stangt stélle utanfor
barns rackvidd.

= Observera foljande fore lagring under en langre period,
for att forlanga hacksaxens livstid och for att garantera att
reglagen inte karvar.
— Utfér en grundlig rengdring.
— Behandla alla rérliga delar med en miljévanlig olja.

(@ Anvand aldrig fett!

5> Skjut pa knivskyddet pa kniven.

Garanti

Var vénlig beakta bifogade garantivillkor.
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Mojliga fel

Fel Mbjlig orsak Atgird (dra ut kontakten)
Héacksaxen fungerar inte. e Ingen strom o Kontrollera strémtillférseln
o Elavbrott o Kontrollera strémtillférseln
o Defekt férlangningskabel o Kontrollera kabeln, anvand inga defekta kablar
o Sékringen defekt e Byt ut sdkringen
o Motor eller strombrytare defekt e Lat kontrollera eller reparera motorn eller strombrytaren

av en elektriker

Hécksaxen klipper med avbrott

o Kabeln defekt
e Internt fel
e Till- / frankopplingen defekt

Kontrollera stromtillférseln
o Uppsok tillverkaren eller behdrig kundservice
o Uppsok tillverkaren eller behdrig kundservice

Motorn &r paslagen men kniven
ror sig inte

e Internt fel

o Uppsok tillverkaren eller behdrig kundservice

Kniven blir het

e Knivarna ar sloa
e Knivarna ar defekta
e Bristande smérjning = friktion

e Lt slipa knivarna
e Byt ut knivarna
e Smorj knivarna

Motorn ~ brummar,  knivarna | e Knivarna ar blockerade e Avlagsna foremalet
stannar

Tekniska data
Typ / Model HS 710/61
Tillverkningsar se sista sidan
Motoreffekt 710 W
Natspénning / Natfrekvens 230 V~ /50 Hz
Tomgangsvarvtal no 1600 min -1
Knivlangd 610
Skarlangd 534 mm
Svérdtjocklek 1,8 mm
Grendppning 22 mm

Instéllning av handtaget

Hand-arm-vibration framme enligt EN 1033/DIN 45675
Hand-arm-vibration bak enligt EN 1033/DIN 45675
Bullerniva Lwa (enligt direktiv 2000/14/EG)

Ljudniva Lpa (enligt direktiv 2000/14/EG)
Vikt
Skyddsklass

VVYVYVY VY VYVY VYVY VY VY VvV VY

+90° (180°)

an = 3,781m/s% K = 1,5 m/s?

an =3,991m/sz K = 1,5 m/s?
Uppmétt bullerniva 98,28 dB (A)
Garanterad bullerniva 101,17 dB (A)
78,28 dB (A); K = 2,89 dB (A)

ca. 4,2 kg

Il

K =2,89 dB (A)
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Obsah Montaz
Prehlasenie o zhode 5-6 Pred uvedenim do prevadzky priskrutkujte ochranu rak k
Popis pristroja/ Pétalkatrészek 77 pristroju. (S. 2, obr. A).
Obsah dodéavky 77
Montéaz m Symboly pristroja
Symboly pristroja 77
Symboly névodu na pouZitie 77 Pred uvedenim Pred opravami,
Gas obratovanja 77 @ pristr,(gakdo /I\ udrip?u a ;':istem’m
o , , revadz vypnat motor a
Pouzitie podfa predpisov L Breéitat‘ aydbat’ oD vﬁi)ahnut‘ zéstrcku.
ZvySkoveé rizika 78 na navod na &
Vibrace 78 pouZitie a
Bezpec¢nostné pokyny 78 bezpecnostné
Uvedenie do prevéadzky 80 ___ pokyny. R—
Nastavenia na zahradnickych noZniciach 81 % Neyy‘stavune — Ak je p“Vane .
0 - - " % - daZdl,J alebo CmE\ vedenie posvkod,ene
Jpozornenia pre pracu mokrému alebo prerusené,
Udrzba a starostlivost 81 prostrediu. ihned vytiahnite
Uskladnenie 81 zZastréku.
Zaruka 81 )\ Nosit ochranu Nostg ochranné
Mozné poruchy 82 W o¢i. ﬂ rukavice.
Technicke Gdaje 82 ﬁ Elektrické pristroje nepatria do domového odpadu.
Pre pristroje, prisluSenstvo a balenie zaistite
Popis pristroja | Pétalkatrészek — regykléciu, ktora nezatazuje Zivotné prostredie.
Podra smernice ES 2002/96/ES o elektro- a elektronickych
Poz. Objednavacie ¢. Oznacenie starych pristrojach,nie je potrebné tyto pristroje jednotlivo
1. | Noz zhromazdovat a dodat k ekologicke recyklacii.
2. | Krycia lista 362983
3. OOkc:nrqaima pred ndrazom so zavesnymi 362984 Symboly navodu na pouiitie
4. | Ochrana noza 610 mm 362985 & Hroziace nebezpeéenstvo alebo nebezpeéna
5. | Ochrana rik 362986 situdcia. NedodrZanie tychto upozorneni méze
6. | Predna rukovat so spinacom 362987 spdsobit poranenia alebo materiainu Skodu.
7. | Vetracie otvory @ Délezité pokyny pre primerané zaobchadzanie.
8. | Zadna rukovét so zapinagom/vypinagom NereSpektovanie tjchto pokynov moze  viest
9. | Zapinag/vypina¢ 362988 K porucham. . . , .
10. | Spinag prestavenie rukovate = Pokyny pre uzivatefa. Tieto pokyny Vam pomozu
(45° krokovanie) optimalne vyuZivat v3etky funkcie pristroja.
11. | Kabel so sietovou zastrékou / Montaz, 9b§luha a L’ldriba.’Tu Vam bude presne
12. | Sada uhlikovych kief (bez zobrazenia) 362989 vysvetlene, o musite vykonat.
13. | Bezpednostna nalepka 362990

Cas obratovanja

Obsah dodavky
e Zahradnicke noZnice e QOchrana ruk
e QOchrananoza e Navod na obsluhu

3> Po vybaleni skontrolujte obsah karténa na

» kompletnost
» pfip. poSkodenia dopravou

Viyhrady oznamte okamzite obchodnikovi, podavatelovi prip.

vyrobcovi. Neskoré reklamacie nebudud uznané.

Pred uvedenim néradia do prevadzky dbajte prosim na Statno-
pravne (regionalne) predpisy pre ochranu proti hluku.

Pouzitie podla predpisov

= Zahradnicke noZnice su vhodné len na sukromné pouZivanie
v domovej alebo hobby zahrade.

= Za zéhradnicke noZnice pre stkromn( domovu a hobby
zahradu sa pobazuju také pristroje, ktoré nie s
nasadzované vo verejnych  zariadeniach, parkoch,
Sportoviskéch ani v polno- a lesohospodarstve.
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= Pristroj sa nesmie pouzivat na rezanie travnika, travnikovych
hran ani na zmen3ovanie pre kompostovanie. Hrozi
nebezpecenstvo poraneni!

= K pouZitiu podla predpisov patri aj dodrziavanie vyrobcom
predpisanych podmienok pre prevadzku, udrzbu a
rekonStrukciu a dodrziavanie bezpec€nostnych predpisov
uvedenych v ndvode.

= Treba dodrziavat platné prislusné predpisy pre ochranu proti
Urazom, ako aj ostatné vSeobecne uzndvané pracovno-
medicinske a bezpec¢nostno-technické predpisy.

» Kazdé dalSie iné pouZitie plati ako pouZitie, ktoré nie je v
sulade s predpismi. Za Skody kazdého druhu, ktoré z toho
vyplynd, vyrobca neruéi. Riziko nesie sam uZivatel.

= Svojvolné zmeny na zahradnickych nozniciach vylucuju
ruenie vyrobcu za chyby kazdého druhu, ktoré z toho
vyplynd.

= NozZnice smu zmontovat, pouZivat a udrZiavat len spolahlivé
osoby, ktoré boli pouCené o pristroji amoznych
nebezpedenstvach. Rekonstrukéné prace smieme prevadzat
len my, prip. nami menované servisné miesta.

= Stroj nesmie byt pouzivany v prostredi s nebezpecenstvom
expldzie a nesmie byt vystaveny dazdu.

= Kovové Casti (droty, atd.) musia byt z rezaného materialu
bezpodmieneéne odstranené.

Zvyskové rizika

Aj pri pouZivani podla predpisov mbzu aj napriek dodrzaniu
prislusnych bezpeénostnych opatreni vznikat zvySkové rizika
podla konstrukcie uréenej Gi¢elom pouZitia.

ZvySkové rizikd je mozné minimalizovat, ked budl spoloéne
dodrziavané ,Bezpeénostné predpisy* a ,PouZitie podia
predpisov “ ako aj Navod na obsluhu.

Ohladuplnost a opatrnost znizuju riziko drazu oséb a
poSkodent.

= Nebezpedie poranenia ruky alebo prstov reznymi nozmi.

= Moznost poranenia odlietajacimi ¢astami pri strihani.

= Zlomenie a vymrstenie kusov noZa.

= Ohrozenie drazom el. prGdom pri pouZiti poSkodenych
elektrickych kablov.

= Moznost Urazu el. pradom.

= Ohrozenie Urazom elektrickym prGdom pri dotyku sdcéasti
pod napétim pri ich odkryti.

= PoSkodenie sluchu pri dlhotrvajicej praci bez ochrannych
slichadiel.

= Zranenie oka ked pracujete bez ochrany o€i.

Okrem toho nemdZzu napriek vSetkym prijatym opatreniam
vznikat zretelné zvySkové rizika.

Vibrace

Predni madlo: ahv,eq = 3,991 m/s% K = 1,5 m/s?
Zadni madlo: ahv,eq = 3,781 m/s?%; K = 1,5 m/s?

Udand oscilacni emisni hodnota je po normovanych zkuSebnich
zkouSkach naméfena a mudze byt jako srovnani porovnana s
jinym elektronaradim.

Varovani:

Oscilaéni emisni hodnoty se mohou, v prGbéhu rediného pouZziti
elektronéfadi, od udanych hodnot liSit v zavislosti na zplsobu a
Ucelu préce pro kterou je elektronafadi pouzivano.

Proto je nutné strikiné dodrZovat veSkerd ochranné opatfeni pro
uzivatele, kterd po zvazeni a odhadu prdbéhu reélnych
uZivatelskych podminek, jsou ur€ujici (zde je tfeba zohlednit
vSechny kroky vyrobniho procesu, napf.¢as, kdy je elektronfadi
vypnuté a i €as kdy je zapnuté, ale bézi bez zatiZeni.)

Bezpecénostné pokyny

Vseobecné bezpecnostné pokyny pre pracu s Elektro-
pristrojmi.

Precitajte si pozorne vsSetky bezpecénostné pokyny a
upozornenia. Pozabudnutie dodrZania bezpeénostnych
pokynov a upozorneni mdZe privodit draz el. pradom, poZiar
alebo vazne zranenie.

Uschovajte pre d'alSie pouzitie vietky bezpeénostné pokyny
a upozornenia.

Vyraz elektropristroj , pouZity v kapitole o bezpecnosti, sa
vztahuje na pristroje, ktoré pracuju s privodovym kablom a na
pristroje, ktoré pracuju s akku-batériami.

1. Bezpe€nost' na pracovisku

a) Udrziavajte pracovisko cisté a dostatoéne osvetlené!
Neporiadok na pracovisku alebo zIa viditelnost vedl k
Urazom.

b) Nepouzivajte elektropristroj v blizkosti explozivnych
latok, vznetlivych tekutin, plynu alebo prasnom
prostredi. Elektropristroje iskria a mdZu prach alebo
vznetlivé pary zapélit.

c) Pri praci s elektropristrojmi nesmi do pracovného
okruhu deti ¢i dalSie nezlicastnené osoby (taktiez
domace zvierata). Pri prevrateni & vychyleni sa moZete nad
pristrojom stratit kontrolu.

2. Elektricka bezpe¢nost’

a) Zastrcka elektropristroja musi do zasuvky presne
pasovat. Zastrcka nesmie byt v Ziadnom pripade
pozmenena. Nikdy nepouzivajte adaptér na pripojenie
elektropristroja, ktory je chraneny uzemnenim. Originalne
a pasujlce zastrcky znizuju riziko trazu el. pradom.

b) Vylucte telesny kontakt s uzemnenymi telesami ako riry,
kurenie, peciace triby, chladnicka. Tym vznika zvySené
riziko Urazu el. pradom, ak je VaSe telo uzemnené.

c) Elektropristroje prevadzkujte a skladujte v suchom
prostredi. Prienik vody do elktropristroja zvySuje riziko
Urazu.

d) Nepouzivajte privodovy kabel na iné ucely ako je uréeny
tj. privod el. energie. Kabel nie je mozné pouzit ako
nosny kurt na prenasanie pristroja, ako zavesné lano na
zavesenie pristroja ¢i vytahovanie zastréky zo zasuvky
tahanim za kabel. PoSkodené Ci prekritené kable zvySujl
riziko Urazu el. pradom.

e) Ak s elektropristrojom pracujete vo vonkajSom prostredi,
pouzivajte vzdy predizovaci kabel, ktory je uréeny do
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vonkajSieho prostredia. PouZitie sprdvneho kéabla do
vonkajSieho prostredia zniZuje riziko Grazu el. pradom.

f) Ak s elektropristrojom budete pracovat' v prostredi, kde
nie je mozné vylucit' vlhkost' je potrebné vzdy pouzit’
prudovy chrani¢. Pouzitie pridového chranica znizuje riziko
Urazu el. pradom.

3. Bezpecnost osob

a) Pri praci budte pozorni. Sustred’te sa na to ¢o robite.
Pracujte s rozvahou. Nikdy nepouzivajte elektropristroj
ak ste unaveni, pod vplyvom drog, alkoholu alebo lie€iv.
Staci okamih nepozornosti a nasledky mézu byt velmi vazne.

b) Pouzivajte doporuéeny osobny vystroj a ochranné
okuliare. PouZitie pracovného ochranného vystroja ako je
praSnd maska, ochrannd helma, ochranné slichadla, vzdy
podla charakteru prace, znizuje riziko zranenia.

c) Zaistite elektropristroj pred nechcenym spustenim. Pred
pripojenim ku zdroju el. energie sa uistite, ze pristroj je
vypnuty. Ak méate pri prendSani pristroja prst na spinagi,
alebo sa pristroj spusti pri pripojeni ku zdroju energie, mézu
nastat zavazné dosledky z hladiska zdravia i vecnych Skod.

d) Nezabudnite pred spustenim pristroja z neho odstranit’
vSetko naradie (zriadovacie naradie, kfu€e na skrutky
atd’.). Zabudnuté naradie v elektropristroji moZe pri jeho
spusteni zapricinit zranenie.

e) Pri praci zaujmite prirodzend pracovni polohu.
Nepracujte v abnormalnych poziciach. Vzdy dbajte na
udrzani rovnovahy. Tym moZete v ne¢akanej situécii pristroj
lepSie kontrolovat.

f) Pouzivajte vhodny pracovny oblek. Nepouzivajte oblek,
ktory je prili§ Siroky, nenoste ozdoby. Vlasy, casti
obleéenia a rukavice udrziavajte v bezpeénej vzdialenosti
od pohybujucich sa ¢astiach stroja. Volné Casti odevu,
ozdoby alebo dlhSie vlasy moZu byt zachytené pohyblivymi
Castami stroja.

g) Ak patri k pristroju odsavacie a zachytné zariadenie
prachu, uistite sa, Ze je spravne namontované a funkéné.
PouZitie odsévacieho zariadenia zniZuje ohrozenie zdravia
prachom.

4. Pouzivanie a zaobchadzanie s elektropristrojom

a) Pristroj nepretazujte! Pre urcitd pracu pouzite na to
uréeny elektropristrojSo  zodpovedajucim  pristrojom
pracujete lepSie a bezpecnejSie v udanom vykonnostnom
rezime.

b) Nikdy nepouzivajte elektropristroj, ktory ma poskodeny
spina€.  Elektropristroj, ktory sa nedd spinatom
zapnUtivypnut je nebezpe€ny a musi byt opraveny v servise.

c) Pred zriadovanim pristroja, vymenou jeho casti €i jeho
odlozenim vzdy pristroj odpojte od siete el. energie
pripadne vytiahnite akkubatérie. Toto opatrenie zamedzi
neoCakavanému spusteniu pristroja.

d) Nepouzivany elektropristroj uschovavajte v priestoroch,
kam deti nemaju pristup. Nenechajte pristroj pouzivat’
osoby, ktoré s nim nemaji skusenost, nie s
oboznamené s navodom. Elektropristroje si nebezpeéné
ak s nimi pracuji neskusené osoby.

e) O elektropristroje je potrebné sa riadne starat.
Kontrolujte ¢i pohyblivé ¢asti su funkéné a nezadieraju
sa, Ci vSetky diely su v dokonalom stave a nezlomené,

prasknuté ¢i inak poskodené. Ak tomu tak je, nechajte
pristroj opravit v servise. Vela (razov je zavinenych
pristrojom ,ktory nie je v poriadku.

f) Rezné casti pristroja udrziavajte Cisté a ostré. Starostlivo
udrZiavané rezné casti sa nezadieraji a pristroj je
jednoduchSie ovladatelny.

g) Elektropristroj, jeho prisluSenstvo pouzivajte v sulade s
tymito pokynmi. Dbajte na pracovné podmienky a
vykonavanu ¢innost. PouZitie elektropristroja na iné Ucely,
ako je uréeny, vedie k nebezpecnym situaciam.

5. Servis

a) Svoj elektropristroj nechajte opravovat iba v
autorizovanom servise, kde budi pouzité iba originalne
nahradné diely. Tym je dana istota, Ze bezpec€nost pristroja
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre plotové noznice:

o Udrziavajte konéatiny v bezpeénej vzdalienosti od noZov.
Neodstranujte materidl a pevne ho nedrzte ako stroj
bezZia. Material mozete odstranit len ako je stroj vypnuty.
Okamih nepozornosti moze privodit zranenie.

o Pristroj prevadzkujte len spravno  kompletne
zmontovany. Neprevadzkuijte pristroj, ktory ma nepovolené
modifikacie.

o Kerové noznice prenasajte iba za drziak a majte motor
vypnuty. Pri transporte alebo skladovanie noZnic,pouZivajte
ochranny kryt.

e Pripojny kabel je potrebné drzat v bezpecnéj
vzdialenosti od miesta prac. V priebehu prace kébel
moZete priehlednut v histave a prestrihnat.

e Tento pristroj nie je ureny pre osoby (vratane deti) s
limitovanymi  fyzickymi, senzorickymi alebo duSevnymi
schopnostami alebo pre osoby s nedostatoénou skusenostou
na prace s tymto pristrojom alebo nepoucené osoby pre tito
pracu. Pre osoby, ktoré sa zaucuju je potrebny dohlad, ktory
pracu  kontrolue a odovzdava  doleZité  pokyny.
Na deti je potrebné davat pozor, aby neprisli s pristrojom do
styku a nehrali si s nim.

Dalsie bezpeénostné pokyny

»Elektricka bezpecnost”

e Prevedenie pripojnych vedeni podla IEC 60 245 (H 07 RN-
F) s priemerom Zil minimalne
— 1,5 mm? pri dizke kébla do 25 m
— 2,5 mm? pri dizke kabla nad 25 m

e DIhé atenké pripojné vedenia vytvaraji pokles napétia.
Motor nedosiahne maximalny vykon, funkcia stroja je
zredukovana.

o Zastrcky a spojovacie zasuvky na pripojnych vedeniach
musia byt z gumy, makkého PVC alebo inych
termoplastovych materidlov o rovnakej mechanickej pevnosti
alebo musia byt takymto materidlom potiahnuté.

e Zastréné zariadenie pripojného vedenia musi byt chranené
proti postrekovej vode.

o Pri kladeni predlZovacieho kablu dbajte na to, aby kabel
nebol zacviknuty, stlaeny a v priebehu rezania nebol
zachyteny vetvami a aby spojenie predlZovacieho kablu
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e Kabel nepouZivajte na UcCely, pre ktoré nie je urleny.
Ochrarujte k&bel pred hori¢avou, olejom a ostrymi hranami.

e Pri pouZiti kdblového bubna kabel Gplne odvirite.

e Kontrolujte pravidelne predlZovacie kable a vymefite ich, ak
st poSkodené.

o NepouZivajte Ziadne chybné pripojné vedenia.

e NepouZivat Ziadne provizorne elektrické pripojenia.

e Pristroj nepostrekujte  vodou (Zdroj nebezpecenstva
elektricky prad).

e Ochranné zariadenia nikdy nepremostovat alebo vyradovat
zZ prevadzky.

e Pristroj pripojte cez prddovy ochranny spina¢ (30 mA).

o Elektrické pripojenie prip. opravy elektrickych Casti stroja
treba uskutoénit prostrednictvom odbornikov na elektriku s
koncesiou alebo naSimi servisnymi miestami. Treba
dodrZiavat miestne predpisy, ktoré sa zvlast tykajl
ochrannych opatreni.

Dalsie bezpeénostné pokyny

»,Osobna bezpecnost™

e Obsluha pristroja je v pracovnom priestore zodpovedna voCi
tretim osobam.

e Dbajte na regionalné predpisy,ktoré obmedzuji vek prac s
noznicami.

e Pri praci pouZivajte doporucené ochranné pomacky.
— Ak méte dlhSie vlasy, pouZite vlasovu sietku.
— ochranné rukavice
— ochranu o¢i a sluchu

Dalsie bezpeénostné pokyny

»,Pouzitie a zaobchadzanie s elektronaradim*

e Stroj resp. jeho Casti nemerite.

o Pri dlhSom pouZitie noznic si kovové iasti stroja horuci.
e Stroj vypnite a vytiahnite sietovu zastréku zo zasuvky pri:

— kontaktu nozov so zeminou, kamefom, klincami a
dal$imi cudzimi predmetmi (= vykonajte kontrolu na
poSkodenie noZov).

— opravach

— UdrZbe a Cisteni

— odstraneni poruchy( k tomu patri i blokovanie noZov)

— doprave

— opusteni pristroja na pracovisku (i na kratky ¢as).

¢ Skontrolujte stroj na mozné poSkodenia:

— Pred dalSim pouZitim stroja musia byt ochranné
pripravky alebo lahko poSkoditelné diely skontrolovang,
¢i s schopné bezchybnej a spravnej funkcie podia
predpisov.

— Preverte, i pohyblivé ¢asti bezchybne funguji a
nezasekavajl sa alebo, i nie si poSkodené. V3etky
dasti musia byt spravne namontované a musia spifiat
vSetky podmienky, aby bola zaistend bezchybna
prevadzka stroj.

— Poskodené ochranné pripravky a Casti musia byt
odborne opravené alebo vymenené v uznanej odbornej
dielni, pokial nie je v navode na pouZitie uvedené inak.

— PoSkodené alebo neditatelné bezpecnostné nalepky
treba nahradit novymi.

e Pokial stroj nepouZivate uskladnite ho v suchej a uzamknute;
miestnosti.

DalSie bezpeénostné pokyny

»oervis®
Na pristroji nevykonavajte Ziadne opravy ako prace, ktoré
su uvedené v kapitole Udrzba. Vo vSetkych ostatnych
pripadoch sa obréatte na odborny servis alebo na vyrobcu.
Na opravy je nutné pouZit iba origindlne nahradné diely,
prisluSenstvo a zvlastne doplnky. PouZitim inych, ako
originalnych dielov, vznika nebezpecie Urazu pre uzivatela.

Dalsie bezpeénostné pokyny

»Bezpeénostné pokyny pre plotové noznice*

o Ako Ze menite miesto prac,vypnite stroj pri transporte.

e Pri préci drzajte noznice obidvoma rukami za drziaky.

¢ Dbajte na to aby miesto za Vami bolo bez prekazek.

e Pred strihanim odstrante vSetky cudzie predmety (napr.
kamene, droty, vetve atd.). Rovnhako poc€as prace dajte pozor
na vyskyt cudzich predmetov.

¢ So strihanim zacnite az vtedy ked noZe bezia.

e POZOR! Po vypnuti pristroj dobieha. Nikdy nebrzdite rukami.

Uvedenie do prevadzky

Pripojenie na siet’

Porovnajte napétie udané na typovom Stitku pristroja, napr. 230

V s napétim v sieti a zapojte pilu do zodpovedajucej a podla

predpisov uzemnenej zasuvky.

@ PouZit zasuvku s ochrannym kolikom, menovité napétie
230 V s ochrannym prudovym spinatom a pomalou
poistkou 10 A.

= Pouzivajte pripojné alebo predlZovacie kable s prie¢nym

prierezom Zily minimalne 1,5 mm?

Pouzitie predlzovacieho kabla

‘Zi Aby sa zabranilo nedmyselnému uvolneniu zéstréného
spoja, zastréte predlZzovaci kabel ako slucku cez otvor v zadnej
rukovéti a preloZte ho cez kablovy zaves. Strana 4 obr. D.

Zapnutie

Nepouzivajte pristroj, na ktorom sa neda spinaé ani zapnut,
ani vypnut. Poskodené spinaée musia byt okamzite
servisom opravené alebo vymenené za nové.

Z&hradnicke noZnice sU vybavené dvojruénym bezpe&nostnym
vypinanim, ktoré zabraruje nelimyselnému zapnutiu.

Ei Stlacte zapina¢/vypina¢ na zadnej rukovéti (8) a sucasne
stladte druhou rukou spina¢ na prednej rukovéti (6), strana 2,
obr. A.

Vypnutie

‘Zi Pre vypnutie pristroja uvolnite zapina¢/vypinac alebo
spina¢
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Nastavenia na zahradnickych nozniciach

Udrzba a starostlivost

Rukovat méze byt nastavend v 5 pracovnych polohéach
(45° krokovanie).

1. Pocas nastavovania nesmie byt stlaeny zapina¢/vypinaé
na zadnej rukovati (8).

2. Zahradnicke noznice uchopte na prednej rukovati (6),
strana 3, obr. B.

3. Posurite spina¢ (10) dozadu.

4, Zadnd rukovat (8) moZe byt oto€ena do poZadovane
polohy.

5. Uvolnite spina¢ (10) a dbajte na to, aby dosadol. Rukovéat
je fixovana.

Otocte rukovit, strana 3 obr. B

Upozornenia pre pracu

/\ Pristroj nepouzivajte skor, ako sa zoznamite s navodom,
budete dodrZiavat vSetky uvedené pokyny a presvedcte
sa, Ze pristroj je spravne zostaveny!

V kazdom pripade dodrzujte bezpeénostné!

& Pred zaciatkom prace dodrZujte nasledovné:

= Pracovisko upratané ?

= Pristroj nesmiete skoér zapnut, kym si neprecitate tento
navod na obsluhu, nedodrZite vSetky menované upozornenia
a pristroj nezmontujete ako je popisané!

= Pred rezanim zo Zivého plota odplaSte zvierata, aby ste ich
neporanili.

Praca so zahradnickymi noznicami, strana 4, obr. C- G

/\ Zzahradnicke noznice drzte obidvomi rukami v
bezpeénej vzdialenosti od tela,

= PredlZovaci kdbel musi byt pocas rezania za zahradnickymi
noznicami, aby nemohol byt zachyteny noZmi, obr. D.

= Zahradnicke noZnice mozu byt vdaka obojstrannym nozom
vedené vpred avzad alebo kyvadlovymi pohybmi zo strany
na stranu, obr. G.

= ReZte najprv okraje Zivého plota a aZz potom vrchn( East,
obr. F

= Zivy plot rezte zdola nahor.

= Zivy plot rezte vo forme lichobeZnika, obr. C.

= Ak chcete rovnomerne rezat horni hranu Zivého plota,
napnite po jeho dizke smernd $ndiru.

= Bezpodmiene€ne zo Zivého plota odstrante cudzie telesa
(napr. drdt), pretoze by mohli poskodit noze.

Pred kazdou udrzbou a éistenim vytiahnut
sietovi zastréku.

Ao

Po drZzbe a Cisteni odstranené bezpecnostné zariadenia musia
byt bezpodmienecne znovu odborne namontované spat a
skontrolované.

Pouzivat len origindlne diely. Iné diely mozu viest k

nepredvidanym Skodam a poraneniam.
@ Da bi Skarje Se naprej brezhibno delovale, upoStevajte
naslednje:

= (istite a olejujte pravidelne vSetky pohyblivé diely.
= Vetracie otvory Cistit resp. vysavat.

= & Nikdy necistite noZe vodou =» nebezpecenstvo korozie!
@ Nikdy nepouzivat’ tuk!
1> Pouzivajte ekologicky olej.

Uskladnenie

rm—

- Vytiahnut' sietovu zastréku.

A

= Uchovavajte nepouZivané pristroje na suchom uzamknutom
mieste mimo dosahu deti.
» Pred dlhdim uskladnenim dbajte na to, Ze pre prediZenie
Zivotnosti pily a pre fahki beZnl obsluhu :
— urobte dokladné vygistenie stroja.
— oSetrite vSetky pohyblivé Casti olejom, ktory nezataZuje
Zivotné prostredie

@ Nikdy nepouzivat' tuk!

=" Na nd? nasufite ochranu noZa.

Zaruka

Prosime, precitajté a reSpektujte prilozené zaruéné prehlaSenie
a jeho podmienky.
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Mozné poruchy

Porucha

Mozna pri€ina

Odstranenie (vytiahnut sietovu zastrcku)

NozZnice nebezia

Bez prudu

Vypadok pradu

Chybny predlZovaci kabel
Chybné poistka

Chybny motor alebo spina¢

Preverit napajanie

Preverit napajanie

Skontrolovat kabel, chybné kable viac nepouzivat
Vymenit poistku

Nechat schvéleného elektrikira skontrolovat alebo
opravit motor alebo spina¢.

Noznice rezl s preruSeniami e Chybny kabel e Preverit napéjanie
e Interna chyba e Vyhladat vyrobcu resp. prislusné  miesto
zékaznickeho servisu
e Chybny zapina&/vypina¢ e Vyhladat  vyrobcu resp.  prislusné  miesto
zékaznickeho servisu
Motor bezi, noZe ostavajl stat e Interna chyba e Vyhladat  vyrobcu resp.  prislusné  miesto
zékaznickeho servisu
NoZe sa prehrievaju NoZe sl tupé ¢ Nechat nabrUsit noze
NoZe su chybné e Vymenit noze
Chybné mazanie = trenie o Naolejovat noZe
Motor vr¢i, noZe ostavaju stat e Zahlokované noze o Odstranit predmet
Technické udaje
Typ / Model » HS 710/61
Vyrobny rok » viz posledna strana
Viykon motora Py > 7T10W
Napatie siete / Frekvencia siete » 230V~/50Hz
Volnobezné otacky no » 1600 min -1
Dizka noza » 610 mm
DlZka rezu » 534 mm
Hrdbka noZovej listy » 1,8mm
Prepust konarov » 22 mm
Prestavenie rukovate » +90° (180°)
Vibracie ruky a paze vpredu podfa EN 1033/DIN 45675 » an=3,781m/s% K =1,5m/s?
Vibréacie ruky a paze vzadu podia EN 1033/DIN 45675 » ap=3,991m/s% K = 1,5 m/s?
Prah akustického vykonu Lwa » Namerany prah akustického vykonu 98,28 dB (A)
(podfa smernice 2000/14/ES) » Garantovany prah akustického vykonu 101,17 dB K=2,89dB (A)
(A)
Hladina hluénosti Lpa (podfa smernice 2000/14/ES) » 87,28 dB (A); K=2,89dB (A)
Hmotnos » ca.4,2kg
Ochranné trieda » I
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Vsebina

Sestava

Pred zagonom na napravo privijaite zaS€ito za roke. (str. 2, sl.
A).

Simboli, povezani z napravo

Elektricni aparati ne spadajo med hisni odpad.
Aparate, pribor in embalazo posreduijte ekoloski
reciklazni postaji.

V skladu z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni
elektriéni in elektronski opremi morate neuporabne elektri¢he

Pred zagonom Pred popravilom,
naprave /'\ vzdrZevanjem in
preberite - ¢isenjem izkljudite
varnostne :'5_ motor in potegnite
napotke in jih & vti€ napajalnega
upoStevajte. kabla iz vtiCnice.

o Naprave ne Viti¢ morate
%- izpostavljajte @;;\ nemudoma izvledi,
; dezju ali ¢e se prikljuéni

mokroti. kabel poSkoduije ali
pretrga.
Nosite za¢itna . Nosite za$¢itne
K\@? ocala. ﬂ rokavice.
—

naprave zbirati lo¢eno in jih reciklirajte okolju prijazno.

Simboli v navodilih za uporabo

Pretea nevarnost ali nevarna situacija.
NeupoStevanje teh napotkov lahko ima za
posledico osebne poSkodbe ali materialno Skodo.
Pomembni napotki za strokovno ravnanje.
Neupostevanje teh napotkov lahko privede do
moten;.

Uporabniski napotki. Ti napotki vam pomagajo pri
optimalni rabi vseh funkcij.

Montaza, posluzevanje in vzdrzevanje. Tu se
natanéno razlaga, kaj morate narediti.

A
®

=y
v

Cas obratovanja

Pred zagonom naprave upoStevajte drZzavne (regionalne)
predpise za zaS¢ito pred hrupom.
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Obseg dobave 83
Sestava 83
Simboli, ki se nanaSajo na napravo 83
Simboli v navodilih za uporabo 83
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Opis naprave / Nadomestni deli
Pos. St. narodila. Oznaka
1. |Rezila
2. | Krovna tirnica 362983
3. | Varovalo pred udarci z usesci za 362984
obeSanje
4. | Prevleka za rezila 610 mm 362985
5. | Sgitniki za roke 362986
6. | Sprednji rocaj z tipkalom 362987
7. | Zraéniki
8. | Zadniji ro¢aj z vklopnim in izklopnim
stikalom
9. | Vklopno/izklopno stikalo 362988
10. | Stikalo za nastavitev nagiba
zadnjega rocaja
11. | Kabel z vticem
12. | Komplet grafitnih $¢etk (brez slike) 362989
13. | Varnostna nalepka 362990
Obseg dobave
e Skarje za Zivo mejo o Sgitniki za roke

Uporaba v skladu z namenom

e ZaSCitna previeka zarezila e  Navodilo za uporabo

" Po odstranitvi embalaZe preverite:

» ali je posiljika popolna
» alije priSlo do poSkodb med transportom.

Morebitne napake takoj sporoite prodajalcu, dobavitelju

oziroma proizvajalcu. KasnejSe reklamacije se ne upoStevajo.

Skarje za Zivo mejo so namenjene samo zasebni uporabi na
domacem ali ljubiteljskem vrtu.

Skarje za Zivo mejo za zasebni domag in ljubiteljski vrt so
tiste naprave, ki se ne uporabljajo v javnih nasadih, parkih,
na Sportnih igris¢ih ter v kmetijstvu in gozdarstvu.

Naprave ne smete uporablja za rezanje trate, robov trate ali
za sekljanje rastlin za kompostiranje. Obstaja nevarnost

poSkodb!
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= Uporaba v skladu z namenom zajema tudi upoStevanje
proizvajalCevih predpisov za obratovanje, vzdrZevanje in
zagon ter upoStevanje varnostnih napotkov iz Navodil za
uporabo.

= UpoStevati se morajo tudi zadevni predpisi za zaS¢ito pred
nezgodami, ki veljajo za obratovaje, kot tudi ostala splosno
veljavna zdravstvena in varnostno tehni¢na pravila.

= Vsaka druga uporaba ni v skladu z namenom. Za Skodo, ki
izhaja iz takSne uporabe, proizvajalec ne jam¢i: tveganje v
celoti nosi uporabnik.

= Proizvajalec ne daje garancije za raznovrstne poSkodbe in
okvare, nastale zaradi samovoljnih sprememb Skarij za Zivo
mejo.

= Skarje za Zivo mejo lahko opremljajo, uporabljajo in
vzdrzujejo samo osebe, ki so s tem seznanjene in ki so
poucene o nevarnostih. Zagon sme izvesti samo naSe
osebje ali z nase strani odobrena servisna sluzba.

= Stroja se ne sme uporabljati v eksplozijsko nevarnem okolju
ali na dezju.

= Kovinske dele (Zice itd.) morate nujno odstraniti iz materiala,
ki ga nameravate rezati.

Preostala tveganja

Tudi pri uporabi v skladu z namenom in upoStevanju vseh
zadevnih varnostnih predpisov so zaradi narave konstrukcije
naprave Se vedno prisotna dolo¢ena preostala tveganja.

Preostala tveganja je mogoce omejiti na minimum z doslednim
upoStevanjem tako "varnostnih napotkov" in "hamenske
uporabe" kot tudi navodil za uporabo.

Pozornost in previdnost zmanjSujeta nevarnost osebnih
poSkodb in materialne Skode.

= Nevarnost poSkodbe prstov in rok z orodjem.

= Poskodba zaradi odpadlih in naokoli
obdelovanca.

= Zlom in metanje delov rezila iz naprave.

= Nevarnosti zaradi elektrichega toka, npr. v primeru uporabe
neustreznih elektriénih prikljuénin vodov.

= Elektriéni udar.

= Dotk elektricno prevodnih delov pri odprti oziroma
nezaScCiteni elektricni opremi.

= Poskodba sluha pri daljSem delu brez sredstev za zascito
pred hrupom.

= Ce ne nosite za3&itnih ocal ali zaStite za obraz, si lahko
poSkodujete odi.

Razen tega lahko kljub vsem sprejetim ukrepom Se vedno

obstajajo nepri¢akovana tveganja.

leteéih delov

Tresljaji

spredniji rocaj: ahv,eq = 4,062 m/s? K = 1,5 m/s?
zadniji ro¢aj: ahv,eq = 4,027 m/s?;, K = 1,5 m/s?

Navedena vrednost emisije tresljajev je bhila izmerjena po
standardiziranem testnem postopku in jo je mogoe za
primerjavo elektricnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.
Navedeno vrednost emisije tresljajev je mogoée uporabiti tudi
za uvodno oceno izpostavljenosti.

Opozorilo:

Vrednost emisije tresljajev se lahko med dejansko uporabo
elektricnega orodja razlikuje od navedene vrednosti, kar je
odvisno od vrste in na¢ina uporabe elektriCnega orodja.

Zaradi varnosti uporabnika moramo dolo€iti varnostne ukrepe,
ki temeljijo na ocenjeni izpostavljenosti med dejansko uporabo
orodja (pri tem je treba upoStevati vse dele obratovalnega cikla,
na primer Cas, ko je elektricno orodje izklopljeno, in ¢as, ko je
sicer vklopljeno, vendar dela brez obremenitve).

Varno delo

Splosni varnostni napotki za elektri¢no orodje

A\ Opozorilo!

Preberite si vse varnostne napotke in navodila.
Neupostevanje varnostnih napotkov in navodil lahko vodi do
elektricnega udara, pozara in/ali hudih poskodb.

Navodila za uporabo in varnostna navodila shranite za
kasnej$o uporabo.

Izraz "elektriéno orodje”, ki se uporablja v varnostnih napotkih,
se nanaSa na elektriéno orodje (z elektriCnim kablom) in na
elektriéno orodje na akumulator (brez polnilnika).

1. Varnost na delovhem mestu

a) Delovno mesto vzdrzujte Cisto in dobro osvetljeno!
Nered ali neosvetlieno delovno obmocje lahko vodi do
nesrec.

b) Elektricnega orodja ne uporabljajte v okolju, kjer
obstaja nevarnost eksplozije, v katerem se nahajajo
vnetljive teko€ine, plini ali prah. Elektri¢no orodje
proizvaja iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.

c) Med uporabo elektriénega orodja ne dovolite otrokom
in drugim osebam v blizino orodja. Zaradi odvracanja
pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.

2. Elektriéna varnost

a) Prikljuéni vti¢ elektricnega orodja se moraj ujemati z
vticnico. Vtica ne smete nikakor spreminjati. Ne
uporabljajte prilagojevalnega vtica skupaj z elektriénim
orodjem z zas¢itno ozemljitvijo. Nespremenjeni vtici in
ustrezne vtiCnice zmanjSajo tveganje elektricnega udara.

b) Ne dotikajte se ozemljenih povrsin, kot so cevi, grelne
napeljave, Stedilniki in hladilniki. Obstaja povecana
nevarnost zaradi elektricnega udara, Ce je vaSe telo
ozemljeno.

c) Elektricnega orodja ne izpostavljajte dezju ali vlagi.
Vdor vode v elektriéno orodje pove€a nevarnost
elektrinega udara.

d) Kabla ne uporabljajte za druge namene, kot je npr.
prenasanje ali obeSanje elektricnega orodja ali za
vleéenje vtica iz vtiénice. Kabla ne priblizujte vro€ini,
olju, ostrim robom ali premikajo¢im se delom naprave.
PoSkodovani ali zviti kabli pove¢ajo nevarnost elektriénega
udara.

e) Pri delu z elektriénim orodjem na prostem, uporabite le
podaljSevalni kabel, primeren za zunanjo uporabo.
Uporaba podaljSevalnega kabla, primernega za zunanjo
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Ce se ne morete izogniti uporabi elektriénega orodja v
vlaznem okolju, uporabite zas¢itno stikalo za okvarni
tok. Uporaba zaSCitnega stikala za okvarni tok zmanjSa
nevarnost elektri¢nega udara.

3. Varnost oseb

a)

Bodite previdni in pozorni. Pazite na to, kaj delate.
Ravnajte razumno. Stroja ne uporabljajte, e ste
utrujeni oziroma ste pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Med uporabo naprave lahko trenutek nepazljivost
povzrodi resne telesne poSkodbe.

Vselej nosite osebno zaséitno opremo in vedno
zaséitna ocala. Uporaba osebne za3Citne opreme, kot so
protipraSna maska, protizdrsni varnostni Cevlji, zascitna
Celada ali glusniki, glede na vrsto in uporabo elektricnega
orodja zmanjSa tveganje poskodb.

Preprecite nenadzorovano uporabo. Pred priklopom
elektricnega orodja na elektricno napajanje in/ali
akumulator in pred dviganje ali prenaSanjem orodja se
prepricajte, ali je orodje izklopljeno. Ce pri no3enju
orodja drzite prst na stikalu ali vklopljeno napravo priklopite
na elektrino napajanje, lahko pride do nesrec.

Pred vklopom elektricnega orodja, odstranite
nastavitveno orodje ali izvija¢e. Orodje ali izvijac, ki je v
vrteCem se delu naprave, lahko povzro¢i poSkodbe.
Izogibajte se nenormalni drzi telesa. Poskrbite za to, da
boste vedno stali trdno in ohranjali ravnotezje. Tako
boste lahko elektricno orodje bolie nadzirali v
nepri¢akovanih situacijah.

Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite Sirokih oblacil ali
nakita. Las, oblacil in rokavic ne priblizujte
premikajoc¢im se delom. Ohlapna obladila, nakit ali dolgi
lasje se vam lahko zapletejo med premikajoce se dele.

Ce lahko montirate sesalne naprave ali lovilne naprave
za prah, se prepricajte, ali so priklopljene in se pravilno
uporabljajo. Uporaba sesalnikov za prah lahko zmanjSa
nevarnosti zaradi prahu.

4. Uporaba in ravnanje z elektriénim orodjem

3)

Naprave ne obremenite prekomerno! Za delo
uporabljajte ustrezno elektriéno orodje. Z ustrezno
napravo boste lahko delali bolje in varneje v navedenem
obmodju.

Ne uporabljajte elektricnega orodja s pokvarjenim
stikalom. Elektriéno orodje, ki ga ni ve¢ mozno vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.

Pred nastavitvijo naprave, menjavo dodatnih delov ali
odlaganjem naprave, izvlecite vti¢ iz vtiénice infali
odstranite akumulator. Ta varnostni ukrep preprecuje
nenadzorovan vklop elektri¢nega orodja.

Elektricno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite izven
dosega otrok. Naprave ne dovolite uporabljati osebam,
ki z njo niso seznanjene ali si niso prebrale navodil.
Elektriéne naprave so lahko nevarno, ¢e jih uporabljajo
neizkuSene osebe.

Elektricno orodje skrbno vzdrzujte. Preverite, ali
premicni deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo in ali
so zlomljeni ali poskodovani deli, ki bi oviralo delovanje
orodja. Pred uporabo naprave naj vam poskodovane

5.

3)

dele popravijo. Vzrok Stevilnih nesre¢ so slabo vzdrzevana
elektriéna orodja.

Rezalno orodje vzdrZzujte ostro in ¢isto. Skrbno
vzdrzevana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se
manj zatikajo in so lazje vodljiva.

Elektricno orodje, dodatke, vstavke itd. uporabljajte v
skladu s temi navodili. Pri tem upostevajte delovne
pogoje in delo, ki ga zelite izvesti. Uporaba elekiriénega
orodja v druga¢ne namene lahko vodi do nevarnih situacij.

Servis

Elektricno orodje naj vam popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje in samo z originalnimi nadomestnimi
deli. Tako je vedno zagotovljena varnost vaSega
elektricnega orodja.

Varnostni napotki za Skarje za zivo mejo:

Delov telesa ne priblizujte rezilu. Pri delujo¢em rezilu ne
poskusajte odstranjevati odrezanega materiala in ne
drzite materiala, ki ga rezete. Vpet odrezan material
odstranjujte le ob izkljuéenem pripomo¢€ku. Trenutek
nepozornosti pri uporabi Skarij za grmovje in travo lahko
povzro¢i hude poSkodbe.

Zagotovite, da so pred uporabo pripomocka namescéene
vse za$c¢itne naprave in ro€aji. Nikoli ne poskuSajte
uporabljati  nepopolno  montiranega  pripomocka  ali
pripomoc¢ka z nedovoljenimi spremembami.

Skarje za grmovje in travo drzite za roéaj, ko se rezilo
ne premika. Med prevozom ali shranjevanjem Skarij za
grmovje in travo rezilo vedno prekrite z zaS€itnim
pokrivalom. Skrbno ravnanje s pripomo¢kom zmanjSa
moznost poSkodovanja z rezilom.

Kabla ne priblizujte obmoc¢ju rezanja. Med delovnim
postopkom lahko kabel, ki ga prekriva grmovje, pomotoma
prerezete.

Osebe z omejenimi fiziénimi, senzoriénimi ali duSevnimi
funkcijami ali take, ki nimajo izkuSenj in/ali znanja, ne smejo
upravljati z napravo razen, ¢e jih nadzira oseba, ki je
odgovorna za njihovo varnost, ali ¢e so od te osebe bili
pouceni, kako upravljati napravo.

Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z
napravo.

Nadaljnji varnostni napotki
»Elektriéna varnost”

Prikljuéni vod mora biti izveden v skladu z IEC 60 245 (H 07
RN-F), pri ¢emer mora biti presek zile enak vsaj

— 1,5 mm2 pri dolZinah kabla do 25 m

— 2,5 mm2 pri dolZinah kabla iznad 25 m

Dolgi in tanki prikljuéni vodi povzro¢ajo padec napetosti.
Motor ve¢ ne more zagotavljati svoje polne moci, zaradi
¢esar se zmanjSa zmogljivost naprave.

Viti€i in prikljucne doze na prikljuénih kablih morajo biti iz
gume, mehkega polivinila ali ostalih termoplasti¢nih
materialov enake mehanske trdnosti ali pa prevleceni s temi
materiali.

Vtitna naprava prikljuénega kabla mora biti zaS¢itena pred
Skropljenjem vode.
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e Pri polaganju prikljuénih prikljuénih napeljav pazite, da jih ne
stisnete ali prepognete Beim, da jih med Zaganjem ne
zajamejo veje in da se vtiéne povezave ne zmocijo.

e Kabel uporabljajte samo v skladu z njegovim namenom.
Kabel zaS¢itite pred vro€ino, oljem in ostrimi robovi.

o Ce uporabljate kabelski boben, morate kabel popolnoma
odviti.

¢ Redno kontrolirajte stanje morebitnih kabelskih podaljSkov in
jih po potrebi zamenjajte.

o Ne uporabljajte defektnih prikljucnih vodov.

o Ne uporabljajte zasilnih elektri¢nih prikljuckov.

e Verizne Zage ne Skropite z vodo. (vir nevarnosti: elektricni
tok).

o Nikoli ne premoScajte ali izkljuéujte varnostnih naprav.

e Priklju¢ite napravo preko stikala za zaSCito pred okvarnim
tokom (30 mA).

o Elektriéni priklju¢ek oz. popravila na elektriénih delih stroja
lahko izvaja samo koncesioniran elektri€ar ali ena od nasih
servisnih sluzb. UpoStevati je potrebno lokalno veljavne
predpise, predvsem varnostne ukrepe.

Nadaljnji varnostni napotki
,Vvarnost oseb”
¢ Uporabnik Zage na delovis¢u odgovarja za tretje osebe.
o Upostevajte nacionalne predpise, ki morda omejujejo starost
uporabnika tega pripomocka.
e Pri delu nosite ustrezno za3€itno opremo:
— pri daljSih laseh nosite mrezico za lase
— zaSCitne rokavice
— zaS&Citna o€ala in gluSnike

Nadaljnji varnostni napotki

»Uporaba elektriénega orodja in ravnanje z njim“

¢ Ne spreminjajte aparata 0z. njegovih komponent.

e Po daljSi uporabi so lahko dostopni kovinski deli in deli
opreme zelo vrodi.

e Zago izklopite in potegnite vti€ iz vtidnice v primeru:

— rezila zarezejo v zemljo, kamne, Zeblje ali druge tujke
(= preverite, ali so rezila/naprava poSkodovani)

— popravilo

— pri vzdrzevalnih delih in popravilih

— odstranjevanju motenj in blokad

— transport

— zapuSéanju (tudi pri kratkotrajnem premoru)

e Stroj kontrolirajte na morebitne znake poskodb:

— Pred nadaljnjo uporabo naprave je treba skrbno
preveriti, ali varnostne naprave brezhibno delujejo.
Napravo uporabljajte samo s celotnimi in pravino
namescenimi varnostnimi napravami in na stroju ne
spreminjajte nicesar, kar bi lahko vplivalo na varnost.

— Prepri¢ajte se, da gibljivi deli stroja brezhibno delujejo,
se pri tem ne zatikajo in niso poSkodovani. Vsi deli
morajo biti pravilno montirani in izpolnjevati vse pogoje,
ki so potrebni za brezhibno delovanje stroj.

— PoSkodovane zaS€itne priprave in dele mora pravilno
popraviti ali zamenjati strokovnjak, ¢e v navodilih za
uporabo ni navedeno drugace.

— PoSkodovane ali
potrebno zamenjati.
o Naprave, ki jih je uporabljate, shranjujte v suhem in zaprtem
prostoru.

necitljive varnostne nalepke je

Nadaljnji varnostni napotki

woervis®
Ne izvajajte drugih popravil, razen opisanih v poglavju
VzdrZevanje* na napravi, temve€¢ se povelite z
izdelovalcem ali ustrezno sluzbo za stranke.

A

Uporabljajte izkljuéno originalne nadomestne dele. Z
uporabo drugih nadomestnih delov ali druge opreme lahko
pride do nezgod za uporabnika. Za tako nastalo Skodo
proizvajalec ne jam¢i.

Nadaljnji varnostni napotki

»varnostni napotki Skarje za zivo mejo*“

e Prekinite z uporabo pripomocka, ko menjajte delovno
obmodje.

o Skarje za Zivo mejo vedno drZite z obema rokama, eno roko
imejte na sprednjem in eno na zadnjem drzalu.

e Pot za umik vam mora biti vedno prosta in brez ovir.

e Pred rezanjem odstranite vse tujke (npr. kamne, vejevje,
Zico, itd.). Tudi med delom bodite pozorni na tujke.

o Zrezanjem zacnite Sele, ko rezila delujejo.

o Pozor! Rezila se po izklopu Se nekaj ¢asa premikajo! Rezil
ne zavirajte z rokami.

Zagon

Prikljuek na elektriéno omrezje

Preverite ali napetost omrezja odgovarja napetosti, navedeni na
tipski ploscici stroja, npr. 230 V. Vtaknite vti¢ napajalnega kabla
v ustrezno in pravilno ozemljeno vtiénico.
Uporabite varnostno vtiénico, omrezna napetost 230 V,
za&¢itno stikalo motorja in po¢asna varovalka 10 A.
= Uporabite prikljucni kabel oziroma kabelski podaljSek s
presekom Zil najmanj 1,5 mmz,

Nameséanje podaljSka

‘Zi Da bi prepredili nehoteno razvezovanje vticne povezave,
potisnite podaljSek v obliki zanke skozi odprtino na zadnjem
ro€aju in ga polozite Eez nosilec kabla. Stran 4 Slika D.

Vklop

Ne uporabljajte naprave, na katerih ne deluje stikalo za
vklop in izklop. Okvarjeno stikalo mora nemudoma
popraviti oziroma zamenjati pooblas¢ena servisna sluzba.

Skarje za Zzivo mejo imajo dvoroéno varnostno odklopno
napravo, ki prepre€uje nehoten vklop.

Ei Pritisnite na vklopnolizklopno stikalo na zadnjem ro¢aju (8)
n hkrati z drugo roko pritisnite na tipkalo na sprednjem rocaju
(6), Stran 2 Slika A.
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Izklop

Za izklop naprave spustite vklopnofizklopno stikalo ali
tipkalo.

Nastavitve Skarij za Zivo mejo

l¥’| Zavrtite rocaj, Stran 3 Slika B
Rocaj lahko nastavite na 5 delovnih pozicij (raster 45°).

1. Med nastavljanjem ne smete pritiskati na vklopno/izklopno
stikalo na zadnjem rocaju (8).

2. Skarje za Zivo mejo drZite za sprednji rodaj (6, Stran 4, Slika
B.

3. Stikalo (10) potisnite nazaj.

4. Zadniji ro€aj (8) lahko zavrtite v zeleno pozicijo.

5. Spustite stikalo (10) in pazite, da se bo zasko€ilo. Ro¢aj je
pritrjen.

Delovni napotki

A Preden lahko zacnete napravo uporabljati, morate
prebrati ta Navodila za uporabo, upoStevati vse
napotke in pravino sestaviti napravo po danih
navodilih!

V vsakem primeru upostevajte varnostne napotke!

A\ Pred delom preverite naslednje:

= Je delovno mestu pospravljeno?

= Preden lahko zaCnete napravo uporabljati, morate prebrati
ta Navodila za uporabo, upoStevati vse napotke in pravilno
sestaviti napravo po danih navodilin!

= PrezraCevalne reZze morajo biti vedno Eiste.
= Pred rezanjem iz Zive meje prepodite Zivali, da jih ne bi
poSkodovali.

Delo s $karjami za Zivo mejo, Strani 4, Slike C - G
/\ Potisnite varnostni &Gt za roke nad rezilo in go trdno
privijte.
= PodajSek mora biti med rezanjem namescen za Skarjami za
Zivo mejo, da ga njena rezila ne bi mogla zagrabiti, Slika D.

= Zaradi njihovih obojestranskih rezil lahko Skarje premikate
naprej in nazaj ali z nihajo¢imi gibi z ene strani na drugo,
Slika G.

= Zivo mejo najprej reZite od strani in $ele nato na njenem
zgornjem robu.

= Zivo mejo reZite od spodaj navzgor.

= ReZite jo trapezasto, Slika C.

= Vzdolz Zive meje napnite vrvico, Ce Zelite zgornji rob
porezati enakomerno.

= |z Zive meje morate nujno odstraniti tujke (npr. Zico), saj
lahko le-ti poSkoduijejo rezila Skarij.

Vzdrzevanje in nega

Pred vsakim vzdrzevanjem in ciS¢enjem
izvlecite vti¢ napajalnega kabla iz vti¢nice.

A

Varnostne naprave, ki ste jih sneli s stroja zaradi vzdrzevanja

Vv v

montirati in preveriti njihovo delovanje.

Uporabljajte samo originalne dele. Drugi deli lahko povzrogijo
nepriakovane poSkodbe in materialno Skodo.

Da bi S3kare 3e

upoStevajte naslednje:
= Redno Cistite in oljite vse gibljive dele.
= Qcistite 0z. posesajte zracnike.

naprej brezhibno delovale,

. & Rezil nikoli ne Eistite z vodo =» nevarnost korozije!
@ Nikoli ne uporabljajte masti!
x> Uporabljajte okolju prijazno olje.

Skladis¢enje

Izvlecite vtic iz vticnice.

N

= Naprave in orodja, ki jih trenutno ne uporabljate, hranite v
suhem, zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok.

= Pred daljSim skladis¢enjem upoStevajte naslednje
napotke, da zagotovite dolgo Zivljenjsko dobo in brezhibno
delovanje naprave:
— Temeljito ocistite napravo.
— Vse gibljive dele naoljite z ekoloSkim oljem.

@ Nikoli ne uporabljajte masti!

I5> Na rezilo potisnite zas¢itno previeko.

Garancija

Prosimo, da upostevate prilozeno garancijsko izjavo.
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Mogoce motnje

Motnja

Mogo¢ vzrok motnje

Odprava motnje (izvlecite vti¢ iz vticnice)

Skarje ne delujejo

e nitoka
e izpad toka
o defektni kabelski podaljSek

¢ poSkodovana varovalka
e okvara motorja ali stikala

preverite prikljucek

preverite prikljuéek

preverite kabel, poSkodovanih kablov ne
uporabljajte ve¢

Sicherung wechseln

motor ali stikalo naj pregleda ali popravi

strokovnjak za elekiriko s koncesijo.

Skarje rezejo s prekinitvami e poSkodovan kabel e preverite prikljucek
¢ notranja napaka e obrnite se na proizvajalca oz. pristojno
servisno sluzbo
e poSkodovano vklopno/izklopno stikalo e obrnite se na proizvajalca oz. pristojno
servisno sluzbo
Motor deluje, rezila mirujejo e notranja napaka e Obrnite se na proizvajalca 0z. pristojno
servisno sluzbo
Rezila se segrevajo e rezila so topa e rezila naj Vam nabrusijo
o rezila so poSkodovana e zamenjajte rezila
e rezila se ne mazejo = trenje e naoljite rezila
Motor brni, rezila mirujejo e rezila so zablokirana e odstranite tujek
Tehni€ni podatki
Tipa / Model » HS 710/61
Leto izdelave » glejte zadnjo stran
Mo¢ motorja P1 » 710W
Napetost omrezja / Frekvenca omreZja » 230V~/50Hz
Stevilo vrtljajev prostega teka no » 1600 min -1
DloZina rezil » 610 mm
DolZina reza » 534 mm
Debelina rezila » 1,8mm
Prepust za veje » 22mm
Nastavitev roCaja » +90° (180°)
Vibracija dlan-roka spredaj po EN 1033/DIN 45675 » an=3,781m/s?%; K = 1,5 m/s?
Vibracija dlan-roka zadaj po EN 1033/DIN 45675 » an=3,991m/s% K = 1,5 m/s?
Jakost zvoka Lwa (v skladu s mernico 2000/14/ES) » izmerjena jakost zvoka 98,28 dB (A) K =289 dB (A)
» zagotovljena jakost zvoka 101,17 dB (A) ’
Nivo zvocnega tlaka Lpa (v skladu s mernico 2000/14/ES) » 78,28 dB (A); K=2,89dB (A)
Masa » ca.4,2kg
Varnostni razred » I
& sto




@ Baujahr Il Anno di costruzione
[ Year of construction [m Bouvwjaar
Il Année de construction ™ Rok produkciji
Rok vyroby Tillverkningsar
@@ Produktionsar B Vyrobny rok
I Gyartasi év Leto izdelave
O Godina gradnje
ATIKA GmbH

Schinkelstrale 97, 59227 Ahlen
Postfach 21 64, 59209 Ahlen
Germany
Telefon +49 (0) 2382/8 92 - 0 e Telefax +49 (0) 23 82 /8 18 12
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