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BESCHREIBUNG

Die Blinklampe FLA1-LED signalisiert anstehende und/oder tat-
sächliche Bewegungen von elektrisch betriebenen Toren.
Sie ist ausschliesslich mit Chamberlain Garagentorantrieben,
sowie Chamberlain Steuerungen für Dreh - und Schiebetore
mit 24 VDC Blinklampenanschluss, zu betreiben.
Hinweise zur Eignung entnehmen Sie bitte der Anleitung ihres
Garagentorantriebs oder der Anleitung ihrer Torsteuerung. 

INSTALLATION BEI GARAGEN-
TORANTRIEBEN 

Die FLA1-LED  muss sicher auf einem festen Untergrund, z.B.
Pfosten oder Wand, befestigt werden (Abb.1).
Achten Sie darauf, dass die Blinklampe erhöht und gut sichtbar
angebracht ist, so dass ihr Blinken aus allen Richtungen 
jederzeit gut erkennbar ist. Beachten Sie den entsprechenden
Anschlußplan des jeweiligen Antriebs (Abb.2+3). 
Bei bestimmten Antrieben (siehe Anschlußplan) ist eine externe
Spannungsversorgung 24VDC notwendig (Chamberlain
Zubehör, Artikelnummer G23015V).
Der Jumper “JP1” auf der Platine der FLA1-LED muss gezogen
werden. (Abb. 2+3)

INSTALLATION BEI STEUERUNGEN FÜR
DREH- UND SCHIEBETORANSTRIEBE

Die FLA1-LED muss sicher auf einem festen Untergrung , z.B.
Pfeiler oder  Wand, befestigt werden (Abb.4). 
Achten Sie darauf, dass die Blinklampe erhöht und gut sichtbar
angebracht ist, so dass ihr Blinken aus allen Richtungen 
jederzeit gut erkennbar ist. Beachten Sie den entsprechenden
Anschlußplan der jeweiligen Steuerung (Abb.6-12). 
Der Jumper “JP1” auf der Platine der FLA1-LED muss
aufgesteckt sein. (Abb.5)

MONTAGE

Vor der Montage der Blinklampe muss die Stromzufuhr
abgeschaltet werden.
1. Drehen Sie das orangefarbene Gehäuseoberteil gegen den 

Uhrzeigersinn auf.
2. Blinklampenhalterung befestigen, die Elektronik einsetzen 

und mit den beiliegenden Schrauben anschrauben (Abb.4).  
3. Verlegen Sie die Anschlussleitung entsprechend der lokalen 

Bau- und Elektroinstallationsvorschriften. Hochspannung 
und Niederspannung dürfen nicht zusammen in einer 
Leitung/Kabelkanal geführt werden; dies kann zur Fehl-
funktion führen. Das Kabel (min. 2x 0,5 mm²) je nach 
Steuerung mit den Klemmen verbinden.

4. Anschluss der Blinklampe:

- Garagentorantriebe:
Auswahl des Antriebsmodells anhand der Abbildungen 2+3. 
Der Anschluss erfolgt gemäss Anschlussplan.

- Dreh- und Schiebetorantriebe:
Auswahl des Antriebsmodells anhand der Abbildungen 6-12. 
Der Anschluss erfolgt gemäss Anschlussplan.

5. Drehen Sie das orangefarbene Gehäuseoberteil wieder zu.
6. Nach erfolgtem Anschluss der Blinklampe Spannungsver-

sorgung wieder herstellen.

FUNKTION
- Garagentorantriebe:
Nach Betätigen der Fernbedienung/Taster beginnt die FLA1-
LED zu blinken. 
Der Antrieb öffnet bzw. schliesst mit kurzer Verzögerung. 
Stoppt der Antrieb blinkt die Blinklampe kurz nach. 
Ausnahme Modell 5580: Hier startet und endet das Blinken mit
dem Fahrtbeginn bzw. -stopp.

- Dreh- und Schiebetorantriebe:
Nach Betätigen der Fernbedienung/Taster laufen Blinkvorgang
und Öffnungs- bzw. Schliessvorgang des Tores simultan ab.

Erfolgt kein blinken der FLA1-LED, obwohl der Anschluss
ordnungsgemäß ausgeführt wurde, muss die Anlage
umgehend von einem autorisierten Fachmann überprüft
werden.

Spannungsführende und bewegte Teile elektrischer
Maschinen können schwere und tödliche Verletzungen
verursachen.

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Reparatur-
arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal 
erfolgen.
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DESCRIPTION

The FLA1-LED strobe light indicates upcoming and/or actual
movements of electrically driven doors and gates. The strobe
light is intended to be used solely with Chamberlain garage
door openers plus Chamberlain controls for wing gate openers
and sliding gate openers with a 24VDC strobe light terminal.
For information on suitability, please refer to the manual of 
the relevant garage door opener or the relevant gate opener
control. 

INSTALLATION OF GARAGE DOOR 
OPENERS

The FLA1-LED must be securely attached to a fixed surface,
e.g. post or wall (fig. 1). Make sure that the strobe light is
mounted high enough and highly visible, so its flashing is 
clearly visible at all times from all directions. Pay attention 
to the appropriate wiring diagram of each drive (fig.2+3);
an external 24VDC power supply (Chamberlain optional acces-
sory, item number G23015V) is necessary with certain drives
(see wiring diagram). Jumper “JP1” must be removed. (pic.
2+3)

INSTALLATION OF SWING AND SLIDING
DOOR DRIVE CONTROLS

The FLA1-LED must be securely attached to a fixed surface,
e.g. pillar or wall (fig. 4). Make sure that the strobe light 
is mounted high enough and highly visible, so its flashing is
clearly visible at all times from all directions. Pay attention to
the appropriate wiring diagram of the relevant control (fig.6-12).
Jumper “JP1” must be plugged. (pic. 5)

MOUNTING

Switch off power supply before installing the strobe light.

1. Turn the housing (orange) anti-clockwise.
2. Attach the signal lamp holder accordingly, insert the electro-

nics of the signal light on it and secure it with the supplied 
screws (fig.4).

3. Route the cable. The cable must be laid in accordance with 
local building and electrical installation regulations. 
High voltage and low voltage lines should not be laid 
together in a cable, which leads to malfunction. Connect the 
cable (min. 2 x 0.5 mm²) to the terminals according to the 
control.

4. Connect the cable according to:

- Garage door openers:
Select the drive model from the pictures (2+3). 
The connection is made according to the wiring diagram.

 - Swing and sliding door drives:
Select the drive model from the pictures (6-12). 
The connection is made according to the wiring diagram.

5. Close the housing (orange) again.

6. After connecting the strobe light, switch power back on.

FUNCTION

- Garage door openers:
After operating the remote control/button the FLA1 LED starts
to flash. The drive opens or closes with a short delay. If the
drive stops, the indicator light flashes briefly after. Except
Model 5580: Here the flashing starts and ends with the start
and stop operation of the drive.

- Swing and sliding door drives:
After operating the remote control/button the flashing process
and the opening and closing operation of the door run simulta-
neously.

If the FLA1-LED does not flash although the connection
was made correctly, the system must be checked immedi-
ately by an authorised technician.

Live and moving parts of electrical equipment can
cause serious and fatal injuries.

Installation, connection, commissioning and repair work
should be undertaken only by qualified technicians.
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DESCRIPTION

La lampe de signalisation clignotante FLA1-LED sert de signal
d'avertissement optique en cas d'actionnement automatique du
portail. La lampe est compatible seulement avec des automa-
tismes de garage Chamberlain, des commandes Chamberlain
pour portails à battant et coulissant avec 24V DC.
Vous trouverez toutes les informations pratiques sur la compat-
ibilité dans la notice de votre automatisme de garage ou de
votre commande.

INSTALLATION SUR LES ENTRAINE-
MENTS DE PORTES DE GARAGE

La lampe de signalisation clignotante FLA1-LED doit être fixée
de manière sûre à un élément solide, par ex. un pilier, un mur
(fig. 1). Veillez à ce que la lampe clignotante soit installée en
hauteur et bien visible, de sorte que son clignotement puisse
être vu clairement de partout.
Tenez compte du schéma des connexions correspondant de
l’entraînement respectif (fig.2+3) ; certains entraînements (voir
schéma des connexions) exigent une alimentation électrique
externe 24 VCC (accessoire Chamberlain G23015V en option).
Le cavalier “JP1” doit être enlevé. (fig. 2+3)

INSTALLATION SUR LES COMMANDES
D’ENTRAINEMENTS DE PORTES A
BATTANTES ET COULISSANTES

La lampe de signalisation clignotante FLA1-LEDdoit être fixée
de manière sûre à un élément solide, par ex. un pilier, un mur
(fig. 4). Veillez à ce que la lampe clignotante soit installée en
hauteur et bien visible, de sorte que son clignotement puisse
être vu clairement de partout.
Tenez compte du schéma de connexion correspondant de la
commande respective (fig.6-12).
Le cavalier “JP1” doit être connecté. (fig. 5)

MONTAGE

Avant le montage de la lampe clignotante, vous devez
interrompre l’alimentation électrique.
1. Ouvrez le boîtier (orange) en le tournant dans le sens 

contraire aux aiguilles d’une montre.
2. Fixez le support de feu clignotant de manière appropriée, 

placez l’électronique sur le support et fixez-la 
au moyen des vis fournies (fig.4).

3. Posez le câble. Le câble de branchement doit être posé 
conformément aux réglementations locales en matière de 
constructions et d’installations électriques. La haute tension 
et la basse tension ne doivent pas être posées ensemble 
dans un câble, puisque cela génère des dysfonction
nements. Raccordez le câble (min. 2 x 0,5 mm²) aux bornes 
en fonction de la commande.

4. Raccordez le câble comme suit :

 - Entraînements de portes de garage :
choix du modèle d’entraînement au moyen des Figures 
(2+3). Le raccordement est réalisé conformément au 
schéma des connexions.

- Entraînements de portes à vantaux ou coulissantes :
choix du modèle d’entraînement au moyen des Figures 
(6-12). Le raccordement est réalisé conformément au 
schéma des connexions.

5. Refermez le boîtier (orange) en le tournant.
6. Après le branchement du feu clignotante, mettez le courant  

en circuit.

FONCTION

- Entraînements de portes de garage :
après l’actionnement de la télécommande / du bouton, la 
lampe FLA1-LED commence à clignoter.
L’entraînement ouvre ou ferme avec une brève temporisation. 
Lorsque l’entraînement s’arrête, la lampe clignotante clignote 
encore brièvement.
Exception modèle 5580 : ici le clignotement débute et se 
terme en même temps que le démarrage et l’arrêt du 
mouvement.

- Entraînements de portes à vantaux ou coulissantes :
après l’actionnement de la télécommande / du bouton, le 
processus de clignotement et les processus d’ouverture ou 
de fermeture de la porte sont simultanés.

En absence de clignotement de la lampe FLA1-LED, alors
que le raccordement a été réalisé correctement, l’installa-
tion doit être contrôlée dans les meilleurs délais par un
spécialiste agréé.

Les éléments sous tension et mobiles des machines
électriques peuvent provoquer des blessures graves,
voir mortelles.

Le montage, le branchement et la mise en service, de
même que les opérations de réparation, ne doivent être
réalisés que par des techniciens qualifiés.
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BESCHRIJVING

Het knipperlicht FLA1-LED werkt zowel voor  als ook tijdens
uitvoerende bewegingen van geautomatiseerde hekwerken.
De FLA1-LED is alleen met Chamberlain garagedeuropeners,
en Chamberlain besturingen voor draai- en schuifhek met 24V
knipperlicht aansluiting te gebruiken. Of de FLA1-LED voor uw
systeem geschikt is vindt U in de gebruiksaanwijzing van uw
garage- hekopener aandrijving 

INSTALLATIE BIJ GARAGEPOORTAAN-
DRIJVINGEN

De FLA1-LED moet veilig op een vaste component, bijv. stijl,
wand (afb. 1) worden bevestigd. Let erop dat de knipperlamp
hoog en goed zichtbaar is aangebracht, zodat het knipperen
vanuit alle richtingen steeds goed waar te nemen is.
Volg het bijbehorende aansluitschema van de desbetreffende
aandrijving (afb. 2+3), bij bepaalde aandrijvingen (zie
aansluitschema) is een externe stroomvoorziening 24VDC
(optioneel Chamberlain toebehoer G23015V) vereist.
De jumper “JP1” moet eraf gehaald worden. (afb. 2+3)

INSTALLATIE BIJ AANDRIJFSTURINGEN
VAN DRAAI- EN SCHUIFPOORTEN

De FLA1-LED moet veilig op een vaste component, bijv. pijler,
wand (afb. 4) worden bevestigd. Let erop dat de knipperlamp
hoog en goed zichtbaar is aangebracht, zodat het knipperen
vanuit alle richtingen steeds goed waar te nemen is. Volg het
aansluitschema van de desbetreffende sturing (afb.6-12).
De jumper “JP1” moet erop zitten. (afb. 5)

MONTAGE

Voor de montage van het knipperlicht moet de stroomto-
evoer worden uitgeschakeld.
1. Draai de behuizing (oranje) tegen de klok in.
2. Bevestig de knipperlampbevestiging en plaats de elektronika 

op en bevestig deze met de meegeleverde schroeven (afb.4) 
3. Leg de leiding. De aansluitleiding moet volgens de plaat

selijke bouw- en elektrische installatievoorschriften worden 
gelegd. Hoog- en laagspanning mogen niet samen in één 
leiding/kabel worden geleid; dit leidt tot storingen. Verbind de 
kabel (min. 2x 0,5 mm) naargelang de sturing met de 
klemmen.

4. Sluit dan de leiding aan.

 - Garagepoortaandrijving: 
aandrijvingsmodel selecteren aan de hand van de 
afbeeldingen 2+3. 
De aansluiting volgt het aansluitschema.

- Draai- en schuifpoortaandrijvingen: 
aandrijvingsmodel selecteren aan de hand van de 
afbeeldingen 6-12. 
De aansluiting volgt het aansluitschema.

5. Draai de behuizing (oranje) weer dicht.
6. Na het aansluiting van het knipperlicht kunt u de stroom-

toevoer weer inschakelen.

FUNCTIE  

- Garagepoortaandrijving:
Na het bedienen van de afstandsbediening/toetsen begint 
de FLA1-LED te knipperen.
De aandrijving opent of sluit met een korte vertraging.
Stopt de aandrijving, dan knippert het knipperlicht nog eens 
kort.
Uitzondering model 5580: Hier begint en stopt het knipperen 
wanneer de poort begint te bewegen of stopt.

- Draai- en schuifpoortaandrijvingen:
Na het bedienen van de afstandsbediening/toetsen knippert 
het knipperlicht simultaan tijdens het openen of sluiten van 
de poort.

Knippert de FLA1-LED niet, ook wanneer de aansluiting
correct werd uitgevoerd, dan moet de installatie onmiddel-
lijk door een bevoegde specialist worden onderzocht.

Spanningvoerende en bewegende onderdelen van
elektrische machines kunnen ernstige en dodelijke let-
sels veroorzaken.

De montage, aansluiting, ingebruikneming alsook her-
stellingswerken mogen enkel door gekwalificeerd vakper-
soneel worden uitgevoerd.

1

2

3

4

5



TB1

LM60, LM80

5580

ML700, ML750, ML850
GPD61, GPD70, GPD80

POWER SIGNAL
  GDO

4 3 2 1

JP
1

1 32

LM800A, LM1000A

POWER SIGNAL
  GDO

4 3 2 1

JP
1

1 2

3

G23015V 
optional

en option
optioneel



CB11

+ -

POWER
4 3

CB124

30VDC
MOTOR
MASTER

MOTOR
SECOND 24V/150mA

+ -

POWER
4 3

CB102

30VDC
MOTOR
MASTER

+ - MOTOR
SECOND

24V/150mA
/ LAMP

POWER
4 3

CB22

+ -

POWER
4 3

CB202

+ -

POWER
4 3

CB224

+ -

1A
F
U
S
E

+2
4V

C
O
M

C
LS

P

0VC
O
M

O
P
E
N

C
LS

5 6 7 8 9 10 11COM NO

POWER
4 3

CB24

+ -

Z1

10A 32V

D1Ø

R9Ø

Z12

GATE 2

ACCESSORY
POWER

MAGLOCK

ALARM

GATE 1

C

C

NC

NO

NO

GRN

WHT

YEL

BLU

RED

BRN

GRN

WHT

YEL

BLU

RED

BRN

24V

POWER
4 3

2x

POWER SIGNAL
  GDO

4 3 2 1

JP
1

4

5

6
7 8

9

10 11

12



W1-704913                                                    © 2011,  All rights reserved FLA1-LED    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /Algerian
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCE
    /ArialCE-Bold
    /ArialCE-BoldItalic
    /ArialCE-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /CityBlueprint
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CountryBlueprint
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /GDT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HCentral
    /HellasArialPlain
    /HelveticaLT
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExtended
    /HelveticaNeue-BoldExtendedOblique
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedOblique
    /HelveticaNeue-ExtraBlackCond
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtOblique
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightCond
    /HelveticaNeue-UltraLightCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MgPolHelvetica-Normal
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PanRoman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /Romantic
    /RomanticBold
    /RomanticItalic
    /SansSerif
    /SansSerifBold
    /SansSerifBoldOblique
    /SansSerifOblique
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StylusBT
    /SuperFrench
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Technic
    /TechnicBold
    /TechnicLite
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UniversalMath1BT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [210.000 270.000]
>> setpagedevice


