@ UHR EINSTELLEN: ,Einstellung aktuelle/r Zeit und Tag”

Die Standardeinstellung fiir den Bewdsserungstimer ist 12-Stunden-Anzeige (AM/PM). Achten

Sie zur korrekten Zeiteinstellung auf die Anzeige AM bzw. PM links neben der Zeit. Zur Umstellung
von 12-Stunden (AM/PM) auf 24-Stunden die @Taste 5 Sekunden gedriickt halten. Im
12-Stunden-Modus erscheint AM bzw. PM, wéahrend dieser Hinweis im 24-Stunden-Modus fehlt.
Hinweis: Bei Umstellung des Zeitmodus werden alle Programme geldscht.

Vor der Einstellung der Bewdsserungszeiten missen zunéchst die aktuelle Zeit und der aktuelle Wochentag
eingestellt werden. Beim ersten Einsetzen der Batterien zeigt der Pfeil im Display auf UHR EINSTELLEN.
Steht der Pfeil nicht auf dieser Position, driicken sie die Taste @, bis der Pfeil auf UHR EINSTELLEN zeigt.
Auf Ihrem Display wird SU (= SUNDAY) von einem blinkenden
Kastchen umrahmt. Driicken Sie zur Einstellung des aktuellen WASSERITAG B STARTWASSERY
1 0258956 Wochentags einfach die Tasten @ und @ auf dem Touchpad, bis
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der korrekte Wochentag vom blinkenden Késtchen umrahmt wird. ; < TIME
EI kt - h B e t. . t Driicken Sie die Taste @ sobald der richtige Tag angezeigt wird. | v
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eKtronischer ewasserungs imer mi Driicken Sie zur Zeiteinstellung die Tasten @ und @ bis = ToDAY -“83
moderner 2we|-ZOnen-Techn|k gfnzggtggg %:;tteagem Display erscheint, und driicken Sie Q[SU/MO TU WE TH FR SA
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Bedienungsanleitung = Deutsch Dricken Sie die Taste €@ (oben am Rand des Touchpad), S— ,
73100EH0_INS_DE_01 um auf WASSER TAG umzustellen. e e

WICHTIG: , ‘ , 4 WASSER TAG: ,An welchen Tagen soll bewdssert werden’?”
Nur zum privaten Gebrauch, keine gewerbliche Min. und max. Umgebungstemperatur: 4,5-48 °C
oder industrielle Nutzung Mindestwasserdruck: 1 bar Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf dem Display auf WASSER TAG steht. Mit dieser Einstellung
Nur zur Verwendung mit sauberem Wasser Maximaler Wasserdruck: 6 bar kénnen Sie bestimmen, an welchen Tagen oder in welchen Tagesabstanden bewdssert werden soll.
Nicht geeignet zur Nutzung von ungefiltertem Batterielebensdauer: 6—8 Monate Driicken Sie zur Einstellung des Bewdsserungtages die Tasten &P und @ um den gewtinschten Wo-
Grundwasser chentag zur Bewésserung auszuwahlen. Driicken Sie die Taste (g9, sobald der gewiinschte Wochentag
Max. Wassertemperatur: 37 °C im Display markiert wird. Sie kénnen eine beliebige Anzahl von Tagen auswahlen. Die ausgewahlten Tage

Warnung: Nur zur Verwendung im Freien. Gefahr von gefahrlichem elektrischen Schlag, wenn Steckdosen werden mit einem Viereck umrandet.

oder Stromquellen mit Wasser bespritzt werden. Kein Wasser tiber 115 °F (46 °C) verwenden. Nicht Driicken Sie zur Bewdsserung in bestimmten Abstanden die Taste g auf dem Tastenfeld, um die
verwenden bei einer Umgebungstemperatur von unter 40 °F (4,5 °C). Bei Nichtgebrauch die Batterien Anzeige der Wochentage weiter zu schaiten. Driicken Sie die Tasten g und {gg, um die Tagesabstande
entfernen, entleeren und im Innenbereich frostgeschiitzt lagern.®~ (EVERY 1 DAY (JEDEN TAG) bis EVERY 7 DAY(s) (ALLE P ————
7 TAGE)) einzustellen. e
% ‘ Driicken Sie auf die Taste €&, um zu START WASSER 2u i
% % wechseln. 2
=8 WATER DAY
Lesen Sie die Keine Trinkwasser- Den Wasserstrahl nicht  Hinweise beachten Wasser sparen. Den Wasserstrahl I
Bedienungsanleitung entnahme auf elektrische Bauteile Wasserhahn nach ~ nicht auf Personen
richten Gebrauch zudrehen  oder Tiere richten Hinweis: Unten am Bildschirm wird Zone 1 markiert; program- SU MOl TU WE TH [FR] SA

mieren Sie zundchst Zone 1, bevor Sie zur Zone 2 wechseln. G) 2 .
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REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>

Gerat keinem Frost aussetzen

[E START WASSER: ,/u welcher Tageszeit soll bewéssert werden?”

Sie kénnen bis zu vier unabhéngige Startzeiten auswéhlen (CYCLE A, B, C, D). Zeigt der Pfeil auf ihnrem
Display auf START WASSER, sollte CYCGLE A markiert sein; driicken Sie die Tasten @ und @ um die
m;;q erste Bewasserungszeit auszuwéhlen.

WASSER TAG START WASSER

>
Mochten Sie eine andere Zeit fir START WASSER einstellen, driicken Sie auf @, um zu
CYCLE B zu wechseln. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die ndchste Zeit fir START
WASSER einzustellen. Sie kdnnen bis zu vier Zeiten fir START WASSER auswéahlen.
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Wenn Sie alle gewiinschten Zeiten fir START WASSER

eingestellt haben, driicken Sie die Taste @, um zur
DAUER zu wechseln WASSERTAG ~ START WASSER

Zonen-Taste ) = )z
\

w\* Ladeanzeige |
Die Tasten @ oder @ zur schnelleren Weiterschaltung der
Einstellungen gedrtickt halten.

CYCLE
START [ABCD

m UHR EINSTELLEN

REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>

[I Erlduterung zu den Zonen [E DAUER: ,Stellen Sie die Lénge der einzelnen Bewdsserungszyklen ein.”

Steht der Pfeil auf DAUER, verwenden Sie die Tasten &P und @ zur Auswahl der Dauer des

Bei diesem Timer handelt es sich um ein Zwei-Zonen-Gerét zur Bewésserung von zwei Bereichen jeweiligen Bewasserungszyklusses. Driicken Sie nach dem Bestimmen der DAUER der Bewéisserung

aus demselben Wasserhahn.

wahrend des gewahlten Zyklusses auf , um zum nédchsten Zyklus zu wechseln. Den Vorgang
Jede Zone kann mit vier verschiedenen Startzeiten programmiert werden. wiederholen, bis die DAUER fiir jeden Zyklus eingestellt wurde.
Die PLANUNGSTABELLE auf der Riickseite dieses Blattes kann Ihnen bei der Organisation Ihres Die DAUER kann fir jeden Bewésserungszyklus auf bis zu 360 Minuten (6 Stunden) eingestellt
Bewasserungszeitplanes fiir jede Zone helfen. werden. Die Zykluslénge kann sich mit der ndchsten Zeit fir START WASSER (iberschneiden.

Hinweis: Sie kdnnen Bewasserungszyklen nur einstellen, wenn Sie oben unter Schritt 5 eine
Startzeit eingestellt haben.
WASSER TAG START WASSER
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REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>

(2 Einsetzen der Batterien & Montage

Entfernen Sie den Batteriehalter hinten an der Timersteuerung.
Stecken Sie zwei AA-Alkalibatterien (keine wiederaufladbaren
Batterien verwenden) wie angezeigt in den Batteriehalter.
Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein und achten Sie darauf,
dass er fest und sicher in der Timersteuerung einrastet.

@ EINSTELLUNG EINER WEITEREN ZONE: ,Stellen Sie die Bewdsserung
Inrer Pflanzen mit getrennten Zyklen sicher.”

WASSER TAG START WASSER
Driicken Sie nach der Einstellung von WASSER TAG,
START WASSER und DAUER fiir Zone 1 die Taste €,
um zu WASSER TAG zuriickzukehren.

m UHR EINSTELLEN

WATER DAY
HINWEIS: Verwenden Sie Ihren Timer nicht, wenn die Lufttemperatur Driicken Sie auf % um Zone 2 auszuwdahlen,
weniger als 40 °F (4,5 °C) betrdgt. Wéhlen Sie zur Lagerung Ihres und wiederholen Sie die Schritte 4—6. SU 0] TU WE TH [FR] SA
Timers einen trockenen und frostgeschiitzten Ort aus. . ) ) . .
Driicken Sie nach Einstellung aller gewiinschten Zonen die 1 ) am
=/

Taste €&, um den AUTO-Modus aufzurufen.

REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>

[ Es wird empfohlen, die Batterien bei einer Ladeanzeige von Cl I auszutauschen. ]

Montage des Timers AUTO-MODUS: ,Ihr Timer ist einsatzbereit.”

Befestigen Sie den Timer an einem Wasserhahn und drehen Sie das Wasser auf. Zum Betrieh des Timers ) ) ) )

ist es erforderlich, das Wasser laufen zu lassen, so lange der Timer am Wasserhahn angeschlossen ist. Im AUTO-Modus fiihrt der Timer das von Ihnen eingegebene Bewdsserungsprogramm aus.
HINWEIS: Sie kdnnen die Programmierung Ihres Timers vor oder nach der Befestigung am Wasserhahn Auf dem Display wird abwechselnd die aktuelle Zeit und der ndchste Bewasserungszyklus fiir jede

vornehmen. Zone angezeigt.



|9 REGENVERZOGERUNG:
,Setzen Sie die Bewdsserung bei vorhergesagtem Regen aus.”

Wird in der Wettervorhersage Regen angekiindigt, kénnen Sie mit der Funktion REGENVERZOGERUNG

Ihr Bewésserungsprogramm in beiden Zonen fiir bis zu 7 Tage aussetzen. Nach dem Ende der Aussetzung

wird das Bewdsserungsprogramm automatisch fortgesetzt.

Achten Sie bei der Einstellung der Regenverzogerung darauf, dass der Pfeil auf dem Bildschirm auf AUTO zeigt.

Halten Sie die @ Taste gedriickt, bis das Wort DELAY (Verzogerung) erscheint. Driicken Sie danach die
Taste, um die Dauer der Verzégerung einzustellen. Sie kdnnen eine Verzégerung von 1-24 Stunden und

1-7 Tagen einstellen. Sie konnen die Verzogerungsdauer mit der &) Taste reduzieren oder deaktivieren.

Halten Sie nach der Auswahl der Verzogerungszeit die WASSER TAG  START WASSER

@ Taste gedriickt, bis die Zahl zu blinken aufhort.

Alle weiteren Funktionen einschlieBlich MANUELLE

BEWRSSERUNG"und AUS werden wahrend der Dauer

der REGENVERZOGERUNG ausgesetzt. Driicken Sie zum

Beendgn der REGENVERZOGERUNG die @Taste, bis DELAY

(VERZOGERUNG) auf ,,0 steht.

Hinweis: Im Modus REGENVERZOGERUNG wechselt die

Anzeige auf dem Display zwischen der aktuellen Zeit und der

verbleibenden Verzdgerungszeit. REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>

m UHR EINSTELLEN

MODUS AUS: ,Setzen Sie die e —
Bewdasserung flr ldngere Zeit aus."

Um die Bewdsserung flir unbestimmte Zeit auszusetzen,
driicken Sie die Taste €&, bis der Pfeil auf dem Display
auf OFF zeigt. Wahrend dieses Modus findet keine
Bewasserung durch den Timer statt. Auf dem Display
erscheint das Wort OFF.

Um die Bewdsserung automatisch wieder aufzunehmen,
driicken Sie die Taste €&, bis der Pfeil auf dem Display REGENVERZOGERUNG, HALTEN B>
auf AUTO zeigt. Das Programm beginnt ab der nachsten

zuvor eingestellten Zeit fur START WASSER mit der Bewésserung.

Hinweis: Die Bewésserung wird bei Aktivierung dieser Funktion fir beide Zonen beendet.

m UHR EINSTELLEN

@ MANUELLE BEWASSERUNG: ,Einen Eimer voll machen und damit
das Auto oder den Hund waschen.”
Driicken Sie zur Verwendung eines Schlauchs oder anderen Bewésserungs-
geréts einfach die Taste Manuelle Bewésserung. Wahlen Sie danach mit
der Taste die Zone aus, die Sie verwenden wollen.
Stellen Sie mit der Taste @ die gewiinschte Bewdsserungszeit ein.
Nach wenigen Sekunden 6ffnet sich das Ventil und schlieBt nach Ablauf \ J
der gewdhiten Zeit wieder automatisch. e w>
Hinweis: Der Timer speichert die zuletzt unter Manuelle Bewdsserung eingestelite Zeit. Driicken Sie
zum Zurlicksetzen der manuellen Zeit auf ,0” die Tasten @ und €3, um die Zeit anzupassen.

@ TIMER zunucKSETZE" WASSER TAG START WASSER

Um alle Einstellungen im Timer zu léschen und die
urspriinglichen Werkseinstellungen wiederherzustellen,
halten Sie die @Taste 7 Sekunden lang gedrickt. Auf
dem Display erscheint das Wort RESET.
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Zur Anderung des Zeitformats miissen Sie die @
Taste ein zweites Mal driicken.

Hinweis: Beim ZURUCKSETZEN des Timers werden alle REGENVERZOGERUNG, HALTEN &>
programmierten Werte geldscht. Nach dem

ZURUCKSETZEN miissen Sie unter Umsténden das Zeitformat zwischen dem 12-Stunden-Modus
(AM/PM) und dem 24-Stunden-Modus umstellen. Weitere Anweisungen finden Sie in Schritt 4.

PLANUNGSTABELLE

ZONE 1 ZYKLUS A | ZYKLUS B | ZYKLUS C | ZYKLUS D

Start Wasser (Zeit)

Dauer (Minuten)

ZONE 2 ZYKLUS A | ZYKLUS B | ZYKLUS C | ZYKLUS D

Start Wasser (Zeit)

Dauer (Minuten)

Hergestellt fur
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com
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Elektrische Gerate nicht Uber den Haushaltsmiill entsorgen. Geben Sie die Geréte an einer Sammelstelle
flir Elektro- und Elektronikschrott ab. Sie tragen so zum Erhalt von Ressourcen und zum Schutz der
Umwelt bei. Verbrauchte Batterien miissen der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Nutzen Sie dazu
die Sammelstellen vor Ort. Den Standort dieser Sammelstellen erfahren Sie bei lhrer Gemeinde.

NUTZLICHE HINWEISE

Offenes Ventil wihrend der Installation
Durch Rtteln wéhrend des Transports kdnnen sich die Ventile 6ffnen. Wenn dies vorkommt, l&uft das
Wasser wahrend der Installation unter Umsténden sténdig durch die Ventile.
Wasser abstellen.
Batterien herausnehmen. Warten, bis das Display erlischt.
Batterien wieder einsetzen.
Hinweis: Durch das Herausnehmen der Batterien
werden keine bestehenden Bewésserungszeitpléne
geldscht.
Wasser wieder anstellen.
Falls das Problem weiter besteht, Wasser abstellen.
Die Ventile mit der Funktion MANUELL 3 Mal 6ffnen und
schlieBen.

Reinigung lhres Timers

Sie sollten Ihren Timer regelméBig reinigen. In Ihrem Timer kdnnen sich im Wasser befindliche Ablagerungen
und Sedimente ansammeln.

Wasser abstellen. Den Timer vom Wasserhahn abnehmen und priifen, ob der Filterwdscher sauber ist.
Falls er Ablagerungen aufweist, den Filterwéscher herausnehmen und mit Wasser auswaschen.

Den Modus MANUELL durch Drticken der Taste MANUELL aktivieren. Die Ventile 6ffnen und
Wasser durch die Ventile und den Wasserhahn spritzen, um alle Sedimente und Ablagerungen
herauszuspiilen.

Lagerung geméB der Jahreszeit

Bitte beachten Sie, dass Umgebungstemperaturen von 0 °C
und darunter zum Gefrieren und zur Ausdehnung von Wasser
und damit zu Sch&den am Timer flihren kénnen.

Schalten Sie deshalb zum Ende der Saison bzw. bei
vorhergesagtem Frost das Wasser ab und nehmen Sie
den Timer vom Wasserhahn ab.

Batterien herausnehmen.
Achten Sie darauf, den Timer im Innenbereich und

geschitzt vor Temperaturen von 0 °C und darunter
aufzubewahren.

TippsdiiBattarydifgere Batterielaufzeit

1. Achten Sie darauf, nur frische Alkali-Batterien 8. Batterien nicht 6ffnen, ausei-
zu verwenden. nandernehmen, aufschneiden
2. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder kurzschlieBen.
Batterien. 9. Alte und neue Batterien nicht
3. Nehmen Sie vor der Einlagerung nach der Saison zusammen verwenden.
(6-8 Monate) die Batterien heraus. 10. Die Batterie nicht
4. Die Ladung der Batterien sollte fiir eine Saison einnehmen/verschlucken —
ausreichen. Verbrennungsgefahr.
Bei einem Zeitplan mit hdufigeren Bewdsse- 11. Sicherheitshinweise und andere Hinweise
rungszeiten kénnen sich die Batterien schneller auf der Batterie oder deren Verpackung
entleeren. beachten.
5. Produkt von Kindern fernhalten. 12. Leere bzw. auslaufende Batterien entnehmen
6. Ersetzen Sie Batterien nur mit Batterien vom und das Batteriefach griindlich reinigen.
selben Typ. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Achten Sie auf korrekte Polung. 13. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter,
7. Setzen Sie die Batterien (Akku oder eingesetzte wenn sich das Batteriefach nicht sicher
Batterien) keiner (iberméBigen Hitze durch schlieBen lasst.
Sonnenlicht, Feuer usw. aus. Vor mechanischen 14. Nicht-wiederaufladbare Batterien diirfen
Erschitterungen schiitzen. nicht geladen werden.
Trocken und sauber halten. AuBerhalb der 15. (falls vorhanden) Den Plastikstreifen vor

Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstgebrauch vom Batteriefach entfernen.

Zone 1 ist kompatibel mit dem
fﬂl’_q Bodenfeuchtigkeitssensor

for-quality (nicht im Lieferumfang enthalten)

Durch die gemeinsame Nutzung der Zone 1 Ihres Timers und des for_q®
HydroLogic® Bodenfeuchtigkeitssensor lsst sich Uberwésserung verhindern
und gleichzeitig Wasser einsparen.

Dieser einfach einzustellende Sensor tiberwacht den Feuchtegehalt des
Bodens und setzt den Bewésserungszyklus fir Zone 1 bei Regen und bei zu
feuchtem Boden aus.

Stellen Sie mit dem Einstellrad den fiir gesunde Rasen- und Gartenfldchen
optimalen Feuchtegehalt ein.

Hinweis: Der Feuchtigkeitssensor setzt die Bewdsserung nur fiir Zone 1 aus.
Andere Zonen sind von dieser Funktion des Feuchtigkeitssensor nicht

betroffen. \/
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