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SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung
|I|| sorgfaltig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit

den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und unter-

weisen Sie alle in Frage kommenden Personen im sicheren Gebrauch
mit dem Produkt. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat und auch nicht mit der Fern-
bedienung spielen. Ubergeben Sie diese Anleitung bei einem Besitzerwechsel
auch dem neuen Besitzer. Bei Schaden, die durch unsachgemaRen Gebrauch
oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewahrleistungsan-
spruch.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR MONTAGE

an elektrischen Anlagen (z.B. bei Aufenreinigung) miissen diese
spannungsfrei geschaltet werden. Bei Berlihren von elektrischen Kom-
ponenten besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

2 Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Vor Arbeiten

= Treffen Sie SicherheitsmaRnahmen gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Tren-
nen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie diese gegen Wiederein-
schalten. Dies gilt auch bei Wartung, Reinigung und Reparatur an elektrischen
Rollladenanlagen.

= Erforderliches Fachwissen des Installateurs: Elektrischer Anschluss, Montage
und Inbetriebnahme des Produkts missen durch eine ausgebildete Elektrofach-
kraft nach den Anweisungen in dieser Anleitung erfolgen.

= Bei Verwendung einer Zuleitung mit Netzstecker mussen die Netzsteckdose und
der Netzstecker immer frei zuganglich sein.

= Eine unsachgemale Installation kann zu schweren Personen- oder Sachscha-
den fuhren.

= Der Einsatz defekter Produkte kann zur Gefahrdung von Personen und zu
Sachschaden fiihren (Stromschlag, Kurzschluss). Verwenden Sie daher niemals
defekte oder beschadigte Produkte.

= Alle Reparaturen dirfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgefiihrt
werden.

= Die Vorschriften des ortlichen Energieversorgers sowie alle aktuell gultigen Nor-
men und Vorschriften fir die Elektroinstallation sind zu beachten.

= Vergleichen Sie die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit
denen des ortlichen Netzes.

= Das Produkt nur in trockenen Raumen verwenden (IP20).



= Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon -
fern, es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

= Das Produkt nicht 6ffnen, Verletzungsgefahr.

= Es besteht Verletzungsgefahr, da der Rollladen ungebremst herunterfallen kann.
Sichern Sie den Rollladen gegen Herunterfallen. Halten Sie das Gurtband gut
fest, damit der Rollladen nicht ungebremst herunterfallt. Lassen Sie sich beim
Entriegeln von einer zweiten Person helfen.

= Beobachten Sie den Rollladen wahrend der Einstellung und im normalen Betrieb
und halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Rollladenanlage fern. Der
Fahrbereich der Rollladenanlage muss wahrend des Betriebs einsehbar sein. Es
besteht Verletzungsgefahr.

= Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder
sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und um-
sichtig zu bedienen, dirfen das Produkt nicht benutzen oder montieren. Kinder
durfen nicht mit dem Produkt und auch nicht mit Fernbedienungen spielen. Das
Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziig-
lich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Der Rollladengurtantrieb (Art. Nr. 22576, ¥ 22578) erfiillt die geltenden
Anforderungen der europaischen und nationalen Richtlinien. Die Konformitat
wurde nachgewiesen. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verflgbar: http://www.schellenberg.de (Me-
ndpunkt ,Service" im Download-Center).

Nicht im Hausmull entsorgen! Das Produkt ist recyclingfahig und kann
im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle fur elektrischen
Hausmiill abgegeben werden.
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

c € Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
EMV-Richtlinie 2014/42/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
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BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

= Das Produkt ist ausschlieBlich fiir den Betrieb von Rollladenanlagen Uber das
Gurtband gedacht. Verwenden Sie das Produkt nur zum Heben und Senken von
glatten Rollladen mit zuldssigem Gurtband. Die Rollladenanlage muss hierzu
den technischen Voraussetzungen des Produktes entsprechen.

= Eine andere oder darlber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemal.

= Fir Personenschaden, Sachschaden und Folgeschaden bei nicht bestimmungs-
gemalier Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht.

= Nach der Norm EN 13659 muss daflir Sorge getragen werden, dass die fur die
Behange festgelegten Verschiebungsbedingungen nach EN 12045 eingehalten
werden. In ausgerollter Stellung muss bei einer Kraft von 150 N in Aufwartsrich-
tung an der Unterkante die Verschiebung mindestens 40 mm betragen. Dabei ist
besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf
den letzten 0,4 m kleiner als 0,15 m/s sein muss.

= Die Rollladenanlage und deren Teile miissen in einem einwandfreien Zustand
sein. Mangel an der Anlage oder deren Teile missen vor dem Einbau des Pro-
duktes behoben werden.

= Am Einsatzort muss bauseitig eine frei zugangliche 230 V / 50 Hz Netzsteckdo-
se vorhanden sein (siehe Seite 23).

= Die Montageflache fiir das Produkt muss eben und tragfahig sein.

= Verwenden Sie nur Original-Einsatzteile, so vermeiden Sie Fehlfunktionen bzw.
Schaden am Gerat.

= Eine schlechte Gurtbandfiihrung kann das Gurtband zerstéren und das Produkt
unnotig belasten. Montieren Sie das Produkt so, dass das Gurtband moglichst
senkrecht in den Rollladengurt-Antrieb einlauft. Dadurch vermeiden Sie unnétige
Reibung und Verschleil}.

= Die Verwendung zu langer Gurtbander kann zur Beschadigung des Produktes
fuhren. Verwenden Sie nur Gurtbander in den zuléssigen Langen.

NICHT BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

= Die Verwendung des Produktes fiir andere als die zuvor genannten Anwen-
dungsbereiche ist nicht zulassig.

= Bei Verwendung des Produktes im AuRenbereich besteht Lebensgefahr durch
Kurzschluss und Stromschlag.

= Montieren und betreiben Sie das Produkt niemals im Auf3enbereich.

= Mechanische Verriegelungen jeder Art sind fiir den automatisierten Betrieb mit
dem Produkt nicht geeignet.
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Betriebsspannung Netzteil
Nennleistung

Leistung Stand-by
Drehmoment
Kurzzeitbetrieb

Drehzahl

Schutzart

Schutzklasse

Anzahl Schaltzeiten
Zulassige Umgebungstemperatur
Abmessungen

Zulassige Gurtbandbreiten
Gurtbandlange

Max. Rollladenflache

Max. Rollladengewicht

Netzanschlusskabel
Anzahl Bedientasten
Anzahl LEDs
Schalldruckpegel
Funk-Frequenz
Sendeleistung
Reichweite im Freifeld

Reichweite im Geldnde

230V /50 Hz

70 Watt

ca. 0,7 Watt

8 Nm

4 Minuten

36 U/min

IP 20 (nur fiir trockene Raume)
1l

max. 2 (Auf und Ab)

0-40 °C

siehe Seite 9

15 mm (Minigurtband)

5 m bei 1,0 mm Gurtstéarke

5,0 m? Kunststoff
2,5 m? Aluminium/Holz

4,5 kg/m? Kunststoff
10 kg/m? Aluminium/Holz

2x0,75gmm HO3VVH2-F

5

1

LpA <70 dB (A)

868,4MHz Schellenberg Radio System
max. +10 dBm / 10 mW

max. 100 m

max. 20 m

* Achtung: Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden.
Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in die Nahe von Stérquellen wie gro3e metallische
Gegenstande, Elektrogerate mit Metallgehause o.a.

Die Angaben sind Richtwerte und gelten fir eine ideale Einbausituation.
Aufgrund von bauseitigen Gegebenheiten kénnen die Werte abweichen.
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Hinweise:
Nach einem Netzausfall bleiben die eingestellten Schaltzeiten erhalten. Sobald
die Stromversorgung wieder gewahrleistet ist, werden Offnungs- und SchlieR-
zeiten um die Dauer des Stromausfalls versetzt und ausgefihrt. Offnungs- und
SchlieRzeiten neu setzen.

Verwenden Sie das Produkt nur mit Rollladengurten der in der Tabelle ,Tech-
nische Daten* angegebenen Male. Falsche Rollladengurtldngen, -breiten und
-starken fuhren zu Beschadigungen. Tauschen Sie den alten Rollladengurt aus,
wenn die Anforderungen nicht erfullt sind.

Achtung: Bitte regelmafig den Behang und auch das Gurtband auf Unversehrt-
heit Gberprifen. Bei Gefahr Anlage auRer Betrieb setzen und Reparatur durch
einen Fachbetrieb veranlassen.

Anmerkung: Da auch die Gurtscheibe im Rollladenkasten durch Alterung deren
Festigkeit verliert, empfehlen wir, diese nach langerer Einsatzzeit Gberprifen
und ggf. austauschen zu lassen.

Falls die maximale Motor-Laufzeit von 4 Minuten Uberschritten wird, blinkt die
LED schnell und der Motor stoppt. Nach ca. 60 Minuten hat der Motor
wieder volle Betriebsbereitschaft.

Die LED des Gerats gehen nach 5 Minuten in den Ruhezustand und wird erst
nach erneuter Betatigung der Tasten aktiviert.
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LIEFERUMFANG & BENOTIGTE WERKZEUGE
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Wandhalterung (C)

/— Gurteinlass

Montagelager

Wickelrad

Bedientasten Haken fiir

Kontrollleuchte Gurtband

Montage-
sicherung

Abdeckblende

Einstelltasten
Anschluss flir Sonnensensor

Anschluss fiir Netzleitung

Gurteinlass

Wickelfachabdeckung

Entriegelungs-
klammer

l

e




®

SCHELLENBERG

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

©

Taste Auffahrt
Rollladen fahrt aufwarts oder stoppt.

P 3
SCHELLENBERG

Taste Abfahrt
Rollladen fahrt abwarts oder stoppt.

LED-Kontrollleuchte / Statusanzeige

N

Taste Sonne
Schaltet die Sonnen-Funktion ein/aus.

ROLLODRIVE 75 |

Taste Uhr
- Einstellen der beiden Schaltzeiten.
- Ein- / Ausschalten der Zeitautomatik

® ©® ®ee
3 3

Taste Ddmmerung
Schaltet die Dammerungs-Funktion
ein oder aus.

LED blitzt kurz auf:
Rickmeldung beim Driicken der
Tasten Sonne, Uhr oder Dd&mmerung.

LED leuchtet konstant:
Statusanzeige fur die jeweilige
Funktion (10 Sekunden).

LED blinkt:

= Nach einem Netzausfall.

= Wenn Laufzeit 4 Minuten
Uberschritten wurde.

= Bei einem Reset.

= Bei Einstellungen.

Funktionsmerkmale & Steuerungsmaoglichkeiten:

A\

Manuelle Bedienung.
Automatikbetrieb (je eine Schaltzeit
fur Auffahrt und Abfahrt).
Automatikbetrieb ein-/ausschalten.
Auf Sommer-/Winterzeit umschalten.
Endlageneinstellung.

= Dauerhafte Speicherung der
Einstellungen.

= Hinderniserkennung.

= Uberlastsicherung.

= Rickstellung auf die
Werkseinstellungen (Reset).

LED wird nach 5 Minuten abgeschaltet. Zur Kontrolle beliebige Taste kurz drlicken.
LED leuchtet erneut fur 5 Minuten auf.

12
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& Alten Einlasswickler ausbauen. Gurt vorsichtig abwickeln. Achtung! Die Trommel
ist gespannt. Handschuhe tragen — Verletzungsgefahr!

13
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& Belastbarkeit priifen
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ROLLODRIVE 75

N

* () C
O O

e

Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad. Fassen Sie nicht bei laufen-
dem Motor in das Wickelradfach.

19
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B OBERE ENDLAGE EINSTELLEN

dientasten gedruckt wird.

@ Ohne Endlageneinstellung lauft das Produkt nur solange, wie eine der beiden Be-
Ohne Endlageneinstellung bleiben die Automatikfunktionen gesperrt.

m 1

-_—5
d SCHELLENBERG

ROLLODRIVE 75

I3

w FC
OXCR®!

—

Beide Tasten

gleichzeitig driicken.

%
90 %

NN

5
SCHELLENBERG

)

\

X

ROLLODRIVE 75

I3

[]]

Die falsche Einstellung der oberen Endlage kann zur
Uberlastung bzw. zur Zerstérung des Produktes fiihren.

24
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ROLLODRIVE 75

I3

AN

25

Nicht bis zum Anschlag fahren.
Taste rechtzeitig loslassen.
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SCHELLEI’Im SCHELLEI’Iﬁ;
—_— A |
ROLLODRIVE 75 ROLLODRIVE 75
(@ z
’/
1x 1
Y
0 0
| O |
IO

1 sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec.

Taste Auffahrt und Abfahrt gleichzeitig
driicken. Danach innerhalb von 4 Sekunden
die Taste Auffahrt zur Bestatigung dricken.
Endlage oben gesetzt.

Die Bestatigung fiir die Endlageneinstellung
muss innerhalb von 4 Sekunden erfolgen.
Geschieht dies nicht, bei Schritt 25 erneut
beginnen.

26
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ROLLODRIVE 75

Beide Tasten / /l\\\
gleichzeitig dricken. 313_39/

P 3 P 3
SCHELLENBERG 9 O O/ SCHELLENBERG

ROLLODR\VE% ROLLODRIVE;(,
e it

538 558

o] o]

Das Gurtband darf in Endlagen-
stellung des Rollladens nicht zu

schlaff sitzen.

27
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SCHELLENBERG SCHELLENBERG

N

ROLLODRIVE 75 ROLLODRIVE 75
@ I3
s —
S :
ot C
06 )
|| ) ai

1 sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec.

Taste Auffahrt und Abfahrt gleichzeitig
driicken. Danach innerhalb von 4 Sekunden
die Taste Abfahrt zur Bestatigung driicken.
Endlage unten gesetzt.

Die Bestatigung fiir die Endlageneinstellung
muss innerhalb von 4 Sekunden erfolgen.
Geschieht dies nicht, bei Schritt 28 erneut
beginnen.

28



33.

D ENDLAGEN VERANDERN/KORRIGIEREN
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Rollladen in Mittelstellung fahren.
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E MANUELLE BEDIENUNG

-
SCHELLENBERG

O\‘\
N

ROLLODRIVE 75

I3

N

Endlageneinstellungen
mussen vorher vorgenommen
werden.

=

24
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SCHELLENBERG
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ROLLODRIVE 75

I3
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Endlageneinstellungen
mussen vorher vorgenommen
werden.
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ROLLODRIVE 75 ROLLODRIVE 75

I3 I3

\

Zum zwischenzeitlichen Stoppen Taste Auf- oder Abfahrt kurz driicken!

31
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F AUTOMATIKBETRIEB: OFFNUNGS- UND SCHLIESSZEITEN EINSTELLEN

-0
SCHELLENBERG

)

z.B.um 7 Uhr
mo rg ens ROLLODRIVE 75
@

= J
'
)

Q@O

N\
NN

Die Endlagen mussen eingestellt sein.
Die Schritte 38 und 39 missen einmalig zur
gewtunschten Uhrzeit vorgenommen werden.

-5
SCHELLENBERG
—
z.B. um 22 Uhr ROLLODRIVE 75
abends @

(@]
& Nach eingestellter Zeit
leuchtet die LED.

32




G AUTOMATIKBETRIEB: MANUELL- AUTOMATIKUMSCHALTUNG

Zuvor muss die Endlageneinstel-
lung und mindestens eine Schalt-
zeit gesetzt sein!

Bei einer Umstellung auf Manuell-
betrieb, bleiben die zuvor einge-
stellten Schaltzeiten gespeichert.

] &~

LED Uhr blinkt nach Stromausfall
und die gesetzte Offnungs- und
SchlielRzeit muss neu eingestellt

werden.

Nach einer Umstellung der Sommer- oder
Winterzeit miissen die Offnungs- und
SchlieRzeiten manuell aktualisiert werden.

33
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H HINDERNISERKENNUNG

-0
SCHELLENBERG

I}

ROLLODRIVE 75

Beschreibung der Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheitsabschaltung des Produkts
reagiert, wenn das Produkt eingeschaltet

ist und der Rollladengurt sich nicht bewegt.
Erst nachdem das Produkt in Gegenrichtung
betrieben und das Hindernis beseitigt wurde
(freiziehen), kann der Betrieb in die urspriing-
liche Richtung wieder aufgenommen werden.

Das Produkt schaltet sich bei Uberlastung
durch technische Defekte, schwergangige
Mechanik oder Vereisung am Rollladen stets
automatisch ab. Beheben Sie die Ursache
und korrigieren Sie evtl. die Endlagen.

Trifft der Rollladen wahrend der Abfahrt auf
ein Hindernis, schaltet das Produkt ab.
Fahren Sie den Rollladen frei und entfernen
Sie das Hindernis.

34
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ROLLODRIVE 75
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Blockiert der Rollladen wahrend der
Auffahrt (z.B. durch Vereisung), schaltet
das Produkt ab. Beseitigen Sie die
Uberlastungsursache.

35
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J WERKSRESET

-
SCHELLENBERG

ROLLODRIVE 75

S
\L

Alle 4 Tasten &

gleichzeitig
gedruckt
halten.

@ Nach dem Loslassen der Tasten sind alle Endlagen und Schaltzeiten geldscht.

36
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Flhren Sie einen Werksreset

durch.

A
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Motor in das Wickelradfach. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in das

2 Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad. Fassen Sie nicht bei laufendem
Wickelradfach fassen.

41
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L ENTFERNUNG DES GURTBANDES BEI GERATEAUSFALL -

Sichern Sie den Rollladen gegen Herunterfallen, z.B. durch Unterlegen. Halten Sie das
Gurtband gut fest, damit der Rollladen nicht ungebremst herunterfallt. Lassen Sie sich
ggf. von einer zweiten Person helfen.

2 Es besteht Verletzungsgefahr, da der Rollladen ungebremst herunterfallen kann.

43
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Halten Sie dabei die

Entriegelungsklammer gedriickt.
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M LAUFZEITBEGRENZUNG -
[ 69.

4

max.
4 Minuten

min.
12 Minuten

Die volle Betriebsbereitschaft ist

nach Erléschen der blinkenden LED 60 Minuten
wieder hergestellt.

47
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N OPTIONALES ZUBEHOR: SONNEN- UND DAMMERUNGSSENSOR

72.

Sensor,
ca. 0,75 m Kabellange Art.Nr. 22720 / 22721

ca. 1,50 m Kabellange Art.Nr. 02266
ca. 3,00 m Kabellange Art.Nr. 02267*

*Kommissionsartikel, auf Bestellung lieferbar.

48
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O EINSTELLEN DES HELLIGKEITSWERTES — SONNENFUNKTION
-~

SCHELLENBERG

Die Sonnenautomatik wird bei der
Ubernahme des aktuellen Hellig-
keitswerts eingeschaltet. Dricken
Sie gleichzeitig die Taste Sonne
und die Taste Uhr.

ROLLODRIVE 75 |

@

Der aktuelle Helligkeitswert gilt jetzt
als Grenzwert. Zur Bestatigung
blinkt die LED kurz auf.

Hinweis:
Die Ubernahme sollte bei der ge-
wiinschten Helligkeit erfolgen.

P EIN- UND AUSSCHALTEN DER SONNENFUNKTION

-
SCHELLENBERG
HH = Durch Driicken der Taste Sonne
- wird die Sonnenfunktion ein- oder
— ausgeschaltet:
1. LED ist aus O
ROLLODRIVE 75 | Sonnenprogramm aus
(z
I
2. LED leuchtet _\ /_
— Sonnenprogramm an /N
- |
3. LED blinkt O
= bei Erreichen des Lo smin
Grenzwertes PN
= Messung findet statt
= Messdauer 5 Minuten

50



Q FUNKTIONSSCHAUBILD DER SONNENFUNKTION

a

7

o
@ ~ 5 min.
d o
~'5 min.

Bei Uberschreitung des Grenzwertes erfolgt Wird der Grenzwert weitere 5 Minuten Uber-
eine finfminitige Messung. schritten, fahrt der Rollladen bis zur Position
des Sensors herunter.

80,

Zile é///

~ 20 min!
Nach ca. 20 Minuten fahrt der Rollladen Wird der Grenzwert unterschritten, fahrt der
ein Stuck uber den Sensor, der erneut die Rollladen bis zur oberen Endlage.

Helligkeit misst.

Hinweis! Die gewahlte Position des Sensors entspricht dem Fahrweg des Rollladens.
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R EINSTELLEN DES DAMMERUNGSWERTES —-DAMMERUNGSFUNKTION

o

P
SCHELLENBERG

ROLLODRIVE 75

@

N

Die Dammerungsfunktion wird

bei der Ubernahme des aktuellen
Dammerungswertes eingeschaltet.
Driicken Sie gleichzeitig die Taste
Dammerung und die Taste Uhr.

Die aktuelle Dammerung gilt jetzt
als Grenzwert. Zur Bestatigung
blinkt die LED kurz auf.

Hinweis:

Die Ubernahme sollte abends

bei der gewiinschten Dammerung
erfolgen.

3

3
SCHELLENBERG

ROLLODRIVE 75

(@
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Durch Drucken der Taste Dammerung wird
die Dammerungsfunktion
ein- oder ausgeschaltet:

1. LED ist aus O
Dammerungsfunktion aus

I
2. LED leuchtet _\ /_
Dammerungsfunktion ein v | N
3. LED blinkt O
Dammerungswert TN
wird erkannt. ‘o 15sec
N/

Messdauer 15 Sekunden



T FUNKTIONSSCHAUBILD DER DAMMERUNGSFUNKTION -

| 83, | 84.
/Q\ «
Q9 ﬁﬁ% Q0 1]

7

AN

Wird der eingestellte Dammerungswert firr ca. 15 Sekunden erkannt, blinkt die LED und der
Rollladen fahrt in die untere Endlage. Nach der Abfahrt wird die Dammerungsfunktion erst
nach 19 Stunden wieder aktiv.

Der Rollladen fahrt im manuellen Betrieb oder zur nachsten, eingestellten Auffahrtzeit wieder
nach oben.
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U OPTIONALES ZUBEHOR: FUNK-HANDSENDER / -ZEITSCHALTUHR

| 85.
) )
sowewenies | souun ™ g
20015/20021 20016/20023
20031/20036
SCHELLENBERG (7

20032/20037
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Durch das Dricken der beiden Tasten wird das Produkt in den Programmiermodus versetzt.
Ab diesem Zeitpunkt muss innerhalb von 10 Sekunden der Funk-Handsender gekoppelt
werden (Schritte 88 bis 89). Sind 10 Sekunden vergangen, ohne den Funk-Handsender zu
koppeln, muss das Produkt durch das Wiederholen des Schrittes 87 erneut in den Program-
miermodus versetzt werden.
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Taste Auffahrt und
Abfahrt gleichzeitig
driicken. Danach inner-
halb von 3 Sekunden
die Taste Stopp zur
Bestatigung driicken.

lungen entfernt werden, kann der Montageanleitung des jeweili-

2 Wie weitere Funk-Sender gekoppelt oder Funk-Sender-Kopp-

gen Funk-Senders entnommen werden.
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W KOPPLUNG SMART HOME SYSTEM -

Koppeln Sie das Produkt mit dem Schellenberg Smart Home System, dem
Smart Friends System oder einem Qivicon Smart Home System (z.B. Magenta
Smart Home) und steuern Sie alle Schellenberg Funk-Produkte, ,Ready fir
Smart Friends“-Produkte bzw. Qivicon-kompatiblen Produkte Uber eine App
miteinander.

SCHELLENBERG SMART HOME SYSTEM

BBg
A
A
IV O |

Art.Nr. 21000

SMART FRIENDS SYSTEM

ABUS
Paulmann

\/ Schellenberg

Steinel
Art.Nr. 26000

QIVICON SMART HOME SYSTEM

Art.Nr. 22767*

’ www.schellenberg.de/smart-home-system/telekom.html
L . 5" |

A

Art.Nr. 21009 Art.Nr. 22576*
7 |

MAGENTA
SmartHome

* kompatibel ab Charge (Produktionseinheit) = 17299 (Vgl. Typenschild des jeweiligen Produktes)
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Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die
sachgemale Montage |hres Produktes wenden Sie sich
bitte an unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH

Mo-Fr: 7.30 Uhr-21.00 Uhr An den Weiden 31

Sa: 8.00 Uhr-14.00 Uhr 57078 Siegen

Tel. +49 (0)271 89056 -444 service@schellenberg.de
Fax  +49 (0)271 89056-398 www.schellenberg.de

Druck- und Satzfehler sowie technische Anderungen vorbehalten!

MA276/07.21



