Originalanleitung
Winterabdeckplane

Vollstéandigkeit des Lieferumfangs

Bitte Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit anhand der Stiickliste.
Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren
Fachhandler.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten
Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen
Anweisungen befolgen.

Weitergehende Hinweise oder Beratung Uber Filter, Wasserpflege
und Zubehdr erhalten Sie durch lhren Handler. Bei Ersatzteil-
Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an lhren Handler. Bitte
geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung
an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewahrleistet ist.
Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns
Anderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Farbe: RAL 9007 (grau)

MURERHANIPOOT

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Poolabdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung. Lassen Sie
keine Personen / Kinder die Plane betreten.

Eine Poolabdeckung, egal welcher Art, entbindet Sie nicht von
lhrer Aufsichtspflicht. Aufgrund akuter Gefahr des Ertrinkens,
darf eine Poolabdeckung niemals unterschwommen werden.

SONSTIGE HINWEISE

Die Winterabdeckplane ist eine Poolabdeckung fir den Winter,
nicht fiir den Sommer.

Dies Poolabdeckplane ist nicht wasserdicht und verhindert somit
nicht, dass Regen- oder Schneewasser in den Pool gelangt.
Achten Sie daher auf den Wasserstand, damit dieser nach der
Winterabsenkung nicht wieder (iber die Einbauteile steigt.

Beugen Sie Algenbildung vor, indem Sie vor dem Abdecken
Winterschutzmittel dem Beckenwasser zugeben.

Schiitzen Sie lhren Pool vor Frostschaden, indem Sie
Eisdruckpolster oder Winterkissen auf der Wasseroberflache
platzieren, bevor Sie den Pool mit der Abdeckplane abdecken.
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Vorbereitung

Pool

Geben Sie dem Wasser Winterschutzmittel in angemessener
Menge hinzu. AnschlieBend lassen Sie das Wasser bis unter die
Einbauteile ab (Winterabsenkung).

Die Distanz von Wasseroberflache zu Beckenrand, zzgl. der
Uberlappung auf dem Beckenrand muss bei der Bestellung
beriicksichtigt werden. Ggf. sollte hier die nachstgréBere
Poolabdeckplane bestellt werden.

Entfernen Sie alle scharkantigen / spitzen Gegenstande um den
Pool herum, damit diese die Poolplane nicht beschéadigen
kénnen.

Plane
Fadeln Sie das Spannseil abwechselnd durch alle Osen um die
Plane herum (siehe Abbildung).

Trommel

Spannschnur

AnschlieBend fiihren Sie eines der Seilenden durch die Offnung A

des Spannschlosses, das andere Ende durch die Offnung B.

AbschlieBend ziehen Sie beide Seilenden durch die Offnung C der
Spannschlosstrommel und verknoten Sie diese. Bei Bedarf kann

die Lange der Spannschnur gekrzt werden.

Wickeln Sie das Spannseil durch Drehen der Kurbel auf die
Spannschlosstrommel auf, bis das Spannseil ausreichend
gespannt ist.

Die Sperrklinke fixiert die Spannerposition. Driickt man die
Sperrklinke, 10st sich die Spannerposition und die Spannschnur
kann abgewickelt werden.
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Uberwinterung
Ziehen Sie die Poolplane tber den Pool und zentrieren Sie diese.

Legen Sie die Poolplane entlang der Innenseite der Beckenwand
und anschlieBend vollflachig auf der Wasseroberflache. Achten
Sie beim Verlegen darauf.

Bei eingebauten Pools mit Beckenrandsteinen kann der
Uberstand um die Randsteine gelegt und die Poolplane mittels
Spannschloss befestigt werden.

Bei eingebauten Pools ohne Randsteine missen Sie den
Uberstand bauseits beschweren.

Bei aufgestellten Pools legen Sie die iiberlappende

Poolabdeckplane um den Poolrand.

Eingebauter Pool
mit Umrandung

Aufgestellter Pool
ohne Umrandung

Abdeckplane vollflachig auf dem Wasser
aufliegend und um die Randsteine

Abdeckplane vollflachig auf dem Wasser
aufliegend und um den Poolrand.

Achten Sie bitte darauf, dass die Abdeckplane richtig befestigt /
beschwert wird, da diese sonst durch Schneelast oder starkem
Wind in den Pool fallen kann.
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