
Fugendicht
Für Fußleisten, Türschwellen & Anschlussfugen.

BUCHE  DUNKEL
für dunkle Buche, 
Kambala, Merbau

AHORN
für Ahorn, Birke, 

helle Esche

NUSS
für Nuss

BUCHE  HELL
für helle Buche

EICHE  DUNKEL
für dunkle Eiche

EICHE  HELL
für helle Eiche

GRAU
für Grautöne

ESCHE/FICHTE
für Esche, Fichte, 

Kiefer

Hohe Elastizität
Schleifbar
Überlackierbar



Parkett Fugendicht

Bona VertriebsgmbH • D-65549 Limburg/Lahn • Hotline: 0800-22 62 349
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www.bona.com/howto

Fugentiefe 
in mm

Fugenbreite in mm

3 7 10 12 16 19 25

3 33 m 14 m 10 m 8 m 6 m 5 m 4 m

5 8 m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m

7 6 m 4 m 4 m 3 m 2 m 2 m

10 3 m 3 m 2 m 2 m 1 m

Qualitativ hochwertige Fugendichtmasse zur Abdichtung von Fugen (bei Fuß-
leisten, Türschwellen und Anschlussfugen). Schnell trocknend, schleif- und 
über lackierbar und dauerelastisch bei einer maximalen Ausdehnung von 15%.

Verarbeitung:
Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein. Spitze der 
Kartusche mit einem scharfen Messer abschneiden und dabei darauf achten, dass 
das Gewinde nicht beschädigt wird. Düse aufschrauben. Düse in einem für die 
Größe und Form der Lücke geeigneten Winkel abschneiden. Einen durchgehenden 
Strang mit einer Kartuschenpistole auftragen und sicherstellen, dass Kontakt zu 
beiden Seiten der Fuge besteht. Den Dichtmassestrang mit entspanntem Wasser 
besprühen und danach mit einer Spachtel oder einem Finger glätten. 

Trockenzeit:
Dichtmassestrang kann nach 18–24 Stunden abgeschliffen und gegebenenfalls 
mit Lack oder Farbe beschichtet werden. Die Menge des aufgetragenen Materials 
und die vorherrschenden Standortbedingungen beeinflussen diesen Zeitraum 
und verlängern oder verkürzen die Trockenzeit. 

Verbrauch:
Laufende Meter pro 310 ml Kartusche:

Reichweite in lfm. pro Kartusche. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die Netto-
Reichweiten handelt – d.h. der Verschnitt beim Glätten ist nicht berücksichtigt.


