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1. BRIEF INTRODUCTION
Introduction
B300, the extension battery pack owns 3072Wh capacity to support BLUETTI 
AC200MAX and AC300 series, or AC200P. AC200MAX can support up to two 
B300 battery packs to reach 8192Wh capacity. When connecting to AC300, 
user can connect two AC300 to double the output power and capacity with Split 
Phase Box(P030A) at the same time! Boost up to 6,000W of continuous power, 
24.6kWh capacity in total, and 10.4kW of groundbreaking solar input capability! 
This setup can be an emergency power center and run your home essentials for 
over a week, or with enough solar panels, you can even run your entire whole 

2. ABBREVIATION

3. SAFETY INSTRUCTION
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4. BLUETTI APP
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5. IN THE BOX
Standard Accessories

No. Category Quantity

1

B300 Battery Pack

1

2 Capacity Fusion Cable(P090D)
Connect B300 to the battery port of AC300 or 

AC200MAX to extend the capacity

1

3 PV Input Cable
(MC4 - XT90) (10A, MAX 200W)

Charging B300 via solar panels with MC4 ports.

1

4
B300 Portable Power Station

User Manual
Please read the manual before use and follow its 
guidance, keep this manual for future reference.

1

5
Warranty Card

Please keep this Warranty Card properly.

1

6 1
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Additional Purchase Accessories 
Sold on BLUETTIPOWER.COM

No. Category

Optional 
Input Cable

Car Charging Cable(Cigarette Lighter Port - MC4)
Charging B300 by vehicle, work with cable No.3.

Lead-acid Battery Charging Cable
Charging B300 via lead-acid battery, put the clamps on the
corresponding positive&negative poles of lead-acid battery,

work with cable No.3.

D050S Charging Enhancer Kit
(Including D050S,PV,Car,Lead-acid Charging Cable)

D050S - for extra charging methods on 7909(original AC) port.

Optional 
Output 
Cable

USB-C to USB-C Cable

the market with USB-C port.

Cigarette Lighter Port - 5521 Cable
Suit for 12V devices with 5521 input port such as router, 

camera and etc.

Optional
AC 

Adapter AC Adapter
Charging B300 via wall outlet at 500W Max.
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6. LET`S GET STARTED

7. FEATURES

6

1

2

3

4

5

7

9

8
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Battery Capacity LED
     Show the remaining capacity of B300.

12V/10A Cigarette Lighter Port
Output port for devices with corresponding 
plug such as vehicle-use vacuum.

USB-C (PD3.0, 100W) Output Port
Can be used via USB-C to USB-C cable to  
charge most devices in the market such as 
Pixel Phone, Macbook Pro at 100W Max.

     To turn ON/OFF the output function of B300.

USB-A (QC3.0) Output Port  
     USB-A ports supports QC3.0 protocol.

Power  Button
     To turn ON/OFF the B300, all the function will 

be closed.

Battery Extension Port 
     The port to connect B300 with AC300/

AC200MAX/B300.

PV Input Port
     To charge B300 via solar powers.
     And car charging, lead-acid battery charging.

Charger Input Port
     To charge B300 via vehicle, extra solar power, 

lead-acid battery, AC adaptor. Suitable for 
D050S.

8. RECHARGE
8.1 Solar Charging

(PV Input Cable)
(SP200 Solar Panel)
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8.2 AC Charging

(T500 500W Adapter)
(Wall outlet)

8.3 Car Charging

(Car Charging Cable)
Cigarette Lighter Port - MC4

(Car)

(PV Input Cable)

8.4 Dual Recharge

(SP200 Solar Panel)

(Wall outlet)
(T500 500W Adapter)

(PV Input Cable)

9. AC300 + B300 EXTRA BATTERY      
CONNECTION
AC300 can extend the capacity by 1-4 B300 battery pack to 3072-12288Wh.
Supports up to 4 battery packs in parallel.
AC300+B300 system will be activated when AC300 has been charged.
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                                   AC300 + B300 *1 =3072Wh

through Capacity Fusion Cable (accessory No.2)

Button 01

Button 02

Barb down

Lock

Barb down

Lock

AC300 AC300

B300 B300

First Step

Second Step

Finish
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AC300 + B300 *4 =12288Wh

10. AC200MAX + B300 EXTRA BATTERY 
CONNECTION

                                  AC200MAX + B300 *1 = 5120Wh
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                                  AC200MAX + B300 *2 = 8192Wh

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS
General Specs

Model No. B300
Net Weight 36.1kg (79.6lbs)

Dimensions 520*320*266mm (20.5*12.5*10.5in)

Charge Temperature

Discharge Temperature

Storage Temperature

Working Environment 
Humidity

10-90%

Capacity 3072-12288Wh (60-240Ah)

Battery Type LiFePO4
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Standard Battery Voltage 51.2VDC

DC Output

Cigarette Lighter Port *1  12VDC,10A

USB-A *1  3.6-12VDC, 3A,18W

USB-C PD3.0 supported
*1  5-15VDC,3A;
20VDC,5A,100W

AC Input

AC(through 7909 via 
T500)

500W Max

Specs 58.8VDC, 8A

PV Input

MPPT(single) Voltage Limit 12-60VDC

Max. Power of Input 200W

Max Input Current 10A

Car Charging
Input Voltage 12/24VDC

Current 8.2A

Max Input Power 196.8W

Battery Port *2

Specs 58.8VDC, 80A

12. FAQ (Frequently Asked Questions)

Please refer to the warranty card you received from where you have ordered 
the product from.

IOT and BMS can be upgraded online through OTA via BLUETTI APP. 

Yes, the unit supports pass-through charging function for DC outputs.
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Yes, third-party solar panels can be used as long as they utilize MC4 connectors 
and the combined output voltage (in series or parallel) is between 12V to 
60V,200W Max.

13. STORADE AND MAINTENANCE

storing it.

least once every 3-6 months.

combustible materials or gases.

often are highly recommended.

14. DECLARATION

of the product over time.

or other abnormal conditions.

adapters and accessories.

product outside of the usage methods detailed in this manual.

Personal safety, atomic energy devices, aerospace devices, medical devices, 



13

etc., or any equipment or machines that require highly reliable power sources. 

by such equipment or machines which results in damage. 



Mobile Stromversorgung B300

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte 
bewahren Sie dieses Handbuch auf.



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte 
bewahren Sie dieses Handbuch auf.
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1. KURZE EINFÜHRUNG
Einführung
Der Erweiterungsakku der B300 besitzt 3072 Wh Kapazität zur Unterstützung 
der BLUETTI AC200MAX und der AC300 Serie oder der AC200P. Die AC200MAX 
kann bis zu zwei B300-Akkupacks unterstützen, um eine Kapazität von 8192Wh 
zu erreichen. Beim Anschluss an die AC300 kann der Benutzer zwei AC300 
anschließen, um die Ausgangsleistung und Kapazität mit der Split-Phase-
Box (P030A) zu verdoppeln! Steigern Sie auf bis zu 6.000 W Dauerleistung, 
24,6kWh Gesamtkapazität und 10,4kW bahnbrechende Solarleistung! Diese 
Einstellung kann ein Notstromzentrum sein die es Ihrem Haushalt ermöglicht, 
mehr als eine Woche versorgt zu werden. Mit genügend Sonnenkollektoren 
können Sie sogar Ihr gesamtes Haus auf unbestimmte Zeit netzunabhängig 
betreiben.

2. ABKÜRZUNG

3. SICHERHEITSHINWEISE
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4. BLUETTI APP
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5. IN DER BOX
Standardzubehör

Nr. Kategorie Menge

1

B300 Battery Pack

1

2 Kapazität Fusionskabel(P090D)
Um die Kapazität zu erweitern,wird der B300 an 

den  Batterieanschluss des AC300 oder AC200MAX.

1

3
PV-Eingangskabel

(MC4 - XT90) (10A, MAX 200W)
Laden Sie den B300 mit einem Solarpanel mit MC4-

Anschluss auf.

1

4

B300 Portable Power Station

Benutzerhandbuch
Bitte lesen Sie dieses Handbuch und befolgen 
Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch. Bitte 
bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige 

Referenzen auf.

1

5 Garantiekarte
Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte 

ordnungsgemäß auf.

1
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6 1

Zusätzliches Kaufzubehör 
Verkauft auf BLUETTI POWER.COM

Nr. Kategorie

Optionales 

Eingangskabe

Autoladekabel (Zigarettenanzünderanschluss- MC4)
Laden Sie den B300 mit dem Auto auf und verwenden Sie das 

Kabel Nr. 3.

Bleiakkumulator-Ladekabel
Laden Sie den B300 mit einem Bleiakkumulator auf, setzen Sie die 
Klammer auf die entsprechende positive und negative Elektrode 

des Bleiakkumulators und verwenden Sie sie mit Kabel Nr.3.

D050S Ladeverstärker-Kit
(Einschließlich D050S, PV, Auto, Bleiakkumulator-

Ladekabel)
D050S - für zusätzliche Lademethoden am 7909 Port.
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Optionales 

Ausgangskabel

USB-C bis USB-C Kable
Es unterstützt 20V / 5A,100W Ausgangsleistung und passt für die 

meisten Geräte mit USB-C-Anschluss auf dem Markt.

Zigarettenanzünderanschluss-5521 Kabel
Geeignet für 12V-Geräte mit 5521 Eingangsanschlüssen, wie 

Router, Kameras usw.

Optionales 
AC Adapter

AC Adapter
Laden Sie den B300 mit einer Steckdose bei 500W Max.

6. FANGEN WIR AN
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7. EIGENSCHAFTEN

6

1

2

3

4

5

7

9

8

Batteriekapazitätsanzeige
     Zeigt die verbleibende Kapazität der B300 an.

12V/10A Zigarettenanzünderanschluss
Der Ausgangsanschluss eines Gerätes mit 
einem entsprechenden Stecker, z. B. eines 
Autostaubsaugers.

USB-C (PD3.0, 100W) 
Ausgangsanschluss

USB-C-Kabel können genutzt werden um 
viele Geräte auf dem Markt (mit 100W Max) 
aufzuladen, wie zum Beispiel Smartphone, 
Tablet usw.

     Zum Ein-/Ausschalten der Spannungsabgabe 
     des B300.

USB-A (QC3.0)-Ausgangsanschluss  
     Der USB-A-Anschluss unterstützt das QC3.0-
     Protokoll.

Netzschalter
     Um die B300 ein- und auszuschalten.

Der verlängerte Anschluss der Batterie 
     Der Anschluss zum Verbinden der B300 mit 
     dem AC300/AC200MAX/B300.

PV-Eingangsanschluss
     Zum Laden der B300 über Solarenergie, Auto 
     und Bleiakkumulator.

Der Eingangsanschluss des Ladegeräts
     Zum Laden der B300 über das Fahrzeug, 
     zusätzliche Solarenergie, Bleiakkumulator, AC 
     Adapter. Passend für D050S.

8. AUFLADEN
8.1 Solarladung
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(PV-Eingangskabel)
(SP200 Solarpanel)

8.2 AC-Aufladen

(T500 500W Adapter)
(Steckdose)

8.3 Aufladen von Autos

(Autoladekabel) 
Zigarettenanzünderanschluss-
MC4  (Auto)

(PV-Eingangskabel)
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8.4 Duales Aufladen

(SP200 Solarpanel)

(Steckdose)
(T500 500W Adapter)

(PV-Eingangskabel)

9. AC300 + B300  ZUSÄTZLICHER 
BATTERIEANSCHLUSS
Die AC300 kann ihre Kapazität mit 1 bis 4 B300-Akkupacks auf 3072-12288Wh 
erweitern. Sie unterstützt bis zu 4 Akkupacks parallel.
Das AC300+B300-System wird aktiviert wenn das AC300 aufgeladen wurde.

                                   AC300 + B300 *1 =3072Wh

AC300 mit dem B300 über das Kapazitätsfusionskabel(Zubehör Nr.2)

verriegeln.
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Taste  01

Taste  02

Widerhaken

Schloss

Widerhaken

Schloss

AC300 AC300

B300 B300

Erster Schritt

Zweiter Schritt

Beenden

AC300 + B300 *4 =12288Wh
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10. AC200MAX + B300 ZUSÄTZLICHER 
BATTERIEANSCHLUSS

                                  AC200MAX + B300 *1 = 5120Wh

                                  AC200MAX + B300 *2 = 8192Wh
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11. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr. B300
Nettogewicht 36.1kg (79.6lbs)

Dimensionen 520*320*266mm (20.5*12.5*10.5in)

Ladetemperatur

Entladetemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit in der 
Arbeitsumgebung

10-90%

Kapazität 3072-12288Wh (60-240Ah)

Batterietyp LiFePO4

Standard-Batteriespannung 51.2VDC

DC-Ausgang

Zigarettenanzünderanschluss *1  12VDC,10A

USB-A *1  3.6-12VDC, 3A,18W

Unterstützung für USB-C 
PD3.0 

*1  5-15VDC,3A;
20VDC,5A,100W

AC-Eingang

AC(durch 7909 über T500) 500W Max

58.8VDC, 8A

PV-Eingang

MPPT (einzelne) 
Spannungsgrenz

12-60VDC

Max. Eingangsleistung 200W

Max. Eingangsstrom 10A

Eingangsspannung 12/24VDC

Strom 8.2A
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Max. Eingangsleistung 196.8W

Batterieanschluss*2

58.8VDC, 80A

Bitte beachten Sie die Garantiekarte, die mit dem Produkt geliefert wurde.

Nachdem die B300 mit der AC300 verbunden ist, kann die Firmware )
einschließlich ARM, DSP, IOT und BMS) online mit der BLUETTI APP aktualisiert 
werden.

Ja, dieses Gerät unterstützt die Pass-Through-Ladefunktion des DC-Ausgangs.

Sie können Solarmodule von Drittanbietern verwenden, solange diese den 
MC4-Steckverbinder verwenden und die kombinierte Ausgangsspannung ( 
Reihenschaltung oder Serienschaltung) zwischen 12V und 60V, 200W Max liegt.

13. LAGERUNG UND WARTUNG

bis 70 Prozent auf.

vollständig auf um den Zustand der Batterie zu erhalten und eine Tiefentladung 
zu vermeiden.

gelagert wird.

wird.
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das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung aufzubewahren.

schleifenden Tüchern zu reinigen.

Haustieren auf.

14. ERKLÄRUNG

vorherige Ankündigung aufgrund der Verfügbarkeit von Material oder wegen 
Produktverbesserungen vorkommen. 

falsche Anwendung des Nutzers verursacht werden.

Adaptern und Zubehör verursacht wurden, wird keine Entschädigung erstattet.

Atomenergieausrüstungen, Luft- und Raumfahrtausrüstungen, medizinische 
Notfallausrüstungen oder andere Geräte, die eine äußerst zuverlässige 
Stromversorgung erfordern. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die 
durch Unfälle, Brände, Fehler oder Fahrlässigkeit verursacht werden.



 
 
 


