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Installationshinweise
Installation nur durch Fachpersonal: Diese Akustikpaneele müssen von qualifizierten Fachkräften
installiert werden. Eine falsche Installation kann zu Ablösung, strukturellen Schäden oder Verletzungen
führen.
Installationsanweisungen befolgen: Achten Sie darauf, die mitgelieferten Installationsanweisungen
sorgfältig zu befolgen. Nichteinhaltung kann zum Erlöschen der Produktgarantie und zu
Sicherheitsrisiken führen.
Belastung der Wand und Decke: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche (Wand oder Decke) das
Gewicht der Paneele tragen kann. Eine Überlastung kann dazu führen, dass sich die Paneele lockern
oder abfallen.

Brandschutz und Hitzesicherheit
Entflammbarkeit: Die Paneele enthalten Holzkomponenten, die entflammbar sind. Installieren
Sie sie nicht in der Nähe offener Flammen, Heizgeräte oder anderer Wärmequellen.
Vermeidung von Hitzeeinwirkung: Achten Sie darauf, dass die Paneele nicht übermäßiger Hitze
ausgesetzt werden, z. B. von Öfen, Heizkörpern oder anderen Heizelementen, da dies das
Brandrisiko erhöhen kann.

Umweltfaktoren
Vermeiden von hoher Feuchtigkeit: Eine längere Einwirkung von Feuchtigkeit oder hoher
Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Holz verzieht oder im Laufe der Zeit abnutzt.
Installieren Sie die Paneele nur in trockenen Innenräumen.
Nicht für den Außeneinsatz geeignet: Diese Paneele sind ausschließlich für den Innenbereich
konzipiert. Eine Verwendung im Freien wird die Materialien schädigen und ihre Integrität
beeinträchtigen.

Handhabung und Lagerung
Flach lagern: Lagern Sie die Paneele auf einer flachen Oberfläche an einem trockenen Ort, um
ein Verziehen vor der Installation zu verhindern.
Vorsichtig handhaben: Achten Sie beim Umgang mit den Paneelen darauf, die Oberfläche oder
die Kanten nicht zu beschädigen.

Reinigung und Wartung
Nur weiche Tücher verwenden: Reinigen Sie die Paneele mit einem weichen, trockenen Tuch.
Vermeiden Sie den Einsatz von Wasser, scheuernden Reinigungsmitteln oder aggressiven
Chemikalien, da diese die Holzoberfläche beschädigen können.
Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie die Paneele regelmäßig auf Abnutzung, Schäden oder
Lockerungen. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Paneele umgehend, um die Sicherheit
zu gewährleisten.

Elektrische Installationen
Abstand zu offenen Kabeln: Installieren Sie die Paneele nicht über offenen elektrischen Kabeln, es
sei denn, diese sind ordnungsgemäß isoliert. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker,
wenn Sie in der Nähe von elektrischen Komponenten arbeiten.

Gesundheit und Sicherheit
Lüftung während der Installation: Sorgen Sie während der Installation für ausreichende
Belüftung, insbesondere beim Zuschneiden oder Anpassen der Paneele. Staubpartikel können
ein Atemrisiko darstellen.
Schutzausrüstung tragen: Verwenden Sie beim Umgang mit oder beim Zuschneiden der
Paneele geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille und eine Staubmaske, um
Verletzungen oder das Einatmen von Partikeln zu verhindern.
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