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WEPOS Ölflecken Entferner 
 
 
Beschreibung: 
Beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken. 
Auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken. Für 
alle saugenden und nichtsaugenden Unter-
gründe. 
 
Wirkung: 
Löst und entfernt Ölflecken, Ölschmutz, fettige 
und ölartige Verschmutzungen auch auf Basis 
mineralischen oder synthetischen Ursprungs. 
Gelartige Konsistenz gewährleistet lange Haf-
tung an Oberflächen und lange Einwirkzeit der 
Wirkstoffe. Daher auch für ältere und tiefsit-
zende Verunreinigungen geeignet. 
 
Einsatzbereich: 
Für alle saugenden und nichtsaugenden Unter-
gründe aus Naturstein, Betonwerkstein, Ze-
mentestrich, Betonböden, Glas, Fliesen, Metall, 
glasierte und unglasierte Keramik, Klinker, 
Pflaster. Für Garagen, Einfahrten, Straßen, 
Bürgersteige, Werkstätten, Werkzeuge, Ma-
schinen, Kfz. 
 
Anwendung: 
Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken 
sein. Ölflecken Entferner auf die verschmutzte 
Oberfläche satt auftragen und mit einer Bürste 
oder Besen auf dem Fleck verteilen. Anschlie-
ßend je nach Stärke der Verschmutzung meh-
rere Stunden (am besten über Nacht) einwirken 
lassen. Es bildet sich eine helle Pulverschicht, 
die abgefegt werden kann. Bei alten und schon 
verharzten oder tief im Untergrund sitzenden 
Flecken Vorgang wiederholen. 
 
Hinweis: 
Nicht für Asphalt und Kunststoffoberflächen ge-
eignet. Bei dunklen Steinoberflächen können 
nach der Anwendung geringe helle Pulverreste 
in den Poren zurückbleiben. Diese verschwin-
den im Laufe der Zeit von selbst oder können 
mit Wepos Fett-, Wachs- & Schmutzlöser ent-
fernt werden. 
 
Verbrauch: 
Richtet sich nach der Art der Verschmutzung 
sowie nach der Saugfähigkeit des Untergrun-
des. Ausreichend für ca. 5-7m². 
 

 
 
Verpackungseinheit  
500 ml Flasche 
(6 Stck. im Karton) 
 
Technische Daten  
• Dichte: 0,76 g/ml  
• pH-Wert: n.a.  
• Aussehen: farblos 
• Geruch: charakteris-

tisch 
 
Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasser-
organismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Sicherheitshinweise:  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen 
von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tra-
gen. Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ hei-
ßen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATI-
ONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI BERÜH-
RUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke so-
fort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ 
duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft 
bringen und in einer Position ruhigstellen, die 
das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbe-
wahren. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters 
gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ in-
ternationalen Vorschriften.  
 
Zusätzliche Angaben:  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder ris-
siger Haut führen. Produkt enthält: Naphtha 
(Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist 
auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen 

vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.  
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