
Bedienungsanleitung 

 

 
 

Akku-Lötkolben BC8WCRSI 
 
Sicherheitshinweise 
 
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und 

beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die 

Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung 

in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für 

dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. 

Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie. 

 

 
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und 

Haustieren fern. 
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses 

könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. 
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem 

Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, 
brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. 

• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus. 
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das 

Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter 
Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, 
wenn das Produkt:  

- sichtbare Schäden aufweist,  
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,  
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen 

Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder  
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde. 

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um.  
• Stöße, Schläge oder ein Sturz aus geringer Höhe können zu 

Beschädigungen führen. 
• Tragen Sie einen zugelassenen Augen- und Handschutz. 
• Achtung: Lötspitze wird im Gebrauch sehr heiß (480° C). 
• Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt 

ist, und dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe 
befinden. 

• Lassen Sie das Werkzeug nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt 
(Brandgefahr). 

• Stellen Sie den Lötkolben bei Nichtgebrauch immer in seinen 
Ständer. 

• Den Temperaturen nicht über 60 °C (140 °F) aussetzen. 
• Halten Sie das Gerät sauber und bewahren Sie es an einem 

trockenen und sicheren Ort auf. 
• Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen behördlichen 

Richtlinien. 
• Für unsachgemäße Verwendung dieses Produkts wird keine 

Haftung übernommen. Verwenden Sie das Produkt nicht für 
Aufgaben, für die es nicht bestimmt ist. Nutzen Sie das Produkt 
korrekt und sorgfältig. Andernfalls könnten Schäden und/oder 
Verletzungen auftreten, und die Garantie erlischt. 

• Die Spitze nicht durch Eintauchen in Wasser kühlen. 
• Lassen Sie keine Haustiere oder Kinder in den Bereich, in dem der 

Lötkolben verwendet wird. 
• Wenn die Lötspitze schlecht aufgesetzt oder lose ist, blinkt die 

Temperaturanzeige-LED (E) kontinuierlich. 
• Das Werkzeug funktioniert während des Ladens nicht. 
• Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, zu zerlegen, zu 

modifizieren oder zu warten. 
• Lassen Sie das Gerät nicht nass werden und verwenden Sie es 

nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. 
• Entfernen Sie überschüssiges Lot von der Lötspitze mit dem 

mitgelieferten Reinigungsschwamm. 
• Versuchen Sie nicht, überschüssiges Lot von der Spitze durch 

Schütteln zu entfernen. Heißes Lot kann auf der Haut landen und 
Verbrennungen und Blasen verursachen.  

 
 

Lieferumfang 

• Akku-Lötkolben • Bedienungsanleitung 

• Ladestation • USB TYP-C Kabel 

• Lötzinn • Lötschwamm 

 
Aktuelle Bedienungsanleitungen  

 
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über 
den Link www.becool.at/downloads herunter 
oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf der 
Webseite. 

 
 
Beschreibung 
 

 
 

A Lötspitze (austauschbar) 

B Netzschalter 

C Batterieanzeige 

D Berührungssensor 

E Temperaturanzeige-LEDs 

F LED-Leuchte (2xLEDs) 

G Ladeanschluss 

H Halterung 

I Lötspitzen Reinigungsschwamm 

J USB TYP-C Ladekabel 

 

Anleitung 

 
 



Bei der ersten Verwendung drücken Sie den Netzschalter dreimal 

hintereinander, um den Berührungssensor zu aktivieren. 

 

 
Nachdem der Sensor aktiviert wurde, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 

Sekunden gedrückt. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, und der 

Lötkolben ist eingeschaltet. 

 

 
 

Legen Sie Ihren Finger für 15-30 Sekunden auf die Sensortaste. Die 

Heiz-LED leuchtet grün, und die Spitze wird erfolgreich aufgeheizt. Sie 

können mit dem Löten beginnen. Nehmen Sie Ihren Finger von der 

Sensortaste, und der Heizvorgang stoppt automatisch. 

 

 

Drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste, die Batterieanzeige erlischt, und 

der Lötkolben ist jetzt ausgeschaltet. 

 

 

 

 
Bei längerer Nichtbenutzung können Sie den Einschaltknopf achtmal 

hintereinander drücken, um den Berührungssensor zu deaktivieren. 

 



 
Wenn der Berührungssensor aufgrund externer Störungen ausfällt, 

können Sie den Netzschalter sechsmal hintereinander drücken, um den 

Berührungssensor zurückzusetzen. 

 

Hinweis: Legen Sie beim Zurücksetzen nicht Ihren Finger auf den 

Berührungssensor, da er sonst nicht funktioniert. 

 

Lötspitze wechseln 

 

 
Drehen Sie die Lötspitze gegen den Uhrzeigersinn ab, um sie zu 

entfernen, und tauschen Sie sie gegen eine neue Lötspitze aus. 

 

Instandhaltung 
 

• Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät vom Netz. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. 
• Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, 

bewahren Sie es bitte an einem trockenen und belüfteten Ort auf. 
Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

 
Fehlerbehebung 
 
• Nachdem Sie den Lötkolben eingeschaltet und den Finger auf den 

Berührungssensor gelegt haben, um die Spitze zu erwärmen, 
erwärmt sich die Spitze nicht und die Betriebs-LED blinkt weiter.  

- Die Spitze ist noch nicht festmontiert, bitte drehen Sie die 
Spitze fest.  

- Wenn die Spitze bereits festmontiert ist und die LED weiter 
blinkt, ist die Spitze möglicherweise gebrochen. Sie müssen 
eine neue Spitze ersetzen.  

• Nach dem Einschalten des Lötstifts leuchtet die  
• Power-LED auf, aber die Spitze erwärmt sich nicht, wenn der 

Finger den Berührungssensor berührt.  
- Der Lötkolben ist noch nicht aktiviert. Bitte drücken Sie 

dreimal den Netzschalter, um den Lötkolben zu aktivieren, 
wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden.  

- Der Berührungssensor funktioniert nicht und muss kalibriert 
werden. Drücken Sie bitte sechsmal den Netzschalter, um 
den Berührungssensor zurückzusetzen. 

 

Technische Daten 
 

Lithiumbatterie 3.7V 1800mAH 

Ladezeit ca. 1,5 Stunden 

Lademethode USB (PC, Laptop oder USB-Netzteil) 

Nennspannung 5V DC 

Nennleistung 8 Watt 

Max. Temperatur 480 °C 

Maximale kontinuierliche 
Arbeitszeit 

1 Stunde 

Auto Abschaltung Nach ca. 3 Minuten 

Abmessung 20,5 x 3 x 2,5 cm 

Gewicht 0,3 kg 

 
 

 

Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung 

 

RECYCLING 

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. 
Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu 
entsorgen 

 

ENTSORGUNG 

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die 
separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische 
Geräte können gefährliche und umweltgefährdende 
Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im 
unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. 
Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und 
der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. 
Richtlinie 2012/19/EU 

 

BATTERIEENTSORGUNG 
Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. 
November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und 
verwandte Abfälle weist das Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf 
hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu 
entsorgen.Batterien und Akkus enthalten stark 
umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, 
Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde 
oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. 
Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die 
gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die 
Umwelt geschont.  
Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:  
Li = Batterie enthält Lithium  
Al = Batterie enthält Alkali  
Mn = Batterie enthält Mangan  
CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn); 6LR61 (Al, 
Mn) 

 

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den 
grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und 
Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche 
Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter 
folgendem Link einsehen: 

https://www.schuss-home.at/downloads 

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten 

 

 

 


