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 WICHTIG

1. Kinder dürfen den Generator NIEMALS bedienen und 
müssen sich in sicherer Entfernung von ihm aufhalten.

2. Ihr neuer Generator benötigt nach einer Betriebsdauer 
von 10 Stunden eine Ruhephase, in der er NICHT mit mehr 
als zu 75% der maximalen Last belastet wird. Nach den 
ersten 10 Betriebsstunden MUSS das Öl gewechselt 
werden, empfohlenes Öl 10W30 („Low“ oder „Non 
Synthetic“).

3. Berühren Sie nicht den Motor oder den Auspuff, wenn der 
Generator in Betrieb ist. Bitte beachten Sie die Warn- und 
Hinweisaufkleber auf dem Generator.

4. Die elektrischen Geräte (einschließlich der Kabel und der 
Steckverbindungen) müssen sich in einem guten Zustand 
befinden und vor der Inbetriebnahme überprüft werden.

5. Wenn ein Schutzschalter ausgetauscht wird, muss dieser 
den gleichen Anforderungen entsprechen oder besser 
sein als der, der entfernt wird.

6. Aufgrund der hohen mechanischen Belastung wird 
empfohlen, nur Kabel mit Gummiummantelung zu 
verwenden.

7. Beim Einsatz von Verlängerungskabeln oder mobilen 
Verteilerschränken sollte das Kabel mit einem Querschnitt 
von 1,5 mm2 nicht länger als 50 Meter sein; bei einem 
Querschnitt von 2,5 mm2 nicht länger als 100 Meter.

8. Beim manuellen Start immer den Dekompressionshebel 
betätigen. (NUR bei Open-Frame-Typ)

9. Bei normalen Umgebungsbedingungen (minus 5 bis 
40 Grad Celsius) kann der Generator bei normaler 
Betriebslast betrieben werden. Wenn die Temperatur 
entweder zu hoch oder zu niedrig ist, sollte der Generator 
mit einer geringeren Leistung von nicht mehr als 75% der 
maximalen Last betrieben werden. Wenn die Temperatur, 
die Höhe und die Luftfeuchtigkeit höher sind als die 
Standardbetriebsbedingungen, MUSS die Ausgangslast 
des Generators auf höchstens 75% der maximalen Last 
reduziert werden.

10. Vor jeder Inspektion oder Wartung des Generators den 
Motor abstellen und mindestens 30 Minuten abkühlen 
lassen. Den Generator gemäß der Tabelle und dem 
Zeitplan im Handbuch überprüfen und warten.

11. Mit Ausnahme der täglichen Wartung und Reinigung 
sollte jede Inspektion oder Anpassung von autorisiertem 
Fachpersonal durchgeführt werden, das die erforderlichen 
Originalteile vom Lieferanten bezieht. (Kontaktieren Sie 
Ihren Händler vor Ort).

12. Die frisch revidierte Maschine muss eine Einlaufphase von 
mindestens 10 Stunden überstehen, wobei die Leistung 
75% der maximalen Last nicht überschreiten sollte.

 WARNUNG

Auspuff/Auspufftopf und Gase können sehr heiß 
sein. KEINE Auspuff-/Auspufftopfverlängerungen 
hinzufügen oder montieren, da dadurch jegliche 
Garantie erlischt.

Verbrennungen verhindern

Berühren Sie NIEMALS den Auspuff/Auspufftopf oder 
den Motor, wenn der Generator läuft oder heiß ist. Lassen 
Sie den Auspuff/Auspufftopf und den Motor immer ca. 30 
Minuten abkühlen, bevor Sie ihn anfassen. 

 WARNUNG

Wenn Ihr Generator mit einem ATS-Panel verwendet 
werden soll, muss er einmal im Monat entlüftet oder 
betrieben werden, da sonst der Kraftstoff abläuft 
und/oder sich der Kraftstoff verschlechtert, was 
dazu führt, dass der Generator nicht startet und das 
ATS-Panel eine Störung aufweist.

Versuchen Sie NIEMALS, diesen Generator an einem 
anderen ATS-System zu installieren, es wird nicht 
funktionieren und höchstwahrscheinlich das Gerät 
beschädigen.

Alle elektrischen Installationen MÜSSEN von einem 
zugelassenen, qualifizierten Elektriker durchgeführt 
werden. Versuchen Sie niemals, dies selbst zu tun.

 

 WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam 
durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, und 
achten Sie besonders auf die folgenden Hauptpunkte, 
da es sonst zu Verletzungen und Schäden am Gerät 
kommen kann.

Brände verhindern

Der Kraftstoff für den Dieselmotor ist leichter 
Dieselkraftstoff, daher dürfen Sie NIEMALS Benzin, 
Kerosin usw. verwenden.

Wischen Sie verschütteten Kraftstoff mit einem 
sauberen Tuch auf. Achten Sie darauf, dass Benzin, 
Kerosin, Streichhölzer und andere explosive und 
brennbare Stoffe nicht in die Nähe des Generators 
gelangen, da die Temperatur im Bereich des 
Auspufftopfes während des Betriebs sehr hoch 
ist. Um Brandgefahren zu vermeiden und eine 
ausreichende Belüftung zu gewährleisten, sorgen 
Sie dafür, dass der Generator während des Betriebs 
mindestens 1,5 Meter von Gebäuden, Strukturen und 
anderen Geräten entfernt ist.
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Betreiben Sie den Generator auf einer ebenen Fläche. 
Wenn der Generator schief steht, kann Kraftstoff 
verschüttet oder der Betrieb beeinträchtigt werden.

Einatmen von Abgasen verhindern

Die Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. 
Verwenden Sie den Generator immer im Freien, 
mindestens 1,5 m von Fenstern, Türen oder Öffnungen 
entfernt.

Generatoren DÜRFEN NIEMALS in Innenräumen, 
Garagen, Hütten, Nebengebäuden, Schuppen oder 
anderen geschlossenen Räumen, einschließlich 
Fahrzeugen und Fahrzeugabteilen, verwendet werden.

Stromschläge, Kurzschlüsse

Um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden, 
sollten Sie den Generator nicht mit nassen Händen 
anfassen.

Dieser Generator ist nicht wasserdicht und sollte daher 
NIEMALS an Orten verwendet werden, die dem Einfluß 
von Regen, Schnee oder Wasserspritzern ausgesetzt 
sind. Der Generator sollte geerdet sein, um Stromschläge 
zu vermeiden. Verbinden Sie ein dickes Kabel zwischen 
dem Erdungsanschluss des Generators und einer 
externen Erdungsvorrichtung, einem Erdungsstab oder 
-spieß – mindestens 200 mm tief.

Schließen Sie keine Geräte an den Generator an, bevor 
Sie ihn starten.

 WARNUNG

Die meisten Motoren von Geräten benötigen zum 
Starten mehr als ihre Nennleistung. Überschreiten 
Sie nicht die für eine einzelne Steckdose 
angegebene Obergrenze für den Strom.

Aufladen der Batterie

Batterieelektrolyt enthält Schwefelsäure. Schützen 
Sie Ihre Augen, Haut und Kleidung. Bei Kontakt spülen 
Sie alles gründlich mit Wasser aus und suchen Sie 
umgehend einen Arzt auf, insbesondere wenn Ihre Augen 
betroffen sind.

Batterien erzeugen Wasserstoffgas, wodurch es 
in der Nähe einer Batterie zu Entzündungen oder 
Funkenbildung kommen kann, insbesondere beim Laden.

Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich auf.

 WARNUNG

Informieren Sie sich darüber, wie Sie den Generator 
schnell abschalten können und wie die einzelnen 
Bedienelemente funktionieren. Erlauben Sie 
niemandem, den Generator ohne entsprechende 
Anleitung zu bedienen.

Tragen Sie immer einen Helm, Sicherheitsschuhe 
und angemessene Kleidung. Achten Sie darauf, 
dass Haustiere und Kinder nicht in die Nähe des 
Generators gelangen, wenn dieser in Betrieb ist.


