
Wandfarbe weiß
Matte Innendispersion - wasserverdünnbar - lösungsmittelfrei - wischfest

Produktbeschreibung
Beschreibung / Werkstoff Für Wand- und Deckenanstriche auf allen üblichen Untergründen. Ideal geeignet für Neu-

und Renovierungsanstriche.
Eigenschaften wasserverdünnbar■

lösungsmittelfrei■

geruchsarm■

wischfest■

Farbtöne Weiß
Glanzgrad Matt
Lagerung Kühl, aber frostfrei. 12 Montage lagerfähig.

Dichte ca. 1,48 g/cm³
Verpackung / Gebindegrößen 10 Liter

Verarbeitung
Beschichtungsaufbau Grundanstrich mit max. 10 % mit Wasser verdünnt.

Schlussanstrich max. 5 % mit Wasser verdünnt.
Auftragsverfahren Streichen, rollen oder spritzen.

Mindestverarbeitungstemperatur Nicht unter +5° C verarbeiten.
Verbrauch 1 Liter für ca. 6 m²

Trocknung / Trockenzeit Bei + 20° C und bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken,
nach 12 Stunden überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit
verlängert sich die Trockenzeit.

Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Untergrundvorbereitung Möbel und Fußböden mit Folie abdecken. Sollte trotzdem einmal ein Spritzer auftreten, bitte

gleich mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Geeignete Untergründe Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen, sowie

trocken sein.
Mineralische Putze:
Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen,
sandenden oder saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Expert Unigrund. Gipshaltige
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Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem
Tiefgrund grundieren.
Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen. Beton: Evtl. vorhandene
Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende, sandende
Substanzen durch Abbürsten entfernen.
Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:
Ohne Vorbehandlung beschichten. Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-
Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende
Altanstriche anrauen und direkt überstreichen.
Nicht tragfähige Beschichtungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch
Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.
Leimfarbenanstriche:
Sorgfältig grundrein abwaschen.
Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:
Ohne Vorbehandlung beschichten.
Nichtfesthaftende Tapeten:
Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.
Schimmelbefallene Flächen:
Schimmelbelag durch Abwaschen / Abbürsten entfernen. Flächen mit Wasser durchwaschen
und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen
und möglichst abzustellen. Anstrich mit einer Feuchttraumfarbe vornehmen.
Flächen mit Nikotinflecken:
Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken
abbürsten. Anstrich mit Nikotinsperre vornehmen.
Kleine Fehlstellen:
Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit Spachtelmasse ausbessern und
gegebenenfalls grundieren.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enhält <1 g/l VOC

Hinweise lt. Chemikaliengesetz Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. -
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI
BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. - Besondere
Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett). - Bei Hautreizung oder -
ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Inhalt/Behälter entsprechend nationaler
Bestimmungen einer geordneten Entsorgung zuführen.

Hinweise zum sicheren Umgang Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen
Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2- methyl-
2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Entsorgung Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll
entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden
wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.
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