Erdlochbohrer ATI KA

ELB 52

Der Erdlochbohrer mit

kraftvollem 2-Takt Benzin
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Der Erdlochbohrer mit kraftvollem 2-Takt Benzin Motor erméglicht ein
einfaches Bohren in das Erdreich. Lécher fiir z.B. Zaunpfahle oder Baume
stellen kein Problem mehr dar.

Einfache Bedienung und leichte Handhabung fiir angenehmes Arbeiten im
Bereich des Garten-, Forst- und Landschaftsbaus.

Ausstattung:

Die Primerpumpe und der Chokehebel gewahrleisten einen einfachen Start.
Das Getriebe ist mit einem Uberdruck Entliiftungsventil ausgestattet.
Die robuste Fliehkraftkupplung garantiert eine lange Lebensdauer.

3 Erdbohrer (3 100, @ 150, @ 200 x 800 mm) und ein Mischkanister sind im Lieferumfang
enthalten.

Artikelnummer 300800
2-Takt Benzinmotor (EU II) 51,7 cm?®
Motorleistung 2,20 kW (ca. 3 PS)
Gesamtlénge ca. 1070 mm
Lange der Erdbohrer 800 mm
Kraftstofftankvolumen ca. 1,21
Kraftstoffmischverhaltnis 40:1
Schallleistungspegel L, 113 dB (A)
Schalldruckpegel L,, 88,4 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K 3 dB (A)
Hand-Arm-Vibration a,,, < 21,206 m/s?
Messunsicherheitsfaktor K 1,5 m/s?
Primerpumpe v
Chokehebel V4
Fliehkraftkupplung v
Getriebe-Uberdruck Entliftungsschraube v

inkl. 3 Erdbohrer (& 100, @ 150, @ 200 x 800 mm) und Mischkanister v
Gewicht (inkl. @ 200 mm Erdbohrer) ca. 12,2 kg
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Technische Anderungen vorbehalten.






