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Technische Daten
Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Leistung: 500 W ± 5%

Stromaufnahme: 2,2 A

Schutzklasse: II Schutzisoliert

Schutzart: IP 34 mit Stecker

Temperaturregelung: Extern

Abmessung: 500 x 600 x 20 mm 
(Gerätetiefe inkl. Wandabstandshalter: 60 mm)

Gewicht: ca. 16 kg

Temperatur: 100°C bei 22°C Raumtemperatur

Montage: Wand vertikal, Standfuss (Zusatzprodukt)

Heizelement: Direktheizung

Sicherheit: Überhitzungsschutz mit 2 Thermowächtern

Modellübersicht

Modellname Code Farbe

Qaramar A-800 CG500-65-B0F-01-A Grau-weiss

Lymonit A-800 JB500-65-B0F-01-A Sandfarben

MARWONA 800 Watt elektrische Natursteinheizung 

Die Marwona 500 Watt Natursteinheizer sind elektrische betriebene, steckerfertige 

Infrarotheizplatten auf Natursteinbasis für den Innenbereich mit einer Leistung von 800 Watt. 

Als Wandheizung nutzen sie die Speicherfähigkeit des Natursteins um die Energieeffizienz zu 

optimieren. Die Steuerung der -B0F Serie erfolgt über den Marwona MWA-TF1 Funkthermostat.

Konformitätsinformation 

Hiermit erklärt die Marwona Solutions GmbH, 
dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung 
mit 

den grundlegenden Anforderungen und den 
übrigen einschlägigen Bestimmungen 
befindet: 

• Richtlinie 2014/35/EU 
• ROHS-Richtlinie 2011/65/EU 
• Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG 

Vollständige Konformitätserklärungen und 
Kundeninformation zur Ökodesign Richtlinie 
2009/125/EC sind auf unserer Webseite 
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