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Dremel Lötkolben 2000-7 Versatip

Lieferumfang 

• Versatip Lötkolben 2000

• 7x Aufsatzspitzen: Lötspitze, Schneideklinge, Heißmesser, 

  Pyrographiespitze, breite Flammdüse, Heißluftspitze, Reflektorblech

• 1x Lötzinn

• 1x Abtropfschale mit Schwamm

• 2x Schraubschlüssel zum Festziehen der Aufsatzspitzen

• Schnell-Start Anleitung

Anwendernutzen

• Maximale Flexibilität: Betrieb mit handelsüblichem Butangas – unabhängig von 

Stromquellen. Ideal für unterwegs und an schwer zugänglichen Stellen

• Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, z.B. für Löten, Brandmalerei, 

Heißschneiden, Heißprägen, Farbentfernung und Kunststoffschweißen  

• Sofortige Einsatzbereitschaft durch schnelles Aufheizen in Sekunden und 

müheloses Nachfüllen

• Variable Temperatureinstellung, eine Arretierung für den Dauerbetrieb und eine 

Sperre, um Missgeschicke zu vermeiden

Technische Daten

• Energiequelle: Butan-Raffinieriegas

• Füllmenge Gasbehälter: ± 17 ml / ± 9 Gramm

• Betriebszeit: ± 45 Minuten (größte Einstellung) 

 ± 90 Minuten (kleinste Einstellung)

• Aufheizzeit: Sofort (offene Flamme) ± 25 Sekunden (Spitzen)

• Nennwärmeleistung: 12 g/h (Verbrauch)

• Abkühlzeit: Flammenschutz:15 Minuten (< 25°C)

 Spitzen: 17 Minuten (< 25°C)

• Temperatur: 1200°C (offene Flamme) 

 680°C (Heißluft)

 550°C (Spitzen)
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