
   
 

DWH0501-XJ 
Absaugvorrichtung zum Bohren mit 
Diamant-Nassbohrkronen bis 162 mm, Air-Lock 
 

• Staubabsaugung mit flexiblen Borsten und Air-Lock Kompatibilität für 
optimalen Einsatz 

• Direkter Anschluss an flexiblen Saugschlauch ermöglicht nahezu 
uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten 

• Robuste Gummidichtungen mit 2-Kammer-Einheit ermöglichen eine 
Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen 
Oberflächen 

• Kompatibel mit allen professionellen Staubsaugern 
• Hervorragend einsetzbar bei Kernbohrungen mit der DEWALT Akku-

Kernbohrmaschine 54V (DCD150NK-XJ), montiert auf dem DEWALT 
POWERSHIFT Kernbohrständer (DCPS151-XJ), in Kombination mit allen 
DEWALT Diamant-Nassbohrkronen bis zu 162 mm Durchmesser 

 
Serienmäßiger Lieferumfang: 

• DEWALT Staubabsaugung bis 162 mm 
 
Technische Daten: 

Kompatibilität Industriesauger von DEWALT und 
anderer Markenhersteller 

Anwendungsbereich Kernbohrungen mit DEWALT 
Diamant-Nassbohrkronen 

max. Bohrdurchmesser (mm) 162 

 


