
 
 
 

DCPS660N-XJ 
DEWALT POWERSHIFT Akku-Stampfer 
 

• Das DEWALT POWERSHIFT System – Hochleistungs-Akku-Baumaschinen 
• Wartungsarme und wartungsfreundliche Bauweise 
• Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 14 

m/min und einer Flächenleistung von bis zu 229 m² je Akkuladung (DCBPS0554-
XJ) 

• Stampfer der 60 kg-Klasse mit 11,6 kN Schlagkraft 
• 280 mm Stampffußbreite mit Gummierung und 65 mm Hub 
• Vollständig versiegelter bürstenloser Motor mit "Soft-Start"-Funktion - höhere 

Leistung, längere Lebensdauer 
• Ein- & Ausschalter mit Startschutz sowie „Easy-Off“-Funktion 
• Ergonomischer, vibrationsarmer 360°-Handgriff mit 5°-Höhenverstellung und 

Rollengriff zum komfortablen Beladen des Transportfahrzeugs 
• Bedienelemente oberhalb des Handgriffes für gute Erreichbarkeit und 

komfortable, intuitive Bedienung 
• Transporthaken sowie Fixpunkt zur Montage der separat erhältlichen 

Transporträder (AF-O-VRT-0042D-004) 
• Öleinfüllstelle und Inspektionsfenster für schnelle Service-Arbeiten 

 
 
 
Lieferumfang  

• DEWALT POWERSHIFT Akku-Stampfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Technische Daten: 
 

Akku-Technologie 54 Volt DEWALT POWERSHIFT 

Stampffußbreite (mm) 280 

Hub an Stampffuß (mm) 65 

Schlagzahl (1/min) 600 – 670 

Max. Vorlaufgeschwindigkeit (m/min) 14 

Verdichtungsleistung (kN) 11,6 

Flächenleistung (Akku: DCBPS0554-XJ, m) 229 

Maschinengewicht (ohne Akku, kg) 65 

Betriebsgewicht (inkl. DCBPS0554-XJ, kg) 70,2 

Maschinenmaße (L x B x H, mm) 710 x 355 x 1020 

Schalldruckpegel LPA (dB(A)) 94 

Schalleistungspegel LWA (dB(A)) 105 

Unsicherheitsfaktor (dB(A)) 3 

Vibrationen (m/s²) 8,2 

Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) 1,5 

 


