TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH

MINERALFARBE

matt / weil3 / konservierungsmittelfrei geman VDL-RL 01

fir

e i hoch deckende
Konser
o Silikatfarbe

e

hoch deckende Silikatfarbe

Produktbeschreibung

PRODUKTVORTEILE

e fUr mineralische Untergrinde
e konservierungsmittelfrei gemanl VDL-RL 01
e immer im System: 1. Silikat-Grundierung, 2. Silikat-Farbe

ANWENDUNGSBEREICH

Matte Dispersionssilikatfarbe fur hochwertige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohnbereich, in Schulen, Kindergérten,
offentlichen Gebauden sowie in der Denkmalpflege. Geeignet fir mineralische Putze wie Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz,
Beton und flr fest haftende und tragfahige Silikat- und Mineralfarbenanstriche. Geeignet fur alle Ublichen Innenputze,
Gipskartonplatten, Tapeten und fUr fest haftende und tragfahige Dispersionsfarbenanstriche. Durch die Verbindung mit einem
mineralischen Untergrund (Verkieselung) schafft HORNBACH MINERALFARBE besonders strapazier- und widerstandsfahige
Anstriche. Bitte beachten: Eine Verkieselung mit dem Untergrund findet nur auf mineralischen Untergrinden statt! Bei Tapeten und
Vinyltapeten ist ein Probeanstrich durchzuflihren. Konservierungsmittelfrei, I6semittelfrei und weichmacherfrei gemai VDL-RL 01: der
Gehalt an Konservierungsmittel, Ldsemittel und Weichmacher liegt unter den in der VDL-RL 01 definierten Grenzwerten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

e reinigungsfahig
e sehr gut deckend
e leicht zu verarbeiten

ARTIKEL

Artikelnummer Farbtonbezeichnung GebindegroBe / Verkaufseinheit
12005694 wei3, matt, konservierungsmittelfrei gemal VDL-RL 01 | 5L

12005695 weilB, matt, konservierungsmittelfrei gemail VDL-RL 01 | 10L

12005697 weif3, matt, konservierungsmittelfrei gemaB VDL-RL 01 | 25L

12082231 weil, matt, konservierungsmittelfrei gemail VDL-RL 01 | 2.5L

12005699 MIX A, matt, konservierungsmittelfrei gemai VDL-RL 01 | 5L

24.09.2026 | 1/8

HORNBACH Baumarkt AG, HornbachstraBBe 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com



TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH A

Artikelnummer Farbtonbezeichnung GebindegroBe / Verkaufseinheit
12005700 MIX A, matt, konservierungsmittelfrei gemal VDL-RL 01 | 10L

12005698 MIX C, matt, konservierungsmittelfrei geman VDL-RL 01 | 5L

12005701 MIX C, matt, konservierungsmittelfrei gemai3 VDL-RL 01 | 10L

KENNDATEN (KLASSIFIZIERT NACH EN 13300)

Deckvermogen: H,, Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/LL

Nassabriebbestindigkeit: R-Klasse 2

Glanzgrad G: G3 matt

Maximale KorngréBe S: S1, fein

Allgemeiner Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den Farbton Weif3. Durch Abténung sind Abweichungen bei den technischen
Kenndaten mdglich.

MATERIALBASIS
Kaliwasserglas

Untergrundvorbereitung

VORBEREITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfahig sein. Nicht tragfahige und blatternde Anstriche entfernen.
Leimfarben, Kleisterreste und kreidende Oberflachen restlos abwaschen. Neue Putze mUssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet
sein. Flachen sorgféltig sdubern und entstauben. Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen! Bitte beachten: Glasscheiben, Klinker,
Kacheln, Naturstein, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schitzen! Spritzer sofort mit Wasser abwaschen!

TIPPS UND TRICKS ZUR UNTERGRUNDPRUFUNG

Prifung auf Kreidung - Wischprobe: Wischen Sie mit der Hand Uber den Untergrund. Anhaftender Abrieb und Verfarbungen auf der
Handflache weisen auf Kreidung hin.

Prifung auf Trag- und Haftfahigkeit - Klebebandtest: Drlicken Sie einen Streifen Malerkreppklebeband fest auf den Untergrund und
ziehen dieses ruckartig ab. Rucksténde auf dem Klebeband weisen auf einen nicht tragfahigen Untergrund hin.

Prifung der Saugfahigkeit - Benetzungsprobe: Befeuchten Sie den Untergrund. Dies kann mit einem feuchten Schwamm oder einer
Sprihflasche geschehen. Ablaufendes bzw. abperlendes Wasser deutet auf einen normal- bis schwach saugenden Untergrund hin.
Stark saugende Flachen nehmen das Wasser schnell auf und verfarben sich dunkel.

Prifung auf Sinterschichten - Benetzungs- und Sichtprobe: Sinterschichten sind auf Beton- und Putzflachen feststellbar.
Sinterschichten sind an einem Oberflachenglanz zu erkennen und weisen bei der Benetzung mit Wasser ein geringeres
Saugvermdgen auf.

Die technischen Merkblatter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

Aufgrund der Vielzahl an méglichen Untergriinden und anderen Einflussfaktoren empfiehlt es sich, vor Beginn der Verarbeitung eine
Probeflache anzulegen.
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TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH

Untergrund Vorbehandlung/Hinweis Grundierung Zwischenanstrich Schlussbeschichtung Technische Regeln

BFS-Merkblatt Nr. 10:

Beschichtungen,
1x Tapezier- und
Gipsputze, Gipsputze mit Sinterhaut | HORNBACH Klebearbeiten auf
Gipsspachtelmassen | schleifen, entstauben. SILIKAT- 1-2 x HORNBACH Innenputz.
(Putzmortelgruppe P | Spachtelgrate schleifen, GRUN- ) MINERALFARBE BFS-Merkblatt Nr. 20:
IV nach DIN 18550) | entstauben. DIERUNG Baustellentbliche
INNEN Prtfungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.

BFS-Merkblatt Nr. 9:
Beschichtungen auf
mineralischem

AuBenputz.
1x BFS-Merkblatt Nr. 10:
;::::Zei[[%i:; e Neuputzstellen HORNBACH Besohiqhtungen,
(Putzmértelgruppe P | ausreichend trocknen SILIKAT- - 1=2 x HORNBAGH Tapezier- und
GRUN- MINERALFARBE Klebearbeiten auf
I & lll nach DIN lassen (ca. 2—4 Wochen).
18550) DIERUNG Innenputz.
INNEN BFS-Merkblatt Nr. 20:
Baustellentbliche
Prufungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.
Verschmutzungen durch 1-2 x BFS-Merkblatt Nr. 1:
Schaldl, Fett und Wachs | HORNBACH Schutz und
entfernen. Lunker, SILIKAT- Instandsetzung von
Fehlstellen oder Poren mit GRUN- BetonauBenflachen im
artgleichem Material DIERUNG Hochbau.
fullen. INNEN BFS-Merkblatt Nr. 8:

Innenbeschichtungen,
Tapezier- und
Klebearbeiten auf

Beton ) 1-2 x HORNBACH
MINERALFARBE

Bei ungentigender 1x Betonflachen.
Saugfahlgke|t ist eine HORNBACH BFS-Merkblatt Nr. 20:
haftvermitteinde HAFTGRUND Baustellentbliche
Grundierung auszufUhren. Prifungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.
BFS-Merkblatt Nr. 11:
Beschichtungen,
1-2 x Tapezier- und
HORNBACH Klebearbeiten auf
Porenbeton Reinigen und entstauben SILIKAT- . 1-2 x HORNBACH Porenbeton.
durch Absaugen. GRUN- MINERALFARBE BFS-Merkblatt Nr. 20:
DIERUNG Baustellentbliche
INNEN Prafungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.
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TECHNISCHES MERKBLATT

HORNBACH

Untergrund

Vorbehandlung/Hinweis Grundierung Zwischenanstrich Schlussbeschichtung

Technische Regeln

Kalksandstein-Sicht-

Werkseitig hydrophobierte
KS-Steine sind nicht

BFS-Merkblatt Nr. 2:
Impragnierungen und

mauerwerk beschichtungsfahig. Beschichtungen auf
Kalksandstein-
1-2 x Sichtmauerwerk.
HORNBACH BFS-Merkblatt Nr. 20:
Kalksandsteine im | Reinigen und entstauben SILIKAT- 1-2 x HORNBACH Baustellentibliche
Innenbereich durch Absaugen. GRUN- MINERALFARBE Priifungen zur
DIERUNG Beurteilung des
INNEN Untergrundes.
BFS-Merkblatt Nr. 12:
Oberflachenbehandlung
von Gipsplatten und
Gipsfaserplatten.
1x BFS-Merkblatt Nr. 10:
Spachtelgrate schieifen HORNBACH Beschichtungen,
Gipskartonplatten, entstauben durch ' SILIKAT- 1-2 x HORNBACH Tapezier- und
Gipsfaserplatten Absaugen GRUN- MINERALFARBE Klebearbeiten auf
' DIERUNG Innenputz.
INNEN BFS-Merkblatt Nr. 20:
Baustellentbliche
Prufungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.
Festhaftende Anstrichvertraglichkeit und BFS-Merkblatt Nr. 20:
Tapeten, Uberstreichbar'keit du.r'oh 1-2 x HORNBACH Bau§tellenUinche
Raufasertapeten, Probeanstrich Uberprufen. - MINERALFARBE Prufungen zur
Vinyltapeten sowie | Ohne Vorbehandlung Beurteilung des
Glasgewebe beschichten. Untergrundes.
Anstrichvertraglichkeit und .
Uberstreichbarkeit durch BFS-Merkblatt Nr. 20:
o . 1x Baustellentbliche
Festhaftende Probeanstrich Uberprifen. 1-2 x HORNBACH N
Viiestapeten Gegebenenfalls eine HORNBACH MINERALFARBE Prufungen zur
. HAFTGRUND Beurteilung des
haftvermittelnde
. Untergrundes.
Grundierung verwenden.
Matte, schwach 1 X )
saugende Untergriinde HORNBACH BF;&?QEZ:?SLL\;(SO'
Altanstriche direkt uberarbelter). Stark SILIKAT- 1-2 x HORNBACH Priifungen zur
saugende Altanstriche mit GRUN- MINERALFARBE .
) ! Beurteilung des
einem Tiefengrund DIERUNG Untergrundes
vorbehandeln. INNEN '
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TECHNISCHES MERKBLATT

HORNBACH

Untergrund

Vorbehandlung/Hinweis

Grundierung

Zwischenanstrich Schlussbeschichtung  Technische Regeln

Nicht tragfahige Lack-,
Kunstharz- oder
Dispersionsanstriche sind
zu entfernen. Glanzende,
tragféhige Anstriche sind

Fugenmassen und
Dichtungsprofile

Uberstreichbarkeit durch
Probeanstrich Uberprufen.

o 1X
nzurauen und mit einer
Seeiugﬁgfenu ‘ o HORNBACH
! HAFTGRUND
Haftgrundierung
vorzubereiten. Anstrich-
vertraglichkeit und Uber-
streichbarkeit durch
Probeanstrich Uberprifen.
Reinigen und entstauben.
Anstrichvertraglichkeit und
Uberstreichbarkeit durch 1Xx
Probeanstrich tiberpriifen. | HORNBACH BF;&?Q;Z?&LMHGQO'
Kunstharzputze Die Saugfahigkeit ist zu SILIKAT- ) 1-2 x HORNBACH Priffungen zur
prufen und der GRUN- MINERALFARBE Beurteilung des
Untergrund ist DIERUNG Untergrundes
gegebenenfalls mit INNEN '
Tiefengrund zu
grundieren.
1-2 x BFS-Merkblatt Nr. 20:
Leimfarbenanstriche, | Sind restlos HORNBACH 1-2 x HORNBACH Bau§tellenubllche
Kleisterreste abzuwaschen ACRYL- ) MINERALFARBE Prufungen zur
' TIEFEN- Beurteilung des
GRUND Untergrundes.
Sind mit einem
geeigneten Reinigungs-
mittel zu reinigen.
Abgetrocknete Flachen
sind mit einem 1-2 x BFS-Merkblatt Nr. 20:
notin-, Wasser. | Sperrgrund zu behandein. | MO TIBACH | 4 HORNBAGH | 1-2 x HORNBACH Béﬂﬁ;ﬁg{;ﬂﬁ?e
Fettflecken Um einen SPERR- HAFTGRUND MINERALFARBE Beurteilung des
verkieselungsfahigen GRUND Untergrundes.
Untergrund herzustellen,
ist ein Zwischenanstrich
mit einem Haftgrund
maglich.
BFS-Merkblatt Nr. 20:
Dauerelastische Anstrichvertraglichkeit und Baustellentbliche

1-2 x HORNBACH
MINERALFARBE

Prufungen zur
Beurteilung des
Untergrundes.
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TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH

Verarbeitung

TIPPS FUR EINEN SCHONEN ANSTRICH
Achten Sie auf eine sorgfaltige Untergrundvorbereitung.
Kleben Sie alles, was Sie vor Verschmutzungen schiitzen mdchten, gut ab.
Bei Arbeitspausen empfehlen wir die Streichwerkzeuge zwischendurch nicht zu reinigen, sondern diese fest mit eine Folie umwickelt
aufzubewahren, um ein Antrocknen der Farbe zu verhindern.

VERDUNNUNGSMITTEL
HORNBACH SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN

WERKZEUGE

* Pinsel
e Rolle
e Spritzgerat

AIRLESS-SPRITZEN

Verdiinnung: 0 %

Spritzwinkel: 50°

Spritzdruck: 200 bar

Spritzdiise: 0,017"

Hinweis: Informationen des Gerateherstellers beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Kritische und stark saugende Untergriinde mit HORNBACH SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN grundieren. Vor Gebrauch gut
aufrihren. FUr den Grundanstrich bis zu max. 20 % mit HORNBACH SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN verdtnnen. Nachfolgende
Deckanstriche unverdinnt oder bis max. 5 % mit HORNBACH SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN verdinnt auftragen. Nicht unter

+8 °C verarbeiten (gilt fur Umluft und Untergrund)! Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf gleiche Materialfertigungsnummern
achten, um Farbtonunterschiede oder Ansatze zu vermeiden. Bitte beachten: Farbtongenauigkeit und fleckenfreies Auftrocknen
koénnen durch chemische Abbindeprozesse beeintrachtigt werden.

TROCKNUNG

Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % Uberstreichbar nach 3-4 Stunden. Hohere Luftfeuchtigkeit und niedrigere
Temperatur kdnnen die Trocknung verzogern.
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TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH A

TECHNISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

e Profi-Tipp: Auf glatten Untergriinden ist die Oberflache der HORNBACH MINERALFARBE recht rau. Ein besseres Ergebnis kann
durch die Verdiinnung der Farbe (5-10 % mit HORNBACH SILIKAT-GRUNDIERUNG INNEN) erzielt werden.

® Bei Airless-Spritzauftrag je nach Untergrund mit angegebenem Verdinnungsmittel bis zu 20 % verdtinnen und gut aufrihren,
durchsieben und nach Spritzauftrag nachrollen.

e Bei Ausbesserungen in der Flache muss Material mit der gleichen Konsistenz und Chargennummer sowie das gleiche Werkzeug
verwendet werden. Je nach Objektsituation, kdnnen sich Ausbesserungen in der Flache mehr oder weniger stark abzeichnen.
GemaR BFS-Merkblatt Nr. 25 ist dies unvermeidbar. Im Zweifel sollten zusammenhangende Flachen vollstandig Uberarbeitet
werden.

* Biozidfrei/Konservierungsmittelfrei geman VDL-RL 01: 3.2 Biozidfrei/Konservierungsmittelfrei, wenn der Gehalt an
Konservierungsmitteln im Beschichtungsstoff auf die Einzelsubstanz bezogen einschlieBlich Formaldehyd < 2 ppm (mg/kg), auBer
MIT < 1,5 ppm und CIT < 0,5 ppm (mg/kg), ist.

e | semittelfrei gemaB VDL-RL 01: 3.5 Losemittelfrei, wenn der Gehalt an VOC (gemaR Richtlinie 2004/42/EG) im gebrauchsfertigen
Produkt kleiner als 700 ppm (mg/kg) ist, bestimmt nach DIN EN ISO 17895 oder DIN EN ISO 11890-2 oder durch Berechnung
anhand von Herstellerangaben.

* Weichmacherfrei gemaB VDL-RL 01: 3.6 Weichmacherfrei, wenn der Gehalt an SVOC bestimmt nach DIN EN ISO 11890-2 oder
durch Berechnung anhand von Herstellerangaben im Beschichtungsstoff kleiner als 700 ppmi (mg/kg) ist. Schwerfliichtige
organische Verbindungen (SVOC) sind alle organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt Gber 250 °C und unter 370 °C bei
einem Standarddruck von 101,3 kPa, die in einer Kapillarsaule im Retentionszeitfenster von n-Tetradecan (C14H30) bis zu n-
Docosan (C22H46) eluieren.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge ca. 2 Stunden in einem Behalter (niemals im Waschbecken) mit warmem Wasser und Seife einweichen und reinigen.
AnschlieBend mit einem Papier oder Tuch abtrocknen und das Tuch/Papier getrocknet im Hausmdll entsorgen.

VERBRAUCH

1 L reicht fir 7 m?2 bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfahiger der Untergrund, desto hoher ist der Farbverbrauch.

REICHWEITE IM VERGLEICH (ORIENTIERUNGSWERTE FUR 1 L BEI EINMALIGEM ANSTRICH)

Untergrund Flachenzustand Verbrauchswert

unbehandelte Flache 6,5 m2
Glatte Putze

grundierte oder bereits gestrichene Flache | 7 m?

unbehandelte Flache 4.5 m?2

Strukturputz 1,5 mm
grundierte oder bereits gestrichene Flache | 5 m?

unbehandelte Flache 3,5 m2

Strukturputz 2,5 mm

grundierte oder bereits gestrichene Flache | 4 m2

Produkthinweise

INHALTSSTOFFE NACH VDL
Vinylacetat-Bindemittel, Kaliwasserglas, Titandioxid, Talkum, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.
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TECHNISCHES MERKBLATT HORNBACH A

VOC HINWEIS/RICHTLINIE 2004/42/EG
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 30 g/I. Der EU-Grenzwert betragt 30 g/ (Kategorie A/a ab 2010).

SERVICERUFNUMMER FUR ALLERGIKER
Beratung fur Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

SICHERHEITSHINWEISE / ERGANZENDE INFORMATIONEN
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

ALLGEMEINE HINWEISE

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sémtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mogliches Auslaufen! Behalter nach
Gebrauch gut verschlieBen und kihl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste und Streichwerkzeuge kénnen eingetrocknet als Hausmdll entsorgt
werden. FlUssige Materialreste und Reinigungswasser bei der Sammelstelle fir Altlacke/Altfarben abgeben.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Die Angaben basieren auf aktuellen
Entwicklungen und langjahriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen
entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln
ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung des Untergrundes sowie die
Eignung und Verwendbarkeit des Produktes zu prufen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt
werden, kdnnen wir keine Verantwortung Ubernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei
Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblatter inre Gltigkeit.
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