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Die kraftvolle, vorwärtslaufende Rüttelplatte V-HB 13000 - ideal für 
Pflasterarbeiten und Verdichtungsarbeiten in schwer zugänglichen 
Bereichen rund um Haus und Garten.

                     Rüttelplatte                                                              V-HB 13000
Artikelnummer
4-Takt Benzinmotor (EU V)
Motorleistung (EU V)
Kraftstoff - Tankvolumen ca.
Kraftstoff
Motoröl - Tankvolumen ca.
Motoröl
Laufgeschwindigkeit
Verdichtungstiefe ca.
Verdichtungsdruck
Vibrationsstöße
Grundplatte ca.
Schallleistungspegel LWA     

Messunsicherheitsfaktor K
Schalldruckpegel LPA

Messunsicherheitsfaktor K
Hand-Arm-Vibration avhw

Messunsicherheitsfaktor K
Chokehebel
Fliehkraftkupplung
Fahrwerk
Gewicht ca.

319206
 208 cm³

-14,2 kW / 3600 min
3,1 l

Benzin (E10)
0,47 l
5W-30

15 m/min
30 cm

13,0 kN
-15500 min

520 x 433 mm
106 dB (A)
2,18 dB (A)
89,3 dB (A)
3,0 dB (A)
15,9 m/s²
1,5 m/s²

80 kg                      

Ausstattung:

Ÿ leistungsstarker Viertakt-Motor mit moderner OHV-Technologie 

Ÿ Reversierstarter, elektronische Zündung und Chokehebel

Ÿ Fliehkraftkupplung, zugriffsicherer Keilriemenantrieb 

Ÿ robuster Motor-Schutzrahmen

Ÿ Handgriff in Arbeitsposition arretierbar

Ÿ schwenkbare Transporträder für einfachen Standortwechsel

Ÿ abklappbarer Handgriff für platzsparende Lagerung 

Ÿ widerstandsfähige Grundplatte gegen Abnutzung (Größe ca. 520 x 433 mm) 

Ÿ  Schutzmatte für Pflasterarbeiten 

Ÿ Wartungswerkzeug

Ÿ kpl. mit Motoröl 600 ml 
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 Rüttelplatte V-HB 13000

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany 
Telefon: +49 (0) 82 22 / 4130 - 0  - Telefax: +49 (0) 82 22 / 4130 - 24  -  E-mail: info@lescha-atika.de 
Internet: www.lescha-atika.de

Logistische Daten

745 x 495 x 685 mm

ca. 90 kgkg
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